Техническое задание
1.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	1.
	Проект
	Документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурно-градостроительные решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта

	2.
	Магистральная подсистема
	Среды передачи и соединительное оборудование, обеспечивающие взаимосвязи между телекоммуникационными, аппаратными и городскими вводами внутри или между зданиями

	3.
	Горизонтальная подсистема
	Часть кабельной системы от телекоммуникационной розетки/разъема на рабочем месте до горизонтального кросса (этажного распределительного пункта) в телекоммуникационном помещении, или кабельная система между розеткой системы автоматизации здания и горизонтальным кроссом, включая саму розетку, или между первой механической заделкой горизонтальной соединительной точки и горизонтальным кроссом (TIA)

	4.
	Вертикальная подсистема
	Часть кабельной системы с помощью которой осуществляют соединение двух и более горизонтальных подсистем

	5.
	КЦ
	Коммутационный центр

	6.
	МЗ
	Машинный зал

	7.
	СКС
	Структурированная кабельная система. Законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, позволяющая свести воедино информационные сервисы различного назначения.


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство структурированной кабельной системы (СКС) для УФПС Ханты-Мансийского автономного округа – Югра – филиал ФГУП «Почта России».
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет требования к проектным работам по созданию структурированной кабельной системы (СКС) для УФПС Ханты-Мансийского автономного округа – Югра – Филиала ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Свердлова, д.6 и ул.Затонская, д.1 с целью обеспечения автоматизации производственной деятельности «Почты России». 
Предварительные данные объекта: 
- Общая площадь зарегистрированных помещений     1216,6 кв.м.,
- 2-этаж здания (административное)                                   200 кв.м.,
- 2-х этажное здание (административное)                     1016,6 кв.м.,
- Количество рабочих мест                                   не более 300.
Структурированная кабельная система является основой информатизации и предназначена для организации физического уровня передачи информации в локальных вычислительных и телекоммуникационных сетях объекта.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора обеими Сторонами.
Окончание работ: – 1 (один) месяц после подписания Договора обеими Сторонами.
В случае предъявления Заказчиком замечаний по проекту, Исполнитель должен внести изменения в течении 3 (трех) рабочих дней.
Место выполнения работ: г.Ханты-Мансийск, ул.Свердлова, д.6 и ул.Затонская, д.1 
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНИЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Требования к архитектуре
Проектируемая СКС должна обладать иерархической структурой и должна включать в себя такие подсистемы как:
- подсистема рабочего места, предназначена для подключения к локальной сети оборудования рабочих мест, офисной оргтехники, беспроводных точек доступа и других сетевых устройств. Подсистема включает в себя унифицированные порты на базе разъема RJ-45 для подключения оконечного оборудования;
- горизонтальная подсистема, обеспечивает соединение портов рабочих мест с кроссовым оборудованием, расположенным в телекоммуникационных шкафах коммутационных центров зданий;
- вертикальная подсистема, объединяет в единую сеть активное сетевое оборудование телекоммуникационных шкафов коммутационных центров зданий с оборудованием главного коммутационного центра объекта;
- подсистема администрирования, включает в себя кроссовое оборудование коммутационных центров зданий и главного коммутационного центра объекта для коммутации сигналов, передаваемых как по медному, так и по оптическому кабелю.
Системотехнические решения должны обеспечивать открытость архитектуры, преемственность и масштабируемость решений.
В основе построения СКС должна быть заложена топология «иерархическая звезда».
Для размещения серверного оборудования, ядра ЛВС и телефонии предусмотреть отдельный МЗ или использовать имеющийся в наличии. Для размещения активного сетевого оборудования предусмотреть отдельные коммутационные центры.
5.2. Требования к подсистеме рабочих мест СКС
Подсистема рабочего места предназначена для подключения конечных потребителей (компьютеров, терминалов, принтеров, IP и аналоговых телефонов, проекторов, устройств видеоконференцсвязи и т. д.) к ЛВС. Включает в себя коммутационные шнуры, адаптеры, а также устройства, позволяющие подключать оконечное оборудование к сети через информационную розетку.
Подсистема рабочих мест СКС должна включать:
· универсальную телекоммуникационную розетку с неэкранированными модульными разъемами (модулями, портами) типа RJ-45, категории 5е в необходимом количестве, но не менее двух на одно рабочее место;
· розеточные модули для рабочих мест должны иметь установочный размер Mosaic 22,5x45,0 мм, т.е. монтаж в рамки типа Mosaic должен производиться без использования дополнительных адаптеров и переходников.
· коммутационные шнуры для соединения с оконечным оборудованием.
Количество и расположение рабочих мест, дополнительных розеток для сетевого оборудования уточняются на этапе проектирования.
Типовое рабочее место должно включать два информационных порта (модуля) типа RJ-45.
Рабочее место секретарей должно включать четыре информационных порта типа RJ-45.
Переговорные комнаты оборудуются:
четырьмя информационными портами типа RJ-45 в пространстве под переговорным столом;
двумя информационными портами типа RJ-45 в месте установки оборудования видеоконференцсвязи (телевизор);
Рабочие места могут быть смонтированы одним из следующих способов:
· скрытый монтаж (встроенная в стену розетка, либо встроенный в пол люк);
· монтаж в ПВХ коробе 105х50.
Общее количество и расположение рабочих мест должно определяться при проектировании, исходя из дизайн-проекта и планов размещения оборудования, но не более 1 рабочего места на 4,5-6 кв. метров рабочей площади помещения (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
Каждое рабочее место должно быть укомплектовано двумя коммутационными шнурами категории 5е с разъемами RJ-45 (длиной 3 метра).
Коммутационные шнуры должны удовлетворять следующим требованиям:
· быть оконцованы с двух сторон в заводских условиях. Вид разъемов - модульная вилка RJ-45, 8-позиционная, 8-контактная, категории 5е;
· соответствовать международным стандартам ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2;
· проводник – цельнотянутая медная жила (22-24 AWG), диаметр изоляции проводника 1 мм;
· внешний диаметр кабеля 6 мм, материал оболочки LSZH;
· температура эксплуатации от -20°С до +75°С;
· прочность на разрыв не менее 90 Н, количество циклов коммутации не менее 750.
Предварительное размещение рабочих мест СКС и способ установки комплектов розеток в пластиковом кабельном канале определяются на этапе рабочего проектирования.
5.3. Требования к горизонтальной кабельной подсистеме СКС
Горизонтальная подсистема должна покрывать пространство между информационной розеткой на рабочем месте и горизонтальным коммутационными центром в телекоммуникационном шкафу. Она состоит из горизонтальных кабелей, информационных розеток и части горизонтального кросса, которая обслуживает горизонтальный кабель. Каждый этаж должен обслуживаться своей собственной горизонтальной подсистемой (уточняется на стадии проектирования).
Разрыв соединения по тракту горизонтальной подсистемы СКС должен осуществляться только отключением коммутационных шнуров на коммутационном поле.
Горизонтальная подсистема должна быть выполнена с использованием 4-парного кабеля «неэкранированная витая пара» 100 Ом категории не ниже 5e. Кабель должен удовлетворять следующим требованиям:
· должен соответствовать международным стандартам EIA/TIA 568-B.2-1, ISO/IEC 11801; IEC 61156-5, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1 и 2, IEC 61034-1 и 2;
· проводники – цельнотянутая медная жила (22-24 AWG), диаметр изоляции проводника 1 мм;
· волновое сопротивление 100±15 Ом;
· внешний диаметр кабеля 6,1 мм, материал оболочки LSZH;
· температура эксплуатации от -20°С до +75°С;
· минимальный радиус изгиба при эксплуатации не более 25 мм, допустимое усилие натяжения не менее 110 Н;
· вес кабеля не более 40 кг/км.
Характеристики пожарной безопасности:
	Вертикальное распространение пламени (групповая прокладка)
	-нг (А) – категория А (согласно ГОСТ IEC 60332-3-23-2011)

	Токсичность продуктов горения
	Нет (согласно ГОСТ IEC 60754-1-2011 и -2-2011)

	Оптическая плотность дыма
	не более 40% (согласно ГОСТ IEC 61034-2-2011)

	Класс пожарной опасности
	П1б.8.1.2.1 (согласно ГОСТ 31565-2012)


Горизонтальная подсистема должна иметь топологическую конфигурацию "звезда". Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90м.
Все кабели должны быть разведены на патч-панели, устанавливаемые в 19” монтажных шкафах.
Кроссы горизонтальной подсистемы должны иметь возможность увеличения количества портов СКС не менее чем на 30%.
Медные патч-панели должны удовлетворять следующим требованиям:
· должны быть предназначены для монтажа в 19-дюймовый конструктив, высота панели - 1U;
· материал – металл, цвет – чёрный (RAL 9005), ёмкость панели – 24 порта RJ-45;
· должны иметь задний кабельный органайзер для крепления кабелей;
· каждый порт панели должен быть пронумерован спереди и сзади. Также должно быть предусмотрено место для маркировки портов на лицевой части панели.
5.4. Требования к вертикальной кабельной подсистеме СКС
Вертикальная подсистема должна обеспечивать связь горизонтальных коммутационных центров зданий с главным коммутационным центром объекта, связь между зданиями, расположенными не далеко от основного здания.
Связь между зданиями осуществить с помощью подвеса кабелей, при необходимости использовать промежуточные точки крепления (уточнить на этапе рабочего проектирования).
В качестве основы линейной части подсистемы внутренних магистралей должны быть использованы многомодовые волоконно-оптические кабели ёмкостью не менее 12 волокон, класса OM4; вертикальная подсистема должна быть выполнена в виде 2-х дублирующих друг друга систем проложенных разными марщрутами.
При проектировании использовать коннекторы ВОЛС типа LC.
Способ прокладки внешнего волоконно-оптического кабеля между зданиями должен быть разработан на этапе рабочего проектирования.
Для терминирования кабелей вертикальной подсистемы СКС должны использоваться конструктивы, позволяющие устанавливать их в 19” шкафы.
В качестве коммутационных панелей для телефонии должны использоваться телефонные панели с разъемами типа RJ-45, что позволит осуществить коммутацию с кабельной системой здания с помощью обычных патч-кордов RJ-45 – RJ-45. Панель должна обеспечить легкость установки без применения специальных инструментов.
Прокладка кабелей должна осуществляться по кабеленесущим конструкциям.
5.5. Требования к главному коммутационному центру СКС
Главный коммутационный центр системы разместить в МЗ. Все телекоммуникационное оборудование разместить в стандартных 19-дюймовых коммуникационных шкафах. Ввод кабелей в коммутационный шкаф обеспечить сверху, либо снизу, в зависимости от типа трасс используемого в помещении.
Каждый коммуникационный шкаф должен иметь:
· глухие металлические боковые панели;
· перфорированную переднюю и двухстворчатую, разделенную посередине, заднюю двери с замками;
· размеры (высота х глубина х ширина) не менее 42U х 1200мм х 800мм;
· принудительную вентиляционную панель;
· расстояние от передней двери до вертикальных стоек - не менее 55 мм;
· площади вентилируемой поверхности передней и задней дверей - не менее 5000 кв. см.,
· щеточные кабельные вводы с защитой от пыли и грязи на нижней и верхней панелях;
· вертикальные и горизонтальные (с накладной крышкой) органайзеры;
· глухие крышки для неиспользуемых юнитов;
· не менее 2 вертикальных блоков распределения электропитания, с не менее чем 16xc13, 2xc19 розеток c мониторингом параметров сети питания, потребляемой мощности и температуры окружающей среды;
· промаркированные направляющие установки оборудования с указанием юнита
· не менее двух ключей для каждого замка;
· набор для крепежа в составе не менее 100 комплектов болтов, гаек, шайб и инструментов для монтажа;
· комплект для заземления.
Коммутационные шкафы необходимо размещать с учетом обеспечения технологических проходов, с обеспечением оптимальной циркуляции воздушных масс в целях кондиционирования, а также с обеспечением беспрепятственного перемещения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
5.6. Требования к горизонтальному коммутационному центру СКС
Горизонтальные коммутационные центры системы разместить в коридорах. Все телекоммуникационное оборудование разместить в стандартных 19-дюймовых коммуникационных шкафах. Ввод кабелей в коммутационный шкаф обеспечить сверху, либо снизу, в зависимости от типа трасс используемого в помещении.
Каждый коммуникационный шкаф должен иметь:
· глухие металлические боковые панели;
· перфорированную переднюю и двухстворчатую, разделенную посередине, заднюю двери с замками;
· размеры (высота х глубина х ширина, не менее): 42U х 1000мм х 800мм;
· принудительную вентиляционную панель;
· расстояние от передней двери до вертикальных стоек - не менее 55 мм;
· площади вентилируемой поверхности передней и задней дверей - не менее 5000 кв. см.;
· щеточные кабельные вводы с защитой от пыли и грязи на нижней и верхней панелях;
· вертикальные и горизонтальные (с накладной крышкой) органайзеры;
· глухие крышки для неиспользуемых юнитов;
· не менее 2 вертикальных блоков распределения электропитания, с не менее чем 16xc13, 2xc19 розеток c мониторингом параметров сети питания, потребляемой мощности и температуры окружающей среды;
· промаркированные направляющие установки оборудования с указанием юнита;
· не менее двух ключей для каждого замка;
· набор для крепежа в составе не менее 100 комплектов болтов, гаек, шайб и инструментов для монтажа;
· комплект для заземления.
Коммутационные шкафы необходимо размещать с учетом обеспечения технологических проходов, с обеспечением оптимальной циркуляции воздушных масс в целях кондиционирования, а также с обеспечением беспрепятственного перемещения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
5.7. Требования к подсистеме кабельных каналов 
Система кабельных каналов (СКК) должна включать в себя: 
· пластиковые кабельные каналы для прокладки кабелей внутри помещений; 
· металлические лотки для прокладки кабелей по коридорам зданий за фальшпотолком или под фальшполом;
· гофрированные трубы для прокладки кабелей за фальшстенами и через сквозные отверстия (закладные) в стенах.
Пластиковые кабельные каналы должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности. Емкость кабельных каналов следует рассчитывать исходя из 50% заполнения. В рабочих помещениях следует использовать кабельные каналы единого сечения. Необходимо использовать сопутствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы, заглушки и т.д.) того же производителя, что и самих кабельных каналов.
При отсутствии в коридорах фальшпотолка или свободного места за фальшпотолком для прокладки металлического лотка, допускается установка магистрального пластикового канала. Магистральные каналы должны быть снабжены внутренними перегородками, сечение должно позволять прокладку всех кабелей с заполнением 50% в месте наибольшего сосредоточения прокладываемых кабелей.
При наличии фальшпотолка следует использовать металлический лоток перфорированного или сетчатого типа. Заполнение лотка должно быть не более 50%. Металлические конструкции лотков должны быть заземлены.
Конструкция и сечение пластиковых электротехнических коробов в кабинетах должны обеспечить:
· возможность установки в полость короба необходимого количества информационных розеток СКС и силовых электрических розеток;
· прокладку слаботочных и силовых кабелей, с посекционным разделением на расстояние не менее 50 мм;
· СКК должна соответствовать требованиям НПБ 246-97.
Высота установки пластикового короба в помещениях – 60 см от уровня пола.
Необходимость установки вертикального кабельного канала для подключения рабочих мест в некоторых помещениях определить на этапе рабочего проектирования.
Предусмотреть возможность использования существующих кабельных трасс Объекта.
5.8. Требования к монтажу кабеля
За потолочным пространством для прокладки кабелей СКС использовать проволочные металлические лотки и гофрированные трубы ПВХ. В помещениях кабель проложить в настенных коробах. Розетки СКС установить в короб.
Электрическая проводка и сигнальные цепи должны быть уложены в разные каналы внутри короба.
5.9. Требования к маркировке
Все шкафы, коммутационные панели, кабельные трассы, порты RJ-45 и кабель должны быть промаркированы в соответствии с расположением и назначением. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи лазерного принтера.
Должны быть созданы соответствующие кабельные журналы.
Маркировка должна производиться в соответствии со стандартом ANSI/TIA-606-B.
5.10 Требования к подсистеме администрирования СКС
Подсистема администрирования включает в себя кроссовое оборудование коммутационных центров.
Подсистема администрирования СКС (подсистема управления) включает:
· кроссовое оборудование для терминирования оптических кабелей и кабельных сборок (оптические полки);
· кроссовое оборудование для терминирования медных кабелей горизонтальной подсистемы;
· коммутационные шнуры для подключения оборудования;
· монтажные телекоммуникационные 19” шкафы.
Кроссы горизонтальных распределительных зон, кросс главной распределительной зоны, коммутационные панели аппаратной зоны должны соответствовать требованиям:
· все коммутационные панели должны иметь форм-фактор 19”;
· оптические кабели должны оконечиваться дуплексными разъемами типа LC;
· использовать оптические коммутационные шнуры с разъемами Duplex LC;
· медные кабели должны оконечиваться разъемами типа RJ-45;
· удобство выполнения кроссировок в главной и горизонтальной распределительных зонах, и организации излишних длин коммутационных кабелей за счет конструкции стойки или шкафа;
· возможность механической защиты наиболее критичных соединений;
· свободное место должно составлять не менее 30% от уже занятого.
5.11. Требования к обследованию площадки 
- Подрядчик, после заключения Договора (в сопровождении представителей Заказчика), производит осмотр зданий, внутренних помещений, действующих коммуникаций, проводит необходимые замеры и их фиксацию, в том числе фотофиксацию (при необходимости).
- Подрядчик производит предварительную оценку технического состояния действующих коммуникаций и помещений, строительных конструкций, инженерного оборудования и электрических сетей, на предмет их использования в ходе рабочего проектирования и дальнейшего развертывания.
- Подрядчик формирует Заключение по итогам обследования СКС в свободной форме
5.12. Требования к составу документации
Проектная документация структурированной кабельной системы должна включать в себя:
· обложка, Титульный лист;
· общие данные;
· структурная схема СКС;
· план размещения рабочих мест;
· план прокладки кабельных трасс;
· план размещения телекоммуникационных шкафов;
· схема размещения оборудования СКС в телекоммуникационных шкафах;
· сметная документация.
Проектная документация передаётся Заказчику:
· на бумажном носителе — 2 экз.;
на электронном носителе (все кроме сметной документации) — 1 экз., в формате PDF и в исходных (редактируемых) форматах (dwg, docx, xlsx и т.д.).
Рабочая документация структурированной кабельной системы должна включать в себя:
· обложка, Титульный лист;
· общие данные (Пояснительная записка);
· структурная схема СКС;
· план размещения рабочих мест;
· план прокладки кабельных трасс;
· план размещения телекоммуникационных шкафов;
· схема размещения оборудования СКС в телекоммуникационных шкафах;
· кабельный журнал СКС;
· спецификация оборудования, изделий и материалов.
· сертификаты на оборудование и материалы.
· сметная документация.
Рабочая документация передаётся Заказчику:
· на бумажном носителе — 2 экз.;
· на электронном носителе (все кроме сметной документации) — 1 экз., в формате PDF и в исходных (редактируемых) форматах (dwg, docx, xlsx и т.д.).
5.13. Требования к сметной документации
Проектная и сметная документация структурированной кабельной системы должна быть разработана отдельно для каждого здания и отдельно для линейной части подсистемы внешних магистралей между зданиями.
Сметная стоимость определяется с обязательным применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов. Документация включает пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на оборудование, материалы и работы, ведомости объемов работ и ресурсную ведомость.
При отсутствии отдельных материалов и оборудования в составе действующих сметных нормативов показателей сметной стоимости, определение их сметной стоимости в текущем уровне цен допускается в сметах с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании анализа рынка. Полученные в результате исследования рыночной цены документы, должны быть согласованы с Заказчиком.
Полученные в ходе исследования рыночной цены (не мене чем от трех поставщиков, с указанием срока актуальности ценовых показателей по каждому виду материалов и оборудования) прайс-листы, коммерческие предложения, другую ценовую документацию на отдельные материалы и оборудование прикладываются к сметной документации, с оформлением сравнительной таблицы и расчётом средней рыночной стоимости, таблица предварительно согласовывается с Заказчиком.
Сметная документация предоставляется Заказчику на электронном носителе (не перезаписываемый CD-диск, flash-накопитель) в редактируемом формате Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей и в формате «Гранд-смета», возможном для пересчета и редактирования в ПО «Строительный эксперт» либо совместимым с ним и не редактируемом формате PDF. 
Сметная документация должна быть подписана Подрядчиком с расшифровкой ФИО и должности составителя сметы и ответственного за проверку на предмет ее соответствия техническому заданию, проектным данным, объемам, составу работ и материалов.
5.14. Исходные данные необходимые для проектирования
В качестве исходных данных (при их наличии) Заказчик предоставляет Исполнителю следующие исходные данные, после подписания Договора:
· Поэтажные планы с указанием предполагаемого размещения автоматизированных рабочих мест, оснащенных ПК и мест установки телекоммуникационных шкафов; 
· План территории объекта (при необходимости);
· Информацию о количестве автоматизированных рабочих мест на каждом этаже зданий.
5.15. Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком
Определяется из требований Заказчика и владельцев коммуникаций, пересекающих или идущих в границах строительной площадки. Согласование Заказчиком схемы расположения горных выработок. Результаты должны быть направлены Подрядчиком на экспертизу соответствии Градостроительному кодексу Российской Федерации и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений.
Дополнения, уточнения или изменения к техническому заданию на построение СКС могут вноситься по согласованию Сторон и будут оформляться в виде дополнений к нему, подписанных уполномоченными представителями Сторон в соответствии с нормативными требованиями, и должны соответствовать нормам и требованиям, изложенным в настоящем техническом задании. В ходе рабочего проектирования Подрядчик максимально использует существующие линии связи, помещения, используемые для размещения оборудования технологические отверстия для вывода кабельных линий, а также другие, действующие на момент проектирования, технические и технологические решения.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству работ
· ГОСТ Р 53246-2008 - Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы;
· ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;
· ГОСТ 21.1101-2013 - Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
· ГОСТ 12.1.030-81 – Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
· ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 - Электроустановки низковольтные. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов;
· СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
6.2. Условия выполнения работ
Работы, выполняемые на территории Заказчика, должны производить в рабочее время с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. 
6.3 Требования к безопасности
· ГОСТ 12.1.030-81 – Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
· ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 - Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов;
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7, 2004 г.»;
· Нормы пожарной безопасности НПБ 246-97. «Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
· СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
7.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Проект структурированной кабельной системы должен быть разработан на основании действующих нормативных документов:
· ГОСТ Р 53246-2008 - Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы;
· ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;
· ГОСТ 21.1101-2013 - Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (ред. от 12.05.2017 г.) - О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию; 
· ГОСТ 12.1.030-81 – Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
· ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 - Электроустановки низковольтные. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов;
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7, 2004 г.»;
· Нормы пожарной безопасности НПБ 246-97. «Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
· СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
· Стандарт ФГУП «Почта России» - «Строительство локальных вычислительных сетей» (утвержден приказом от 26.12. 2018 № 467. Стандарт ФГУП «Почта России» - «Построение структурированных кабельных систем» (утвержден приказом от 20.12.2018 № 428-п).
СКС должна быть спроектирована в соответствии со стандартами ANSI ТIА/ЕIА 568В, ТIА/ЕIА 569, ТIА/ЕIА 570, ТIА/ЕIА 606 (-А, -В), ТIА/ЕIА 607.
Проектируемая СКС должна соответствовать: Стандарту ФГУП «Почта России» - «Строительство локальных вычислительных сетей» (утвержден приказом от 26.12. 2018 № 467-п). Стандарту ФГУП «Почта России» - «Построение структурированных кабельных систем» (утвержден приказом от 20.12.2018 № 428-п).
При проектировании СКС необходимо использовать оборудование и материалы, имеющие сертификаты соответствия Российской Федерации.
Оборудование СКС должно иметь сертификаты противопожарной безопасности.
Создаваемая СКС должна соответствовать категории, не ниже, 5е. К каждому порту RJ-45 должен быть подведен отдельный 4-х парный UTP-кабель категории, не ниже, 5е. Длина сегментов СКС, выполненных из «витой пары», не должна превышать 90 метров.
Маркировка элементов кабельной сети должна быть легко доступна и читаема в течение всего срока эксплуатации системы. 
Система маркировки элементов СКС должна быть разработана на этапе рабочего проектирования.
Проектирование и реализация СКС должны производится согласно поэтажным планам c экспликацией помещений офисов, предоставляемым Заказчиком в качестве исходных данных.
СКС должна быть спроектирована таким образом, чтобы по окончании монтажа на всю систему предоставлялась системная гарантия производителя, сроком не менее 20 лет
Оборудование и материалы, используемые для построения СКС, должны быть согласованы с Заказчиком.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ и иными обязательными для применения документами с указанием их реквизитов.
В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 - подрядчик обязан иметь членство в Саморегулируемой Организации (СРО), подтверждённое соответствующим свидетельством с указанием разрешенных видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части выполнения работ по подготовке проектов внутренних слаботочных систем и выполнения работ по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
