3.2. Границы и площадь земельного участка
Адрес земельного участка: Санкт-Петербург, Полюстровский пр. д. 60, литер Б.
Площадь участка в границах землепользования составляет 11776,6 м2.
3.4. Элементы благоустройства

Предусмотрено 4 (четыре) въезда на территорию. Два со стороны Полюстровского проспекта и два со стороны Литовской улицы. Вдоль проездов возможна временная стоянка автомобилей.  Площадь дорожных покрытий составляет 4204 м2. Площадь благоустройства и бозеленения в границах землепользования составляет 1800 м2.
4.1. Количество реконструируемого нежилого здания – 1 здание

Количество строящегося нежилого здания – 1 здание

Количество котельных – 1 здание

Количество КТПН – 1 здание

4.2. Описание технических характеристик указанных самостоятельных зданий.

Производственный корпус
Площадь застройки – 3887 м2.

Общая площадь – 5091 м2.

Общий строительный объем – 42898,8 м3.

Этажность здания – 2 этажа.

Фундаменты: ленточный, монолитный, ж/б.

Несущие конструкции: несущие элементы (колонны, фермы) – стальные.

Ограждающие конструкции: навесные трехслойные стеновые панели, типа «сендвич» с минераловатным наполнителем заводской сборки 150 мм.

Кровля: скатная, выполненная из кровельных трехслойных панелей, типа «сендвич» с минераловатным наполнителем заводской сборки 200 мм.

Внутренняя отделка не предусмотрена.

Двери внутренние: металлические и металлические противопожарные  в производственно складских помещениях.

Окна: металлопластиковые двухкамерные стеклопакеты.

В производственном корпусе – три мостовых крана, грузоподъемностью 3 – 5 т. 
Полы ж/б, усиленные, утепленные снизу ЭППС-50 100 мм.
Административный корпус 

Площадь  застройки – 1986 м2.

Общая площадь - 7902 м2.

Общий строительный объем – 27498 м3.
Этажность здания – 6 этажей.

Фундаменты: свайный.

Несущие конструкции: монолитные ж/б.

Ограждающие конструкции:  вентилируемый фасад, сплошное остекление.

Кровля: плоская, с уклоном 2,5%, без устройства световых фонарей. Покрытие – двухслойный ковер из рулонных гидроизоляционных материалов с организованным внутренним подогреваемым ливневым водостоком.

Полы: В складских помещениях – бетонные с обеспыливающим покрытием. В коридорах и вестибюле – керамический гранит. В санитарно-бытовых помещениях – керамическая плитка. В административных помещениях – линолеум.

Двери: металлопластиковые остекленные в административных помещениях и металлические противопожарные в складских помещениях. Наружная дверь – металлическая остекленная, вращающаяся.
Окна: металлопластиковые двухкамерные стеклопакеты.

Предусмотрено так же лифтовое оборудование: 2 пассажирских лифта, вместимостью 6 человек и 2 грузовых лифта, грузоподъемностью 10 т.

Котельная 
Общая площадь - 72 м2.

КТПН 

Общая площадь – 18 м2.
