	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЛИФТА


	

	1. 
	Наименование предприятия-заказчика
	

	2. 
	Почтовый адрес
	

	3. 
	Адрес монтажа
	

	4. 
	Контактный телефон
	

	
	    Факс
	

	
	e-mail:
	

	5. 
	ФИО контактного лица,должность
	

	6.
	Дата замеров на объекте
	27 июня 2019 года

	Нужное-поставить «галочку»:

	7.
	Назначение здания:
	v
	Общественное торговое

	
	
	Жилое

	
	
	Производствен.

	
	
	Коттедж

	8.
	Назначение лифта
	v
	Пассажирский

	
	
	Грузовой

	
	
	Малый грузовой лифт (сервисный)

	9.
	Грузоподъемность
	
	630 (в кг)

	10.
	Высота подъема
	
	13.650  (в метрах)

	11.
	Количество остановок/Дверей шахты
	
	[bookmark: _GoBack]4 (1,2,3,4)
С отметки 0.000 начинает движение

	12.
	Скорость
	
	1.0 (м/сек)

	13.
	Привод:
	 v
	Электрический

	
	
	Гидравлический

	
	 v
	С частотным преобразователем

	14.
	Вид кабины:
	 v
	Непроходная

	
	
	Проходная

	15.
	Ширина шахтных дверей:
	
	900 (в мм)

	
	Высота шахтных дверей
	
	2000

	
	Строительный проём под установку ДШ (ШхВ)
	
	1000х2100

	16.
	Заплечики (закрылки)
	
	Левое 520 - проём 1000 - 480 правое(в мм)

	17.
	Огнестойкость дверей шахты
	
	Нет
	Е 30
	ЕI 30
	ЕI 60 V

	18.
	Количество лифтов одного типа
	
	1

	ШАХТА Железобетон

	1.
	Внутренний размер ширины шахты
	
	2000 (в мм)

	2.
	Внутренний размер глубины шахты
	
	2000 (в мм)

	3. 
	Высоту верхнего этажа
	
	4070 (в мм)

	4.
	Глубину приямкаприямка
	
	1100 (в мм)

	5.
	Помещения под приямком для прохода людей (да/нет)
	
	

	6.
	Расположение машинного помещения (МП)
	
	Верхнее МП

	
	v
	Без МП

	
	
	Нижнее МП

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ:

	Вариант 1: Отделка кабины, дверей кабины и дверей шахты- порошковая окраска

	Вариант 2: Отделка кабины, дверей кабины и дверей шахты- входная группа в шлифованной нержавеющей стали, остальное - порошковая окраска

	Вариант 3: Отделка кабины, дверей кабины и дверей шахты- шлифованная нержавеющая сталь

	Комплект обрамлений дверей шахты ТПС 200мм и типа отделки (да/нет)            
	Нет

	РППП (да/нет)                                   
	нет

	DDP Санкт-Петербург

	Ширина кабины 1400 минимум, глубина кабины 1600 минимум (внутренние размеры кабины), боковой противовес
Или вариант с задним противовесом

	Ловители на противовесе                                         
	нет



