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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

на проектирование помещения насосной станции водяного пожаротушения

1. Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в

отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже.

2. Насосная станция должна иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку,

имеющую выход наружу.

3. Температура воздуха в помещении насосной станции должна быть от 5 до 35°С,

относительная влажность воздуха - не более 80% при 25°С.

4. Помещение насосной станции должно быть оборудовано телефонной связью с помещением

охраны.

5. Стены должны быть окрашены на высоту 1,8 м от пола влагостойкой краской, выше -

клеевой краской.

6. Потолки должны быть окрашены клеевой побелкой.

7. Полы должны быть выложены керамической плиткой.

8. В помещении насосной станции должны быть предусмотрены фундаменты под

технологическое оборудование, отверстия для прохода труб через строительные конструкции

с установкой сальников.

9. Рабочее и аварийное освещение принято согласно СП 52.13330.2011.

10. Помещение насосной станции запроектировать с уклоном к сборному приямку (дренаж)

для удаления воды из помещения насосной станции при аварии трубопроводов и при сливе

воды из труб.

11. В помещении насосной станции предусмотреть оборудование для монтажа насосов.

12. Над входной дверью установить световое табло "Насосная станция пожаротушения".

13. Предусмотреть резервуары общим объемом 1680 куб.м. для хранения условно чистой

воды, предназначенной для работы автоматической установки водяного пожаротушения,

внутреннего и наружного противопожарных водопроводов.

13. Максимальный срок восстановления расчетного количества воды в резервуаре составляет

24 часа.
Главный инженер проекта
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