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1. Общая часть

Проектная систем автоматического внутреннего водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода выполнена в соответствии с договором и техническим заданием. При разработке рабочего проекта использованы следующие нормативные документы:
- Федеральный Закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный Закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
· ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации;

· ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования

· ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

· РД 25.952-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;

· РД 25.953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».

· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

· СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

· СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 
· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

· Правила устройства электроустановок Минэнерго. (ПУЭ, 6, 7 издания).

2. Назначение систем.

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) с пожарными кранами представляет собой стационарное сооружение и предназначен для тушения пожара силами сотрудников, гостей, пожарных расчетов. Подача воды осуществляется при открытии пожарного крана.

Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) предназначена для подавления (локализации) возгорания на ранней стадии его развития. Система функционирует автоматически и приводится в действие при разрушении колбы спринклерного оросителя.

3. Принятые технические решения.
Тип помещений защиты: все помещения здания, кроме нормативно исключенных согласно СП 5.13130.2009, с учетом требований СТУ объекта.
Вентиляция принудительная, кондиционирование..

Колебания внутренних температур эксплуатационные 50С…230С.

Склад высотного стеллажного хранения
В качестве датчиков-оросителей на трубопроводах спринклерной установки приняты оросители спринклерные водяные 3/4", t=68°С ESFR  фирмы «TYCO», латунь, модель К17-231, к-фактор 240.
Разбивка оросителей и их количество принимается из расчета обеспечения необходимой повышенной интенсивности орошения I=0,85 л/с*м2 согласно «Технических условий» объекта. Расчетная площадь возгорания не менее 90 м2. Расстояния между оросителями принимается с учетом нормативных требований, конструкции перекрытия, расположения вентиляции и светильников, но не более 1,5 м от стен и не более 3,1 м между оросителями (не менее 2,4 м между оросителями). Расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия должно быть от 0.08 до 0.4 м. Под вентиляционные короба шириной свыше 0.75 м дополнительно устанавливаются спринклерные оросители. Расчетный достаточный расход воды 90х0,85=76,5 л/с л/с.

В секции спринклерной установки не превышается максимальное нормативное количество оросителей до 1200 шт.

В нормальных эксплуатационных условиях все трубопроводы установок пожаротушения находятся под давлением, поддерживаемым "жокей"-насосом

Сброс воды из установки при пусконаладке и испытаниях производится в канализацию.
Расчетный расход воды на ВПВ составляет 2 струи  не менее чем по 6,3 л/с каждая. Из учета орошения конструкций покрытия на высоте 15 м.
Все пожарные краны снабжены 20-метровыми рукавами на шарнирном барабане и стволом с диаметром спрыска 19-мм в пожарных шкафах стандартного образца. Пожарные шкафы ШПК Пульс-320В-12 красного цвета подключены отводами Ду65 к распределительному трубопроводу АУПТ и установлены в общедоступных местах. В каждом шкафу разместить 2 огнетушителя.

Офисные и административные помещения.

В качестве датчиков-оросителей на трубопроводах спринклерной установки приняты оросители спринклерные водяные 1/2", t=57°С колба 5 мм стандартного реагирования, белые, производства TYCO. 

Разбивка оросителей и их количество принимается из расчета обеспечения необходимой интенсивности орошения I=0,08л/с*м2. Расчетная площадь возгорания не менее 60 м2. Расстояния между оросителями принимается с учетом нормативных требований, конструкции перекрытия, расположения вентиляции и светильников, но не более 2.0 м от стен и не более 4.0 м между оросителями. Расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия должно быть от 0.08 до 0.4 м. Под вентиляционные короба шириной свыше 0.75 м дополнительно устанавливаются спринклерные оросители. Расчетный расход воды 10 л/с.

В секции спринклерной установки не превышается максимальное нормативное количество оросителей до 1200 шт.

В нормальных эксплуатационных условиях все трубопроводы установок пожаротушения находятся под давлением, поддерживаемым "жокей"-насосом

Сброс воды из установки при пусконаладке и испытаниях производится в канализацию.
Расчетный расход воды на ВПВ составляет 2 струи  не менее чем по 2,6 л/с каждая.

Все пожарные краны снабжены 20-метровыми рукавами на шарнирном барабане и стволом с диаметром спрыска 16мм в пожарных шкафах стандартного образца. Пожарные шкафы ШПК Пульс-320В-21 белого цвета подключены отводами Ду50 к распределительному трубопроводу ВПВ и установлены в нишу. Огнетушители размещены в непосредственной близости от шкафа.
Области хранения под антресолями.

В качестве датчиков-оросителей на трубопроводах спринклерной установки приняты оросители спринклерные водяные 3/4", t=57°С либо 68°С, фирмы «TYCO», латунь, модель ЕС-14, к-фактор 200 .

Разбивка оросителей и их количество принимается из расчета обеспечения необходимой повышенной интенсивности орошения I=0,50 л/с*м2 согласно «Технических условий» объекта. Расчетная площадь возгорания не менее 90 м2. Расстояния между оросителями принимается с учетом нормативных требований, конструкции перекрытия, расположения вентиляции и светильников, но не более 1,5 м от стен и не более 3,1 м между оросителями (не менее 2,4 м между оросителями). Расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия должно быть от 0.08 до 0.4 м. Под вентиляционные короба шириной свыше 0.75 м дополнительно устанавливаются спринклерные оросители. Расчетный достаточный расход воды 90х0,5=45 л/с.

В секции спринклерной установки не превышается максимальное нормативное количество оросителей до 1200 шт.

В нормальных эксплуатационных условиях все трубопроводы установок пожаротушения находятся под давлением, поддерживаемым "жокей"-насосом

Сброс воды из установки при пусконаладке и испытаниях производится в канализацию.
Расчетный расход воды на ВПВ составляет 2 струи  не менее чем по 5,2 л/с каждая. 
Все пожарные краны снабжены 20-метровыми рукавами на шарнирном барабане и стволом с диаметром спрыска 19-мм в пожарных шкафах стандартного образца. Пожарные шкафы ШПК Пульс-320В-12 красного цвета подключены отводами Ду65 к распределительному трубопроводу АУПТ и установлены в общедоступных местах. В каждом шкафу разместить 2 огнетушителя.

4. Гидравлический расчет систем АУПТ и ВПВ.
Сети централизованного наружного противопожарного водоснабжения на участке строительства обеспечивают необходимое для нужд пожаротушения количество воды. Насосная станция считается достаточной по параметрам и не рассматривается.
4.1. АУПТ высотного хранения.

В качестве основных параметров спринклерной системы приняты следующие величины:
-напор у оросителя, наиболее удаленного от КСК 30 м;
-интенсивность орошения - 0.93 л/с/м2.
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Расход воды на спринклерное пожаротушение составил для основных помещений 
Q=90,0 л/с;
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Напор у КСК для основных помещений определяется из равенства:
Н=h1+h2+hЗ+h4+h5,

где h1 - геометрическая высота размещения расчетного оросителя 14,000 м; считая расчетным ороситель, тушащий возгорание на отметке 0.000 и располагая НС АУПТВПВ на отм. 0.000
h2 - свободный напор у расчетного оросителя, 30,0 м,
hЗ - потери напора по длине трубопровода, 44,0 м;
h4 - потери напора на местные сопротивления, 

равные 20% от hЗ – 9,0 м;
h5 - потери напора у узла КСК 5,0 м.
Следовательно, 
Н=14,0+30,0+44,0+9,0+5,0=102,0 м.
Параметры прочих направлений не превышают потребностей высотного стеллажного хранения.
Для «точки врезки» необходимо обеспечить:
НАУПТВПВ= 102,0 м.

QАУПТВПВ= 90+2х6,3= 102,6 л/с =370 м3/ч
6. Монтаж установок.

Питающие и распределительные трубопроводы системы выполняются из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Монтаж трубопроводов АУПТ и ВПВ производить согласно требований СниП 3.05.01-85, СниП 3.05.05-84. Проектом предусматривается применение труб экономических диаметров.

7. Электротехническая часть.

По степени обеспечения надежности энергоснабжения электроприемники систем АУПТВПВ относятся к I-ой категории согласно ПУЭ питанием от самостоятельных щитов. Все металлические части агрегатов заземлить в контур заземления насосной станции.




