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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на водоснабжение.

1. Расчетный расход воды на систему автоматического водяного пожаротушения,

внутреннего и наружного противопожарных водопроводов составляет 506,7 м3/ч.

Для пожаротушения необходимо обеспечить два ввода в насосную станцию от

резервуаров диаметром 350 мм, обеспечивающих потребный расход 506,7 м3/ч.

Для обеспечения пожаротушения здания необходимо обеспечить два водопроводных

ввода диаметром 200 мм в помещение узлов управления (помещение АПТ).

2. Предусмотреть резервуары общим минимальным объемом не менее 800 куб.м., при

этом количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, в каждом из них должно

храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Максимальный срок восстановления расчетного количества воды в резервуаре

согласно СП 8.13130.2009 составляет 24 часа.

3. Предусмотреть мероприятия для удаления воды из помещения насосной станции

пожаротушения и помещений узлов управления при аварии трубопроводов или при сливе

воды из труб.

4. Предусмотреть мероприятия по удалению воды после пожара в помещениях,

защищаемых установкой водяного пожаротушения и внутренним противопожарным

водопроводом.
Главный инженер проекта
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