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Том 1  Рабочая документация  

 Альбом 1 
 
 Структурированная кабельная сеть на объекте, расположен-

ному по адресу: Ростовская область, Чертковской район, 
с. Ольховчик, ул. Молодежная 61 
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Лист  
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4-12 Общие данные.  
13 Схема структурная  

14 План размещения оборудования и кабельных трасс.   

15 Схема организации заземления шкафа ШКН.1  

16 Однолинейная расчетная схема щита ШКН.1  

17 Шкаф телекоммуникационный настенный ШКН.1  
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Обозначение Наименование Примечание 

  Прилагаемые документы  

-СО Спецификация оборудования, изделий и материалов   

 Копия свидетельства СРО на проектирование  

 Лицензия МЧС  

 Копия свидетельства СРО на строительство  

                    Ссылочные документы  
Федеральный закон №123-

ФЗ 
Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности  

ГОСТ 22269-76 
Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Вза-
имное расположение элементов рабочего места. Общие эрго-
номические требования  

ГОСТ Р. 53245-2008 
Информационные технологии. Системы кабельные структу-
рированные, Монтаж основных узлов системы. Методы Испы-
тания  

ГОСТ Р. 53246-2008 
Информационные технологии. Системы кабельные структу-
рированные. Проектирование основных узлов системы. Об-
щие требования  

EIA/TIA 568 А Commercial Building Telecommunication Wiring Standard  

ISO/IES DIS 11801 Standard for Testing Installed Cable  

ПУЭ издание 7 Правила устройства электроустановок  
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1. Общие указания. 
Рабочая документация монтажа структурированной кабельной сети для объек-

та по адресу: Ростовская область, Чертковской район, с. Ольховчик, ул. Молодежная, 
61. 

2. Общие положения 
В настоящем документе приведено описание структурированной кабельной си-

стемы на объекте:  
Условное наименование Системы - СКС. 
2.2 Назначение Системы  
СКС создается для обеспечения объекта слаботочной кабельной инфраструк-

турой; 
2.3 Цели создания Системы 
В результате создания проектируемой Системы должны быть достигнуты сле-

дующие цели 
- Обеспечение функционирования локальной вычислительной сети, предна-

значенной для взаимодействия средств вычислительной техники и периферийных 
устройств принтеров, сканеров и факсимильных аппаратов. 

- Обеспечение функционирования системы телефонии, предназначенной для 
обеспечения условий работы сотрудников современной, надёжной, функциональной и 
удобной системой голосовой передачи данных; 

- Обеспечение сохранности сделанных капиталовложений за счет длительного 
срока службы Системы без необходимости модернизаций. 

2.4 Документы, на основе которых проектируется и создается Си-
стема 

Проектирование и создание Системы осуществляться на основании следую-
щих документов: 

- Государственные стандарты; 
- Международные стандарты; 
- Техническое задание на проектирование и создание Системы, согласованное 

Исполнителем и утверждённое Заказчиком. 
2.4.1 Государственные стандарты; 
- ГОСТ 22269-76. Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Вза-

имное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования; 
- ГОСТ Р. 53245-2008. Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные, Монтаж основных узлов системы. Методы Испытания; 
- ГОСТ Р. 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования; 
- ПТЭЭП. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребите-

лей; 
- ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране пруда при работе на 

высоте; 
- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий 

электропередачи и производстве электромонтажных работ; 
- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации: 
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 
- ГОСТ Р. 50571.1-93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-40) Электроустановки зданий. 

Основные положения; 
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- ГОСТ Р. 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Сило-

вые характеристики; 
- ГОСТ Р. 50571.3-93 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. 

Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим то-
ком; 

- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства; 
- СНиП 12-03.06-85. Безопасность труда в строительстве. Общие требования; 
2.4.2 Международные стандарты 
- EIA/TIA 568 А - Commercial Building Telecommunication Wiring Standard 
- EIA/TIA 569 - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways 

and Spaces 
- EIA/TIA 606 - Administration Standard for Telecommunication Infrastructure in 

Commercial Buildings 
- EIA/TIA 607 - Grounding and Bounding Requirements for Telecommunication in 

Commercial Buildings 
- ISO/IES DIS 11801 - Standard for Testing Installed Cable 
- EN 50082-1:1992 - Electromagnetic Compatibility Generic Immunity Standard. Part 

1. Residential Commercial Light Industry 
- EN 55022:1987 - Limits and Methods of Measurement of Interference 

Characteristics of Information Technology Equipment 
- pr EN 55024 - Immunity of Information Technology Equipment 
2.5 Плановые сроки выполнения работ 
Сроки выполнению работ по проектированию Системы регламентированы До-

говором на проектирование Системы, подписанным Исполнителем и Заказчиком. 
 

3. Назначение установки. 
3.1 Структурированная кабельная система (СКС) 

СКС - универсальная телекоммуникационная инфраструктура здания, предна-
значена для передачи сигналов всех типов, включая речевые, информационные и ви-
део, Принцип построения СКС отвечает трем основным признакам: структуризация, 
универсальность и избыточность. 

Структуризация предполагает разбиение кабельной проводки и ее аксессуары 
на отдельные части, или подсистемы, каждая из которых выполняет строго опреде-
ленные функции и снабжена стандартизованным интерфейсом для связи с другими 
подсистемами и сетевым оборудованием. 

Универсальность кабельной системы проявляется в принципах открытой архи-
тектуры с заданным стандартным набором основных технических характеристик, 
предназначенных для работы любой, распространенной сетевой технологии. 

Избыточность — введение в состав СКС дополнительных информационных ро-
зеток; количество и местоположение, которых определяется площадью и топологией 
рабочих помещении, а не планами размещения сотрудников и расположением офис-
ной мебели. 

3.2 Элементы Системы и их производители 
Учитывая исключительную важность СКС, принцип сохранения инвестиции и 

общий уровень развития технологии, предлагается построение Системы на основе 
компонентов, ведущих мировых и отечественных производителей. 

Применение этих компонентов, соответствие отечественным международным 
стандартам, тестирование элементов системы, гарантийное и послегарантийное об-
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служивание, обеспечивает данную Систему рядом свойств и возможностей, позволя-
ющих надежную, безотказную и долговечную ее эксплуатацию, 

3.3 Структурная схема 
СКС представляет собой среду передачи электромагнитных сигналов, и состоит 

из элементов — кабелей и разъемов. Кабели, оснащенные разъемами и проложен-
ные по определённым правилам, образуют линии и магистрали. Линии, магистрали, 
точки подключения и коммутации составляют функциональные элементы СКС. 

Под структурой СКС понимают модель построения системы из функциональных 
элементов и подсистем. Группы функциональных элементов образуют подсистемы 
СКС; 

Рассматриваемая СКС имеет топологию - “иерархическая звезда“ 
Структурная схема СКС представлена документом лист 2. 

3.3.1 Горизонтальная подсистема 
Горизонтальная подсистема состоит из телекоммуникационных разъемов, рас-

положенных в рабочих областях помещений; горизонтальных участков кабелей; со-
единяющих их и кроссовое оборудование, располагающееся в специализированном 
помещении. 

Кроссовое оборудование расположено на 2-м этаже 
Кроссы выполнены в стоечном исполнении с использованием 19” коммутацион-

ных панелей 24xRJ-45, кат. 5е. 
3.4 Состав Системы 

Система состоит из следующих основных элементов; 
- функциональные элементы СКС; 
- закладные устройства. 
Состав и функциональное назначение элементов Системы 

3.4.1 Функциональные элементы СКС 
К функциональным элементам относятся следующие компоненты СКС:  
- телекоммуникационные разъемы; 
- кабели;  
- коммутационные панели; 

3.4.1.1 Телекоммуникационные разъёмы 
Предназначены для подключения терминального оборудования (рабочих стан-

ций) к СКС 
В качестве телекоммуникационных разъёмов применяются розетки RJ-45, 
К каждой розетке прокладывается индивидуальная кабельная линия от кросса. 

3.4.1.2 Кабели 
В качестве кабеля горизонтальной подсистемы, используется симметричный 4-

х парный неэкранированный кабель витая пара (UTP) категория 5е. 
3.4.1.3 Коммутационные панели 

К данной категории относятся кроссовое оборудование горизонтальной и маги-
стральной подсистем здания, устанавливаемые в 18“ стойки в серверных помещени-
ях. 

Предназначены для оконцевания кабельных линий, и дальнейшей их коммута-
ции при помощи коммутационных шнуров. 

Для горизонтальной подсистемы используется 24-портовые коммутационные 
панели категории 5е с разъемами RJ-45. 

Коммутация оборудования на рабочих местах и на коммутационных панелях с 
разъемами RJ-45 осуществляется с помощью 4-х парных коммутационных шнуров 
«RJ45-RJ-45» категории 5е. 

                                                                                                                                                               

    

 

Лист 

Дата Подп. № док. Лист Кол.уч
 

Изм.  
 

 



 
3.4.2 Закладные устройства 

К закладным устройствам относят следующие компоненты  
- кабель-каналы. 

3.4.2.1 Кабель-каналы 
Выполняют следующие основные функции 
- обеспечивают защиту от внешних воздействий отрезков кабельных линий; 
- обеспечивает требуемый уровень пожарной безопасности; 
- позволяет в случае необходимости, модернизировать кабельную систему при 

минимальных затратах. 
Кабель-каналы монтируются способом наружной прокладки 
Используются для прокладки информационных линий могут так же, использо-

ваться для совместной прокладки электрических групповых линий. Для этого долина 
быть предусмотрена установка разделительной пластиковой перегородки внутри ка-
бель-канала, для разделения информационных и электрических кабелей по всей 
длине трассы. 

Кабель-каналы отвечают требованиям принятых стандартов и не нарушает ди-
зайн и интерьер помещений. 

В данном проекте применяются кабель-каналы размером 110х50. Для спуска 
кабелей с потолка к рабочим местам используется кабель-канал 40х20.  

 
 

4. Система защитного заземления. 
Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нор-

мально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, 
вследствие нарушения изоляции. 

Заземление оборудования и меры по защите от поражения электрическим то-
ком предусматриваются согласно главы 1.7 ПУЭ, а также технической документации 
заводов-изготовителей оборудования. 

Заземлению подлежат коммуникационные шкафы, проволочные лотки. 
В качестве защитного проводника используется отдельный проводник ПВ-3 се-

чением не менее 10 мм кв., прокладываемый от шины заземления РЕ. 

 
5. Указания по монтажу 

Монтажная организация долина перед работами ознакомиться с проектом и 
изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это 
оборудование, достаточно изучить только проект. 

Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля с 
составлением акта по установленной форме. 

Монтаж рекомендуется осуществлять в следующей последовательности: 
• проверка закладных труб на сквозной проход кабеля: 
• осуществить монтаж кабель-каналов; 
• произвести сборку и установку коммуникационных шкафов: 
• выполнить прокладку кабеля: 
• произвести работы по оконцеванию кабелей на кроссовом оборудовании и те-

лекоммуникационных разъемах, 
• выполнить маркировку коммутационных панелей; розеток; 
• выполнить тестирование кабельных линий на соответствие стандарту ISO 

11801. 
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К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие инструктаж 

по технике безопасности. 
При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001 

Безопасность труба в строительстве. 
При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников 

должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающие безопасность произ-
водства работ. 

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. 
Электромонтажные работы в действующих установках производить только после сня-
тия напряжения. 

 
7. Сведения об организации производства и ведения монтажных работ. 

 
К производству работ по монтажу технических средств сигнализации присту-

пить в сроки, предусмотренные договором. При этом монтажно-наладочной организа-
цией должна быть произведена следующая подготовительная работа: 

• принята и изучена проектная документация; 
• изучена строительная часть объекта; 
• проверено наличие электрического освещения в зоне монтажа; 
• разработан и утверждён проект производства работ в соответствие с РД 

78.145-92 или актам обследования. 
Технические средства сигнализации, материалы, техническая документация 

предприятий-изготовителей (паспорт, монтажно-эксплуатационные инструкции на 
технические средства, сертификаты на материалы) передаются Заказчиком (Ген. 
Подрядчиком) монтажно-наладочной организации в порядке и в сроки, установленные 
действующими “Правилами о взаимоотношениях организаций - Генеральных Подряд-
чиков с Субподрядными организациями” и графиком поставки материалов. 
 

8. Мероприятия по охране труда и техники безопасности. 
Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения ме-

роприятий по техники безопасности согласно СНиП III-4-80. 
Работу с техническими средствами сигнализации необходимо производить с 

соблюдением ПУЭ. 
При работе с ручными электроинструментами необходимо со-

блюдать требования ГОСТ 12.2.013-87. 
При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила 

безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38-103-211-76. 
При работе на высоте необходимо использовать  только 

приставные лестницы, стремянки, строительные леса. Применение подручных
 средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестница-
ми обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны 
иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников. 

При монтаже, наладке и техническом обслуживании автоматической системы 
сигнализации необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасно-
сти технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными ин-
струкциями и указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов и 
средств сигнализации. 
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Рабочая документация разработана в соответствии с государственными стан-

дартами, правилами и нормами. 
 
 
Главный инженер проекта                                                               Фоминых В.А. 

 

                                                                                                                                                               

    

 

Лист 

Дата Подп. № док. Лист Кол.уч
 

Изм.  
 

 



 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на электроснабжение оборудования СКС  
1. Обеспечить электропитанием ~220В/50Гц приборов, устанавливаемых в помещениях 
№118 на 1-м этаже: -  Блок питания для коммутатора. Мощность потребления - 
3000Вт; 
от отдельного автоматического выключателя, устанавливаемых в щитах неотключае-
мых потребителей или от щитовой, снабженной АВР.  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               

    

 

Лист 

Дата Подп. № док. Лист Кол.уч
 

Изм.  
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Структурированная кабельная сеть


