	
	


ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ

	№ п/п
	Замечания (№ по заключению)
	комментарий

	1
	2
	5

	1
	Проверка сетей по потере напряжения выполнена только на участке вводных проводов, следует просчитать до последнего светильника.
	Для участка от щита ЩР до наиб удаленногов расчёте взято сопротивление алюминия вместо меди.

Нет расчета по участку от ВРУ до ВУ

	2
	Проверка времени срабатывания аппаратов защиты имеет существенные проблемы (2 т/з умножается на Ь=28м, величина 4,62м Ом/м не соответствует сечению СИП, отсутствует головной участок от трансформатора. Привести в соответствие.
	Схема не прилагается.

Требуется расчет по четырем точкам  к1,к2, к3 и точке на 2 см ниже к1 по схеме.

	3
	Отсутствует расчет потери энергии от точки подключения до учета.
	Расчетная активная мощность должна равняться 15 кВт

	5
	Отсутствует схема молниезащиты.


	Приложить схему  молниезащиты

	13
	Убрать объединение шин в ШР, ОПН подключить к РЕ шине.
	?????????????????

	14
	Сделать описание прокладки СИП по стене здания.
	Сделать вид сбоку , с видом окон, дверей, со специальными зажимами 6 см.

Приложить схему с указанием высоты провиса над дорогой, участком


