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1.
	Наименование объекта
	

	2.
	Адрес объекта
	

	3.
	Заказчик
	

	4.
	Проектная организация
	Будет определена на основании конкурсной процедуры с учетом полученных коммерческих предложений 

	5.
	Основание для проектирования
	Решение Заказчика 

	6.
	Вид строительства
	Ремонт и оснащение инженерными системами и оборудованием существующих помещений

	7.
	Вид проектно-технической документации
	7.1. Обследование (визуальное и инструментальное) и обмеры.
7.2. Рабочая документация


	8.
	Источник финансирования строительства.
	Собственные средства

	9
	Основные ТЭП и характеристики объекта существующие/планируемые.
	9.1. Существующее здание представляет собой 7 этажное здание. Помещения, в которых проектируется лаборатория, в настоящее время не эксплуатируются. В здании, в котором проектируется лаборатория, имеются помещения иных резидентов 
9.2. Сведения из тех паспорта БТИ.
Материалы конструкций.
Фундамент – железобетонный
Стены –железобетонные панели.
Перекрытия – железобетонное.
Кровля – рулонная
Полы – линолеум, плитка, бетонные.
Проемы дверные – деревянные, металлические, пластиковые.
Оконные - деревянные
Отделочные работы – наружная отделка – облицовка плиткой; внутренняя отделка –плитка, окраска.
Внутренние сантехнические устройства – вентиляция приточно-вытяжная, горячее водоснабжение центральное, канализация центральная, отопление центральное, водопровод центральный. 
Внутренние электротехнические устройства – электроосвещение, телефон есть.
9.3.  Проектируемый объект:
Площади помещений 5-го этажа в соответствии с планами БТИ- 1064,4 кв.м.
Проектируемый объект занимает всю площадь этажа. Площадь проектируемых помещений 1064,4 кв.м.
Площадь указана с учетом лестниц и лифтовых холлов. 
Площадь необходимую для размещения инженерного оборудования уточнить проектом после сбора исходных данных для проектирования.
Направления деятельности лаборатории: 
- Функциональный блок (административные службы, коммерческий отдел и т.п.)
- Сухая лаборатория (научно-аналитический блок),  
- Молекулярный блок (экспертиза родства, эмбриологическая лаборатория, диагностика орфанных (редких врожденных) заболеваний), помещение синтеза тест-систем),  
- Микробиологическая лаборатория,
- Иммуногистохимическая (патоморфологическая)лаборатория, 
- Клеточный блок (2 стерильных бокса),
- Биобанк (Помещение хранения биоматериалов).
Мощность лаборатории: до 18.000 тестов в месяц с учетом производительности оборудования в соответствии с Приложением №1.
Оснащение инженерными системами:
- система электроснабжения; 
- система вентиляции и кондиционирования;
- система отопления;
- ИТП;
- система канализации;
- слаботочные системы.

	10.
	Особые условия проектирования. 
	10.1. Выполнение работ будет производиться в рамках ремонта и оснащения инженерными системами и оборудованием существующих помещений лаборатории.
10.2. Проектом предусмотреть:
- интегрирование вновь проектируемых инженерных систем Лаборатории в существующие системы Здания с учетом нежелательности возможности перепланировки помещений.
- современную, выделенную от остального Здания, систему приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, в том числе с учетом возможности проведения данных работ совместно с собственником Технопарка;
- разработку комплекса мероприятий, направленных на соблюдение противопожарных требований, на создание безопасных условий труда персонала, и комфортное пребывание посетителей;
- наличие не менее двух отдельных входных групп с возможностью подъезда машин;
- раздельный пешеходный трафик сотрудников и посетителей;
- наличие окон с открывающимися створками. Допускается непрерывное остекление с функцией проветривания. 
- желательно максимальное количество помещений с естественным освещением;
- места размещения инженерного оборудования определить проектом.
- в помещениях должны быть предусмотрены необходимые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с зонами стерильности, которые обеспечивают температурный режим в соответствии с нормами и требованиями. Необходимость применения систем кондиционирования в помещениях уточнить в процессе проектирования.
- Организация технологических процессов должны максимально соответствовать требованиям GMP/GLP ЕС и Российской Федерации.
10.3. При разработке основных проектных решений должны неукоснительно соблюдаться требования как минимум, но не ограничиваясь, следующих нормативных документов:
- СанПиН. 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
- НП 6.1.1.9-85 нормали планировочных элементов. Клинико-диагностические лаборатории;
- пособие к МГСН 4.12-97 лечебно-профилактические учреждения. Раздел III, выпуск 4. Диагностические отделения: Клинико-диагностические лаборатории;
- пособие к СНиП 2.08.02-89 по проектированию учреждений здравоохранения Раздел III.


	11
	Срок проектирования
	Определить в рабочем графике проектирования, но не более 45 календарных дней.

	12
	Порядок производства работ
	Работы по проектированию выполнять в следующем порядке:
12.1. Выполнение обследования и обмеров;
12.2. Согласование основных принципиальных (далее – «ОПР») Архитектурных и Технологических решений (АР и ТХ);
12.3. Разработка альбомов рабочей документации ТХ и АР; выдача заданий смежным разделам;
12.4. Согласование основных принципиальных решений по разрабатываемым инженерным разделам.
12.5. Разработка комплектной рабочей документации.

	13
	Требования к предварительному сбору данных.
	13.1. До начала выполнения работ Исполнителю необходимо произвести обследование и обмеры помещений, попадающих в зоны проектирования для максимального учета всех возможных нюансов при разработке рабочей документации. 
13.2. Помимо площади проектирования в зону проведения работ по обследованию необходимо включить все центральное инженерное оборудование Здания, которое обслуживает площадь проектирования (центральное оборудование ЛВС, СКС, АПС, СОУЭ, ЭМ, ЭО, ОВиК, ВК и иное) для полного понимания интегрирования проектируемых инженерных систем лаборатории в системы Здания.
13.3. Провести обследование существующих электроустановок и зафиксировать места расположения силовых электрощитов их состояние, шахты (каналы) электроснабжения.
13.4. Провести обследование существующих систем водопровода в т.ч. противопожарного и канализации, зафиксировать места расположения стояков их размеры определить точки подключения для размещения проектируемого сантехнического оборудования.
13.5. Зафиксировать места расположения вентиляционных шахт и каналов, стояков систем теплоснабжения и отопления, и их размеры. 
13.6. Выполнить обмеры и обмерные чертежи в необходимом для выполнения работ объеме. 
13.7. Выполнить технический отчет по результатам обследования. 
Отчет предоставить как отдельный том проектно-технической документации. Отчет выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния зданий - Приложение В (обязательное). Форма заключения по комплексному обследованию технического состояния здания.
13.8. Определить оптимальные места размещения инженерного оборудования, схемы прокладки трасс инженерного обеспечения, получить предварительное согласование принятых решений у инженерно-технического персонала клинической больницы.
13.9. Объем работ по обследованию приведен в Приложении № 2 к Заданию на выполнение проектных работ

	14.
	Требования к составу рабочей документации.
	 Разработать рабочую документацию в составе следующих комплектов рабочих чертежей:

	АР1
	Архитектурные решения. Планы этажей. Кладочные планы. Заполнение проемов.

	АР2
	Архитектурные решения. Крыльца. Разрезы.

	АР3
	Архитектурные решения. Полы. Потолки. Отделка. 

	КР
	Конструктивные решения (при необходимости затрагивания несущих конструкций здания)

	ЭС
	Внутренняя система электроснабжения

	ЭО
	Внутреннее освещение

	ЭГ1
	Система заземления и выравнивание потенциалов (включая дополнительное уравнивание потенциалов).

	ВК1
	Внутренняя система водоснабжения. 

	ВК2
	Узлы учета холодного и горячего водоснабжения (при необходимости раздельного учета)

	ВК3
	Внутренняя система водоотведения. 

	ОВ1
	Общеобменная вентиляция и возможность организации вентиляции на крыше или в технических помещениях здания

	ОВ2
	Внутренние системы отопления и теплоснабжения. 

	ОВ3
	Внутренние системы холодоснабжения и кондиционирования

	ОВ4
	Холодильный центр (возможно, как проектное решение)

	ТМ
	ИТП

	УУТЭ
	Узел учета тепловой энергии. Автоматика УУТЭ. (при необходимости раздельного учета)

	СКС
	Структурированная кабельная сеть. Телефонизация.

	ЛВС
	Локальные вычислительные сети.

	СКУД
	Система контроля и управления доступом.

	СОТ
	Система охранного телевидения.

	ОС
	Система охранно-тревожной сигнализации.

	АОВ1
	Автоматизация и диспетчеризация систем общеобменной вентиляции.

	АОВ2
	Автоматизация и диспетчеризация систем отопления и теплоснабжения.

	АОВ3
	Автоматизация и диспетчеризация систем холодоснабжения и кондиционирования

	АОВ4
	Автоматизация и диспетчеризация холодильного центра. (при наличии ХЦ)

	АСУД
	Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами. 

	АЭМ1
	Автоматизация и диспетчеризация системы электроснабжения и электроосвещения

	ТХ1
	Часть 1. Медицинская технология. Планы. 

	ТХ2
	Часть 2. Медицинская технология. Спецификации.

	ГСВМ
	Часть 3. Медицинское газоснабжение (сжатый воздух). Внутренняя система . 

	ПОКР
	План организации капитального ремонта

	ПБ
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

	ПВ
	Противопожарный водопровод. 

	АПТГ
	Автоматическая установка газового / порошкового пожаротушения / ТРВ.

	ПС
	Автоматическая пожарная сигнализация.

	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией.

	СМ
	Сметная документация

	ОЗДС
	Охранно-защитная дератизационная система.

	СПИС
	Сводный план внутренних инженерных сетей. 

	АИ
	Дизайн-проект интерьеров (работы должны быть выполнены с привлечением рекомендованного Заказчиком дизайнера)

	ТЗК
	Техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных/планируемых работ по перепланировке и переустройству нежилых помещений с проектом перепланировки.



Возможно, по согласованию с Заказчиком, выполнить укрупнение комплектов рабочих чертежей.


	15
	Основные принципиальные решения
	15.1. Перед разработкой комплектной рабочей документации Исполнитель должен письменно согласовывать с Заказчиком основные принципиальные решения, закладываемые в Рабочую документацию, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Заданию.
15.2. Комплектная рабочая документация выполняется только после согласования Заказчиком основных проектных решений.
15.3. В случае применения в Документации не согласованных письменно с Заказчиком принципиальных решений, переработка Документации производится Исполнителем в счет стоимости Работ по Договору, без внесения дополнительной платы Заказчиком и в установленные Заказчиком сроки.

	16
	Основные требования к Архитектурным и конструктивным решения
	16.1. Архитектурные решения (АР1). 
Состав комплекта рабочих чертежей Архитектурные решения (АР1). 
- Общие данные
- Демонтажные планы этажей с размерами и экспликацией помещений с ведомостью объемов работ.
- Кладочные планы с размерами, шахты, ниши для прохождения инженерных сетей в т.ч. размеры путей эвакуации, и мероприятия ОДИ, экспликация.
- Ведомости строительно-монтажных работ, объемы (конструктив с подготовительными работами под отделку в т.ч. с учетом обеспылевания запотолочного пространства, технологических ниш и шахт, без финишной отделки).
- План помещений с расположением оборудования,
- Ведомость сантехнических приборов и арматуры (на основе экспликации помещений) наименования, тип, марка (унитазы, умывальники, мойки, смесители, душ, трапы, сифоны, душевые лейки, и др.).
- План полов с высотными отметками, разуклонками, размещением водоприемных трапов и лотков, указания на тип напольных покрытий. Чертежи с узлами сопряжений напольных покрытий со стенами. Чертежи технология заведения линолеума на стену. Чертежи узлов стыков разный типов покрытий. Для помещений с маленькой площадью отдельные чертежи планы полов с детализацией в увеличенном масштабе.
- Экспликация (конструкция) полов (таблица).
	№№ помещений по проекту
	Тип пола по проекту
	Схема пола или тип пола по серии
	Данные элементы пола их толщина
	Площадь м.кв. пола / м.п. плинтуса

	1
	2
	3
	4
	5



- Чертеж, схема заполнения оконных и дверных проемов с маркировкой дверей, светопрозрачных конструкций, окон, передаточных окон и противопожарных преград с указанием на предел их огнестойкости, 
- Ведомость заполнения проемов (тип, размер, направление открывания, тип дверной коробки, наличники, доборы, скобяная фурнитура, доводчики и др.) в т.ч. технологические двери и люки, противопожарные преграды. 
- План потолков, чертежи с решениями по устройству основных узлов каркаса потолка, разрезы с размерами и привязками, высотными отметками, и тип используемого материала финишной отделки;
- Экспликация (конструкция) потолков (таблица).
	№№ помещений по проекту
	Тип потолка по проекту
	Схема потолка или тип потолка по серии
	Данные элементов потолка их толщина
	Площадь м.кв. пола / м.п. плинтуса

	1
	2
	3
	4
	5



- Характерные продольные и поперечные разрезы помещений с высотными отметками и размещением основных коммуникаций в запотолочном пространстве.
- Сводная таблица (на основе экспликации помещений) с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, противопожарные требования к материалам, применяемым для внутренней отделки. (полы, потолки, стены).
 - Сводная ведомость отделочных работ на основе экспликации помещений с наименованиями и артикулами основных финишных отделочных материалов, объемы. (таблица ГОСТ 21.501-93 СПДС. Форма 1, ведомость отделки помещений).
- План потолков с размещением оконечных элементов инженерных систем (осветительных приборов, пожарных извещателей, громкоговорителей, вентиляционных решеток, диффузоров, и т.п.) с привязками и размерами.
- Спецификация осветительного оборудования (на основе экспликации помещений) характеристики. Размер, мощность, излучаемый световой поток(Лм), цветовая температура света (К). Индекс цветопередачи (Ra). (таблица 4 форма Заказчика) 
- План помещений с местами установки выключателей с указанием групп включения светильников, места выводов электропроводки для подключения настенных светильников и интерьерных декоративных подсветок, (подсвечивающийся элементы декора). 
- Ведомость электроустановочных изделий (на основе экспликации помещений) силовые и слаботочные розетки, выключатели, декоративные рамки, оконечные элементы слаботочных систем за исключением элементов систем ОС, СКУД, СОТ, ПБ). (таблица 5 форма Заказчика).
16.2. Архитектурно-планировочные решения должны быть разработаны с учетом нормативных требований (ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП) предъявляемых к учреждениям, оказывающим лабораторные услуги.
16.3. Площади помещений должны соответствовать, требованиям санитарных норм и правил.
16.4. Структура, планировка и оборудование помещений должны обеспечивать поточность технологических процессов и исключать возможность перекрещивания потоков. 
16.5. Проектные решения должны обеспечить зонирование помещений по чистоте, с надлежащими параметрами микроклимата и микробиологической чистоты воздушной среды, использовать разделение технологических потоков, использовать необходимые отделочные материалы, предназначенные для стерильных помещений.
16.6. Объемно-планировочные решения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей при пожаре или чрезвычайной ситуации, а также соответствовать требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.
16.7. Требования по устройству внутренних перегородок.
16.7.1. Гипсокартонные перегородки – для помещений с обычным влажностным режимом (типовая технология КНАУФ С 112 профиль не менее ПС 75 мм.)
16.7.2. Гипсокартонные перегородки влагостойкие – для «влажных» помещений и помещений требующих регулярной.
Поверхности перегородок, которые будут находиться под непосредственным воздействием влаги (в душевой, ванной, у раковины и в местах возможного увлажнения), должны быть покрыты обмазочной гидроизоляцией как минимум в два слоя.
16.7.3. Перегородки из гипсоволокнистых листов применяемые как внутренние ограждающие конструкции в качестве противопожарных преград (Типовая технология КНАУФ С 362)
16.7.4. Толщину перегородок принять с учетом нормативных требований по шумоизоляции. В объем тома АР включить сертификаты по шумозащитным свойствам на перегородки. В венткамерах выполнить мероприятия по защите от вибрации. Выполнить расчет по шуму. Решение согласовать с Заказчиком. 
16.7.5. Пределы огнестойкости конструкций перегородок принять не менее нормируемых:
	№
п/п
	Наименование
Конструкций
	Минимальный предел огнестойкости, мин

	
	
	несущей способности
(R)
	целостности
(E)
	теплоизолирующей способности (I)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Несущие конструкции здания
	

	1.1
	Несущие стены здания
	90
	90
	90

	1.2
	Несущие колонны и другие несущие конструкции здания
	90
	н.н.
	н.н.

	2.
	Внутренние ненесущие стены (перегородки)
	

	2.1
	Отделяющие энергетические, вентиляционные и др. технические помещения
	н.н.
	45
	45

	2.2
	Каналов и ниш для прокладки инженерных коммуникаций
	н.н.
	45
	45

	2.3
	Противопожарные перегородки 2-го типа, разделяющие коридоры на учас
ки длиной не более 60 м (42 м – на этажах с палатными помещениями)
	н.н.
	15
	15

	2.4
	Противопожарные перегородки 1-го типа, отделяющие помещения производственного назначения (лабораторные), складские помещения (кладовые инвентаря и т.п.), технические помещения, за исключением помещений категории В4 и Д
	н.н.
	45
	45

	3.
	Стены лестничных клеток здания
	

	3.1
	Стены лестничных клеток здания
	60
	60
	60

	4.
	Площадки, косоуры, балки, марши здания
	

	4.1
	Площадки, косоуры, балки, марши здания
	60
	н.н.
	н.н.

	5.
	Элементы перекрытий
	

	5.1
	Междуэтажные:
- балки, ригели, рамы, фермы
- плиты, настилы
	
45
45
	
н.н.
45
	
н.н.
45

	6
	Элементы покрытия здания
- балки, ригели, прогоны, фермы
- плиты, настилы в т.ч. с утеплителем
	
15
15
	
н.н.
15
	
н.н.
н.н.

	7.
	Заполнение проемов (двери, люки, окна)
	

	7.1
	В перегородках отделяющих энергетические, вентиляционные и др. технические помещения 
	н.н.
	30
	30

	7.2
	Каналов и шахт для прокладки инженерных коммуникаций
	н.н.
	30
	30

	7.3
	Двери в противопожарных перегородках 2-го типа, разделяющих коридоры 
а участки длиной не более 60 м (42 м – на этажах с палатными помещениями)
	н.н.
	15
	15


16.7.6. По прочностным характеристикам стены и перегородки должны обеспечивать возможность крепления навесного оборудования (в соответствии с заданием производителя). В отдельных случаях возможно применение усиливающих конструктивных элементов (закладные, направляющие и другие способы крепления). Толщина перегородок должна быть принята с шумозащитой и расчетным пределом огнестойкости. Нужна помощь строительного блока для наполнения пункта.
16.8. Высоту фальшпотолков предусмотреть не менее 2,6 м во всех помещениях.
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	Основные требования к
внутренней отделке помещений
	17.1. Внутреннюю отделку помещений предусмотреть в соответствие с функциональным назначением помещений и требованиями СанПиН, а также в соответствии с дизайн-проектом (при наличии). Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. 
17.2 Материалы, применяемые для внутренней отделки помещений должны иметь гигиенический сертификат и быть допущенными для использования в медицинских учреждениях, все используемые строительные материалы должны быть сертифицированы.  
Полы.
В вестибюлях, лестничных клетках, лифтовом холле, тамбурах – материалы класса пожарной опасности КМ1 – керамогранит с нескользящей поверхностью с плинтусом из керамогранита. В лестничных клетках для отделки ступеней применить плитки с противоскользящими полосами.
В коридорах – коммерческий линолеум класса пожарной опасности не ниже КМ2 или аналогичный по свойствам материал. 
В рабочих кабинетах, вспомогательных помещениях, гардеробных и в помещениях с обычным температурным режимом – коммерческий линолеум.
Покрытие пола должно быть гладким, устойчивым к воздействию моющих и дез. средств, плотно прилегать к основанию, стыки должны быть герметичные, швы линолеума пропаяны, края подведены под плинтус или возведены на стену.
В кабинетах лаборатории – бесшовное покрытие крупноразмерной керамической плиткой.
Во влажных помещениях лаборатории – керамическая плитка по обмазочной гидроизоляции с проклейкой швов с заведением ее на стены мин. на 200 мм. 
В технических помещениях – керамическая плитка. В технических помещениях с приямками – керамическая плитка по оклеечной гидроизоляции с заведением ее на стены мин. на 200 мм. Плинтус из керамической плитки.
Полы в вентиляционных камерах должны иметь не пылеобразующее покрытие, доступное к обработке.
В венткамерах выполнить мероприятия по защите от вибрации. Выполнить расчет по шуму. Решение согласовать с Заказчиком. 
Потолки.
В вестибюлях, лифтовом холле – материалы класса пожарной опасности КМ0 – подвесные кассетные потолки с каркасами из материалов группы НГ. 
В коридорах, гардеробных – материалы класса пожарной опасности КМ1 – подвесные кассетные потолки с каркасами из материалов группы НГ. 
Тип покрытия потолков определить проектом с учетом дизайнерских решений.
При отсутствии подвесных систем - во вспомогательных помещениях (с нормальным режимом эксплуатации) при отсутствии подвесных систем: высококачественная окраска водоэмульсионной краской.  
В помещениях с особым влажностным режимом – подвесные металлические кассетные потолки с гладкой поверхностью, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств («порошковая» окраска). Цвет белый. Поверхность матовая. 
Подвесные потолки в помещениях с классом чистоты «А» и «Б» должны быть с гладкой поверхностью, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.
В санузлах и душевых– подвесные металлические реечные потолки.
Нижняя поверхность лестничных площадок и маршей – материалы класса пожарной опасности КМ0 – высококачественная окраска огнестойкой интерьерной краской по грунтовке.
В технических помещениях – простая окраска акриловой краской. Цвет – белый.
Для дополнительной защиты вышележащих помещений потолки венткамер и других технических помещений с повышенным уровнем шума, а также на потолках помещений, расположенных под/над венткамерами, подшиваются слоем звукопоглощающего материала АКУСТИК БАТТС ROCKWOOL 2x50 мм или аналога. Наружный слой – облицовка из гипсокартонных листов в один слой, окраска влагостойкой акриловой краской на водной основе. Цвет – белый, поверхность матовая. 
Стены
В коридорах– материалы класса пожарной опасности КМ1 в соответствии с требованиями нормативных документов. Материал должен быть стойким к обработке моющими и дез. средствами. Цвет – в соответствии с дизайн-проектом. Поверхность – матовая. 
В вестибюлях, лестничных клетках, лифтовом холле – материалы класса пожарной опасности КМ0 – улучшенная окраска огнестойкой интерьерной краской. Цвет – в соответствии с дизайн-проектом.  Поверхность – матовая. 
В кабинетах – улучшенная окраска акриловыми красками. Цвет – в соответствии с дизайн-проектом.  Поверхность – матовая.
В гардеробных, служебных помещениях – улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Цвет – в соответствии с дизайн-проектом.  Поверхность матовая. 
В помещениях с влажностным режимом (душевых, моечных, стерилизационных и пр.), в "грязных" помещениях (санитарных комнатах, помещения разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов и других) отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю высоту помещения – керамическая плитка на всю высоту помещения.
В технических помещениях – простая окраска акриловой краской. Цвет – серый.
При отсутствии в помещении отделки стен керамической плиткой в местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, предусмотрена отделка керамической плиткой на плиточном клее на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.
Двери
Внутренние двери без специальных требований – пластиковые выдерживающие влажную уборку помещений не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 
Служебные, технические – металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003, с окраской порошковым покрытием в цвет фасада.
В электрощитовых, вентиляционных камерах, помещениях категории В3 двери противопожарные с пределом огнестойкости EI 30.
На всех входных дверях и дверях лестничных клеток предусматривается установка доводчиков для самозакрывания.
Все эвакуационные выходы из помещений должны быть оборудованы замками типа «антипаника» со штангой нажимного действия.
17.3. Для прохода магистральных и распределительных кабелей электропитания по заданию, разработчикам раздела проекта «электроснабжение» предусмотреть отверстия, проёмы, закладные трубы и т.п. в стенах и перекрытиях и учесть их в разделах АР, КР.
17.4. Разработчикам разделов проекта по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, водоснабжению и канализации предусмотреть отверстия, проёмы, шахты для прохода коммуникаций и учесть их в разделах АР, КР.
17.5. По прочностным характеристикам стены и перегородки должны обеспечивать возможность крепления навесного оборудования (в соответствии с заданием производителя). В отдельных случаях возможно применение усиливающих конструктивных элементов (закладные, направляющие и другие способы крепления). Толщина перегородок должна быть принята с шумозащитой 48-50 дБ и расчетным пределом огнестойкости.
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	Требования к электрооборудованию, естественному и искусственному освещению.
	18.1. Электрооборудование – в соответствии с настоящим Заданием, нормативными документами и требованиями ПУЭ.
18.2. По условиям надежности электроснабжения потребители помещений относятся к I и II категориям.
Для медицинского оборудования, отключение которого может привести к значительным негативным последствиям и материальным убыткам, а также систем пожарной безопасности обеспечить электроснабжение по 1-ой категории надежности за счет использования двух независимых источников и использования блоков бесперебойного питания.
К потребителям I категории на объекте относятся:
- электроприемники системы противодымной защиты;
- системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и  
 управления эвакуацией;
- аварийное освещение (освещение безопасности и эвакуационное), 
-электроприемники систем автоматического пожаротушения и 
 противопожарного водопровода;
- системы связи;
- системы видеонаблюдения 
- система охранно-тревожной сигнализации;
- система контроля и управления доступом (СКУД);
-  оборудование помещений серверных и кроссовых;
- помещение диспетчерской АСУД (при наличии);
для чего подключить данные электроприемники к двум независимым источникам питания через панели АВР, обустраиваемых в проектируемых ВРУ (ГРЩ).
Выполнить расчет нагрузок электроприемников 1-ой особой   категории надежности (медицинское электрооборудование помещений группы 2 по ГОСТ Р 50571.28-2006, медицинское оборудование, перерыв в электроснабжении которого вызывает его поломку или аварию, аварийное освещение, предназначенное для продолжения работы в помещениях группы 2, эвакуационное освещение, подключаемых к третьему источнику электроснабжения в виде источника бесперебойного питания (ИБП). Технические параметры ИБП определить проектом.
К потребителям II категории относятся все остальные электроприемники.
18.3. В проектируемом объекте использовать систему заземления:
- TN-C-S-на вводе;	
- TN-S-в распределительной и групповой сети;
- IT-в помещениях 2-ой группы по ГОСТ Р 50571.28-2006 «Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений».
В распределительной сети защитный проводник (5ый провод) прокладывать от нулевой защитной шины PE вводно-распределительного устройства до нулевой защитной шины PE групповых распределительных щитков. В групповой сети защитный проводник (5-ый провод для 3-фазной сети, 3-ий-для 1-фазной) прокладывать от шины PE группового щита до электроприемника/розетки без разрыва.
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током проектом предусмотреть следующие меры защиты:
- в цепях питания конечных потребителей медицинских помещений группы 1 со значением тока не более 32А в качестве дополнительной защиты должны использоваться УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30мА. 
-  выполнить система уравнивания потенциалов основную и дополнительную.
Для дополнительной системы уравнивания потенциалов следует присоединить сторонние проводящие части к шинам дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) кабелем ВВГ 1х4. ШДУП соединить с PE-шиной ближайшего щита кабелем ВВГ 1х6.
18.4. Для сети рабочего освещения, а также потребителей II категории электроснабжения, использовать кабель марки ВВГнг(А)-LSLTx необходимого сечения.
Для сети аварийного освещения и устройств сигнализации использовать кабель марки ВВГнг (А F/R)-FRLSLTx необходимого сечения.
Применить энергосберегающие светодиодные светильники.
Линии групповых осветительных сетей выполнить 3-х проводными (TN-C-S):
-рабочий, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. 
Типы светильников, величины освещенностей выбрать в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330-2012, СанПиН 2.1.3.2630-10 (приложение 4) с учетом назначения помещений, их средой и дизайн проектом. 
Прокладку кабеля осуществить:
- скрыто за подвесным потолком - в гофрированных ПВХ-трубах в лотках с раздельными стенками (для возможности прокладки сетей разных категорий электроснабжения, а также силовых и контрольных кабелей) - в коридорах;
- скрыто, в гладких ПВХ-трубах - в вертикальных стояках;
- скрыто, под штукатуркой или конструкциях перегородок - в кабинетах;
- открыто, в гибких гофрированных ПВХ-трубах - по подвалу;
- скрыто, в стальных трубах в подготовке пола - в помещениях венткамер и водоподготовки с устройством гибких вводов;
- открыто, в стальных трубах - по кровле и фасаду под обшивкой (для подключения наружных блоков кондиционирования).
Прокладка питающих линий противопожарных устройств и аварийного освещения в одном лотке, трубе, вертикальном стояки и бетонной конструкции с другими линиями недопустима. Для прокладки кабелей на этажах использовать лотки с перегородками, в вертикальных стояках кабели прокладывать в отдельных трубах.
18.5. Светильники местного и общего освещения должны иметь соответствующую защитную арматуру, предусматривающую их влажную очистку и предохраняющую органы зрения персонала от слепящего действия ламп.
18.6. Проектом предусмотреть следующие виды освещения:
-рабочее;
-аварийное (безопасности и эвакуационное);
-ремонтное;
Ремонтное освещение выполнить на 12В, освещение внутри помещений - 220В.
Для устройства ремонтного освещения устанавить понижающие трансформаторы в герметичных корпусах: в венткамерах, электрощитовой. Трансформаторы запитать от сети аварийного освещения.
Эвакуационное освещение выполнить в коридорах, лестничных клетках, душевых персонала. Светильники эвакуационного освещения следует размещать перед выходами, в местах смены направления движения, в зоне размещения средств пожаротушения и сигнализации. По пути эвакуации установить световые указатели «ВЫХОД»: у выходов, лифтового холла, лестничных клеток, местах смены направления движения. Указатели должны быть оснащены блоками авариного питания (на время работы до 3 часов) и запитаны от сети аварийного освещения. Указатели следует устанавливать над входами на высоте не менее 2,2 м от уровня чистого пола.
Управление рабочим освещением должно осуществляться:
- вручную – выключателями по месту;
- автоматически – в зависимости от освещенности - от фотореле (для коридоров и лестниц);
- дистанционно (с пульта в комнате охраны)
- автоматически - от датчика движения с задержкой времени (в санузлах и уборных).
Для автоматического в зависимости от освещенности, управления рабочим освещением коридоров и лестниц в питающие группы установить фотореле (управление от фотоэлемента). Так же, для ручного управления (дублирования) на посту охраны установить кнопки ручного включения/выключения (цепи управления проложить от щитов освещения с реле до поста охраны) освещения, а также при помощи проходных выключателей в начале и конце коридора.
Высота установки электроустановочных изделий от уровня чистого пола:
- розетки на рабочих местах – 0,65 м.
- выключатели – 0,9 м.
- розетки бытовые в коридорах скрытно – 0,3 м. 
- розетки в санузлах (при наличии) - высоту определить проектом.
18.7. Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения основных помещений медицинских организаций принять в соответствии с Приложением Н СП 158.13330.2014 г.
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	19.1. Рабочую документацию разделов ОВиК разработать в соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями и государственными стандартами, а также в соответствии с требованиями экологических и санитарно-гигиенических норм:
 -Расчетные параметры наружного воздуха принять в соответствии со СНиП 23-01-99, но с предельной температурой наружного воздуха +35 в летнее время и -28 в зимнее время года;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные». Параметры микроклимата в помещениях».
- СП 60.13320.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».
- СНиП 23.01-99 «Строительная климатология»;
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
- СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003) «Защита от шума»;
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».
Все принципиальные решения разделов ОВиК (расстановку приборов и оборудования, производителя оборудования и т.д.), а также расчетную часть (ТВО/ХОВС) надлежит согласовать с Заказчиком.
При разработке рабочей документации по разделам отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, надлежит выполнить расчет требуемой тепловой нагрузки на отопление и ГВС (в рамках разработки раздела ВК), а также провести сравнение с имеющейся тепловой нагрузкой в соответствии с ТУ или действующим договором теплоснабжения. 
Предусмотреть оборудование системы отопления запорной, спускной и регулирующей арматурой, термостатическими клапанами прямого действия, автоматическими балансировочными клапанами автоматическими воздухоотводчиками и необходимыми контрольно-измерительными приборами по температуре и давлению.
Инженерные системы ОВиК должны быть смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах и указаний инструкций заводов – изготовителей оборудования. 
В случае использования в архитектурной части проекта защитных экранов на отопительные приборы, приборы подобрать с учётом защитного ограждения.
Трубопроводы для систем отопления существующие. При прокладке труб в подготовке пола использовать трубопроводы из сшитого полиэтилена тип PEX-a, с применением гофроизлояции или аналога. 
В рабочей документации указать температуру и нагрузку по каждому из помещений, с учетом теплопоступлений от технологичесокго оборудования.
19.2. При необходимости и несоответствии нормативным требованиям выполнить замену нагревательных приборов системы отопления.
Все нагревательные приборы – стальные панельные радиаторы гигиенического исполнения. Поверхность нагревательных приборов должна соответствовать требованиям, предъявляемым к отопительным приборам для медицинских учреждений. Модели приборов отопления выбираются с гладкой поверхностью и имеют покрытие, обеспечивающее влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Радиаторы в комплекте поставки предусмотреть со встроенным с термостатическим вентилем, воздухоотводчиком и комплектом крепления. В медицинских кабинетах предусмотреть конструкцию отопительных приборов, позволяющую проводить уборку моющими и дезинфицирующими средствами. В помещениях элекрощитовой и серверной в качестве отопительных приборов принять электрические конвекторы. Установку отопительных приборов вести согласно п. 6.4 СП 73.13330-2012.
Отопительные приборы в лестничных клетках разместить на высоте не менее 2,2 м от поверхности площадок лестницы (при необходимости).
В помещениях рентгена предусмотреть защитные экраны. На этих радиаторах на термостатический вентиль предусмотреть установку термостатической головки с выносным датчиком температуры. 
19.3. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны соответствовать нормам проектирования зданий лечебно-профилактических учреждений, помещений лабораторий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды, в т. ч. по микробиологическим показателям.
19.4. Забор наружного воздуха для систем вентиляции и центрального кондиционирования производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности земли. Наружный воздух, подаваемый приточными установками, подлежит очистке фильтрами грубой и тонкой очистки.
Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения. Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем. Канальное вентиляционное оборудование возможно размещать за подшивным потолком в коридорах и в помещениях без постоянного пребывания людей.
Воздуховоды приточной вентиляции и кондиционирования должны иметь внутреннюю не сорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий.
Воздуховоды систем приточной вентиляции (центрального кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11-H14) предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионностойкой, не пылящей поверхностью.
Приточные и вытяжные решетки должны быть максимально удалены друг от друга в пределах одного помещения. 
19.5. На постоянных рабочих местах должны обеспечиваться параметры микроклимата в соответствии нормативной документацией. 
Кратность воздухообмена определяется исходя из расчетов обеспечения заданной чистоты, температуры и относительной влажности воздуха. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. В помещениях класса чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать 60%.
Класс чистоты, воздухообмен, допустимая и расчетная температура выбираются в соответствии с Приложением 3 к СанПиН 2.1.3.2630-10.
Относительная влажность в холодный и теплый период должна поддерживаться на уровне 40-60%.
19.5. Проектом предусмотреть оборудование помещений лаборатории выделенной системой приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением с возможностью централизованного отключения. Количество систем вентиляции принять по функциональному назначению помещений и классам чистоты. В целях обеспечения постоянных показателей заданных параметров воздуха по чистоте приточно-вытяжная вентиляция в помещениях класса чистоты «А» и «Б» должна работать в непрерывном режиме. В нерабочее время, для помещений класса чистоты «А» допускается уменьшение воздухообмена на 50%. За 1 час до начала рабочей смены и в рабочее время (2 смены по 6 часов) все системы общеобменной вентиляции работают непрерывно на 100% мощности. Вне рабочего времени системы общеобменной вентиляции (помещения класса «В» и «Г») отключаются.
19.6.  Требования к системе автоматики приточно-вытяжной вентиляции.
Автоматика вентиляционной установки должна обеспечивать управление физическими процессами, происходящими в установке. Система автоматики должна состоять из:
- программируемых контроллеров;  
- плат управления;
- пульта управления;
- приводов управления;
- первичных датчиков (температуры, перепада давления. влажности и др.);
- исполнительных механизмов.
Автоматика вентиляционной установки должна иметь функции управления и защиты: 
-включение и выключение установки;
-возможность с помощью пульта управления задавать желаемую температуру приточного воздуха и поддерживать заданную;
-возможность управления электроприводом воздушной заслонки;
-при включении и выключении установки отрабатываются необходимые алгоритмы;
-работа установки по суточному и недельному таймеру;
-активная защита от переохлаждения калорифера;
-исключение работы калорифера без включения вентилятора;
-защиты системы от короткого замыкания;
-контроль степени загрезнения фильтров.
-автоматическое отключение установки при возникновении пожара от сигнала пожарной станции.
-режим зима/лето.
Плата микропроцессорного контроллера должна быть смонтирована в вентиляционном шкафу автоматики и предназначена для поддержания заданных параметров процесса вентиляции, контроля за работой вентиляционного устройства и управления исполнительными механизмами.
Пульт управления должен быть установлен внутри помещения вентиляционной камеры в удобном для потребителя месте. Расположенный на пульте жидкокристаллический экран должен обеспечивать контроль за различными параметрами, а с помощью кнопок обеспечивать удобное управление, задавать режимы работы устройства.
19.7. В составе альбома автоматизации системы общеобменной вентиляции предусмотреть алгоритм работы систем вентиляции и шкафов автоматики с указанием по какому сигналу от какого устройства, должен срабатывать тот или иной исполнительный механизм.
19.8. Проектным исполнением должны быть предусмотрены все защиты на данный вид промышленного оборудования в соответствии требованиями Закона о промышленной безопасности и ГОСТ Р 8.568-97.
19.9. Для исключения несанкционированного перетока воздуха из «грязных» зон в «чистые», на приточных и вытяжных системах предусмотреть запорные устройства (в том числе обратные клапаны).
19.10. Предусмотреть местную вытяжную вентиляцию (зонты) над моечными ваннами в соответствующих помещениях и над технологическим оборудованием (при необходимости). Местные вытяжные устройства выполнить отдельными от остальной вытяжной вентиляции Здания системами.
19.11. Приточный воздух, подаваемый в помещения чистоты класса «А» и «Б» должен подвергаться очистке и обеззараживанию с помощью фильтров грубой, тонкой очистки и фильтров высокой эффективностью (Н11-Н14).  
19.12. Для соблюдения нормируемых параметров проектом предусмотреть кондиционирование всех помещений лаборатории. Для кондиционирования применить системы, разрешенные к применению в лабораториях медицинских учреждений.
19.13. Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех лаборатории помещениях должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания.
19.14. Содержание лекарственных средств и вредных веществ в воздухе медицинских организаций не должны превышать предельно допустимые концентрации.
19.15. Уровни шума в кабинетах и смежных помещениях не должны превышать гигиенические нормативы для жилых и общественных зданий.
19.16. Дымоудаление – выполнить в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
В проектируемом помещении в соответствии с требованиями п.п. 7.2, 7.14 СП 7.13130.2013, п. 6.3.1 СП154.13130.2013 проектом предусмотреть устройство следующих систем противодымной вентиляции:
- дымоудаление из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях, помещений массовых скоплений людей;
- компенсацию систем дымоудаления.
В соответствии с п. 7.14 СП 7.13130.20139 предусмотреть подачу наружного воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения во все помещения защищенные вытяжной противодымной вентиляцией.
Длина коридоров, обслуживаемых одним дымоприемным устройством, не должна превышать:
- 45 м – при прямолинейной конфигурации коридора
 (п. 7.8 СП 7.13130.2013).
Воздуховоды и каналы систем вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаления) из помещений, коридоров помещений запроектировать из негорючих материалов с пределами огнестойкости:
- EI 45 – для вертикальных воздуховодов и шахт при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 – для воздуховодов и шахт при удалении продуктов горения при пожаре из коридоров, холлов, вестибюлей.
Нормально закрытые противопожарные клапаны запроектировать с пределом огнестойкости не менее:
- ЕI 45 – при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- ЕI 30 – для коридоров и вестибюлей при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- ЕI 30 – для коридоров вестибюлей при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.
Дымоудаление осуществлять осевыми вентиляторами, установленными на кровле. Выброс продуктов горения запроектировать над покрытием здания, на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. Выброс в атмосферу предусматривается на высоте не менее 2 м от кровли, при этом на расстоянии не менее 2-х метров от мест выброса проектируется защита кровли негорючими материалами (п. 7.11 СП 7.13130.2013).
Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности, а также системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров и помещений, запроектировать отдельными системами (п. 7.6 СП7.13130.2013). 
Для систем приточной противодымной защиты предусмотреть воздуховоды и каналы из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее:
- EI 30 - при прокладке каналов и шахт приточных систем компенсации дымоудаления из коридоров.
Размещение приемных отверстий для наружного воздуха предусмотреть на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции.
Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной и противодымной вентиляции помещений осуществлять при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществлять в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей и в пожарных шкафах) режимах.
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции и кондиционирования предусмотреть следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны – на воздуховодах в местах присоединения их к горизонтальному коллектору;
б) противопожарные нормально открытые клапаны – в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами (п. 6.10 СП7.13130.2013).
Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) предусмотреть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов принимать расчетную, но не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) следует использовать негорючие материалы. Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого газа более 100 °С предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений. Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов запроектировать с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (п. 6.13 СП7.13130.2013).
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции (п. 6.23 СП7.13130.2013).
Предусмотреть автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха, а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (п. 6.24 СП7.13130.2013).
Прокладку транзитных воздуховодов через лестничные клетки, лифтовые холлы предусматривать не допускается. Размещение газопроводов и трубопроводов с горючими веществами, кабелей, электропроводки, токоотводов и канализационных трубопроводов внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок предусматривать не допускается.
19.17. Воздуховоды систем общеобменной вентиляции проектируются с нормируемым пределом огнестойкости согласно СП 60.13330.2012 из оцинкованной листовой стали согласно ГОСТ 24751-81.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции проектируются с нормируемым пределом огнестойкости согласно СП 60.13330.2012 из оцинкованной листовой стали согласно ГОСТ 24751-81.
Воздуховоды приточных и вытяжных систем приняты круглого и прямоугольного сечений. 
Соединение воздуховодов – ниппельное, фланцевое и др. Приточные воздуховоды предусматриваются в теплоизоляции.
19.18. При разработке рабочей документации максимально использовать конструктивные элементы существующих вентиляционных шахт. 

	19.1.
	Требования к тепловым пунктам.
	Проектом предусмотреть подключение систем приточных установок и устройство стандартных узлов смешения с элементами электроснабжения и автоматики в существующих тепловых пунктах здания.

	19.2.
	Требования к тепло и холодоснабжению
	19.2.1. Теплоснабжение от существующих тепловых пунктов. Теплоноситель для системы отопления и вентиляции – вода по температурному графику T95-70ºC, давление 0.6 МПа. На объекте смонтированы радиаторы теплоснабжения и проведено их подключение.
19.2.2. По холодоснабжению разработать проектные решения отвечающими следующим требованиям, высокая энергоэффективность и минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду. 
19.2.3. Тип системы холодоснабжения определить проектом. 
19.2.4. Холодопроизводительность системы холодоснабжения принять, согласно расчету теплопритоков и с учетом площади обслуживаемых помещений. 
19.2.5. Холодильную мощность наружных блоков принять в соответствии с расчетом теплопритоков по помещениям. 
19.2.6. Система должна работать в режиме холод.
19.2.7. Для специальных медицинских помещений предусмотреть системы круглогодичного холодоснабжения со 100% резервированием.
19.2.8.Для серверных, кроссовых и прочих помещений с технологическим оборудованием также предусмотреть системы круглогодичного холодоснабжения со 100% резервированием.
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	Система
водоснабжения
Противопожарный водопровод. Система водоотведения
	20.1. Подключение системы внутреннего водопровода предусмотреть от существующей системы водоснабжения.
Все помещения лаборатории, в соответствии с их функциональным назначением, должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением. Качество воды должно соответствовать требованиям санитарных правил, а также поставщиков технологического оборудования. 
Помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, следует оборудовать раковинами с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков. В кабинетах, где проводится обработка инструментов, следует предусматривать дополнительно к раковине для мытья рук, раковину (мойку) или двугнездную мойку из нержавеющей стали. При установке двугнездной мойки из нержавеющей стали, установка раковин для мытья рук и раковины(мойки) не требуется.
Применение в проектных решениях раковин с пьедесталами напольной фиксации не допускается. 
Потребность в воде определить проектом в соответствии с СП 30.13330-2016 и согласовать с Заказчиком. 
20.2. Горячее водоснабжение – от существующего ИТП с принудительной циркуляцией. Система горячего водоснабжения должна быть бесперебойной. На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения предусмотреть резервное горячее водоснабжение (в соответствии с п. 5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10). Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и быть не ниже 60 °C.
20.3. Проектом предусмотреть только скрытую прокладку трубопроводов и арматуры с обеспечением удобного доступа к крышкам ревизий для технического обслуживания, и ремонта.
20.4. При необходимости проектом предусмотреть замену, перенос пожарных шкафов, кранов. Количество необходимых лучей определить проектными показателями количеством пожарных отсеков.
Систему противопожарного водопровода выполнить в соответствии с действующими нормативами. Сеть оборудовать комплектами пожарных кранов Ду 50 (65) мм c с пожарными стволами 19мм и длиной рукава 20 м. 
20.5. Прокладку канализационных сетей запроектировать скрытную, с обеспечением удобного доступа к крышкам ревизий и прочисток для технического обслуживания, и ремонта.
В комнатах хранения уборочного инвентаря, моечных, стерилизационных, а также во всех помещениях, где предусматривается мокрая уборка, проектом предусмотреть установку трапов в полу диаметром 50 мм.  Трубопроводы от трапов до стояков прокладываются с уклоном 0,03 в конструкции пола или за подвесными потолками нижележащего этажа, если это не противоречит действующим нормам (СП 30.13330.2012 п.8.2.9). 
Для охлаждения высокотемпературных стоков (от стерилизаторов и пр.) на выпуске из оборудования устанавливаются парогасители. Материал трубопроводов канализации принимается с учетом температурного режима стоков.
Для устранения засоров на сетях внутренней бытовой канализации предусмотреть ревизии и прочистки. На стояках против ревизий в стенках шахт предусмотреть лючки размером 30х40см.
В местах прохода полипропиленовых трубопроводов сквозь межэтажные перекрытия предусмотреть установку противопожарных манжет.
Отвод сточных вод от внутренних блоков кондиционеров выполнить с устройством капельной воронки с обратным клапаном. Перед водосборной воронкой выполнить гасящее напор устройство – петлю гашения напора.
Дренажную канализацию предусмотреть для сбора и отвода возможных утечек, проливов в случае аварийного опорожнения оборудования. Сброс дренажной воды предусмотреть во внутреннюю сеть канализации.
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	Системы СКС, ЛВС, телефонизация в т.ч. УАТС/ЕКТС)
	Разработать проект согласно отдельному заданию - Приложение № 5 к настоящему заданию «Требования, предъявляемые к системам ИТ».
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	Системы ОС, СВН, СКУД
	Разработать проект согласно отдельному заданию - Приложение № 6.
В составе разделов СКС, ЛВС в обязательном порядке разрабатываются разделительные ведомости поставки материалов и оборудования, а также пусконаладочных работ между Заказчиком и Подрядной организации исполнителем.
Система СКУД, устанавливаемая на путях эвакуации, должна быть интегрирована с системой АПС и СОУЭ.
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	Требования к системам автоматизации и диспетчеризации инженерных систем (АСУД-ИС).
АОВ1, АОВ2, АОВ3, АОВ4.

	23.1. Общие данные
Предусмотреть в системе автоматизации и диспетчеризации инженерных систем:
· управление электроприводами оборудования инженерных систем с обратной связью:
· вентиляторов, насосов, электрифицированных задвижек и т.п.;
· сбор, обработку и отображение информации о параметрах инженерных систем;
· автоматическое и ручное регулирование технологических параметров инженерных систем;
· защиту оборудования;
· автоматическое управление по графику.
Система должна отвечать следующим требованиям:
· быть полностью открытой для конечного пользователя;
· быть простой как в аппаратном конфигурировании, так и в программировании;
· быть универсальной и совместимой;
· способной обеспечить работу с периферийным, аппаратным оборудованием различных производителей;
· быть удобной в эксплуатации, поиске неисправностей, ремонте;
· обеспечивать взаимосвязь с противопожарными системами в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
 Систему выполнить с применением свободно программируемых контроллеров   фирмы «Honeywell» или контролеров других производителей, поддерживающих сетевой протокол BacNet через Ethernet. Совместно с контроллерами применить соответствующие модули ввода/вывода того же производителя.
23.2. Подсистема автоматизации.
Подсистему автоматизации запроектировать с учетом   круглосуточной работы инженерного оборудования по заданному графику.
Основные технические решения по автоматизации принять по действующим нормам, правилам технической эксплуатации оборудования, требованиям органов надзора.
Система автоматизации должна включать в себя:
· Шкафы управления и автоматики;  
· Элементы по сбору, обработке и индикации информации о параметрах инженерных систем;
· Прием информации от контроллеров и индикацию информации о параметрах инженерных систем на экране компьютера;
· Обмен информацией между контроллерами.
24.3. Общие требования к системе автоматизации:
· Шкафы управления и периферийное оборудование должны иметь степень защиты от внешних воздействий не менее IP31.
· Для размещения оборудования автоматизированного рабочего места (далее АРМ) должно быть предусмотрено отдельное помещение (ЦДП). 
· Внешнее электропитание контроллеров выполняется от сети 220 В, 50 Гц с резервированием от автономного источника. Используется оборудование фирм «Johnson Controls International», «Honeywell».
Автоматизации подлежат процессы в следующих инженерных системах:
· вентиляции и кондиционирования воздуха;
· теплоснабжения;
· холодоснабжения;
24.4. Автоматизация системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Проектом необходимо предусмотреть:
· включение/ выключение по таймеру;
· поддержание температуры приточного воздуха с помощью регулирования количества тепло- и холодоносителя, а также с помощью регулирования воздушной смеси (для систем с рециркуляцией).
· защиту калориферов подогрева от замораживания;
· сблокированную работу приточных и вытяжных агрегатов систем при этом каждая система должна иметь индивидуальное управление;
· периодическое переключение взаиморезервируемых агрегатов систем (двигателей вентиляторов, насосов и др.) для обеспечения   равномерного   расхода   моторесурса;
· переключение на резервный агрегат при выходе из строя рабочего;
· контроль работы насосного оборудования;
· отключение систем по сигналам от систем пожарной безопасности;
· закрытие огнезадерживающих клапанов, по сигналам от систем пожарной безопасности;
24.5. Автоматизация системы теплоснабжения
Проектом предусмотреть:
· измерение и регистрацию температуры, давления в прямом и обратном трубопроводе теплосети в ИТП;
· поддержание заданной температуры теплоносителя во вторичных контурах (отопления, горячего водоснабжения, теплоснабжения приточных установок) с коррекцией по температуре наружного воздуха;
· Поддержание температуры обратного трубопровода первичного контура, не допускающей его перегрев относительно заданного температурного графика;
· поддержание заданного давления в системе подачи теплоносителя;
· дистанционное управление насосным оборудованием.
24.6. Автоматизация системы холодоснабжения
Проектом предусмотреть:
· блокировку работы холодильных машин с циркуляционными насосами;
· периодическое переключение взаиморезервируемых двигателей насосов для обеспечения равномерного расхода моторесурса; переключение на резервный двигатель при выходе из строя рабочего;
· дистанционный контроль работы оборудования системы холодоснабжения в ЦДП;
· автоматическое переключение в режим «фрикулинга» в зависимости от температуры наружного воздуха; 
· автоматическое переключение на резервную ХМ (при наличии) при выходе из строя рабочей ХМ.
12.7. Подсистема диспетчеризации инженерного оборудования.
Автоматизированная подсистема диспетчеризации представляет собой комплекс программно–аппаратных технических средств, соединенных между собой по установленной схеме и обеспечивающих постоянный мониторинг среды и устройств, определяющих параметры среды, передачей и хранением информации в центральном диспетчерском пункте (или помещение охраны).
      Система диспетчеризации помещений должна быть оснащена:
· коммуникационными устройствами;
· серверами и персональными компьютерами;
· мониторами, проекционными устройствами;
· принтерами;
· программным обеспечением;
· другим специальным оборудованием.
24.8. Автоматизированная система контроля должна обеспечивать:
· постоянный мониторинг среды в помещении;
· регистрацию всех происшествий и нештатных ситуаций;
· регистрацию основных параметров работы инженерного оборудования;
· контроль основных технологических параметров;
· выдачу отчетов в определенных форматах, в том числе пригодных для проведения дальнейших экономических расчетов.
Основной режим работы инженерного оборудования автоматический с возможностью переключения на ручное управление.
Периферийные микропроцессорные контроллеры и модули, обеспечивающие работу инженерного оборудования, должны быть установлены рядом с объектами управления.
Диспетчеризации подлежит следующее инженерное оборудование:
· системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
· системы теплоснабжения;
· система холодоснабжения;
24.9. Система вентиляции и кондиционирования 
Предусмотреть:
· контроль работы элементов систем и поддерживаемых системами параметров температуры с регистрацией аварийных ситуаций;
· измерение поддерживаемых системами значений температур;
· возможность вывода на экран мониторов, распечатка значений параметров, предполагаемых в системах управления и регулирования. 
24.10. Система теплоснабжения
Предусмотреть:
· измерение температуры с регистрацией аварийных ситуаций в подающих и обратных трубопроводах контуров горячего водоснабжения, отопления и вентиляции;
· контроль давления с регистрацией аварийных ситуаций в подающих и обратных трубопроводах вторичных контуров;
· технологическую и аварийную информацию о работе насосов;
· возможность вывода на экран мониторов, распечатка значений параметров, составление графиков за 30 дней. 
24.11. Система холодоснабжения
Предусмотреть:
· выдачу информации об основных параметрах работы холодильных машин, конденсаторных блоков, драйкуллеров, циркуляционных насосов, запорно-регулирующей арматуры с электроприводом с выдачей аварийных сигналов при нештатных ситуациях;
· предупредительную и аварийную сигнализации при выходе параметров (давление, температура и др.) за предельно допустимые в контрольных точках.
· возможность вывода на экран мониторов, распечатка значений параметров за 30 дней. 
· контроль работы контура холодильных машин (температура, % открытия заслонок, давление);
· контроль работы контура холодоснабжения приточных установок (температура, % открытия заслонок, давление);
· управление и контроль работы насосов по схеме «основной-резервный».
24.12. Приточные системы:
· контроль состояния (вкл/выкл, авария) и управление вентустановкой;
· контроль состояния (вкл/выкл, авария) и управление насосами в системе подогрева приточного воздуха;
· контроль состояния фильтра (загрязнен/не загрязнен);
· контроль температуры наружного воздуха;
· контроль и управление температурой воздуха на выходе из приточной системы;
· контроль состояния заслонок (откр/закр);
· контроль состояния заслонок на рециркуляции (откр/закр, % открытия);
· контроль состояния регулирующих клапанов и управление клапанами в системах подогрева и охлаждения (откр/закр, % открытия);
· контроль состояния рекуперации (откр/закр, % открытия) датчик угрозы замерзания (предупреждение аварии);
· контроль подающей и обратной температуры к теплохолодообменникам.
24.13. Вытяжные системы:
· контроль состояния и управление вентагрегатами (вкл/выкл, авария);
· контроль состояния заслонок (откр/закр);
· контроль состояния заслонок на рециркуляции (откр/закр, % открытия);
· контроль скорости вращения вентилятора (для вентиляторов с частотным регулированием).
· 
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	Требования к разделу Технологические решения
	24.1. Технологические решения (ТХ) 
Состав комплекта рабочих чертежей раздела ТХ:
- Общая пояснительная записка.
- Планы с экспликацией - расстановка мебели и оборудования в т.ч. мебель в местах общего пользования, и административных кабинетах. В экспликации, в графах отображаются нормируемые минимальные площади помещений (СанПиН 2.1.3.2630-10 приложение № 1 и проектируемая площадь).
-  Таблица (на основе экспликации помещений). «Основные нормируемые показатели и параметры» (количество одновременно находящихся в помещении сотрудников или посетителей, требования к микроклимату (температура, класс чистоты помещения, кратность воздухообмена), значение искусственного освещения КЕО, требования по шуму и др.).
- Планы с экспликацией – задание технолога смежным разделам инженерно-технического обеспечения, в т.ч. выводы электропроводки для оборудования и мебели, находящейся в удалении от стен, 
- Чертежи, схемы подключения, монтируемого медицинского и технологического оборудования.
- Таблицы, покомнатные спецификации оборудования, мебели и инвентаря включающие в себя:
-   данные о массогабаритных размерах мебели и оборудования;
-   данные о виде, количественных и качественных характеристиках инженерных ресурсов, потребляемых устанавливаемым оборудованием;
- Таблица - сводная ведомость оборудования, мебели, инвентаря.
24.2. Раздел «Технологические решения» разработать в соответствии с техническим заданием и планом размещения лаборатории (приложение № 1, 2 к настоящему заданию). 
24.3. Технологический раздел выполнить в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН, СН, СП, а также с учетом требований, предъявляемых к стандартам оказания лабораторных услуг.
24.4. Покомнатная спецификация, с перечнем оборудования, мебели и инвентаря составляется Исполнителем с учетом требований Заказчика к производителю, типам и маркам оборудования, производителю и поставщику мебели. 
24.5. Спецификации технологического оборудования мебели и инвентаря раздела ТХ должна включать в себя:
-   данные о массогабаритных размерах мебели и оборудования;
-   данные о виде, количественных и качественных характеристиках инженерных ресурсов, потребляемых устанавливаемым технологическим оборудованием;
24.6. Перед разработкой комплектной рабочей документации разделы АИ и ТХ спецификация оборудования, мебели и инвентаря согласовывается с Заказчиком.
24.7. В составе комплекта рабочих чертежей ТХ должны быть задания для смежных разделов в т.ч. ВК, ОВиК, СС, ЭОМ и иных.
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	Требования к системе медицинского газоснабжения внутренние системы.
	20.1. Проектом предусмотреть прокладку новых сетей газоснабжения. При проектировании систем определить возможность использования существующих трубопроводов медицинского газоснабжения для интегрирования их в новые стояки трубопроводов газоснабжения. 
Трубопроводы медицинского газоснабжения, проложить максимально скрыто.
20.2. Проектом предусмотреть следующие системы:
– снабжения сжатым воздухом с давлением 0,4 МПа;
– снабжения сжатым воздухом с давлением 0,8 МПа;
– обеспечения вакуумом;
Окончательный перечень требуемых систем определить проектом и согласовать с Заказчиком. В случае отсутствия необходимости в системах, указанных выше, исключить их из объема проектирования.
20.3. Подводку трубопроводов сжатого воздуха следует предусмотреть в:
- лаборатории.
- технологические помещения ЦСО, моечные инструментов. 
20.4. Материалы трубопроводов медицинского газоснабжения применить в соответствии с действующей на территории РФ нормативной документацией.
20.5. Трубопроводы медицинских газов внутренней разводки монтируются по ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011 «Системы трубопроводные медицинских газов. Часть 1. Системы трубопроводные для сжатых медицинских газов и вакуума» с применением фитингов (отводов, тройников и т.д.).
20.6. Пропускная способность систем подачи мед. газов должна удовлетворять требованиям к расходу, обеспечиваемому трубопроводной системой.
20.7. Клапанные системы должны быть в соответствии со стандартом DIN EN. Клапаны должны быть обеспечены быстроразъемными соединениями, позволяющими производить подключение в течение нескольких секунд.
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	Требования к проекту организации капитального ремонта ПОКР.
	27.1. В составе раздела ПОКР выполнить текстовые и графические материалы, отражающие описание и характеристику участка строительства, а также 
особенности проведения работ в условиях действующей больницы. 
27.2. В составе тома ПОКР выполнить следующие комплекты чертежей, и текстовые материалы:
Текстовая часть
Организационно-технологическая схема последовательности производства работ без остановки основной деятельности остальных участников Технопарка. 
Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки. 
Технологическая последовательность работ. 
Потребность строительства в энергетических ресурсах, основных строительных машинах и транспортных средствах, временных зданиях и сооружениях. 
Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также поставляемых оборудования, конструкций и материалов. Организация службы геодезического контроля. 
Решения, которые необходимо учесть при разработке рабочей документации. 
Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве. 
Мероприятия по охране труда и противопожарные мероприятия. 
Мероприятия по охране окружающей среды. 
Обоснование принятой продолжительности капитального ремонта.
Графическая часть
Календарный план капитального ремонта.
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	Состав раздела мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	27.1. В составе тома ПБ выполнить следующие комплекты чертежей, и текстовые материалы:
Текстовые материалы
Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта в т.ч. по взрывопожарной и пожарной безопасности.
Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности объекта.
Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.
Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)
Графическая часть
План эвакуации при пожаре. 
Схема электрическая автоматической пожарной сигнализации и оповещения.
План расположения оборудования системы пожарной сигнализации.
План расположения оборудования системы оповещения.
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	Требования к автоматическим установкам пожаротушения
	Предусмотреть системы автоматического пожаротушения для помещений кроссовых/серверных, а также помещений хранения (кладовых) , в случаях предусмотренных 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 5.13130.2009.

	29
	Требования к Автоматической пожарной сигнализации

	29.1. Систему автоматической адресно-аналоговой пожарной сигнализации запроектировать в соответствии со статьями 54, 83, 91, 103 Федерального закона № 123- ФЗ, с учётом требований СП 5.13130.2009.
29.2. АПС должна обеспечить:
- своевременное обнаружение и фиксирование фактов появления очагов загорания, задымленности или повышения температуры. Для этого в составе системы пожарной сигнализации предусмотреть следующие средства обнаружения:
- извещатель адресно-аналоговый дымовой - для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в помещении;
-  извещатель адресно-аналоговый тепловой - для обнаружения возгорания, сопровождающегося изменением или ростом температуры в помещении;
- извещатель адресно-аналоговый ручной (ИПР) – для подачи сигнала об обнаружении возгорания лицами, находящимися на путях эвакуации.
- передача сигнала на радиофицированную систему передачи извещения о пожаре на «Пульт 01».
29.3. Пожарные извещатели включить в кольцевые шлейфы. Обеспечить установку блоков защиты от короткого замыкания (шаг установки через 20-25 пожарных извещателей).
Предусмотреть дублирование пожарных извещателей (минимум 2 на помещение).
29.4. Формирование сигналов управления: 
- автоматическое включение СОУЭ (по алгоритму в соответствии со СП3.13130-2009);
-  управление оборудованием системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и контроль состояния огнезадерживающих клапанов системы вентиляции;
-  управление оборудованием СКУД;
-  управление системой дымозащиты (подпор и дымоудаление);
-  управление движением лифтов. 
     Управление системами противодымной вентиляции предусмотреть:
- автоматическое – от систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации;
- дистанционное – из помещения диспетчерской;
- местное - от кнопок, устанавливаемых в шкафах пожарных кранов и (или) при срабатывании ручных пожарных извещателей.
29.5. АПС должна иметь АРМ оператора в ЦДП (или помещении охраны – определить проектом), с установленным программным обеспечением.
АРМ должен обеспечить фиксирование информации обо всех принятых сигналах тревоги в базе данных с указанием даты, времени, адреса пожарного извещателя и ведение протокола работы.
29.6. Электроснабжение АПС обеспечить по 1-ой категории надежности. В качестве резервного питания применить источник бесперебойного питания, обеспечивающий нормальную работу не менее 24-х часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме «тревога».
Автоматизированное рабочее место оператора, приёмно-контрольные пульты 
29.7. Кабельные линии систем противопожарной защиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования конкретных систем защищаемого объекта. Кабельную продукцию выбрать в соответствии с ГОСТ 31565 – 2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
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	Требования к системе СОУЭ
	30.1. Выполнить СОУЭ III типа согласно требованиям СП 3.13130-2009.   СОУЭ выполнить на оборудовании в соответствии с Приложением 4 к Техническому заданию.  Расстановку речевых оповещателей выполнить с учетом требований СП 3.13130-2009.
30.2. Предусмотреть установку на путях эвакуации световых табло «ВЫХОД» и указателей движения (возможно предусмотреть в разделе ЭО, как аварийное освещение). 
30.3. СОУЭ должна иметь систему электроснабжения с возможностью автоматического переключения на резервный источник гарантированного электропитания.
В качестве резервного питания применить источник бесперебойного питания, обеспечивающий нормальную работу не менее 24-х часов в дежурном режиме и не менее 1-х часа в режиме «тревога».
30.4. Количество оповещателей звуковых, речевых, их расстановка и мощность должна обеспечить необходимую слышимость во всех местах пребывания людей. Применить оповещатели не имеющие регуляторов громкости и подключаемые к сети без разъёмных устройств. Установку светоуказателей направления движения и светоуказателей «Выход» предусмотреть в пределах прямой видимости на путях эвакуации.
30.5. Предусмотреть автоматическое включение СОУЭ от командного сигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Предусмотреть разделения помещений на зоны и обратную связь из зон оповещения. Так же предусмотреть ручное и дистанционное включение СОУЭ.
30.6. Управление СОУЭ запроектировать из помещения диспетчерской или помещении охраны – определить проектом. Алгоритм управления СОУЭ должен формироваться на основе полученной информации о срабатывании пожарных извещателей.

	31
	Требования к сметной документации СМ
	Сметную документацию (СМ) разработать в программном комплексом Smeta.RU в соответствии с  ТСН 2001(МГЭ) с пересчетом в текущий уровень цен на дату разработки ПСД, с применение поправочных коэф. перевода строительных расценок в ремонтные (Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы) и учетом стесненных условий труда. Без учета зимних удорожаний и применения повышающих коэф. по ТЧ.
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	Система ОЗДС
	Раздел разработать в соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"
Проектными инженерно-техническими решениями разработать систему, которая позволит создать надежный барьер и исключит попадание внутрь защищаемых помещений различных грызунов.
Тип системы ОЗДС определить проектом.
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	Требования дизайн проекту интерьеров (работы должны быть выполнены с привлечением рекомендованного Заказчиком дизайнера)
	33.1. ТОМ 1 
Основной комплект рабочих чертежей
- План расстановки мебели и оборудования;
- План потолков с размещением оконечных элементов инженерных систем (осветительных приборов, пожарных извещателей, громкоговорителей, вентиляционных решеток, диффузоров, и т.п.) с привязками и размерами.
- План помещений с местами установки выключателей, места выводов электропроводки для подключения настенных светильников и интерьерных декоративных подсветок, (подсвечивающийся элементы декора).
- План потолков с элементами дизайна, чертежи с решениями по устройству основных узлов каркаса потолка, разрезы с размерами и привязками, высотными отметками, с указанием технологии выполнения работ и типа используемого материала финишной отделки;
- План полов. При наличии напольной плитки указание на начало ее раскладки, рисунка, ширины швов между плитками. При наличии аппликаций из линолеумных покрытий детальные чертежи с привязками, указания на тип напольных покрытий для аппликации, нумерация элементов аппликации, изготовление трафаретов и передача Заказчику. Электронная версия чертежа аппликации в масштабе 1:1 в векторном формате, файл *cdr (CorelDRAW). Для помещений с маленькой площадью отдельные чертежи план полов в увеличенном масштабе.
- Развертки стен санузлов и душевых с привязками и размерами - размещение санитарно-технического оборудования, монтируемые на стены аксессуары для санузлов и душевых, лючки ревизии.
- Развертки стен помещений с размерами и привязками, с указанием на:
- тип отделки стен, объем финишной отделки для помещения, при наличии аппликаций детальные чертежи с привязками, указания по выполнению аппликаций, нумерация элементов аппликации, изготовление трафаретов и передача Заказчику. Электронная версия чертежа аппликации в масштабе 1:1 в векторном формате, файл *cdr (CorelDRAW).;
- места установки, высотные отметки от уровня чистого пола оборудования и  оконечных элементов инженерного оборудования  (шкафы управления инженерных систем, силовые и слаботочные розетки, выключатели, выпуски электропроводки для навесного медицинского оборудования, настенных светильников, декоративных подсветок, настенные элементы слаботочных систем, навесная мебель, навесное медицинское оборудование (клапаны, консоли мед. газоснабжения, дезары), телевизоры, жалюзи, рулонные шторы, аксессуары к умывальникам, раковинам, лючки ревизии, элементы навигации, таблички и др.); 
- при отделке помещения керамической плиткой рисунок и направление укладки плитки с указанием ширины швов между плитками, указания на тип и марку применяемых профилей для финишной обработки стыков, отделки внутренних и внешних углов (уголки, раскладка, оконцовки).
- при отделке чистых помещений гипсометаллическими панелями начало монтажа панелей, технология заделки швов, узлы сопряжения с дверными проемами, дверными коробками, напольным и потолочным покрытием, места установки вентиляционных решеток, оборудования, оконечных элементов инженерных систем.
- подробные чертежи элементов декора и предметов индивидуального изготовления установочные размеры и высотные отметки декоративных элементов отделки, декоративных элементов индивидуального изготовления.
33.2. ТОМ 2.
Ведомости и спецификации:
· Перечень с наименованиями и артикулами основных финишных отделочных материалов (без указания объемов), с указанием на Бренд производителя и сайт продавца (поставщика), стоимости за ед. (таблица 1 форма Заказчика)
· Ведомость отделки полов. (таблица приложение А ГОСТ 21.501-11) 
· Ведомость отделки потолков (таблица приложение А ГОСТ 21.501-11)
· Ведомость дверей (тип, размер, направление открывания, тип дверной коробки, наличники, доборы, скобяная фурнитура, доводчики и др.), в т.ч. технологические двери и люки, противопожарные преграды. (таблица 2 форма Заказчика)
· Ведомость сантехнических приборов и арматуры (на основе экспликации помещений) наименования, тип, марка (унитазы, умывальники, мойки, смесители, душ, трапы, сифоны, душевые лейки, и др.) (таблица 3 форма Заказчика)
· Спецификация осветительного оборудования (на основе экспликации помещений) характеристики. Размер, мощность, излучаемый световой поток(Лм), цветовая температура света (К). Индекс цветопередачи (Ra). (таблица 4 форма Заказчика).
· Ведомость электроустановочных изделий (на основе экспликации помещений) силовые и слаботочные розетки, выключатели, декоративные рамки, оконечные элементы слаботочных систем за исключением элементов систем ОС, СКУД, СОТ, ПБ), (таблица 5 форма Заказчика).
· Сводная ведомость отделочных работ (на основе экспликации помещений); (таблица приложение А ГОСТ 21.501-2011).
Спецификация элементов декора изделий индивидуального изготовления (при наличии).
33.3. Требования к качеству чертежей, ведомостей и спецификаций рабочей документации.
Оформление томов основных комплектов рабочих чертежей, текстовые и графические материалы рабочей документации должны быть выполнены в соответствии с:
- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС).
- ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений.
- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1).
- ГОСТ 21.507-81 (СТ СЭВ 4410-83) «СПДС Интерьеры. Рабочие чертежи» (с Изменением N 1)
33.2. Масштаб изображения чертежей должен быть выбран в зависимости от размеров помещений и насыщенности изображений на чертеже.
33.3. Виды и развертки внутренних поверхностен стен раздела АИ (Дизайн проект) выполнить в масштабах 1:25 и выше.
При разработке чертежей, ведомостей основного комплекта рабочей документации возможны отступления от требований ГОСТ при условии их обязательного согласования с Заказчиком.
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	Требования к ведомостям и спецификациям
	
Формы таблиц.

	
Таблица 1 (Форма)
Перечень финишных отделочных материалов, сантехнических приборов, светильников, электрооборудования, мебели.
	№ п.п.
	Наименование материала или оборудования, мебели
	Эскиз, иллюстрация
	№ сертификата соответствия
	Артикул
	Ед. изм.
	Цена за ед. руб.
	Ссылка на сайт поставщика

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 2 (Форма)
Ведомость заполнения дверных проемов
	№ двери
	№ помещения
	Наименование помещения
	Эскиз
	Огнестой-кость
	внутренняя/наружная
	Проем

	
	
	
	
	
	
	ширина
	высота
	тип стены
	толщина стены


Ведомость заполнения дверных проемов продолжение
	Полотно
	Коробка

	ширина
	высота
	правая/левая/двойная
	Стекло
	Материал верхн. Слоя
	Торец
	Цвет
	Рентгензащита
	материал
	Тип (обжимная,угловая)
	Цвет коробки


Ведомость заполнения дверных проемов продолжение
	Фурнитура
	Вент. решетка
	Контроль доступа
	Антипаника
	Наличники
	Примечание

	Замок
	Тип ручки
	Цвет ручки
	Доводчик
	
	
	
	
	



Таблица 3 (Форма)
Ведомость сантехнических приборов и арматуры
	№ п.п.
	Наименование
	артикул
	№№ помещений в соответствии с экспликацией
	Итого

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	
	
	
	к-во
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 4 (Форма)
Спецификация осветительного оборудования.
	№ п.п.
	№№ помещений по экспликации
	артикул
	Наименование
	Характеристики.
	К-во
	цена за ед.
	Ссылка на сайт поставщика

	
	
	
	
	 размер
	мощность Вт.
	излучаемый световой поток(Лм)
	цветовая температура света (К)
	Индекс цветопередачи (Ra). 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Таблица 5 (Форма)
Ведомость электроустановочных изделий
	№ п.п.
	Наименование
	артикул
	№№ помещений в соответствии с экспликацией
	Итого

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	
	
	
	к-во
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	

	35.
	Требование к техническому заключение о допустимости и безопасности проведения ремонтно-строительных работ
	В соответствии с требованиями Приложения 3 к постановлению Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. N 508-ПП и иными действующими на территории РФ и региона (для предоставления в бюро технической инвентаризации).

	36.
	Требования к обеспечению исходно-разрешительной документацией
	Исходно-разрешительные документы, необходимые для проектирования представляет Заказчик в соответствии с нижеприведенным перечнем:
Перечень исходно-разрешительных документов:
36.1. Технический паспорт на здание с поэтажным планом 5го этажа и экспликациями БТИ;
36.2. Техническое задание и предварительный перечень используемого лабораторного оборудования. При этом на начало работ исполнитель должен получить дополнительное подтверждение Заказчика по всему списку оборудования. 

	37.
	Требования к маркам и производителю инженерно-технического оборудования и материалов.
	В проекте применять оборудование и материалы в соответствии с Приложением №7 к настоящему заданию «Бренд-бук производителей оборудования и материалов инженерных систем»

	38.
	Требования к согласованию рабочего проекта 

	Все принятые в проекте решения (рабочая документации) подлежат согласованию Исполнителем (при необходимом участии Заказчика), в т.ч. с:
- Заказчиком;
- Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Московской области» - в виде прохождения экспертизы и получения положительного заключения на разрабатываемую рабочую документацию;
- другими заинтересованными организациями в установленном порядке, в соответствии п. 1 ст.760 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Исполнитель осуществляет сопровождение при рассмотрении рабочей документации в экспертной организации и устраняет полученные замечания в сроки, установленные регламентами экспертной организации, и за свой счет.

	39.
	Требования к количеству экземпляров проектной документации передаваемой заказчику
	Документация предоставляется:
- на бумажном носителе – в 1 экземпляре и в электронном виде на flash – накопителе в формате программ в которых разрабатывалась проектная - для первичной проверки.   
В случае согласования документации – предоставляются остальные 3 экземпляра в бумажном и электронном виде (всего 4 экземпляра).
Форматы предоставления документации на электронном носителе.
- графическая часть (чертежи, планы, схемы, узлы) в форматах dwg, cdr. rvt. и др.;
- текстовая часть в формате doc, pdf.
- сметная документация в формате XLS и АРПС на USB – flash - накопителе.
Исполнитель передает Заказчику проектную документацию на бумажном носителе полностью оформленной с оттиском оригинальной печати исполнителя, и подписанную в соответствии с «Регламентом подписей на проектной документации» Исполнителя.
Для прохождения экспертизы проектной документации в т.ч. во «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» - документация предоставляется экспертным организациям в соответствии с их требованиями.

	40.
	Авторский надзор

	Выполняется по отдельному договору в соответствии с СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».



Перечень приложений:
Приложение № 1 –Техническое задание и предварительный перечень используемого лабораторного оборудования.
Приложение № 2 – Требования к проведению обследований технического состояния объекта для проектирования.
Приложение № 3 План размещения лаборатории.
Приложение № 4. Перечень основных принципиальных проектных решений. 
Приложение № 5. Требования, предъявляемые к системам ИТ
Приложение № 6. Базовые требования к ТСО и ИБ
Приложение № 7. Бренд-бук производителей оборудования и материалов инженерных систем.
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[bookmark: _GoBack]     на выполнение проектных работ  
Требования
к проведению обследований технического состояния объекта для проектирования

	№
п/п
	Номенклатура
	Требования по выполнению

	1.
	Вид обследования в соответствии с ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния:

	
	- Обследование технического состояния 
	- 

	
	- Комплексное обследование технического состояния, включая обследование инженерных систем. 
	Требуется выполнить 

	
	- Мониторинг
	-

	
	- Обмеры (с составлением обмерных чертежей)
	Требуется выполнить 

	2.
	Сбор исходных данных:

	
	- материалы инженерно-геологических изысканий
	  -

	
	- планы БТИ
	-

	
	- акты предварительных осмотров
	-

	
	- архивная проектная документация
	Требуется выполнить   

	
	- исполнительная документация
	-

	
	- геоподоснова
	-

	
	- архивная геология
	-

	
	- отчет предыдущего тех.обследования 
	-

	3.
	Составление и согласование программы обследования тех. состояния с указанием:

	
	- перечень обследуемых конструкций и элементов
	 -

	
	- перечень обследуемого инженерных сетей и оборудования 
	Требуется выполнить 

	
	- места и методы инструментальных измерений и испытаний
	Требуется выполнить 

	
	- места вскрытия и отбора проб материалов
	-

	
	- перечень необходимых поверочных расчетов
	-

	4.
	Визуальное обследование и результаты:

	
	- схемы и ведомости дефектов и повреждений, их мест и характер
	Требуется выполнить 

	
	- описания, фотографии дефектных участков
	Требуется выполнить 

	
	- выявление аварийных участков 
	Требуется выполнить 

	
	- уточненная конструктивная схема здания (сооружения)
	-

	
	- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение
	Требуется выполнить 

	
	- схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций
	-

	
	- предварительная оценка технического состояния конструкций, инженерных сетей и оборудования
	Требуется выполнить 

	5.
	Детальное (инструментальное) обследование технического состояния:

	
	измерение геометрических параметров объектов, конструкций, их элементов и узлов
	- 

	
	инструментальное определение параметров дефектов и повреждений 
	- 

	
	определение фактических прочностных характеристик материалов несущих конструкций и их элементов
	-

	
	определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий 
	Требуется выполнить 

	
	анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях
	 -

	
	определение реальной расчетной схемы здания или его отдельных конструкций
	 -

	
	определение проектных расчетных усилий и нагрузок в несущих конструкциях  
	 -

	
	поверочный расчет несущей способности конструкций (от проектных расчетных усилий и нагрузок)
	-

	
	составление итогового заключения с выводами 
	-

	6.
	Детальное (инструментальное) комплексное обследование технического состояния:


	6.1.
	А) Обследование инженерных систем и оборудования:

	
	- система ГВС 
	Требуется выполнить

	
	- система ХВС
	Требуется выполнить

	
	- система бытовой канализации
	Требуется выполнить

	
	- система ливневого водостока
	Требуется выполнить

	
	- система отопления 
	Требуется выполнить

	
	- система вентиляции  
	Требуется выполнить

	
	- система дымоудаления
	Требуется выполнить

	
	- система холодоснабжения
	Требуется выполнить

	
	- система теплоснабжения
	Требуется выполнить

	
	- система электроснабжения
	Требуется выполнить

	
	- система автоматики инж. оборудования
	Требуется выполнить

	
	- система АПС
	Требуется выполнить

	
	- система СОУЭ
	Требуется выполнить

	
	- системы охранной сигнализации
	Требуется выполнить

	
	- системы СКУД
	Требуется выполнить

	
	- системы видеонаблюдения 
	Требуется выполнить

	
	- системы СКС, ЛВС
	Требуется выполнить

	
	- система Медгазов
	Требуется выполнить

	6.2.
	Б) Обследование звукоизоляции конструкций, шума инженерного оборудования, вибраций и внешнего шума:

	
	- звукоизоляция согласно ГОСТ 27296
	-  

	
	- шумы согласно  ГОСТ 23337 и ГОСТ 27296
	-

	
	- вибрация согласно  ГОСТ 12.1.012
	-

	6.3.
	В) Теплотехнические обследования:

	
	- инструментально-визуальные обследования
	-

	
	- выборочное определение термического сопротивления
	-

	
	- отбор проб и образцов,  лабораторные испытания на плотность, влажность и теплопроводность  
	-

	
	- расчет температурных полей дефектных узлов
	-

	
	- расчеты приведенного сопротивления теплопередаче
	-

	
	- тепловизионная съемка согласно ГОСТ 26629
	-

	7.
	Подготавливаемая документация:

	 7.1.
	Заключение о техническом состоянии инженерных систем здания, а также возможности проведения капитального ремонта помещений, инженерных систем, включающее в себя (в зависимости от вида и объема обследований)):
	Требуется выполнить 

	7.2. 
	Отчет, содержащий техническую характеристику объекта обследования, результаты обследования здания, проверочные расчеты конструкций, материалы фотофиксации, выводы и рекомендации.
	Требуется выполнить 
 

	 7.3.
	Графические материалы, включая чертежи и схемы (формат не менее А-2), содержащие информацию о видах конструкций и материалов, о расположении и характеристиках инженерных сетей и оборудования, в том числе: 

	7.3.1.
	разрезы
	- 

	7.3.2. 
	планы этажей с экспликацией помещений,
	Требуется выполнить 

	7.3.3. 
	план кровли;
	- 

	7.3.4. 
	фасады (с указанием дефектов);
	- 

	7.3.5. 
	узлы и детали;
	- 

	7.3.6. 
	Аксонометрические схемы существующих внутренних инженерных систем ГВС, ХВС, бытовой и дождевой канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, медицинского газоснабжения с точками подключения проектируемых сетей;
	Требуется выполнить 

	
	Принципиальные схемы слаботочных систем электроснабжения, СКС, ЛВС, ОС, СВН, СКУД, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, радиофикации, телевидения с техническими характеристиками (марки оборудования, аппаратуры, кабельно-проводниковой продукции, размеры, сечения, и т.п.), с точками подключения проектируемых сетей;
	Требуется выполнить для систем электроснабжения, СКС, ЛВС, ОС, СВН, СКУД, пожарной сигнализации

	 7.3.7.
	спецификации оконных и дверных заполнений, материалов напольных отделочных покрытий в них;
	- 

	 7.11.
	Журнал инструментального обследования
	 -

	8.
	Оформление документов:


	8.1. 
	Техническое заключение оформляется согласно ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния в виде печатной брошюры в количестве 3 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на носителе  CD-ROM в количестве 1 экземпляра.

	8.2. 
	Графические материалы оформляются в соответствии с требованиями Единой системы проектной документации в строительстве (СПДС)






Приложение № 3 к Заданию 
     на выполнение проектных работ  

План размещения лаборатории
5-ый этаж
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Приложение № 4 к Заданию 
     на выполнение проектных работ  

Перечень Основных проектных решений технической документации

	
№
п/п
	
Раздел (альбом) / Перечень принципиальных решений.

	
Примечание

	
	Архитектурные решения:
	

	1
	- планировочные решения.
- узлы и технологию выполнения строительных конструкций, и применяемые материалы, в том числе перегородки, гидроизоляция, утепление, полы, заполнение проемов и т. д.;
- типовые поэтажные разрезы с расположением трасс инженерных систем в запотолочном пространстве и отметками полов и потолков.
	

	
	Дизайн-проект интерьеров (АИ) (работы должны быть выполнены с привлечением рекомендованного Заказчиком дизайнера):
	

	2
	- перечень применяемых в отделке материалов из Бренд-бука согласно Приложению №7;
	

	3
	- визуализация типовых зон и помещений в соответствии с перечнем применяемых в отделке материалов.
	

	
	Конструктивные решения (КР):
	

	4
	- технологию и места усиления несущих/ограждающих конструкций с предоставлением по требованию Заказчика расчетов, обосновывающих необходимость усиления конструкций;
- узлы и технологию возведения вновь выполняемых строительных конструкций и применяемые материалы, в том числе несущие и ограждающие конструкции, огнезащита, гидроизоляция, утепление, перегородки, и т. д.;
	

	
	Технологические решения (ТХ):
	

	5
	- планировочные решения с расстановкой оборудования;
	

	6
	- перечень (покомнатные спецификации)  применяемого оборудования.
	

	
	Внутренняя система медицинского газоснабжения:
	

	7
	- расчет потребности в медицинских газах;
	

	8
	- тип, марку и план расположения оконечных устройств;
	

	9
	- тип и марку применяемого оборудования источника медицинского газоснабжения и место его расположения;
	

	
	Внутренняя система электроснабжения и электроосвещения (ЭС; ЭО):
	

	10
	- таблица расчета нагрузок;
	

	11
	- принципиальная однолинейная схема электроснабжения.
	

	12
	- планы размещения центрального оборудования, в т. ч. ВРУ, ГРЩ, ИБП, ДГУ и т. д.;
	

	
	Общеобменная вентиляция (ОВ1):
	

	13
	- таблица воздухообменов (ТВО);
	

	14
	- характеристика отопительно-вентиляционных систем (ХОВС);
	

	15
	- планы с расположением оборудования и прохождения основных трасс воздуховодов;
	

	16
	- листы подбора вентиляционных установок;
	

	17
	- типовые разрезы прохождения трасс воздуховодов с отметками их прохождения через основные инженерные коридоры.
	

	
	Внутренние системы отопления и теплоснабжения (ОВ2):
	

	18
	- теплотехнический расчет (таблица теплопотерь и теплопоступлений);
	

	19
	- принципиальная схема отопления;
	

	20
	- план расположения стояков отопления и теплоснабжения; план расположения отопительных приборов;
	

	21
	- перечень отопительных приборов.
	

	
	Внутренние системы холодоснабжения и кондиционирования (ОВ3):
	

	22
	- принципиальная схема хладоцентра / системы кондиционирования;
	

	23
	- расчет теплоизбытков по помещениям;
	

	24
	- план расположения основного центрального и оконечного оборудования.
	

	25
	- перечень применяемого оборудования.
	

	
	Система противодымной защиты (ПДВ):
	

	26
	- характеристики оборудования систем противодымной вентиляции;
	

	27
	- план расположения оборудования и вентшахт.
	

	
	Внутренняя система водоснабжения, включая противопожарный водопровод (ВК1; ВК3):
	

	28
	- расчет водопотребления и водоотведения;
	

	29
	- план расстановки центрального оборудования и основных трасс водоснабжения и водоотведения;
	

	30
	- расчет требуемого напора.
	

	
	Автоматическая пожарная сигнализация (ПС):
	

	31
	- структурная схема АПС.
	

	32
	- план расположения центральнного оборудования
	

	
	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ):
	

	33
	- акустический расчет;
	

	34
	- план расстановки центрального и оконечного оборудования.
	

	
	Структурированная кабельная сеть (СКС):
	

	35
	- план прохождения лотковых трасс.
	

	
	Локальная вычислительная сеть (ЛВС):
	

	36
	- план расположения центрального оборудования в помещениях серверных/кроссовых и т.д.
	

	
	Система контроля и управления доступом (СКУД):
	

	37
	- план с указанием дверей с системой СКУД;
	

	38
	- принципиальные схемы различных видов СКУД примененных на объекте с описанием режима работы в обычном режиме и режиме авария (пожар).
	

	
	Система охранного телевидения (СОТ):
	

	39
	- план расположения камер и центрального оборудования охранного телевидения.
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