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ООО «ЕВРОГРУПП СПб» 

Содержание тома 5.4 
 

Обозначение Наименование Примечания 

ПРК-2018/КО66-ИОС5.4-С Содержание тома  

ПРК-2018/КО66-ИОС5.4-СП Состав проектной документации  

ПРК-2018/КО66-ИОС5.4.ТЧ Текстовая часть  

ПРК-2018/КО66-ИОС5.4 Графическая часть  

 Лист 1. 1 этаж. План сетей СКС  

 Лист 2. 2 этаж. План сетей СКС  

 Лист 3. 3 этаж. План сетей СКС  

 Лист 4. 4 этаж. План сетей СКС  

 Лист 5. Структурная схема СКС  

 Лист 6. Схема организации связи  

ПРК-2018/КО66-ИОС5.4-СО Спецификация на оборудование и материалы 5л 

№02/17/583-19 от 19.09.2019 Технические условия ПАО «Ростелеком» на 
подключение к сети оператора связи  3л 

№01-18/393 от 05.09.2018 Технические требования к системе СКС  3л 
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ООО «ЕВРОГРУПП СПб» 

 

Состав проекта 

 ГАП 

  ГИП 

 

 Н. контр. 

  

Риедер 

Дружинин 

 

Смирнова 

 

ПРК-2018/КО66-СП 

П 
П 

1 4 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

  Раздел 1. Пояснительная записка.  

1 ПРК-2018/КО66– ПЗ Книга 1. Пояснительная записка.  Изм.4 

  
Раздел 2. Схема планировочной организации зе-

мельного участка. 
 

2 ПРК-2018/КО66– ПЗУ 
Книга 1. Схема планировочной организации земельного 

участка. 
Изм.5 

  Раздел 3. Архитектурные решения.  

3.1 ПРК-2018/КО66– АР1 
Книга 1. Архитектурные решения. Проект приспособ-

ления для современного использования. 
Изм.4 

3.2 ПРК-2018/КО66– АР2 Книга 2. Архитектурные решения. Фасады. Изм.2 

3.3 ПРК-2018/КО66– АР3 
Книга 3. Архитектурные решения. Исторические сто-

лярные заполнения. 
Изм.3 

3.4 ПРК-2018/КО66– АР4 Книга 4. Архитектурные решения. Козырьки. Ограда.  

3.5 ПРК-2018/КО66– АР5 
Книга 5. Архитектурные решения. Исторические инте-

рьеры.  
Изм.2 

  
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 
 

4.1 
ПРК-2018/КО66-КР1 Книга 1. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 
Изм.4 

4.2 ПРК-2018/КО66– КР2 Книга 2. Расчеты. Изм.4 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, пере-

чень инженерно-технических мероприятий, содер-

жание технологических решений: 

 

  Подраздел 1. «Система электроснабжения»;  

5.1.1 ПРК-2018/КО66– ИОС1.1 
Книга 1. Электроснабжение, силовое электрооборудо-

вание и электроосвещение. 
Изм.2 

  Подраздел 2. «Система водоснабжения»;  

5.2.1 ПРК-2018/КО66– ИОС2.1 Книга 1. Сети водоснабжения. Изм.4 

  Подраздел 3. «Система водоотведения»;  

5.3.1 ПРК-2018/КО66– ИОС3.1 Книга 1. Сети водоотведения. Изм.3 

  
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование воздуха, тепловые сети»; 
 

5.4.1 ПРК-2018/КО66– ИОС4.1 Книга 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование Изм.4 
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

воздуха, тепловые сети.  

  Подраздел 5. «Сети связи»;  

5.5.1.1 ПРК-2018/КО66– ИОС5.1.1 Книга 1.1. Система охранной сигнализации. Изм.3 

5.5.1.2 ПРК-2018/КО66– ИОС5.1.2 Книга 1.2. Система охранного телевидения. Изм.2 

5.5.2 
ПРК-2018/КО66– ИОС5.2 Книга 2. Комплексная система безопасности. Система 

контроля и управления доступом. 
Изм.4 

5.5.3 ПРК-2018/КО66– ИОС5.3 
Книга 3. Эфирное телевидение. Интерактивное теле-

видение. 
Изм.2 

5.5.4 ПРК-2018/КО66– ИОС5.4 
Книга 4. Структурированные кабельные сети. Система 

телефонизации. 
Изм.5 

5.5.5 ПРК-2018/КО66– ИОС5.5 
Книга 5. Система синхронного перевода и звукоусиле-

ния речи 
 

5.5.6 ПРК-2018/КО66– ИОС5.6 Книга 6. Радиотрансляционная сеть. Изм.4 

5.5.7 ПРК-2018/КО66– ИОС5.7 Книга 7. Система часофикации. Изм.1 

5.5.8 ПРК-2018/КО66– ИОС5.8 
Книга 8. Система комплексной автоматизации и дис-

петчеризации инженерных систем. 
Изм.1 

  Подраздел 6. «Технологические решения».  

5.6.1 ПРК-2018/КО66– ИОС6.1 Книга 1. Технологические решения. Изм.4 

5.6.2 ПРК-2018/КО66– ИОС6.2 Книга 2. Вертикальный транспорт. Изм.1 

  Раздел 6. Проект организации строительства.  

6 ПРК-2018/КО66– ПОС Книга 1. Проект организации строительства Изм.3 

 

 Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строитель-

ства. 

 

7 
ПРК-2018/КО66– ПОД Книга 1. Проект организации работ по сносу или де-

монтажу объектов капитального строительства 
Изм.4 

  
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды. 
 

8 ПРК-2018/КО66– ООС1 Книга 1. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм.4 

  
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 
 

9.1 ПРК-2018/КО66– ПБ1 
Книга 1. Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности. 
Изм.5 

9.2 ПРК-2018/КО66– ПБ2 Книга 2. Система оповещения и управления эвакуацией. Изм.1 

9.3 ПРК-2018/КО66– ПБ3 Книга 3. Система автоматической пожарной сигнали- Изм.2 
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

зации. 

9.4 ПРК-2018/КО66– ПБ4 

Книга 4. Система автоматизации противопожарной 

защиты. 

 

Изм.2 

10 ПРК-2018/КО66– ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. 
Изм.3 

10.1 ПРК-2018/КО66– ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и со-

оружений приборами учета используемых энерге-

тических ресурсов. 

 

10.2 ПРК-2018/КО66– ТБЭ 
Раздел 10.2. Требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов культурного наследия. 
 

  Раздел 11. Сметная документация.  

11.1 ПРК-2018/КО66– СМ1 Книга 1. Пояснительная записка. Изм.2 

11.2 ПРК-2018/КО66– СМ2 Книга 2. Сводный сметный расчет. Изм.2 

11.3 ПРК-2018/КО66– СМ3 Книга 3. Объектные и локальные сметы. Изм.2 

11.4 ПРК-2018/КО66– СМ4 Книга 4. Прайсы. Изм.2 

11.5 ПРК-2018/КО66– СМ5 Книга 5. Ведомости объемов работ. Изм.2 

11.6 ПРК-2018/КО66– СМ6 Книга 6. Ведомости оборудования. Анулл. 

  Раздел 12. Иная документация.  

  Подраздел 1. «Предварительные работы»  

12.1.1 ПРК-2018/КО66 – ПИ1.1 Книга 1. Предварительные исследования  

12.1.2 ПРК-2018/КО66 – ФФ1.2 Книга 2. Фотофиксация до начала производства работ  

  Подраздел 2. «Комплексные научные исследования».  

12.2.1 ПРК-2018/КО66– КНИ2.1 Книга 1. Историко-библиографические  исследования.  

12.2.2.1 ПРК-2018/КО66– КНИ2.2.1 Книга 2.1 Обмерные чертежи. Планы. Разрезы.  

12.2.2.2 ПРК-2018/КО66– КНИ2.2.2 Книга 2.2  Обмерные чертежи. Фасады. Детали.  

12.2.3 ПРК-2018/КО66– КНИ2.3 Книга 3. Обмерные чертежи. Интерьеры.  

12.2.4.1 ПРК-2018/КО66– КНИ2.4.1 
Книга 4.1 Обмерные чертежи. Столярные заполнения. 

Двери. 
 

12.2.4.2 ПРК-2018/КО66– КНИ2.4.2 
Книга 4.2  Обмерные чертежи. Столярные заполнения. 

Окна. 
 

12.2.5 ПРК-2018/КО66– КНИ2.5 Книга 5. Технический отчет по обследованию строи- Зам.4 
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тельных конструкций и оценке технического состоя-

ния. 

12.2.6   ПРК-2018/КО66 – КНИ2.6 

Книга 6. Технический отчет о выполненных инженерно-

геодезических изысканиях.  

 

Изм.1 

12.2.7 ПРК-2018/КО66 – КНИ2.7 
Книга 7. Техническое заключение об инженерно-

геологических изысканиях. 
Изм.1 

12.2.8 ПРК-2018/КО66 – КНИ2.8 
Книга 8. Отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий. 
Изм.3 

12.2.9 ПРК-2018/КО66– КНИ2.9 

Книга 9.Технический отчет по комплексному обследо-

ванию состояния строительных   материалов фасадов 

и интерьера здания 

 

12.2.10 ПРК-2018/КО66– КНИ2.10 Книга 10. Технологические методики реставрации . Изм.1 

12.2.11 ПРК-2018/КО66– КНИ2.11 
Книга 11. Технический отчет о выполненных инженер-

но-гидрометеорологических изысканиях. 
Изм.1 

12.2.12 ПРК-2018/КО66– КНИ2.12 
Книга 12. Обследование вентиляционных каналов, про-

ходящих в капитальных стенах здания 
Изм.2 
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Назначение и цели создания системы 

Система предназначена для создания единой кабельной инфраструктуры Объекта в 
соответствии с международным стандартом ISO/IEC 11801:2002, обеспечивающей возможность 
построения автоматизированной системы, а также для реализации ряда технологических и 
функциональных процедур. 

Основными целями создания Системы являются: 
- обеспечение возможности информационного взаимодействия между 

автоматизированными рабочими местами, серверами, средствами сетевой печати 
(отображения) и.т.п. со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с, а также доступа 
сотрудников к сети Internet; 

- обеспечение возможности передачи по сети голосовых и мультимедийных
приложений; 

- обеспечение универсальности для работы различных протоколов передачи данных;
- обеспечение универсальности для раздельного администрирования различными

арендаторами Системы. 

Структурированная кабельная сеть (СКС) 

В проектируемом здании создана структурированная кабельная система, 
предназначенная для подключения компьютеров и различного периферийного 
оборудования. 

СКС строится на основе иерархической звездообразной топологии. Все 
информационные кабели заводятся на коммуникационное оборудование, расположенное 
на 1 этаже в серверной (пом.132). 

СКС соответствует международным стандартам (TIA/EIA-568B; TIA/EIA-569; 
TIA/EIA-606), работоспособна при подключении оборудования, соответствующего 
стандартам IEEE 802.3i Ethernet (10Base-T), IEEE 802.3u Fast Ethernet (100Base-TХ) и 
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet (1000Base-T) и обеспечивает возможность развития u 
модернизации. 

При реализации проекта СКС используется смешанная децентрализованная 
модель кабельной инфраструктуры здания, когда соединение рабочих мест с цен-
тральным узлом коммутации (серверная) осуществляются как напрямую (кабинеты), 
так и через промежуточные (этажные) коммутационные узлы (компьютерные классы, 
пристройка). 

К каждому порту RJ45 подходит четырехпарный кабель неэкранированная 
«витая пара» категории 5е, порты расключаются на компьютерных патч-панелях 
RJ45, стандарт разводки пар - по схеме Т568В. 

Трассы прокладки информационных кабелей не должны пересекаться с трассами 
других коммуникаций, а в случае неизбежного пересечения должны быть надлежащим 
образом оформлены в целях исключения негативного теплового, электромагнитного и 
другого воздействия на информационные кабели, а также ограничения 
несанкционированного доступа. 

Концы кабелей при прокладке маркируются на обоих концах с указанием 
идентификатора кабельной трассы в соответствии с нумерацией рабочих мест в 
комнате и информационных розеток на рабочих местах. 

При проходе через стены в отверстия закладывать стальную трубу. Ввод 
слаботочных кабелей и кабелей электропитания в комнаты - раздельный. 
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Внутренняя распределительная сеть выполняется кабелем UTP-LSZH-4х2х0,51 кат. 5е 
открыто в кабельном канале или трубе. 

Горизонтальная кабельная система СКС представляет собой кабельную разводку, 
которая идет от настенной розетки до места подключения в коммутационном шкафу. Этот 
участок включает следующие элементы: 

• Линейные корды от компьютера к пользовательскому интерфейсу;
• Пользовательский интерфейс к кабельной сети;
• Кабели от пользовательского интерфейсу к коммутационному шкафу;
• Неэкранированная витая пара (UTP);
- Патч-кабели и кроссовый соединительный провод, используемый в коммутационном

шкафу. 
Максимальная длина горизонтального кабеля СКС должна составлять 90 м, 

независимо от типа среды. Это длина кабеля от точки его механического терминирования 
в коммутационном шкафу до рабочего места (компьютера). При этом общая механическая 
длина кабелей на рабочем месте, патч-кордов или кроссированных перемычек, а также 
кабелей активного оборудования в коммутационном шкафу составляет не более 10м. 

Для обеспечения необходимых расстояний в кабельной системе СКС используются 
этажные коммутационные шкафы, расположенные вблизи центров сосредоточения нагрузки 
(абонентов) сети СКС. План размещения коммутационных шкафов представлен в 
графической части. 

В целях оптимизации и минимизации кабельного хозяйства СКС в проекте 
использованы устройства, допускающие питание по сетевому кабелю (PoE). 

Протяженность кабелей СКС с питанием оконечных устройств по технологии РоЕ не 
превышает 75м, включая 5м на коммутацию.  

Серверная 

Центральная серверная (кроссовая) комната здания расположена на первом этаже в 
помещении №132. 

В состав оборудования СКС серверной в рамках данного проекта входят: 
- Телекоммуникационный 19” шкаф «ТК1.1» высотой 42U с активным оборудование ядра

сети и пассивным кроссовым оборудованием СКС; 
- Телекоммуникационный 19” шкаф «ТК1.2» высотой 42U с оборудованием подключения

к сети оператора связи; 
- Шкаф 19” с оборудованием системы гарантированного электропитания и АКБ для

обеспечения работы проектируемого оборудования в автономном режиме не менее 4 часов. 
Кабельное хозяйство серверной организуется в пространстве фальш-пола. 
План размещения шкафов в серверной представлен на л.1 ГЧ. 
Схема расположения оборудования СКС в серверной и телекоммуникационных шкафах 

разрабатывается в рабочей документации. 
Помещение серверной оснащается: 
- автономной системой газового пожаротушения;
- системой прецизионного кондиционирования;
- системой охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа.
Серверная обеспечивается резервируемым вводом электропитания 220/380В с

организацией АВР. Нагрузка запроектированного оборудования в максимальном режиме 
составляет 1,8кВА.  
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Информационный кабель "витая пара" (UTP) - ЛВС и
телефонная сеть

Наименование прибораОбозначение на
плане
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Учебный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС
по адресу: г.Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.66, лит. А

опуск кабелей СКС
в техподполье

опуск кабелей СКС
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1.2
1.3

ИБП

1 05-19 - 05.19зам.

AutoCAD SHX Text
143

AutoCAD SHX Text
143



Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

2 этаж. План сетей СКС

2
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Реконструкция в режиме реставрации с
приспособлением к современному использованию
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Наименование прибораОбозначение на
плане

Условное
обозначение

Марка оборудования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

0
.0
7
0

0
.2
8
0

0.630

0
.2
2
0

0.430

+7,510

+6,160

3 5 7 12 15 17 19 21 24

1

2 4 8

10

11 13 14 18 22 23

25

26

А

Б

Г

Д

Ж

К

М

Н

П

Р

С

Т

У

Ф
Х

Ц

16

20

9

6 29 3331

28 32 34

30

27

И

Л

Е

В

Б

Г

Д

Ж

К

Н

П

С

Л

25

2'

79,3

214

70,6

231

51,4

219

170,4

201

38,4

206

33,7

229

78,5

210

213

79,1

225

35,1

224

222

34,6

211

104,4

202

8,9

209

91,1

Л1

39,3

Л2

16,1

Л4

38,8

Л3

17,8

Л5

23,1

Л6

91,3

228

8,9

221

16,6

216

17,0

217

35,4

232

5,4

215

5,3

218

22,5
22,5

36,2

244

212

2,2

223

2,2

38,7

205

44,3

204

38,7

203

4,1

230

55,8

220

9,2

226

5,0

227

2,3

2,3

17,3

208

13,4

207

102,2

234

26,8

241

23,4

240

16,9

236

29,0

237

17,3

239

23,9

242

18,0

235

4,6

243

2,9

2,9

15,0

233

9,8

238

10,1

246

3,5

245

13,4

249

24,0

248

15,7

247

18,2

Л7

+8,610

+8,610

5

8

5

10

1.1

2

3.4

17

17

3.4

15

10 10

10

10

10

10

3.4

3.3

3.4

1.1

10

2

1.1

5

8

8

5

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

1.1

1.1

6

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

1.2

3.4

6

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Учебный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС
по адресу: г.Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.66, лит. А

опуск кабелей СКС
на 1 этаж

опуск кабелей СКС
на 1 этаж

опуск кабелей СКС
на 1 этаж

подъем кабелей СКС
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Этажный телекоммуникационный шкаф ЛВСТК2.12.1
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

опуск кабелей СКС
на 1 этаж

Учебный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС
по адресу: г.Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.66, лит. А

опуск кабелей СКС
на 1 этаж

опуск кабелей СКС
в техподполье

подъем кабелей СКС
с 1 этажа

3.1 3.2

Этажный телекоммуникационный шкаф ЛВСТК3.1 (3.2)3.1
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Учебный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС
по адресу: г.Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.66, лит. А

4.
1

4.
2

4.1
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Реконструкция в режиме реставрации с
приспособлением к современному использованию

объекта капитального строительства
"Учебный корпус Северо-Западного института

управления - филиала РАНХиГС"
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П
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А.А.Евтюгин 12.18Разработал
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-

   Примечания:
1. План размещения розеток ЛВС уточняется ответственными представителями Заказчика
при монтаже в соответствии с технологией и размещением мебели.
2. План размещения розеток СКС и прокладки кабелей см. черт. ПРК-2018/КО66–ИОС5.4-ГЧ л.1-4.
3. Сеть ЛВС выполняется экранированным кабелем связи ("витая пара") категории 5е, изоляция типа
LSZHнг(А).

Учебный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС
по адресу: г.Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.66, лит. А
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Розетки СКС Розетки СКС

Розетки СКС Розетки СКС
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Схема организации связи

6

Н.контроль

Реконструкция в режиме реставрации с
приспособлением к современному использованию

объекта капитального строительства
"Учебный корпус Северо-Западного института

управления - филиала РАНХиГС"

Изм. Кол.уч. Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

П

ПРК-2018/КО66–ИОС5.4-ГЧ

ГАП М.А.Ридер
ГИП

№ док.

ООО "ЕВРОГРУПП-СПб"

В.П.Дружинин

А.А.Евтюгин 12.18Разработал
12.18
12.18

12.18

-

Учебный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС
по адресу: г.Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.66, лит. А5 12-19 - 12.19зам.
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ЛистКол.уч. ДатаПодписьN док.Изм.
Лист ЛистовСтадия

1
Спецификация на оборудование и материалы

П 6

ПРК-2018/КО66–ИОС5.4-СО

ООО "ЕВРОГРУПП-СПб"

Оборудование сопряжения с оператором связи

1.1 Модуль SFP CareLink CL-SFP-WDM-10-31SC DD CISCO 1

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Н.контроль

ГАП М.А.Ридер
ГИП В.П.Дружинин

А.А.Евтюгин 12.18Разработал
12.18
12.18

12.18

Коммутатор доступа MES-1124M 1

Модуль SFP CareLink CL-SFP-WDM-10-31SC DD (в MES-1124M) 1

IP-шлюз ADD-AP-100B - 1

-

CISCO

Усилитель - коммутатор звуковых сигналов вещания, оповещения, громкоговорящей
связи и управления РТС-2000 ОК-3ПР/IP/ВК/АО/ВЧ 1

Усилитель мощности РТС-2000 УМ-50 (50 Вт) РТС 1

РТС

Блок питания RM 1000ВА 1APC

1.8 Шкаф телекоммуникационный напольный Legrand LCS2, IP20, 42U, 600х800мм (ВхШхГ),
дверь: перфорация, задняя дверь: перфорация, разборный, цвет: серый 046319 -

Бокс оптический, портов 8, SC/Duplex LC, 1U

компл. 1

шт. 1- -

LEGRAND-

-

- -

РТС-2000 ОК-3ПР/IP/ВК/АО/ВЧ

-

-

РТС-2000 УМ-50

CL-SFP-WDM-10-31SC DD

-

-

ADD-AP-100B

CL-SFP-WDM-10-31SC DD

-

-

MES-1124M

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

- -

- -

- на УС оператора связи

- -

- -

- -

- -

1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Панель щеточного ввода (для напольного шкафа) RM - 046462 шт. 1 - -1.10

Панель вентиляторов - шт. 11.11

Наружные сети связи (ВОК)2

- -2.1

ТК1.2

1.9 046452 LEGRAND шт. 1 - -Цоколь 100мм для шкафа 600х800мм

LEGRAND

1.12

1.13

046489 LEGRAND

Комплект из двух неподвижных направляющих - шт. 2046512 LEGRAND
Выдвижные телескопические полки, монтаж на 4 вертикальные 19" направляющие
(кроме серверных шкафов), быстрый монтаж - шт. 2046509 LEGRAND

- -

- -

- -

1 05-19 все 05.18зам.



Бокс оптический, портов 16, SC/Duplex LC, 1U

3.6

шт. - -1- --
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2

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТК1.1Телекоммуникационный шкаф 1 этаж (Серверная) в составе:

3.1

Патч-панель модульная R&M R505716 R505716 R&M шт.

Организатор кабельный R&M R510711 R510711 R&M

6

шт. 6

Коммутатор X690-48x-2q-4c - EXTREME шт. 6

Блок 6 розеток 19 2К+З с выключателем и индикацией 033288 LEGRAND

Точка доступа Extreme - EXTREME шт. 36

Extreme PSU - EXTREME шт. 12

Кабель питания - EXTREME 12

- -

- -

- -

- -

-

-

FAN ASSY1x2292CFM12FB

PSU55Wx402Tx322Lmm770WACFB

-

PWR CORD10AEUROPECEE7C15

3.2

3.3

3.4

3.5

3.7

3.8

3.9

3.10

3
Шкаф телекоммуникационный напольный Legrand LCS2, IP20, 42U, 600х800мм (ВхШхГ),
дверь: перфорация, задняя дверь: перфорация, разборный, цвет: серый 046319 компл. 2LEGRAND-

Панель щеточного ввода (для напольного шкафа) RM - 046462 шт. 2

Панель вентиляторов - 046489 шт. 2

шт. - -1

- -

- -

- -

- -

- -

3.11

046452 LEGRAND шт. 2 - -Цоколь 100мм для шкафа 600х800мм

LEGRAND

LEGRAND

3.12

3.13

3.14

Комплект из двух неподвижных направляющих - шт. 4046512 LEGRAND
Выдвижные телескопические полки, монтаж на 4 вертикальные 19" направляющие
(кроме серверных шкафов), быстрый монтаж - шт. 4046509 LEGRAND

- -

- -

Коммутатор X440-G2-48p-10GE43.15 - EXTREME шт. 12 - -

шт.

PWR CORD10AEUROPECEE7C153.16 - EXTREME шт. 14 - -

Лицензия 10GbE Dual 10GbE Upgrade License3.17 - EXTREME шт. 14 - -

Коммутатор X440-G2-12p-10GE43.18 - EXTREME шт. 2 - -

Кабель питания

ПО системы управления Extreme NMS-1003.19 - EXTREME компл. 1 - -

Система изоляции горячего коридора, крепление к стене (Legrand) -3.20 - компл. 1 - -LEGRAND
Шкаф телекоммуникационный настенный Legrand LCS2, 19", 12U, 600х600х400 мм
(ВхШхГ), дверь: стекло, разборный, цвет: серый шт.3.21 2046202 LEGRAND- - -

Патч-панель модульная R&M R505716 R505716 R&M шт.

Организатор кабельный R&M R510711 R510711 R&M

2

шт. 2

- -

- -

-

-

3.22

3.23

Блок 6 розеток 19 2К+З с выключателем и индикацией 033288 LEGRAND-3.24 шт. - -2
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3

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТК2.1Телекоммуникационный шкаф 2 этаж в составе:

Шкаф телекоммуникационный настенный Legrand LCS2, 19", 12U, 600х600х400 мм
(ВхШхГ), дверь: стекло, разборный, цвет: серый шт.5.1 1046202 LEGRAND-

Патч-панель модульная R&M R505716 - R505716 R&M шт.

Организатор кабельный R&M R510711 - R510711 R&M

1

шт. 1

Гигабитный коммутатор второго уровня Extreme Summit X440-G2-12p-10GE4 Extreme Summit X440-G2-12p-10GE4 - EXTREME шт. 1

Блок питания RM 750ВА APC--

5.2

5.3

5.4

5.9

Блок 6 розеток 19 2К+З с выключателем и индикацией 033288-5.10 шт. 1LEGRAND

шт. 1

10 Gigabit Ethernet SFP+ module, 1310nm, MMF 220m link, LC connector5.6 -- EXTREME шт. 2

10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly, 1m length5.7 -- EXTREME шт. 1

Розетка оптическая SC/Duplex LC5.8 -- LEGRAND шт. 2

Лицензия на конвертацию 2 нестекируемых портов 1GbE SFP в 2 порта 10GbE SFP+.
Для коммутаторов X440-G2 с 10G портами5.11 -- EXTREME компл. 2

Гигабитный коммутатор второго уровня Extreme Summit X440-G2-48p-10GE4 Extreme Summit X440-G2-48p-10GE4 - EXTREME шт. 15.5

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

ТК1.3Телекоммуникационный шкаф 1 этаж (Пристройка) в составе:
Шкаф телекоммуникационный настенный Legrand LCS2, 19", 12U, 600х600х400 мм
(ВхШхГ), дверь: стекло, разборный, цвет: серый шт.4.1 1046202 LEGRAND-

Патч-панель модульная R&M R505716 R505716 R&M шт.

Организатор кабельный R&M R510711 R510711 R&M

2

шт. 2

Гигабитный коммутатор второго уровня Extreme Summit X440-G2-12p-10GE4 Extreme Summit X440-G2-48p-10GE4 - EXTREME шт. 2

Блок питания RM 750ВА APC-

Блок 6 розеток 19 2К+З с выключателем и индикацией 033288 шт. 1LEGRAND

шт. 1

10 Gigabit Ethernet SFP+ module, 1310nm, MMF 220m link, LC connector - EXTREME шт. 2

10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly, 1m length - EXTREME шт. 1

Розетка оптическая SC/Duplex LC - LEGRAND шт. 2

Лицензия на конвертацию 2 нестекируемых портов 1GbE SFP в 2 порта 10GbE SFP+.
Для коммутаторов X440-G2 с 10G портами - EXTREME компл. 2

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4

5
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТК3.1, ТК3.2

- -

Телекоммуникационные шкафы 3 этаж в составе:
Шкаф телекоммуникационный настенный Legrand LCS2, 19", 12U, 600х600х400 мм
(ВхШхГ), дверь: стекло, разборный, цвет: серый шт.6.1 2046202 LEGRAND-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Патч-панель модульная R&M R505716 - R505716 R&M шт.

Организатор кабельный R&M R510711 - R510711 R&M

2

шт. 2

Гигабитный коммутатор второго уровня Extreme Summit X440-G2-12p-10GE4 Extreme Summit X440-G2-12p-10GE4 - EXTREME шт. 2

Блок питания RM 750ВА APC--

6.2

6.3

6.4

6.9

Блок 6 розеток 19 2К+З с выключателем и индикацией 033288-6.10 шт. 2LEGRAND

шт. 2

10 Gigabit Ethernet SFP+ module, 1310nm, MMF 220m link, LC connector6.6 -- EXTREME шт. 4

10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly, 1m length6.7 -- EXTREME шт. 2

Розетка оптическая SC/Duplex LC6.8 -- LEGRAND шт. 4

Лицензия на конвертацию 2 нестекируемых портов 1GbE SFP в 2 порта 10GbE SFP+.
Для коммутаторов X440-G2 с 10G портами6.11 -- EXTREME компл. 4

ТК4.1, ТК4.2

- -

Телекоммуникационные шкафы 4 этаж в составе:
Шкаф телекоммуникационный настенный Legrand LCS2, 19", 12U, 600х600х400 мм
(ВхШхГ), дверь: стекло, разборный, цвет: серый шт. 2046202 LEGRAND-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Патч-панель модульная R&M R505716 - R505716 R&M шт.

Организатор кабельный R&M R510711 - R510711 R&M

2

шт. 2

Гигабитный коммутатор второго уровня Extreme Summit X440-G2-12p-10GE4 Extreme Summit X440-G2-12p-10GE4 - EXTREME шт. 2

Блок питания RM 750ВА APC--

Блок 6 розеток 19 2К+З с выключателем и индикацией 033288- шт. 2LEGRAND

шт. 2

10 Gigabit Ethernet SFP+ module, 1310nm, MMF 220m link, LC connector -- EXTREME шт. 4

Розетка оптическая SC/Duplex LC -- LEGRAND шт. 4

Лицензия на конвертацию 2 нестекируемых портов 1GbE SFP в 2 порта 10GbE SFP+.
Для коммутаторов X440-G2 с 10G портами -- EXTREME компл. 4

- -Гигабитный коммутатор второго уровня Extreme Summit X440-G2-48p-10GE4 Extreme Summit X440-G2-48p-10GE4 - EXTREME шт. 26.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.9

7.6

7.7

7.8

7.5

6

7
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Распределительная сеть ЛВС

- -

Кабельные изделия

Розетка компьютерная, 2хRJ-45, кат. 5e, UTP, автоматическое подключение с
прокалыванием изоляции проводников, белая, Quteo - 48318 шт. 110

Коробка установочная для наружной проводки (под кабель-канал) шт. 110 - -

Кабель-канал 60х40 мм TA-GN 60x40 DKC шт. 50 - -

Витая пара категория 5е, U/UTP, 4 пары, изоляция типа LSZHнг(А), 305м (бухта) Legrand каб. U/UTP кат.5е LSZH 4п м 2440

Патч-корд RJ45 UTP 1м категория 5е LCS Патч-корд RJ45 UTP 1м кат.5е шт. 110

Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 OM4 (40Gb) многомод MM, (d=3мм) LSZH длина
70м шт. 4

Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 OM4 (40Gb) многомод MM, (d=3мм) LSZH длина
90м шт. 4

Миниканал 25х17 мм TMC 25x17 шт. 30 - -

Труба ПВХ жёсткая гладкая Д32мм, лёгкая, цвет серый - DKC м 10 - -

DKC

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

-

-

-

-

-

9

32750 LEGRAND

051636

-

-

9.1

Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 OM4 (40Gb) многомод MM, (d=3мм) LSZH длина
60м шт. 2-

Шнур оптический duplex LC-LC 50/125 OM4 (40Gb) многомод MM, (d=3мм) LSZH длина
50м шт. 2-

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

LEGRAND

LEGRAND

LEGRAND

LEGRAND

LEGRAND

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

LEGRAND

10.1 SYA8K16RMI APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V
or 380/400/415V

APC 2-SYA8K16RMI компл. - -

11.1 IP АТС ALCATEL 1-Alcatel OmniPCX Office компл. - -

10 Система гарантированного электропитания

10.2 AP9630 UPS Network Management Card with PowerChute Network Shutdown APC 2-AP9630 компл. - -

11 Телефония



Оборудование беспроводного доступа (Wi-Fi):

13.1

13.2

13.3

13.4

13

Aruba AP-304 802.11n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Dual Radio Antenna Connectors AP JX935A шт. 41ARUBA NWAP-304 - -
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Серверное оборудование

12.1

12.2

12.3

Шкаф серверный напольный Legrand LCS2, IP20, 42U, 800х1000 мм (ВхШхГ), дверь:
перфорация, задняя дверь: перфорация, разборный, цвет: серый 046323 компл. 1LEGRAND-

Панель щеточного ввода (для напольного шкафа) RM

Панель вентиляторов

Цоколь 100мм для шкафа 800х1000мм 046453 шт.LEGRAND

шт.

шт.

1

1

1046490

-

-

-

046463 LEGRAND

ТК1.3

LEGRAND12.4

12.6

12.5 Комплект из двух неподвижных направляющих - шт. 2046512 LEGRAND
Выдвижные телескопические полки, монтаж на 4 вертикальные 19" направляющие
для серверных шкафов, крепление на винтах - шт. 2046518 LEGRAND

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Терминальный сервер, Windows, Процессор: Intel® Xeon® E5-2600 v4, 12 х 32GB
DDR4 2400MHz ECC Registered DIMM, 2 х SSD 400Gb SATA3 6Gb/s Enterprise - компл. 9- HP - -12.7

СХД MSA 2050, 2U, 2 контроллера SAS 12Гбит/с (4 порта на контроллер), 12 мест
для 3.5" SAS HDD (до 960Тбайт суммарно), внешний интерф. подкл.: miniSAS HD
(12Гбит/с), два блока питания с возм. горячей замены, 89x572x447мм

- компл. 1- HP - -12.8

Жесткий диск HPE 1x8Tb SAS 7.2K M0S90A 3.5" - шт. 12- HP - -12.9

AP-ANT-1W 2.4-2.5GHz (4dBi)/4.9-5.875GHz (6dBi) Hi Gain Dual-band Omni-Dir Indoor
Antenna JW009A шт. 164ARUBA NWAP-ANT-1W - -

AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit JW047A шт. 41ARUBA NWAP-220-MNT-W1W - -

Aruba AP-305 802.11n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Dual Radio Integrated Antenna AP JX936A шт. 104ARUBA NWAP-305 - -

AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit JW047A шт. 104ARUBA NWAP-220-MNT-W1W - -

Aruba LIC-ENT Enterprise (LIC-AP LIC-PEF LIC-RFP and LIC-AW) Licence Bundle E-LTU JW471AAE шт. 145ARUBA NWAruba LIC-ENT - -

Aruba 3Y FC 24x7 License Cn Bundle SVC  [for JW471AAE] H2XW4E шт. 145ARUBA NWAruba 3Y FC 24x7 License - -

Aruba ClearPass Cx000V VM Appliance E-LTU JZ399AAE шт. 1ARUBA NWAruba ClearPass Cx000V - -

13.5

13.6

13.7

13.8

Aruba 3Y FC 24x7 ClearPass Cx000V VM SVC  [for JZ399AAE] H9WX3E шт. 1ARUBA NWAruba 3Y FC 24x7 ClearPass - -13.9
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 Система хранения данных HPE 3PAR 8200 в составе:

14.1

14.2

14.3

HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Field Base K2Q36B шт. 1HPE-

HPE 3PAR StoreServ 8000 4-port 16Gb Fibre Channel Adapter

HPE Startup 3PAR 8200 2N Fld Int Bas SVC

HPE 3PAR 8000 7.68TB+SW SFF SSD P9L83B шт.

шт.

шт.

16

2

1HA114A1 5XU

-

-

-

H6Z00A

14.4

14.6

14.5 HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable - шт. 12QK735A

HPE Startup 3PAR 8K All Inc Sngl Sys SVC - шт. 1HA124A1 56W

- -

- -

- -

- -

- -

- -

HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Base Support - 1H1K92A3 W3G - -14.7

- 16H1K92A3 X8N - -14.8

HPE 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter Supp - шт. 2H1K92A3 YTL - -14.9

HPE

HPE

HPE

HPE

HPE

HPE

HPEHPE 3PAR 8000 7.68TB+SW SFF SSD Supp

шт.

шт.

HPE

15 SAN коммутаторы

15.1

15.2

15.3

HPE StoreFabric SN3600B 32Gb 24/24 Fibre Channel Switch Q1H71B шт. 2HPE-

HPE SN3600B 32Gb FC Switch Support

HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable

HPE B-series 16Gb SFP+ Short Wave Transceiver QK724A шт.

шт.

шт.

48

2

36QK735A

-

-

-

H7J32A3 ZHF

15.4

15.5

HPE SAN Level 1 Tier 1 Startup SVC - шт. 1HA124A1 5VZ - -

- -

- -

- -

- -

HPE

HPE

HPE

HPE15.6

HPE LowEnd SAN/Edge Switch/HAFM Inst SVC шт. 2- HA113A1 5GA - -HPE

16 Cистема управления серверами на базе IP KVM

Консольный KVM-переключатель G2 HPE 1 x 1E x 8 с ПО Virtual Media CAC Software - шт. 1AF620A - -HPE16.1
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