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1.  Рабочая документация марки КЖ разработана на основании задания заказчика.

2.  Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, требованиям

действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих

установленные требования.

3.  Рабочие чертежи разработаны для следующих климатических условий:

-  нормативная глубина промерзания грунта - 1,6м;

-  расчетный вес снегового покрова для III-го снегового района - 180кг/м²;

-  нормативный скоростной напор ветра для I-го ветрового района - 23кг/м²;

-  расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 32°С.

4.  За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола здания, соответствующий абсолютной

отметке ххх.хх.

5.  Монолитные работы, монтаж сборных железобетонных конструкций выполнять в соответствии со

СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

6.  При производстве и оформлении исполнительной документации и актов на скрытые работы должны

соблюдаться требования следующих нормативных актов:

-  СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

-  СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";

-  СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

Ведомость чертежей основного комплекта марки КЖ
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Наименование ПримечаниеЛист
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Схема расположения монолитного ростверка

Схема расположения монолитной фундаментной плиты

Схема расположения буронабивных свай. Схема армирования сваи

Общие указания

Схема армирования ростверка
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Схема расположения буронабивных свай
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Схема расположения буронабивных свай.
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чание
Приме-

ед., кг
МассаКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация элементов на лист

Бетон кл. В15, W4 0,09 м³

0,67

12-А-III (A400) ГОСТ 34028-2016 L=2230 4 1,98

Свая буронабивная СБ-1

4

1

2 L=750

∅250мм

1.  Скважины под сваи бурить с уплотнением грунта;

2.  Сваи связать с железобетонным монолитным ростверком арматурными выпусками из свай;

3.  Арматурные стержни вязать проволокой КС 1.2 по ГОСТ 792-67. Нахлест стержней не менее 400мм

4.  За отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа;

5.  Расход стали в спецификации приведен без учета запаса на обрезки и стыковку стержней;
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12-А-III (A400) ГОСТ 34028-2016
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Схема расположения монолитного ростверка
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Стяжка из цем.-песч. р-ра М200

Утеплитель Пеноплекс Фундамент
в три слоя по 50 мм

Песок

Монолитная фундаментная
плита

Кирпич керамический 1НФ
полнотелый М150

Монолитный ростверк

150

Гидроизоляция Технониколь

Техноэласт ЭПП (1 слой)

300

см. прим. п.1

1-1

-0.220 (верх плиты)

-0.890 (низ подбетонки)

-0.790 (низ ростверка)
-0.490*

Гидроизоляция Технониколь

Техноэласт ЭПП (1 слой)

400

3

Схема расположения

монолитного ростверка

1.  Песчаную подготовку толщиной 400мм выполнить с тщательным послойным (по 200мм) уплотнением водой;

2.  Общие указания - см. КЖ-1;

3.  Фундаменты, соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать кровельной мастикой Технониколь №21

(техномаст) ТУ 5775-018-17925162-2004;

4.  За отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа;

* -  размеры для справок
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Схема расположения монолитной фундаментной плиты
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Схема расположения
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1.  За отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа;

2.  Под фундаментную плиту выполнить песчаную подготовку с тщательным уплотнением путем замачивания;

3.  Толщина песчаной подушки после уплотнения должна быть 400мм;

4.  Расход стали в спецификации приведен без учета запаса на обрезки и стыковку стержней;

чание
Приме-

ед., кг
МассаКол.НаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация элементов на лист

Бетон кл. В15 0,2 м. куб.

Монолитная плита (1 кв.м.)

10-А-III (A400) ГОСТ 34028-2016 п.м.20 0,62

6-А-I (A240) ГОСТ 34028-2016 п.м.1 0,22

88,2

Бетон кл. В15, W4 0,12 м³

0,43

12-A-III (A400) ГОСТ 34028-2016 4 0,89

Ростверк (1 п.м.)

4

1

2 6-A-I (A240) ГОСТ 34028-2016 L=1950

70,3
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0,2223 6-A-I (A240) ГОСТ 34028-2016
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