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	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа, опросного листа
	Код

оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измере-ния
	Кол-во
	Масса единицы,

кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Молниезащита
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект молниеприемной мачты 6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Молниеприемная мачта, 6 м  
	
	NL6000
	DKC
	шт
	2
	
	

	
	Тренога для молниеприемной мачты  
	
	NL0700
	DKC
	шт
	2
	
	

	
	Бетонное основание, 40 кг 
	
	NL0500
	DKC
	шт
	6
	
	

	
	Соединитель проводника для молниеприемника  
	
	NG6606
	DKC
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пруток катанка оцинкованная д=8мм
	
	NC1008
	DKC
	м
	300
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Универсальный держатель с бетоном. Для прутка д=8мм
	
	ND1000
	DKC
	шт
	120
	
	

	
	Фасадный держатель
	
	ND2306
	DKC
	шт
	160
	
	

	
	Универсальный соединитель д=8мм
	
	NG3103
	DKC
	шт
	50
	
	

	
	Соединитель пруток-пруток д=10мм
	
	NG3109
	DKC
	шт
	50
	
	

	
	Соединитель пруток-полоса 8-10мм/25-40мм с разделительной пластиной 
	
	NG3101
	DKC
	шт
	50
	
	

	
	Универсальный держатель
	
	ND2000
	DKC
	шт
	30
	
	

	
	Заклепка резьбовая М6х16, для металла 0,5-3мм
	М6х16
	6M-30LF
	Контур
	шт
	30
	
	

	
	Винт крест. DIN 7985
	М6х60
	
	
	шт
	30
	
	

	
	Шайба DIN 125
	М6
	
	
	шт
	30
	
	

	
	Герметик каучуковый для кровли, картридж под пистолет, объем 310 мл, H1242
	PENOSIL "All Weather"
	H1242
	
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заземление
	
	
	
	
	
	
	

	
	Профильный вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 Д=3000мм
	
	NE5503
	DKC
	шт
	26
	
	

	
	Полоса оцинкованная 40х4
	
	NC2444
	DKC
	м
	230
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