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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Данный объект -  типовой проект строительства средней общеобразовательной школы

    на 264 ученических места с детским садом на 120 мест

Основные архитектурно - строительные характеристики объекта даны в таблице 1.

В здании отсутствуют помещения категории А и/или Б по взрывопожарной и пожарной
опасности по НПБ 105-03.

В здании отсутствуют взрывоопасные зоны по ПУЭ .

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ , ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ .

Молниезащита

Система молниезащиты выполнена при помощи катанки стальной
оцинкованной d=8мм, уложенной по коньку, скату кровли и стенам здания , а
так же снегозадерживателей и кровельных ограждений . Молниеприемник
представляет из себя сетку с размером ячейки не более 12х12м.

В качестве токоотводов используется катанка стальная оцинкованная
d=8мм. Токоотводы от молниеприемной сетки крыши проложить к контуру заземления не
реже 25м по периметру здания . В месте соединения молниеотвода с контуром заземления
забить дополнительный электрод . Рекомендуется размещать токоотводы на
максимально возможных расстояниях от окон и не ближе чем в 3м от входов в
местах, не доступных для прикосновения людей . Не следует прокладывать
токоотводы в водосточных трубах . Токоотводы прокладываются по прямым и
вертикальным линиям , так чтобы путь до земли был по возможности
кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель .

Молниеприемники и токоотводы жестко закрепляются , так чтобы
исключить любой разрыв или ослабление крепления проводников под
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Характеристика Параметр

Размеры здания,мм 96040х47340
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действием электродинамических сил или случайных механических
воздействий. Соединения выполняются сваркой и обрабатываются
антикоррозионным составом .

Молниеприемник выполнить таким способом , чтобы ток молнии имел
всегда, по крайней мере, два различных пути к заземлителю
Никакие металлические части не должны выступать за внешние контуры

молниеприемника.
В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии использовать

искусственный контур заземления совмещенный с заземлителями
электроустановок и средств связи .

Заземлитель выполнить стальной полосой горячего цинования  25х4 по периметру
 здания в земле на глубине не менее 0,5м и на расстоянии 1м от фундамента здания .

Монтаж систем молниезащиты и заземления выполнить в соответствии со
СНиП 3.05.06-85, СО153-34.21.122-2003 и ПУЭ.

По углам здания расположить устройства разъема для замеров сопротивления .
Классификация здания по устройству молниезащиты в соответствии с СО

153-34.21.122-2003 “Инструкция по устройству молниезащиты зданий ,
сооружений и промышленных коммуникаций” - IV класс

Заземление

Выполнить внутренний контур заземления в электрощитовой из полосовой стали горячего
цинования  25х4 на отм. +0,400 от уровня чистого пола .

Монтаж соединений заземляющих , защитных проводников и проводников системы
уравнивания потенциалов вести согласно ПУЭ-2002 (гл.1.7 п.п. 1.7.139-1.7.146).

Внутренний контур заземления соединить с главной заземляющей шиной
(ГЗШ),расположенной в ВРУ .

После монтажа произвести замер сопротивления контура заземления . При превышении
допустимых значений забить допольнительные электроды .
*Размеры для справок.
Заземляющие электроды ст . Ф20  не должны иметь окраски .
Заземляющие электроды ст . Ф20 соединить полосой 25х4 мм зажимом универсальным

ЗУ-2ГЦ, предварительно смазав токопроводящей смазкой
Заземляющие электроды заземления ст . Ф20 разместить  в
местах опусков токоотводов .
Соединение ГЗШ с заземлителями выполнить полосой 25х4 сваркой с переходным

сопротивлением не более 0,05 Ом.
Соединение контура заземления с заземлителями выполнить полосой 25х4 сваркой с

переходным сопротивлением не более 0,05 Ом.
Перед установкой элементы заземлителя (кроме электродов), и места сварки окрасить в

2 слоя кислотостойким лаком
Открыто проложенные , заземляющие проводники окрасить в черный цвет . (ПТЭ пункт
2.77).
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При сооружении заземления оформить акт на скрытые работы , паспорт на заземляющее
устройство и протокол замеров сопротивления

Визуальные осмотры и замеры сопротивления заземляющего устройства проводить не
реже 1 раза в 6 месяцев.  (ПТЭ пункт 2.7.9)

Монтаж соединений заземляющих , защитных проводников и проводников системы
уравнивания потенциалов

Заземлить крышу здания с основным контуром заземления согласно
СО153-34.21.122-2003.

3. ТРЕБОВАНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА .

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при
строительной готовности , в строгом соответствии с действующими нормами и правилами
на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию СОТ РД 78.145-93.

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике
безопасности согласно СНиП 111-4-80 и акта входного контроля .

При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований
ГОСТ 12.2.013-87.

4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить
применяемое оборудование . Организациям, которые ранее применяли это оборудование ,
достаточно изучить только проект .

Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля с
составлением акта по установленной форме .

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по
технике безопасности . Прохождение инструктажа отмечается в журнале .

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП 111-4-80 "Техника
безопасности в строительстве", "Правила эксплуатации установок потребителей ",
"Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
Госэнергонадзора".

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников
должны быть оборудованы приспособлениями , обеспечивающие безопасность
производства работ .

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты .
Электромонтажные работы в действующих установках производить только после снятия
напряжения.

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП
3.05.06.
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6. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ .

Регламентные работы по техническому обслуживанию и
планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) всех систем, должны осуществляться в
соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом документации заводов
изготовителей и сроками проведения ремонтных работ , специализированной организацией ,
имеющей лицензию, по договору.

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому
обслуживанию и плановому техническому ремонту системы .

Проверку работоспособности систем производят в соответствии с действующими
нормативными документами , и подтверждают актами .

Основным назначением ТО является выполнение мероприятий , направленных на
поддержание систем в состоянии готовности к применению : предупреждение
неисправностей и преждевременный выход из строя составляющих приборов и элементов .
Структура ТО и ремонта включает в себя следующие виды работ :

- техническое обслуживание
- плановый текущий ремонт
- плановый капитальный ремонт
- внеплановый ремонт .

К ТО относится наблюдение за плановой работой , устранение обнаруженных
дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка .

В объем текущего ремонта входит частичная разборка , замена или ремонт проводов и
кабельных сооружений . Производятся замеры и испытания оборудования и устранение
обнаруженных дефектов .

В объем капитального ремонта , кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом ,
входит замена изношенных элементов и улучшение эксплуатационных возможностей
оборудования.

Внеплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и
производится после пожара , аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией
оборудования или для предотвращения ее .
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Ведомость изделий и материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол-
во

Примеча
н.

ГОСТ 30136-95 Катанка стальная оцинкованная d=8мм 875 м

Полоса  Б-2 5х40 ГОСТ 103-2006
 Вст3сп5-1-1 ГОСТ 535-2005  стальная  полоса гор. цинк 25х4 мм 420 м

Круг В 20 ГОСТ 2590-2006
В Ст3сп5-1-1 ГОСТ 535-2005 Пруток стальной оцинкованный 20 Ст20 48 м

Устройство разъема для замеров 4 шт

Смазка токопроводящая 0,2 кг

Антикоррозионный лак 2 кг

POLY-HAMMER Краска черная, эмаль по ржавчине 3 кг

ДПК-100ГЦ Держатель проводника  для монтажа круглых
проводников молниезащиты 275 шт

УКП-2ГЦ Узел крепления проводника для токоотвода 260 шт

G5 MAX
Держатель молниеприемника для монтажа на
коньке кровли 200 шт

МСН-18 Муфта соединительная 17 шт

 НСН-18 Наконечник стальной 17 шт

ЗУ-2ГЦ Зажим универсальный 17 шт

ИОС1.МЗ.ТЧ
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
1094/15-
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Формат А4



- Снегозадержатель трубчатый СЗТ -h158х3000;
- Ограждение кровельное ОК -h600x1860;

Условные обозначения:

№докКол.уч.Изм. Лист ДатаПодп.

П

ЛистовЛистСтадия
Радзиевский

Разработал

Проверил

Норм. контр. Рыжова

Панкратов

Строительство средней школы на 80 ученических мест
и детского сада на 40 мест в с. Лаклы

Радзиевский

1094/15-МЗ.ГЧ

План расположения элементов
молниезащиты и заземления

1

Формат А2
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0

+7.950
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+7.950

+7.950
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00

+1
1.3

00

Контур заземления
Ст.полоса гор.

цинкования 25х4мм.

Токоотвод
Ст.круг d=10мм

Электрод заземления
Ст.круг гор. цинк.
 d=20мм, L=3000мм

Токоотвод
Ст.круг d=10мм

Электрод заземления
Ст.круг гор. цинк.
 d=20мм, L=3000мм

Контур заземления
Ст.полоса гор.
цинкования 25х4мм.

Токоотвод
Ст.круг d=10мм Электрод заземления

Ст.круг гор. цинк.
 d=20мм, L=3000мм

К ГЗШ в эл.щитовую
2 cт.полосы гор.
цинкования 25х4мм.

1 зам1 148-15 12.15
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