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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение 
          Проектные решения по инженерному оборудованию Помещения 6 в доме по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 68, кор. 2 предусматривают применение новых технологий, использование современного оборудования и материалов, позволяющих обеспечить:

· эксплуатационную надежность инженерных систем.  
· лёгкость и простоту монтажа;

·  низкое энергопотребление;

·  совершенство управления;

· охрану здоровья и окружающей среды в соответствии с санитарными нормами и природоохранными требованиями;

· пожарную безопасность объекта.

1. Исходные данные

Исходными данными для разработки настоящего раздела проекта являются:

· архитектурно- строительные решения;

· задание на проектирование;

· действующие строительные нормы и правила.

            В данном проекте рассматривается трассировка инженерных коммуникаций электроснабжения, водопровода, канализации, вентиляции.
При разработке технических решений использованы следующие документы:

· "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ издание шестое Изд. М., "Госэнергонадзор", 1999 г. с действующими главами ПУЭ 7 издания).
· СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

· СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы;

· СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод;

· СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»
· СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

· СНиП 23-01-99  «Строительная климатология»;

· СНиП 2.08.02-89*  «Общественные здания и сооружения»;

· ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

· СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

· СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

· СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· Пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91* «Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования»;
· СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

· СП 40-101-96 «Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена Рандом сополимер».

2. Электрооборудование
Электроснабжение кафе осуществляется от ВРУ 3.3, расположенного на том же этаже здания. Электрические нагрузки рассчитаны в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". 
Освещение помещения предусмотрено светодиодными светильниками, монтируемыми на подвесах к потолку. Электропроводки выполняются в ПВХ-гофре, закрепляемой к потолкам и стенам, или в штробах в полу и в стенах. Выделенная мощность на помещение составляет 19,6 кВт, согласно ТУ ПИК-Комфорт 17/П68 от 05.02.20.

Полная расчетная мощность потребителей указана в таблице:



	Помещение 6
	кВт

	Освещение
	1,647

	Розетки
	2,88

	К вн.
	2,38

	К внут.
	0,17

	К внут.
	0,017

	Насос калор.
	0,045

	Вент В
	0,118

	Вент. П
	0,118

	Тепл. Пол
	4,35

	Тепл. Пол
	2,55

	Тепл. Пол
	3

	
	17,275














3. Водопровод и канализация
В помещении имеется существующая разводка ГВС, ХВС и канализации. В соответствии с дизайн-проектом №42 - 1.12.2017г необходимы две точки разбора воды для двух моек. Одна точка остается существующей, вторая требует переноса разводки ХВС и ГВС и подключения слива мойки к существующему выводу.
4. Вентиляция
В помещении выполнена существующая разводка вентиляции и проходят транзитные воздуховоды. В соответствии с дизайн-проектом №42 - 1.12.2017г необходимо, место врезки согласовывается с эксплуатирующей организацией.
5. Противопожарные мероприятия
Требования противопожарных мероприятий обеспечиваются следующими проектными решениями:
· все элементы воздуховодов и трубопроводов приняты из негорючих и трудногорючих материалов;

· теплоизоляционные материалы трубопроводов приняты из негорючих и трудногорючих материалов.
· Все кабели приняты класса А LS.
II. Графическая часть
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