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IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	Общие данные

	1.1
	Наименование объекта
	Работы по выполнению инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту: «Строительство подпорной стены возле жилых домов № 33 и № 35 по ул. Володарского в г. Феодосии Республики Крым».

	1.2
	Адрес объекта и протяженность объекта
	Республика Крым, город Феодосия, улица Володарского, chikinyov@inbox.ru 33/35. Ориентировочная протяженность – 0,122 км.

	1.3
	Основание для проектирования
	Постановление Администрации города Феодосии Республики Крым от 1.02.2019 № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации города Феодосии от 21.12.2018 № 6579 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»

	1.4
	Источник финансирования объекта капитального строительства
	Бюджет муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

	1.5
	Современное состояние территории
	Территория объекта – общественные территории

	1.6
	Заказчик
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации города Феодосии Республики Крым»

	1.7.
	Генеральный проектировщик (далее - Подрядчик)
	Проектная организация определяется по результатам электронного аукциона

	1.8
	Стадийность проектирования
	1.Проектная-сметная документация. Включая: инженерные изыскания; проектная документация; сметная документация. 
2. Рабочая документация.

	1.9
	Сроки проектирования
	В соответствии с муниципальным контрактом

	2
	Состав работ и основные требования

	2.1
	Документация и сведения, передаваемые «Заказчиком» «Подрядчику» до начала проектирования
	1. Ситуационный план участка. 
2. Градостроительный план земельного участка.
3. Доверенность на представление интересов заказчика на период исполнения контракта.

	2.2
	Состав проектной документации
	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (ред. от 17.09.2018) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	2.3
	Подготовительные работы
	В рамках подготовительных работ выполнить:
Сбор, изучение и анализ исходных данных:
· проектно-сметной и исполнительной документации;
· данные о ранее проводимых ремонтных работах;
· материалов градостроительной основы;
· геодезических и картографических материалов;
· материалов топографо-геодезических съемок;
· иную существующую информацию по объекту проектирования.

	2.4
	Инженерные изыскания
	В составе инженерных изысканий выполнить все необходимые изыскания в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (ред. от 17.09.2018) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

	2.4.1

	Инженерно-геодезические изыскания

	Выполнить инженерно-геодезические изыскания – путем проведения топографической съемки объекта с составлением топографического плана в масштабе 1:500 и обмерных чертежей сооружения. В рамках проведения инженерно-геодезических изысканий выполнить:
· рекогносцировочное обследование территории, при необходимости создание (развитие) опорных геодезических сетей, создание планово-высотных съемочных геодезических сетей;
· топографическую съемку М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м в системе координат 1963 года и Балтийской системе высот с полным количеством знаков до запитой;
· устройство реперов с передачей их представителю Заказчика по соответствующему акту (в качестве реперов возможно использовать существующие элементы искусственных сооружений);
· составить схему и ведомость координат точек планово-высотного обоснования, и ведомость (кроки) реперов;
· создание инженерно-топографических планов М 1:500, камеральная обработка материалов, составление технического отчета;
· материалы топографической съемки оформляются в виде технического отчета;

	2.4.2
	Инженерно-геологические изыскания
	В рамках выполнения изысканий выполнить инженерно-геологические изыскания в объеме и составе необходимом для обоснования проектных решений.
В процессе выполнения работ произвести:
· координирование выработок в системе координат 1963 года и балтийской системе высот;
· выполнить фото фиксацию производства буровых работ и геологических выработок;

	2.4.3
	Инженерно-экологические изыскания
	Выполнить инженерно-экологические изыскания в объеме и составе необходимом для обоснования проектных решений и оценки экологического состояния территории вдоль объекта.

	2.4.4
	Инженерно- гидрометеорологические изыскания
	В рамках выполнения изысканий выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в объеме и составе необходимом для обоснования проектных решений.

	2.4.5
	Иные требования
	Инженерные изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016.
Базовая сейсмичность 7-8 баллов по СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*» (уточнить в рамках выполнения инженерных изысканий).

	2.5
	Исходные данные для проектирования
	· Результаты обследования эксплуатационного состояния существующего сооружения.
· Архивные материалы обследования участка. *Сбор исходных данных в необходимой номенклатуре осуществляются Исполнителем в случае необходимости по доверенности на представление интересов Заказчика на период исполнения контракта.

	2.6
	Основные требования к разработке проектной документации
	Проектную документацию разработать в соответствии с учетом требований СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».
Проектная документация должна включать в составе проекта:
· Технические решения (должны соответствовать действующим нормативно-правовым актам).
Основные технико-экономические показатели и проектные решения представить в виде сводной таблицы.
Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Проектирование осуществлять в соответствии с основными требованиями действующих нормативных документов и техническими указаниями.
При использовании типовых проектов, их копии (используемые листы) включать в состав проектной документации.
Проектную документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации заданию на проектирование и нормативным требованиям.
Состав и содержание разделов проектной документации принять в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

	2.7
	Дополнительные требования к разработке проектной документации
	При разработке проектной документации предусмотреть следующие мероприятия и требования:
· предусмотреть восстановление элементов благоустройства;

	3
	Дополнительные требования

	3.1
	Передаваемая Заказчику проектно-сметная документация и материалы инженерных изысканий
	1. По итогу выполнения работ Подрядчик передает Заказчику следующие материалы:
· Технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях – передаются Заказчику после окончания изыскательских работ;
· Проектную документацию;
· Рабочую документацию;
· Сметную документацию.

	3.2
	Согласование проектно-сметной документации

	1. Разработанная проектная документации подлежат согласованию с:
· заказчиком работ;
· эксплуатирующими службами в зоне, чьих инженерных коммуникаций и сооружений располагается проектируемый объект.
2. Согласование проектной документации, выполняется Исполнителем за счет средств, предусмотренных на исполнение договора.
3. Готовую проектную документацию сдать на проверку и согласование Заказчику перед направлением ее на экспертизу в 2 экземпляре на бумажном носителе.
4. В случае если в проектной документации присутствует указание на товарный знак (конкретного производителя) товара, Подрядчик обязан дополнить наименование данного товара словосочетанием «или эквивалент» и указать параметры эквивалентности используемого при выполнении работ товара, указание, на товарный знак которого содержится в проектной документации. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

	3.3
	Составу и оформление сметной документации
	1. Сметную документацию разработать базисно индексным методом в соответствии с МДС 81- 35.2004 (с изменениями от 16.06.2014), с применением территориальных сметных нормативов Республики Крым в двух уровнях цен: базисном (2001 год) и текущем, используя индексы изменения сметной стоимости к строительно-монтажным работам на момент получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.
2. В состав сводного сметного расчета включить затраты на:
· осуществление строительного контроля в размере 2,14%;
· непредвиденные расходы в размене 2%;
3. В сводный сметный расчет вносить затраты на разработку проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости.
4. Получение заключений и проведение согласований с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, осуществляет проектная организация совместно с заказчиком.
5. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Проектная организация выполняет прохождение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, а так же по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.

	3.4
	Государственная строительная экспертиза
	1. Проектная организация выполняет прохождение государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверность определения сметной стоимости.
2. Проектная организация вносит необходимые изменения и дополнения в проектно-сметную документацию и инженерные изыскания для устранения замечаний выявленных в процессе прохождения государственной строительной экспертизы.
3. Работы по экспертизе проектной документации и инженерных изысканий, а так же по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, а также и изменения, и дополнения, вносимые в документацию по вине Подрядчика, выполняются без оплаты.

	3.5
	Количество экземпляров, выдаваемой проектной документации
	По итогу выполнения работ исполнитель передает заказчику:
Технические отчеты о выполнении инженерных изысканий и разработанную проектно-сметную документацию после прохождения государственной строительной экспертизы в 4 экземплярах на бумажном носителе и на 1 электронном носители в формате *.pdf и/или *.doc (docx). При этом одному разделу (тому) на бумажном носителе должен соответствовать один файл в формате *pdf и/или *.doc (docx) в электронном виде с соответствующим именем файла.
Сметная документация (ЛСР, ССР, ВО, ВР и др.) должна быть представлена в электронном виде в формате сертифицированного программного комплекса и в формате таблиц Microsoft Excel., а так же в формате pdf со всеми необходимыми подписями и печатями.

	3.6
	Гарантийный срок
	На срок до завершения реализации проекта, но не более 3-х лет с момента подписания актов сдачи приемки проекта.
Период, в течении которого проектная организация гарантирует внесение изменений (дополнений) в рабочую документацию в случае обнаружения таковых и допущенных по вине Подрядчика, при условии, что таковые не противоречат заключению Государственной строительной экспертизе.
Требования к сроку и (или) к объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
В случае обнаружения недостатков в проектной (рабочей) документации в ходе реализации проекта безвозмездно внести соответствующие изменения в проектную (рабочую) документацию, выполнить необходимые изменения и передать для прохождения государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости откорректированную документацию в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения претензии Заказчика, а если проведение данных процедур относится к компетенции разных органов предоставить документы для проверки достоверности сметной стоимости – в течение трех рабочих дней после получения положительного заключения государственной экспертизы; оплатить за счет собственных средств и получить положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости по откорректированной документации, после чего предоставить документацию Заказчику. 
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной (рабочей) документации и выполнение изыскательских работ, и обязуется возместить Заказчику причиненные этим убытки.
Качество выполнения работ должно соответствовать требованиям действующих норм, правил, государственных стандартов РФ, нормативных правовых актов, технических регламентов и т.д., применяемым к видам работ, осуществляемых по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
В течение всего гарантийного срока Подрядчик гарантирует: 
- безвозмездное устранение выявленных Заказчиком замечаний и недостатков проектной (рабочей) документации; 
- свою ответственность за применённые технические и технологические решения, недостатки проектной (рабочей) документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. 
Количество экземпляров проектной документации, предоставляемых Заказчику, и ее оформление должны соответствовать требованиям, установленным в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью контракта. 
- безвозмездное устранение несоответствий проектной (рабочей) документации государственным стандартам, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае их обнаружения на стадии согласования и утверждения в государственных органах, в разумный срок, согласованный с Заказчиком; 
- безвозмездное устранение недостатков проектной документации, под которыми понимается ее несоответствие обязательным требованиям, предусмотренным законодательством, либо в установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых проектная документация такого рода обычно используется, или целям, о которых Подрядчик был поставлен в известность при заключении договора. 
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года с даты подписания окончательного акта выполненных работ, согласно представленной Подрядчиком проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы.


	3.7
	
	Перечень документов, которые должны быть переданы по окончанию выполнения работ:
- в 4-х экземплярах на бумажном носителе;
- один экземпляр проектной, сметной и рабочей документации в формате PDF, *.xls, *.xlsx, в формате сертифицированного программного комплекса на USB-флеш накопителе;
Подрядчик предоставляет Заказчику:
- положительное заключение проектной документации (оценку соответствия) ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза»;
- заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза»;
- документы, обосновывающие затраты на оплату услуг экспертизы ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза».





