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вода сточных вод, объёма сточных вод, кон-
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б) системы сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод, концентрация 

их загрязнений, способы предварительной  очистки, применяемые реагентов, 

оборудования и аппаратуры; 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от зданий проектируемого склада 1, по 

составу соответствуют обычным хозяйственно-фекальным стокам и не содержат 
агрессивных веществ и компонентов, вызывающих засорение, либо повреждение 
трубопроводов. Самотечная система канализации К1 объединяет канализационные 

выпуски здания и самотеком направляет их во внутриквартальные сети хозяйственно-
бытовой канализации. 

Расход бытовой канализации: - 2,68 л/с,  2,249м3/час, 3,25 м3/сут 

Сбор дождевых и талых вод с кровли осуществляется обогреваемыми 
водосточными воронками, расположенными на кровле здания №1, а далее по сетям 
наружного водостока поступают в дождеприемные колодцы и во внутриплощадочные 

сети ливневой канализации. 
Сбор дождевых и талых вод К2, с прилегающей территории, осуществляется с 

помощью дождеприемников установленных в характерных точках рельефа. Отвод 
дождевых и талых вод с прилегающей территории и кровель здания осуществляется в 
самотечном режиме в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации,  

из гофрированных двухслойных труб «Корсис» Д 400 ÷ 1000 мм (общая протяженность 
987,0 м), далее в проектируемый накопительный резервуар дождевого стока с рабочим 
объемом W=708 м3.  

Из резервуара, погружными насосными агрегатами Q=10 м3/ч, H=14,3 м вод.ст (1 раб. 
1 рез), по проектируемому напорному трубопроводу Д 75 мм, через колодец гаситель 
напора стоки перекачиваются в проектируемые самотечный трубопровод Д= 300 мм,  с 

подключением в ранее запроектированную сеть дождевой канализации Д= 600 мм 

(положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 13.05.2019 № 50-1-1-3-
010816-2019). Далее дождевой сток отводится на существующие очистные сооружения 

дождевого стока ООО «Перспектива», расположенных на прилегающей территории. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя – 400 м3.  
Проектом предусмотрен переливной трубопровод Ø1000/851 мм для отвода 

сверхнормативного, наименее загрязненного стока минуя резервуар в перекладываемый 

самотечный дождевой коллектор ООО «Перспектива» Ø1000/851  мм. по ТУ 30.09.2019. 

В соответствии с ТУ, от 25.09.2019, ООО «Перспектива», проектом предусмотрена 

перекладка участка сети дождевой канализации из полиэтиленовых труб Д=500 мм, 

попадающей в зону строительства. Вновь прокладываемая сеть дождевой канализации 

принята из полиэтиленовых двухслойных труб «Корсис» Ø1000/851  мм мм,  330,0 п.м. 
На сети установлены смотровые колодцы. Конструктивная часть ливневых 

колодцев принята Д=1500мм из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90 и типовому 
проекту 901-09-22.84. с усиленной гидроизоляцией стен и днища колодцев. 
Гидроизоляция – «Гидросмарт-Сайлекс». 

Для слива теплоносителя и воды В2, из насосной автоматического пожаротушения, 
из ЖБ приямков, устраиваемой в помещениях ИТП и насосной АУТП, за пределами 
Склада1, устраиваются в 2 ЖБ  накопителя, V полезной = 2,72 м3, выполненных из ЖБ 

колодцев d=1,5 м, марки RWLU-15-9, покрытых ЖБ плитой перекрытия ППЛ, с чугунной 
крышкой.  

Приямок и накопительный колодец соединены керамическим трубопроводом d=160 
мм, ГОСТ 286-82, Из накопительных колодцев, вода откачивается переносным насосом 

Grundfos SEG.40.09.2.1.502, хранящимся на складе, в ближайший ливневый колодец, с 
использованием прикрепляемого напорного  пожарного рукава d= 40 мм. ГОСТ Р 51049-
2008. 
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Бытовая канализация. Наружные сети.

Наружные сети бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых труб 

Ø110-160мм по ТУ 2248-004-50049230-2006 «Трубы полипропиленовые гофрированные», 

прокладываемых на глубине 1.1…3.5 м. 

На сети наружной внутриплощадной сети бытовой канализации предусмотрены 

типовые смотровые и поворотные канализационные круглые колодцы из ж/бетонных 

элементов  Д=1,0м. по т.п.902-09-22.84  

                            Внутриплощадочная ливневая канализация. 
 

Наружные сети дождевой канализации запроектированы из гофрированных труб

НПВХ «Корсис» Ø1000/851 – 400/343 мм по ТУ 2248-001-75011750-2005.  Уклон сетей

0.008 – 0,0013. Конструктивная часть ливневых колодцев принята Д=1000-1500мм из

сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90 и типовому проекту 901-09-22.84.

дождеприемники принят с отстойной частью h=0,3м. Конструктивная часть

дождеприемного колодца принята Д=1000мм из сборных ж/б колец по ГОСТ 8020-90 и

типовому проекту 901-09-46.88.

Для слива теплоносителя из ИТП, проектом предусмотрено устройства

канализационной сети (К2.3-1 и 2) устанавливаемой от ИТП до ж/б накопительного

резервуара К2, выполненной из с керамическим трубопроводом d=160 мм, ГОСТ 286-82,

– 17,0 п.м.

                                              Накопительный резервуар.

  Для регулирования расхода поверхностного стока предусмотрено устройство

аккумулирующей емкости (накопительный резервуар). Полезный (рабочий) объем

аккумулирующего резервуара для регулирования  дождевого стока и последующего

отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема

дождевого стока от расчетного дождя, рассчитанного по формуле Wоч = 10НрF Ψmid,

Wоч =400 м3/сут.

  Конструктивный объем резервуара составляет 708 м3.

Основная часть стоков, наиболее загрязненная, поступит в резервуар. Для

исключения переполнения накопительного резервуара, в период максимальных дождей,

проектом предусмотрена переливная линия из гофрированных труб НПВХ «Корсис»

Ø1000/851 мм. Дождевые стоки (условно-менее загрязненные) направляются по

переливному трубопроводу, из гофрированных труб НПВХ «Корсис» Ø1000/851 мм, в

перекладываемый коллектор очищенных ливневых стоков ООО «Перспектива», из

гофрированных труб НПВХ «Корсис» Ø1000/851 мм, согласно ТУ  ООО «Перспектива»

от 25.09.2019 года и 30.09.2019.
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При заполнении накопительного резервуара до максимального уровня,

включается насос SEG.40.09.2.1.502. Согласно производительности насоса, объем 

перекачиваемого дождевого стока в сутки, составляет 240 м3. В конструкции 

резервуара по дну установлены щитовые затворы, что способствуют задержанию 

осадка по всему дну резервуара, также защищают насосы от заиливания. Осадок, со 

дна резервуара, удаляется гидросмывом, спецтехникой.  

В накопительном резервуаре предусмотрена установка 2-х канализационных 

насосов SEG.40.09.2.1.502, 1 рабочий, 1 резервный, перекачивающих стоки в колодец-

гаситель напора, а далее в самотечном режиме в сеть ливневой канализации, 

предусмотренную I очередью строительства. 

   Характеристика насоса:  - производительность 10 м3/ч 

                                                -напор 14,5 м 

                                        -мощность 0,9 квт 

                                                - тип колеса – система с режущим механизмом 

В конструкции насоса установлена автоматическая трубная муфта. Включение и  

отключение насоса автоматическое - от уровня воды в аккумулирующем резервуаре. 

Насос устанавливается на фундаменте выше дна резервуара.   

Напорный трубопровод Д=75х4,3 принят из ПЭ труб SDR17,6 (техническая) по 

ГОСТ18599-2001. 

Согласно ТУ ООО «Перспектива» от 23.08.2019г. принимаемый расход стоков на 

очистные сооружения от проектируемого объекта не более 10м3/ч. 

д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков; 

 

Сбор дождевых и талых вод с кровли осуществляется естественным способом, а 

далее по сетям наружного водостока поступает во внутриплощадочные сети 

ливневой канализации. 

Сбор дождевых и талых вод с прилегающей территории осуществляет�

ся с помощью дождеприемников, установленных в характерных точках рельефа. 

Отвод дождевых и талых вод с прилегающей территории и кровель здания осуще�

ствляется в самотечном режиме в проектируемую внутриквартальную сеть ливне�

вой канализации.
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Расход дождевых вод определён согласно "Рекомендаций по расчёту систем 

сбора, отведения и очистки поверхностного стока…" ФГУП "НИИ ВОДГЕО" по 

методу предельной интенсивности: 

   Расчетный расход дождевых вод с водосборной площади кровли определяется 

   согласно СП30.13330.20016 п.8.7.9: 

                                   для кровель с уклоном до1,5% включительно 

                                      
10000

20Fq
Q  , где 

F – водосборная площадь, 20710м
2
; 

          q20 – интенсивность дождя,80л/с (приложение 2." ФГУП "НИИ ВОДГЕО). 

                                                    сл
х

Q /68,165
10000

8020710
                             

          Расход дождевых вод л/с составляет: 

           qr = Zmid х A
1,2

 х F / t
1,2n-0,1

 = 0,252 х 671,15
1,2

х 1,970,8 / 5,65
0,752

 = 348 л/с 

где  Zmid – среднее значение коэффициента стока (п. 5.3.7, табл. 11,12) 

Zmid =( 0,3 х 4,269+ 0,038 х 0,9673)   /  5,2361= 0,252 

А = q20 х 20
n 
 ( 1 + lq P / lq mr )

γ
 = 80 х 20

0,71
 х (1- lq 1 / lq150)

1,54
=671,15 

где q20 – интенсивность дождя для Московской области – 80 л/с на 1 га (при    

ложение 2 «Рекомендаций…»); 

n  – показатель степени равный 0,71 (приложение 3 «Рекомендаций…»); 

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, 

равный 1 (п. 5.3.3, табл. 7,8 «Рекомендаций…»); 

mr – среднее количество дождей равное 150 (приложение 3 «Рекоменда-

ций…»); 

- показатель степени:  γ  =1,33; 

           F – расчетная площадь стока равная 5,2361 га, 

 асфальтовое покрытие – 2,198 га; 

 газон – 0,9673 га; 

 кровля – 2,071 га; 

               tr – расчетная продолжительность протекания дождя по поверхности и 

трубам, определяется по формуле:  

tr = tcon+ tp + tcan    tr=.10мин 

      Общий расход дождевых вод с кровли и благоустраиваемой 

      территории составит:  165,7 + 348,0 = 513,7 л/с 
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Расчётный расход дождевых вод для гидравлического расчёта дождевых сетей  

определяем по формуле: 

Qcal = β  х qr = 0,7 х 440,68=  308,476 л/с 

где β  - коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости в мо-

мент возникновения напорного режима (табл. 11). 

Годовой объем дождевого стока определяем по формуле: 

                                Wг= Wg +Wt+Wм , где 

          Wg- годовое количество дождевых сточных вод; 

           Wt-годовое количество талых вод; 

           Wм- годовое количество поливомоечных вод. 

Годовое количество дождевых сточных вод определяем по формуле: 

           

годмд /30,118302361,551,044310 Fh 10 Wg g  

  

                    Ψд = (0,6 х 4,269 + 0,1 х 0,9673 ) / 5,2361 = 0,51 

 

где:   hg =443 мм – слой осадка за теплый период года (СНиП 23-01-99) для 

г.Москвы. 

д  – общий коэффициент стока дождевых вод определяется по табл.5, «Ре-

комендации по расчету…»;  д =0,51 

                  Годовое количество талых вод определяем по формуле: 

    годм /353,53672361,551,020110 W          Fh 10  W          tttt    

 ht – 201мм – слой осадка за холодный период года (СНиП 23-01-99 для 

г.Москвы); 

 Ψt – 0,51 – общий коэффициент стока талых вод. 

                            Годовое количество поливомоечных вод равно: 

                                
годм /32,1978198,25,01502,110 W          Fk m 10Wм M  

 

   где: m – 1.2 л/м
2
- удельный расход воды на мойку дорожных покрытий на 

одну мойку; 
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Ψ – 0,5- коэффициент стока для поливомоечных вод. 

          

 k – среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет 

около 150); 

Таким образом, годовое количество сточных вод: 

                  W =11830,0+5367,53+1978,2=19175,73 м
3
/год 

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м
3
, отводимого на очистные 

сооружения с территорий предприятий, определяется по формуле: 

                         Wоч = 10НрF Ψmid,    

где Нр− суточный слой отмосферных осадков за дождь, мм, сток от которого 

подвергается очистке в полном объеме (приложение 6) 

. Средний коэффициент стока зависит от вида поверхности стока zmid, а также 

от интенсивности q20 и продолжительности tr  дождя и определяется по форму-

ле: 

                           mid = zmid q
0,2

 tr
0,1

,       Ψmid=  0,252 х 80
0,2

 х 10
0,1

 =0,762 

 

                                  Wоч =10 х 10 х 5,2361 х 0,762 =400 м3 

 

Концентрацию загрязнений в дождевом стоке принимаем: 

В дождевых водах, стекающих с асфальтового покрытия (F=2,198 га) в со-

ответствии с "Временными рекомендациями по расчёту систем сброса, отведе-

ния и очистки поверхностного стока …" ФГУП "НИИ ВОДГЕО". 

- взвешенные вещества - 400 мг/л 

- нефтепродукты    -    8 мг/л 

- БПКполн.     -  40 мг/л 

В дождевых водах, стекающих с кровли (F=2,071га) в соответствии с 

"Временными рекомендациями по расчёту систем сброса, отведения и очистки 

поверхностного стока …" ФГУП "НИИ ВОДГЕО". 

- взвешенные вещества - 20 мг/л 

- нефтепродукты    - 0,01 мг/л 

- БПКполн.      -  10 мг/л 

В дождевых водах, стекающих с газонов (F=0,9673 га) в соответствии с 

"Временными рекомендациями по расчёту систем сброса, отведения и очистки 

поверхностного стока …" ФГУП "НИИ ВОДГЕО". 

- взвешенные вещества - 300 мг/л 

- нефтепродукты     -    1 мг/л 

- БПКполн.      -  60 мг/л 

Среднюю концентрацию в дождевом стоке принимаем: 
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Св.в. = (400 х 2,198 + 300 х 0,9673 + 20 х 2,071) / 5,2361= 231,3 мг/л 

Сн.п. = (8 х 2,198 + 1 х 0,9673 + 0,01 х 2,071) / 5,2361 = 3,55 мг/л 

 

 

СБПК = (40 х 2,198 + 60 х 0,9673+ 10 х 2,071) / 5,2361 = 31,8 мг/л 

    .  

Количество осадка м3/сут согласно" Временными рекомендациями по рас-

чёту систем сброса, отведения и очистки поверхностного стока …" ФГУП 

"НИИ ВОДГЕО". П.8.10.4 W ос.  определяется исходя из концентрации взве       

шенных веществ в поступающем стоке по формуле: 

          

            W ос. = Q х (Со  - Сос ) / (100 – b) х рос  х 10
4
 

    

     где  Q- расчетный расход сточных вод, м3/сут; 

             Со  и Сос – концентрация взвешенных веществ в поступающем и отстоян 

                              ном    стоке, г/м3 

               b – влажность осадка, % 

               рос  - объемная масса осадка, г/м3,  составляет 1,015-1,06 

               W ос. = 1089,25 х (231,3 -100) / (100 – 99) х 1,015 х 10000 =14,09 м3/сут 

 

 При продолжительности отстаивания 1-2 сут эффект снижения содер-

жания взвешенных веществ и показателя ХПК в аккумулирующей емкости колеб-

лется в основном в пределах 80-90 %,                             

     Остаточное содержание взвешенных веществ в отстоянной воде ориен-

тировочно могут быть приняты в пределах 50-200 мг/л,                                 

(пособие к СНиП 2.04.03-85 п.7.7) 
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е) решения по сбору и отводу дренажных вод; 
 

Систематический закрытый дренаж территории и прифундаментный дренаж 

зданий не предусматривается. 

 

Рекомендации по строительно-монтажным работам 
 

Вокруг люков колодцев, расположенных в зеленой зоне, предусматривается  

бетонная отмостка шириной 1 м и высотой 5 см по щебню, втрамбованному в грунт 

на глубину 4 см. 

Тип основания под трубопроводы выбран с учетом требований СП 40-102-2000, 

п.7.7, Инструкции по проектированию и монтажу полиэтиленовых труб Икапласт. 

При прокладке сетей канализации полиэтиленовые трубы укладываются на пес-

чаное основание слоем 200мм. При обратной засыпке траншеи с уложенными труба-

ми песок с обеих сторон трубы должен быть засыпан слоем толщиной 50см выше 

верха трубы и хорошо уплотнен, Купл=0,98. Механическая трамбовка грунта не 

должна начинаться, пока на трубу не будет уложен слой грунта не менее 50см. При 

начальном заполнении пазух в траншее по обе стороны трубы крупность частиц в 

заполнителе не должна превышать 16мм. 

При пересечении траншеи с действующими подземными коммуникациями разра-

ботка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2м 

от боковой стенки и не менее 1м над верхом трубы, кабеля и др. Грунт, оставшийся 

после механизированной разработки, должен разрабатываться вручную без примене-

ния ударных инструментов, при этом должны приниматься все меры, исключающие 

повреждения этих коммуникаций. 

Монтажные работы по наружным сетям канализации выполняются в соответ-

ствии с СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водо-

снабжения и канализации из полимерных материалов». При выполнении монтажных 

работ на сооружаемых трубопроводах подлежат приемке скрытые виды работ. Гид-

роизоляцию колодцев выполнить в соответствии с решениями ТПР 902-09-22.84 «Ко-

лодцы канализационные». 
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- Ливневая канализация

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Воронка с обжимным закручивающимся фланцем , с
обогревом , Технониколь В3 160 х 450 - 70 шт.
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Схема к Техническим условиям
от 30.09.2019 года,

на разрешение слива условно чистых ливневых стоков, из переполняемого, при интенсивном дожде,
накопительного резервуара ООО «СДС ПРОМ» в переносимую

(по ТУ от 25.09.2019 года)  сеть ливневой канализации,
проектируемого склада № 1 ООО «СДС ПРОМ» по адресу: Московская область, Мытищинский му-

ниципальный район, сельское поселение Федоскинское, пос. Птицефабрики,
кадастровый номер 50:12:0000000:55403 (далее - объект).
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