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Содержание 

 
 
 
 

Наименование Лист 

Содержание 1 

Общие положения 2 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

2 

Подраздел 3 «Система водоотведения». 2 

а)сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоот-

ведения и станциях очистки сточных вод 

2 

б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточ-

ных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, 

применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 

3 

в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов 

- для объектов производственного назначения; 

3 

г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 

описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия 

их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колод-

цев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых 

вод; 

4 

д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дожде-

вых стоков; 

4 

е) решения по сбору и отводу дренажных вод; 6 

Рекомендации по монтажу наружных сетей. 6 

8
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

 

Подраздел 3 «Система водоотведения». 

 

а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 

станциях очистки сточных вод; 

 

На объекте проектируются бытовая и ливневая канализация. 

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется во внутриквартальные сети хо-

зяйственно-бытовой канализации в существующий колодец №8 согласно ТУ от 14.01.2019г., вы-

данные ООО «Перспектива». 

Сброс дождевых сточных вод осуществляется во внутриквартальные сети дождевой кана-

лизации в существующий колодец №3 согласно ТУ от 14.01.2019г., выданные ООО «Перспектива». 

Очистка сточных вод происходит на локальных очистных сооружениях ЛОС, расположенных 

на внутриквартальной канализации (ЛОС не входит в объем проектирования).  

Предусмотрено устройство проектируемых выпусков хозяйственно-бытовой канализации из 

здания №3Г.  

Ливневая канализация предусмотрена для отвода ливневых стоков с кровли зданий 3Г, 3Д, 

3Е, 3Ж, 3И и прилегающей к ним территории.  

Ливневая канализация для остальных зданий комплекса будет разработана отдельно до-

полнительным проектом при проектировании 2 очереди строительства. 

Выпуски внутренней ливневой канализации не предусмотрены (ливнесток с кровли удаляет-

ся естественным образом, кровля скатная на всех зданиях, организованный ливнесток не тре-

буется). Сбор дождевых и талых вод с кровли осуществляется естественным способом, а далее 

по сетям наружного водостока поступает во внутриплощадочные сети ливневой канализации. 

Сбор дождевых и талых вод с прилегающей территории осуществляется с помощью дожде-

приемников, установленных в характерных точках рельефа. Отвод дождевых и талых вод с при-

легающей территории и кровель здания осуществляется в самотечном режиме в сети ливневой 

канализации. 
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На сети наружной внутриплощадной ливневой канализации предусмотрены: 

- смотровые, присоединительные и поворотные канализационные круглые колодцы из цель-

носварного полиэтилена ТУ 2291-001- 64304186-2011 Д=1,0м. 

- дождеприемники пластиковые для нагрузки С250 (до 25 тонн), фирмы Гидролика. 

- дождеприемник круглый из сборного железобетона по материалам ТМП 902-09-46.88 

«Камеры и колодцы дождевой канализации»  

Сброс сточных вод предусмотрено по проектируемой сети хозяйственно-бытовой канализа-

ции и ливневой канализации  

Точка сброса сточных вод – предоставлены заданием на проектирование и техническими 

условиями, выданными ООО «Перспектива». 

Под строительство канализации отводится земельный участок, равный длине трассы ин-

женерных сетей, шириной 5,0 м. Участок отводится временно на период строительства. 

 

б) системы сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод, концентрация их загрязнений, 

способы предварительной очистки, применяемые реагентов, оборудования и аппаратуры;  

 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от здания 3Г по составу соответствуют обычным хо-

зяйственно-фекальным стокам и не содержат агрессивных веществ и компонентов, вызывающих 

засорение, либо повреждение трубопроводов. Самотечная система канализации К1 объединяет 

канализационные выпуски здания и самотеком направляет их во внутриквартальные сети хо-

зяйственно-бытовой канализации. 

Сбор дождевых и талых вод с кровли осуществляется естественным способом с помощью 

водосточных желобов, далее по сетям наружного водостока поступают в дождеприемные колод-

цы и во внутриплощадочные сети ливневой канализации. 

Сбор дождевых и талых вод с прилегающей территории осуществляется с помощью дожде-

приемников установленных в характерных точках рельефа. Отвод дождевых и талых вод с при-

легающей территории и кровель здания осуществляется в самотечном режиме во внутриквар-

тальные городские сети ливневой канализации. 
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г) схема прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напор-

ных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале

трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунто-

вых вод;

Бытовая канализация. Наружные сети.

Наружные сети бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых труб 160мм

215 пог. м.,  и труба 110 мм - 5 пог.м., по ТУ 2248-004-50049230-2006 «Трубы полипропи-

леновые гофрированные», прокладываемых на глубине 2 м.

На сети наружной внутриплощадной сети бытовой канализации предусмотрены типовые

смотровые и поворотные канализационные круглые колодцы из цельносварного полиэтилена ТУ

2291-001- 64304186-2011 Д=1,0м.

Внутриплощадочная ливневая канализация.

Наружные сети дождевой канализации запроектированы из полипропиленовых труб Ø600мм

261,9 пог. м, и Ø400мм - 35,2 пог. м., по ТУ 2248-004-50049230-2006

«Трубы полипропиленовые гофрированные» прокладываемых на глубине 1,4м.

Уклон сети 0.0019, для Ø600мм и 0,0021 для Ø400мм.

На сети наружной внутриплощадной ливневой канализации предусмотрены:

- смотровые, присоединительные и поворотные канализационные круглые колодцы из цель-

носварного полиэтилена ТУ 2291-001- 64304186-2011 Д=1,0м.

- дождеприемники пластиковые для нагрузки С250 (до 25 тонн), фирмы Гидролика.

- дождеприемник круглый из сборного железобетона по материалам ТМП 902-09-46.88

«Камеры и колодцы дождевой канализации».

Производственная канализация.

Сеть производственной канализации в проектируемом комплексе отсутствует.

д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков;

Сбор дождевых и талых вод с кровли осуществляется естественным способом, а далее по

сетям наружного водостока поступает во внутриплощадочные сети ливневой канализации.



 

      

18.05.30-ПИР-ПД-НК. ТЧ 
Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

И
н
в
. 
№
 
п
о
д
л
. 

 
П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т
а
 

 
В
з
а
м
.и
н
в
. 
№
 

 

 
10 

Сбор дождевых и талых вод с прилегающей территории осуществляется с помощью дожде-

приемников, установленных в характерных точках рельефа. Отвод дождевых и талых вод с при-

легающей территории и кровель здания осуществляется в самотечном режиме в городские сети 

ливневой канализации. 

Расчет поверхностного стока с территории земельного участка 

1. Исходные данные: 

Расчетная площадь стока –  25151 м2, в том числе: 

· Кровли, твердых покрытий – 21378 м2; 

· Зеленых насаждений – 3773 м2. 

Площади поверхностей взяты из таблицы технико-экономических показателей проектируе-

мого объекта. 

2. Коэффициент годового дождевого стока: 

 

85,0
52,2

28,038,095,014,2
 

���
 

�
 

¦
¦

F
Fii\

\  

Коэффициент стока для асфальта и кровли - 0,95; 

Коэффициент стока для зеленых насаждений - 0,28. 

2.1 Объем дождевого стока за теплый период: 

Wд = 10Hа х ψmid х F = 10 х 443 х 0,85 х 2,52= 9489.066 м3/год 

2.2 Объем талого стока за холодный период: 

Wт = 10Hт х а х ψт х ΣF х Ку = 10 х 201 х 0,8 0,7х 2,52 х 0,85 = 2411,04 м3/год 

2.3 Объем дренажного стока в год: 

Wдр = 2680 х Н х ΣF /673 = 2680 х 720 х 2,52/673 = 7225,25 м3/год 

3. Общий годовой расход: 9489,06 + 2411,04 + 7225,25 = 19125,35 м3/год 

4. Суточный расход поверхностного стока: 19125,35 / 365 = 52,39 м3/сут 

5. Для перерасчета суточного объема в м3/час используем характеристики продолжитель-

ности дождя используемой при составлении прогнозов погоды в соответствии с п.5.3.5. РД 

52.27.724-2009 «Наставление, по краткосрочным прогнозам, погоды общего назначения» - «Вре-

менами дождь (снег, дождь со снегом, мокрый снег)» - от 3 до 6 часов». 

Часовой расход: 52,39 /6 = 8,73 м3/ч 
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Определение расчетного расхода дождевых стоков: 

0.11.2n
r

1,2
mid

t
FAZ

Q �

��
 

, где 

n=0,71 

rt
=10 мин 

А = q20 · 20
n
 · ( Jmlg

Plg
+1

)
J
= 80 · 20

0,71
 · (1+

150lg
0,1lg

)
1,54
 = 671,15 

q20 = 80 при Р=1год 

Р = 1,0 

Му=150  

y = 1,54 

Qr=
1021

21

,n,
r

,
mid

t
FAz

 

сл /90,266
65,5

52,208,2467243,0
 10

52,215,671243,0Q 0,10,711,2

2,1
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 ��  

е) решения по сбору и отводу дренажных вод; 

  

Систематический закрытый дренаж территории и прифундаментный дренаж зданий не 

предусматривается. 

 

Рекомендации по строительно-монтажным работам 

 

Вокруг люков колодцев, расположенных в зеленой зоне, предусматривается бетонная от-

мостка шириной 1 м и высотой 5 см по щебню, втрамбованному в грунт на глубину 4 см. 

Тип основания под трубопроводы выбран с учетом требований СП 40-102-2000, п.7.7, Ин-

струкции по проектированию и монтажу полиэтиленовых труб Икапласт. 

При прокладке сетей канализации полиэтиленовые трубы укладываются на песчаное осно-

вание слоем 200мм. При обратной засыпке траншеи с уложенными трубами песок с обеих сторон 

трубы должен быть засыпан слоем толщиной 50см выше верха трубы и хорошо уплотнен, 
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Купл=0,98. Механическая трамбовка грунта не должна начинаться, пока на трубу не будет 

уложен слой грунта не менее 50см. При начальном заполнении пазух в траншее по обе стороны 

трубы крупность частиц в заполнителе не должна превышать 16мм. 

При пересечении траншеи с действующими подземными коммуникациями разработка грунта 

механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2м от боковой стенки и не 

менее 1м над верхом трубы, кабеля и др. Грунт, оставшийся после механизированной разработ-

ки, должен разрабатываться вручную без применения ударных инструментов, при этом должны 

приниматься все меры, исключающие повреждения этих коммуникаций.  

Монтажные работы по наружным сетям канализации выполняются в соответствии с СП 40-

102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из 

полимерных материалов». При выполнении монтажных работ на сооружаемых трубопроводах 

подлежат приемке скрытые виды работ. Гидроизоляцию колодцев выполнить в соответствии с 

решениями ТПР 902-09-22.84 «Колодцы канализационные». 
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Экспликация проектируемых зданий  и  сооружений

НаименованиеN

Производственно-складской комплекс

Примечание

1

в составе:

- универсальное производственно-складское помещение

проект.
площадь застройки - 30000 м²,
максимальная высотная
отметка основного здания
16м80см.

с административно-бытовыми помещениями

Контейнеры ТБО

36,0 м2

4
5
6

КПП
КПП

Котельная КНР
ТП

Гостевая парковка автотранспорта 19 м-м

1513,89 м2

Склад -17700 м2

Теплые склады  - 2шт.

2,2 АБК - 864 м2

2 Помещение диспетчера и охраны

Холодные склады  - 4 шт.

А3
3

Производственный корпус (упаковка)
Б,В,

А

Б

3Д,Е,
Ж,И

3027,78 м2

6055,56 м2
48,0 м2
36,0 м2
18,0 м2
18,0 м2

5 м/м
6 шт.

6А

7
8
9
10

Парковка легкового автотранспорта
Парковка грузового автотранспорта

19 м/м

Въезд на территорию с территории ООО"Перспектива"11

Склад-холодильник  - 1шт.Г 1513,89м23
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К
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К
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4м

КП
П

РП-10кВПАО "МОЭСК"

2,36

5

Кл

Кл

Кл

Кл

Кл

Кл

180,15

219,60

Г

К

В

электрокабель
высоковольтный

электрокабель
низковольтный

газопровод

канализационные сети

водопровод

кабель связи

ЛЭП низковольтная

ЛЭП высоковольтная

катодная защита

Кл канализация ливневая

Т
тепловые сети

воздушная линия связи

Др

ТВ тепловые сети и водопровод

дренаж

спецтрубопровод

артезианская скважина № 1
артезианская скважина № 2

Инженерные сети
(существующие)

№

Инженерные сети
(проектируемые)

К
канализационные сети

Кл канализация ливневая

Кл

Кл

Кл
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Кл

РП-10кВПАО "МОЭСК"

Участок благоустройства и  водозбора 1 этапа
проектирования и строительства S= 2,52 га

179.96
177,97

179.98
178,19

179,60
177,81

179,48
176,34
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Х-2191187.973
Y-495672.656

ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ХОЗ-БЫТ КАНАЛИЗАЦИИ
 ООО "СДС ПРОМ" колодец №8, труба ПНД Ø160мм

Труба ПНД Ø160мм, L=2х7м

Х-2191194.372
Y-495670.671

Х-2191192.772
Y-495665.513

Х-2191186.373
Y-495667.498

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЕ ПЕРЕКАЧКИ
ФИКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К-1 Кн

Кн

Кн

К

ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ХОЗ-БЫТ-
КАНАЛИЗАЦИИ  К1,ООО"СДС ПРОМ" К СЕТЯМ
ООО"ПЕРСПЕКТИВА"
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Труба ПНД Ø160мм, L=2х3м

Труба ПНД Ø160мм, L=2х7м

Труба ПНД Ø160мм, L=2х12м

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЛИВНЕВОЙ
 К-2

Х-2191194.372
Y-495670.671

Х-2191192.772
Y-495665.513

Х-2191186.373
Y-495667.498

ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛИВНЕВОЙ
 К-2 ООО "СДС ПРОМ" колодец №3, Ø600мм

ТОЧКА
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ЛИВНЕВОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ К-2
ООО"СДС ПРОМ" К
ООО"ПЕРСПЕКТИВА"
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