Реестр замечаний к проектной и рабочей документации 

	№ п/п
	Раздел/Комплект (шифр)
	Лист
	Содержание замечание/ ссылка на НТД или иной документ
	Исполнитель замечания (должность, ФИО)/тел./дата
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	8
	9

	
	Стадия П
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стадия Р
	
	
	
	
	
	
	

	
	СН-5.19-КР
	Лист 1
	Убрать пункт 1 и заменить слово «Введение» на «Общие указания. ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункт 1.1 исправить на пункт 1 и дополнить указанные документы реквизитами и сведениями (номер, дата и т. п.).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Оформить общие указания в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.3.5
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункт 5.3. В ТУ 6-02-576-87 в части назначения указывается, что рекомендуется для защиты «загрунтованных металлических поверхностей». Указать количество слоев покрытия эмалью КО-174. Привести в соответствие.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Указать ТУ, ГОСТ на мастику «Технониколь №21».
	
	
	
	
	

	
	
	
	Дополнить таблицу «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» проектом СН-5.19-УУТЭ.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основную надпись выполнить по ГОСТ Р21.1101-2013 пункт 5.2.
	
	
	
	
	

	
	
	Листы 2.1 и 2.2
	Выполнить согласно ГОСТ 21-501-2018 пункт 6.3. На выполненных изображениях отсутствуют размерные привязки между элементами и к оси трубопровода.  В основном, информация на выносках не имеет отношения к запроектированным конструкциям. Демонтируемые опоры не к чему указывать, тогда делайте схему демонтируемых конструкций с приложением ведомости работ.  Добавить спецификацию опор. Привести в соответствие.
	
	
	
	
	

	
	
	Листы 3.1 – 3.3
	На изображениях не указана планировочная отметка земли и расстояние между опорами. Обозначение строк привести на каждом узле. Не указан верх неподвижных опор.
	
	
	
	
	

	
	
	Листы
4 - 7
	В спецификации не указана площадь АКЗ (или в примечании). Добавить информацию.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункт 2. Повторяется с указаниями на первом листе. Привести в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.3.5 (предпоследний абзац).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Отсутствуют указания по сварке металлоконструкций (ГОСТ).
	
	
	
	
	

	
	
	
	На указателе отметки высоты уточнить отметку (касаемо обрезки). Пересчитать, для Тр1 – 380мм, Тр2 – 320мм,
	
	
	
	
	

	
	
	Лист 7.1
	В спецификации не указана площадь АКЗ (или в примечании). Добавить информацию.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункт 2. Повторяется с указаниями на первом листе. Привести в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.3.5 (предпоследний абзац).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Отсутствуют указания по сварке металлоконструкций (ГОСТ).
	
	
	
	
	

	
	
	
	На выносках указаны траверсы Тр1 и Тр2, в спецификации Тр3, Тр4. Привести в соответствие.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Не указаны вертикальные нагрузки.
	
	
	
	
	

	
	
	Листы
8 - 23
	Указать техническое решение по обрезке ж/б стоек.
	
	
	
	
	

	
	
	
	На указателе отметки высоты уточнить отметку (касаемо обрезки). Пересчитать, для Тр1 – 380мм, Тр2 – 320мм.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Указать, что указанные расстояния от грани до арматуры даны до поверхности стержня (защитный слой) или указать размер до оси стержня с соответствующими указаниями.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункт 3.4 заменить способ устройства «шероховатости» поверхности конструкции (дробеструйная обработка с указанием степени).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Для соединения стержней вязальной проволокой обеспечить соблюдение условий СП 52-101-2003 пункт 8.3.27. 
Рассмотреть муфтовое соединение стержней, для улучшения качества соединения, ускорения работ и экономии материалов.
	
	
	
	
	

	
	
	Листы
24.1, 25.1, 26, 27.
	В спецификации не указана площадь АКЗ (или в примечании). Добавить информацию.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункт 2. Повторяется с указаниями на первом листе. Привести в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.3.5 (предпоследний абзац).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Отсутствуют указания по сварке металлоконструкций (ГОСТ).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Указать отметку земли, на данном листе или на профиле (в последнем она отсутствует).
	
	
	
	
	

	
	
	Листы 28 - 30
	В спецификации не указана площадь АКЗ (или в примечании). Добавить информацию.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункт 1. Повторяется с указаниями на первом листе. Привести в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.3.5 (предпоследний абзац).
	
	
	
	
	

	
	
	
	В спецификации столбец «Поз» заполнить по ГОСТ Р 21.1101-2013 приложение К. 
	
	
	
	
	

	
	
	Листы
29-30
	Вдоль швов указаны цифры, для чего? В технических решениях указана информация о высоте сварного шва.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Указать правильно сварные швы (заводские или монтажные).
	
	
	
	
	

	
	
	Листы 31 - 33
	В спецификации не указана площадь АКЗ (или в примечании). Добавить информацию.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункт 12. Повторяется с указаниями на первом листе. Привести в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.3.5 (предпоследний абзац).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Отсутствуют указания по сварке металлоконструкций (ГОСТ).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Обозначить все элементы выносками, в соответствии с маркой, позицией или наименованием.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Листы 31 дублируются.
	
	
	
	
	

	
	
	Лист 34
	На листе 1 указано техническое решение по подготовке под фундаменты из щебня фракции 20-40. Привести в соответствие.
	
	
	
	
	

	
	
	Листы 35 - 36
	Указать отметку земли, на данном листе или на профиле (в последнем она отсутствует).
	
	
	
	
	

	
	
	
	В спецификации количество бетона и ПГС перенести в столбец «количество», единицу измерения можно оставить в примечание. 
	
	
	
	
	

	
	
	Лист 37
	В спецификации не указана площадь АКЗ (или в примечании). Добавить информацию.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункт 3. Повторяется с указаниями на первом листе. Привести в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.3.5 (предпоследний абзац).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Отсутствуют указания по сварке металлоконструкций (ГОСТ).
	
	
	
	
	

	
	
	
	На сечение 1-1 указать выносками элементы стоек.
	
	
	
	
	

	
	
	
	В проекте применяется, НО (для Н.О.6) по серии 5.903-13. Конструкция РМ1 будет пригодна для данного вида технологической опоры? Учитывая рекомендуемые зазоры для конструкции опоры расстояние между балками и стойками должно быть (720+40=760мм min) это уже другая конструкция. 
Привести в соответствие.
	
	
	
	
	

	
	
	Лист 38
	Вдоль швов указаны цифры, для чего? В технических решениях указана информация о высоте сварного шва.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Указать правильно сварные швы (заводские или монтажные).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункт 3. Повторяется с указаниями на первом листе. Привести в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.3.5 (предпоследний абзац).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Отсутствуют указания по сварке металлоконструкций (ГОСТ).
	
	
	
	
	

	
	
	Листы 39 - 44
	На листе 1 указано техническое решение по подготовке под фундаменты из щебня фракции 20-40. Привести в соответствие с указанием ГОСТ на щебень.
	
	
	
	
	

	
	
	
	На листе 1 указано, что применяется арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016, в спецификациях на бетонные конструкции везде указывается ГОСТ 5781-82. Привести в соответствие.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункты 3, 4. Повторяются с указаниями на первом листе. Привести в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.3.5 (предпоследний абзац).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Указать отметку земли, на данном листе или на профиле (в последнем она отсутствует).
	
	
	
	
	

	
	
	
	В спецификации количество бетона и ПГС (или ГПС указать правильно) перенести в столбец «количество», единицу измерения можно оставить в примечание. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Указать отметку 0.000, чтобы определить отметку по узлу «А» -0,450.
	
	
	
	
	

	
	
	
	На листе 40 указать (схематично) каркас указанный на листе 42. Связать два листа, указанием «Данный лист смотреть совместно с…».
	
	
	
	
	

	
	
	Лист 45
	В примечании 1 (номер не ставится, если только один пункт) уточнить опору у которой нужно уточнить длину.
	
	
	
	
	

	
	
	Листы
48, 49
	Лестницу применить по серии 1.450.3-7.94 и в соответствии с ГОСТ 23120-78.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Указать отметку земли, на данном листе или на профиле (в последнем она отсутствует).
	
	
	
	
	

	
	
	
	В узле приварки настила указать размер нахлеста на опорную поверхность 50мм.
	
	
	
	
	

	
	
	
	В спецификации единицу измерения перенести в колонку примечание.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ограждение площадки и лестницы выполнить по серии 1.450.3-7.94 и в соответствии с ГОСТ 23120-78.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Низ лестницы закрепить к фундаменту.
	
	
	
	
	

	
	
	Лист 50
	Указать узел крепления стремянки к площадке, и крепление промежуточных креплений к позиции 3.
	
	
	
	
	

	
	
	
	В узле приварки настила указать размер нахлеста на опорную поверхность 50мм.
	
	
	
	
	

	
	
	Лист 51
	На листе 1 указано, что применяется арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016, в спецификациях на бетонные конструкции везде указывается ГОСТ 52544-2006. Привести в соответствие.
	
	
	
	
	

	
	
	
	В спецификации количество бетона и ПГС (или ГПС указать правильно) перенести в столбец «количество», единицу измерения можно оставить в примечание.
	
	
	
	
	

	
	
	
	На листе 1 указано техническое решение по подготовке под фундаменты из щебня фракции 20-40. Привести в соответствие с указанием ГОСТ на щебень.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пункты 4, 5. Повторяются с указаниями на первом листе. Привести в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.3.5 (предпоследний абзац).
	
	
	
	
	

	
	
	
	Указать отметку земли, на данном листе или на профиле (в последнем она отсутствует).
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	Общий
	На листе 1 указано, что применяется арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016, в спецификациях на бетонные конструкции везде указывается 
	
	
	
	
	

	
	
	Общий
	В спецификации, в колонке количество не указывается мера объема или площади и. т. п. Данную информацию указываем в примечании.
	
	
	
	
	

	
	
	Общий
	Названия спецификаций, ведомостей привести в соответствие («Спецификация элементов опоры…», «Ведомость расхода стали, кг» и. т. п. не забывайте указывать «начало», «продолжение» и «окончание» таблиц).
	
	
	
	
	

	
	
	Общий
	Указать объемы работ по демонтажу или ссылку на документ где указана данная информация.
	
	
	
	
	

	
	
	Общий
	Шрифты (названия, размеры, заполнение таблиц) привести в соответствии с ГОСТ.
	
	
	
	
	



