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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Лист Наименование Примечание 

1 Содержание раздела. Справка ГИПа  

 1. Общие данные  

 1.1. Технико-экономическое обоснование  

 1.2. Перечень мероприятий по обеспечению: - пожарной безопасности; - 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

 1.3. Проект организации капитального ремонта  

 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

 3. Система электроснабжения  

 4. Сети связи. Диспетчеризация  

 Перечень основных нормативных документов, использованных при 
подготовке проектной документации 

 

 Приложение А «Заключение о техническом обследовании строительных 
конструкций шахты лифта» 

 

 

Проектная документация соответствует техническому регламенту (ТР ТС 

011/2011), а также техническим регламентам и требованиям по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строительным нормам и правилам. 

 

 

Главный инженер проекта                                           Каргаполов М.А. 
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1. Общие данные 

 Основание для принятия решения о разработке проектной документации по 
капитальному ремонту лифтового оборудования многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: ХМАО, г. Нефтеюганск, мкр. 16, д. 1. 

 Технический заказчик: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов: 628011, Россия, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 29, телефон/факс 
8 (3467) 363-137. 

 Проектная документация выполнена на основании договора № 398/ПД от 

11.10.2019 г. 
 Объект: Жилой многоквартирный дом по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 16, д. 1. 

 Характеристика объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
г. Нефтеюганск, мкр. 16, д. 1, здание 9-ти этажное (8 остановок), панельное, 6 подъездов. 

 Настоящим проектом предусматривается замена 6-ти  пассажирских лифтов, 

грузоподъемностью 420 кг., скоростью 1,0 м/с., производства  ЩЛЗ, отработавших 

нормативный срок службы 25 лет, на лифты грузоподъемностью 400 кг. и скоростью 1,0 
м/с, любых производителей лифтового оборудования с аналогичными техническими 
характеристиками. Допускается установка лифтов с телескопическими дверями с боковым 
открыванием влево или вправо, при заказе и установке данных лифтов предусмотреть 
противовес шириной 80 мм. 
1.1. Технико-экономическое обоснование 

 Шахта лифта расположена внутри многоквартирного жилого дома, класс пожарной 
опасности Ф 1.3. Лифт с верхним расположением машинного помещения. 

Машинное помещение лифта в плане имеет прямоугольную форму размером по 
внутреннему обмеру 4360х2710* мм и высотой 2,47* м. (рис. 1). Дверь для доступа в 
машинное помещение имеет размеры 0,9х1,99* м. и открывается наружу. Перед дверью 
для доступа в машинное помещение имеется горизонтальная площадка. Стены машинного 
помещения из железобетонных панелей. Пол ровный, покрыт цементно-песчаной 
стяжкой. Стены и пол машинного помещения нуждаются в косметическом ремонте. 
Размеры зон обслуживания оборудования и проходов к ним полностью соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 53780-2010. Покрытие из сборных железобетонных плоских плит 
толщиной 200* мм. Под покрытием установлен монорельс из металлопроката – 

двутавровая балка I 18. В машинном помещении проходит труба мусоропровода и 
расположена батарея отопления (п. 1, 3, 4). 
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Рис. 1. 
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− Плита перекрытия шахты лифта, на которой установлена лебедка, монолитная 

железобетонная плоская, полнотелая толщиной 200* мм. В плите имеются отверстия для 
пропуска канатов. 
 

  - Шахта лифта (рис. 2) расположена внутри здания, выполнена из ж/б панелей, размеры 
шахты в плане по внутреннему обмеру 1,55х1,72* м, высота шахты от пола приямка до 
перекрытия 26,63* м. Передняя стена шахты оборудована дверными проемами размером 
0,70х2,1* м. Слева от проема двери имеется отверстие для установки вызывного поста. 
Крепление кронштейнов направляющих и порталов дверей шахты выполнено сваркой к 
закладным элементам шахты. В нижней части шахты предусмотрен приямок глубиной 
1,29* м. Пол приямка ровный с бетонным покрытием. Каких либо помещений под 
приямком нет. Имеется лестница для спуска в приямок. Высота от уровня последней 
остановки до перекрытия шахты 4,34* м. 
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Рис. 2. 

 

− Размещение лифтового оборудования в шахтах и в машинных помещениях лифтов 
приведены на чертеже НЮ-04-10.19.400.01-КР2 
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Основные параметры существующего лифта.  

Изготовитель: ЩЛЗ 

Тип: Пассажирский  
Модель: ПП-0501-43 

Год изготовления: 1993 (п. 1, 3, 4), 1994 (п. 2, 5, 6) 
Грузоподъемность: 420 кг. 
Номинальная скорость: 1,0 м/с 

Система управления: Кнопочная внутренняя с вызовом порожней кабины на любой этаж  
Число остановок: 8  

Число дверей шахты: 8  

Высота подъема: 21,0* м.  
Высота последнего этажа 4,34* м.  
Глубина приямка 1,29* м. 
Напряжение сети: 3N ~50 Гц 380 В  

Электроснабжение и освещение.  
- Электроснабжение лифта выполнено силовыми алюминиевыми одножильными 
проводами, имеющими физический износ и подлежащими замене. 
- Шахта лифта оборудована стационарным электрическим освещением, не 
соответствующим требованиям п. 5.5.6.6 [2], в части, предъявляемой к освещенности при 
закрытых дверях шахты. Патроны и провода имеют физический износ и подлежат замене.  
-  Машинное помещение лифта оборудовано стационарным электрическим освещением, 
не соответствующим требованиям п.5.5.6.9 и п.5.5.6.11 [2]. Патроны и провода имеют 
физический износ и подлежат замене.  
Диспетчеризация.  
− Диспетчеризация лифтов выполнена на базе автоматизированной системы управления и 

диспетчеризации КДК-М, производства ООО «ПКФ ЭССАН-лифтэк» г. Новосибирск. 
Основные параметры нового лифта:  
Тип: Пассажирский  

Класс энергоэффективности: В 

Частотный преобразователь главного привода 

Грузоподъемность: 400 кг.  
Номинальная скорость: 1,0  м/с. 
Кнопки: Шрифт Брайля  
Освещение купе кабины:  светодиодное. 
Пол купе кабины: рифленый алюминиевый. 
Ширина дверного проема: 800 мм, центральное открывание 

Фотоэлемент: Фотошторы на всю высоту дверей кабины. 
Указатель расположения кабины на каждом этаже. 

Поручень в кабине. 
Звуковое оповещение. 
Система управления: Смешанная, собирательная при движении кабины вниз  
Число остановок: 8  
Число дверей шахты: 8  
Высота подъема: 21,0* м.  
Высота последнего этажа 4,34* м.  
Глубина приямка 1,29* м. 
Купе кабины вертикальные щиты, окрашенные порошковой краской. 
 

1.2. Перечень мероприятий по обеспечению: - пожарной безопасности; - соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Меры пожарной безопасности. 
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Место проведения огневых работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения 
(огнетушитель или ящик с песком, лопата и ведро с водой).  
Все рабочие, занятые огневыми работами, должны уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения.  
При проведении огневых работ вблизи сгораемых конструкций последние должны быть 
надежно защищены от возгорания.  
Проведение огневых работ без принятия мер, исключающих возможность возникновения 
пожара, категорически запрещается.  
Приступать к проведению огневых работ разрешается только после выполнения всех 
мероприятий пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка рабочего 
места от сгораемых конструкций и т.д.).  
После окончания огневых работ их исполнитель обязан осмотреть место проведения этих 
работ, полить водой сгораемые конструкции, могущие привести к возникновению пожара.  
При проведении огневых работ запрещается:  
− приступать к работе при неисправной аппаратуре;  
− производить сварку и резку свежеокрашенных конструкций и изделий до полного 
высыхания краски;  
− пользоваться одеждой со следами масел и жиров, бензина, керосина и других горючих 
жидкостей.  
Лица, обнаружившие возгорание, обязаны немедленно вызвать пожарную часть и принять 
меры к ликвидации возгорания имеющимися средствами пожаротушения.  
Установка для электродуговой сварки должна быть подсоединена к отдельному 
рубильнику и снабжена предохранителями в первичной цепи.  
Запрещается применять провода и предохранители, не обеспечивающие прохождения 
сварочного тока требуемой величины.  
При проведении электросварочных работ обратный провод по качеству изоляции не 
должен уступать прямому проводу, присоединяемому к электрододержателю.  
Электросварочная установка должна быть заземлена. 
Безопасность труда при монтаже лифта. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать правила 
безопасности труда в строительстве согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевые 
правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей».  
Все грузоподъемные и такелажные средства (электролебедки, стропы и т.д.) перед 
началом эксплуатации, а также периодически в процессе работы должны проверяться и 
испытываться согласно требованиям Ростехнадзора.  
Во время производства монтажа на рабочем месте должно находиться не менее двух 
монтажников.  
Вести работы по монтажу лифтового оборудования, а также находиться на строительной 
площадке без защитной каски запрещается. 
При монтаже лифта запрещается:  
− оставлять открытыми двери шахты;  
− подключать к цепи управления лифта электрический инструмент, лампы освещения или 
другие электрические приборы, за исключением измерительных;  
− производить работы с каркаса или с крыши кабины во время их движения;  
− находиться на крыше кабины более чем двум монтажникам;  
− перевозить в кабине лиц, не связанных с монтажом лифта;  
− выполнять электросварочные работы (включая замену электродов) в изношенной, 
рваной или мокрой спецодежде, а также работать с неисправным электрододержателем;  
− снимать кабину с ловителей включением электродвигателя;  
− оставлять после работы на крыше кабины или на подмостях горюче-смазочные 
материалы, ветошь, инструмент и запчасти; 
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- производить пуск лифта с этажной площадки через открытые двери шахты и кабины;  
− шунтировать (выводить из действия) при движении на номинальной скорости 
предохранительные и блокировочные устройства лифта;  
− пользоваться переносными лампами с напряжением более 42 В;  
− опускаться или подниматься по канатам, направляющим и закладным;  
− подключать инструмент к контактам, находящимся под напряжением. Наличие 
напряжения проверять только контрольными приборами;  
− изменять положение стропов или захватных приспособлений при грузе, находящемся на 
весу;  
− работать вблизи места сварки без защитных очков;  
− совмещать работы в шахте с работами строительных или других монтажных 
организаций;  
− пользоваться незакрепленной монтажной лебедкой;  
− передвигаться на скорости, превышающей 0,36 м/с, находясь на крыше кабины;  
- находиться в кабине при испытании ловителей;  
− производить пуск лифта механическим нажатием контакторов «Вверх» или «Вниз»;  
− оставлять лифт подключенным к сети после прекращения работ на объекте.  
Перед началом работ по электросварке заземлить корпуса сварочной аппаратуры, 
проверить исправность изоляции сварочных проводов и электрододержателя, а также 
плотность соединения всех контактов.  
При обнаружении каких-либо неисправностей сварочную установку включать 
запрещается.  
При проведении сварочных работ запрещается: 
- приступать к работе при неисправной аппаратуре;  
− производить сварку свежеокрашенных конструкций;  
− пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров, бензина, керосина и 
других горючих жидкостей;  
− допускать к работе учеников и монтажников, не имеющих удостоверений сварщика;  
− допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатым и 
сжиженным газами;  
− использовать контур заземления в качестве обратного провода сварочной цепи;  
− производить ремонт сварочной аппаратуры, находящейся под напряжением.  
При появлении напряжения на частях оборудования и аппаратуры, не являющихся 
токоведущими, сварку необходимо прекратить.  
По окончании сварочных работ необходимо:  
− отключить источник питания сварочной дуги от электросети;  
− отсоединить провод с электрододержателем от источника питания и убрать в ящик из 
теплостойкого материала;  
− проверить все помещения, где велась сварка (если в шахте, то все подмости и приямок), 
на предмет отсутствия дыма и гари при соприкосновении расплавленного металла с 
горючими материалами.  
Мероприятия по охране окружающей среды. 
При производстве работ с применением лакокрасочных материалов, растворителей, а 
также других вредных материалов, использованная тара должна быть утилизирована в 
специальный мусорный контейнер, утилизация через водоотводящие системы здания 
запрещается. 
1.3. Проект организации капитального ремонта. 
Демонтаж лифта производить после прохождении инструктажа работниками на рабочем 
месте.  
Организация производства монтажа и пусконаладочных работ 

Монтаж и пусконаладочные работ на лифтах выполняются специализированной лифтовой 
организацией, имеющей допуск на данные виды работ. 
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Персонал, выполняющий монтаж и пусконаладочные работы на лифтах (монтажник, 
наладчик, и т.д.), должен быть обучен и иметь документ, подтверждающий его 
квалификацию и необходимую группу по электробезопасности. 
Работы по монтажу лифтового оборудования производятся в соответствии технической 
документацией предприятия-изготовителя лифта с учетом требований ГОСТ Р 53780, в 
соответствии с настоящим стандартом. 
Работы по монтажу лифтового оборудования осуществляются только после завершения 
подготовительных работ,  при наличии комплекта исправного оборудования, материалов, 
оснастки и других устройств, необходимых для производства работ, а также после 
выполнения мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности и 
производственной санитарии. 
Разводка проводов, шин и проводов заземления, подсоединение проводов и кабелей к 
электроаппаратам и оборудованию выполняются специализированной лифтовой 
организацией в соответствии с требованиями технической документации предприятия-

изготовителя лифтового оборудования. 
Монтаж оборудования и аппаратуры системы электропривода и автоматики лифта 
выполняется специализированной лифтовой организацией в соответствии с технической 
документацией предприятия-изготовителя. 
В случаях вынужденного прекращения монтажа на любой его стадии, организация, 
заказывающая работы по монтажу, принимает по Акту от специализированной лифтовой 
организации оборудование лифта на ответственное хранение. Приемка оборудования на 
ответственное хранение оформляется актом произвольной формы согласованной 
сторонами. 
Кронштейны для крепления направляющих кабины и противовеса крепятся к 
конструкциям приваркой (к ригелям металлического каркаса шахты и к закладным 
деталям), на болтах или дюбелях с распорной втулкой. 
Установка кронштейнов производится с помощью специального кондуктора или по 
отвесам. 
Перед началом монтажа направляющих кабины и противовеса проводится их осмотр на 
предмет проверки наличия транспортных повреждений, прежде всего на рабочих 
поверхностях. 
Проверяется наличие возможного прогиба отрезков направляющих кабины и противовеса, 
а также наличие скручивания. Замер стрелы прогиба производится с помощью струны, 
натянутой по концам отрезка направляющей. В случае необходимости отрезки 
направляющих правятся струбцинами. 
Монтаж направляющих кабины и противовеса с помощью монтажной лебедки 
производится одним из трех способов: 
- способ наращивания используется при небольшой высоте шахты или при наличии 
монтажной лебедки небольшой грузоподъемности. В этом случае монтаж производится 
поэлементно, начиная с установки и закрепления нижнего отрезка направляющих. Затем 
последовательно устанавливается по одному все остальные отрезки; 
- способ подращивания или монтаж в «нитку» используется при большой высоте шахты и 
наличии монтажной лебедки большой грузоподъемности. При этом способе на крюк 
лебедки вывешивается верхний отрезок направляющих, который поднимается на высоту 
самого отрезка. К нему снизу подводится и присоединяется второй сверху отрезок и т.д., 
пока вся «нитка» не будет собрана. Затем «нитка» подводится к кронштейнам и 
закрепляется на них; 
- комбинированный способ используется при большой высоте шахты и при условии, что 
грузоподъемность монтажной лебедки недостаточна для подъема массы всей нитки. В 
этом случае подращиванием собирается та часть «нитки», массу которой может поднять 
монтажная лебедка. Эта часть «нитки» подводится к кронштейнам и закрепляется. Затем 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293818/4293818212.htm
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подращиванием собирается следующую часть «нитки» и устанавливается на кронштейны 
и т.д. 
Монтаж дверей шахты. 
До начала работ по монтажу дверей шахты направляющие кабины должны быть 
установлены и выверены, так как они являются измерительной базой для контроля 
положения дверей шахты. 
Технология монтажа дверей в шахте во многом определяется типом лифта, конструкцией 
самих дверей и узлов их крепления. 
Двери шахт крепятся в местах, предусмотренных конструкцией лифта на кронштейнах. 
При их монтаже используется специальный кондуктор. 
После окончания монтажа дверей шахт проверяется правильность их установки. 
Регулировка замков дверей шахты производится в процессе пусконаладочных работ. 
Монтаж оборудования приямка. 
Монтаж оборудования приямка выполняется после установки направляющих кабины и 
противовеса. 
В приямке устанавливаются буфера для кабины и противовеса, натяжное устройство 
каната ограничителя скорости и щиток с электроаппаратурой приямка. 
Пружинные буфера под кабину для пассажирского лифта устанавливаются на 
направляющие кабины при монтаже последних или на специальные тумбы. 
Пружинный буфер под противовес устанавливается в приямке. 
Натяжное устройство каната ограничителя скорости закрепляется на проектной высоте на 
одной из направляющих кабины с помощью зажимов. 
Монтаж противовеса. 
Монтаж противовеса производится через дверной проем на уровне нижней остановки. 
Разобранные узлы рамы противовеса доставляются в шахту вручную. Сборка противовеса 
производится в приямке на подставке. 
Заполнение рамы грузами производится после навески противовеса на тяговые гибкие 
элементы. Грузы должны плотно, без просвета, прилегать к опорной плите и друг к другу. 
Местные зазоры между грузами допускаются не более 5 мм. Непараллельность 
плоскостей грузов относительно противовеса может быть не более 10 мм на длине груза, 
смещение грузов в сторону от продольной оси противовеса не должно превышать 5 мм. 
Железобетонные грузы не должны иметь трещин и сколов.  
Грузы имеющие дефекты устанавливать запрещается. 
После укладки грузов устанавливается металлическая стяжка и ограничивающие уголки. 
Монтаж кабины. 
Кабину рекомендуется собирать в следующем порядке: 
- верхнюю балку каркаса; 
- стойки каркаса; 
- створки дверей; 
- балку с приводом дверей; 
- потолок купе; 
- раскладки крепления щитов купе и обрамление дверей (при наличии); 
- щиты купе; 
- пол; 
- нижнюю балку каркаса кабины (если она имеется в конструкции кабины). Порядок 
сборки кабины, в основном, соответствует обратному порядку ее разборки. 
Монтаж лебедки главного привода. 
На объект монтажа лебедка поставляется в собранном виде. 
Установка лебедки главного привода в машинном помещении производится в 
соответствии с монтажным чертежом. 
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После установки лебедки в проектное положение и подключения ее к системе управления 
лифтом проверяется ее работоспособность и производится регулировка тормозного 
устройства и других узлов. 
Монтаж ограничителя скорости. 
Ограничитель скорости поступает на монтаж в собранном виде и отрегулированным 
изготовителем. 
Установка ограничителя скорости производится в соответствии с монтажным чертежом. 
Навеска гибких тяговых элементов. 
Подготовленные к установке гибкие тяговые элементы доставляются в машинное 
помещение. 
Навеска гибкого тягового элемента начинается с кабины или с противовеса. 
Регулировка гибкого тягового элемента производится после монтажа ограничителя 
скорости и его каната и загрузки противовеса грузами. 
Монтаж каната ограничителя скорости. 
Из машинного помещения один конец каната опускают к рычагу включения ловителей на 
кабине. 
Канат подсоединяется к рычагу с помощью зажимов. 
Второй конец каната перекидывается через шкив ограничителя скорости, опускают в 
шахту, обводят вокруг шкива натяжного устройства, поднимают к рычагу включения 
ловителей и закрепляют на нем с помощью зажимов. 
Проверка навески каната ограничителя скорости производится в соответствии с 
монтажным чертежом. 
Монтаж электроаппаратуры, кабелей, электропроводки и цепей заземления. 
Электроаппаратура устанавливается в машинном помещении, шахте с приямком и на 
кабине. 
Электроаппаратура устанавливается согласно монтажному чертежу. 
Вся электроаппаратура крепится с помощью разъемных и резьбовых соединений. 
Электроаппаратура управления, сигнализации, связи и освещения располагается как 
внутри шахты (путевая), так и снаружи со стороны посадочных или загрузочных 
площадок. 
С наружной стороны шахты на посадочных или загрузочных площадках, в зависимости от 
типа лифта и его назначения, устанавливаются кнопки вызова или вызывные 
посты,световые указатели, световое табло. 
Монтаж электропроводки выполняется по схемам внешних соединений. 
В машинном помещении, шахте и по кабине жгуты проводов и отдельные провода могут 
прокладываться в металлических трубах, металлорукавах или открытым способом. На 
отдельных участках можно использовать прокладку проводов в пластмассовых трубах. 
В машинном помещении жгуты и провода, выходящие из каналов-штробов пола и идущие 
к аппаратам по стене, укладываются в пластмассовые трубы или металлорукава. 
Электропроводка по шахте проводится открытыми жгутами, собранными скрутками и 
зафиксированными на вертикальной струне, кроме специфических случаев, когда 
прокладка осуществляется в металлических трубах или металлорукавах. 
Разводка от жгута до электроаппаратов выполняется в металлорукавах или в 
пластмассовых трубах по стене. 
При прокладке электропроводки по шахте открытым способом клеммные коробки 
крепятся на кронштейнах, устанавливаемых с обратной стороны направляющей кабины с 
помощью прижимов. 
Монтаж подвесного кабеля производится по окончании монтажа кабины, противовеса и 
подвески их на тяговые гибкие элементы. 
Крепление подвесного кабеля к клеммной коробке в шахте и на кабине лифта 
производится согласно способам, указанным в инструкции по монтажу, в зависимости от 
типа подвесного кабеля. 
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При монтаже лифта монтажнику запрещается: 
- оставлять открытыми двери шахты; 
- подключать к цепи управления лифта электрический инструмент, лампы освещения или 
другие электрические приборы, за исключением измерительных; 
- производить работы с каркаса или с крыши кабины во время их движения; 
- находиться на крыше кабины, если на ней присутствует другой монтажник; 
- опускаться или подниматься по канатам, направляющим и закладным; 
- переходить из шахты в смежную шахту по металлоконструкциям; 
- изменять положение стропов или захватных приспособлений на грузе, находящемся на 
весу; 
- производить работу в шахте одновременно с рабочими строительных или других 
монтажных организаций; 
- находиться в кабине при испытании ловителей и буферов; 
- производить пуск лифта механическим нажатием контакторов «Вверх» или «Вниз»; 
- оставлять лифт подключенным к электросети после прекращения работ на объекте. 
Пусконаладочные работы 

После окончания монтажа лифта специализированная лифтовая организация проводит 
пусконаладочные работы механического, электронного оборудования электропривода и 
автоматики лифта в соответствии с техническим описанием и электрическими схемами. 
Во время выполнения пусконаладочных работ проверяется работоспособность лифта, 
взаимодействие его узлов и механизмов и работа электроаппаратуры. 
Наладочные работы электротехнического оборудования должны выполняться после 
выполнения работ по регулировке оборудования лифта, производимого в процессе 
монтажа. 
Перед включением вводного устройства проверяется правильность подключения 
электродвигателя, соответствие маркировки проводов, подключенных на панели 
управления и на электродвигателе маркировке клеммных реек панели управления. 
Пусконаладочные работы включают в себя: 
- опробование работы оборудования лифта под нагрузкой с регулировкой параметров 
работы аппаратуры; 
- наладка автоматических режимов работы лифта или группы лифтов по количественным 
и качественным показателям. 
Вновь смонтированный лифт должен быть опробован с целью определения правильности 
монтажа лифтового оборудования и подключения электропроводки в соответствии с 
технической документацией. 
В случае выявления в процессе опробования лифта неисправности в блоках 
микропроцессоров рекомендуется действовать с учетом указаний технической 
документации предприятия-изготовителя. 
В начале опробования рекомендуется осуществить пробный пуск кабины на всю высоту 
шахты, который выполняется вручную, штурвалом лебедки. Если кабина монтировалась с 
установкой вверху шахты, для облегчения усилия на ее перемещения, в ней укладывается 
груз, равный по массе половине номинальной грузоподъемности. 
Пусконаладочные работы оборудования, расположенного в шахте, производится с крыши 
кабины лифта. 
При выполнении пусконаладочных работ оборудования производятся замеры зазоров, 
регламентированных технической документацией изготовителя лифта. При этом 
необходимо особое внимание уделить надежности работы всех блокирующих и 
предохранительных устройств безопасности, обеспечивающих безопасность работы 
лифта, правильность выполнения команд, точность остановок на всех этажах. 
При выполнении пусконаладочных работ выполняется проверка уравновешенности 
системы «кабина-противовес» лифта. Уравновешивание системы производится с 
помощью добавления или снятия грузов противовеса. 
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Наладка точности остановки кабины производится с загрузкой кабины и без нее при 
движении в обоих направлениях. 
По окончании выполнения пусконаладочных работ на лифте специализированная 
лифтовая организация оформляет протокол проверки функционирования лифта.  
Сдача лифта в эксплуатацию. 
 Декларирование соответствия лифта, по схеме 4 д, указанной в приложении № 3 
технического регламента Таможенного союза "ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов" [1], 
в следующем порядке;  
 Декларирование соответствия лифта осуществляется специализированной 
лифтовой организацией, выполнившей монтаж, на основании собственных доказательств 
и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории 
(центра).  
 В качестве собственных доказательств используется протокол проверки 
функционирования лифта, проведенной специализированной лифтовой организацией 
после окончания монтажа лифта, паспорт и монтажный чертеж смонтированного лифта. 
Монтажный чертеж лифта содержит сведения и размеры, необходимые для проверки 
соответствия установки лифта требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011 
Безопасность лифтов". На чертеже указываются виды и разрезы (с размерами), в том 
числе шахты, машинного и блочного помещений, дающие представление о расположении 
и взаимной связи составных частей лифта, а также нагрузки от лифта на строительную 
часть здания (сооружения).  
- Специализированная лифтовая организация подает заявку в аккредитованную 
испытательную лабораторию (центр), в которой указываются следующие сведения:  
− наименование и местонахождение специализированной лифтовой организации;  
− адрес объекта установки лифта;  
− данные о готовности лифта к проведению испытаний и измерений; 
 Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит оценку 
соответствия в форме полного технического освидетельствования лифта в сроки, 
определенные договором с заявителем. При этом осуществляются:  
− проверка соответствия смонтированного лифта действующему сертификату 
соответствия;  
− проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу;  
− проверка функционирования устройств безопасности лифта действующему сертификату 
соответствия;  
− испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и 
измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;  
− испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) 
и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом.  
 Результаты полного технического освидетельствования записываются в паспорт 
лифта и оформляются актом, который передается специализированной лифтовой 
организации.  
В случае если выявлены несоответствия требованиям настоящего технического 
регламента, специализированная лифтовая организация после устранения указанных 
несоответствий обращается в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) для 
повторного проведения технического освидетельствования.  
 Специализированная лифтовая организация на основе собственных доказательств и 
при положительных результатах полного технического освидетельствования оформляет 
декларацию о соответствии лифта требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011 
Безопасность лифтов". Копия указанной декларации прилагается к паспорту лифта и 
подлежит хранению в течение всего срока эксплуатации.  
 При вводе лифта в эксплуатацию владелец лифта обеспечивает выполнение 
требований, установленных статьей 6, п.3  технического регламента "Безопасность 
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лифтов". Запись о вводе лифта в эксплуатацию вносится в паспорт лифта 
уполномоченным сотрудником специализированной лифтовой организации.  
  До ввода в эксплуатацию не допускается использование лифта для 
транспортировки людей и (или) грузов, не связанное с его монтажом, наладкой и 
испытанием. 

 

2. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
2.1. Лифтовое оборудование изготовить в соответствии с прилагаемым чертежом  
НЮ-04-10.19.400.01-КР2 «Чертеж на заказ лифтов».  
2.2. Лифт изготавливается по ГОСТ 53780 и ТР ТС 011/2011.  

Нормальные значения климатических факторов окружающей среды для машинного 
помещения и шахты составляют:  
− рабочая температура воздуха от +5°С до +40°С;  
− относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°С.  
Способ вентиляции шахты лифта естественный.  
2.3. При работе лифта уровень звукового давления за пределами машинного помещения и 
шахт не должен превышать санитарных норм. Допустимые уровни звукового давления, 
уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в 
помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки 
указаны в СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

2.4. В комплект поставки лифта не входят;  

− обрамления дверных проѐмов шахтных дверей;  
− грузоподъѐмные средства для монтажа или ремонта лифта;  
− анкерные болты для крепления направляющих;  
− электроосвещение шахты и машинного помещения;  

− оборудование диспетчерской связи;  

2.5. в комплект поставки лифта входят: 
  1) Станция управления. 
  2) Лебедка. 
  3) Ограничитель скорости. 
  4) Частотный преобразователь главного привода, привода дверей. 
  5) Направляющие кабины противовеса, в т.ч. противовес. 
  6) Подвесной кабель. 
  7) Тяговые канаты. 
  8) Канаты ограничителя скорости 

2.6. В соответствии с ГОСТ Р 51631-2008 п. 5.2.1. проектом предусматривается 
расширение проемов дверей шахты лифта с 700 мм. до 800 мм. Работы по расширению 
проемов производить в соответствии с альбомом архитектурных решений № НЮ-04-

10.19.400.01-КР4.  
2.7. Проектом предусматривается демонтаж старого оборудования и монтаж нового 
оборудования организацией, имеющей на проведение работ, предусмотренных проектом, 
свидетельство СРО о допуске к определѐнному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
2.8. Работы по демонтажу старого и монтажу нового лифта необходимо вести с разборкой 
и сборкой укрупнѐнных узлов лифта и переноской оборудования вручную по лестничной 
клетке.  
2.9. Монтаж лебѐдок лифта выполняется вручную с помощью подъѐмно- транспортного 
оборудования организации, проводящей работы, предусмотренные проектом.  
2.10. Работы производить в следующей последовательности:  
− демонтаж старого лифтового оборудования; монтаж нового лифтового оборудования;  
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− произвести утилизацию старого демонтированного оборудования, в спец. организации с 
выдачей заключения, либо справки или акта об утилизации (масса 1-го лифта – 5,5 т.); 
− ремонт и приведение строительной части лифта (шахты и машинное помещение) в 
соответствие с настоящим проектом;  
− пуско-наладка лифтового оборудования;  
− проведение полного технического освидетельствования лифтового оборудования 
специалистами аккредитованной испытательной лаборатории (центра) с участием 
представителей организации, выполнившей монтаж лифта, и (при необходимости) в 
присутствии представителя организации, выполнившей строительные работы, связанные с 
монтажом лифта;  

−Декларирование соответствия лифта, по схеме 4 д, указанной в приложении № 3 
технического регламента Таможенного союза "ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов" ;  
2.11. Все монтажные, демонтажные и строительные работы должны выполняться в 
соответствии с технической документацией, с учѐтом требований технического 
регламента Таможенного союза "ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов", утверждѐнного 
решением № 824 от 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге на 32-ом заседании 
Комиссии Таможенного союза, ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке», Правил техники безопасности в строительстве, 
Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002. 

2.12. После выполнения монтажных работ необходимо выполнить строительно-

отделочные работы. 

Строительные работы при демонтаже – монтаже лифтового оборудования: 
- ремонтные работы мест крепления обрамления портала снаружи шахты лифта. 
- ремонтные работы, возникающие при замене порогов ДШ (подливка, цементирование, 
окраска). 
- при замене вызывных постов произвести оштукатуривание и покраску стены. 
- на посадочном этаже при установке табло индикации предусмотреть строительно-

отделочные и косметические работы. 
2.13. При выполнении строительно-отделочных работ необходимо защищать 
оборудование лифта от брызг цементного раствора и др. возможных повреждений.  
2.15. Заменить монтажный люк в полу машинного помещения на люк в противопожарном 
исполнении с пределом огнестойкости не ниже Еi30 размером в свету 1050х1050* мм.  
2.16. Заменить дверь в машинное помещение на дверь в противопожарном исполнении с 
пределом огнестойкости не ниже Еi60 размером 900х1990* мм. 
2.17. При проведении ремонта в машинном помещении отделку произвести в месте 
расположения лифтового оборудования, стены, а так же потолок обработать 
водоэмульсионными составами, не образующими пыль при высыхании.  
2.19.  Приямок должен быть защищен от попадания в него грунтовых и сточных вод. 
Перед сдачей шахты под монтаж рекомендуется окрасить пол и стены приямка масляной 

краской светлых тонов.  
2.20. Обрамления проемов дверей шахты лифта выполнить в соответствии со сборочным 
чертежом № НЮ-04-10.19.400.01-КР5 «Обрамления проемов дверей шахт»  
2.21. Технические решения настоящего проекта соответствуют требованиям 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 
мероприятий и установленных правил безопасности эксплуатации электроустановок. 
 

3. Система электроснабжения 



 

    

НЮ-04-10.19.400.01-ПЗ 
Лист 

    

 
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
.№

 

 

П
од

п 
и 

да
та

 

 

3.1. Проектом предусматривается замена электросети освещения машинного помещения, 
замена освещения перед входом в машинное помещение, шахты лифта, силовой линии, а 
также устройство защитного заземления оборудования лифта. Источником питания 
электроэнергией для целей освещения является сеть коммунального освещения здания 
(основание [2] п. 5.5.6.1).  
3.2. Заземлению (занулению) подлежат все металлические части лифта, которые могут 
оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции. Все элементы лифта 
заземлять параллельно, последовательное заземление не допустимо.  
3.3. В соответствии с п. 5.5.6.6 [2] шахта лифта оборудуется стационарным электрическим 
освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 Лк в 1 м над крышей кабины и 
полом приямка при всех закрытых дверях шахты. Крайние аппараты освещения 
устанавливать не более чем 500 мм от самой верхней и самой нижней точек шахты.  
3.4. В соответствии с п. 5.5.6.9 [2] машинное помещение лифта должно быть оборудовано 
стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 
Лк на уровне пола.  
3.5. В соответствии с п. 5.5.6.11 [2] зоны размещения оборудования в машинном 
помещении и его технического обслуживания должны быть обеспечены стационарной 
осветительной аппаратурой. Освещенность оборудования должна быть не менее 200 Лк.  
3.6. Электроосвещение лифта выполнять по разделу проекта № НЮ-04-10.19.400.01-

ИОС1. 

3.7. В соответствии с 5.5.6.7 [2] Этажные площадки должны быть обеспечены 
стационарным электрическим освещением. Освещенность должна быть не менее 50 лк на 
уровне пола. 
 

4. Сети связи. Диспетчеризация 
 

4.1. Проектом предусматривается замена системы диспетчеризации лифта 
многоквартирного жилого дома в мкр. 16, д. 1 г. Нефтеюганск  на основании технических 
условий, выданных ООО "Фристайл".   

4.2. Диспетчеризация лифтов выполняется на базе автоматизированной системы 
управления и диспетчеризации КДК-М, производства ООО «ПКФ ЭССАН-лифтэк»  г. 
Новосибирск. 
4.3. Базовой единицей системы является Блок лифтовой БЛ-45 Лайт (БЛ), 
обеспечивающий контроль лифтового оборудования в следующем объеме: 
− вызов диспетчера по громкоговорящей связи (ГГС) из лифта; 
− исключение подтягивания противовеса при неподвижной кабине лифта; 
− передача информации о включении бесперебойного источника питания (БИП) при 
пропадании питающей сети БЛ; 
− передача информации об отсутствии любой из фаз после главного автомата; 
− передача информации об отсутствии питания цепей управления или сигнализации 
лифта; 
− передача информации о состоянии системы охраны шахты с использованием 
встроенных устройств безопасности; 
− передача информации о неисправности в цепи безопасности; 
− передача информации о неисправности в цепи привода дверей; 
− передача информации о неисправности в цепи главного привода лифта; 
− отключение лифта по командам диспетчера; 
− постановка/снятие охраны помещения по команде диспетчера.  
4.4.  Диспетчеризацию лифта выполнять по разделу проекта № НЮ-04-10.19.400.01-

ИОС5. 
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