	В части систем автоматизации

	1.
	В проектной документации не приведены решения по автоматизации насосов водозаборных скважин №1, №2 на площадке №8.
В том числе, не приведены решения по:
управлению насосами в автоматическом режиме в зависимости от уровня воды в приемных резервуарах и дистанционному режиму из диспетчерского пункта  управления (указать место размещения);
контролю уровня в скважинах насосных станций и автоматическому отключению насосов при падении уровня воды в скважине ниже допустимого;
измерению расхода или количества воды, подаваемой из каждой скважины
	Документация:
том 5.2.1;
том 5.2.2
	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384-ФЗ) (статья 15, часть 5);
«Положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 (далее  - «Положение») 
(п. 17 «м»);
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
(п.п. 14.11, 14.12, 14.14) 
	Ответ будет предоставлен дополнительно
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	2.
	В проектной документации не приведены решения по автоматизации систем водоотведения зданий и сооружений всех технологических площадок
	Документация:
том 5.3.1;
том 5.3.2;
том 5.3.3
	Федеральный закон № 384-ФЗ  (статья 15, часть 5); 
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 
(п. 9.1.13, п. 10.2, 10.3); 
«Положение» (п. 18 «а, е, ж»)
	В ОПУ (3.8) не предусматривается (отсутствует необходимость) автоматизация системы водоотведения
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	3.
	В проектной документации не приведены решения по контролю CO в помещениях стоянок автомобилей (указать контролируемые пороги), решения по выполнению сигнализации о загазованности по месту и в помещении с круглосуточным дежурством персонала.
	Том 5.4.1, 190329-П-ОЗР-ИОС4.1.
	Ст. 15, ч. 5, Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 
п. 6.3.4
СП 113.13330.2012 
«Стоянки автомобилей».

	В пояснительную записку внесены контролируемые пороги СО, а также решения по выполнению сигнализации о загазованности по месту и в помещении с круглосуточным дежурством персонала. Изменения внесены в том 5.4.1, раздел 16 (стр.87)
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	4.
	В описании решений по управлению системами аварийной вентиляции не приведены:
- перечень помещений, в которых предусмотрено размещение датчиков контроля загазованности;
- контролируемые вещества;
- пороги срабатывания вентиляции.
	Том 5.4.1, 190329-П-ОЗР-ИОС4.1.
	Ст. 15, ч. 5, Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 
п. 12.2.13 е
СП 60.13330.2016  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; п.п. 2.2-2.5, 2.8-2.12 ВСН 64-86 «Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе помещений».
	В пояснительную записку внесён перечень помещений, оборудованных аварийной вентиляцией, в которых предусмотрено размещение датчиков контроля загазованности, перечень контролируемых веществ, пороги срабатывания вентиляции.
Изменения внесены в том 5.4.1, раздел 16 (стр.103, 104)
Загрузка от 08.06.2020
Снято.
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	5.
	Решения по автоматизации ИТП и ЦТП выполнены с отступлением от требований СП 41-101-95
	Документация:
том 5.4.1;
том 5.7.3.1
	Федеральный закон № 384-ФЗ (статья 15, часть 5);
СП 41-101-95  «Проектирование тепловых пунктов»  (п.п. 8.2, 8.17, 9.2)
	Ответ будет предоставлен дополнительно
	5

	6.
	Решения по автоматизации котельных (в том числе по системе контроля загазованности) выполнены с отступлением от требований 
СП 89.13330.2016
	Документация:
том 5.4.1;
том 5.7.3.1
	Федеральный закон № 384-ФЗ (статья 15, части 4, 5);
СП 89.13330.2016 «Котельные установки» 
(п.п. 15.7, 15.9, 15.20, 15.22, 15.49, 15.50, 15.52, 15.54, 16.14, 16.17,  16.31)
	Ответ будет предоставлен дополнительно
	5

	7.
	Не приведены решения по опережающему включению систем вытяжной противодымной вентиляции перед приточной при возникновении пожара.
	Том 5.4.1, 190329-П-ОЗР-ИОС4.11.


	П. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 12.2.3
СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
	В пояснительную записку внесены данные по опережающему включению систем вытяжной противодымной вентиляции перед приточной при возникновении пожара.
Изменения внесены в том 5.4.1, раздел 19 (стр.117)
Загрузка от 08.06.2020
Снято.
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	8.
	Проектная документация разработана на основании требований отмененных  нормативных документов: 
ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»; СНиП 3.05.07-86 «Системы автоматизации»; ПБ 03-571-03 «Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов», ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах» и т.д. 
	Тома 5.4.1, 190329-П-ОЗР-ИОС4.1; 5.4.3, 412.18-1-ПД.КС-Т5.4.
	Ст. 15, ч. 6, Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 
п. 3 Положения 87.
	Перечень нормативной документации откорректирован. Изменения внесены в том 5.4.1, шифр 190329-П-ОЗР-ИОС4.1, разделы 1 (стр.9), 2 (стр.13, 14), 3 (стр.17, 19), 4 (стр.20), 5 (стр.21, 23, 24), 13 (стр.86), 19 (стр.114), приложение 3 (стр.130), приложение 4 (стр.132)

Внесены изменения в Том 5.4.3. (гл. 4)
Загрузка от 08.06.2020
Снято.
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	9.
	Не представлена структурная схема комплекса технических средств АСУ ТП ОПУ.
	Тома 5.7.2.2, 190329-П-ОЗР-ИОС7.2.2; 5.7.2.3, 190329-П-ОЗР-ИОС7.2.3.
	П. 1.7 ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования»; 
п. 1.3.1 табл. 2 
ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
	Добавлена структурная схема комплекса технических средств АСУ ТП ОПУ

Том 5.7.1 чертёж шифра 412.18-1-ПД.КС-3.8-ИОС7.3.ДГ лист 17
Загрузка от 08.06.2020
Снято.
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	10.
	В описании решений по системе контроля загазованности не приведены:
перечень установок (наружных площадок, помещений), оборудованных системами газового анализа;
контролируемые пороги загазованности;
решения по блокировкам технологического оборудования при заданном пороге загазованности;
решения по размещению датчиков, световых и звуковых сигнализаторов на наружных площадках и в помещениях
	Документация:
том 5.7.3.1;
том 5.7.3.2
	Федеральный закон № 384-ФЗ 
(статья 15, часть 4; статья 18, часть 5);
ФНиП «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» 
(п.п. 2.3.14, 2.3.15, 2.5.26, 2.5.27, 2.8.15);

	Ответ будет предоставлен дополнительно
	5

	11.
	Система управления складом ГСМ 
Не приведено описание запроектированных объемов автоматизации, включая решения по контролируемым  и аварийным параметрам по каждому оборудованию (резервуары, насосы, задвижки и т.п.) и выполнению соответствующих блокировок технологического оборудования
	Документация:
том 5.7.3.1;
том 5.7.3.2

	Федеральный закон № 384-ФЗ 
(статья 15, часть 5);
ФНиП «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» 
(п.п. 2.8, 3.1);
ГОСТ 31385-2016  «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов» (п. 6.5.12);
 «Положение» (п. 22 «л»)
	Ответ будет предоставлен дополнительно
	5
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	Не приведены решения по:
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	12.1
	выбору комплекса технических средств нижнего уровня с учетом  условий эксплуатации, устойчивости к внешним воздействующим факторам,   категории и группе взрывоопасных смесей зоны размещения и т.п.;

	Документация:
том 5.7.3.1
	Федеральный закон № 384-ФЗ (статья 15, часть 5); 
ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования» (п. 1.4); 
СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах»
(п.п. 7.1 - 7.20)
	Ответ будет предоставлен дополнительно
	5

	12.2
	выбору типа контрольных кабелей и выполнению внешних и внутренних кабельных проводок; 
	Документация:
том 5.7.3.1
	ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»  (раздел 6, табл. 2);
СП 77.13330.2016 
«Системы автоматизации» 
(п. 6.7)
	Ответ будет предоставлен дополнительно
	5

	12.3
	противопожарным мероприятиям при прокладке кабелей в коробах (лотках с крышками) и при проходах кабелей через стены зданий и сооружений с нормируемым пределом огнестойкости
	Документация:
том 5.7.3.1
	СП 77.13330.2016 
«Системы автоматизации» 
(п.п.  6.7.1, 6.7.24.1, 6.7.24.2)
	Ответ будет предоставлен дополнительно
	5

	13. 
	Планы размещения оборудования, ситуационные планы площадок №3 и №5 (том 5.7.3.2, 110810/02-03.3.21.(1.1-1.9)-ИОС7, лист 1; 110810/02-05.5.2-ИОС7, лист 2; 110810/02-05.5.2-ИОС7, лист 3) не соответствуют схеме планировочной организации земельного участка (том 2.2, 190329-П-ОЗР-03.00;05.00-ПЗУ, лист 1)
	Документация:
том 2.2;
том 5.7.3.2 
	Федеральный закон № 384-ФЗ (статья 15, часть 5); 
«Положение» (п.п. 12 «м, п»)

	Загрузка 24.06.2020
Ситуационный план площадки ДЭС приведён в соответствие разделу ПЗУ.
Том 5.7.3.2, лист 1, шифр 11081002-03.3.21(1.1-1.11)-ИОС7
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	14.
	Структурная схема размещения технических средств (том 5.7.3.2, 11081002-03.3.21.(1.1-1.9)-ИОС7, лист 16):
схема не соответствует описанию, представленному в текстовой части тома 5.7.3.1; 
не схеме не показано оборудование, с учетом уровней управления, наличия подсистем и локальных систем;
не показано оборудование нижнего уровня;
не указаны позиций зданий и сооружений по ГП и номера помещений, где предусмотрено размещений оборудования
	Документация:
том 5.7.3.1;
том 5.7.3.2 
	ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования» (п. 1.7); 
ГОСТ 34.201-89 «Виды, 
комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» (п. 1.3.1 табл. 2)
	Загрузка 24.06.2020
190329-П-ОЗР-ИОС7.3.1 Том 5.7.3.1:
стр. 42, 43: корректировка описания нижнего уровня, функций АСУТП;
Том 5.7.3.2, 11081002-03.3.21. (1.1-1.9)-ИОС7, лист 16: откорректировано в соответствии с замечанием
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	15.
	На структурной схеме АСОДУ (том 5.7.5.1, 190329-П-ОЗР-ИОС7.5.1, лист 56):
не показано оборудование, с учетом уровней управления, наличия подсистем и локальных систем;
не показано оборудование нижнего уровня;
не указаны позиций зданий и сооружений по ГП и номера помещений, где предусмотрено размещений оборудования
	Документация:
том 5.7.5.1 
	ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования» (п. 1.7); 
ГОСТ 34.201-89 «Виды, 
комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» (п. 1.3.1 табл. 2)
	Загрузка 17.06.2020
В тестовой части выполнена
корректировка описания нижнего уровня, описания АСОДУ, наименования подсистемы.
В графической части указаны позиции по ГП для компонентов КТС.
том_5.7.5.1, стр. 19, 31
190329-П-ОЗР-ИОС.7.5.1 ГЧ, лист 56
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	13.
	Отсутствуют проектные решения в соответствии с требованиями «Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов»
по: 
- оборудованию резервуаров дыхательными и предохранительными клапанами, установленными на самостоятельных патрубках (п. 10.13);
- размещению датчиков газоанализаторов (п.п. 10.26-10.29).
22.06.2020 Том не откорректирован
	Том 5.7.3.2, 190329-П-ОЗР-ИОС7.3.2.
	П. 3 Положения 87.
	29.06.2020
- в томе 5.7.3.2 лист3 шифр 110810/02-03.3.21(1.1-1.19) –ИОС7 дополнен указанием: «На резервуарах, оборудованных дыхательными клапанами, установить предохранительные клапаны равнозначной
пропускной способности». Дыхательные и предохранительные клапаны установить на самостоятельных патрубках».
-
	5
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