Технические условия на теплоснабжение административного здания по адресу: Московская область, Красногорский р-н, д.Путилково, Путилковское шоссе
	№№
п/п
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1.
	Адрес объекта
	Московская область, Красногорский р-н, д.Путилково, Путилковское шоссе торгово-офисное здание ООО «Лодес»

	1.2.
	Точки подключения
	точка присоединения к проектируемым магистральным тепловым сетям определена в соответствии проекта №СТ-ПУ-Р-1-ТС – точка 7.1

	1.3.
	Назначение, номенклатура и мощность производства
	В качестве источника теплоснабжения комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры является проектируемая, автоматизированная, отдельно стоящая, газовая водогрейная котельная мощностью 173 МВт.
Принять при проектировании расчетные температуры наружного воздуха для:

- отопления Тн.в. = -25 ОС;

- вентиляции Тн.в. = -25 ОС

Расчетный температурный график тепловой сети:

- отопительный период – 130/70 ОС;

- межотопительный период – 70/30 ОС.
Давление в точке подключения котельной к тепловым сетям:
· Подающий трубопровод Р1 – 7,5 кгс/см2;

· Обратный трубопровод Р2 – 3,0 кгс/см2.
Давление сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе уточняется по результатам разработки проекта по тепловым сетям.

Нагрузка систем теплопотребления – 0,24 Гкал/ч:
Схема теплоснабжения закрытая двухтрубная.
Схема присоединения системы отопления и вентиляции – независимая.

Теплоноситель систем отопления и вентиляции - вода с температурным графиком 95-70(С.

	1.4. 
	Категория объекта по надежности отпуска тепла
	II-ая категория

	1.5.
	Проект ИТП и тепловых сетей

	Выполнить проект ИТП, тепловых сетей и согласовать с ООО «Самолет-Энерго».
Проект ИТП должен включать в себя следующие тома, которые согласовываются с ООО «Самолет-Энерго»:

- тепломеханические решения;

- автоматизация;

- электротехнические решения;

- диспетчеризация;

- узел учета тепловой энергии и теплоносителя.
Стадийность проектирования тепловых сетей (П и РД). Проектирование и состав документации выполняется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87

Выполнить:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания.

	2. Основные требования к техническим решениям ИТП

	2.1.
	Технологические решения и оборудование (отечественное, импортное), 
	Проектом ИТП предусмотреть:

- компенсацию расширения теплоносителя в системе отопления здания;
- минимально необходимое количество запорной арматуры (шаровые краны с фланцевым присоединением, допускается использование неполнопроходных кранов);

- регулирующую арматуру (регулирующие клапаны, регулятор перепада давления);

 - приборы контроля и коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, температуры и давления;

- на вводе после вводных задвижек аварийную перемычку;

 - расходомеры водопроводной воды для нужд ГВС;
- устройство защиты от превышения давления;
- установку грязевика на подающем трубопроводе;

- установку механических фильтров и обратных клапанов в минимально достаточном количестве.

ИТП оборудовать пластинчатыми теплообменниками. Каждый теплообменник должен иметь 20% запаса по производительности, гидравлическое сопротивление теплообменников должно быть не более 3,5 м.в.ст.
Теплообменники для систем ГВС подбирать на максимальную нагрузку ГВС.
Подкачивающие и циркуляционные насосы в системе ГВС (при наличии) предусмотреть с частотно-регулируемыми приводами.

В ИТП предусмотреть:
- регулирование температуры теплоносителя во внутренних контурах систем отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха;

- поддержание постоянной температуры горячей воды на выходе из ИТП;

- обеспечение циркуляции в контурах систем отопления и вентиляции;
- постоянное поддержание достаточного напора в контуре ГВС;
- автоматическую подпитку нагреваемого контура систем отопления и вентиляции из обратного трубопровода греющего контура.
Рабочее давление в системах отопления, калориферах и подводящих к ним трубах принять не более 10 кгс/см2.

Системы отопления, вентиляции и ГВС нежилых помещений подключить отдельно от систем отопления и ГВС жилых помещений с установкой собственных узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

	2.2.
	Автоматизированная система управления ИТП. 
	Объем автоматизации:

- автоматическая корректировка графика подачи теплоносителя в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;

- управление системой ГВС;

- автоматическая подпитка контуров отопления и вентиляции;

- управление насосами отопления, горячего и холодного водоснабжения, в том числе автоматическое переключение между рабочим и резервным насосом;

- частотное регулирование насосов.

	2.3
	Узел учета тепла и тепловой энергии
	Разработать проекты коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя и согласовать с ООО «Самолет-Энерго».

Предусмотреть узлы учета по греющему контуру, подпитке, по холодной воде на входе в ИТП.

Разработку проекта и монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя осуществляют организации, имеющие лицензии на выполнение таких работ. Копии лицензий для проведения соответствующих работ, предоставить в ООО «Самолет-Энерго».

Программное обеспечение (ПО) информационных измерительных систем (ИИС), инженерных систем диспетчеризации (ЦСКУТ, АИИС КУЭ, АСКУЭ) СИ должно обеспечивать формирование журналов (ведомостей) учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с рекомендациями «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».

УУТЭ и Т и диспетчерское ПО должны обеспечивать представление журналов учета тепловой энергии (архивных и текущих) на бумажном и электронном носителе.

УУТЭ и Т должен быть оснащен источником бесперебойного питания.

УУТЭ и Т должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу и опломбированы.

Монтаж УУТЭ и Т должен вестись под техническим надзором представителя ООО «Самолет-Энерго».

Эксплуатирующая организация обязана обеспечить квалифицированное обслуживание УУТЭ и Т.

Прием в эксплуатацию УУТЭ и Т производится с участием представителей ООО «Самолет-Энерго», эксплуатирующей организации и монтажной организации.

При приемке в эксплуатацию УУТЭ и Т в ООО «Самолет-Энерго» передается проектная и исполнительная документация в 2х экземплярах. 

Остальные требования к коммерческому УУТЭ и Т, к метрологическим характеристикам, монтажу и эксплуатации выполнить согласно действующей нормативной документации. 

	3. Основные требования к Тепловым сетям

	3.1
	Технологические решения и оборудование 
	Проектирование тепловой сети от точки подключения (т. 7.1) осуществить с учетом тепловой нагрузки ООО «Алнстрой-Тротуар» в размере 0,3 Гкал/ч. Запроектировать тепловую камеру для подключения потребителя ООО «Алнстрой-тротуар». Диаметр подключаемой тепловой сети принять Ду80мм.
Разработку проекта осуществлять в соответствии с СП 124.13330.2012, ГОСТ 21.705-2016 и иных строительных норм и правил, ТУ ресурсоснабжающей организации и комплексной схемой инженерного обеспечения объекта. 

Тепловые сети проектировать с естественной компенсацией. Компенсаторы использовать лишь в тех случаях, когда нет возможности применить эффект самоконпенсации в условиях проектируемых и сложившихся расположений зданий и проходящих рядом коммуникаций.

Рабочую документацию согласовать с эксплуатирующей/ресурсоснабжающей организацией.
Предусмотреть систему оперативного дистанционного контроля состояния изоляции (СОДК), при необходимости с возможностью присоединения проектируемой системы к действующим системам ОДК или планируемым в будущем. В проекте предусмотреть терминалы в точках контроля и кабели для их соединения с проводниками-индикаторами, а также для соединения проводников- индикаторов на участках трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопроводов (запорная арматура и т.д.).

Заводская теплоизоляция из пенополиуритана с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 18599 (не ниже ПЭ 80)*

При расчете тепловых потерь изолированных стальных труб руководствоваться СП 41-103

Проектирование строительных конструкций тепловых сетей выполнять в соответствии с СП 43.13330.

Из сборного или монолитного железобетона.

Выбор варианта исполнения должен быть обусловлен требованиями нормативной документации и обеспечения минимальной стоимости.* В местах прохода трубопроводов сквозь стены (фундаменты) камер и зданий предусмотреть специальные гильзы с сальниковым уплотнением.

Трубы и фасонные изделия стальные электросварные и бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с герметичной защитной оболочкой из полиэтилена (ГОСТ 30732-2006).* и проводниками системы оперативно-дистанционного контроля. Толщину стенки труб определить расчетом. Отводы применять крутоизогнутые. Запорную арматуру, спускники, воздухоотводчики и пр. применять в заводской изоляции.

Все трубопроводы тепловых сетей должны проходить расчет на прочность в соответствии с нормами РД 10-400-01. При малой глубине заложения ≤ 1м от оси труб до поверхности, при вероятности затопления тепловых сетей грунтовыми, паводковыми и др. водами, при вероятности проведения земляных работ рядом с тепловыми сетями – выполнять на устойчивость (продольный изгиб)

Водовыпуск - самотечный в сети водостока, в водопоглощающие колодцы.

	4.
	Срок действия
	Срок действия условий подключений 3 года. По истечении срока действия, условия подключения могут быть изменены
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