
                                                        Техническое задание 

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт 

мусоропровода  

 

Разработка и согласование с Заказчиком проектной и сметной документации на 

капитальный ремонт мусоропровода в составе: 

- Раздел «Общая пояснительная записка» 

- Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции 

металлические»; 

- Планы, разрезы   корпусов общежития в местах установки мусоропровода; 

- Спецификация оборудования по каждому мусоропроводу; 

- Программа пуско-наладочных работ 

 

Проектом предусмотреть: 

1 Конструктивные элементы оборудования рассчитать из негорючих влагостойких и 

негигроскопических материалов. 

2 Предусмотреть звуковую и огнетеплозащитную изоляцию ствола, обеспечивающую 

нормативный уровень шума и пожарною безопасность в общежитиях ГЗ МГУ. 

3 Предусмотреть проектом дымо-газоводонепроницаемым ствол из труб диаметром 

условного прохода не менее 400 мм, изготовленных из негорючих материалов, 

соответствующих санитарным и противопожарным требованиям.  

4 Проемы в стволе под загрузочные клапаны запроектировать на нормированной 

высоте от уровня чистого пола. Проемы в стволе под загрузочные клапаны повернуть в 

согласованное с УО МГУ положение. 

5 В конструкции верхней части ствола предусмотреть установку устройства для 

очистки, промывки и дезинфекции внутренней поверхности ствола с подключением к 

действующим инженерным коммуникациям. 

6 В конструкции верхней части ствола предусмотреть установку системы 

пожаротушения с подключением к действующим пожарным щитам. 

7  Предусмотреть проектом естественную вентиляцию мусоросборной камеры и 

ствола мусоропровода. Вентиляционные каналы должны быть выполнены из негорючих 

материалов и иметь внутреннюю поверхность без уступов. 

8 Загрузочный клапан и его ковш должны обеспечивать свободное перемещение 

отходов в ствол мусоропровода. Угол наклона днища ковша в закрытом положении должен 

быть не более 30° к вертикали. 

9 Ковш загрузочного клапана должен иметь запорное устройство в закрытом 

положении для обеспечения безопасности выполнения операций по промывке ствола, а 

также ремонтно-профилактических работ в мусоросборной камере. 

10 Нижняя часть ствола мусоропровода в мусоросборной камере должна перекрываться 

стальным шибером. Управление шибером - ручное. 



11  Шибер должен иметь надежную фиксацию в крайних положениях. Усилие 

открывания-закрывания - не более 60 Н (6 кгс). В открытом положении шибер не должен 

перекрывать проходное сечение ствола. Возможность самопроизвольного закрытия, а 

также открытия шибера должна быть исключена. 

12 В закрытом положении шибер должен обеспечивать безопасность обслуживающего 

персонала. Толщина стенок патрубка и корпуса - 2,5-3 мм, заслонки - не менее 5 мм, 

опорного фланца - не менее  6 мм. 

 

13 Шибер должен иметь встроенный или совмещенный, либо раздельный 

противопожарный клапан - устройство автоматического (без применения средств 

электроавтоматики) отсекания ствола от мусоросборной камеры при возгорании в ней 

отходов. 

14 Противопожарный клапан должен оснащаться приводом закрытия с 

термочувствительным элементом. Конструкция противопожарного клапана должна 

исключать травматизм рабочего персонала при самопроизвольном срабатывании 

15 Конструкция мусоропровода должна содержать узел прочистки, привод его 

перемещения, узел водоподачи, устройство для автоматического смешивания 

дезинфицирующего средства с водой и подачи в ствол, устройство автоматического 

пожаротушения в стволе, корпус с герметизированной дверью и замком. 

16 Узел прочистки включает в себя щетку, имеющую не менее 3 щеточных дисков, для 

очистки наслоений внутренней поверхности ствола и груз для обеспечения опускания 

щетки. Масса узла прочистки должна обеспечивать его гарантированное опускание в стволе 

и может составлять 25-40 кг. 

17 Устройство автоматического смешивания дезинфицирующего средства с водой 

предусмотреть из бачка для концентрированного дезсредства и инжектора, 

устанавливаемого в узле водоподачи, должно обеспечивать непрерывное приготовление и 

равномерную подачу непосредственно на внутренние стенки ствола дезинфицирующего 

раствора с рабочей концентрацией. Конструкция должна обеспечивать визуальное 

наблюдение за расходованием дезинфицирующего средства. Должно быть исключено 

попадание дезраствора в водопровод, а также воды и дезинфицирующих растворов на 

электрооборудование.  

 

18 Габариты и планировка мусоросборной камеры определить проектом исходя из 

существующего размещения, руководствуясь числом размещаемых в ней контейнеров, 

которое определяется с учетом норм суточного накопления отходов, установленных в 

корпусах общежития, и санитарных норм периодичности их вывоза, габаритов и 

вместимости применяемых контейнеров, а также возможности их обслуживания, 

размещения шибера и доступа к санитарно-техническому оборудованию камеры. 

19 Перекрытие мусоросборной камеры рассчитать  на динамические нагрузки от 

сбрасываемых отходов при закрытом положении шибера мусоропровода. Расчетная 

величина таких нагрузок на каждый этаж (при высоте 3 м) должна быть не белее 240 Н (24 

кгс). 



20 Высоту расположения шибера от чистого пола мусоросборной камеры до нижней 

его части спроектировать не менее 1,25 и не более 1,4 м. 

21 Мусоросборную камеру обеспечить подводкой горячей и холодной воды от систем 

водоснабжения здания и оснастить водоразборным смесителем, соединительным штуцером 

с вентилями, ниппелем и шлангом длиной 2-3 м для санитарной обработки камеры и 

оборудования. Для стока моюще-дезинфицирующих водных растворов в полу камеры 

предусмотреть трап, присоединенный к фекальной канализации здания. 

22 Предусмотреть проектом гидроизоляцию пола мусорокамеры, облицованного 

керамической плиткой, с уклоном 0,01 к канализационному трапу. Для транспортирования 

контейнеров должен запроектировать пандус с уклоном не более 8%. При невозможности 

организации непосредственного подъезда мусоровозного транспорта к камере должны 

быть предусмотрены удобные пути с указанными уклонами для перемещения контейнеров 

к месту перегрузки отходов в мусоровозный транспорт. 

23 Предусмотреть проектом подключение к системе отопления здания. Расчетная 

температура в мусоросборной камере должна быть не ниже +5 °С. 

24  Мусоросборная камера должна иметь электрическое освещение с выключателем и 

светильником в пыле- и влагозащищенном исполнении. 

25 Мусоросборная камера должна иметь систему АПС. 

26 Стены мусоросборной камеры должны быть облицованы керамической плиткой на 

всю высоту или не менее 2,2 м, а потолок должен иметь водоэмульсионное покрытие.    

 


