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Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Дороги. (ТКР2.1, ТКР2.2)
1.  Обозначение разделов на титульных листах привести в соответствие с составом проекта. Во всех документах текстовой и графической части указать даты в основных надписях.

2. Обосновать необходимость выделения подразделов ТКР2.1 и ТКР2.2.

3. В текстовой части раздела представить сведения согласно требованиям подпунктов «а»-«г», «е», «и», «к», «п» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, дополнить раздел необходимыми ведомостями и расчетами. Исключить упоминание проекта организации строительства в пункте А).

4. Категорию проектируемых улиц и их параметры принять согласно таблицам 11.3 и 11.4 СП 42.13330.2016 (пункт 11.6).
5. В таблице 3.4 текстовой части раздела указать все проектируемые параметры в соответствии с графической частью раздела (наибольший продольный уклон, радиусы вертикальных кривых).
6. В пункте Б) текстовой части указать ссылки на действующие нормативные документы. 
7. В пункте Г) текстовой части указать мероприятия по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта.
8. Пункт Д) текстовой части раздела дополнить сведениями о параметрах проектируемого земляного полотна (высота насыпи, ширина земляного полотна, заложение и укрепление откосов). Сведения об углах поворота и радиусах кривых по трассам привести в соответствие с графической частью раздела.
9. Однозначно указать тип проектируемой дорожной одежды (указан капитальный и облегченный усовершенствованный), откорректировать сведения во всех разделах. Привести в соответствие описание принятой конструкции дорожной одежды в текстовой и графической части раздела.
10. Сведения в пункте М) текстовой части раздела привести в соответствие с принятыми проектными решениями: указать конкретное местоположение и параметры проектируемых элементов обустройства. Графическую часть дополнить схемами установки элементов обустройства.

11. В соответствии с пунктом 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», представить на экспертизу расчет конструкции дорожной одежды.
12. Привести в соответствие сведения о проектировании тротуаров: в ТКР тротуары не предусмотрены, в ПЗ, ППО, ПОС указано проектирование тротуаров. Откорректировать сведения в соответствии с принятой категорией улиц, требованиями норм проектирования и техническим заданием.
13. Согласно требованиям пункта 11.11 СП 42.13330.2016 предусмотреть в конце тупиковых дорог разворотные площадки.
14. На примыканиях и пересечениях улиц предусмотреть закругления по кромке проезжей части согласно требованиям пункта 11.15 СП 42.13330.2016.
15. Согласно требованиям пункта 7.59 СП 34.13330.2012 предусмотреть систему поверхностного водоотвода для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами. Решить вопрос отвода поверхностных вод с проезжей части.
16. Дополнить проектную документацию сведениями о планируемых способах отвода поверхностных вод в процессе эксплуатации запроектированных дорог, когда к каждому участку необходимо будет устроить подъезд, что повлечет за собой засыпку водоотводных канав и, как следствие, прекращение работы системы водоотвода.
17. В ТКР2.1 показать линию совмещения листов, исключить дублирование информации (на обоих листах показано одно и то же). 

18. Согласно требованиям пунктов 6.1.1 и 6.2.3 ГОСТ 21.701-2013 показать на плане «красные» линии, координаты в сетке координат, геодезические знаки, числовые значения элементов кривых, водоотводные сооружения, радиусы кривых по кромке проезжей части, привязки к указателям километров или пикетам пересекаемых автомобильных дорог, наименование конечных пунктов проектируемых и существующих автомобильных дорог (направление на конечные пункты указывают стрелками), указатель направления на север стрелкой с буквой "С" у острия (в левом верхнем углу листа), проектные горизонтали через 0,10-0,20 м или проектные отметки в характерных точках рельефа в соответствии с планом организации рельефа, опорные точки с проектными отметками, уклоноуказатели по оси проезжей части, параметры вертикальных кривых, ширину автомобильных дорог. Указать систему координат и высот.
19. На чертеже типового поперечного профиля указать материал и толщину укрепления обочины, возвышение бортового камня над проезжей частью, тип поперечного профиля (односкатный или двускатный), предусмотреть основание под фундамент бортового камня.
20. ТКР2.2 дополнить чертежом поперечного профиля.

21. Согласно требованиям пункта 7 ГОСТ 21.701-2013 на чертеже «Продольный профиль» заполнить графы «Тип местности по увлажнению» и «Тип поперечного профиля», указать уклоны проектной линии, проектные и существующие отметки указать в читаемом виде, показать горные выработки с обозначением грунтов, уровня грунтовых вод и границ слоев грунтов. Показать реперы, пересекаемые коммуникации, примыкания и пересечения с существующими и проектируемыми дорогами. Указать систему высот.
