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Наименование

Состав проекта

Авторский коллектив проекта

Ситуационная схема, на основе масштаба М 1:2000

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная
со

Схема комплексного благоустройства земельного участка М 1:500

Фотофиксация существующего положения (вид 1)

Фотофиксация существующего положения (вид 2)

Фотофиксация существующего положения (вид 3)

Фотофиксация существующего положения (вид 4)

Фотофиксация существующего положения (вид 5)

Фотомонтаж (вид 1)

Фотомонтаж (вид 2)

Фотомонтаж (вид 3)

Фотомонтаж (вид 4)

Фотомонтаж (вид 5)

Развертка по фасаду 1-18 на основе масштаба М 1:1000

Фасад 1-18 на основе масштаба М 1:200

Фасад 18-1, на основе масштаба М 1:200

Фасад И-А,на основе масштаба М 1:200

Фасад А-И, на основе масштаба  М 1:200

Фрагмент фасадов

Фрагмент фасадов

План техподполья, на отм. -2,400 М 1:200

План 1 этажа, на отм. 0,000 М 1:200

План 2 этажа, на отм. +4,050 М 1:200

План 3 этажа, на отм. +7,350 М 1:200

План 4 этажа, на отм. +10,800 М 1:200

План 5 этаж К1 , на отм. +17,400 М 1:200

Примечание Лист
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Наименование

План 6 этаж К1 , на отм. +24,000 М 1:200

План типовогоэтажа с 7 по 15 К1 , на отм. +27,600 М 1:200

План 16 этажа К1, на отм. +60,000 М 1:200

План 17 этажа К1, на отм. +65,400 М 1:200

План 18 этажа и кровли К1, на отм. +70,800 М 1:200

План кровли К1, на отм. +74,300 М 1:200

План 5 этажа К2, на отм. +16,200 М 1:200

План 6 этажа К2, на отм. +19,800 М 1:200

План 7 этажа и кровли К2, на отм. +26,400 М 1:200

План кровли К2, на отм. +30,200 М 1:200

План 5 этажа К3, на отм. +14,100 М 1:200

План 6 этажа К3, на отм. +17,400 М 1:200

План 7 этажа К3, на отм. +20,700 М 1:200

План 8 этажа К3, на отм. +24,000 М 1:200

План 9 этажа К3, на отм. +27,300 М 1:200

План 10 этажа К3, на отм. +30,600 М 1:200

План 11 этажа К3, на отм. +34,200 М 1:200

План 12 этажа и кровли К3, на отм. +37,500 М 1:200

План кровли К3, на отм. +41,300 М 1:200

Разрез 1-1, на основе масштаба М 1:200

Разрез 2-2, Разрез 3-3, на основе масштаба М 1:200

Разрез 4-4, на основе масштаба М 1:200, Экспликация полов

Пояснительная записка (Начало)

Пояснительная записка (Продожение)

Пояснительная записка (Окончание)

ТЭП

Примечание

Состав проекта

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная
со схемой транспортной организации территории М 1:500

1

"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,

адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11

Состав проекта
Директор:  Рязанцев И.А.
Архитектор:  Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
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Условные обозначения

- Граница земельного участка К№ 50:61:0030103:126

- Проектируемые здания, включай выступающие части зданий.

- Подземная часть проектируемых зданий

- Существующие здания и сооружения

- Проектируемое асфальтовое покрытие

- Существующее асфальтовое покрытие, дороги.

- Проектируемое мощение тротуаров и пешеходных зон

- Проектируемое бетонное покрытие для проезда пожарных машин на стилобате

- Cуществующее мощение тротуаров и пешеходных зон

- Проектируемое бетонное покрытие пешеходных зон на стилобате

- Проектируемое озеленение, в границах земельного участка

Примечание:
- Съемка выполнена по разрешению N РИ/1842-14
от 28.10.2014 г. Геонадзора г.Москвы
- Система координат Московская
- Система высот Балтийская;

- Проектируемая хоз. площадка складирования

Т.Б.О. ( 19 м2 )

- Проектируемый откос

- Проектируемые подпорные стены ( 408,91 м.п. )

- Стояночные места для инвалидов ( 6,0х3,6 м )

- Стояночные места ( 5,6х2,6 м )

- Проектируемые мусорные урны ( 18 шт. )

- Пути движения автотранспорта

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной огранизации территории М 1:500

1 4-18

Экспликация зданий, сооружений и площадок

Наименование и обозначение

2

3

4 1

1Трансформаторная подстанция

Насосная станция пожаротушения

1.1

1.2

1.3

Офисный корпус

Ресторанный корпус

Админ.складской корпус

18

7

12

Офисно-складской комплекс с многоуровневой
автостоянкой, выставочными помещениями и
предприятиями общественного питания 7711,9

Земельного участка К№ 50:61:0030103:126

1

5 1

56,5

221,4

Площадь
Застройки
м2

Этажность
№
на

плане

6 Хоз. площадка складирования Т.Б.О. -

Площадь
м2

19,0-

Итого:

Газовая котельная с дымовой трубой

Д.Г.У. (совмещенная с ТП)

171,2

50,9

8 211,9

Технико-экономические показатели земельного участка

Номер
поз. Наименование показателей Ед.

1 Площадь земельного участка      га 1,1053 100% 

2 Площадь застройки (общая)    м2 8 211,9 74,3% 

3 Площадь асфальтирования    м2 2 202,8 19,9% 

4 Площадь асфальтирования в т.ч. в пределах пятна застройки м2 2 274,1     

5 Площадь мощения     м2 69,4 0,6% 

6 Площадь мощения в т.ч. в пределах пятна застройки  м2 474,1  

7 Площадь озеленения     м2 568,9 5,2% 

8 Площадь озеленения в т.ч. в пределах пятна застройки м2 727,4   

9 Запроектировано стояночных мест     м/м 295  

10 Включая стояночных мест для МГН    м/м 7  

11 ГНС       м2 48 650  

13 Плотность застройки     т.м2\га 46,7  

Проект Баланс
%

В границах З\У
К№ 50:61:0030103:126

4

"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Схема планировочной организации земельного участка,
совмещенная со схемой транспортной организации территории

М 1:500
Директор:  Рязанцев И.А.
Архитектор:  Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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- Проектируемая хоз. площадка складирования

Т.Б.О. ( 19 м2 )

- Проектируемый откос

- Проектируемые подпорные стены ( 408,91 м.п. )

- Стояночные места для инвалидов ( 6,0х3,6 м )

- Стояночные места ( 5,6х2,6 м )

- Проектируемые мусорные урны ( 18 шт. )

- Пути движения автотранспорта

Схема комплексного благоустройства земельного участка М 1:500

1 4-18

Экспликация зданий, сооружений и площадок

Наименование и обозначение

2

3

4 1

1Трансформаторная подстанция

Насосная станция пожаротушения

1.1

1.2

1.3

Офисный корпус

Ресторанный корпус

Админ.складской корпус

18

7

12

Примечание:
- Съемка выполнена по разрешению N РИ/1842-14
от 28.10.2014 г. Геонадзора г.Москвы
- Система координат Московская
- Система высот Балтийская;

Офисно-складской комплекс с многоуровневой
автостоянкой, выставочными помещениями и
предприятиями общественного питания 7711,9

Земельного участка К№ 50:61:0030103:126

1

5 1

56,5

221,4

Площадь
Застройки
м2

Этажность
№
на

плане

6 Хоз. площадка складирования Т.Б.О. -

Площадь
м2

19,0-

Итого:

Газовая котельная с дымовой трубой

Д.Г.У. (совмещенная с ТП)

171,2

50,9

8 211,9

Условные обозначения

- Граница земельного участка К№ 50:61:0030103:126

- Проектируемые здания, включай выступающие части зданий.

- Подземная часть проектируемых зданий

- Существующие здания и сооружения

- Проектируемое асфальтовое покрытие

- Существующее асфальтовое покрытие, дороги.

- Проектируемое мощение тротуаров и пешеходных зон

- Проектируемое бетонное покрытие для проезда пожарных машин на стилобате

- Cуществующее мощение тротуаров и пешеходных зон

- Проектируемое бетонное покрытие пешеходных зон на стилобате

- Проектируемое озеленение, в границах земельного участка

5

"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Схема комплексного благоустройства земельного
участка М 1:500

Директор:  Рязанцев И.А.
Архитектор:  Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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-0,100

+74,900

+30,800

+41,900

+12,150

0,000отм. тротуара +166,4

отм. проезж.
части +166,3

максимальная высота здания 75,00м.
Абсолютная отм. +241,3

высота корпуса К3 42,0м.
Абсолютная отм. +208,3

высота корпуса К2 30,9м.
Абсолютная отм. +197,2

-0,100

0,000

отм. тротуара
 +166,4

отм. проезж.
части +166,3

+12,150

Симферопольское шоссе.

Развертка по фасаду 1-18 на основе масштаба М 1:1000

16

"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Развертка по фасаду 1-18 на основе масштаба М
1:1000

Директор:  Рязанцев И.А.
Архитектор:  Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11



GSPublisherVersion 0.14.100.100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181

9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 4 700

148 700

+1,200

+3,250

+12,150

+16,529

+17,313

+23,129

+23,913

+30,329

+31,113

+37,529

+38,313

+44,729

+45,513

+51,929

+52,713

+59,129

+59,913

+66,329

+67,113

+74,116

+74,900

-0,100

±0,000

-0,100

±0,000
+3,250

+12,150

+16,304

+17,087

+21,942

+23,687

+28,542

+30,287

+35,142

+36,887

+41,900

+14,630

+25,335

+30,800

42
 2

76

31
 0

70

74
 4

13

высота корпуса К3 42,0м.
Абсолютная отм. +208,3

высота корпуса К2 30,9м.
Абсолютная отм. +197,2

максимальная высота здания 75,00м.
Абсолютная отм. +241,3

отм. тротуара
+166,4

отм. проезж.
части +166,3

Фасад 1-18 на основе масштаба М 1:200

Таблица применяемых материалов

- терракотовая панель 1500х300мм, цвет светло-серый,
аналог RAL 7023 "серый бетон". Производитель Hunter Douglas, или аналог.

- архитектурный бетон, с отпечатком опалубки, цвет натуральный,
аналог RAL 7023 "серый бетон"

-Алюминиевая система структурного остекления фасада, цвет черный, аналог
RAL 9005 "Черный янтарь". Производитель reynaers, или аналог.

- стекло, тонированное 10%, цвет серый.
Аналог RAL 9004 "Сигнальный черный"

- Стемалит, цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или
аналог.
- терракотовая панель 1500х300мм, цвет серый, аналог RAL 7037 "пыльный серый".
Производитель Hunter Douglas, или аналог.

1

2

3

4

5

6

7

№ Обозн. Наименование материала отделки Примечание

8

9

10

11

12

13

14

№ Обозн. Наименование материала отделки Примечание

- Рампа, полимерное покрытие бетона, цвет серый,
аналог RAL 7004 "Сигнальный серый"

15

- Парапетная планка, горизонтальные отливы окон. Алюминиевый доборный элемент. Цвет RAL
9005. "Черный янтарь".

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность гладкая, глянцевая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность, гладкая, матовая.
Стекло, окрашенное в массе. Поверхность
гладкая, матовая.

Поверхность гладкая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Сталь, заводская порошковая окраска.
Поверхность, гладкая, матовая.

- Фасадные ламели алюминиевые, цвет черный, аналог RAL 9005 "Черный янтарь".
Производитель Татпроф, или аналог.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.

- бетон без отделки, цвет натуральный, аналог RAL 7023 "серый бетон" .

- Стемалит, в составе алюминиевой системы структурного остекления фасада,
цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или аналог.

- Фасадные ламели алюминиевые, цвет серебристый, аналог RAL 9006
"Белый алюминий". Производитель Татпроф, или аналог.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.

-Двери стальные, глухие, цвет RAL 9006(белый алюминий) обрамление цвет 9005 (черный) Заводская порошковая окраска. Поверхность
гладкая, матовая.

- Двери алюминиевые, цвет профиля черный RAL 9005. Стекло
тонированное 10%, цвет серый. Производитель reynaers или аналог.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.

- Лестница пожарная на кровлю. Нержавеющая сталь. Цвет натрульный. Нержавеющая сталь. Поверхность гладкая,
матовая.

17

"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Фасад 1-18 на основе масштаба М 1:200
Директор: Рязанцев И.А.
Архитектор: Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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высота корпуса К3 42,0м.
Абсолютная отм. +208,3

высота корпуса К2 30,9м.
Абсолютная отм. +197,2

отм. тротуара
+166,4

отм. проезж.
части +166,3

максимальная высота здания 75,00м.
Абсолютная отм. +241,3

Фасад 18-1, на основе масштаба М 1:200

Таблица применяемых материалов

- терракотовая панель 1500х300мм, цвет светло-серый,
аналог RAL 7023 "серый бетон". Производитель Hunter Douglas, или аналог.

- архитектурный бетон, с отпечатком опалубки, цвет натуральный,
аналог RAL 7023 "серый бетон"

-Алюминиевая система структурного остекления фасада, цвет черный, аналог
RAL 9005 "Черный янтарь". Производитель reynaers, или аналог.

- стекло, тонированное 10%, цвет серый.
Аналог RAL 9004 "Сигнальный черный"

- Вентиляционные решетки - керамические, цвет серебристый, аналог
RAL 7004 "сигнальный серый". Производитель Hunter Douglas, или аналог.

- ворота подъемные, цвет черный RAL 9005. Стекло  тонированное 10%,
цвет серый, аналог RAL 9004 "Сигнальный черный"

- терракотовая панель 1500х300мм, цвет серый, аналог RAL 7037 "пыльный серый".
Производитель Hunter Douglas, или аналог.

1

2

3

4

5

6

7

№ Обозн. Наименование материала отделки Примечание

8

9

10

11

12

13

14

№ Обозн. Наименование материала отделки Примечание

15 - Парапетная планка, горизонтальные отливы окон. Алюминиевый доборный элемент. Цвет RAL
9005. "Черный янтарь".

16

17

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.
Стекло, окрашенное в массе. Поверхность
гладкая, матовая.

Поверхность гладкая, матовая.

Керамика, заводская окраска. Поверхность
гладкая, матовая.

ПВХ профиль, заводская порошковая окраска.
Поверхность гладкая, матовая.

Сталь, заводская порошковая окраска.
Поверхность гладкая, матовая.

- Фасадные ламели алюминиевые, цвет черный, аналог RAL 9005 "Черный янтарь".
Производитель Татпроф, или аналог.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.

- Стемалит, в составе алюминиевой системы структурного остекления фасада,
цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или аналог.

- Фасадные ламели алюминиевые, цвет серебристый, аналог RAL 9006
"Белый алюминий". Производитель Татпроф, или аналог.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.

-Двери стальные, глухие, цвет RAL 9006(белый алюминий) обрамление цвет 9005 (черный) Заводская порошковая окраска. Поверхность
гладкая, матовая.
Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.

- Лестница пожарная на кровлю. Нержавеющая сталь. Цвет натрульный. Нержавеющая сталь. Поверхность гладкая,
матовая.

- бетон без отделки, цвет натуральный, аналог RAL 7023 "серый бетон" .

- Двери алюминиевые, цвет профиля черный RAL 9005. Стекло
тонированное 10%, цвет серый. Производитель reynaers или аналог.

- Вентиляционные решетки, цвет серебристый, аналог RAL 9006
"Белый алюминий". Производитель: ООО "Рэдвент Инжиниринг". Поверхность гладкая, матовая.

- Стемалит, цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или
аналог. Поверхность гладкая, глянцевая.
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"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Фасад 18-1, на основе масштаба М 1:200
Директор: Рязанцев И.А.
Архитектор: Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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отм. тротуара
+166,4

отм. проезж.
части +166,3

максимальная высота здания 75,00м.
Абсолютная отм. +241,3

высота корпуса К2 30,9м.
Абсолютная отм. +197,2

Фасад И-А,на основе масштаба М 1:200

Таблица применяемых материалов

- терракотовая панель 1500х300мм, цвет светло-серый,
аналог RAL 7023 "серый бетон". Производитель Hunter Douglas, или аналог.

- архитектурный бетон, с отпечатком опалубки, цвет натуральный,
аналог RAL 7023 "серый бетон"

-Алюминиевая система структурного остекления фасада, цвет черный, аналог
RAL 9005 "Черный янтарь". Производитель reynaers, или аналог.

- стекло, тонированное 10%, цвет серый.
Аналог RAL 9004 "Сигнальный черный"

- Вентиляционные решетки - керамические, цвет серебристый, аналог
RAL 7004 "сигнальный серый". Производитель Hunter Douglas, или аналог.

- терракотовая панель 1500х300мм, цвет серый, аналог RAL 7037 "пыльный серый".
Производитель Hunter Douglas, или аналог.
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№ Обозн. Наименование материала отделки Примечание

- Парапетная планка, горизонтальные отливы окон. Алюминиевый доборный элемент. Цвет RAL
9005. "Черный янтарь".

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.
Стекло, окрашенное в массе. Поверхность
гладкая, матовая.

Поверхность гладкая, матовая.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.

Керамика, заводская окраска. Поверхность
гладкая, матовая.
Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.
Сталь, заводская порошковая окраска.
Поверхность гладкая, матовая.

- Фасадные ламели алюминиевые, цвет черный, аналог RAL 9005 "Черный янтарь".
Производитель Татпроф, или аналог.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.

- Стемалит, в составе алюминиевой системы структурного остекления фасада,
цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или аналог.

- Фасадные ламели алюминиевые, цвет серебристый, аналог RAL 9006
"Белый алюминий". Производитель Татпроф, или аналог.

- Лестница пожарная на кровлю. Нержавеющая сталь. Цвет натрульный. Нержавеющая сталь. Поверхность гладкая,
матовая.

- бетон без отделки, цвет натуральный, аналог RAL 7023 "серый бетон" .

- Двери алюминиевые, цвет профиля черный RAL 9005. Стекло
тонированное 10%, цвет серый. Производитель reynaers или аналог.

- Стемалит, цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или
аналог. Поверхность гладкая, глянцевая.
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"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Фасад И-А,на основе масштаба М 1:200
Директор: Рязанцев И.А.
Архитектор: Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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отм. тротуара
+166,4

отм. проезж.
части +166,3

высота корпуса К3 42,0м.
Абсолютная отм. +208,3

высота корпуса К2 30,9м.
Абсолютная отм. +197,2

максимальная высота здания 75,00м.
Абсолютная отм. +241,3

Таблица применяемых материалов

- терракотовая панель 1500х300мм, цвет светло-серый,
аналог RAL 7023 "серый бетон". Производитель Hunter Douglas, или аналог.

- архитектурный бетон, с отпечатком опалубки, цвет натуральный,
аналог RAL 7023 "серый бетон"

-Алюминиевая система структурного остекления фасада, цвет черный, аналог
RAL 9005 "Черный янтарь". Производитель reynaers, или аналог.

- стекло, тонированное 10%, цвет серый.
Аналог RAL 9004 "Сигнальный черный"

- терракотовая панель 1500х300мм, цвет серый, аналог RAL 7037 "пыльный серый".
Производитель Hunter Douglas, или аналог.
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№ Обозн. Наименование материала отделки Примечание
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№ Обозн. Наименование материала отделки Примечание

- Рампа, бетон без отделки, цвет натуральный, аналог RAL 7023 «серый бетон»

- Парапетная планка, горизонтальные отливы окон. Алюминиевый доборный элемент. Цвет RAL
9005. "Черный янтарь".

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.
Стекло, окрашенное в массе. Поверхность
гладкая, матовая.

Поверхность гладкая, матовая.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Сталь, заводская порошковая окраска.
Поверхность гладкая, матовая.

Фасад А-И, на основе масштаба  М 1:200

- Фасадные ламели алюминиевые, цвет черный, аналог RAL 9005 "Черный янтарь".
Производитель Татпроф, или аналог.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.

- Стемалит, в составе алюминиевой системы структурного остекления фасада,
цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или аналог.

- Фасадные ламели алюминиевые, цвет серебристый, аналог RAL 9006
"Белый алюминий". Производитель Татпроф, или аналог.

- Лестница пожарная на кровлю. Нержавеющая сталь. Цвет натрульный. Нержавеющая сталь. Поверхность гладкая,
матовая.

- бетон без отделки, цвет натуральный, аналог RAL 7023 "серый бетон" .

- Стемалит, цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или
аналог. Поверхность гладкая, глянцевая.
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"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Фасад А-И, на основе масштаба  М 1:200
Директор: Рязанцев И.А.
Архитектор: Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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1. Терракотовая панель
1500х300мм, цвет светло-

серый,
  аналог RAL 7023 "серый

бетон". Производитель
Hunter Douglas, или аналог.

2. Стемалит, цвет Coloured
Grey, аналог RAL 9005.

"Черный янтарь".
Производитель Planibel или

аналог.

3. Архитектурный бетон, с
отпечатком опалубки, цвет

натуральный,
аналог RAL 7023 "серый

бетон"

4. Алюминиевая система
структурного остекления

фасада, цвет черный,
аналог

 RAL 9005 "Черный янтарь".
Производитель Alutech, или

аналог.

5. Стемалит, в составе
алюминиевой системы

структурного остекления
фасада,

цвет Coloured Grey, аналог
RAL 9005. "Черный янтарь".
Производитель Planibel или

аналог.

6. Стекло, тонированное
10%, цвет серый.
Аналог RAL 9004
"Сигнальный черный"

7. Вентиляционные решетки
керамические, цвет

серебристый, аналог
RAL 7004 "сигнальный

серый". Производитель
Hunter Douglas, или аналог.

8. Двери алюминиевые,
цвет профиля черный RAL

9005. Стекло
 тонированное 10%, цвет

серый. Производитель
reynaers или аналог.

3. Архитектурный бетон, с
отпечатком опалубки, цвет

натуральный,
аналог RAL 7023 "серый

бетон"

4. Алюминиевая система
структурного остекления
фасада, цвет черный,
аналог
 RAL 9005 "Черный янтарь".
Производитель Alutech, или
аналог.

- терракотовая панель 1500х300мм, цвет светло-серый,
  аналог RAL 7023 "серый бетон". Производитель Hunter Douglas, или аналог.

- архитектурный бетон, с отпечатком опалубки, цвет натуральный,
аналог RAL 7023 "серый бетон"
-Алюминиевая система структурного остекления фасада, цвет черный, аналог
 RAL 9005 "Черный янтарь". Производитель reynaers, или аналог.

- стекло, тонированное 10%, цвет серый.
Аналог RAL 9004 "Сигнальный черный"
- Вентиляционные решетки - керамические, цвет серебристый, аналог
RAL 7004 "сигнальный серый". Производитель Hunter Douglas, или аналог.

1
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№ Обозн. Наименование материала отделки Примечание

Поверхность, шероховатая, матовая.

Поверхность, шероховатая, матовая.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность, гладкая, матовая.
Стекло, окрашенное в массе. Поверхность,
гладкая, матовая.

Керамические, заводская окраска. Поверхность,
гладкая, матовая.
Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность, гладкая, матовая.

Таблица применяемых материалов

- Стемалит, в составе алюминиевой системы структурного остекления фасада,
цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или аналог.

- Двери алюминиевые, цвет профиля черный RAL 9005. Стекло
 тонированное 10%, цвет серый. Производитель reynaers или аналог.

7

8

Поверхность, гладкая, матовая.

- Стемалит, цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или
аналог. Поверхность гладкая, глянцевая.

Фрагмент фасада в осях Д-Г, на основе масштаба М 1:50 Вертикальное сечение
 на основе масштаба М 1:50
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"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Фрагмент фасадов Директор:  Рязанцев И.А.
Архитектор:  Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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1. Терракотовая панель
1500х300мм, цвет светло-
серый, аналог RAL 7023
"серый бетон". Производитель
Hunter Douglas, или аналог.

3. Алюминиевая система
структурного остекления
фасада, цвет черный, аналог
 RAL 9005 "Черный янтарь".
Производитель Alutech, или
аналог.

4. Стемалит, в составе
алюминиевой системы
структурного остекления
фасада,
цвет Coloured Grey, аналог
RAL 9005. "Черный янтарь".
Производитель Planibel или
аналог.

5. Стекло, тонированное 10%,
цвет серый.
Аналог RAL 9004 "Сигнальный
черный"

6. Фасадные ламели
алюминиевые, цвет черный,
аналог RAL 9005 "Черный
янтарь".
 Производитель Татпроф, или
аналог.

7. Парапетная планка,
горизонтальные отливы окон.
Алюминиевый доборный
элемент. Цвет RAL 9005.
"Черный янтарь".

7. Парапетная планка,
горизонтальные отливы окон.
Алюминиевый доборный
элемент. Цвет RAL 9005.
"Черный янтарь".

2. Стемалит, цвет Coloured
Grey, аналог RAL 9005.
"Черный янтарь".
Производитель Planibel или
аналог.

- терракотовая панель 1500х300мм, цвет светло-серый,
  аналог RAL 7023 "серый бетон". Производитель Hunter Douglas, или аналог.

-Алюминиевая система структурного остекления фасада, цвет черный, аналог
 RAL 9005 "Черный янтарь". Производитель reynaers, или аналог.

- стекло, тонированное 10%, цвет серый.
Аналог RAL 9004 "Сигнальный черный"

1
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№ Обозн. Наименование материала отделки Примечание

6

Поверхность, шероховатая, матовая.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность, гладкая, матовая.
Стекло, окрашенное в массе. Поверхность,
гладкая, матовая.

Таблица применяемых материалов

- Стемалит, в составе алюминиевой системы структурного остекления фасада,
цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или аналог.

7

Поверхность, гладкая, матовая.

- Фасадные ламели алюминиевые, цвет черный, аналог RAL 9005 "Черный янтарь".
 Производитель Татпроф, или аналог.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность, гладкая, матовая.

- Парапетная планка, горизонтальные отливы окон. Алюминиевый
доборный элемент. Цвет RAL 9005. "Черный янтарь".

Заводская порошковая окраска. Поверхность,
гладкая, матовая.

- Стемалит, цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или
аналог. Поверхность гладкая, глянцевая.

Фрагмент фасада в осях Ж-Е, на основе масштаба М 1:50Вертикальное сечение
 на основе масштаба М 1:50

Горизонтльное сечение
 на основе масштаба М 1:50
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"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Фрагмент фасадов Директор:  Рязанцев И.А.
Архитектор:  Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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Герметичные противодымные шторы

Герметичные противодымные шторы
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тип Ф1

тип Ф2

тип 12

тип 5.2 тип 5

тип 12

тип 5.2тип 5

+166,4

тип 5.2

Этаж 1

Этаж 2

Этаж 3

Этаж 4

Этаж 5

Этаж 6

Этаж 7

Этаж 8

Этаж 9

Этаж 10

Этаж 11

Этаж 12

Этаж 13

Этаж 14

Этаж 15

Этаж 16

Этаж 17

Тех. подполье

i =  1 3 .3 %

см. ПЗУ +166,4

высота корпуса К3 42,0м.
Абсолютная отм. +208,3

высота корпуса К2 30,9м.
Абсолютная отм. +197,2

отм. тротуара
+166,4

отм. проезж.
части +166,3

максимальная высота здания 75,00м.
Абсолютная отм. +241,3

Разрез 1-1, на основе масштаба М 1:200

Условные обозначения

- перегородки из ГКЛ.

- Ж\Б монолитные стены и плиты

- перегородки из
газо-силикатных блоков

- утеплитель 150мм.

- структурное фасадное остекление,
однокамерное, фирм. Reynaers

- структурное фасадное остекление,
стималит, фирм. Reynaers
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"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Разрез 1-1, на основе масштаба М 1:200
Директор: Рязанцев И.А.
Архитектор: Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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Разрез 2-2, на основе масштаба М 1:200

Разрез 3-3, на основе масштаба М 1:200

Условные обозначения

- перегородки из ГКЛ.

- Ж\Б монолитные стены.

- перегородки из
газо-силикатных блоков

- утеплитель 150мм.

- структурное фасадное остекление,
однокамерное, фирм. Reynaers

- структурное фасадное остекление,
стималит, фирм. Reynaers
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Начальник Управления Архитектурного совета

Разрез 2-2, Разрез 3-3, на основе масштаба М 1:200
Директор: Рязанцев И.А.
Архитектор: Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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+166,4
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части +166,3

высота корпуса К3 42,0м.
Абсолютная отм. +208,3

Разрез 4-4, на основе масштаба М 1:200

Условные обозначения

- перегородки из ГКЛ.

- Ж\Б монолитные стены.

- перегородки из
газо-силикатных блоков

- утеплитель 150мм.

- структурное фасадное остекление,
однокамерное, фирм. Reynaers

- структурное фасадное остекление,
стималит, фирм. Reynaers

50

"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Разрез 4-4, на основе масштаба М 1:200, Экспликация
полов

Директор: Рязанцев И.А.
Архитектор: Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11



GSPublisherVersion 0.14.100.100

- оргнанизовано благоустройство в виде тратуаров вокруг зданий шириной не менее 1 метра;
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"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Пояснительная записка (Начало) Директор:  Рязанцев И.А.
Архитектор:  Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

Пояснительная записка (Продожение) Директор: Рязанцев И.А.
Архитектор: Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"
г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11
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Описание материалов отделки фасадов и декоративных элементов.

В проекте применены следующие материалы:

- терракотовая панель 1500х300мм, цвет светло-серый,
аналог RAL 7023 "серый бетон". Производитель Hunter Douglas, или аналог.

- архитектурный бетон, с отпечатком опалубки, цвет натуральный,
аналог RAL 7023 "серый бетон"

-Алюминиевая система структурного остекления фасада, цвет черный, аналог
RAL 9005 "Черный янтарь". Производитель reynaers, или аналог.
- стемалит, в составе алюминиевой системы структурного остекления фасада,
цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или аналог.
- стекло, тонированное 10%, цвет серый.
Аналог RAL 9004 "Сигнальный черный"
- Фасадные ламели алюминиевые, цвет серебристый, аналог RAL 9006
"Белый алюминий". Производитель Татпроф, или аналог.
- Вентиляционные решетки - керамические, цвет серебристый, аналог
RAL 7004 "сигнальный серый". Производитель Hunter Douglas, или аналог.

-Двери стальные, глухие, цвет RAL 9006(белый алюминий) обрамление цвет 9005 (черный)

- ворота подъемные, цвет черный RAL 9005. Стекло  тонированное 10%,
цвет серый, аналог RAL 9004 "Сигнальный черный"

- терракотовая панель 1500х300мм, цвет серый, аналог RAL 7037 "пыльный серый".
Производитель Hunter Douglas, или аналог.

1

2

3

4

5

6

7

№ Обозн. Наименование материала отделки Примечание

8

9

10

11

12

13

14

- Рампа, бетон без отделки, цвет натуральный, аналог RAL 7023 «серый бетон»15

- Парапетная планка, горизонтальные отливы окон. Алюминиевый доборный элемент. Цвет RAL
9005. "Черный янтарь".16

17

- Лестница пожарная на кровлю. Нержавеющая сталь. Цвет натрульный.18

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность гладкая, глянцевая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.
Стекло, окрашенное в массе. Поверхность
гладкая, матовая.

Поверхность гладкая, матовая.

Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.
Керамика, заводская окраска. Поверхность
гладкая, матовая.
Заводская порошковая окраска. Поверхность
гладкая, матовая.
Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.
ПВХ профиль, заводская порошковая окраска.
Поверхность гладкая, матовая.

Поверхность шероховатая, матовая.

Сталь, заводская порошковая окраска.
Поверхность гладкая, матовая.

Нержавеющая сталь. Поверхность гладкая,
матовая.
Анодированный алюминий, заводская порошковая
окраска. Поверхность гладкая, матовая.

- Фасадные ламели алюминиевые, цвет черный, аналог RAL 9005 "Черный янтарь".
Производитель Татпроф, или аналог.19

- бетон без отделки, цвет натуральный, аналог RAL 7023 "серый бетон" .

- Двери алюминиевые, цвет профиля черный RAL 9005. Стекло
тонированное 10%, цвет серый. Производитель reynaers или аналог.

- Вентиляционные решетки, цвет серебристый, аналог RAL 9006
"Белый алюминий". Производитель: ООО "Рэдвент Инжиниринг". Поверхность гладкая, матовая.

- Рампа, полимерное покрытие бетона, цвет серый,
аналог RAL 7004 "Сигнальный серый" Поверхность шероховатая, матовая.

- Стемалит, цвет Coloured Grey, аналог RAL 9005. "Черный янтарь". Производитель Planibel или
аналог.
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Технико-экономические показатели

Номер
поз. Наименование показателей Ед.

1 Площадь земельного участка га - - - - - 1,1053  100%

2 Площадь застройки м2 7711,9 221,4 56,5 171,2 50,9 8 211,9  74,3%

3 Площадь асфальтирования м2 2 202,8 0 0 0 0 2 202,8  19,9%

4 Площадь асфальтирования в т.ч. в пределах пятна застройки м2 2 274,1 0 0 0 0 2 274,1  -

5 Площадь мощения м2 69,4 0 0 0 0 69,4  0,6% 

6 Площадь мощения в т.ч. в пределах пятна застройки м2 474,1 0 0 0 0 474,1  -

7 Площадь озеленения м2 568,9 0 0 0 0 568,9  5,2% 

8 Площадь озеленения в т.ч. в пределах пятна застройки м2 727,4 0 0 0 0 727,4  - 

9 Запроектировано стояночных мест м/м 295* 0 0 0 0 295*  - 

10 Включая стояночных мест для МГН м/м 7 0 0 0 0 7  -

11 Общая площадь здания м2 51 648,2 180,0 47,4 132,1 38,7 52 046,4  -

12 в т.ч. Общая площадь здания (надземная) м2 51 648,2 0 47,4 132,1 38,7 51 866,4  -

13 в т.ч. Общая площадь здания (подземная) м2 0 180,0 0 0 0 180,0  - 

14 Количество этажей эт. 4-18 1 1 1 1 1-18  -

15 Максимальная высота  здания м 75 1,7 3,4 16 3,4 1,7-75,0  -

16 Строительный объем  здания м3 237 337 1 089,0 195,9 1 808,7 184,8 240 615,4  -

17 в т.ч. Строительный объем  здания (надземный) м3 219 405 306,0 179,6 1 368,5 169,7 221 428,8  -

18 в т.ч. Строительный объем  здания (поддземный) м3 17 932 783,0 16,3 440,2 15,1 19 186,6  -

19 Площадь в ГНС м2 59 737,2 221,4 56,5 145,3 50,9 60 211,3  - 

20 Плотность застройки т.м2\га - - - - - 47,1  - 

Проектируемое
здание (1)

Существующее
 здание Насосной

станции (2) Показатель Баланс
%

Общие
в границах З\У

* Не достающие стояночные места, в количестве 60 м.м. располагаются на прилегающем земельном участке с К.Н. 50:61:0030103:122,
с согласия собственника, № 586 от 22.08.19

Существующее
 здание ТП (3)

Существующее
 здание газовой

котельной (4)

Существующая
Д.Г.У (5)

54

"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН"
Начальник Управления Архитектурного совета

г. Москва, г. Щербинка, примерно в 65 м на юго-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,

адрес ориентира: г. Москва, г. Щербинка, ул. Кутузова, д.11

ТЭП
Директор: Рязанцев И.А.
Архитектор: Круглов А.Г.

ООО "СТАР СИТИПРОЕКТ"


	Щ3 АГР
	Обложка
	Титул
	1 Состав проекта
	2 Авторский коллектив проекта
	3 Ситуационная схема, на основе масштаба М 1:2000
	4 Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории М 1:500
	Фотофиксация
	5 Фотофиксация существующего положения (вид 1)
	6 Фотофиксация существующего положения (вид 2)
	7 Фотофиксация существующего положения (вид 3)
	8 Фотофиксация существующего положения (вид 4)
	9 Фотофиксация существующего положения (вид 5)

	Фотомонтаж
	10 Фотомонтаж (вид 1)
	11 Фотомонтаж (вид 2)
	12 Фотомонтаж (вид 3)
	13 Фотомонтаж (вид 4)
	14 Фотомонтаж (вид 5)

	15 Развертка по фасаду 1-18 на основе масштаба М 1:1000
	Фасады
	16 Фасад 1-18 на основе масштаба М 1:200
	17 Фасад 18-1, на основе масштаба М 1:200
	18 Фасад И-А,на основе масштаба М 1:200
	19 Фасад А-И, на основе масштаба  М 1:200

	Фрагменты
	20 Фрагменты фасадов
	21 Фрагменты фасадов

	Планы
	22 План техподполья, на отм. -2,400 М 1:200
	23 План 1 этажа, на отм. 0,000 М 1:200
	24 План 2 этажа, на отм. +4,050 М 1:200
	25 План 3 этажа, на отм. +7,350 М 1:200
	26 План 4 этажа, на отм. +10,800 М 1:200
	27 План 5 этаж К1 , на отм. +17,400 М 1:200
	28 План 6 этаж К1 , на отм. +24,000 М 1:200
	29 План 7 этаж (типового 7-15) К1 , на отм. +27,600 М 1:200
	30 План 16 этажа К1, на отм. +60,000 М 1:200
	31 План 17 этажа К1, на отм. +65,400 М 1:200
	32 План 18 этажа и кровли К1, на отм. +70,800 М 1:200
	33 План кровли К1, на отм. +74,300 М 1:200
	34 План 5 этажа К2, на отм. +16,200 М 1:200
	35 План 6 этажа К2, на отм. +19,800 М 1:200
	36 План 7 этажа и кровли К2, на отм. +26,400 М 1:200
	37 План кровли К2, на отм. +30,200 М 1:200
	38 План 5 этажа К3, на отм. +14,100 М 1:200
	39 План 6 этажа К3, на отм. +17,400 М 1:200
	40 План 7 этажа К3, на отм. +20,700 М 1:200
	41 План 8 этажа К3, на отм. +24,000 М 1:200
	42 План 9 этажа К3, на отм. +27,300 М 1:200
	43 План 10 этажа К3, на отм. +30,600 М 1:200
	44 План 11 этажа К3, на отм. +34,200 М 1:200
	45 План 12 этажа и кровли К3, на отм. +37,500 М 1:200
	46 План кровли К3, на отм. +41,300 М 1:200

	Разрезы
	47 Разрез 1-1, на основе масштаба М 1:200
	48 Разрез 2-2, Разрез 3-3, на основе масштаба М 1:200
	49 Разрез 4-4, на основе масштаба М 1:200, Экспликация полов

	ПЗ и ТЭП
	50 Пояснительная записка (Начало)
	51 Пояснительная записка (Продожение)
	52 Пояснительная записка (Окончание)
	53 ТЭП





