
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Проект:

Клиент:

Чертеж: Масштаб:

Изменения:

Дата:

Номер:

Клиент

Загородный дом. Лобаново

План
видеонаблюдения/сигнализации

16

1:77

12.01.2021

#Полное Имя Представителя
Организации

10.05.2020
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НГУЕН ФУК МИНЬ
1.04
16,05 m2

НГУЕН НЬАТ МИНЬ
1.05
16,33 m2

ОСНОВНАЯ СПАЛЬНЯ
1.03
18,72 m2

БАЧ НГУЕН
1.12
16,70 m2

ПРИХОЖАЯ
1.01
5,93 m2

ХОЛЛ/КОРИДОР
1.02
26,38 m2

САНУЗЕЛ
1.06
8,66 m2

САНУЗЕЛ
1.07
7,99 m2

САНУЗЕЛ
1.08
4,51 m2

КАБИНЕТ
1.09
11,55 m2 КЛАДОВАЯ

1.10
7,99 m2

КУХНЯ/ГОСТИНАЯ
1.13
67,52 m2

ПОСТИРОЧНАЯ
1.15
6,94 m2

ГОСТЕВАЯ
1.16
9,87 m2

ТЕРРАСА
1.17
57,46 m2

ПОМЫВОЧНАЯ
1.18
6,94 m2

КОТЕЛЬНАЯ
1.14
6,64 m2

САУНА
1.17
5,83 m2СПОРТЗАЛ/МАСТЕРСКАЯ

1.19
31,84 m2

ПРИХОЖАЯ
1.21
5,86 m2

СУ
1.20
3,11 m2

- Пульт управления системой
видеонаблюдения/сигнализации

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

- Сервер охраны и сигнализации

- Датчик движения и объема
- Камера видеонаблюдения

- Кнопка "Паника"

- СКУД магнитный датчик

- Дымовой датчик

- Датчик на открывание (геркон)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Схемы разводки слаботочных систем и систем
сигнализации согласовать с Подрядчиком
- Расположение датчиков дыма согласовать с
Эксплуатирующей  организацией
- Разводку систем производить после технического
задания от Подрядчика


	16 План видеонаблюдения/сигнализации

