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Профиль SL-LINIA32-FANTOM-2000ANOD

(ARL, Алюминий)
артикул: 027158

Профиль SL-COMFORT-3542-F-
2000ANOD BLACK (ARL,

Алюминий)
артикул: 031765

CENTRSVET POINT ST WALL или POINT SR WALL
Мощность:6Вт Цвет корпуса:Чёрный

Цветовая температура: 3000K

Профиль SL-KANT-H30-2000ANOD (ARL,
Алюминий)

артикул: 019333

CENTRSVET
LOCUS PDNT ST SOFT

Мощность:6Вт
Цвет корпуса:Чёрный

Цветовая температура: 3000K

Профиль PDS-F-2000ANOD Black (ARL,
Алюминий)

артикул: 017642

CENTRSVET
COBRA 0227 30° WP
Цвет корпуса:Белый

Цветовая температура:
2700K (2Вт)

Угол света: Medium
Влагозащита: IP40

CENTRSVET AURA R 1530 WD DIM Мощность:15Вт
Цветовая температура: 3000K Управление

яркостью: DIM 220 Влагозащита: IP44

Профиль SL-LINIA32-FANTOM-2000ANOD
(ARL, Алюминий)
артикул: 027158

CENTRSVET POINT ST WALL или POINT SR WALL
Мощность:6Вт Цвет корпуса:Чёрный

Цветовая температура: 3000K

Бра Odine черного цвета  E14 1x40W.
Напряжение питания 220 В.

Класс защиты IP20.

Пылевлагозащищенный светодиодный
светильник Elektrostandard LTB05 Forssa

черный

Тип ламп:светодиодная
Цоколь лампы:LED
Кол-во светодиодов:28
Общая мощность:18 Вт
Ширина:131

Оптоволокно - подсветка сидений

Профиль SL-KANT-H30-2000ANOD (ARL,
Алюминий)

артикул: 019333

CENTRSVET OKKO 1830 36° BC DALI Мощность:18Вт
Цвет корпуса:Темно-серый Цветовая

температура: 3000K Управление яркостью: DALI
Влагозащита: IP65

CENTRSVET OKKO 1830 36° BC DALI Мощность:18Вт
Цвет корпуса:Темно-серый Цветовая

температура: 3000K Управление яркостью: DALI
Влагозащита: IP65

CENTRSVET RОUND 1530 WH DIM и RОUND 2530 B
DIM Модель: Ø160 мм - 15Вт Ø260 мм - 25Вт

Цвет корпуса: Белый Цветовая температура: 3000K
Управление яркостью: DIM 220 Влагозащита: IP40

CENTRSVET POINT ST WALL или POINT SR WALL
Мощность:6Вт Цвет корпуса:Чёрный

Цветовая температура: 3000K

CENTRSVET POINT ST WALL или POINT SR WALL
Мощность:6Вт Цвет корпуса:Чёрный

Цветовая температура: 3000K

CENTRSVET
COBRA 0227 30° WP
Цвет корпуса:Белый

Цветовая температура:
2700K (2Вт)

Угол света: Medium
Влагозащита: IP40

CENTRSVET
Мощность:4Вт

Цветовая температура:
3000K

Угол света: Flood
Влагозащита: IP40

Бра Nowodvorski Dover
9266

Ландшафтный светильник
Royal Mile

O019FL-L13GR3K
Степень защиты: IP65

 Световой поток, лм: 330
 Цветовая температура, K: 3000
 Угол рассеивания, град.: 270

Макс. высота, мм: 150 Ширина,
мм: 151Длина, мм: 151
Мощность ламп, W: 13

Вольтаж: AC100_240
Материал арматуры: Алюминий

CENTRSVET OKKO 1830 36° BC DALI Мощность:18Вт
Цвет корпуса:Темно-серый Цветовая

температура: 3000K Управление яркостью: DALI
Влагозащита: IP65

CENTRSVET ECLIPSE IP65 0627 GR Мощность:6Вт
Цветовая температура:  2700K

Ударопрочность: IK07
Влагозащита: IP65

CENTRSVET LOCUS IP65 2630 50° GR Мощность:26Вт
Цвет корпуса: Темно-серый

Цветовая температура: 3000K Влагозащита: IP65

НГУЕН ФУК МИНЬ
1.04
16,05 m2

НГУЕН НЬАТ МИНЬ
1.05
16,33 m2

ОСНОВНАЯ СПАЛЬНЯ
1.03
18,72 m2

БАЧ НГУЕН
1.12
16,70 m2

ПРИХОЖАЯ
1.01
5,93 m2

ХОЛЛ/КОРИДОР
1.02
26,38 m2

САНУЗЕЛ
1.06
8,66 m2

САНУЗЕЛ
1.07
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САНУЗЕЛ
1.08
4,51 m2

КАБИНЕТ
1.09
11,55 m2 КЛАДОВАЯ

1.10
7,99 m2

КУХНЯ/ГОСТИНАЯ
1.13
67,52 m2

ПОСТИРОЧНАЯ
1.15
6,94 m2

ГОСТЕВАЯ
1.16
9,87 m2

ТЕРРАСА
1.17
57,46 m2

ПОМЫВОЧНАЯ
1.18
6,94 m2

КОТЕЛЬНАЯ
1.14
6,64 m2

САУНА
1.17
5,83 m2СПОРТЗАЛ/МАСТЕРСКАЯ

1.19
31,84 m2

ПРИХОЖАЯ
1.21
5,86 m2

СУ
1.20
3,11 m2


	10 План с указанием светильниов

