1. ЗАДАНИЕ   НА   КУРСОВОЙ   ПРОЕКТ

В курсовом проекте необходимо спроектировать систему водоснабжения населенного пункта, план которого приведен на рис.1.1, а также рассчитать систему внутреннего холодного водоснабжения одного из жилых зданий на территории населенного пункта. 
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Рис 1.1 - Схема хозяйственно-противопожарного водопровода населенного пункта и предприятия
1 - санитарная зона артезианских скважин; 2 - резервуары чистой воды; 3 – камера переключения; 4 - насосная станция II подъема; 5 -  водопроводы; б – водонапорная башня; 7 - водопроводная сеть поселка; 8 – предприятие; N – номер варианта ( соответствует последней цифре номера зачетной книжки ),  для нечетных вариантов размещение предприятия оставить в соответствии с рисунком, для четных вариантов предприятие перенести в противоположный угол по горизонтали.
Курсовой проект выполняют на основании исходных данных по варианту задания согласно учебному шифру студента, применительно к климатическим условиям района, в соответствии с порядковым номером студента в учебном журнале группы.
В курсовом проекте в первой части необходимо определить расчетный расход воды по различным категориям водопотребителей и неравномерного графика водопотребления, при этом рассмотреть совмещенную систему водоснабжения с учетом нагрузки противопожарного водоснабжения. Выполнить гидравлический расчет кольцевой сети водоснабжения, выбрать основное оборудование насосных станций первого и второго подъема, рассчитать и подобрать из справочных данных резервуары чистой воды и водонапорную башню.

 Во второй части проекта при расчете  системы внутреннего холодного водоснабжения одного из жилых зданий необходимо выполнить гидравлический расчет сети и выбрать соответствующее оборудование ( насос, водомер). 

Исходные данные для первой части расчета и проектирования системы водоснабжения населенного пункта и промышленного пред​приятия выбираются по двум последним цифрам номера зачётной книжки учащегося из табл.1.1-1.2 .

 Студенты заочной формы обучения по согласованию с преподавателем выполняют только первую часть курсового проекта.

Таблица 1.1 - Исходные данные по населенному пункту.
	Предпоследняя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	цифра номера
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	зачетной книжки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Число жителей в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населенном пункте,
	45
	28
	21
	25
	9
	12
	13
	17
	24
	35

	тыс. чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Больница с обшими  ванными и душевыми объемом более 25000 м3
	Прачечная механизиро- ванная объемом  9000м3
	Фабрика-кухня (ттип «б»,объемом до 2500м3
	Гостиница с обши ми ванными  душевыми  объемом  более 25000м3
	Баня (тип «а» объемом                          3000 м3
	Больница с грязелечебницей объемом до 25000 м3
	Столовая (тип "а")  объемом 5000 м3
	Фабрика-кухня (тип «а») объемом 5000 м3
	Гостиница с обши ми ванными и душев ыми объемом до 25000 м3
	Прачечная механизиро- ванная объемом  9000м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип общественного здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	200 посетителей
	
	
	
	
	

	Измеритель
	400 коек
	1200кг сухого белья
	5000 
Блюд
	400 мест
	
	75 коек
	2000 

	3000 

	200 мест
	700кг сухого белья

	
	
	
	Блюд
	
	
	
	блюд
	блюд
	
	

	Последняя цифра
	
	
	
	
	

	номера зачетной
	1 и 2
	З и 4
	5 и 6
	7 и 8
	9 и 0

	Книжки
	
	
	
	
	

	Этажность зданий
	5
	4
	2
	3
	5


	Степень благоуст​ройства районов жилой застройки
	Внутренний водопровод, канализация и централизован​ное горячее водоснабжение
	Внутренний водопровод, канализация и ванны с мест​ными водонагревателями
	Внутренний водопровод, канализация без ванны
	Внутренний водопровод, канализация и ванны с мест​ными водонагревателями
	Внутренний водопровод, канализация и централизован​ное горячее водоснабжение

	
	Асбоцемент
	Чугун с внутренним цементно-песчаным
покрытием, нанесенным методом центрифугирования

	
	Нагревателями
	Чугун с полимерным покры​тием, нанесенным методом центрифугирования


	
	
	
	
	
	

	Материал труб магистральных участков
	
	
	
	Сталь с внутренним пластмассовым покрытием
	

	
	
	
	Пластмасса
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Длина водопроводов от НС-Н до водонапорной башни, м
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	      1000
	     800
	    500
	600
	700

	
	
	
	
	
	


Таблица 1.2 – Исходные данные для расчета.

	Последняя цифра номера зачетной книжки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Категория помещений и 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	и зда​ний по пожарной
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	В
	Б
	Г
	Д
	В

	Опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Степень огнестойксти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	здания производственного  
	I
	II
	II
	III
	IV
	III
	II
	II
	II
	I

	ного корпуса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем зданий*.
	200
свыше
400
	200
до
300
	100
до
200
	90
до
200
	20
до
50
	300
до
200
	100
свыше
200
	90
свыше
200
	400
до
500
	400
до
600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ширина здания, м
	Более 60
	Более 60
	До 60
	До 60
	До 60
	До 60
	До 60
	До 60
	Более 60
	Более 60

	Площадь терри​тории предпри​ятия, га
	Свыше 150
	Свы​ше
150
	До 150
	До 150
	До 150
	До 150
	До 150
	До 150
	Свы​ше 150
	Свы​ше 150

	Число рабочих смен
	3
	2
	3
	3
	2
	2
	3
	2
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                    Продолжение  табл.1.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Количество рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в смену, чел.
	500
	400
	300
	350
	200
	300
	500
	400
	600
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход воды на произ-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	водствен​ные нужды,
	600
	500
	400
	300
	350
	200
	500
	600
	700
	800

	м3/смену
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество рабочих
в смену, принимающих
душ, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100
	90
	80
	70
	90
	50
	60
	70
	80
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* В графе «Объем зданий» первая цифра - объем первого производственного корпуса, а вторая - объем второго производственного корпуса.

Таблица 2.3 – Значения коэффициентов для гидравлического расчета.
	№ п.п.
	Вид труб
	1000 К
	p
	N

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Новые стальные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием

	1,790
	5,1
	1,9

	                                                                       Продолжение табл.2.3

	1
	2
	3
	4
	5

	2

	Новые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием

	1,790
	5,1
	1,9

	3
	Неновые стальные и неновые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием
	1,735
	5,3
	2

	4
	Асбестоцементные
	1,180
	4,89
	1,85

	5
	Железобетонные виброгидропрессованные
	1,688
	4,89
	1,85

	6
	Железобетонные центрифугированные
	1,486
	4,89
	1,85

	7
	Стальные и чугунные с внутренним пластмассовым или полимерцементным покрытием, нанесенным методом центрифугирования
	1,180
	4,89
	1,85

	8
	Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом набрызга с последующим заглаживанием
	1,688
	4,89
	1,85

	9
	Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом центрифугирования
	1,486
	4,89
	1,85

	10
	Пластмассовые
	1,052
	4,774
	1,774

	11
	Стеклянные
	1,144
	4,774
	1,774
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