COR-IND 1000 F
COR-IND 1500 F

n\nn\\nn\m‘m\\nmmmmm\ vvvvvvvvvv
AR \

A
(A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|II|III|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllll"lIIIll|||||||IIIIllllllI||iIlllllllﬂI|||||I!lllll||I||IlIIIIIIIII||Illl\lil|l||||\\\\l\l‘“\Il‘\
A

IIII O

| IllllllllllllllIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIli’
T ——————|y
O

I
i
iy

(e

EsJENRFR T RerRDERN PR HUN: R



p

£ (

/ =
\'l 2 I /// 7 / ."‘I
.' = Z ]
/ & jl
{ o /
\ g )
| < (
\I |I
| J |
| (
| \
‘ |
/ £ 4 \
( S )

‘|| S [

III. c l"l
/ =
{ D f

\‘. '—l |

."l =

|,|

Fig.1
B
e
IC
“ TIPO A B C D

COR-IND 1000 F 11076 220 220 1076

Fig.2 (a)




S.p

TPO - A B C D E F

COR-IND 1500 F 1067 220 | 220 1607 826 89
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Rogamos compruebe el perfecto estado y funcionamiento
del aparato al desembalarlo ya que cualquier defecto de ori-
gen esta amparado por la garantia S&P.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

e El aparato no deberd estar situado justamente debajo o
encima de una toma de corriente.

¢ No cubrirlo con objetos o prendas que impidan la libre cir-
culacion del aire. Si se cubre existe el riesgo de sobreca-
lentamiento.

e Mientras esté en funcionamiento, el cable de conexion no
deberd estar situado delante de la salida del aire.

e Si se instala en el cuarto de bano, deberd colocarse de
manera que los interruptores u otros dispositivos de man-
do no puedan ser tocados por una persona que esté en la
banera o ducha.

¢ No deben quedar objetos inflamables a menos de 50 cm.
del circuito del aire caliente (cortinas, etc).

¢ Mantener limpias las rejillas de entrada y salida del aire.
Siempre que se realice la limpieza o cualquier manipula-
cién interior, debe tenerse la precaucion de desconectar
el aparato a través de los medios de desconexion de la
instalacion fija.

¢ No manipular el aparato con las manos mojadas.

e La instalacion debera ser realizada por un técnico elec-
tricista.

IMPORTANTE: ESTOS APARATOS DEBERAN CONECTARSE
A UNA TOMA DE TIERRA.

Los medios de desconexion que deben ser incorporados a la
instalacion fija, para su desconexion omnipolar de la red de
alimentacion, deben presentar una separacion de contactos
de al menos 3 mm en todos los polos.

Para el funcionamiento como cortina de aire, la distancia
maxima al suelo no debera ser superior a 10 metros.

La distancia minima entre las cortinas y el suelo debe ser
de 4 metros.

INSTALACION

La unidad debera ser fijada a una superficie conveniente
para tal aplicacion. Deberan respetarse las distancias mini-
mas segun la Fig.1.

Para instalar seguir la secuencia siguiente:

Si se utilizan las tuercas roscadas ya colocadas en el apara-
to, deben marcarse los centros de los tornillos (M-1 2) segun
la tabla de la Fig.2(a) y Fig.2(b ).

Para acceder a las fichas de conexion, deberd abrirse la reja
frontal, desatornillando los tornillos “A” de la Fig.3. Seguir el
proceso inverso para cerrar.

CONEXIONADO ELECTRICO - Fig.4 (a)

Son aparatos de instalacion fija. En su conexionado a la red,
deberan tenerse en cuenta las directrices que se indican en
el Reglamento de Baja Tension y las propias de cada pais.

Debe preverse en la instalacion un interruptor magnetotér-
mico u otro dispositivo de desconexién omnipolar que inte-

rrumpa todas las lineas de alimentacion al aparato.
Proceder al conexionado a la red, comprobando que la ten-
sion de la misma coincida con la indicada en la placa de ca-
racteristicas.

Utilizar la seccion y numero de conductores indicados en los
esquemas correspondientes a cada modelo.

Fijar los cables con el prensaestopas.

PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO

CONEXIONADO CONTROL REMOTO
(dicho control se vende aparte como accesorio)

MODELO MODELO CONTROL
CORTINA REMOTO

COR IND 1000 F CR-20

COR IND 1500 F CR-20

EL CONEXIONADO DE DOS O MAS CORTINAS DEL MISMO
MODELO (MAX. 5 UNIDADES) DEBE HACERSE SEGUN LOS
ESQUEMAS DE LAFig.5.(a)

NOTA: En el caso de conexion multiple, debe tenerse en
cuenta el aumento de seccidn de los cables de alimentacion
en funciéon del numero de aparatos conectados.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
CONTRA LOS SOBRECALENTAMIENTOS

Estas cortinas de aire incorporan un fusible térmico que
desconecta los aparatos en caso de sobrecalentamiento.

En este caso le rogamos acuda a la Red de Servicios Oficia-
les S&P.

MANTENIMIENTO

Estas cortinas de aire no necesitan un especial manteni-

miento, sin embargo, les aconsejamos:

1. Mantener limpias de polvo las rejillas de entrada y salida
de aire. Limpielas en frio con un trapo seco. (Evite usar
disolventes o detergentes abrasivos):

2. Cada ano efectuar una limpieza a fondo del interior del
aparato. (Técnico especialista)

3. Para cualquier tarea de mantenimiento debera accionar-
se el dispositivo de corte omnipolar para evitar que haya
partes en tension dentro del aparato.

ASISTENCIA TECNICA

La Red de Servicios Oficiales S&P garantiza una adecuada
asistencia técnica en cualquier punto de Espana.

En el caso de observar alguna anomalia en el aparato, ro-
gamos se ponga en contacto con cualquiera de los servicios
mencionados, donde sera debidamente atendido.

Cualquier manipulacion efectuada por personas ajenas a los
Servicios Oficiales S&P nos obligaria a cancelar su garantia.

S&P se reserva el derecho a modificaciones del producto sin
previo aviso.



We advise you to check that the unit is in perfect condition
when unpacking it, as any manufacturing or quality defect is
covered by the S&P guarantee.

IMPORTANT: SAFETY GUIDELINES

¢ The appliance must not be right above or below a socket.

¢ Do not cover the unit with clothes or objects that may obs-
truct the airflow and cause overheating.

e While in operation, the connection cable must not be in
front of the air outlet.

e lf it is installed in the bathroom, it must be placed so that
the switches or other control devices cannot be touched by
anyone in the bathtub or shower.

¢ There must not be any inflammable objects at less than 50
cm from the unit (such as window curtains, etc.)

e Keep the inlet and outlet grilles clean. When cleaning
them, disconnect the unit from the main supply.

¢ Do not manipulate the unit with wet hands. The installa-
tion work must be carried out by an electrician.

IMPORTANT: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

The means of disconnection from the mains supply must
have an opening distance of at least 3 mm in all poi es.

To operate the unit as an Air Curtain, the maximum distance
to the floor must not be greater than 10 metres.

The minimum distance between the Air Curta in and the
floor must be 4 metres.

INSTALLATION

The unit must be fixed to a convenient surface, and the mini-
mum distances shown on Fig. 1 must be kept.

To install the unit, proceed as follows:

Lf the spiral nuts already placed in the device are used, the
centres of the screws (M-12) must be marked according to
the table in Fig.2 (a) and Fig.2 (b). To access the connec-
tion cards you must open the front grille by unscrewing the
screws marked “A” in Fig. 3. To close, follow the process in
reverse order.

ELECTRICAL CONNECTION - Fig. 4 (a)

The COR-IND Air Curtains are installed appliances. When
installing these air curtains, the standards and regulations
in force in your country must be strictly adhered to. Within
the installation an electrical isolation switch must be pre-
sent, to enable the installer to cut all supply lines.

Connect the unit to the mains supply, checking that the vol-
tage and frequency are the same as those indicated on the
electrical rating plate. Use the cables with the number of
wires and sections as indicated on the wiring diagram for
every model.

The connection can be made either through the back or from
the side of the units. In case of connection from the side, the
connections cover must be mounted through the cable befo-
re laying the connections.

Fix the cable with the clamp provided and mount the front
cover.

S,

OPERATION

REMOTE CONTROL CONNECTION. (This control is sold se-
parately as an accessory)

CURTAIN REMOTE
MODEL CONTROL MODEL
CORIND 1000 F CR-20
COR IND 1500 F CR-20

IF CONNECTING BETWEEN TWO OR MORE AIR CURTAINS
OF THE SAME MODEL (MAX. 5 UNITS), PLEASE REFER TO
WIRING DIAGRAM IN Fig. 5 (a)

NOTE: In the case of multiple connection, the lnstaller must
consider the increased number of feeders based on the
number of connected units.

PROTECTION AGAINST OVERHEATING

The COR-IND Air Curtains are fitted with one thermal fuse
which automatically disconnects the unit in case of overhea-
ting. In the event of this happening please contact the official
S&P dealer in your area.

MAINTENANCE

The COR-IND Air Curtains do not need any special mainte-
nance, but it is recommended to keep the inlet and outlet
grilles clean. Clean them with a dry cloth (avoid using sol-
vents or abrasive detergents ). Once a year, the inside parts
should be cleaned by a qualified electrician using compres-
sed air or avacuum cleaner. In order to carry out any mainte-
nance tasks, the omnipolar cut-off device must be activated
to ensure that none of the parts inside the apparatus are live.

AFTER SALES SERVICE

In the event of any problems with the unit, it is advised to
contact your S&P dealer. Any manipulation of the appliance
by personnel not appointed by S&P will cancel the guaran-
tee.

S&P reserves the right to modify the product without prior
notice.
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Vérifier, des 'avoir sorti de son emballage, le parfait état de
l'appareil ainsi que son fonctionnement, étant donné que
tout éventuel défaut d'origine est couvert par la garantie
S&P.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE SECURITE

e Les rideaux d'air ne doivent pas étre installés directement
sous une prise de courant.

¢ Ne pas couvrir les rideaux d'air avec du linge ou des objets
pouvant géner a la libre circulation de l'air. En les recou-
vrant on risque de les faire surchauffer

e Quand l'appareil fonctionne, s'assurer que le cable d'ali-
mentation ne passe pas devant la sortie d'air.

e S'il est installé dans une salle de bains, s'assurer que les
commandes se situent hors de portée d'une personne
étant dans la douche ou la baignoire.

¢ Ala mise en marche s'assurer que tout objet inflammable
est situé a plus de 50 cm du flux d'air chaud.

* Maintenir les grilles d'entrée et de soufflage propres (voir
entretien). Chaque fois que l'on doit nettoyer le rideau
d‘air, prendre soin de le déconnecter préalablement du
réseau électrique.

¢ Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.

e L'installation, le raccordement électrique et la premiere
mise en marche doivent étre réalisés par un électricien
professionnel.

IMPORTANT: LES RIDEAUX D'AIR DOIVENT ETRE RACCOR-
DES A LA TERRE.

L'installation électrique doit prévoir un interrupteur omni-
polaire sur l'alimentation, ayant une ouverture entre con-
tacts d'au moins 3 mm.

Pour un bon fonctionnement des rideaux d'air, la distance au
sol doit étre inférieure a 10 métres et supérieure a 4 metres.

INSTALLATION

Ne pas installer les rideaux d'air chaud sur un mur fabriqué
en matériaux combustibles (bois, plastique, etc.). Vérifier
que le mur est suffisamment résistant pour supporter le ri-
deau d'air.

Respecter les distances minimales indiquées fig.1.

En cas d'utilisation des écrous placés dans l'appareil, mar-
quer sur le mur l'emplacement des vis M12 comme indiqué
dans le tableau de la fig.2(a) et fig.2(b ).

Pour accéder au bornier de raccordement, ouvrir la partie
frontal apres avoir dévissé les vis «A» de la fig.3. Suivre le
processus inverse pour refermer le frontal.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE - Fig.4 (a)

L'installation électrique devra étre réalisée conformément a
la réglementation en vigueur dans chaque pays.

Vérifier que la tension du réseau correspond a celle indiquée
sur la plaque caractéristique de l'appareil.

Prévoir dans l'alimentation un disjoncteur magnéto-thermi-
que ou autre dispositif coupant toutes les lignes d'alimenta-
tion de l'appareil.

Respecter le nombre et la section des conducteurs indiqués

sur le schéma de cablage correspondant achaque appareil.
Maintenir les cables avec les presse-étoupe.

MISE EN MARCHE ET FONCTIONNEMENT

RACCORDEMENT AUX BOITIERS DE COMMANDES
(commandes déportées non fournies avec l'appareil, a com-
mander séparément)

APPAREIL BOITIER DE
COMMANDE
COR IND 1000 F CR-20
COR IND 1500 F CR-20

POUR LE RACCORDEMENT DE 2 RIDEAUX D'AIR CHAUD OU
PLUS (MAXIMUM 5), SUIVRE LES SCHEMAS DE LA FIG.5(a)

NOTA: En cas de raccordement multiple, tenir compte de
l'augmentation de la section du cadble d'alimentation, fonc-
tion du nombre d'appareils raccordés.

DISPOSITIF DE SECURITE
CONTRE LES SURCHARGES

Les rideaux d'air sont équipés d'un fusible coupant automa-
tiguement l'alimentation en cas de surcharge.

ENTRETIEN

Les rideaux d'air ne nécessitent pas d’entretien spécifique

si ce n'est:

1. Maintenir les grilles d'aspiration et de soufflage propres.
Les nettoyer quand l'appareil est froid avec un chiffon
sec. Ne pas utiliser de produits inflammables ou abrasifs.

2. Chaque année effectuer un nettoyage complet de l'inté-
rieur. Ce nettoyage doit étre fait par un professionnel.

3. Pour toute opération d'entretien déconnecter l'appareil
par le systéme de coupure omnipolaire afin d’eviter qu'ily
ait, dans l'appareil, des parties sous tension.

En cas de fonctionnement anormal, se mettre en contact
avec son distributeur. Ne pas démonter d'autres piéces que
celles indiquées dans ces instructions; toutes manipulations
effectuées par une personne non autorisée, entraineraient
l'annulation de la garantie.

S&P se réserve le droit de modifier ces instructions sans
préavis.



Al ricevimento del materiale verificare il perfetto stato del
prodotto ed il suo funzionamento. Eventuali difetti di cos-
truzione sono coperti dalla garanzia S&P.

ISTRUZIONI IMPORTANTI
AWERTENZE PERLA SICUREZZA

e L'apparecchio non puo essere installato sotto o sopra una
presa di corrente.

¢ Non coprire l'apparecchio con oggetti o tende che impe-
discono la libera circolazione dell'aria. In caso contrario
esiste il pericolo di surriscaldamento

¢ 11 cavo di alimentazione non dovra essere pasto davanti
all'uscita dell'aria

¢ Non porre oggetti inflammabili ad una distanza inferiore di
50 cm dal flusso dell’aria calda

¢ Mantenere sempre pulite le griglie di entrata ed uscita de-

(l"aria. Quando si puliscono le griglie, avere 'avvertenza di

scollegare l'apparecchio mediante il disgiuntore dell'ins-

tallazione fissa

La barriera d'aria installata in un locale destinato a bagno,

dovra essere montata in modo che gli interruttori o altri

dispositivi del comando elettrico, siano fuori dalla portata

delle persone che utilizzano la vasca da bagno e la doccia.

Non manipolare l'apparecchio con le mani bagnate.

L'installazione deve essere effettuata da personale pro-

fessionalmente competente e autorizzato.

IMPORTANTE: QUESTI APPARECCHI DEVONO ESSERE CO-
LLEGATI AD UNA PRESA CON MESSA A TERRA.

Collegamento alla rete di alimentazione con un interruttore
di sicurezza di 4,5 KA (separazione minima di tutti i contatti
3 mm). Tutti i collegamenti alla rete di alimentazione devono
avere i contatti con separazione minima di 3 mm.

Per il funzionamento come barriera d'aria, l'apparecchio
deve essere posta ad una distanza massima dal pavimento
non superiore a 10 metri e la distanza minima dal suolo non
deve essere inferiore a 4 metri.

INSTALLAZIONE

L'apparecchio dovra essere fissato su una superficie ad atta
per questa applicazione. Dovranno essere rispettate le dis-
tanze minime indicate in Fig.1

Per linstallazione seguire la sequenza sotto indicata:

Se si utilizzano i tasselli inclusi con l'apparecchio, si devo-
no contrassegnare le forature delle viti (M-12) con la dima
Fig.2(a) e Fig.2 (b).

Per accedere ai collegamenti elettrici, aprire la griglia fron-
tale allentando le viti "A" della Fig. 3 . Seguire il processo
inverso per richiudere il frontale.

COLLEGAMENTO ELETTRICO - Fig.4 (a)

Questi apparecchi sono per installazione fissa. Il collega-
mento alla rete elettrica dovra tener canto delle direttive
indicate dal regolamento di bassa tensione e quelle del pro-
prio paese.

L'installazione deve prevedere un interruttore magneto-ter-
mico o altro dispositivo di stacco multipolare che interrompa

S,

tutte le linee di alimentazione dell’apparecchio.

Procedere al collegamento con la rete elettrica, verifican-
do che la tensione sia la stessa indicata nella targhetta de-
[l'apparecchio.

Utilizzare il numero di conduttori elettrici e la loro sezione
indicati negli schemi corrispondenti ad ogni modello.

Il collegamento pud avvenire sul retro o lateralmente. Per il
collegamento laterale, montare il coperchio di connessione
al cavo, prima di eseguire il collegamento, fissare i cavi con il
pressacavo in dotazione e posizionare il coperchio.

AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO

COMANDO REMOQOTO
(non incluso nella contezione e venduto come accessorio)

MODELLO MODELLO
BARRIERA COMANDO REMOTO
COR IND 1000 F CR-20
COR IND 1500 F CR-20

IL COLLEGAMENTO DI DUE O PIU BARRIERE DELLO STES-
SO MODELLO (MASSIMO 5 (CINQUE) UNITA), DEVE ESSERE
ESEGUITO SECANDO GLI SCHEMI DELLA FIG.5 (a).

NOTA: In caso di collegamenti multipli, tenere conto di im-
piegare cavi di maggior sezione, in tunzione del numero di
apparecchi.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO
IL SURRISCALDAMENTO

Queste barriere d'aria sono munite di tusibile termico che
scollega dalla rete elettrica, in caso di surriscaldamento.

MANUTENZIONE

Le nostre barriere d'aria non necessitano di particola re man
utenzione, tuttavia consigliamo:

Mantenere pulite dalla polvere le griglie di entrata ed uscita
dell'aria. Pulire a freddo con un panno asciutto [ evitare l'uso
di solventi o detergenti abrasivi)

Ogni anno eseguire una pulizia generale di tutti i componenti
(tecnico specializzato ).

Per qualsiasi opera di manutenzione, scollegare 'apparec-
chio dalla rete elettrica per mezzo di un dispositivo omnipo-
lare per evitare che ci siano parti in tensione nell’apparec-
chio.

ASSISTENZA TECNICA

Al verificarsi di un'eventuale anomalia dell'apparato, Vi pre-
ghiamo di metterVi in contatto con qualunque punto vendita
della rete S&P, dove sarete debitamente assistiti. Qualsiasi
manipolazione eseguita da personale non qualificato e non
autorizzato dalla S&P fa decadere la garanzia.

La S&P si riserva il diritto di modificare il prodotto in qual-
siasi momento senza preawviso.
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Pedimos que verifiqguem o perfeito estado e funcionamento
do aparelho ao desembalalo, pois qualquer eventual defeito
de origem esta coberto pela garantia S&P.

INSTRUQ@ES IMPORTANTES
ADVERTENCIAS DE SEGURANCA

¢ 0 aparelho ndo deverad estar situado por cima ou por baixo
da tomada de corrente.

¢ Nao deve ser coberto com objectos ou moveis, que im-
pecam a livre circulacao do ar.

¢ Se o cobrir, fica sujeito a risco de sobreaquecimento.

¢ Quando estiver em funcionamento, o cabo de ligacao nao
deve ficar situado diante da saida do ar.

¢ Se for instalado no quarto de banho, devera colocar-se de
maneira a que os interruptores ou outros dispositivos de
comando ndo possam ser tocados pela pessoa que esta na
banheira ou no chuveiro.

¢ Nao devem ficar objectos inflamaveis a menos de 50cm do
circuito de ar quente (cortinas, etc.).

e Manter limpas as grelhas de entrada e saida do ar.

e Sempre que se realize a operacao de limpeza ou qualquer
intervencao interior, deve ter-se a preocupacao de des-
ligar o aparelho na instalacao eléctrica fixa (interruptor,
disjuntor, etc.).

¢ Nao manipular o aparelho com as maos molhadas.

e Ainstalacdo devera ser realizada por um electricista ha-
bilitado.

IMPORTANTE: ESTES APARELHOS DEVEM SER LIGADOS A
UMA TOMADA COM LINHA DE TERRA.

Os meios de desligamento que devem ser incorporados na
instalagao eléctrica fixa, para o corte omnipolar da rede de
alimentacao, devem ter urna separacao de contactos, pelo
menos de 3 mm, em todos os pélos.

Para funcionamento como cortina de ar, a distancia maxima
ao solo ndo devera ser superior a 10 metros. A distancia mi-
nima entre a cortina e o solo deve ser de 4 metros.

INSTALACAO

A unidade devera ser fixada a urna superficie adequada para
tal aplicacao. Devem ser respeitadas as distancias minimas,
segundo Fig.1.

Para instalar, seguir a sequéncia seguinte: Se utilizar os
"PARAFUSOS" j& colocados no aparelho, deve-se marcar o
centro dos parafusos (M-12) segundo a tabela da Fig.2 (a) e
Fig.2 (b).

Para acedera caixa de ligacdes devera abrir a grelha frontal,
desapertando os parafusos "A" da Fig. 3. fazer o processo
inverso para fechar.

LIGACAO ELECTRICA - Fig.4 (a)

Sdo aparelhos de instalacdo fixa. Na sua ligacdo a rede, deve
ter-se em conta as directrizes que estao indicadas no Regu-
lamento de Baixa Tensao, em conformidade das normas de
cada pais.

Deve prever-se na instalacdao um interruptor magnetotérmi-
co ou outro dispositivo de corte omnipolar que interrompa

10

todas as linhas de alimentacao ao aparelho.

Ao proceder a ligacdo a rede, verificar se a tensao é a mes-
ma que estd indicada na placa de caracteristicas.

Utilizar a seccdo e nimero de condutores indicados no es-
quema correspondente a cada modelo.

Fixar os cabos com o vedante incorporado e colocar a en-
volvente.

FUNCIONAMENTO

LIGACAOQ CONTROLO REMOTO
(o controlo vende-se em separado como acessorio)

MODELO MODELO
CORTINA CONTROLO REMOTO
COR IND 1000 F CR-20
COR IND 1500 F CR-20

PODEM SER LIGADAS DUAS OU MAIS CORTINAS DO MES-
MO MODELO ( MAX. 5 UNIDADES). DEVE PROCEDER CON-
FORME 0S ESQUEMAS DA FIG.5 (a)

NOTA: No caso de ligacao multipla, deve ter em canta o au-
mento de seccao dos cabos de alimentacao em funcao do
ndmero de aparelhos ligados.

DISPOSITIVO DE SEGURANCA
CONTRA 0S SOBRE AQUECIMENTOS

Estas cortinas de ar incorporam um fusivel térmico que
desligam automaticamente os aparelhos em caso de sobre
aquecimento. Se tal acontecer devera contactar os nossos
servicos técnicos.

MANUTENCAO

Estas cortinas de ar nao necessitam de urna manutencao

especial. Sem prejuizo, aconselhamos:

1. Manter limpas do p6 as grelhas de entrada e saida do ar.
Limpa-las em trio com um pano seco [ evite usar dissol-
ventes ou detergentes abrasivos).

2. Cada ano efectuar urna limpeza a fundo no interior do
aparelho (Técnico especialista).

3. Para qualquer tarefa de manutencao deverd accionar o
dispositivo de corte omnipolar para evitar que haja partes
em tensao dentro do aparelho.

ASSISTENCIA TECNICA

Em caso de qualquer anomalia, pedimos o favor que contac-
te o seu fornecedor, pois a Assisténcia Técnica S&P garan-
te-lhe um bom atendimento.

Qualquer manipulacao efectuada por pessoas alheias aos
Servicos S&P, obriganos a cancelar a sua garantia.

S&P reserva-se no direito a modificacdes do produto sem
prévio aviso.



Bitte priiten Sie das Gerat nach der Entnahme aus der Ver-
packung aut einwandfreien Zustand und Funktion. Eventue-
lle Herstellungstehler fallen unter die S&P-Garantie.

WICHTIGE HINWEISE
SICHERHEITSHINWEISE

¢ Das Gerat darf nicht unmittelbar unterhalb oder oberhalb
einer Stromsteckdose installiert werden.

e Um einen unbehinderte Luftumwalzung zu gewahrleisten,
diirfen keine Gegenstande oder Kleidungsstiicke liber das
Gerat gelegt werden. Andernfalls besteht die Getahr einer
Uberhitzung des Gerats.

¢ Das Kabel soll nicht vor den Luftaustritt gelegt werden,
solange das Gerat in Betrieb ist.

e Es dirten sich keine enttlammbaren Gegenstande in un-

mittelbarer Nahe des HeiBluttstromes betinden (Abstand

mindestens 50 mm).

Wird der Tirluttschleier in einem Badezimmer installiert,

so ist dieser so anzubringen, dap die Schalter und Bedie-

nelemente nicht von der Badewanne oder von der Dusche

aus erreichbar sin d.

Die Luftgitter am Eintritt und Austritt des Gerates sind

sauber zu halten. Vor dem Reinigen des Gerats ist das Ge-

rat auPer Betrieb zu setzen (Schalter an der testen elek-
trischen lnstallation).

Das Gerat nicht mit nassen oder teuchten Handen berihren.

Die lnstallierung muf von einem Elektriker durchgefiihrt

werden.

ACHTUNG: DAS STROMNETZ, AN DAS DAS GERAT ANGES-
CHLOSSEN WIRD, MUSS GEERDET SEIN.

Bei der testen elektrischen Installation ist ein Trennschalter
mit einer Trennstrecke von mind. 3 mm pro Poi vorzusehen
(allpoliger Schutz).

Damit das Gerat seine Autgabe als Turluftschleier einwand-
frei erfillt, ist es in einem Hochstabstand von 10 Meter zum
Boden zu installieren.

Der Mindestabstand zwischen dem Gerat und dem Boden
betragt 4 Meter.

MONTAGE

Die Einheit ist an einer hierfir geeigneten Oberflache anzu-
bringen.

Die Mindestabstande gemap Abb. 1 sind einzuhalten.

Bei der Montage des Gerats ist wie tolgt vorzugehen:
Werden die mit dem Gerat mitgelieterten Gewindemuttern
benutzt, so sind die Bohrlocher fiir die Schrauben (M-12)
gemap der Tabelle in Abb. 2(a) und Abb. 2(b) anzubringen.
Um aut die AnschlulBkarten zuzugreiten, mup das Frontgitter
geoffnet werden. Hierzu Schrauben ,,A", Abb. 3, abschrauben.
Zum SchlielBen ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS - Abb.4 (a)

Bei den Tirluftschleiern handelt es sich um test installierte
Gerate. Bei ihrem AnschluB an das Stromnetz sind die Vor-
gaben der Niederspannungsverordnung bzw. die jeweiligen
nationalen Vorschritten zu beachten.

Bei der installation ist ein magnetothermischer Schalter
oder ein anderer allpoliger Trennschalter vorzusehen, mit
dem alle Versorgungsleitungen des Gerats unterbrochen
werden konnen.

Beim Anschlup an das Netz zu iberpriiten, ob die Netzspan-
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nung mit den aut dem Leistungsschild angegebenen Werten
libereinstimmt.

Querschnitt und Anzahl der Leiter beachten, die aut den
Schaltplanen fiir die jeweiligen Modelle angegeben sind.
Der elektrische Anschlup kann von hinten oder seitlich vor-
genommen werden. Bei seitlichem Anschluf ist die Ans-
chlulbdose mitdem Kabelschlauch zu verbinden.

Die Kabel mit der Stopfbuchse befestigen.

INBETRIEBNAHME UND FUNKTION

ANSCHLUSS DER FERNBEDIENUNG
(Diese Fernbedienung wird gesondert als Zubehor verkauft)

.. MODELL FERNBEDIENUNG
TURLUFTSCHLEIER

COR IND 1000 F CR-20

CORIND 1500 F CR-20

DER ANSCHLUSS VON ZWEI ODER MEHREREN TUR-
LUFTSCHLEIERN DESSELBEN MODELLS (MAX. 5 GERATE)
H AT GEMASS DEN SCHALTPLANEN IN ABB. 5 (A).

HINWEIS: Sollten mehrere Tirluftschleier angeschlossen
werden, so ist darauf zu achten, dap je nach Zahl der an-
geschlossenen Gerate ein Versorgungskabel mit groBerem
Querschnitt erforderlich ist.

THERMISCHER
UBERLASTUNGSSCHUTZ

Die Turluftschleier sind mit einer thermischen Sicherung
ausgestattet, die die Gerate bei thermischer Uberlastung
selbsttatig ausschalten.
Wir bitten Sie, sich in diesem Fall an lhre S&P-Kunden-
dienststelle zu wenden.

INSTANDHALTUNG

Die Turluftschleier benotigen keine besonderen lnstand-
haltungs- bzw. Wartungsarbeiten. Wir empfehlen jedoch
folgende MaBnahmen. Der sich auf den Lufteintritts- und
Luftaustrittsgittern anlagernde Staub sollte regelmaBig en-
tfernt werden. Die Gitter bei ausgeschaltetem Gerat mit ei-
nem trockenen Tuch reinigen. (Verwenden Sie bitte keine Lo
sungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.]

Jahrlich sollte das Gerateinnere einer grindlichen Reini-
gung unterzogen werden (Bitte wenden Sie sich an einen
Fachmann.)

Fiur alle Wartungsarbeiten muf die allpolige Trennvorrich-
tung betatigt werden, um spannungsaktive Teile im Gera-
teinneren zu vermeiden.

KUNDENDIENST

Bitte bringen Sie das Gerat bei Auftreten einer Stérung zu
lhrer S&P-Kundendienststelle oder setzen Sie sich mit uns
in Verbindung.

Jeder unsachgemaBe Eingriff bzw. Manipulation des Gerats,
die nicht von einem durch den S&P-Kundendienst zugelas-
senen Techniker vorgenommen wird, fihrt automatisch zum
Verlust der S&P-Garantie.

S&P behalt sich das Recht auf technische Anderungen des
Produktes ohne vorherige Ankiindigung vor.

1"
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Wij raden u aan om te controleren of de unit in goede staat is
als u het uitgepakt heeft aangezien elke fabricage- of kwali-
teitsfout onder de S&P garantie valt.

BELANGRIJK: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

¢ Hang het luchtgordijn niet recht onder of boven een stop-
contact.

¢ Dek de in- en uitstroomopeningen van het luchtgordijn
niet af, dit kan tot oververhitting leiden.

¢ Als het luchtgordijn is aangesloten, mag het snoer niet
voor de luchtuitlaat zitten. Het luchtgordijn mag niet in vo-
chtige ruimten geplaatst worden.

¢ Er mogen zich geen lichtontvlambare voorwerpen op min-
der dan 50 cm van de unit bevinden (bijv. gordijnen e.d.)

¢ Houdt de inlaat- en uitlaatroosters schoon. Schakel de
unit uit voordat u de roosters gaat schoonmaken.

¢ Raak de unit niet met natte handen aan.

BELANGRIJK:

Om het luchtgordijn goed te laten werken dient de maximum
afstand tot de vloer niet meer dan 1 O meter bedragen.

De minimum afstand tussen het luchtgordijn en de vloer
dient 4 meter te zijn.

INSTALLATIE

BEDIENING

AANSLUITING MET AFSTANDBEDIENING
(De afstandsbediening wordt afzonderlijk verkocht als ac-
cessoire)

GORDIJN AFSTANDBEDIENING
MODEL MODEL
CORIND 1000 F CR-20
COR IND 1500 F CR-20

INDIEN ER SPRAKE IS VAN MNSLUITING VAN TWEE OF
MEER LUCHTGORDIJNEN VAN HETZELFDE MODEL (MAX.
5 UNITS), RMDPLEEG DAN Afb.5.(a) VAN HET AANSLUITS-
CHEMA.

OPMERKING: In geval van een meervoudige aansluiting
dient de installateur rekening te houden met extra voedings-
kabels, hetgeen afhankelijk is van het aantal aangesloten
units. Om twee of meer gordijnen met elkaar te verbinden
is het wenselijk dat de snoeren door de binnenzijde kunnen
lopen. Afb. 6 laat een laterale afsluiting zien waar een ronde
gesloten kabeldoorvoer zichtbaar is. Deze doorvoer kan ge-
makkelijk verwijderd worden.

BESCHERMING TEGEN OVERVERHITTING

De unit moet op een geschikt oppervlak geplaatst worden
waarbij de minimum afstanden, die op afbeelding 1 getoond
worden, aangehouden moeten worden.

Ga bij het installeren van de unit als volgt te werk:

Als de spiraalmoeren gebruikt worden die al in het apparaat
zitten, dan dient het hart tussen de centers van de schroeven
(M-12] volgens de tabel van afb. 2 (a) en afb.2 (b) gemarkeerd
worden. O m d e verbindingsklemmen te kunnen bereiken
moet u het rooster aan de voorzijde apenen door de schroe-
ven, weergegeven met "A" in de Afb.3, los te schroeven. Voer
het proces uit in de omgekeerde volgorde om het rooster te
sluiten. Als de ophangbevestiging gebruikt wordt, dient het
hart volgens de tabel van afb.3 (a) en afb.3 (b) gemarkeerd te
worden. Draai vervolgens de schroeven (D) in en vervolgens
(E). Hang vervolgens het apparaat met schroef (G) op aan het
laagste deel.

ELEKTRISCHE AANSLUITING - Afb.4 (a)

Het luchtgordijn dient volgens de plaatselijk geldende nor-
men aangesloten te worden.

Sluit de unit op de netvoeding aan en controleer of het vol-
tage en de frequentie overeenkomen met de gegevens die
op het typeplaatje vermeld staan. Gebruik voor elk model de
juiste bedrading en secties zoals is aangegeven op het aans-
luitschema van elk model.

De aansluiting kan zowel via de achterzijde als via de zijkant
van de unit gedaan worden. Bij aansluiting via de zijkant
dient eerst de afsluitklep gemonteerd te worden. Bevestig
het snoer met behulp van de bijgeleverde klem en plaats de
voorklep.
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COR luchtgordijnen zijn uitgerust met een thermische be-
veiliging die in geval van oververhitting de unit automatisch
uitschakelt.

Mocht dit het geval zijn neem dan contact op met uw officiele
S&P dealer in uw buurt.

ONDERHOUD

COR luchtgordijnen hebben geen speciaal onderhoud no-
dig, maar het is raadzaam om de inlaat- en uitlaatroosters
schoon te houden. Reinig ze met een droge doek (gebruik
GEEN oplosmiddelen of schuurmiddelen). Eén keer per jaar
dienen de onderdelen in het apparaat door een erkend elek-
tricien schoongemaakt te worden met behulp van perslucht
of een stofzuiger. Haal altijd eerst de elektrische verbinding
los voordat u hiermee begint.

SERVICE

In geval van problemen met de unit kunt u het beste contact
opnemen met uw S&P dealer. Als er handelingen aan de unit
uitgevoerd zijn door personen die hiertoe niet gerechtigd
zijn, vervalt de S&P garantie.

S&P behoudt zich het recht voor wijzigingen aan het product
aan te brengen zonder mededeling vooraf.



Prosimy o sprawdzenie stanu aparatu po jego rozpakowaniu.
Wszelkie wady produkcyjne i jakosciowe objete Sel gwaran-
cja S&P.

WAZNE: UWAGI ODNONIE BEZPIECZESTWA

e Aparat nie powinien znajdowa¢ sie tuz pod lub tuz nad
miejscem podtaczenia do sieci. Nie przykrywaé urzctdze-
nia przedmiotami lub czesciami odziezy, ktére uniemozli-
wiatyby swobodne krazenie powietrza. W razie przykrycia,
istnieje ryzyko przegrzania.

Podczas funkcjonowania aparatu, kabel przytqczowy nie
moze znajdowac sie przed wylotem powietrza.

¢ Nie powinno by¢ tatwopalnych przedmiotéw w odlegtos-
ci mniejszej niz 50 cm od obwodu goracego powietrza
(zastony, itd.). Utrzymywac¢ w czystosci kratki wlotu i wylo-
tu powietrza. Dokonujqc czyszczenia, nalezy zawsze pa-
mietaé o zachowaniu ostroznosci

i odtctczeniu aparatu od zasilania.

Nie manipulowac przy aparacie mokrymi rekami.
Instalacja powinna zosta¢ wykonana przez wykwalifikowa-
nego technika elektryka, zgodnie z odpowiednimi regulac-
jami prawnymi obowictzujgcymi w Polsce.

WANE: KURTYNY MUSZ BY PODt.CZONE DO UZIEMIENIA.

Wytctczniki, ktdre musza by¢ uwzglednione w instalacji
statej, umozliwiajctce catkowite wytaczenie aparatu z sie-
ci zasilania, musza mie¢ co najmniej 3 milimetrowy odstep
miedzy stykami na wszystkich biegunach. Aby aparat mogt
funkcjonowac jako kurtyna powietrzna, maksymalna odle-
gtos¢ od podtogi nie powinna przekracza¢ 1 O metréw. Mi-
nimalna odlegto$¢ miedzy kurtynami podtogé\_ powinna
wynosi¢ 4 metrow.

INSTALACJA

Urzctdzenie powinno zostaé przymocowane do powierzchni
nadajacej sie do tego celu, z zachowaniem minimalnych od-
legtosci zgodnie z rys. 1.

Podczas instalowania nalezy zachowywac¢ nastepujctca ko-
lejnos¢:

Jezeliurzadzenie jest montowane przy pomocy zamocowan-
ych nakretek, $ruby (M=12) musza by¢ rozmieszczone zgod-
nie z wymiarami na rys. 2(a) i rys. 2(b).

Aby dostac sie do kart potaczeniowych, nalezy otworzy¢ kra-
te przednia, odkrecajctc sruby ,,A" wg rys. 3. W celu zamk-
niecia, postepowac w odwrotnej kolejnosci.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Rys. 4 (a)

Kurtyny COR Sa instalowane na state. lnstalacja powin-
na zosta¢ wykonana przez wykwalifikowany i upowazniony
persone!, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi w Polsce. Urzctdzenie powinno by¢ podtac-
zone przez wytqcznik umozliwiajgcy odtaczenie wszystkich
biegunow, w ktérym odlegtos¢ miedzy stykami jest nie mnie-
jsza niz 3 mm. Przystepujctc do podtaczenia do sieci nalezy
sie upewnic, czy napiecie sieciowe i czestotliwos¢ odpowia-
dajct parametrom wskazanym na tabliczce znamionowe].

Uzywaé przewodow o przekroju i w ilosci podanej na sche-
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macie do kazdego modelu. Przewody mozna wprowadzié
z tytu lub z boku urzctdzenia. W przypadku podtctczenia
bocznego, przed podtctczeniem nalezy zamontowac wieczko
potaczeniowe do przewodu gietkiego. Podtaczenie elektrycz-
ne nalezy wykonac zgodnie ze schematem odpowiednim dla
danego modelu. Przymocowac kable i zatozy¢ ostone.

OBSLUGA

PODLACZENIE REGULATORA
(Odpowiedni regulator jest dostarczany oddzielnie jako do-
datkowe akcesoria)

MODEL MODEL
KURTYNY REGULATORA

COR IND 1000 F CR-20

COR IND 1500 F CR-20

W PRZYPADKU STEROWANIA JEDNYM REGULATOREM
DWOCH LUB WIEKSZEJ ILOSCI KURTYN TEGO SAMEGO
TYPU (MAX. 5 URZADZEN), NALEZY JE PODLACZYC ZGOD-
NIE ZE SCHEMATEM NA RYS. 5(a) | RYS. 5(b).

UWAGA: W przypadku podtaczenia kilku kurtyn, instalator
powinien brac¢ pod uwage wieksza ilos¢ kabli zasilajacych.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Kurtyna powietrzna wyposazona jest w bezpiecznik termicz-
ny, wytaczajacy automatycznie urzadzenie w przypadku pr-
zegrzania. W przypadku przegrzewania sie urzadzenia na-
lezy skontaktowac sie z serwisem.

KONSERWACJA

Mimo ze kurtyny powietrzne nie wymagaja specjalnego kon-

serwowania, zalecamy:

1. Utrzymywanie w czystosci od kurzu kratek wlotu i wylotu
powietrza. Nalezy je czysci¢ na zimno sucha Sciereczka
(unika¢ rozpuszczalnikéw lub éciernych srodkéw czyszc-
zacych).

2. Raz na rok wnetrze urzadzenia powinno by¢ czyszczone
(technik specjalistal.

3. W celu przeprowadzenia jakiejkolwiek czynnosci zwia-
zanej z konserwacjél.., nalezy uruchomi¢ urzadzenie do
ciecia wielobiegunowego dla sprawdzenia, czy wewnatrz
aparatu nie ma zadnych czesci pod napieciem.

SERWIS TECHNICZNY

W przypadku wystapienia problemoéw lub uszkodzen prosimy
o kontakt z punktem sprzedazy. Montaz kurtyny w sposdb
niezgodny z instrukcja, oraz praca urzadzenia w stanie zde-
montowanym Sa zabronione. Proby samodzielnej naprawy
powoduja utrate gwarancji.

S&P zastrzega sobie prawo do dokonywania bez uprzedzenia
modyfikacji swojego wyrobu.
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Kérjiik, hogy ellendrizzék kicsomagolaskor a késziilék alla-
potat és mikddését, mert barmely gyartasi hibara kiterjed
az S&P garancigja.

FIGYELMEBE AJANLJUK A KOVETKEZOKET
FONTOS BIZTONSAGI ELGIRASOK

e A késziilék nem helyezkedhet el a levegdvételi nyilads koz-
vetlen kdzelében (felette vagy alatta).

o A késziilék szivo és kifuvonyilasainak eltakarasa akadal-

yozza a levegd cirkulalasat és a késziilék tulmelegedését

eredményezi.

M(kodés kdzben a csatlakozd elektromos kabel nem

kerilhet a kifGvonyilasok kozelébe.

¢ Ha a késziilék flird6szobaba lett telepitve, azt Ugy kell el-

helyezni, hogy a kadban vagy zuhanyzdban lév6 személy

ne tudjon hozzaérni a kapcsoldkhoz, vagy més szabalyo-

zégombokhoz.

A gyulékony anyagok nem keriilhetnek 50 cm-nél kozele-

bb a készlilékhez. (pi. fliggonyok esetében).

Tartsa tisztan a szivo és kifavonyilasokat. Ha ezeknek tisz-

titdsat végzi a késziiléknek elektromosan kikapcsolt alla-

potban kell lennie.

¢ Nedves kézzel ne kapcsolja a készilléket.

¢ Avillamos csatlakoztatds csak szakember végeztheti.

FONTOS: A KESZULEKEK CSAK FOLDELT HALOZATRA
CSATLAKOZTATHATOK.

Elektromos bekdtésnél olyan megszakitd kapcsoldt kell
beépiteni, amelynél nyitott allasban legalabb 3 mm-es érin-
tkezési tavolsag van.

Ha a késziiléket légfliggonyként lzemeltetjik, akkor a
késziilék tavolsaga a padldszinttél nem lehet maximum 10
métemél nagyobb.

A minimalis tavolsag a padldszintt6l minimum 4 méter lehet.

A KESZULEK SZERELESE

A késziilék megfeleld sikfeliiletre szerelhetd fel. A minimalis
tavolsagokat be kell tartani Gigy ahogy 1. dbra mutatja.

Aszerelést a kdvetkezGképpen torténjen: Miutan a csavaran-
yakat elhelyezték a késziilékben, a csavarok helyét (M-12) a 2.
abra (a) és (b) oszlopai alapjan jeléljék be. Annak érdekében,
hogy a csatlakozasi pontok hozzaférhetévé valjanak, nyissa
ki az eliils6 racsot, kicsavarozva az ,,A" csavarokat a 3. abra
szerint. Visszazaraskor végezze el a folyamatot ellenkezéleg.
Amennyiben felfiiggesztve hasznaljak a késziiléket, a feler-
6sité csavarok furatainak helyét a 3. abra (a) és (b) tablazatai
alapjan jeldljék be és a csavarokat (D) csavarjak be valamint
a fliggeszté lemezeket (E) helyezzék a helylikre. Ezutan a
készlléket fligessze fel ésa legalso részt a csavarozza fel(G).

ELEKTROMOS BEKOTES - Abra 4 (a)

A késziilékeknek allandd elektromos bekdtéssel kell ren-
delkezniik. A halézatra valo csatlakozasnal az érvényben
lévé szerelési és balesetvédelmi elGirdsokat be kell tartani.
A bekotésnél kis megszakitot kell a késziilék és az elektro-
mos halézat kozé iktatni, amely tulterhelés esetén lekapc-
solja a késziiléket a haldzatrol.

A bekotésnél ellendrizni kell, hogy a szolgaltatott elektro-
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mos energia jellemz6i megegyeznek-e a késziiléktablan
szerepl6 adatokkal.

A kiilonféle modellekhez tartozé megfeleld vazlat megadja a
vezetékek szamat és keresztmetszetét.

A bekotés torténhet hatulrol és oldalrol. Oldalso csatlakoz-
tatasnal a villamos vezetéket at kell vezetni a kdbelvezetdn.
A kabeleket tomszelencén keresztiil atvezetve rogzitjik.

MUKODTETES

TAVKAPCSOLO CSATLAKOZTATAS
(Ez a szabalyozé tartozékként kiilon megvasarolhatd)

LEGFUGGCNY TAVSZABALY0Z0
TiPUSA TiPUSA

COR IND 1000 F CR-20

COR IND 1500 F CR-20

KETTG VAGY TOBB UGYANOLYAN TIPUSU LEGFUGGONY
KOZTI CSATLAKOZTATAS ESETEN (MAX. 5 EGYSEG), KER-
JUK KOVESSE AZ 5. (a) ES ABRAUTMUTATASAIT.

FONTOS: Tobb késziilék csatlakoztatdsa esetén, a beszere-
l6nek figyelembe kell vennie, hogy a tdpok szdma novekszik
a csatlakoztatott eszkozok szamaval. Kett6 vagy tobb légfii-
ggony osszekapcsolasa esetén eldre ki kell szamolni, hogy a
csatlakozd kabel a késziilék belsejében megy keresztil. A 6.
abra egy oldals¢ fedlapot mutat, amelyen lathaté a vissza-
térd csatlakozas. Ezzel konnyen megszakithatd az dramkor,
és igy a kabeleket konnyen be lehet szerelni.

TULMELEGEDES ELLENIVEDELEM

A légfiiggonyok egy termikus biztositékkal rendelkeznek,
amely automatikusan kikapcsolja a késziiléket egy esetle-
ges tulmelegedés esetén.

KARBANTARTAS

A |égfiiggdnyok nem igényelnek specialis karbantartast

mindamellett a kévetkezéket tanacsoljuk:

1. Tartsatisztan a portdl a belépd és kifivd levegdnyilasokat.
Tisztitsa allo helyzetben és kikapcsolt allapotban szaraz
térléruhaval. (Ne hasznaljon oldészereket vagy agressziv
mosdszereket.)

2. Minden évben alapos tisztitast kell a késziiléken eszkézé61-
ni, melyet csak szakember végezhet siritett leveg6 vagy
porszivo segitségével.

3. A karbantartas el6tt kérjik, aramtalanitsa a késziiléket!
Barmely karbantartasi mvelet esetén hozza mikodés-
be a megszakitd kapcsoldt, annak elkeriilése érdekében,
hogy a gépben fesziiltség alatt lévd részek legyenek.

GARANCIA, MEGHIBASODAS

Amennyiben barmi gondja van a termékkel kérjik forduljon
az AIRVENT RT-hez. Nem megfelelé karbantartas esetén a
garancia automatikusan megszinik.

Az S&P fenntartja az el6zetes értesités nélkili miiszaki val-
toztatas jogat.



Yag oupBouAevuoupe va eAéyEeTe TNV KaAn katdoTaon Tng
aePOKOUPTIVAG PETA TNV APAipECON TNG CUOKEUAGiag, Kabwg
OTTOLOONTTOTE KATAOKEUAOTIKO AdBog kaAUuntetat and tnv
gyyunon Tng 8&P.

MPOXZOXH: OAHIEZAX®AAEIAZ

¢ H aepokouptiva dev TTpENEL va ToTToBeTETAL AKPLBOG NAVW
N KaTw arTo TTpizZa.

e Mnv KOAUNTETE TNV aEPOKOUPTIVA PE UPAOHA h QVTIKELPEVA,

nou TTapeunodizouv Tnv pon Tou aépa Kal propei va

npokaAécouv unepBéppavaon.

Katd Tn dtapkela Aettoupyiag ol KOAWOLOKEG CUVOEDELG dEV

npéneL val eivat gnpoaoTa aTro 1o otdopLo e§600u.

e Edv eykataoTaBel og pnavio, ot OLAKOTTTEG h AAANG HOPPAG
XELPLOTAPLO TTPENEL va TonoBeTnBoUV e TETOLO TPOMO WOTE
va pnv undpxel npocBacn and Atopo nou Xxpnoldonolel Tn
Hnaviepa n 1o VTouG.

e Aev npénel va undpxouv eUPAEKTA avTIKELPEVa o€ andaTacn
Ayotepn ano 50 om ( n.x koupTiveg napaBupou).

e Ta otopla €l06dou kat €§ddou va dlatnpouvral kabBapd.

Kata Tn diapkela kaBaplopou, n agpokoupTiva MpENEL vat

anoouvdeBel anod TNV NAEKTPLKN NApoxA.

M nv xelpizeoTe TNV aepokoupTiva pe Bpeypeva xepia.

H eykatdotaon npétrel va yivel and ertayyeAuaria

NAEKTPOAOYO.

MPOXOXH: H ZYZKEYH AYTH NPETTEI NA TEIQOEI.

0 0LaKONTNG NAEKTPLKNG NAPOXNG MPETTEL VA €lval TPUTTOMKOG
Kalva €xeL avolyda enapng o€ 6AOUG TOUG MOAOUG TOUAAXLOTOV
3 mm.

H péylotn anéotaon Tng aepokouptivag anod To €0aQog,
TTPETTEL va eival peyaAutepn ano 10 pétpa.

H eAdxiotn anoéoTtaon p €1a€0 Th ¢ AEPOKOUPTLVAG Kal Tou
€0APOUC NPENEL va elval 4 peTpa.

ErKATAXITALH

H aepokouptiva npénet va otaBeponownBe~ oe katdAAnAn
B&on, TNnp®VTAG TG ATTOOTACELG TTOU OgixvovTal oTov TTivaka
FIG.1.

la va eykataothoeTe TNV povada akohouBeioTe TIG 00nyieg:
Av xpnoigotToinBoUv Ta oTpipodvia TToU NdN Bpiokovral otn
OUGKEUN, TTPETTEL va oNPadEWETE Ta KEVTPA Twv Bldwv (M-12)
oUp@wva pe Tov TTivaka Tng Fig 2 (a) kat Fig 2 (b).

lta va Odeite TIG Bideg ouvdeong npénel va avoifete Tn
pnpooTvh oxdpa §eBldwvovtag Tig Bideg A" 1ng Ewk. 3. Ta va
kAeloeTe Tn oxapa akohouBnoTe Tnv idla dladikaoia alAa pe
avtiotpo@n oeLpd.

la Tnv avdpTnon TnG depokoupTivag onpadEWTe Ta KEVTPA
oUp@wva pe To Trivaka Tng Fig 3 (a) kat Fig 3 (b), TotroBeTeiore
116 Bideg (D) kat Ta Aapdkia tonoBétnong (E).Katonw kpepaote
TN OUCKEUN Kal oTaBeponolnoTE TO KATWTEPO ONHELD HE TN
Bida (G).

HAEKTPIKH ZYNAEZH - Ewk. 4 (a)

OLaepokoupTiveg eival CUGKEUEG TTOU anatteital eykataotaon.
Katd tnv To1T08€TNON TOUG TTPENEL va TnpoUvTal auoTnpd Ta
npOTUNA KAl 0L KAVOVLOHOL Nou LoxUouv 0Th Xwpa 6ag.

Evrog tng eykatdoTaong npéneL va UTTAPXEL NAEKTPLKOG
olakdnTNG, yla va d®oeL TN duvaTdTNTa OTOV EYKATAGTATN va
KOWEL OAEC TLG YPAHUEG NAPOXAG.

YuvdeoTe TN povada oTnV NAEKTPLKA Mapoxn, eAEyxovtag oTL

S,

n TG0N Kat n guxvoTnTa €ivat 6Nnwg autd nou gaivovrat oTnv
nwakida.

XpnolpoTtTolnoTe KaAwdLla PE YPaPHEG Kal dLaTOPEG oav auta
TTOU UTTOOELKVUOVTAL 6TO NAEKTPLKO SLaypappa kaBe povTEAou.
H oUvdeon TTpéTTEL Va Yivel oTn TTioW N oTN TTAGLVA TTAEUPA TNG
agpokoupTivag.

Ie TTepinTwon oUvdeong ano dirTAa, 1o Katrakt (ndopa) Twv
ETraQP®V TTPENEL VA €QAPHOOTEL 0TO KAAWOLO npLv ouvdeBolv
oL ETTAPEC.

AEITOYPTIA

ME ENXZYPMATO XEIPIZTHPIO
(to otT0l0 TTWAEITAL XWPLOTG WG aeooudp)

MONTEAO ENZYPMATO
AEPOKOYPTINAZ XEIPIZTHPIO
COR IND 1000 F CR-20
COR IND 1500 F CR-20

MA TH YYNAEXH METAXY AYO H NEPIZXOTEPON AEPO-
KOYPTINQON (MEXPI 5 TEM) MAPAKAAQ LYMBOYAEYTEITE
TO AIATPAMMA KAAQAIQYEQX THX EIK. 5 (a).

IHMEIQZIH: Ie T11epinTwon TTOANGTTANG  oUvdeong, o
€yKATAOTATNG TTPENEL va AdBeL uTT1oWLY Tov au§npévo aplBuod
Napoxwv cUPewva Pe Tov aplBpo Twv Jovadwv.

la va yivel ouvdeon 000 N NePLOCOTEPWY HOVADWY EXEL
npoBAe@Bei Ta kKaAwdia va prnopolv va nepdoouv arTd To
E0WTEPLKO TOUG.

H Fig 6 deixvel éva TTAalvo KGAuppa oTo onoio dlakpiveTal pa
onn HE NWA ..

Auth n KaTaoKeun, €TTUTPENEL TNV €UKOANn agaipeon Tou
nwpaTtog yua va elgéABouv Ta kKahwdtla otn povada.

MPOXITALZIA ENANTI YIIEPOEPMANZHI

Ot aepokouptiveg COR, nepthapBavouv Bepuikd npoataciag
TO onoio auTopaTa aTTooUVOEEL TNV povada OE TTEPITTTWON
unepBeéppavaong.

Ze TTEPUTTTWON TTOU OUpBel TO Napandvw, €NLKOWVWVACTE HE
Tov avTinpoowno Tng 3&P Tng TTEPLOXAG 0aG.

LYNTHPHZIH

Ot aepokoupTiveg COR dev xpelazovral Kanoto €L9LKO6 TPOTTO
ouvtnpnong aAAG ouvioTatat va diatnpouvral Ta oTOHL
€L0600uU Kal e§6dou kaBapa.

KaBapiote Ta pe éva oteyvo Travi (ano@uyere SlaAutika n
KaBaploTikG uypd). Mia @opd To XpOvo Ta E0WTEPIKA HEPN
npértel va kaBapizoviat and €LOIKEUPEVO NAEKTPOTEXVITN
XPNOLUOMOLMVTAG CUMMIECHEVO a€pa N NAEKTPLKN okouna.
la onoiwadnTroTe €pyacia ouvinpnong TTPEMEL va MATACETE TO
HNXaviopd HovoTToALKNG SLOKOTTAG PEUHATOC WOTE VA ano@euxBel
T0 EVOEXOPEVO va ONpLoUpynBoUv TACELG HECA GTN CUGKEUN.
AnoouvdEoTe TNV agpokoupTiva anod To NAEKTPLKO pPEUPa NpLv
aTtToé TNV TTAPaNAavw EQappoyn.

SERVICE META NOAHZHZ

Ye nepintwon ep@aviong duoAettoupyiag ocupBouleuTeite
Tov avtinpéowtro Tng 3&P. H S&P éxel 10 dwkaiwpa va
TPOMOTTOLAGEL TO TTPOLOV XWPLG TTpOoNyoudevn eldonoinaon.
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