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Раздел 3 
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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Пояснительная записка

Представляет собой одноэтажное здание квадратное в плане 
с размерами в осях 6 х 6  м и высотой 3,8м 

Пространственная и функциональная организация здания

В здание расположено одно помещение для насосного оборудования. 
В здание предусмотрен 1 вход, и ворота для технического обслуживания 

оборудования. 
Функционально здание организовано так  чтобы максимально удобно 

эксплуатировать и обслуживать оборудование.  
В здание предусмотрены окна из ПВХ профилей и однокамерных 

стеклопакетов, что обеспечивает достаточное освещение и шумоизоляцию 
помещения. 

Фасадные и интерьерные решения

Наружная отделка здания принята из керамического лицевого кирпича 
светло бежевого цвета. 

Покрытие кровли из однослойной полимерной пленки “Logicroof”. 
Цветовая гамма фасадов здания согласуется с общей цветовой палитрой 

территории пожарного депо. 

Внутренняя отделка техническая, что соответствует назначению здания. 
- стены штукатурятся  и окрашиваются силикатной краской за 2 раза.
- потолок затирается и окрашивается силикатной краской
- покрытие пола – бетон класс В 22,5
Отделка принята светлых тонов.
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Технико-экономические показатели 

№п/п Наименование показателей Ед.изм. Показатель

1 Этажность эт. 1 

2 Строительный объем м
3 166,53 

3 Площадь застройки м
2 61,27 

4 Общая площадь м
2 33,72 


