
Задание на проектирование 
 

Индивидуального жилого дома 
 
Строительная часть 
 
1 Материалы:  

-фундамента Железобетонная лента, плита. Возможно 
локальное  использование 
буронабивных свай в случае 
неудовлетворительных характеристик 
грунтов согласно геологическим 
изысканиям.  
 Стены монолитный железобетон с 
утеплением экструдированным 
пенополистиролом и защитной стенкой 
из кирпича керамического пустотелого, 
с гидроизоляцией 

-стен Монолитный железобетон с утеплением 
экструдированным пенополистиролом и 
внешней стенкой из кирпича 
керамического пустотелого с отделкой 
штукатуркой и финишной отделкой 
керамогранитной плиткой различных 
цветов 

-перекрытий Монолитные ж.б. 
-перегородок Кирпичные в пол кирпича с отделкой 

ц.п. штукатуркой 
-лестниц Индивидуальная лестница 
-кровли Плоская неэксплуатируемая кровля с 

утеплением экструдированным 
пенополистиролом с покрытием ПВХ 
мембраной. Водосток внутренний в 
воронки с подогревом. 

-наружных террас Бетонное основание с отделкой 
каменной плиткой толщ 40мм 

2 Использование монолитной 
фундаментной плиты 

На основании геологических изысканий 

3 Утепление бетонных стен 
подвала(наружное, внутреннее)                          

Утепление экструдированным 
пенополистиролом 

4 Наличие камина и размер жерла топки 2 дровяных камина внутри дома и одна 
топка на наружной террасе 

5 Материал отделки лестниц дерево 
6 Тип мансардных окон (Velux/Fakro) нет 
7 Дренаж участка да 
8 Особые пожелания по пирогам 

полов(деревянные полы по лагам, полы 
из крупногабаритных каменных плит и 
пр.) 

Полы комбинированные в зависимости 
от типа помещения.  

   
 



Отопление 
 
1 Количество котлов 2 
2 Марка котлов Viessmann 
3 Использование источника энергии 

котлов(газ, дизтопливо, электричество, 
уголь) 

Газ 

4 Материал труб 
отопления(металлополимер, полимер, 
армированный стекловолокном, медь, 
оцинкованная сталь) 

Трубы из сшитого полиэтилена фирмы 
Rehau или аналог 

5 Тип отопительных приборов(радиаторы 
(чугун, алюминий, биметалл , 
конвектора(медь, сталь) 

Комбинированные типы в зависимости 
от типа остекления. Напольные 
радиаторы, настенные биметаллические 
радиаторы 

6 Размещение теплых полов(водяные, 
электрические) 

Применение водяных теплых полов в 
мокрых зонах и входных холлах 

7 Тип стеклопакетов(одно/двухкамерные/ с 
селективным покрытием) 

Двухкамерные стеклопакеты 

8 Тип оконных 
переплетов(алюминиевые/деревянные 
/пластиковые 

Алюминиевые профиля 

   
 
Водоснабжение и канализация 
 
1 Наличие внешних коммуникаций 

водоснабжения и канализации 
Подключение водоснабжения к 
скважине на участке. Использование 
автономного септика с размещением на 
участке с учетом отметок выпусков из 
здания. Водоотведение ливневой 
канализации в систему водоотведения 
на участке. 

2 Оборудование водоочистки Требуется, подбирается после хим. 
анализа воды, в проекте учитывается но 
не разрабатывается 

3 Наличие водопотребителей вне 
дома(бассейн,баня) и необходимость их 
подключения к водоочистному 
оборудованию дома 

Вывод для полива 

4 Наличие и размещение парогенератора 
сауны 

Не требуется 

5 Наличие водяных полотенцесушителей в 
санузлах 

Полотенцесушители требуются в 
санузлах при спальнях 

6 Материал труб водосна(металлополимер, 
полимер, армированный 
стекловолокном, медь, оцинкованная 
сталь) 

Трубы из сшитого полиэтилена фирмы 
Rehau или аналог 

7 Общие требования к проекту В проекте указываются основные стояки 
и распределительные узлы. Подводка к 
потребителям выполняется после 
согласования дизайн-проекта 



 
Вентиляция и кондиционирование 
 
1 Использование приточной вентиляции Да. Использовать оборудование фирмы 

TURKOV. В проекте указывается 
основная приточно вытяжная установка 
и основные трассы воздуховодов до 
помещений, разводка по помещениям 
выполняется после согласования 
дизайн-проекта. 

2  Тип кондиционера Настенный, сплит система с 
размещением наружных блоков с задней 
части здания  

3 Размещение кондиционеров С основных помещениях(гостиная, 
кухня, спальни)см. схемы 

4 Наличие встроенной в вентиляцию 
системы увлажнения воздуха 

Да 

5 Наличие встроенной в вентиляцию 
системы охлаждения воздуха 

Да 

6 Дополнительные требования В помещении кальянной предусмотреть 
4-х кратный воздухообмен 

 
Электрика 
 
1 Размещение вводного и поэтажных 

электрощитов 
Желательно ближе к центру здания. См 
схемы. 

2 Наличие и размещение 
электрогенератора 

нет 

3 Материал проводки Негорючая проводка с медным 
сердечником 

4 Тип автомата защиты Согласно ПУЭ 
5 Разводка в проекте до приборов(при 

наличии дизайн-проекта) /до ввода в 
помещения 

Разводка до вводных и 
распределительных щитов. В проекте 
разрабатывается вводной щит и 
распределительные с выделением 
основных групп на стандартные 
бытовые потребители. Разводка по 
помещениям выполняется после 
согласования дизайн-проекта 

 
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК:                                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный жилой дом

ИП Исаев В.В.

Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня
Баранцево, кад. номер участка 50:09:0070511:118»

План 1-го этажа. Схема систем П1,В1
Вентиляция, кондиционирование

08П

#Пр№-01-21-ИОС

Руковод. Исаев В.В.
ГАП Виноградов П.В.

16,78 м2

56,87 м2

88,18 м2

13,27 м2

22,54 м2

3,39 м2

15,94 м2

4,46 м2
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2,45 м2
7,11 м2

Кухня

Котельная

Постирочная
/сушильная
/инвентарная

Камин 1

Венткамера
Щитовая
Водоподготовка

Мастерская

Гостиная

Веранда

Барбекью

Кальянная

Спаленный блок 4*

Ванная

Гардеробная

С/У

Камин 2

Кладовая

Вход №1

Холл
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Кухня

Комната персонала
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ДН-04

Место вент установки

Подъем на 2-й
этаж

Подъем на 2-й
этаж

Подъем на 2-й
этаж

П1

В1

В1

П1

В1

П1

В1

П1

Конд.

К
о
н
д
.

К
о
н
д
.

70м3

100м3

4 кВт

7 кВт

2,5 кВт

№ Наименование Площадь

Экспликация помещений

1.

2.

Гостиная

Холл

56,8

13,4

3. Кухня 16,1

4. Кальянная 16,8

5. Коридор 5,7

6. Кладовая 10,6

7. Постирочная 18,4

8. Венткамера 17,5

9. Котельная 9,3

10. Спальня 22,4

11. Тамбур 3,4

12. Ванная 7,1

13. Гардеробная 6,1

14. Мастерская 15,9

15. Комната персонала 9,2

16. Кухня 4,4

17. С/У 2,0

18. С/У 2,5

ИТОГО: 237,6 м2

Примечания: 1. Схемы разводки коробов, расстановку диффузоров и

решеток, блоков кондиционеров выполнять после задания согласно

дизайн-проекта интерьеров.

2. Подбор оборудования осуществляет фирма поставщик/монтажник

соответствующей системы
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный жилой дом

ИП Исаев В.В.

Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня
Баранцево, кад. номер участка 50:09:0070511:118»

План 2-го этажа. Схема систем П1,В1
Вентиляция, кондиционирование

09П

#Пр№-01-21-ИОС

Руковод. Исаев В.В.
ГАП Виноградов П.В.

21,23 м2

22,08 м2

7,08 м2

4,48 м2

2,42 м2

6,54 м2

38,36 м2

2,89 м2
5,44 м2
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17,10 м2
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4,5 кВт

2,5 кВт

2,5 кВт

3,5 кВт

2,5 кВт

№ Наименование

Экспликация помещений

1.

2.

Холл

Кабинет

38,3

19,3

3. Гардеробная 2,4

4. С/У 2,9

5. Коридор 3,2

6. Гардеробная 6,4

7.

8.

7,3

9.

Ванная 8,5

10.

Спальня 22,3

11.

Гараж 52,5

12.

Спальня 13,0

13.

С/У 4,5

14.

21,2

15.

5,3

16.

17,4

6,0

ИТОГО:

Гардеробная

Спальня

С/У

Спальня

С/У

Площадь

230,5 м2

Примечания: 1. Схемы разводки коробов, расстановку диффузоров и

решеток, блоков кондиционеров выполнять после задания согласно

дизайн-проекта интерьеров.

2. Подбор оборудования осуществляет фирма поставщик/монтажник

соответствующей системы




