ДОГОВОР ___
Техническое задание

	Внутреннее водоснабжение и канализация.
Нормативные ссылки.
ГОСТ 21.601-2011 «Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации».
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»,
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения» с изм. №1, 2, 3.
СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»,  
СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»
[bookmark: _GoBack]Требования к системам.
1. Выполнить проектную, рабочую документацию и монтаж новых систем водоснабжения и канализации 6-го этажа. 
2. Расчет сетей водопровода, канализации, теплоты на нужды горячего водоснабжения выполнить в соответствии с СП 30.13330.2020.
3. Проверить расчетом пропускную способность магистральных трубопроводов (стояков) и увеличить их диаметры, при необходимости.
4. Магистральные трубопроводы (стояки) водоснабжения выполнить из стальных оцинкованных труб. Разводку по помещениям выполнить из труб полипропиленовых белых. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение полимерных трубопроводов. 
5. Подключение водоразборной арматуры выполнить гибкими подводками в оплетке нержавеющей сталью. В случае укрытия трубопроводов, предусмотреть лючки для обслуживания запорной арматуры.
6. Вновь проектируемые трубопроводы холодной, горячей воды и канализации подключить к существующим стоякам на этаже. 
7. Сети канализации выполнить из труб ПВХ.
8. Санитарно-технические приборы (оборудование) должно быть износостойким и ударопрочным. Тип и производителя согласовать при проектировании. Водоразборную и запорную арматуру – импортного производства.
9. На площади 6-го этажа (см. приложение 2) предусмотреть:
- в комнате приема пищи (№1) -  монтаж сантехнических приборов: две мойки в составе кухонного гарнитура, монтаж датчиков системы защиты от протечек, предусмотренной для установки в санузле. 
- в санузле мужском -  установку сантехнического оборудования (унитазы – 3 шт., раковины - 2 шт., писсуары – 1 шт.);
- в санузле женском – установку 2-х унитазов и 2-х раковин; 
- подвод горячего и холодного водоснабжения и отвод канализационных вод; 
- защиту от протечек типа Нептун или аналог; 
- монтаж электрического накопительного водонагревателя (бойлер) в комнате отдыха и приема пищи.
10. Решения «Отчета по результатам обследования «Внутреннее противопожарное водоснабжение», разработанного фирмой ООО “Пожарная мастерская” в 2021г (см. приложение 3) учесть в рабочем проекте марки ВК (при необходимости внести корректировки по согласованию с МГТС), далее выполнить монтаж противопожарных трубопроводов и дополнительных пожарных кранов на 1, 3, 4, 6 этажах и в подвале здания, противопожарной повысительной насосной станции и автоматики внутреннего противопожарного водопровода здания с заменой существующих и установкой новых пожарных шкафов в соответствии ГОСТ Р 51844-2009. На всех этажах во всех пожарных шкафах с подвала по 6 выполнить монтаж устройства дистанционного пуска пожаротушения с подключением сигнала к повысительной насосной станции.
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