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1     Общие указания 

Проектная документация раздела сетей связи объекта "Выполнение работ 

по организации Центра взаимодействия и коммуникаций ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» в помещениях здания по адресу: г. Москва, 

Фуркасовский пер., д. 6" (далее - объект) выполнена для обеспечения объекта 

современными средствами связи, коммуникативной среды, охранной и пожарной 

безопасности. 

Проектная документация раздела "Сети связи" разработана на основании: 

- объемно-планировочных решений (раздел АР); 

- действующих нормативов в области сетей связи и систем сигнализации. 

В состав проектной документации раздела "Сети связи" входят следующие 

системы:  

1. Система охранного теленаблюдения (СОТ). 

2. Система пожарной сигнализации (СПС). 

3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).  

4. Система контроля и управления доступом (СКУД). 

5. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС). 

6. Система связи и сигнализации МГН (СМГН).  

Система экстренной связи (СЭС). 

 
В состав проектной документации раздела "Сети связи" согласно ГОСТ Р 

21.101-2020 входит следующая документация: 

- текстовая часть; 

- графическая часть (схемы принципиальные и планы размещения 

оборудования и прокладки кабельных трасс). 

Описание и обоснование систем представлено в текстовой части. 

Состав системы представлен в ведомости объемов работ. 
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2     Краткая характеристика объекта 

 

«Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и коммуникаций 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6» 

выполняется на основании Решения Заказчика. 

Раздел «Сети связи» по объекту: "Выполнение работ по организации 

Центра взаимодействия и коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 

помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6» разработан в 

соответствии с требованиями: 

- Частного технического задания на разработку проектной документации; 

- Строительных норм и правил. 
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3   Система охранного теленаблюдения (СОТ)  

На объекте предусмотрена система видеонаблюдения. 

Для видеонаблюдения на объекте предусматривается использование 

локальной выделенной компьютерной сети здания. 

Регистраторы – существующие и расположены в помещении охраны. 

Для подключения IP-видеокамер предусмотрены розетки скрытой установки 

RJ-45, которые размещаются в стенах, на высоте 0,1 м над подвесным потолком. 

Розетки и компоненты фирмы Legrand.  

Dahua IPC-HDBW5431RP-ZE - видеокамера IP купольная 4Mп серии Eco-savvy 

имеет модернизированную технологию кодирования H.265, это позволяет экономить 

пропускную способность сети и емкость HDD. 

Энергосберегающая конструкция, улучшенная система мониторинга. Внедрено 

ряд технологий, такие как: starligh, смарт-ИК, интеллектуальные методы анализа 

изображений. Обеспечивает превосходное качество изображения и эффективное 

напоминания о событиях. Эта серия имеет защиту IP67 и IK10. 

Технология ePoE, разработанная внутри компанией Dahua, использует 

усовершенствованную модульную кодировку 2D-PAM3 и реализует полнодуплексную 

передачу более 800 метров со скоростью 10 Мбит / с или 300 метров со скоростью 

100 Мбит / с через Cat 5 или коаксиальные кабели. Кроме того, он поддерживает 

технологию питания PoE и PoC, которая значительно упростила конструкцию и 

проводку. Технология Dahua ePoE предлагает новый способ передачи междугородной 

передачи между IP-камерой и сетевым коммутатором. Это позволяет создавать 

более гибкую систему видеонаблюдения, повышает надежность и экономит затраты 

на строительство и проводку. 

Характеристики: 

Видеокамера• Матрица: 1/3" CMOS с прогрессивным сканированием. 

Разрешение: 4Мп 2688 (H)x1520(V)• RAM/ROM: 512MB/32MB• Чувствительность: 
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0.03Лк@ F1.4(цвет, 1/3с), 0.3Лк@ F1.4(цвет, 1/30с), 0Лк@ F1.4(ИК вкл.) Соотношение 

сигнал/шум: Более 50дБ Дальность ИК подсветки: До 50м Управление ИК 

подсветкой: Авто/Вручную Модуль ИК подсветки: 2 диода 

Объектив: Фокусное расстояние: 2.7мм ~ 13,5мм Макс. апертура: F1.4 Угол 

обзора: По горизонтали: 106° ~ 31°; По вертикали: 58° ~ 17° Оптическое увеличение: 

5х Дистанции DORI: 

- Объектив: W / Детекция: 64м / Набл.: 26м / Распозн.: 13м / Идентиф.: 6,5м 

- Объектив: T / Детекция: 208м / Набл.: 83м / Распозн.: 41м / Идентиф.: 20м 

Коммутатор PoE D-Link DES-1210-28P/C2A 24x100Mb 2G 24PoE 193W 

поддерживает функции уровня 2, включая IGMP Snooping, MLD Snooping, Port 

Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP), поддерживают 

Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN для приложений VoIP и 

развертывания системы видеонаблюдения. 

Установка: монтируемый в 19" стойку. Размеры: 440x44x250мм. PoE бюджет,

 193 Вт WEB-интерфейс управления: да. Кол-во портов с поддержкой PoE: 24. 

Порты 10/100/1000BASE-T: 2 Комбо-порты 10/100/1000BASE-T/Mini GBIC (SFP): 2 

Таблица MAC-адресов, Кб 8 Порты 10/100BASE-TX: 24 

PartNumber/Артикул Производителя DES-1210-28P/C2A 

Вес, кг 5.1 

Системой предусмотрено программное обеспечение Интеллект «Удаленное 

рабочее место мониторинга» (УРММ) и «Подключение видеокамеры». 

Все камеры оборудованы выносными микрофонами в следующей конфигурации: 

PoE-сплиттер универсальный проходной MX-225 и Микрофон активный миниатюрный 

M-65 производства STELBERRY. Микрофоны располагаются непосредственно над 

зоной, в которой предполагается нахождение работников и посетителей. 
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4   Система пожарной сигнализации (СПС) 

Систему пожарной сигнализации объекта предлагается выполнить с 

использованием оборудования интегрированной системы «Орион» производства 

НВП «Болид». 

Система пожарной сигнализации является адресной и представляет собой 

совокупность следующих основных элементов:  

- контроллеры двухпроводной линии связи – главные управляющие 

устройства; 

- блок контроля индикации – устройство, обеспечивающее световую и 

звуковую индикацию состояния разделов и кнопочное управление 

взятия на охрану и снятия с охраны разделов системы; 

- телефонный информатор – устройство, предназначенное для 

передачи извещений посредством коммутируемых телефонных 

соединений; 

- извещатели адресные пожарные дымовые оптико-электронные – 

устройства, предназначенные для обнаружения загораний, 

сопровождающихся выделением дыма; 

- извещатели адресные пожарные ручные – устройства, 

предназначенные для ручного включения сигнала тревоги в системе 

пожарной сигнализации; 

- шкафы пожарной сигнализации со встроенными резервированными 

источниками питания – шкафы, предназначенные для установки 

оборудования. 
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В состав технических средств проектируемой системы пожарной 

сигнализации входит следующее оборудование: 

- контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; 

- блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ; 

- извещатели адресные пожарные дымовые оптико-электронные       

ДИП-34А-03; 

- извещатели адресные пожарные ручные ИПР 513-3АМ исп.01 

- блок разветвительно-изолирующий БРИЗ; 

- шкафы пожарной сигнализации ШПС; 

- резервированные источники питания. 

Техническая документация для СМР, ПНР (описания, инструкции по 

эксплуатации, схемы подключения оборудования и др.) доступны на сайте фирмы-

производителя ЗАО «НВП Болид» www.bolid.ru. 

Согласно нормативам пожарной сигнализацией оборудуются все помещения, 

за исключением: 

-  помещений, связанных с мокрыми процессами (моечные, санузлы, душевые 

и т.д.); 

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 

производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, 

бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых 

отсутствуют горючие материалы; 

-  лестничных площадок; 

- помещения категории В4 и Д по пожарной опасности. 

Центральное оборудование системы пожарной сигнализации включает в 

себя автоматизированное рабочее место (АРМ) – компьютер с установленным 

программным обеспечением (ПО) «Орион Про», пульт контроля и управления 

С2000М, блок индикации С2000-БКИ и телефонный информатор С2000-ИТ, 

http://www.bolid.ru/
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располагающиеся в помещении охраны. АРМ соединяется с пультом контроля и 

управления С2000М с помощью преобразователя интерфейсов RS232/RS485 С2000-

ПИ. Данное оборудование предусмотрено в существующем пожарном посту. 

В качестве основных устройств системы пожарной сигнализации 

используются контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, по 

двухпроводной адресной линии получающие информацию от пожарных 

извещателей. Адресная линия прокладывается по топологии «кольцо».  Все 

происходящие в системе события передаются на существующий пульт контроля и 

управления С2000М, установленный в помещении охраны на 1 этаже в основном 

здании. Пульт позволяет осуществлять контроль до 127 приборов по интерфейсу 

RS-485, отображает на жидкокристаллическом индикаторе происходящие 

события, позволяет хранить архив событий в энергонезависимом буфере с 

возможностью просмотра, управляет взятием/снятием и осуществляет контроль 

состояния шлейфов сигнализации. 

Для ручного управления 60-ю разделами системы и отображения сообщений 

о событиях в этих разделах с помощью встроенных индикаторов и звуковой 

сигнализации используется предусмотренный проектом блок индикации С2000-

БКИ, устанавливаемы в помещении охраны (1 этаж осн. здания). 

Для передачи информации о состоянии охраняемого объекта на пульт 

централизованного наблюдения (ПЦН) по проводной коммутируемой телефонной 

линии используется телефонный информатор С2000-ИТ. 

Для автоматического запуска системы оповещения и управления 

эвакуацией и инженерных систем объекта (системы дымоудаления, вентиляции и 

т.д.) в случае получения командного сигнала, формируемого системой пожарной 

сигнализации, используются контрольно-пусковые блоки С2000-КПБ с контролем 

целостности линий (предусмотрено в составе раздела СОУЭ). 
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Все приборы системы являются адресными и соединяются между собой 

последовательно. Контроллер С2000-КДЛ устанавливается в шкаф пожарной 

сигнализации ШПС и размещаются в серверной (пом.17). 

Для подачи извещения о возникновении пожара при визуальном 

обнаружении загораний предусмотрены извещатели ручные пожарные ИПР-513-

3АМ исп.01. Для автоматической подачи извещения о возникновении пожара при 

задымлении предусмотрены извещатели пожарные дымовые оптико-электронные 

адресно-аналоговые ДИП-34А-03. 

Количество и места размещения пожарных извещателей определены с 

учетом требований действующих нормативов. 

Двухпроводную магистраль RS-485 системы пожарной сигнализации 

выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75. 

Адресные шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСЭнг(А)-

FRHF 1х2х0,75. 

Линии питания от резервированных источников питания прокладываются 3-

х жильным кабелем ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5. 

Магистральные кабели, шлейфы пожарной сигнализации и кабели силовых 

сетей, выполненные из огнестойких материалов HFFRLS, проложить скрытно в 

гофрированной HFFRLS трубе ∅20 с металлическим держателями для крепления. 

При переходах кабельных трасс между этажами предусмотреть гильзы из трубы 

ВГП ∅50. 

При параллельной открытой прокладке расстояния между кабелями 

шлейфов сигнализации и линий связи с силовыми и осветительными проводами 

должны быть не менее 0,5м. 

Электроснабжение оборудования системы пожарной сигнализации 

предусмотрено по первой категории надежности по ПУЭ. Электропитание 

пожарной сигнализации осуществляется от сети переменного тока AC 220V, 50 
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Гц. Резервное питание осуществляется от резервированных источников питания 

РИП-12 RS с аккумуляторными батареями (для центрального оборудования) и от 

встроенных в ШПС резервированных источников питания (для периферийного 

оборудования). 

Контроль и управление системами противопожарной защиты обеспечивается 

с помощью интегрированной системы пожарной сигнализации и управления 

оборудованием «ОРИОН» производства НВП «Болид». Интеграция системы 

пожарной сигнализации и системы управления инженерным оборудованием при 

пожаре осуществляется на уровне информационного протокола связи. 

В шкафу противопожарных мероприятий устанавливается прибор приемно-

контрольный адресный С2000-КДЛ, принимающий сигнал от адресных устройств 

системы противопожарной защиты и вырабатывающие сигналы управления 

оборудованием. 

Релейные блоки С2000-СП4, включаемые в шлейф ДПЛС прибора С2000-КДЛ, 

по сигналам от приборов приемно-контрольных системы СПС вырабатывают 

сигналы на управление противопожарными клапанами. Для обеспечения ручного 

управления приводом и тестовой проверки клапана к блоку подключается внешняя 

кнопка управления. Контроль положения клапанов осуществляется блоками 

«С2000-СП4» при помощи подключения концевых переключателей привода. «С2000-

СП4» передаёт сообщения о состоянии подключенных цепей противопожарного 

клапана на прибор приемно-контрольный «С2000-КДЛ». 

Релейные блоки С2000-СП2, включаемые в шлейф ДПЛС, по сигналам от 

приборов приемно-контрольных системы СПС вырабатывают сигналы  на 

отключение приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции. 

Отключение  VRV-систем и воздушно-тепловых завес производится 

прекращением подачи электропитания при помощи независимых расцепителей, 

предусмотренных в щитах электроснабжения. Управление независимыми 
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расцепителями осуществляется от контрольно-пускового блока системы С2000-КПБ 

через устройства коммутационные УК/ВК. Блок С2000-КПБ обеспечивает контроль 

целостности линии передачи сигнала на отключение автоматических выключателей 

с независимым расцепителем. 

Алгоритм работы СПС (п.п. 14, 15, 16, 17 СП 5.13130.2009): 

1. Работа системы в дежурном режиме. 

В дежурном режиме СПС обеспечивает автоматический контроль адресных 

шлейфов сигнализации на обрыв или короткое; автоматическое 

диагностирование состояния дымовых пожарных извещателей. 

2. Работа системы при обнаружении возгорания. 

Режим «ВНИМАНИЕ». При выдаче сигнала об обнаружении возгорания, одним 

дымовым или тепловым извещателем, запуск систем СОУЭ, ОВиК, ПДЗ, СЛХ и 

СКУД не производится. Дежурный персонал объекта предпринимает действия 

направленные на выяснение причины выдачи сигнала. В случае обнаружения 

очага возгорания, ручным пожарным извещателем, СПС переводится в режим 

«ПОЖАР». 

Режим «ПОЖАР». При выдаче сигнала об обнаружении возгорания не менее 

чем двумя дымовыми или тепловыми извещателями, установленными в одном 

помещении, расстояние между которыми вполовину меньше нормативного, или 

ручным извещателем, исполнительными устройствами СПС выдается сигнал на 

запуск/отключение указанных систем: 

1) включается оповещение в зоне обнаружения возгорания по заданному 

алгоритму. 

Оповещение производится до принудительного выключения оборудования; 

2) отключается питание блокирующих устройств СКУД, турникетов. 
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5 Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)  

Проектом предусматривается система оповещения и управления эвакуацией 

3-го типа, включающая в себя: 

- устройство и оповещатели для передачи специальных текстов; 

- световые оповещатели «Выход»; 

- комбинированные светозвуковые оповещатели для помещений 

технического назначения с повышенным уровнем шума (венткамеры, насосные и 

т.д.). 

Система оповещения и управления эвакуацией работает в комплексе с СПС, 

выполняющей задачу обнаружения пожара и позонного формирования сигналов для 

запуска систем противопожарной защиты. 

СОУЭ подключается к существующей стойке системы оповещения «Inter-M», 

располагающейся в помещении серверной на 2 этаже основного здания. 

СОУЭ отвечает следующим требованиям: 

1. Подача сигналов СОУЭ при пожаре в здании осуществляется одним из 

следующих или комбинацией следующих способов: 

- подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения 

с постоянным или временным пребыванием людей; 

- трансляция специально разработанных текстов о необходимости 

эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и 

предотвращение паники при пожаре. 

2. Оповещатели СОУЭ, устанавливаемые на объекте, обеспечивают 

однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а 

также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести 

к снижению уровня безопасности людей. 

3. Уровень громкости – 89 дБ, формируемый звуковыми и речевыми 

оповещателями, выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели 
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расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где 

требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость 

передаваемой речевой информации. Световые оповещатели обеспечивают 

контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого 

объекта. 

4. СОУЭ при пожаре функционирует в течение времени, необходимого для 

завершения эвакуации людей из здания, сооружения. 

5. Технические средства, используемые для СОУЭ, разработаны с учетом 

состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей. 

6. Звуковые сигналы СОУЭ отличаются по тональности от звуковых 

сигналов другого назначения. 

7. Звуковые и речевые устройства СОУЭ не имеют разъемных устройств, 

возможности регулировки уровня громкости и подключены к электрической сети, а 

также к другим средствам связи. Коммуникации СОУЭ совмещены с 

радиотрансляционной сетью здания и сооружения. 

8. СОУЭ оборудована источниками бесперебойного электропитания. 

Система оповещения и управления эвакуацией включается автоматически 

от командного сигнала, формируемого системой пожарной сигнализации. 

Для реализации речевого оповещения системы оповещения и управления 

эвакуацией используется оборудование фирмы Inter-M (Ю.Корея). 

Центральное оборудование СОУЭ (микрофонная панель, стоечное 

оборудование, автоматизированное рабочее место с установленным программным 

обеспечением). Данное оборудование предусматривается в существующем 

пожарном посту. 

В качестве речевых оповещателей выбраны настенные громкоговорители 

SWS-03(i) и потолочные громкоговорители CS-06 производства фирмы Inter-M, 
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воспроизводящие нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц (СП 

3.13130.2009 п.4.6). 

Установка речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна 

исключить концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука      

(СП 3.13130.2009 п.4.7). 

Количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность определена 

согласно рекомендациям СП 133.13330.2012 п.А.4. Уровень сигналов соответствует 

требованиям пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и 

управлению эвакуацией согласно СП 3.13130.2009 п.4.1-4.5. 

Для обеспечения светового и светозвукового оповещения СОУЭ 

используются световые табло «Выход», устанавливаемые над дверьми 

эвакуационных выходов и в коридорах здания на путях эвакуации, световые 

оповещатели для представителей МГН с ограничениями по слуху. 

Оповещатели СОУЭ устанавливаются: 

- световые (табло «Выход»): 

в помещениях и коридорах на стенах непосредственно над эвакуационными 

выходами из помещений, над эвакуационными выходами из здания, ведущими 

непосредственно наружу или в безопасную зону, и в коридорах на путях 

эвакуации на высоте не менее 2х метров; 

- световые (оповещатели для представителей МГН по слуху): 

в коридорах и холлах на потолках помещений; 

- речевые: 

в помещениях и коридорах на стенах и опорах таким образом, чтобы их 

верхняя часть была на расстояние не менее 2,3 м от уровня пола, но 

расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно составлять не 

менее 150 мм. 



     

598-36.000.ПЗ 
Лист 

     
16 

Изм Лист № докум. Подп Дата 

 

Для автоматического запуска системы оповещения и управления 

эвакуацией в случае получения командного сигнала, формируемого системой 

пожарной сигнализации, используются контрольно-пусковые блоки С2000-КПБ с 

контролем целостности линий. 

Все приборы системы являются адресными, соединяются между собой 

последовательно и подключаются к центральному оборудованию СОУЭ, 

расположенному в помещении пожарного поста, по магистральной линии RS-485. 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ устанавливается в шкаф пожарной 

сигнализации ШПС.1. 

Отключение звуковой трансляции, осуществляемой мультемедийными 

устройствами ЦВК, в случае получения сигнала "пожар" от системы пожарной 

сигнализации, осуществляется с помощью блока сигнально-пускового С2000-СП1, 

путем передачи сигнала типа «сухой контакт» в телекоммуникационную стойку 

мультимедийных систем. 

В целях обеспечения контроля линий оповещения СОУЭ совместно с 

контрольно-пусковым блоком С2000-КПБ используются модули подключения 

нагрузки МПН, предназначенные для подключения к контролируемым выходам 

пожарных приборов управления (ППУ) звуковых и световых оповещателей. 

Двухпроводную магистраль RS-485 системы оповещения и управления 

эвакуацией выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75. 

Линии речевого и светового/светозвукового оповещения выполнить 

кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75. 

Линии питания от резервированных источников питания прокладываются 3-

х жильным кабелем ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5. 

Магистральные кабели, линии оповещения и кабели силовых цепей, 

выполненные из огнестойких материалов HFFRLS, проложить скрытно в 

гофрированной HFFRLS трубе ∅20 с металлическим держателями (скобами) для 
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крепления. При возможности использовать лотки систем внутренней связи. При 

переходах кабельных трасс между этажами предусмотреть гильзы из трубы ВГП 

∅50. 

При параллельной открытой прокладке расстояния между кабелями 

шлейфов сигнализации и линий связи с силовыми и осветительными проводами 

должны быть не менее 0,5м. 

Электроснабжение оборудования системы пожарной сигнализации 

предусмотрено по первой категории надежности по ПУЭ. Электропитание 

пожарной сигнализации осуществляется от сети переменного тока AC 220V, 50 

Гц. Резервное питание осуществляется от резервированного источника питания 

РИП-12 RS с аккумуляторными батареями (для центрального оборудования) и от 

встроенных в ШПС резервированных источников питания (для периферийного 

оборудования).  
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6   Система контроля и управления доступом (СКУД) 

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для 

регулирования и ограничения прохода сотрудников и посетителей в различные 

зоны объекта с целью обеспечения нормального функционирования и 

своевременного выявления и устранения угроз безопасности. 

СКУД обеспечивает: 

- санкционированный проход сотрудников и посетителей в здание и 

помещения; 

- контроль входа в помещения и выхода из помещения по картам доступа 

сотрудников; 

- разграничение доступа по категориям;  

- протоколирование всех происходящих событий доступа; 

- организацию оповещения службы безопасности о попытках 

несанкционированного прохода. 

- автоматическое открытие дверей и турникетов, оснащенных СКУД, в 

случае поступления сигнала о пожаре от СПС; 

- передачу всех событий на центральный сервер и хранение в базе данных; 

- отображение оперативной информации на автоматизированном рабочем 

месте на посту охраны; 

- управление запирающими и пропускными устройствами (защелки); 

- контроль рабочего времени персонала. 

Система контроля и управления доступом построена на базе программно-

аппаратных сетевых решений компании RusGuard, представляющего собой 

совокупность следующих элементов:  

- контроллеры управления доступом – главные управляющие устройства для 

СКУД; 
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- считыватели – устройства, предназначенные для осуществления 

идентификации доступа и передачи информации в контроллеры системы СКУД; 

-  кнопки выхода; 

- электромеханические защелки; 

- дверные доводчики. 

Рабочее место для возможности оформления гостевых пропусков 

предусматривается на ресепшн во входной зоне (пом.01). В состав оборудования 

входят автоматизированное рабочее место (АРМ), считыватель карт Ironlogic z2 

(rd all), сканер документов OpticSlim 550 Plus, принтер, веб-камера, и 1 лицензия 

ПО VisitorControl распознавание документов. 

В качестве основных устройств управления системы контроля и управления 

доступом используются сетевые IP-контроллеры доступа РусГард ACS-102-CE-B, 

предназначенные для управления доступом через одну или две точки доступа 

путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов, проверки прав 

доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными 

устройствами (электромеханическими защелками нормально-открытыми). 

Контроллеры РусГард ACS-102-CE-B (с блоками питания) располагаются в 

запотолочном пространстве и подключаются к коммутатору уровня доступа (см. 

СОТ) по схеме «звезда». При поступлении сигнала «пожар» от АПС на 

контроллер ARK.1, он передает сигнал на все остальные контроллеры СКУД для 

разблокировки дверей. Разблокировка турникетов при срабатывании АПС 

осуществляется через СП-2. 

В помещении №01 предусмотрена установка турникета Perco ST-11 и STD-11 

(в исполнении с крышками из нержавеющей стали) со считывателями и 

стеклянными створками шириной 475 мм, одного картоприемника со считывателем, 

четырех терминалов распознавания лиц RusGard R20-Face, лучевой досмотровой 
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установки (ЛДУ) Адани BV5030CA, терминала самостоятельной регистрации 

посетителей VisitorControl и рамки металлодетектора. 

 

Терминалы распознавания лиц  RusGard R20-Face (8T) Thermometer 

монтируются в верхнюю крышку из нержавеющей стали турникетов. 

 
Рис. 1. Размеры и крепеж терминала R20-Face (8T) 

 

 
Рис. 2. Рекомендуемое размещение на турникете терминала R20-Face (8T) 
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Логика работы системы 

Первый сценарий: 

Первичное оформление посетителя происходит по согласованной заявке на 

посещение в системе VisitorControl  у стойки ресепшн. Оператор бюро пропусков 

сканирует паспорт посетителя, система VisitorControl автоматически распознает 

данные и соотносит их с данным заявки на посещение, если данные совпадают, 

оператор бюро пропусков фотографирует посетителя и выдает карту-пропуск. 

Вход на территорию происходит через турникет со считывателем, выход – через 

турникет после сдачи карты в картоприемник. 

Повтороное оформление посетителя по согласованной заявке на посещение 

в системе VisitorControl возможно через терминал самостоятельной регистрации, 

так как паспортные данные и фотография посетителя уже находятся в базе 

VisitorControl. Придя в здание, посетитель может получить карту-пропуск, 

приложив свой паспорт к терминалу самостоятельной регистрации VisitorControl. 

В ситуации, если терминал не может распознать паспортные данные в системе, 

необходимо обратиться в бюро пропусков на стойку респешн. После получения 

пропуска вход на территорию и выход осуществляются также, как и при 

первичном посещении. 

 

Второй сценарий: 

Первичное посещение по согласованной заявке на посещение в системе 

VisitorControl происходит также через бюро пропусков, где посетителя 

фотографируют в соответствии с требованиями терминала для распознавания 

лиц с помощью веб-камеры, подключенной к АРМ СКУД.  

Далее посетитель подходит к турникету, на котором установлен терминал 

распознавания лиц, проходит идентификацию в системе контроля доступа. 
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Пользователю достаточно лишь на долю секунды посмотреть на дисплей 

терминала, и, при наличии соответствующих прав, доступ будет разрешен. 

Две встроенные видеокамеры с разрешением 2.0 Мп распознают «подделки». 

Терминал безошибочно определяет, находится перед ним реальный человек, или 

это всего лишь его фотография на бумаге или экране телефона. Это позволит 

избежать фальсификаций и незаконных проникновений на объект. 

В этом случае карта-пропуск не используется. Выход осуществляется аналогично 

через турникет с использованием терминала распознавания лиц. 

При вторичном посещении в бюро пропусков обращаться не нужно. Если 

заявка на определенное время и дату согласована через VisitorControl, то 

посетитель в назначенное время сразу подходит к турникету, терминал 

распознает его лицо по базе данных, и посетитель получает доступ на 

территорию объекта. Вход и выход осуществляется благодаря теминалам 

распознавания лиц без использования карт-пропусков. 

 

 

  



     

598-36.000.ПЗ 
Лист 

     
23 

Изм Лист № докум. Подп Дата 

 

7   Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС) 
 

СОТС предназначена для своевременного оповещения о факте 

несанкционированного проникновения или попытке проникновения людей в здание 

или его отдельные помещения и обеспечивает фиксацию нарушения рубежа 

охранной сигнализации при его преодолении. Под преодолением рубежа СОТС 

подразумевается проникновение нарушителя на охраняемый объект путем 

открывания дверей, разбития стекол окон, перемещение нарушителя в зоне 

действия извещателя объемного обнаружения. 

СОТС обеспечивает: 

- постановку под охрану и снятие с охраны помещений или групп 

помещений; 

- обнаружение и фиксирование фактов открывания дверей и окон, 

разбития стекол, передвижения нарушителей в помещениях, сданных 

под охрану, а также предотвращение проникновения через стены, 

перекрытия и перегородки; 

- фиксирование срабатывания охранной сигнализации на объекте; 

- формирование сигналов для системы управления доступом; 

- фиксирование всех событий в электронной базе данных с последующей 

возможностью вариантов просмотра и вывода информации. 

СОТС объекта выполнена с использованием оборудования интегрированной 

системы «Орион ПРО» производства НВП «Болид». 

СОТС на объекте является адресной и представляет собой совокупность 

следующих элементов:  
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- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – главное 

управляющее устройство; 

- пульт контроля и управления С2000М – устройство, осуществляющее 

контроль состояния и сбор информации с охранных извещателей (существующий, 

предусмотрен в разделе СКУД); 

- извещатели адресные совмещенные объемные оптико-электронные и 

звуковые поверхностные С2000-ПИК-СТ – устройства, предназначенные для 

обнаружения разрушения стекол и проникновения (попытки проникновения) в 

охраняемое пространство закрытого помещения; 

- датчики затопления адресный С2000-ДЗ предназначены для 

обнаружения утечек воды из водопроводов и формирования адресного извещения 

о тревоге по двухпроводной линии связи (ДПЛС); 

- извещатели охранные магнитоконтактные адресные С2000-СМК – 

устройства, предназначенные для охраны оконных проемов (открывающихся 

фрамуг); 

- адресный термогигрометр С2000-ВТ предназначен для измерения 

температуры и относительной влажности воздуха в месте установки и передачи 

измеренных значений контроллерам С2000-КДЛ; 

- извещатели тревожные С2000-КТ – устройства, предназначенные для 

ручной подачи сигнала тревоги в случае нападения на охраняемый объект; 

В качестве основных устройств системы охранной и тревожной 

сигнализации используется контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, по 

двухпроводной адресной линии получающие информацию от адресных охранных 

извещателей. 
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Все происходящие в системе события передаются на существующий пульт 

контроля и управления С2000М (проектом не предусматривается). Пульт 

позволяет осуществлять контроль до 127 приборов по интерфейсу RS-485, 

отображает на жидкокристаллическом индикаторе происходящие события, 

позволяет хранить архив событий в энергонезависимом буфере с возможностью 

просмотра, управляет взятием/снятием и осуществляет контроль состояния 

шлейфов сигнализации. 

Все приборы системы являются адресными и соединены между собой 

последовательно магистральным кабелем RS-485. 

Центральное оборудование системы охранной и тревожной сигнализации, 

включающее в себя автоматизированное рабочее место (АРМ) – компьютер с 

установленным программным обеспечением (ПО) «Орион Про». Пульт контроля и 

управления С2000М является общими для системы охранной и тревожной 

сигнализации и системы пожарной сигнализации (проектом не 

предусматривается). 

Контроллер С2000-КДЛ устанавливается в шкаф пожарной сигнализации 

ШПС.1., размещаемый в помещении серверной (пом.17). 

Оконные проемы и стеклянные конструкции по периметру первого этажа 

объекта блокируются на «разрушение» стекла и «проникновение» с помощью 

охранных совмещенных объемных оптико-электронных и поверхностных звуковых 

извещателей С2000-ПИК-СТ. Полы ниш шахт ВК в уборных (пом.07,08) возле 

унитазов защищаются датчиками затопления адресными С2000-ДЗ. 

Открывающиеся фрамуги оконных проемов (витражей) блокируются на 

«проникновение» магнитоконтактными извещателями адресными С2000-СМК. Для 

предотвращения коррозии металлических шкафов и клеммных соединений в 

серверной (пом.17) предусматривается установка адресного термогигрометра 

С2000-ВТ. 
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Адресные шлейфы СОТС выполнить кабелем КПСТТнг(А)-HF 1х2х1,0. 

Линии питания от резервированных источников питания прокладываются 

3-х жильным кабелем ППГнг(А)-HF 3х1,5. 

При прокладке кабелей СОТС выдержать допустимое расстояние до 

смежных инженерных систем в соответствии с нормами. 

Техническая документация для СМР, ПНР (описания, инструкции по 

эксплуатации, схемы подключения оборудования и др.) доступны на сайте 

фирмы-производителя ЗАО «НВП Болид» www.bolid.ru. 

Программирование СОТС выполняется исходя из тактики, оптимизации 

работы службы охраны и особенностей функционирования объекта и проектом не 

предусматривается. 

Порядок постановки и снятия объектов на охрану / с охраны, алгоритм 

работы, порядок организации доступа в охраняемые помещения определяется и 

согласовывается Заказчиком со службой охраны. 

Электроснабжение оборудования СОТС предусмотрено по первой категории 

надежности по ПУЭ. Электропитание СОТС осуществляется от сети переменного 

тока AC 220V, 50 Гц. Резервное питание осуществляется от встроенных в ШПС 

резервированных источников питания (для периферийного оборудования). 

 

 

  

http://www.bolid.ru/
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8   Система связи и сигнализации МГН (СМГН). 
Система экстренной связи (СЭС). 

 

Система связи и сигнализации МГН и система экстренной связи 

предназначена для организации оперативной связи персонала на ресепшн с 

одной стороны и сотрудниками/персоналом/посетилями организации с другой, а 

также согласно СП 59.13330.2012 и в соответствии с рекомендациями раздела 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (далее – МГН) в местах 

пребывания МГН; 

СМГН в местах пребывания МГН реализована на GetCall PG-36. 

Система вызова персонала "GetCall PG-36" применяется как в качестве 

обеспечения доступности для маломобильных групп населения и обеспечивает 

двухстороннюю связь для инвалидов: (например: инвалидов, родителей с детьми, 

пожилых людей) в здания и сооружения, так и в качестве системы двухсторонней 

связи в экстренных ситуациях. Человек, которому нужна помощь может быстро 

связаться с дежурным персоналом на ресепшн просто нажав на кнопку вызова, и 

получить инструкции как действовать в данной ситуации. 

Система обеспечения доступности инвалидов «GetCall PG-36» служит для 

вызова, поиска, привлечения внимания, оперативного информирования о событиях 

дежурного персонала, в чьи обязанности входит оказание помощи людям, в 

первую очередь инвалидам – колясочникам и слабовидящим людям, а также для 

передачи дополнительной информации. 

Туалеты для МГН обязательно должны оснащаться кнопкой вызова помощи, 

сигнальной свето-звуковой лампой и переговорным устройством, установленным 

в санузле. В данном случае проектом предусмотрен комплект оборудования, 

состоящий из:  

- кнопки вызова со шнуром GC-0423W1,  
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- переговорного устройства GC-2001W3,  

- сигнальной лампы GC-0611W2, 

- кнопки сброса GC-0421W1, 

- пульта селекторной связи GC-1006D5. 

 

Пульт селекторной связи расположен на Ресепшн, где дежурный персонал 

принимает вызовы с двух громкоговорящих устройств: в конференц-зале и в 

санузле МГН. 

Рядом с оборудованием в местах вызовов располагаются Таблички 

тактильные с пиктограммой и надписью шрифтом Брайля. 
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9   Мероприятия по электробезопасности и монтажу 
Для защиты от поражения электрическим током в проектной документации 

по настоящему разделу предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 

электробезопасность обслуживания системы. Защитные мероприятия выполнены в 

объеме требований ПУЭ, ПТЭЭП. 

Защита от поражения человека электрическим током реализована 

следующим образом. Оборудование, находящееся под напряжением, защищено от 

случайного прикосновения обслуживающего персонала. Технические средства 

заземлены присоединением к системе защитного заземления. Требования защиты 

человека от поражения электрическим током выполняются в соответствии с ГОСТ 

2.2.007-75. 

Предусмотрены следующие меры электробезопасности: 

- защитное заземление, зануление; 

- применение пониженных напряжений (12,15,24В); 

Заземлению (занулению) подлежат: 

- металлические корпуса контрольно-измерительных приборов, 

аппаратов управления, защиты, сигнализации, освещения, корпуса 

электродвигателей исполнительных механизмов и электроприводов 

задвижек (вентилей) и т.д.; 

- металлические щиты и пульты всех назначений, на которых 

установлены электрические приборы, аппараты и другие  

средства видеонаблюдения: съемные или открывающие части 

щитов и пультов;  

- вспомогательные металлические конструкции для установки 

электроприемников и аппаратов управления; 

- металлические оболочки проводов и кабелей, стальные трубы 

электропроводок, коробки, металлические короба, лотки, 
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кабельные конструкции, кронштейны и другие металлические 

элементы крепления электропроводок; 

- металлические оболочки кабелей и проводов; 

- металлические корпуса трансформаторов, корпуса 

выпрямительных устройств; 

- электрофицированный инструмент без двойной изоляции; 

Для обеспечения электробезопасности в системах питания установлены 

отключающие аппараты (автоматические выключатели). 
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10   Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

К обслуживанию оборудования допускаются лица, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по технике безопасности 

с отметкой в журнале и имеющие соответствующие знания и навыки по 

обслуживанию систем безопасности. Технический персонал должен быть обеспечен 

защитными средствами прошедшими соответствующие лабораторные испытания, в 

установленные сроки. 



Лист Наименование Примечание

1 Общие данные. 598-36.001.ОД

2

3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Система пожарной сигнализации (СПС). Схема структурная. 598-36.202.СПС.СС

Система пожарной сигнализации (СПС).

Схема прокладки кабельных трасс для подключения к существующему
оборудованию в подвале.

598-36.203.СПС.СП0

4 598-36.204.СПС.ПР1
Система пожарной сигнализации (СПС).

План размещения оборудования и прокладки кабельных трасс.

5 Система охранного теленаблюдения (СОТ). Схема структурная. 598-36.305.СОТ.СС

6 598-36.306.СОТ.ПР1
Система охранного теленаблюдения (СОТ).

План размещения оборудования и прокладки кабельных трасс.

7 Система контроля и управления доступом (СКУД). Схема структурная. 598-36.407.СКУД.СС

8 598-36.408.СКУД.ПР1
Система контроля и управления доступом (СКУД).

План размещения оборудования и прокладки кабельных трасс.

9 Система охранной и тревожной сигнализации (СОТC). Схема структурная. 598-36.509.СОТС.СС

10 598-36.510.СОТС.ПР1
Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС).
План размещения оборудования и прокладки кабельных трасс.

11
Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).

Схема структурная.
598-36.611.СОУЭ.СС

12 598-36.612.СОУЭ.СП1
Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ). Схема прокладки
кабельных трасс для подключения к существующему оборудованию на 1 этаже.

13 598-36.613.СОУЭ.СП2
Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ). Схема прокладки
кабельных трасс для подключения к существующему оборудованию на 2 этаже.

14 598-36.614.СОУЭ.ПР1
Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).
План размещения оборудования и прокладки кабельных трасс.

15
Система связи и сигнализации МГН (СМГН). Система экстренной связи (СЭС).
Схема структурная. 598-36.715.СМГН.СС

16 598-36.716.СМГН.ПР1
Система связи и сигнализации МГН (СМГН). Система экстренной связи (СЭС).
План размещения оборудования и прокладки кабельных трасс.

                                              Общие данные

Рабочая документация раздела "Сети связи" объекта "Выполнение работ по

организации Центра взаимодействия и коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза

России» в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6" (далее

- объект) выполнена для обеспечения объекта современными средствами связи,

коммуникативной среды, охранной и пожарной безопасности.

Рабочая документация раздела "Сети связи" разработана на основании:

- объемно-планировочных решений (раздел АР);

- действующих нормативов в области сетей связи и систем сигнализации.

В состав рабочей документации раздела "Сети связи" входят следующие

системы:

1. Система пожарной сигнализации (СПС).

2. Система охранного теленаблюдения (СОТ).

3. Система контроля и управления доступом (СКУД).

4. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС).

5. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

6. Система связи и сигнализации МГН (СМГН). Система экстренной связи (СЭС).

В состав рабочей документации книги «Сети связи» согласно ГОСТ Р 21.101-2020

входит следующая документация:

- лист общих данных;

- структурная схема;

- планы размещения оборудования и прокладки кабельных трасс.

Описание и обоснование системы представлено в пояснительной записке.

Состав системы представлен в спецификации оборудования, изделий и

материалов.

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ссылочные документы

№384-ФЗ

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред.

от 02.07.2013). Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений

№123-ФЗ

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.

от 02.07.2013). Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности (с изм. и

доп., вступ. в силу с 13.07.2014)

Прилагаемые документы

598-36.000.ПЗ Пояснительная записка.

СП 6.13130.2013

Системы противопожарной защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной

безопасности.

ГОСТ Р 21.1703-2000 СПДС

ГОСТ Р 21.101-2020
Основные требования к проектной и рабочей

документации

Правила выполнения рабочей документации

проводных средств связи.

СП 118.13330.2012
Общественные здания и сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009

СП 44.13330.2011
 Административные и бытовые здания.

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87

ГОСТ Р 58238-2018
Слаботочные системы. Кабельные системы.

Порядок и нормы проектирования. Общие

положения.

№985

Постановление правительства Российской

Федерации от 4 июля 2020 года N 985 Об

утверждении перечня национальных стандартов

и сводов правил (частей таких стандартов и

сводов правил), в результате применения

которых на обязательной основе обеспечивается

соблюдение требований Федерального закона

"Технический регламент о безопасности зданий

и сооружений" и о признании утратившими силу

некоторых актов Правительства Российской

Федерации

№1190

Приказ Росстандарта №1190 от 14.07.2020 "Об

утверждении Перечня документов в области

стандартизации, в результате применения

которых на добровольной основе обеспечивается

соблюдение требований Федерального закона от

22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожарной

безопасности" (с изменениями на 4 марта 2021

года)

598-36.200.СПС.С
СПС. Спецификация оборудования, изделий  и

материалов.

598-36.300.СОТ.С
СОТ. Спецификация оборудования, изделий  и

материалов.

598-36.200.СКУД.С
СКУД. Спецификация оборудования, изделий  и

материалов.

598-36.200.СОТС.С
СОТС. Спецификация оборудования, изделий  и

материалов.

598-36.200.СОУЭ.С
СОУЭ. Спецификация оборудования, изделий  и

материалов.

598-36.200.СМГН.СЭС.С
СМГН.СЭС. Спецификация оборудования, изделий  и

материалов.
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Изм.

Вед. инж.

Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ГИПРОКОН

Общие данные.

ЛистовСтадия Лист

1

Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.001.ОД

Островская С.А.

Сети связи.
Р

ГИП

Общие данные



Условные обозначения

12В

+    - Аккумуляторная батарея 12В 17А*ч

Магистральный кабель системы оповещения и управления

х.х.ARKх Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ

эвакуацией (кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,75)

Блок контрольно-пусковой С2000-КПБКПБх.х.КПБх
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адресно-аналоговый ДИП-34А-03

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ

Извещатель пожарный дымовойx.x.ВТН.xx

x.x.ВТМ.xx
Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система пожарной сигнализации (СПС).

Схема структурная.

ЛистовСтадия Лист

2

Шлейф пожарной сигнализации 

Кабель (ВВГнг(А)-FRHF 2х1,5)

Cигнально-пусковой адресный блок "С2000-СП4"
4

СП2 Адресный релейный блок "С2000-СП2"

Устройство коммутационное

"УК-ВК исп.13"
У13

Кабель (ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5)

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛКДЛх.х.КДЛх

Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.202.СПС.СС

Островская С.А.
Р

Б Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ

КДЛ

1.ARK1

КПБ

12В

DTM 1217

+   -

Серверная №17 / ШПС.1

подключение к существующей 
пожарной сигнализации

У13

Б

1.1.ВТН.01 1.1.ВТН.05
...

1.1.ВТМ.06

Б

1.1.ВТН.14 1.1.ВТН.15

4

1.1.ВТН.22 1.1.ВТН.23

4 СП2

1.1.ВТМ.24 1.1.ВТН.25
...

1.1.ВТН.29

Б

4
1 шт.

-1 этаж

1 этаж

ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»

(кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75)

СП1

в стойку системы мультимедиа для

отключения трансляции при

получении сигнала "Пожар" от

системы пожарной сигнализации

СП1 Блок сигнально-пусковой

СП1

СП1
к коммутационным устройствам УК-ВК

исп.13 в СКУД

ДИП-34А-03 для установки в запотолочном пространстве
Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговыйx.x.ВТН.xx

к контроллеру СКУД ARK.1

БКИ

Блок контроля индикации С2000-БКИБКИх.х.КДЛх

Пом. Охраны 1 этажа в основном здании

к контроллерам турникетов

ARK.7 и ARK.8

1.1.ВТН.07

1.1.ВТН.08

1.1.ВТН.09

1.1.ВТН.10

... СП2

1.1.ВТН.11

4
3 шт.

1.1.ВТМ.12 1.1.ВТН.13

4

1.1.ВТН.16 1.1.ВТН.17

Б

1.1.ВТН.18 1.1.ВТН.19

4
5 шт.

1.1.ВТН.20 1.1.ВТН.21

СП2

1.1.ВТН.30 1.1.ВТМ.31 1.1.ВТН.32
...

1.1.ВТН.34



Подвал
сущ. стояк вв. на 1 этаж

от ШПС.1 (учтено в разделе СПС)

Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система пожарной сигнализации (СПС).

Схема прокладки кабельных трасс для
подключения к существующему

оборудованию в подвале.

ЛистовСтадия Лист

3

Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.203.СПС.СП0 

Островская С.А.

Р

Магистральный кабель системы 

(кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,75)

Условные обозначения

оповещения и управления эвакуацией
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А

1

2

3

4

5

Б В Г

ММ

АК,

18

1,56 м²

19

3,85 м²

+1,300

1:4

1:10

экран

+0,750

+0,600

+0,450

+0,300

+0,150

14

4,22 м²

13

12,48 м²

16

4,17 м²

15

4,57 м²

12

5,12 м²

08

1,80 м²

11

1:7

+0,900

+0,000

+0,000

экран

экран

01

64,19 м²

ЭО

09

87,42 м²

лестничную клетку

выход на существующую

02

28,24 м²

05

2,55 м²

06

5,40 м²

07

4,50 м²

Ресепшн

04

8,19 м²

03

30,89 м²

10

98,08 м²

А

4

Б

17

7,00 м²
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Формат А2

Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система пожарной сигнализации (СПС).

План размещения оборудования

и прокладки кабельных трасс.

ЛистовСтадия Лист

4

Условные обозначения

Шлейф пожарной сигнализации (кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75)

адресно-аналоговый ДИП-34А-03

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ

Извещатель пожарный дымовой

Обозначение извещателей

xx.xx.BТН.xx

Порядковый номер шкафа ШПС

Порядковый номер контроллера С2000-КДЛ

Буквенный код извещателя

Порядковый номер извещателя

Общие указания

1. Кабели магистральной сети и адресных линий связи (шлейфов) системы пожарной сигнализации

проложить скрытно в стеновых панелях или за подвесным потолком в гофрированной ПВХ трубе ∅20

по ФЗ-123, в помещениях без подвесного потолка - в мини-каналах 20х12, в кабельных стояках - в

трубе ВГП Ду50 50х3,5.

2. УК/ВК разместить внутри силового щита или в непосредственной близости от него.

3. При прокладке кабелей системы пожарной сигнализации выдержать допустимое расстояние до смежных

инженерных систем в соответствии с ПУЭ и СНиП.

4. В данный лист могут быть внесены изменения и добавления, связанные со взаимоувязкой с рабочими

материалами смежных разделов.

Шкаф пожарной сигнализации (ШПС)

Кабель (ВВГнг(А)-FRHF 2х1,5)

Cигнально-пусковой адресный блок "С2000-СП4"

Адресный релейный блок "С2000-СП2"

Устройство коммутационное

"УК-ВК исп.13"

Магистральный кабель системы оповещения и управления

эвакуацией (кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,75)

Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.204.СПС.ПР1

Островская С.А.

Р

ШПС.1 к С2000-БКИ в пом. охраны

основного здания

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ

СП2

У13

СП2

У13

4

1.1.ВТН.27

1.1.ВТН.28
1.1.ВТН.291.1.ВТН.30

1.1.ВТН.16

1.1.ВТН.17

1.1.ВТН.15

1.1.ВТН.14

1.1.ВТН.32

1.1.ВТН.19

1.1.ВТН.18

1.1.ВТН.33

1.1.ВТН.34

1.1.ВТН.22

1.1.ВТН.25

1.1.ВТН.11

1.1.ВТН.09

1.1.ВТН.07

1.1.ВТН.13

1.1.ВТН.05

1.1.ВТМ.31

1.1.ВТМ.24

1.1.ВТМ.12

1.1.ВТМ.06

x.x.ВТН.xx

x.x.ВТМ.xx

1.1.ВТН.04

1.1.ВТН.03

1.1.ВТН.01

1.1.ВТН.02

1.1.ВТН.26

1.1.ВТН.23

1.1.ВТН.20

1.1.ВТН.21

Б

Б

Б

4

4

4

4

4

4

Б
Б

ДИП-34А-03, располагается в запотолочном пространстве

Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый
x.x.ВТН.xx

4

СП2

44
44

4

1.1.ВТН.08

1.1.ВТН.10

СП2

Фрагмент подвала

(помещение серверной)

М 1-100

План 1-го

этажа

М 1-100

Экспликация помещений подвала

№ пом Назначение Площадь, м²

Категория

помещения

17 Серверная 7,00 м² В3

Общий итог 7,00 м²



Условные обозначения

- купольная IP-видеокамера

- кабель U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57

13

- Этажный узел коммутации - специализированный закрытый шкаф с 
установленным активным оборудованием
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Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.305.СОТ.СС

Островская С.А.Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система охранного теленаблюдения (СОТ).

Схема структурная.

ЛистовСтадия Лист

Р 5

3U

4U

5U

6U

7U

8U

9U

1U

2U

Блок вентиляторный

Патч-панель 24 портов

Коммутатор 24 портов

к существующей системе

охранного

теленаблюдения через

шкаф СКС ШР2.

Шкаф-СОТ (Серверная пом.17)

ИБП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13x4x2 UTP Cat.6

13

Этаж

1

0

Система охранного теленаблюдения (СОТ).

L=13х30=370м

13

- PoE-сплиттер

10U

11U

12U

Патч-панель 24 портов

Коммутатор 24 портов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



А

4

Б

17

7,00 м²

А

1

2

3

4

5

Б В Г

ММ

АК,

18

1,56 м²

19

3,85 м²

+1,300

1:4

1:10

экран

+0,750

+0,600

+0,450

+0,300

+0,150

14

4,22 м²

13

12,48 м²

16

4,17 м²

15

4,57 м²

12

5,12 м²

08

1,80 м²

11

1:7

+0,900

+0,000

+0,000

экран

экран

01

64,19 м²

ЭО

09

87,42 м²

лестничную клетку

выход на существующую

02

28,24 м²

05

2,55 м²

06

5,40 м²

07

4,50 м²

Ресепшн

04

8,19 м²

03

30,89 м²

10

98,08 м²
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Формат А2

Общие указания

1.  Распределительная сеть охранного теленаблюдения прокладывается:

   - скрыто в стеновых и потолочных панелях;

   - в штробе в гофрированных ПВХ трубах до розеток видеокамер;

2.  Розетки скрытой установки размещаются:

   - в стенах, на высоте 0,1м над подвесным потолком;

3. Купольные видеокамеры устанавливаются в фальшпотолке.

4. Нарезку кабеля и труб производить по месту.

5. При прокладке распределительной сети выдержать допустимое расстояние до смежных

инженерных систем в соответствии с ПУЭ и СНиП.

6. Металлические конструкции сетей связи необходимо заземлить в соответствии с ПУЭ.

7. Места расположения оборудования и привязки кабельных трасс уточняются монтажной

организацией по месту.

8. В данный лист могут быть внесены изменения и добавления, связанные со

взаимоувязкой с рабочими материалами смежных разделов.

обозначение

Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система охранного теленаблюдения (СОТ).

План размещения оборудования

и прокладки кабельных трасс.

ЛистовСтадия Лист

6

Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.306.СОТ.ПР1

Островская С.А.

Сети связи.
Р

Графическое 
Наименование

Условные обозначения

Кабель UTP гофротрубе по потолку или в штробе по стене 

Купольная IP-видеокамера

Шкаф - СОТ

ВК1.04

ВК1.03

ВК1.10

ВК1.09

ВК1.01
ВК1.02

ВК1.06

ВК1.05

ВК1.08

ВК1.07

ВК1.11

ВК1.12

Кабель UTP гофротрубе по потолку или в штробе по стене 

Фрагмент подвала

(помещение серверной)

М 1-100

План 1-го

этажа

М 1-100

Экспликация помещений 1-го этажа

№ пом Назначение Площадь, м²

Категория

помещения

01 Входная зона 65,38 м²

02 Кофе-пойнт 28,26 м²

03 Коридор 31,18 м²

04 Техническое помещение 8,19 м²

05 Подсобное помещение 2,55 м²

06 Уборная Ж 5,40 м²

07 Уборная для МГН 4,50 м²

08 КУИ 1,80 м² В4

09 Учебный класс/переговорная на 28 мест 87,40 м²

10 Конференц-зал на 80 мест 103,29 м²

11 Аппаратная 16,08 м² В3

12 Уборная М 5,64 м²

13 Коридор 12,48 м²

14 Тамбур 4,22 м²

15 Коридор 4,57 м²

16 Коридор 4,17 м²

18 Тамбур 1,14 м²

19 Тамбур-шлюз 3,85 м²

Общий итог: 18 390,12 м²

Экспликация помещений подвала

№ пом Назначение Площадь, м²

Категория

помещения

17 Серверная 7,00 м² В3

Общий итог 7,00 м²



Системный блок

монитор 23"

~ 220В

- автоматизированное рабочее место (АРМ)

Условные обозначения

- кабель типа "витая пара" F/UTP Cat6 4х2х0,57 ZH нг(А)-HF

- кабель питания кабель ВВГнг(А)-HF 3х1,5

- кабель КПСТТнг(А)-HF 4х2х0,5

- кабель КПСТТнг(А)-HF 2х2х0,5

- контроллер доступа ACS-102-CE-B

- аккумуляторная батарея, устанавливаемая в корпус контроллера12В
+    -

7 А*ч

- считыватель бесконтактный 

- защелка электромеханическая нормально-открытая

- кнопка аварийной разблокировки дверей

- извещатель магнитоконтактный

- доводчик дверной
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Рабочее место

(состав указан в спецификации

оборудования)

~ 220В

Считыватель для

программирования

карт доступа

Ресепшн (входная зона, пом.01)

12В
+   - ~ 220 В

  50 Гц

1.1

ARK.1

12В
+   - ~ 220 В

  50 Гц

ARK.2

7 А*ч

7 А*ч

Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система контроля и

управления доступом (СКУД).

Схема структурная.

ЛистовСтадия Лист

7

12В
+   - ~ 220 В

  50 Гц

ARK.3 7 А*ч

12В
+   - ~ 220 В

  50 Гц

ARK.5 7 А*ч

12В
+   - ~ 220 В

  50 Гц

ARK.4 7 А*ч

1.2

1.3

1.41.5

Патч-панель

24P

Сервеная (пом.17)

Шкаф СОТ

Патч-панель

24P

- патч-панель коммутационная (см. СОТ)

- управляемый коммутатор с портами PoE (см. СОТ)

Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.407.СКУД.СС

Островская С.А.

Р

пом. 11

пом. 19

пом. 10

пом. 16пом. 18

ARK.7

турникет 1

пом. 03

турникет 2

пом. 03

УК

УК

УК

УКУК
сигнал от АПС

(от С2000-СП1)

12В
+   - ~ 220 В

  50 Гц

7 А*ч

12В
+   - ~ 220 В

  50 Гц

1.6

ARK.6 7 А*ч

пом. 17

УК

ARK.8

УК - устройство коммутационное УК-ВК исп.13

- пульт ДУ

- картоприемник

сигнал от АПС

(от С2000-СП1)

3 2

3

3

12В
+   - ~ 220 В

  50 Гц

7 А*ч

3

3

3

от АПС СП2

(от С2000-СП2)

от АПС СП2

(от С2000-СП2)

Сканер

Веб-камера

сигнал от АПС

(от С2000-СП1)

сигнал от АПС

(от С2000-СП1)

сигнал от АПС

(от С2000-СП1)

сигнал от АПС

(от С2000-СП1)

сигнал от АПС

(от С2000-СП1)



А

4

Б

17

7,00 м²

А

1

2

3

4

5

Б В Г

ММ

АК,

18

1,56 м²

19

3,85 м²

+1,300

1:4

1:10

экран

+0,750

+0,600

+0,450

+0,300

+0,150

14

4,22 м²

13

12,48 м²

16

4,17 м²

15

4,57 м²

12

5,12 м²

08

1,80 м²

11

1:7

+0,900

+0,000

+0,000

экран

экран

01

64,19 м²

ЭО

09

87,42 м²

лестничную клетку

выход на существующую

02

28,24 м²

05

2,55 м²

06

5,40 м²

07

4,50 м²

Ресепшн

04

8,19 м²

03

30,89 м²

10

98,08 м²
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Формат А2

Общие указания

1. Интерфейсные кабели, линии управления и питания системы контроля и

управления доступом проложить скрытно в штробе в стенах и в пространстве

за фальшпотолком в гофрированной ПВХ-трубе ∅20, в переходах между

этажами - в трубе ВГП Ду50 50х3,5. Опуски к считывателям и кнопкам

осуществить скрытно в штробе в гофрированной ПВХ-трубе ∅16. В случае

групповой прокладки по коридорам использовать лотки систем внутренней

связи (СКС, ЛВС).

2. Контроллеры точек доступа и турникетов с резервированными источниками

питания устанавливаются в зонах доступа СКУД возле контролируемых

помещений скрытно за подвесным потолком с организацией доступа к ним.

3. При прокладке кабелей системы контроля и управления доступом выдержать

допустимое расстояние до смежных инженерных систем в соответствии с ПУЭ и

СНиП.

4. В данный лист могут быть внесены изменения и добавления, связанные со

взаимоувязкой с рабочими материалами смежных разделов.

5. Места расположения оборудования и привязки кабельных трасс уточняются

монтажной организацией по месту.

6. Полный состав оборудования СКУД приведен в документе "Спецификация

оборудования, изделий и материалов".

обозначение

Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система контроля и

управления доступом (СКУД).

План размещения оборудования

и прокладки кабельных трасс.

ЛистовСтадия Лист

8

Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.408.СКУД.ПР1

Островская С.А.

Р

- Узел коммутации (шкаф 600x350x635) (см. СОТ)

Турникет скоростной проход 

Лучевая досмотровая установка

Арочный металлодетектор

Терминал самостоятельной

регистрации посетителей

Рабочее место для возможности

 оформления гостевых пропусков

Пульт управления турникетом

Графическое 
Наименование

Условные обозначения

- Считыватель бесконтактный

- Точка доступа

- Заграждения полуростовые Ростов-Дон

АРМ СКУД

1.3

1.2

1.4

1.5

1.1
1.3

1.6

Шкаф - СОТ
(учтено в СОТ)

- Картоприемник + считыватель

- Терминал распознования лиц R20-Face

- Кабель типа "витая пара" F/UTP Cat6 4х2х0,57 ZH нг(А)-HF

500

Контроллеры турникетов 

в запотолочном пространстве

Экспликация помещений подвала

№ пом Назначение Площадь, м²

Категория

помещения

17 Серверная 7,00 м² В3

Общий итог 7,00 м²



Условные обозначения
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Сущ. оборудование

Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система охранной и тревожной

сигнализации (СОТC).

Схема структурная.

ЛистовСтадия Лист

9

(не предусм.)

Пульт контроля и управления С2000М (существующий, общий с СПС)

Шлейф системы охранной и тревожной сигнализации

Магистральный кабель системы охранной и тревожной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ

x.BGL.xx оптико-электронный и поверхностный звуковой
Извещатель охранный совмещенный объемный 

адресный С2000-ПИК-СТ

(кабель ППГнг(А)-HF 3х1,5)

(кабель КПСТТнг(А)-HF 1х2х1,0)

адресный С2000-СМК
Извещатель охранный магнитоконтактный

х.BGB.хх

x.BGM.xx Кнопка тревожная С2000-КТ

Помещение охраны (сущ.)

Датчик затопления адресный С2000-ДЗx.BG.xx

Обозначение охранных извещателей

xx.BGB.xx

Порядковый номер контроллера

Буквенный код извещателя

Порядковый номер извещателя

Адресный термогигрометр С2000-ВТx.BG.xx

Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.509.СОТС.СС

Островская С.А.

Р

-1 этаж

1 этаж

ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»

Пом. №17

Шкаф ШПС.1

(см. СПС)

1.BG.01

1.BG.21 1.BG.22

к существующему шлейфу 

действующей СОТС

1.BG.05 1.BGB.06 1.BGB.07 1.BGM.08 1.BG.09 1.BG.10

1.BG.11 1.BGB.12 1.BG.13 1.BG.17 1.BGB.18 1.BGB.19 1.BGM.20



А

4

Б

17

А

1

2

3

4

5

Б В Г

ММ

АК,

18

1,56 м²

19

3,85 м²

+1,300

1:4

1:10

экран

+0,750

+0,600

+0,450

+0,300

+0,150

14

4,22 м²

13

12,48 м²

16

4,17 м²

15

4,57 м²

12

5,12 м²

08

1,80 м²

11

1:7

+0,900

+0,000

+0,000

экран

экран

01

64,19 м²

ЭО

09

87,42 м²

лестничную клетку

выход на существующую

02

28,24 м²

05

2,55 м²

06

5,40 м²

07

4,50 м²

Ресепшн

04

8,19 м²

03

30,89 м²

10

98,08 м²

адресный С2000-СМК

Адресный термогигрометр С2000-ВТ

Извещатель охранный магнитоконтактный

x.BGL.xx оптико-электронный и поверхностный звуковой

Извещатель охранный совмещенный объемный 

Кнопка тревожная С2000-КТ

адресный С2000-ПИК-СТ

Общие указания

1. Кабели магистральной сети и адресных линий связи (шлейфов) системы охранной и

тревожной  сигнализации проложить скрытно за фальш-потолком.

2. Места расположения оборудования и привязки кабельных трасс уточняются

монтажной организацией по месту.

3. В данный лист могут быть внесены изменения и добавления, связанные со

взаимоувязкой с рабочими материалами смежных разделов.

Условные обозначения

Островская С.А.Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система охранной и тревожной
сигнализации (СОТС).

План размещения оборудования
и прокладки кабельных трасс.

ЛистовСтадия Лист

10

Датчик затопления адресный С2000-ДЗ

Шлейф охранной и тревожной сигнализации (кабель КПСТТнг(А)- HF 1х2х1,0)

Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.510.СОТС.ПР1

Р

x.BGM.xx

1.BGM.08

х.BGB.хх

1.BGL.04

1.BGL.05

1.BGL.09

1.BGL.10

1.BGL.03

1.BGL.02

1.BG.14

1.BGL.01

x.BG.xx

x.BG.xx

1.BG.21

1.BG.13

1.BG.15

1.BG.16
1.BG.17

ШПС.1

(учтено в разделе СПС)

1.BG.11

1.BG.22

к существующему шлейфу 

действующей СОТС

1.BGB.19

1.BGB.18

1.BGB.12

1.BGB.06
1.BGB.07

1.BGM.20

План 1-го

этажа

М 1-100

Фрагмент подвала

(помещение серверной)

М 1-100

Экспликация помещений подвала

№ пом Назначение Площадь, м²

Категория

помещения

17 Серверная 7,00 м² В3

Общий итог 7,00 м²

AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Инв. N подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Формат А2



Условные обозначения

12В

+    - Аккумуляторная батарея 12В 17А*ч

Магистральный кабель системы оповещения и управления

х.х.ARKх Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ

эвакуацией (кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,75)

Блок контрольно-пусковой С2000-КПБКПБх.х.КПБх
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Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система оповещения и управления

эвакуацией при пожаре (СОУЭ).

Схема структурная.

ЛистовСтадия Лист

11

Линия светового оповещения (кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75)

Кабель (ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5)

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛКДЛх.х.КДЛх

Световое табло "Выход" ОПОП 15-1/1Мх.х.BIAL.xx

Громкоговоритель настенный Inter-M SWS-03(i) 3Втх.х.BIAD.xx

Линия речевого оповещения (кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75)

Оповещатель световой (стробоскоп) Маяк-12-СТх.х.BIAL.xx

Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.611.СОУЭ.СС

Островская С.А.

Р

1.1.BIAL.01 1.1.BIAL.02 1.1.BIAL.03 1.1.BIAL.04 1.1.BIAL.05 1.1.BIAL.06

1.1.BIAL.07 1.1.BIAL.08 1.1.BIAL.09 1.1.BIAL.10 1.1.BIAL.11 1.1.BIAL.12 1.1.BIAL.13

1.1.BIAL.14 1.1.BIAL.15

КДЛ

1.ARK1

КПБ

12В

DTM 1217

+   -

Серверная №19 / ШПС.1

подключение к существующей 

пожарной сигнализации

учтено в 
разделе СПС.

1.1.BIAD.xx

18 шт.

ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»

х.х.BIAL.хх Световое двустороннее табло "Направление эвакуации"
потолочного исполнения Молния-2-12

СП1

в стойку системы

мультимедиа для

отключения трансляции

при получении сигнала

"Пожар" от системы

пожарной сигнализации

СП1 Блок сигнально-пусковой

К существующей системе оповещения (в

стойку СОУЭ "Inter-M" в пом. серверной

на 2 этаже основного здания))

(см. лист 6.1, 6.2)



сущ. стояк вв. на 2 этаж

линия речевого оповещения

от проектируемого оборудования

Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система оповещения и управления
эвакуацией при пожаре (СОУЭ). Схема

прокладки кабельных трасс для подключения
к существующему оборудованию на 1 этаже.

ЛистовСтадия Лист
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Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.612.СОУЭ.СП1

Островская С.А.

Р

Условные обозначения

Линия речевого оповещения

(кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75)
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к существующей стойке 

речевого оповещения

сущ. стояк вв. на 3 этаж

вн. на 1 этаж

Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система оповещения и управления
эвакуацией при пожаре (СОУЭ). План

прокладки кабельных трасс для подключения
к существующему оборудованию на 2 этаже.

ЛистовСтадия Лист
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Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.613.СОУЭ.СП2

Островская С.А.

Р

Условные обозначения

Линия речевого оповещения

(кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75)
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Формат А2

Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ГИПРОКОН

Система оповещения и управления эвакуацией
при пожаре (СОУЭ).

План размещения оборудования
и прокладки кабельных трасс.

ЛистовСтадия Лист
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ШПС.1

к существующей 

системе оповещения

(учтено в разделе СПС)

Обозначение речевых оповещателей

Порядковый номер этажа

Порядковый номер оповещателя

Порядковый номер линии речевого оповещения

Буквенный код оповещателя

Обозначение световых оповещателей

Порядковый номер этажа

Порядковый номер оповещателя

Порядковый номер прибора С2000-КПБ

Буквенный код оповещателя

Общие указания

1. Кабели системы оповещения и управления эвакуацией проложить скрытно в стеновых или потолочных

панелях в гофрированной ПВХ трубе ∅20 по ФЗ-123. При переходах кабельных трасс между этажами

предусмотреть гильзы из трубы ВГП ∅50.

2. При прокладке кабелей системы оповещения и управления эвакуацией выдержать допустимое

расстояние до смежных инженерных систем в соответствии с ПУЭ и СНиП.

3. В данный лист могут быть внесены изменения и добавления, связанные со взаимоувязкой с рабочими

материалами смежных разделов.

Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.614.СОУЭ.ПР1

Островская С.А.

Сети связи.
Р

1.1.BIAD.10

1.1.BIAD.11

1.1.BIAD.08

1.1.BIAD.07

1.1.BIAD.13

1.1.BIAD.14

1.1.BIAD.16

1.1.BIAD.06

1.1.BIAD.18

1.1.BIAD.17

1.1.BIAD.05

1.1.BIAD.04

1.1.BIAD.03

1.1.BIAD.02

1.1.BIAL.13

1.1.BIAL.03

1.1.BIAL.05

1.1.BIAL.11

Условные обозначения

Световое табло "Выход" ОПОП 15-1/1Мх.х.BIAL.xx

xx.xx.BIAD.xx

xx.xx.BIAL.xx

Громкоговоритель настенный Inter-M SWS-03(i) 3Втх.х.BIAD.xx

Линия речевого оповещения

(кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75)

Линия светового оповещения

(кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75)

1.1.BIAL.01

Оповещатель световой (стробоскоп) Маяк-12-СТх.х.BIAL.xx

1.1.BIAL.04

1.1.BIAL.02

1.1.BIAL.08

1.1.BIAL.15

1.1.BIAL.12

1.1.BIAD.09

1.1.BIAD.01

1.1.BIAL.10

1.1.BIAD.12

1.1.BIAL.14

1.1.BIAL.09

1.1.BIAL.07

1.1.BIAL.16

х.х.BIAL.хх
Световое двустороннее табло "Направление эвакуации"
потолочного исполнения Молния-2-12

1.1.BIAD.15

Громкоговоритель настенный Inter-M SWS-10(i) 10Втх.х.BIAD.xx

1.1.BIAD.19

Оповещатель комбинированный светозвуковой Маяк-12-КПМ2х.х.BIAK.xx

1.1.BIAK.06

Фрагмент подвала

(помещение серверной)

М 1-100

План 1-го

этажа

М 1-100

Экспликация помещений подвала

№ пом Назначение Площадь, м²

Категория

помещения

17 Серверная 7,00 м² В3

Общий итог 7,00 м²



Ресепшн

+12В

- 12В

1

2

БП-1А

GC-0611W2

+ АУ

+ 12В

- СБР

- 12В

- Пульт

+ СБР

+ Пульт

- ВЫЗ

- АУ

+ ВЫЗ

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6 12

11

10

9

8

7+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

GC-0611W2

- ВЫЗ

+ ВЫЗ

- АУ

+ СБР

- Пульт

- 12В

+ 12В

- СБР

+ Пульт

+ АУ

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

GC-2001W3

3

2

1

GC-0421W1

GC-0423W1

- КН

+ КН
2

1

2

1 - КН

+ КН

Санузел МГН

+24В

- 24В

1

2

GC-1006D5 БП-24В

+24В

- 24В

1

2

Обозначение цепей на схеме

Аналоговый разговорный тракт

Сигнальная цепь управления

кнопками GC-0421W1 и GC-0423W1

Цепи электропитания

сигнальных ламп GC-0611W2

Монтажная коробка

GC-0009U1

Вед. инженер

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

Система связи и сигнализации МГН (СМГН).
Система экстренной связи (СЭС).

Схема структурная.

ЛистовСтадия Лист
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Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.715.СМГН.СС

Островская С.А.
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Формат: А2А

План 1-го этажа М 1-100

Островская С.А.Вед. инж.

ГИП Горлова Л.И.

Гл. спец. Кобыленко Д.Н.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Сети связи.

ГИПРОКОН

ЛистовСтадия Лист
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Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и

коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России»

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

598-36.716.СМГН.ПР1

Р

Система связи и сигнализации МГН (СМГН).
Система экстренной связи (СЭС).
План размещения оборудования
и прокладки кабельных трасс.

Общие указания

1.  Коммутационное оборудование размещать в телекоммуникационном шкафу;

2. Распределительная сеть структурированной кабельной системы прокладывается:

- открыто в трубах ПВХ одиночно или в лотках

      (2,8м от уровня пола или 0,1м над фальшпотолком);

- в штрабе в гофрированных ПВХ трубах до розеток рабочих мест (над плинтусом на высоте 0,9м);

3. Нарезку кабеля и труб производить по месту.

4. При прокладке распределительной сети выдержать допустимое расстояние до смежных инженерных систем

в соответствии с ПУЭ и СНиП.

5. Металлические конструкции сетей связи необходимо заземлить в соответствии с ПУЭ.

6. Места расположения оборудования и привязки кабельных трасс уточняются монтажной организацией по

месту.

7. В данный лист могут быть внесены изменения и добавления, связанные со взаимоувязкой с рабочими

материалами смежных разделов.

SOS

SOS

Табличка тактильная с пиктограммой "SOS" красный фон M-010R1

Табличка тактильная с пиктограммой "SOS" красный фон M-010R2

S O S

SOS

Пульт диспетчерской связи на 6 абонентов GC-1006D5

Сигнальная лампа GC-0611W2

Громкоговорящее переговорное устройство GC-2001P4

Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром GC-0423W1

Кнопка сброса GC-0421W1

Условные обозначения

СБРОС ВЫЗОВА

ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА

GetCall

GetCall

H E L P

GetCall

Громкоговорящее переговорное устройство GC-2001W3
ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА

Блок питания БП-1А

Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" синий фон MP-010B1

ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА

GETCALL

2

1 4

3

6

5

Обозначение цепей на плане

Аналоговый разговорный тракт

Сигнальная цепь управления

кнопками GC-0421W1 и GC-0423W1

Цепи электропитания

сигнальных ламп GC-0611W2



 

      598-36.200.СПС.С       

      Выполнение работ по организации Центра взаимодействия и 
коммуникаций ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

в помещениях здания по адресу: г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6 
      

Изм. Кол.уч Лист   № док  Подпись Дата 
ГИП Горлова Л.И.   

Сети связи. СПС.  
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов. 

Стадия Лист Листов 
Гл.спец. Кобыленко Д.Н.   

Р 1 2 Вед.инженер Островская С.А.   
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение  
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измерен

ия 
Количес

тво 
Масса 

единицы, 
кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Система пожарной сигнализации (СПС) 
 Периферийное оборудование        

1  Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.02  НВП "Болид" 
(495)7757155 шт. 1   

2  Аккумуляторная батарея 12В емкостью 17 А*час АКБ 12В, 17Ахч DTM 1217 
Delta 

(495)785-7387 шт. 2   

3  Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ  НВП "Болид" 
(495)7757155 шт. 1   

4  Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ  ---- // ---- шт. 1   

5  Блок контроля индикации С2000-БКИ  ---- // ---- шт. 1  В пом. Охраны осн. здания 

6  Монтажный комплект для крепления в подвесной потолок МК-2  ---- // ---- шт. 20   

7  Извещатель адресный пожарный дымовой оптико-электронный        ДИП-34А-03  ---- // ---- шт. 30   

8  Извещатель адресный пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01  ---- // ---- шт. 4   

9  Адресный релейный блок С2000-СП2  ---- // ---- шт. 3   

10  Cигнально-пусковой адресный блок С2000-СП4  ---- // ---- шт. 12   

11  Устройство коммутационное "УК-ВК исп.13"  ---- // ---- шт. 1   

12  Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ  ---- // ---- шт. 4   

13  Блок сигнально-пусковой С2000-СП1  ---- // ---- шт. 3   

 Кабельные изделия        

14  Кабель для интерфейса RS-485 КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75  Россия м 100   

15  Кабель для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75  ---- // ---- м 225   

16  Кабель силовой ВВГнг(А)-FRHF 2х1,5  ---- // ---- м 25   

17  Кабель силовой ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5  ---- // ---- м 10   

 Монтажные материалы        

18  Труба гофрированная трудногорючая HFFRLS гибкая с зондом ∅20  60120HFFRLS Экопласт м 250   

19    Дюбель-хомут "клоп", однолапковый, 19-20 мм   Россия шт. 500   
20  Стяжки   Россия уп. 1   

21  Коробка соединительная пластмассовая с клеммником на 10 пар 
зажимов КСП-10   шт 7   
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22  Кнопка местного управления клапаном  
ПКЕ222-1 (цвет красный)    шт 7  

ЕСЛИ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
В КОМПЛЕКТЕ С 
КЛАПАНОМ 
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Система охранного теленаблюдения (СОТ) 
1.  Центральное оборудование        

1.1  
Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 

600x350x635mm (ШхГхВ) дверь стекло, цвет черный (RAL 
9004) 

SH-05F-12U60/35-R-BK  Cabeus шт. 1   

1.2  Вентилятор для установки в настенные шкафы серии SH-
05F, 220В 

WSC-05D  Cabeus шт. 2   

1.3  Вилка С14 разборная CABEUS IEC-320-C14  Cabeus шт. 2   

1.4  
Блок вентиляторный. Микропроцессорная контрольная 
панель со встроенным термостатом, для автоматического 
регулировки 

CABEUS JG01  Cabeus шт. 1   

1.5  Коммутатор D-Link  DES-1210-28P/C  D-Link шт. 2   

1.6  
Трансивер Optical Transceiver, SFP+, 10G, Multi-mode Module 
(850nm, 0.3km, LC) на SFP трансивер Ethernet 1000BASE-
SX, разъем LC Duplex,  

DEM-311GT  D-link шт. 1   

1.7  Патч-панель 19", 24 портов, RJ-45, категория 6 PP2-19-24-8P8C-C6-110  Hyperline шт. 2   

1.8  Патч-корд U/UTP категория 6 LSZH синий (0.3м) 230186   Hyperline шт. 12   

1.9  Оптический патч-корд duplex - разъемы LC-LC - диаметр 
волокна 50/125 микрон - OM3 - длина 7м - оболочка LSZH 

FOP-50-LC-LC-7m  Cabeus шт. 2   

1.10  Источник бесперебойного питания  APC SMT1000I  APC шт. 1   

1.11  Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 - IEC 
320 C14 (3x0.75). 0.6м  

PC-189-VDE-0.6M  Cabeus шт. 1   

2.   Камеры        

2.1  IP Видеокамера купольного исполнения 4Мп IPC-HDBW5431RP-ZE  Dahua шт. 12   

2.2  PoE-сплиттер универсальный проходной  MX-225  STELBERRY шт. 12   

2.3  Микрофон активный миниатюрный  M-65  STELBERRY шт. 12   

3.  Программное обеспечение        

3.1  Интеллект ПО Удаленное рабочее место мониторинга 
(УРММ) 

  
 

шт. 1   

3.2  Интеллект ПО Подключение видеокамеры    шт. 12   

3.3  Патч-корд U/UTP, категория 6 (100% Fluke Component 
Tested), 28AWG, LSZH, 2 м, серый 

PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-
2M-LSZH-GY 

 
Eurolan 

шт. 12   

4.  Кабельная продукция        

5.1  Кабель U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57   ParLan м 370   

5.2  Труба легкая гофрированная ПВХ ∅20 91920 ДКС РФ м 370   
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 Система контроля и управления доступом (СКУД) 
 Периферийное оборудование        

1  Арочный металлодетектор расширенный CEIA CLASSIC  CEIA шт. 1   

2  Терминал самостоятельной регистрации посетителей  модель "Премиум"  VisitorControl шт. 1   

3  Лучевая досмотровая остановка (ЛДУ) 1240*695*710 BV 5030CA  АДАНИ шт. 1  
Приобретается 
Заказчиком 

4  Турникет Скоростной проход с картоприемником, в исполнении с 
крышками из нержавеющей стали и створами шириной 475 мм. ST-11  PERCO компл. 1   

5  
Турникет Скоростной проход с картоприемником (секция 

двухсторонняя) в исполнении с крышками из нержавеющей стали и 
створами шириной 475 мм. 

STD-11  PERCO компл. 1   

6  Комплект створок (2 шт.) шириной 475 мм PERCo-ATG-475  PERCO компл. 1   

7  Пульт управления для турникетов PERCo-Н6/4  PERCO компл. 2   

8  Терминал распознования лиц   R20-Face (8T) Thermometer  RusGard шт. 4   

9  Картоприемник PERCo-IC05  PERCO шт. 1   

10  Ограждение (формирователь прохода) 258926  Ростов-Дон компл. 2   

11  Контроллер СКУД в пластиковом корпусе ACS-102-CE-B  RUSGUARD шт. 8   

12  Считыватель бесконтактный R10-MF  Smartec шт. 17   

13  Доводчик TS-92 B  DORMA шт. 7   

14  Скользящий канал G-N для TS-92 B G-N  DORMA шт. 7   

15  Защелка электромеханическая нормально-открытая 3705-E91B3 (SPE73)  EFF-EFF шт. 7   

16  Комплект для накладного монтажа + L Образный уголок MK-AL-300 +AL 300PR   Экскон шт. 7   

17  Устройство разблокировки дверей ST-ER115  Smartec шт. 6   

18  Устройство коммутационное УК-ВК исп. 13  НВП Болид шт. 6   

19  Аккумуляторная батарея 12В емкостью 7 А*час АКБ 12В, 7Ахч DTM 1207 Delta шт. 8  уст. в п.7 

         

 Оборудование на Ресепшн        



 

      

598-36.400.СКУД.С 

Лист 
      

2 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение  
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
измерен

ия 
Количес

тво 
Масса 

единицы, 
кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20  Рабочее место с функциями управления и отображения 
информации по сети, в составе: 

Программное обеспечение 
RusGuard Soft  RUSGUARD шт. 1   

21  Моноблок HP 23”8 FHD / AMD A9-9425/8 gb / 128 gb HHD SSD + 
1TB Radeon 520 GB WIN 10 

  HP шт. 1   

22  Источник бесперебойного питания Ippon smart  IPPON шт. 1   

23  Система управления пропускным режимом ПО  VisitorControl шт. 1   

24  Лицензия VisitorControl для распознавания документов VisitorControl  VisitorControl шт. 1   

25  Мышь   Microsoft шт. 1   

26  Клавиатура   Microsoft шт. 1   

27  Принтер струйный А4 8210  HP шт. 1   

28  Карта proximity Mifare  Smartec шт. 50   

29  Считыватель карт доступа USB Ironlogic z2 (rd all)  RUSGUARD шт. 1   

30  Сканер документов OpticSlim 550 Plus  Plustek шт. 1   

31  Web-камера, 1.3 Мп, Разрешение кадра 3200 х 2400 IC-525  Sven шт. 1   

         

 Кабельные изделия        

32  Кабель типа «витая пара»  F/UTP Cat6 4х2х0,57 ZH 
нг(А)-HF 

 ParLan м 420   

33  Кабель для систем связи и сигнализации КПСТТнг(А)-HF 4х2х0,5  Спецкабель м 150   

34  Кабель силовой ВВГнг(А)-HF 3х1,5  Спецкабель м 100   

35  Патч-корд U/UTP категория 6 LSZH синий (0.3м)    шт. 14   

         

 Монтажные материалы        

36  Труба легкая гофрированная ПВХ ∅20  91920 ДКС м 270   

37  Держатель с защелкой и дюбелем D=20  51320 ДКС шт. 540   

38  Стяжки   Россия уп. 1   

39  Коробка пластиковая  80х80х40мм с кабельными вводами FS 53700 ДКС шт. 6   

40  Клеммник полипропилен 43212PL/B  ДКС шт. 6   

41  Труба ПНД ∅32   Россия м 30   
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 Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС) 
 Периферийное оборудование        

1  Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ  НВП "Болид" шт. 1  Уст. в шкаф ШПС 

2  Извещатель адресный охранный совмещенный объемный оптико-
электронный и поверхностный звуковой С2000-ПИК-СТ  НВП "Болид" шт. 7   

3  Извещатель адресный тревожный кнопочный С2000-КТ  НВП "Болид" шт. 2   

4  Извещатель адресный охранный магнитоконтактный  С2000-СМК  НВП "Болид" шт. 5   

5  Датчик затопления адресный С2000-ДЗ  НВП "Болид" шт. 7   

6  Адресный термогигрометр  С2000-ВТ  НВП "Болид" шт. 1   

         

 Кабельные изделия        

7  Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации  
КПСТТнг(А)-HF 

1х2х1,0 Спецкабель м 175   

 
 

Монтажные материалы        

8  Труба легкая гофрированная ПВХ ∅20  91920 ДКС м 175   

9  Дюбель-хомут "клоп", однолапковый, 19-20 мм   Россия шт. 350   

10  Стяжки   Россия уп. 1   
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 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 
 Оборудование        

1  Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ  НВП Болид 
(495)662-4488 

   Учтено в разделе 
СПС. 

2  Громкоговоритель настенный, 10 Вт SWS-10(i)  Inter-M 
(812)339-88-01 шт. 4   

3  Громкоговоритель настенный, 3 Вт SWS-03(i)  Inter-M 
(812)339-88-01 шт. 15   

4  Световое табло «Выход» ОПОП 15-1/1М  
Спецавтоматика 
(863)22-44-587 шт. 7   

5  Оповещатель световой (стробоскоп) Маяк-12-СТ  «Электротехника и 
автоматика» шт. 6   

6  Оповещатель комбинированный светозвуковой Маяк-12-КПМ2  «Электротехника и 
автоматика» 

шт. 1   

7  Световое табло "Направление эвакуации"  Молния-2-12  Россия шт. 1   

8  Световое двустороннее табло "Направление эвакуации" 
потолочного исполнения  

Молния-2-12  Россия шт. 1   

9  Кронштейн для двустороннего табло "Молния-2-12 (24) "   Россия шт. 1   

10  Модуль подключения нагрузки МПН  НВП Болид 
(495)662-4488 

шт. 33   

 Кабельные изделия        

11  Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75  Россия м 350   

 Материалы        

12  Труба гофрированная трудногорючая HFFRLS гибкая с зондом ∅20  60120HFFRLS Экопласт м 350   

13  Дюбель-хомут "клоп", однолапковый, 19-20 мм   Россия шт. 700   
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 Система связи и сигнализации МГН (СМГН). Система экстренной связи (СЭС). 
         

 Периферийное оборудование        

1  Пульт селекторной связи на 6 абонентов, в том числе:        

 Пульт селекторной связи на 6 абонентов GC-1006D5  GC-1006D5 ООО «СКБ Телси» шт. 1   

 Монтажная коробка GC-0009U1  GC-009U1 ООО «СКБ Телси» шт. 1   

 Адаптер (блок питания, DC 24В)   ООО «СКБ Телси» шт. 1   

 Руководство по эксплуатации   ООО «СКБ Телси» шт. 1   

2  Громкоговорящее абонентское устройство (накладное/врезное) 
GC-2001P4  GC-2001P4 ООО «СКБ Телси» шт. 1   

3  Громкоговорящее абонентское устройство GC-2001W3  GC-2001W3 ООО «СКБ Телси» шт. 1   

4  Сигнальная лампа GC-0611W2  GC-0611W2 ООО «СКБ Телси» шт. 2   

5  Кнопка сброса GC-0421W1  GC-0421W1 ООО «СКБ Телси» шт. 1   

6  Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром GC-0423W1  GC-0423W1 ООО «СКБ Телси» шт. 1   

7  Источник бесперебойного питания БП-1A  БП-1A ООО «СКБ Телси» шт. 1   

8  Табличка тактильная с пиктограммой "SOS" красный фон, 150х150 
мм  MP-010R1 ООО «СКБ Телси» шт. 1   

9  Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трубкой" красный 
фон, 150х150 мм  MP-010R2 ООО «СКБ Телси» шт. 1   

10  Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" синий фон 
150х150 мм  MP-010B1 ООО «СКБ Телси» шт. 1   

         

 Кабельные изделия        

11  Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF   ParLan м 80   

12  Труба легкая гофрированная с протяжкой d=20 мм, ПВХ  91920  ДКС м 50   
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