Предприятие: АО «СПО «Арктика»
Проект: Строительство цеха в целях организации производства и ремонта электротехнического оборудования заказов 3-5 поколений 
Объект: Электромонтажный цех №4
Стадия: П

Данные по пожарной нагрузке
	Наименование помещения
	Характеристика материала пожарной нагрузки
	

	
	наименование
	кол-во, кг
	низшая теплота сгорания, МДж/кг
	источник пожарной нагрузки

	Пролет 1 (Б-В/
1-16)
	Масло индустриальное
	100
	42,26
	Крановое оборудование

	
	Древесина
	2500
	20,85
	Транспортная упаковка, кабельные барабаны

	
	Изоляция
	2000
	25,0
	Электрический кабель

	
	Резина
	200
	33,52
	Части технологического оборудования

	
	Пластмасса
	300
	41,87
	Части технологического оборудования

	
	Текстолит
	150
	20,90
	Части технологического оборудования

	Пролет 2 (А-Б/
1-16)
	Масло индустриальное
	700
	42,26
	Крановое оборудование, металлообрабатывающие станки

	
	Ветошь
	10
	13,8
	Уход (протирка) за технологическим оборудованием

	
	Смола эпоксидная ЭД-20
	**
	40
	** - Компоненты компаунда. Одновременно в помещении может находиться до 400 кг компонентов.

	
	Тиокол
	
	35
	

	
	Полиэтиленполиамин ПЭПА
	
	42
	

	
	Каучук синтетический
	
	45
	

	
	Смола полиамидная ПО-300
	
	40
	

	
	Древесина
	30
	20,85
	Поддоны

	
	Ветошь
	5
	13,8
	Протирка

	
	Резина
	40
	33,52
	Части технологического оборудования

	
	Пластмасса
	30
	41,87
	Части технологического оборудования

	102 Участок зарядки датчиков
	Древесина
	120
	20,85
	Поддоны

	
	Пластмасса
	40
	41,87
	Транспортировочные ящики

	103 Участок зарядки электрокаров
	Масло минеральное
	10
	42,26
	Части технологического оборудования

	
	Резина
	50
	33,52
	Части технологического оборудования

	[bookmark: _GoBack]107 Малярный участок
	Ацетон
	*
	31,36
	* - ЛКМ и их компоненты. Одновременно в помещении может находиться до 400 кг ЛКМ.

	
	Толуол
	*
	41,03
	

	
	Ксилол
	*
	43,15
	

	
	Бутилацетат
	*
	28,28
	

	
	Этиловый спирт
	*
	30,56
	

	
	Этилбензол
	*
	41,32
	

	
	Уайт-спирит
	*
	43,97
	

	
	Этилацетат
	*
	23,59
	

	
	Растворитель
	*
	43,15
	

	
	Краски
	*
	42,0
	

	
	Древесина
	90
	20,85
	Поддоны

	
	Ветошь
	10
	13,8
	Протирка

	
	Резина
	50
	33,52
	Части технологического оборудования

	
	Пластмасса
	50
	41,87
	Части технологического оборудования

	106 Кладовая ЛКМ
	Ацетон
	*
	31,36
	* - ЛКМ и их компоненты. Одновременно в помещении может находиться до 1500 кг ЛКМ.

	
	Толуол
	*
	41,03
	

	
	Ксилол
	*
	43,15
	

	
	Бутилацетат
	*
	28,28
	

	
	Этиловый спирт
	*
	30,56
	

	
	Этилбензол
	*
	41,32
	

	
	Уайт-спирит
	*
	43,97
	

	
	Этилацетат
	*
	23,59
	

	
	Растворитель
	*
	43,15
	

	
	Краски
	*
	42,0
	

	
	Древесина
	120
	20,85
	Поддоны

	108 Колерная
	Ацетон
	*
	31,36
	* - ЛКМ и их компоненты. Одновременно в помещении может находиться до 200 кг ЛКМ.

	
	Толуол
	*
	41,03
	

	
	Ксилол
	*
	43,15
	

	
	Бутилацетат
	*
	28,28
	

	
	Этиловый спирт
	*
	30,56
	

	
	Этилбензол
	*
	41,32
	

	
	Уайт-спирит
	*
	43,97
	

	
	Этилацетат
	*
	23,59
	

	
	Растворитель
	*
	43,15
	

	
	Краски
	*
	42,0
	

	
	Древесина
	30
	20,85
	Поддоны

	104 Компаундная
	Смола эпоксидная ЭД-20
	*
	40
	Компоненты компаунда. Одновременно в помещении может находиться до 800 кг компонентов.

	
	Тиокол
	*
	35
	

	
	Полиэтиленполиамин ПЭПА
	*
	42
	

	
	Каучук синтетический
	*
	45
	

	
	Смола полиамидная ПО-300
	*
	40
	

	
	Древесина
	90
	20,85
	Поддоны

	
	Ветошь
	10
	13,8
	Протирка

	
	Резина
	10
	33,52
	Части технологического оборудования

	
	Пластмасса
	50
	41,87
	Части технологического оборудования

	105 Кладовая компонентов компаунда
	Смола эпоксидная ЭД-20
	*
	40
	Компоненты компаунда. Одновременно в помещении может находиться до 1500 кг компонентов.

	
	Тиокол
	*
	35
	

	
	Полиэтиленполиамин ПЭПА
	*
	42
	

	
	Каучук синтетический
	*
	45
	

	
	Смола полиамидная ПО-300
	*
	40
	

	
	Древесина
	120
	20,85
	Поддоны

	
	Ветошь
	10
	13,8
	Протирка

	
	Пластмасса
	50
	41,87
	Части технологического оборудования

	110 Кладовая хранения спирта
	Спирт этиловый
	60
	30,56
	

	
	Пластмасса
	30
	41,87
	Тара

	111 Помещение для розлива спирта
	Спирт этиловый
	10
	30,56
	

	
	Пластмасса
	2
	41,87
	Тара


Примечание: Пролёт 1 и 2 являются единым строительным объемом.
Главный инженер проекта				Бызов А.В.

Начальник отдела 3805				Бертов В.И.

Руководитель группы				Зимницкий Д.Н.
