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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации с комплектом рабочих чертежей на автоматическую систему пожаротушения, систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией производственных пролетов и встроенных помещений по объекту «Строительство цеха в целях организации производства и ремонта электротехнического оборудования заказов 3-5 поколений АО «СПО «Арктика», акционерного общества «Северное производственное объединение «Арктика», г. Северодвинск, Архангельская область
	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требования

	1
	Заказчик
	АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
198095, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.7.

	2
	Район, пункт и площадка строительства 
	164500, Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, д. 12

	3
	Назначение объекта 
	Создание единого объекта электромонтажных работ для обеспечения ремонта АПЛ 3-5 поколений. Подготовка электромонтажного производства и ремонт электротехнического оборудования с повышенными техническими характеристиками. Выполнение электромонтажных работ на строящихся и ремонтируемых кораблях и объектах морской техники.

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Идентификационные признаки объектов капитального строительства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
	1. Назначение:

Производственные нежилые здания и сооружения, код ОКОФ 210.00.11.10.450.

Код объекта по назначению и функционально-техническим особенностям – 14.3.1.14
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность:

а) не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры;

б) не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам;

в) не относится к объектам использования атомной энергии.

3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

3.1. Расчетную сейсмичность принять по карте «А» ОСР-2015 в соответствии с сейсмическим районированием территории Российской Федерации СП 14.13330.2018:
3.2. Категория опасных природных воздействий в соответствии со СП 115.13330.2016 оценивается, как умеренно опасные по скорости ветра 25–40 м/с повторяемостью 0,05–0,1 ед. в год.

3.3. Объекты капитального строительства расположены на морском побережье Российской Федерации не находящимся под угрозой цунами.

4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ относится к опасным производственным объектам, класс опасности – IV (наличие стационарно установленных грузоподъемных механизмов)

5. Пожарная и взрывопожарная опасность:

По пожарной и взрывопожарной опасности согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» класс конструктивной пожарной опасности С0, по функциональной пожарной опасности производственная часть здания относится к классу Ф 5.1, административно-бытовая пристройка к классу Ф 4.3, категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В. Классификация по степени огнестойкости: производственные пролеты – IV степень, административно-бытовая пристройка – II степень.
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

В здании располагаются нежилые помещения с постоянным пребыванием людей.

7. Уровень ответственности сооружения (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") – нормальный;

8. Класс ответственности сооружения по ГОСТ 27751-2014 – КС-2.

	6
	Стадийность

проектирования
	Проектная документация с комплектом рабочих чертежей

	7
	Цель работы
	Разработка проектной документации и комплекта рабочих чертежей на автоматическую установку пожаротушения, систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией.

	8
	Объем работ
	Проектирование автоматической установки пожаротушения (АУПТ).

Проектирование системы автоматической пожарной сигнализации производственных пролетов и встроенных помещений.

Проектирование установки автоматической пожарной сигнализации (АУПС) производственных пролетов цеха и встроенных помещений. Проектирование системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) производственных пролетов цеха и встроенных помещений.
Подготовка и выдача заданий на подключение автоматической установки пожаротушения к системам водоснабжения и электроснабжения, устройство фундаментов и строительных конструкций под оборудование и элементы системы.

Подготовка ведомостей объемов работ в соответствии с требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
Техническое сопровождение проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до момента получения положительного заключения.

	9
	Требования к выполнению работ
	Работы выполнить согласно требованиям:

– Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

Проектные решения должны быть отнесены к соответствующим разделам подразделам раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;

– ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

– СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты;

- СП 485.1311500.2020 Свод правил Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические;
- СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическим установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

– СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование. Противопожарные требования»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности»;

– РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной, охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов и систем»;

– РД 78.145-93 «Руководящие документы. Системы 
и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила приемки и производства работ»;

– ПУЭ, Седьмое издание, «Правила устройства электроустановок»;

– ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения».

	10
	Технические требования 
	1. Основные требования

1) Месторасположение приемно-контрольной аппаратуры в помещении с круглосуточным дежурством (пульт централизованного наблюдения и его марка указывается Заказчиком).

2) Перечень оборудования, рекомендованного к применению при проектировании:

· технологическое оборудование определяется Исполнителем;

· электротехническое оборудование определяется Исполнителем.

3) Тип установки пожаротушения – определяется Исполнителем на стадии разработки проектной документации, исходя из объемно-планировочных решений и технологических решений.

4) Огнетушащее вещество – определяется на стадии разработки проектной документации на основании объемно-планировочных и технологических решений

5) Способ тушения – определяется Исполнителем на стадии проектирования.

6) В случае применения порошковых огнетушащих средств обеспечить требования к запасу: согласно п.10.2.16. Свода правил СП 485.1311500.2020 на защищаемом предприятии должен быть предусмотрен 100%-ный запас комплектующих, модулей (не перезаряжаемых) и порошка для замены в установке, защищающей наибольшее помещение или зону. Если на одном объекте применяется несколько модулей разного типоразмера, то запас должен обеспечивать восстановление работоспособности установок каждым типоразмером модулей. Запас должен храниться на складе защищаемого объекта или сервисной организации.
7) Требования к сигнализации, электроуправлению, электроснабжению отражены в Сводах правил СП 484.1311500.2020 и СП 485.1311500.2020. 

8) Электроснабжение должно обеспечиваться по особой группе I категории надёжности.

9) Технические средства АУПТ должны обеспечивать: 

· непрерывное отслеживание процесса возможного возгорания в защищаемом помещении;

· обнаружение пожара в начальной стадии;

· формирование и выдачу сигнала на электрический пуск установки пожаротушения;

· формирование и выдачу сигнала на пуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и передачу сигнала о пожаре на главный пульт дежурного;

· подачу в объем защищаемого помещения необходимой нормативной концентрации огнетушащего вещества;

· локализацию пожара;

· возможность дистанционного запуска пожаротушения с ручного пожарного извещателя и отмены запуска АУПТ дежурным по объекту;

· возможность работы АУПТ от собственного источника резервного электропитания (аккумуляторные батареи), обеспечивающего функционирование системы в дежурном режиме в течение не менее чем 24 часов при отключении внешних систем электроснабжения; 

· световое и звуковое оповещение о состоянии средств пожаротушения; 

· формирование импульса на управление системами пожарной защиты и безопасности объекта (СКУД, вентиляция, отключение газа и т.д.);

· устойчивую работу в условиях широкополосных электромагнитных излучений. 

10) Устанавливаемые технические средства АУПТ должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

11) Срок службы устанавливаемых технических средств АУПТ не менее 10 лет при условии выполнения нормативных требований при проведении технического обслуживания. 

12) В случае применения порошковых огнетушащих средств, для всех АУПТ определить требуемую задержку выпуска огнетушащего вещества (ОТВ) в защищаемые помещения на время, необходимое для управления закрытием ОЗК и эвакуации людей согласно требованиям п. 10.4.3 СП 485.1311500.2020.

13) При наличии в проектной документации отступлений от государственных стандартов, норм, правил проектирования, затрагивающих вопросы пожарной безопасности, а также в случае отсутствия норм проектирования, утвержденных в установленном порядке, документацию необходимо согласовывать в органах государственной противопожарной службы.

14) Допускается помещения не оснащать АУПТ при выполнении обосновывающего расчета пожарных рисков в соответствие со статьей 6 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Приказом МЧС России от 30.06.2009 N 382
2. Требования по эксплуатации и удобству технического обслуживания:

1) Конструктивные решения по размещению технических средств, составу должны обеспечивать удобство их сборки-разборки, доступность к отдельным элементам, а также взаимозаменяемость однотипных блоков и узлов при техническом обслуживании и ремонте. 

2) Эксплуатация АУПТ должна осуществляться специалистами служб эксплуатации Заказчика или Подрядной организацией по отдельному договору. 

3) Ремонт оборудования системы в период гарантийного срока должен осуществляться специалистами Подрядчика. 

4) Гарантийный срок эксплуатации АУПТ должен быть не менее одного года. Срок гарантии на вновь устанавливаемое оборудование 3 (три) года. 

3. Требования по безопасности: 

1) Оборудование АУПТ должно быть безопасным в эксплуатации, монтаже и наладке для обслуживающего персонала и лиц, работающих в защищаемых помещениях. 

2) Электрооборудование и трубопроводы установок должны быть оборудованы защитным заземлением. 

4. Дополнительные требования

1) Технические средства АУПТ должны обеспечивать при пожаре подачу управляющего импульса на отключение системы вентиляции воздуха в защищаемом помещении.

2) В случае применения порошковых огнетушащих средств, для удаления ОТВ из защищаемых помещений после срабатывания установки газового пожаротушения разработать штатную систему удаления ОТВ и продуктов горения или применить – мобильные и переносные вентиляционные установки, включаемые в состав АУПТ (п. 10.3.4 Свода правил СП 485.1311500.2020). 

	11
	Исходные данные
	1. Перечень чертежей:

– общее технологическое задание на АУПТ, АУПС, СОУЭ;

– чертежи архитектурно-строительные;

– чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров венткоробов;

– чертежи электроосвещения с указанием расположения светильников;

– чертежи с нанесением ориентировочных трасс прокладки трубопроводов и кабелей;

– чертежи фальшполов и подвесных потолков;

– чертежи технических средств, подлежащих защите, чертежи инженерных коммуникаций;

– чертежи помещений для размещения приемно-контрольных приборов системы;

– чертеж генерального плана площадки с нанесением инженерных систем (при необходимости).

2. Дополнительные исходные данные представляются по письменному запросу Исполнителя.

	12
	Особые требования
	Исполнитель представляет исходные данные для разработки следующих разделов проектной документации, разрабатываемых Заказчиком:

1) Данные для разработки раздела 5.1 «Система электроснабжения»;

2) Данные для разработки раздела 5.5 «Сети связи»;

3) Данные для разработки раздела 9 «Пожарная безопасность»;

4) Данные для разработки раздела 10.1 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта»;

5) Данные для разработки раздела 11 «Смета на строительство объекта капитального строительства»;

6) Данные для разработки раздела 12 «Иная документация».

Перечень дополнительных исходных данных, необходимых для разработки смежных разделов направляется Исполнителю отдельным письмом.

	13
	Сметная документация
	· Сметная документация разрабатывается Заказчиком.

· Исполнитель предоставляет ведомости объемов работ, прайс-листы на оборудование и материалы, которые не учтены единичными расценками, конъюнктурный анализ цен применяемого оборудования и материалов (сравнение минимум трех изготовителей (поставщиков)).
· Оформление предоставляемых материалов дополнительно согласовать с Заказчиком

	14
	Требования к оформлению и порядку предоставления проектной документации 
	Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Исполнитель передает Заказчику проектную документацию в 5 экземплярах на бумажных носителях и 1 экземпляре на электронном носителе.

Электронная копия документации передается Заказчику в 1 экземпляре на USB-флеш-накопителе.

Электронный вид должен быть, подготовлен в соответствии с требованиями к формату электронных документов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 N 783/пр.

Каждый физический раздел комплекта инженерных изысканий (том, раздел, приложение, комплекты чертежей и т.д.) должен быть представлен в отдельном каталоге на электронном носителе файлом, группой файлов электронного документа или электронного образа документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

В качестве стандартов файлов определить:

- для текстовых документов doc, xls, rtf;

- для векторных изображений AutoCAD 2007;

- для растровых изображений jpeg, tiff, pdf.

Использование форматов файлов, отличных от стандартных, согласовывается с Заказчиком дополнительно.

	15
	Согласование рабочей документации 
	1. Согласовать основные технические решения с Заказчиком.

2. Исполнитель осуществляет техническое сопровождение проектной документации (отработка замечаний к документации) в органе государственной экспертизы до момента получения положительного заключения государственной экспертизы. Доработка документации по замечаниям и предоставление исправленных материалов в указанные сроки.


Приложение:
1. Технологическое задание – на 15 листах;
	От АО «ЦТСС» ПФ «Союзпроектверфь»
	От ООО «Рузанов Груп»

	Главный инженер
 _____________________ А.А. Дунаев
	Генеральный директор
___________________Д.И. Рузанов

	Главный инженер проекта

_____________________ А.В. Бызов
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