	Предприятие: АО «СПО «Арктика»
Проект: Строительство цеха в целях организации производства и ремонта электротехнического оборудования заказов 3-5 поколений 
Объект: Электромонтажный цех №4
Стадия: П
	Задание
на проектирование систем автоматического пожаротушения
	отдел
3805

	Наименование
помещения
	Размещение на чертеже в осях колонн
	Площадь, м2
	Высота до низа ферм, м
	Характеристика воздуха помещения
	Категория пожарной опасности помещения
	Наименование пожароопасных материалов, обращающихся в помещении
	Первичный признак пожара (тепло, дым, пламя)
	Технологические операции в помещении
	Рекомендуемая система пожаротушения
	Защищаемые элементы помещения
	Примечание

	
	
	
	
	температура воздуха, °С
	относительная влажность, %
	наличие дыма, пыли
	наличие агрессивной среды
	скорость движения воздуха, м/с
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14
	15
	16
	17

	101 Производственный пролет
	А-В/1-16
	2855,0
	9,0
	18-22
	≤65
	дым, пыль
	нет
	0,2-0,5
	В3
	Твердые горючие вещества (пластмасса, ветошь, древесина, резина, изоляция, текстолит, кабель, каучук синтетический)
	пламя, дым

	сварочные работы, механомонтажные работы, комплектация и изготовление электромонтажных изделий, испытание электрооборудования, сборка монтажных заготовок, работы по нарезке кабеля и его складирования, пропитка асбестового шнура и т.д.

	автоматическая
	все помещение
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	Жидкие горючие вещества (масло индустриальное, смола эпоксидная ЭД-20, тиокол, полиэтиленполиамин ПЭПА, смола полиамидная ПО-300)
	
	
	
	
	

	107 Малярный участок
	А-Б/1-3
	56,0
	4,2
	18-22
	≤65
	нет
	нет
	0,2-0,5
	А
	Твердые горючие вещества (ветошь, древесина, резина)
	пламя, дым
	окрашивание деталей
	автоматическая
	все помещение
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жидкие горючие вещества (ацетон, толуол,
ксилол, бутилацетат,
эпихлоргидрин, этилацетат, растворитель,
краски)
	
	
	
	
	

	106 Кладовая ЛКМ
	А-Б/1-2
	18
	4,2
	18-22
	≤65
	нет
	нет
	0,2-0,5
	А
	Твердые горючие вещества (древесина)
	пламя, дым
	хранение ЛКМ
	автоматическая
	все помещение
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жидкие горючие вещества (ацетон, толуол,
ксилол, бутилацетат,
эпихлоргидрин, этилацетат, растворитель,
краски)
	
	
	
	
	

	108 Колерная
	А-Б/1-2
	9
	4,2
	18-22
	≤65
	нет
	нет
	0,2-0,5
	А
	Твердые горючие вещества (древесина)
	пламя, дым
	колерование краски
	автоматическая
	все помещение
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жидкие горючие вещества (ацетон, толуол,
ксилол, бутилацетат,
эпихлоргидрин, этилацетат, растворитель,
краски)
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