Техническое задание
Здание предназначено для проживания 15-ти семей
На первых 3-х этажах расположено по 4 квартиры, на 4-ом 3 квартиры, две из которых 2-х уровневые
Здание в осях имеет размеры 15100х15100 (ориентировочно), 4-х этажное, отметка 4-ого этажа +9.000, соотв. высота помещений – 2,8 м, (высота потолка на антресоли 4-ого этажа переменная, от 2,5 до 3.0, в одноуровневой квартире на 4-ом этаже-как получится) предусмотрен пассажирский лифт
Каркас из монолитного железобетона (колоны, стены лестничных маршей и шахты лифта и перекрытия)
Фасад – облицовочный кирпич 250х90х65, наружные ограждающие конструкции – пирог- облиц.кирпич+утеплитель+стена из андез.базальтого блока(либо аналог)
Остекление – Окна ПВХ с 2-х камерными стеклопакетами
Кровля – скатная (1 или 2-х скатная), стропильная конструкция ориентировочно стальные балки, и стальные прогоны, покрытие-желательно гибкая черепица типа «Тегола»
Фундаменты ленточные, либо буронабивные сваи с ростверком
Парковка – максимальное количество машиномест (приоритет!), минимальное количество – 11 (в идеале 15 и более)
Для планировки территории можем предусмотреть подпорные стены высотой до 3-метров, для посадки здания, а так стараемся максимально использовать существующий рельеф



