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1.2 КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТА
	
Здание А. Административное здание – 2 этажа,
Общая площадь здания ориентировочно 3100  кв.м. 
Минимальная высота здания – 8,15 м.
Минимальная высота первого этажа здания от пола до низа  потолка не менее 3,5 м.
Минимальная высота второго этажа здания от пола до низа  потолка не менее 3,0 м.
Ширина здания и контур здания проектируется с учетом организации входной части здания. Входная часть здания должна быть спроектирована с организацией террасы. Выход на террасу со второго этажа. Минимальная площадь террасы – 60 кв.м.
Фундамент – монолитный железобетонный. Тип фундамента определить проектом на основании инженерно- геологических изысканий.
Несущая система здания – железобетонные рамы.
Наружные стены здания – бетонные блоки 200 мм. с теплоизоляцией соответствующей району строительства (возможно использование кирпича для наружных стен здания).
Внутренние стены коридоров, туалетных зон, лестничные шахты, стены главного входа, стены складских помещений, помещений кухни, кладовых, IT серверных комнат здания – бетонные блоки 200 мм. Перегородки могут быть выполнены с использованием ГВЛ.
Крыша – железобетонная. 
Кровля – мембранная с пароизоляцией и теплоизоляцией соответствующей району строительства. Предусмотреть систему дренирования ливневых  вод с водосборными воронками и водоотводящими трубами, по периметру кровли. Бетонный парапет высотой 1,1м. с переливными трубами. Обеспечить безопасный доступ на кровлю через лестничные площадки для мероприятий по эвакуации, проведения периодических инспекций и обслуживания. Оснастить кровлю зенитными световыми фонарями для дополнительного освещения 2 этажа здания. 
Окна - алюминиевые рамы с порошковой окраской, стеклопакеты из безопасного стекла с теплоизоляцией соответствующей району строительства. Возможно использование витражных конструкций
Двери – алюминиевые рамы с порошковой окраской, стеклопакеты из безопасного стекла с теплоизоляцией соответствующей району строительства.
Инженерные коммуникации: Согласно технических данных и спецификаций разделов инженерных коммуникаций.

Здание В. Производственный цех – 1 этаж.
Общая площадь здания, не менее 7770 кв.м., не включая площадь антресольного этажа, которая должна быть не менее 1400 кв.м. Здания разделено на 3 секции, расположенные вдоль здания: 2 секции цехов, 1 секция лаборатории и антресольного этажа. Предусмотреть выход в административное здание на первом этаже и через антресольный этаж. Производственный цех и административное здание могут быть объединены в единый объект недвижимости.
Минимальная внутренняя ширина здания 72м. 
Внутренняя длина здания определяется проектом. 
Минимальная высота здания должна обеспечивать поднятие крюка кран балок на высоту не менее 8 м.
Максимальная высота здания определяется проектом.
Фундамент – монолитный железобетонный. Тип фундамента определить проектом на основании инженерно- геологических изысканий.
Пол – из армированной железобетонной плиты. Нулевую отметку принять за отметку пола. При заливке пола должен быть применен финишный упрочняющий топинг (отвердитель) на неметаллической основе наносимый с плотностью 5кг/м2. Выполнить эпоксидное покрытие пола.
По периметру должен быть предусмотрен водосточный желоб для улавливания воды после мытья оборудования. Желоб должен быть надлежащим образом герметизирован для предотвращения просачивания воды в грунт. Желоб должен быть соединен с системой маслоуловителя. Желоб должен быть оборудован прочными крышками с водосточными отверстиями, воспринимающими нагрузку от колес транспорта 
Несущая система здания – металлический каркас с железобетонными колоннами. Предусмотреть возможность сквозного проезда для больше грузного транспорта поперек здания в дальней (от административного здания) части здания. Минимальную ширину проезда принять 6 м.
Расстояние осей пролетов (секций) колон здания принять 24м. Расстояние между осями колон здания принять 6м. (кроме места сквозного проезда). 
Наружные стены здания – навесные сэндвич панели 150мм. с негорючей теплоизоляцией 
Крыша – стальные несущие конструкции (фермы). 
Кровля – малоуклонная мембранная с теплоизоляцией соответствующей району строительства. Теплоизоляция кровли должна быть выполнена из жестких кровельных негорючих минераловатных матов. Все материалы не должны поддерживать горение. Предусмотреть систему дренажа дождевой воды из водосточных желобов воронок и водосточных труб с системой обогрева из саморегулирующего электрического кабеля обогрева или аналогичного. Предусмотреть снегозадерживающие устройства, предотвращающие лавинообразный сход снега, безопасный доступ на кровлю для проведения периодических инспекций и обслуживания.
Оснастить кровлю зенитными световыми фонарями для освещения антресольного этажа. 
Окна – алюминиевые (ПВХ) рамы с порошковой окраской, стеклопакеты из безопасного стекла с теплоизоляцией соответствующей району строительства..
Двери – алюминиевые (ПВХ) рамы с порошковой окраской, стеклопакеты из безопасного стекла с теплоизоляцией соответствующей району строительства.
Инженерные коммуникации: Согласно технических данных и спецификаций разделов инженерных коммуникаций.
В каждой секции здания должна быть установлена кран-балка (кран мостовой опорный) грузоподъемностью 5т -25т и высотой подъема крюка 8.0 м от верхнего уровня пола. 
Ворота функциональные вдоль боковых стен здания- подъемные секционные (6шт.) – высоту ворот принять 5м., ширину 4м. 
Ворота функциональные вдоль дальней стены здания- подъемные секционные (3шт.) – высоту ворот принять 5м., ширину 4м. 
Ворота для сквозного проезда (2 шт) – высоту принять 5м.(6,0м) ширину принять в соответствии с минимальной шириной проезда.(6,0м.)
Лаборатория:
Высоту лаборатории, уровень пола антресольного этажа принять 4.0м. от нулевой отметки. Внутренняя высота лаборатории определяется проектом. 
Минимальная ширина лаборатории 19м.
Длина лаборатории 60м.
Конструктивные элементы лаборатории определяются проектом. Определить использование только не поддерживающих горение материалов
Лаборатория разбита на 10 секций вдоль здания по 6 метров. В четырех секция лаборатории установить кран-балку грузоподъемностью 2т. В каждой секции лаборатории предусмотреть возможность установки кран-балки грузоподъемностью2т.
Для секций лаборатории предусмотреть отдельную принудительную систему вентиляции.

Здание С: Перемоточный цех – 1 этаж.
Общая площадь, не менее 860 кв.м. Здание разделено на две секции: механическая мастерская и намоточная. Длина здания 72м. Ширина здания и контур определяется проектом. Минимальная внутренняя ширина секции намоточной 12.5м. Минимальная внутренняя высота секции намоточной 5м. 
В секции механической мастерской провести установку крана мостового опорного (кран-балки) грузоподъемностью 15т. Высота секции механической мастерской должна обеспечивать поднятие крюка кран балки на высоту не менее 8 м. от пола.
Минимальную ширину секции механической мастерской принять 18м. 
Предусмотреть моечную площадку. 
Фундамент – монолитный железобетонный. Тип фундамента определить проектом на основании инженерно- геологических изысканий.
Пол – из армированной железобетонной плиты. Нулевую отметку принять за отметку пола. При заливке пола должен быть применен финишный упрочняющий топинг (отвердитель) на неметаллической основе наносимый с плотностью 5кг/м2. Выполнить эпоксидное покрытие пола.
По периметру должен быть предусмотрен водосточный желоб для улавливания воды после мытья оборудования. Желоб должен быть надлежащим образом герметизирован для предотвращения просачивания воды в грунт. Желоб должен быть соединен с системой маслоуловителя. Желоб должен быть оборудован прочными крышками с водосточными отверстиями, воспринимающими нагрузку от колес транспорта 
Несущая система здания – металлический каркас с железобетонными колоннами. 
Наружные стены здания – навесные сэндвич панели 150мм. с негорючей теплоизоляцией 
Ворота - подъемные секционные (4шт.) – высоту ворот принять 5м., ширину 4м. 
 Внутренние стены кабинетов, туалетных зон – бетонные блоки 200 мм.
 Крыша – стальные несущие конструкции (фермы). 
 Кровля – оцинкованный окрашенный стальной профлист минимальной толщиной 0.48мм. Все материалы не должны поддерживать горение Изоляция кровли должна быть выполнена из жестких кровельных негорючих минераловатных матов с общей толщиной теплоизоляции соответствующей району строительства. Предусмотреть систему дренажа дождевой воды из водосточных желобов воронок и водосточных труб с системой обогрева из саморегулирующего электрического кабеля обогрева или  аналогичного. Предусмотреть снегозадерживающие устройства, предотвращающие лавинообразный сход снега, безопасный доступ на кровлю для
 проведения периодических инспекций и обслуживания. 
Окна – алюминиевые (ПВХ) рамы с порошковой окраской, стеклопакеты из безопасного стекла с теплоизоляцией соответствующей району строительства.
Двери – алюминиевые (ПВХ) рамы с порошковой окраской, стеклопакеты из безопасного стекла с теплоизоляцией соответствующей району строительства.
Инженерные коммуникации: Согласно технических данных и спецификаций разделов инженерных коммуникаций.
Фаза 1 Тентовые конструкции 
Установить тентовые конструкции 2 шт. Размерами 75*30 
Фундаменты – монолитные железобетонные, должны быть выполнены из армированной железобетонной плиты, уложенной по щебеночному (гравийному) основанию. Минимальная  толщина плиты = 200 мм с двойным армированием 10мм  15см. х15см. Тип фундамента определить проектом на основании инженерно- геологических изысканий. 
Пол – при заливке пола должен быть применен финишный упрочняющий топинг (отвердитель) на неметаллической основе наносимый с плотностью 5кг/м2. Выполнить эпоксидное покрытие пола.
Высота стенок конструкции должна обеспечивать установку мостовых опорных кранов  шириной 24м, грузоподъемностью 5т. Минимальная высота подъема крюка крана 6м.
С торца тентовой конструкции установить подъемные секционные ворота (1шт.) – высоту ворот принять 5м., ширину 4м. 
Использование теплоизоляции, соответствующей району строительства. (150 мм.)
Форма тентовой конструкции определяется согласно специфики района строительства.
(Форма тентовой конструкции – арочная. Высота конструкции – 13м.)
Инженерные коммуникации: Согласно технических данных и спецификаций разделов инженерных коммуникаций.
Фаза 1 здание столовой, здание офиса 
Этажность здания столовая -1этаж
Этажность здания офиса -2 этажа.
Фундаменты – монолитные железобетонные. Тип фундамента определить проектом на основании инженерно- геологических изысканий.
Несущая система здания – металлический каркас. 
Наружные стены здания – сэндвич панели 150мм. с негорючей теплоизоляцией 
Минимальная внутренняя высота этажей 2,60м. 
Окна – алюминиевые (ПВХ) рамы с порошковой окраской, стеклопакеты из безопасного стекла с теплоизоляцией соответствующей району строительства.
Двери – алюминиевые (ПВХ) рамы с порошковой окраской, стеклопакеты из безопасного стекла с теплоизоляцией соответствующей району строительства.
 Инженерные коммуникации: Согласно технических данных и спецификаций разделов инженерных коммуникаций
Дороги / Проезды
 Дороги должны быть выполнены из армированной железобетонной плиты, минимальная толщина – 200мм. Проектирование дорожных конструкции должно 
предусматривать эквивалентную осевую нагрузку 20 тонн 
Парковка
Площадка должна быть выполнена из армированной  железобетонной плиты, рассчитанной на нагрузку от самой тяжелой машины. Минимальная толщина плиты – 150мм. Общее количество парковочных мест не менее 180 машиномест.
 Открытые площадки
Основание и поверхность открытых площадок определяется проектом.
Лaндшафтные работы и благоустройство
Выполнить ландшафтные работы и благоустройство  территории, включая зеленных зон в соответствии с требования местных органов власти.
Минимум 2 курительные комнаты, расположенные на безопасном расстоянии от основных зданий.
Достаточное внешнее освещение (Площадки, дорог, парковочных мест и пр.).
Необходимо предусмотреть подключения шлангов для полива  зеленных зон. Порты подключения шлангов должны иметь возможность опорожнение и опустошение линий подачи воды для полива на период зимнего времени, для предотвращения замерзания воды в трубах в зимнее время.





