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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
по объекту: 

«Жилой комплекс четырехэтажных 40-квартирных жилых домов по ул. Мира 114, в 
ст. Ленинградской Краснодарского края» 

 

Номер Перечень основных данных и 
требований Описание 

1. Общие данные 

1.1. Наименование объекта 
«Жилой комплекс четырехэтажных 40-квартирных 

жилых домов по ул. Мира 114, в ст. Ленинградской 
Краснодарского края» 

1.2. Основания для 
проектирования 

Техническое задание на проектирование 

1.3. Вид строительства Новое строительство 
 Источник финансирования Средства заказчика 

1.4. 
Место расположения объекта, 

область, район, населенный 
пункт 

Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Мира, 114 

1.5. Заказчик ООО «СтройГрад-Юг1» 
1.6. Проектировщик ИП Колесник С.И. 

1.7. Стадийность проектирования Стадия «Проектная документация», «Рабочая 
документация». 

1.8. Функциональное назначение 
проектируемого объекта Четырехэтажные жилые дома 

1.9. Требования к составу 
документации 

1. Разработать проектную документацию в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 г. в составе: 
Раздел 1 Пояснительная записка. 
Раздел 2 Схема планировочной организации 
земельного участка. 
Раздел 3 Архитектурные решения. 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 
Подраздел 5.1 Система электроснабжения. 
Подраздел 5.2 Система водоснабжения. 
Подраздел 5.3 Система водоотведения. 
Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Подраздел 5.5 Сети связи. 
Подраздел 5.6 Технологические решения. 
Раздел 6 Проект организации строительства. 
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Раздел 8 Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды на период строительства и 
эксплуатации. 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов. 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 

Раздел 12 Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства. 

2. Сопровождение прохождения 
негосударственной экспертизы проектной 
документации до получения положительного 
Заключения. 
3. Разработать рабочую документацию в объеме, 
достаточном для выполнения строительно-
монтажных работ в составе разделов: 
Раздел 1 Архитектурные решения. 
Раздел 2 Конструкции железобетонные. 

2. Исходные данные для проектирования 

2.1 Исходные данные, 
представляемые Заказчиком 

- Технический отчет по инженерно-геологическим 
изысканиям; 
- Технический отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиям; 
- Справка о фоновых концентрациях; 
- Технический отчет по сейсмомикрорайонированию; 
- Правоустанавливающие документы на 
рассматриваемый земельный участок; 
- Утвержденный градостроительный план земельного 
участка (ГПЗУ); 
- Справка федерального органа культуры об отсутствии 
или наличии памятников культурного наследия; 
- Технические условия на присоединение к инженерным 
сетям и коммуникациям; 
-Другие материалы, в дополнение к проектной 
документации, в соответствии с Градостроительным 
кодексом и Федеральными законами. 

3. Требования к проектным решениям 

3.1 Общие требования Проектирование вести в соответствии с требованиями 
СНиП, СП, ГОСТ и действующего законодательства РФ. 

3.2 Генеральный план 

Разработать генеральный план и благоустройство 
территории согласно СП 42.1330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». Внутриплощадочные проезды, 
отмостки здания, пешеходные дорожки предусмотреть из 
асфальто-бетонной смеси. 

3.3 
Архитектурно-планировочные 

решения зданий 

Наружные стены: Каркас монолит, наружные стены 
газоблок 200мм, утеплитель каменная вата по расчёту, 
мокрый фасад 

Внутренние перегородки: Между квартирные 
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перегородки и отделяющие квартиры от общего коридора, 
запроектировать из газосиликатных блоков толщиной 
200 мм марки D400 на цементно-песчаном растворе М100. 
Межкомнатные перегородки запроектировать из 
газосиликатных блоков толщиной 90 мм марки D400 на 
клеящем составе.  

Внутренняя отделка:  
- квартиры: стены и перегородки – сплошное 

выравнивание, полы – стяжка; 
- места общего пользования: стены – декоративная 

штукатурка; полы – плитка керамогранит; потолки – 
подвесные типа «Армстронг»; 

- коммерческие помещения: стены и перегородки – 
сплошное выравнивание; полы – стяжка. 

Подсчет площади помещений вести без учета отделки. 

3.4 Конструктивные решения 

Уровень ответственности здания – II (нормальный). 
Степень огнестойкости зданий – II 
Класс по конструктивной пожарной опасности – С0 
Здание – каркасное, с применением минимально 

необходимых антисейсмических мероприятий. 
Фундаменты – по результатам расчета и инженерно-

геологических изысканий. 
Стены наружные – многослойные, внутренние – из 

блоков. 
Перемычки – металлические. 
Перекрытия – монолитные железобетонные. 
Вентканалы – сборные железобетонные. 
Крыша – чердачная с теплым чердаком. 
Кровля – с покрытием из металлопрофиля полистовой 

сборки по деревянным балкам с организованным 
наружным водостоком. 

Лестницы – конструкцию лестниц принять по 
результатам согласования с заказчика. 

Двери – входной группы - металлические утепленные, 
внутренние – монтажные. 

Окна – теплые металлопластиковые с одинарным 
стеклопакетом, однокамерные. 

Лоджии – не остекленные. 
Балконы – не остекленные. 

3.13 Площадочные инженерные 
сети 

Разделы выполнить в соответствии с действующими 
нормативными документами с учётом энергосберегающих 
мероприятий, прогрессивных технических разработок, 
оборудования и материалов. Инженерные сети объекта 
запроектировать в соответствии с техническими 
условиями эксплуатирующих организаций. Способ 
прокладки инженерных коммуникаций определить 
проектом. 

3.14 Внеплощадочные инженерные 
сети 

Разрабатываются по отдельному проекту, на основании 
отдельного договора. 

3.15 Сметная документация Не разрабатывается. 

3.16 
Мероприятия по доступу 

маломобильных групп населения 
В соответствии с действующими нормативными 

документами и техническим заданием «Всероссийского 
общества инвалидов» ст. Ленинградской. 

4. Требования к сдаче материалов 

4.1 Количество экземпляров 

Электронный вид – 1 экземпляр 
Бумажный вид – 4 экземпляра 
Бумажный и электронный вид документации должны 

быть полностью идентичны  
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4.2 
Требования к электронному 

виду документации 
Проектная документация передается в формате: 
 - текстовые документы: *.pdf, *.doc, *.xls 
 - графические материалы: *.pdf, dwg 

 

Все предложенные материалы и фирмы-производители согласовываются с заказчиком. 

Согласовано: 

 

Генеральный директор 
ООО «СтройГрад-Юг1»                                                                                       Вальчук В.В. 
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