


 

 

В
за

м
. 

ин
в.

 №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. 
№

 п
од

л
. 

       

01030641-1684-12.13/С -09- ИОС7.2.1 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

                   Формат А4  

5 

6 

задерживать примеси, которые содержаться в сточных водах и улучшают работу сетей 

дождевой канализации. 

Собранные с территории стоки отводятся самотеком в пониженную часть площадки 

(юго-восточная часть). Проектом предусмотрено использование существующих дожде-

приёмных лотков в южной части территории. Существующие лотки подключаются к про-

ектируемой сети, а те места, куда ранее осуществлялся сброс от лотков, тампонируются. 

Наиболее грязная первая часть стока через разделительный колодец отводится в регули-

рующий резервуар, а затем поступает на очистку в очистные сооружения, а условно чис-

тый сток, минуя очистные сооружения, сбрасывается в существующую дренажную сеть.  

Общая площадь сбора дождевых стоков с территории ПМЭС составляет 4.18га, в том чис-

ле площадь кровель и асфальтобетонных покрытий 2.79 га, площадь газонов -1.39 га. 

Расчет системы дождевой канализации выполнен на основе "Рекомендации по расчету 

систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, пло-

щадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты", разработан-

ных ФГУП "НИИ ВОДГЕО". 

В результате расчета определен объём дождевого стока от расчётного дождя (Wоч=223,2 

м3
/сут), отводимого на очистные сооружения с территории Ставропольского ПЭМС. 

Максимальный суточный объём талых вод (Wт сут), отводимых на очистные сооружения 

предприятия в середине периода снеготаяния равен: Wт сут=68,1 м
3
/сут. 

Для проектирования принимается наибольший из расходов, т.е Wоч=223,2 м
3
/сут. 

Расходы дождевых стоков в коллекторах дождевой канализации определены по методу 

предельных интенсивностей. Расход в конечной точке сети перед разделительной камерой 

равен: Qr =673,8 л/с. 

Расход дождевых вод для гидравлического расчета определяется с учетом 

коэффициента (β), учитывающего заполнение свободной емкости сети в момент 

возникновения напорного режима: 

Qcal = β Qr=0,68х673,8=458,2 л/с. 

 Расчетный расход талых вод в момент наибольшей интенсивности снеготаяния (в 2 часа дня в 

период весеннего снеготаяния), равен: Qт.макс =5,26 л/с. 

Для расчета сети принимаем наибольший расход, т.е. Qcal =458,2 л/с. 

Расчетный расход дождевых вод Q оч, направляемых на очистку при регулировании 

по объему (производительность очистных сооружений при очистке дождевого стока), ра-

вен: Qоч=0,98 л/с. Расчетный расход талых вод Qоч
m
, направляемых на очистку 

(производительность очистных сооружений при очистке талого стока), равен:  
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Qочm
=0,93 л/с. 

Согласно п. 7.8.3 СП 32.13330.2012   период переработки расчетного дождя 
Tоч  

(период опорожнения аккумулирующего резервуара) принимается в пределах трех суток. 

Исходя из этого по Wоч=223,2 м
3
/сут  определяется производительность очистных соору-

жений, равная 1,0 л/с. Минимальная производительность очистных сооружений, постав-

ляемых компанией "Чистый Сток" равна 2 л/с, ее и принимаем за окончательную. 

 

Описание и обоснование схем прокладки канализационных трубопроводов, описание 

участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты 

от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

 

 В данном проекте предусмотрена децентрализованная схема прокладки дождевой 

канализации, так как отсутствует централизованная. Система канализации проектом 

предусмотрена раздельная. 

Условия прокладки дождевой канализации следующие: 

-в геологическом строении грунты исследуемой территории относятся к непросадоч-

ным 

- сейсмичность участка 8 баллов.  

- грунтовые воды вскрыты на глубине от 1,5 до 2,7 м. 

Гидрохимическая характеристика грунтовых вод – воды по содержанию сульфатов в 

основном, неагрессивные ко всем маркам бетона W4, по содержанию хлоридов слабоаг-

рессивные к арматуре железобетонных конструкций. 

 Канализационные  колодцы приняты из сборных железобетонных колец по  т.п. 902-

09-22.84   в  частично мокрых  грунтах    с учётом антисейсмических мероприятий с обма-

зочной гидроизоляцией . Стены и днища колодцев должны быть водонепроницаемы. 

Канализация запроектирована из полиэтиленовых труб «Прагма»по ТУ 2248-001-

76167990-2005. Трубы "ПРАГМА" обладают высокой износостойкостью к истиранию, в 

отличии от металлических труб не подвержены коррозии. Благодаря гофрированному по-

крытию данные трубы обладают хорошей окружной жестью конструкции (класс жестко-

сти SN10). Согласно этому показателю, трубы "ПРАГМА"-РосПайп можно укладывать 

открытым способом на глубину до 8 метров. Немаловажно и то, что трубы "ПРАГМА"-
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РосПайп допускается укладывать под дорогами любого класса нагрузки, при этом не тре-

буется устройства дополнительной защиты трубопроводов в виде стальных или железобе-

тонных труб, железобетонной обоймы и т.п. 

Решения в отношении ливневой канализации и объёма дождевых стоков. 

Дождевые стоки с территории подвергаются  очистке. Часть стока через разделительный 

колодец отводится в регулирующий резервуар, а затем поступает на  очистные 

сооружения. Регулирующий резервуар разработан из монолитного железобетона на осно-

ве ТП 902-2-407с.86. Объем резервуара и его габаритные размеры подобраны исходя из 

вышеприведенного расчетного значения Wполн=245,5 м
3
. Размерами в плане 6х12 м, глу-

бина 5 м. Подача дождевых и талых вод из резервуара осуществляется погружным насо-

сом KSB Ama-Porter 5 00 ND. Резервный насос размещается на складе на территории 

Ставропольского ПЭМС. 

Напорный трубопровод запроектирован из стальной трубы 57х3мм ГОСТ 10704-91 и 

проложен в одну линию. 

Очистные сооружения запроектированы из монолитного железобетонного каркаса 

по чертежам, высланным компанией "Чистый Сток", занимающейся поставкой и расчетом 

модулей очистных сооружений. Максимальная производительностью очистных сооруже-

ний 2 л/с.  

Очистные сооружения состоят из следующих блоков: отстойник и сепаратор коа-

лесцентный в едином корпусе исполнения ККЛ.Пc-2-ОС, колонна сорбционная исполне-

ния ККЛ.Пc-2-ФБ, блок с насосами для подачи стоков на доочистку  и блок с ультрафио-

летом и дренажным насосом.  

I ступень очистки 

Отстойник и сепаратор коалесцентный в едином корпусе исполнения   ККЛ. Пc-2-

ОС выполнен из полипропилена и представляет собой оборудование, выполняющее три 

функции – седиментации, сепарации и коалесценции.  

Седиментация (отстаивание) – осаждение взвешенных веществ, плотностью 1500 

кг/м
3
 и более, происходит в передней части сепаратора - отстойнике. Объем отстойника 

рассчитан на регулярное (по мере накопления) удаление осадка. 

Сепарация – эффективное отделение нерастворенных веществ, осуществляется при 

помощи коалесцентной вставки, применение которой значительно уменьшает размеры 

сепаратора, необходимые для гравитационного отделения всплывающих нефтяных частиц 

и не осевших в отстойнике более легких взвешенных веществ.  

Коалесценция – для увеличения эффективности очистки в сепараторе размещены 
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коалесцентные фильтры, заполненны нефтяных частиц обеспечивают дальнейшее устра-

нение взвешенных веществ. 

 

II ступень очистки 

Для очистки сточных вод от растворенных нефтепродуктов после сепаратора 

Для очистки сточных вод от растворенных нефтепродуктов после сепаратора пре-

дусмотрена колонна сорбционная (фильтр) ККЛ.Пc-2-ФБ. Сорбционная колонна ККЛ.Пc-

2-ФБ из конструкционного полипропилена представляет собой оборудование, выполняю-

щее  функцию сорбции.  

Сорбция – доочистка сточных вод от растворенных нефтепродуктов. В качестве 

сорбционной загрузки применяется фиброил, способный улавливать на своей поверхности 

нефтесодержащие вещества. 

III ступень очистки 

Для обеззараживания сточные воды поступают на блок  ультрафиолетового обеззаражи-

вания. 

Сброс очищенных стоков после очистных сооружений и условно чистого стока, 

идущего в обход очистных сооружений, осуществляется в существующий дренажный 

коллектор. 
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