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	№
тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	1
	П 0009-2019 -ПЗ
	Пояснительная записка
	

	2
	П 0009-2019 -ПЗУ
	Схема планировочной организации земельного участка
	

	3
	П 0009-2019 -АР
	Архитектурные решения
	

	4
	П 0009-2019 -КР
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	

	5.1
	П 0009-2019 -ИОС
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения
	




	6
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	8
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	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	

	9
	П 0009-2019 - ТОБЭО
	«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
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а) Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта к сетям электроснабжения общего пользования.

В настоящем разделе проекта рассматривается основное решения по наружному освещение стадиона объекта: в Реконструкция стадиона "Чемпион" в г. Кяхта, Кяхтинского района Республики Бурятия.
Раздел наружного освещения разработан на основании:
- технического задания на проектирование
- технических условий №______________ от ______________ (далее ТУ).

Основные показатели:
-	установленная мощность: 28,72 кВт
-	расчетная мощность: 28,72 кВт 
-	годовое потребление электроэнергии: 16800 кВт*час в год
-	расчетный ток: 47,29 А
-	напряжения сети: 0.4 кВ
-	категория электроснабжения: III категория (наружное освещение)
-	протяженность кабельной линии: 780 м.


б) Обоснование принятой схемы электроснабжения.  

 Электроснабжение:
Для управления освещением предусматривается установка шкафа управлением наружным освещением (ЩНО) марки ЯУ09601-3474 (IP54) настенного типа. Шкаф осуществляет автоматическое и ручное управление освещением спортивных объектов и беговых дорожек (в дежурном режиме) от фотореле установленном под козырьком выхода из технических помещений стадиона и ручное управление прожекторами, установленными на осветительных мачтах. 
Согласно ТУ:
- Основной источник питания: _______________;
- Резервный источник питания: отсутствует;
- 1 точка присоединения: Линия (0,4) Проектируемая, Линия (0,4) ф.1 от.
Питание шкафа управления предусматривается от ВРУ проектируемого здания. Установку шкафа наружного освещения выполнить на посту охраны на высоте 1.5 м (до низа шкафа). Согласно ТУ п. 10 и пп. 10.2.1. ЛЭП-0,4 кВ проектирует и строит сетевая организация.
Прожектора напряжением 220В, установлены на опорах граненых конических высотой 10 и 16 м (ОГК-10 и ОГКС-16) производства ООО «БайкалЭлектро» или аналог. В качестве источников света запроектированы светильниками типа ДО 29-120-342 со степенью защиты IP67 мощностью 120 Вт, световой поток лампы составляет 13200лм и прожектора DMS-SD-500-LS5-PO 500 Вт 5000К 75000Lm (на световых мачтах ОГКС-16). Кронштейны Т-образные для прожекторов типа 3П1-0.2-1.5(П) монтируется на опоры освещения с помощью болтового соединения поверх опоры. Конструкция кронштейна предназначена для размещения прожекторов. Опоры ОГКС-16 имеют складную конструкцию, что позволяет менять прожекторы без использования гидравлических подъемников. Светотехнический расчет выполнен при следующих нормируемых показателях (согласно п. 8.6 СП 332.1325800.2017):
 - средняя горизонтальная освещенность - 50 лк;
     Питание прожекторов наружного освещения выполнено от шкафа управлением наружным   
     освещением (ЩНО). Сеть питания выполнена кабелем АВБбШв 4х10(25) (протяженность кабеля составляет 780 м.) проложенным в земле в траншее. Внутри мачт наружного освещения   
     питание прожекторов выполняется кабелем марки КГ сечением 3x1.5.
     На опорах выполняется повторное заземление нулевого провода. Заземление опор  
выполняется в виде 1 электрода (3 электрода опора с щитом ЩНО, расположение электродов указано в графической части) из круглой оцинкованной стали d=18 мм забитой рядом с фундаментом опоры (не далее 3м).
	Фундаменты для проектируемых опор смотреть раздел П 0009-2019 - КР «Конструктивные 
      и объемно-планировочные решения».
	Для подключения звукового оборудования, проектом предусматривается установка розеточного блока (4шт, iek, серия "Форс", ip65, 4х16А) на опоре наружного освещения. Розетки установить на высоте 2,5 м от планировочной отметки земли и защитить сверху козырьком из стального оцинкованного листа толщиной 0,4-0,5 мм.

в) Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности

Расчет электрических нагрузок:
	
	№
	Наименование потребителя
	Кол-во ЭП (св-ков) шт.
	Ру, кВт
	Рр, кВт
	Кс
	cosɸ
	Iр, А 

	1
	Проектируемые опоры наружного освещения с прожектором типа ДО 29-120-342 мощностью 120 Вт
	


31
	


3,72
	


6,13
	


1

	


0.92
	


6,13

	2
	Проектируемые мачты наружного освещения с прожектором типа DMS-SD-500-LS5-PO 500 Вт 5000К 75000Lm мощностью 
	


48
	


24,0
	


24,0
	


1

	


0.92
	


39,5

	3
	Розеточный блок на 4 розетки 
	1
	2,5
	2,5
	1

	1
	16

	
Итого
	
31+48+1
	
27,72
	
27,72
	
1

	
0.92
	
47,29


г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии  
По степени обеспечения надежности электроснабжения осветительные электроприёмники спортивной площадки относятся к потребителям III категории. Выбор сечений проводников обеспечивает нормативный уровень потерь напряжения у электроприемников и защиту питающих сетей.
е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите управления, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения.

Учет осуществляется от при помощи, проектируемого приборова учета «Матрица S-FSK, 100А, класса точности не ниже 1,0», установленного в щите ЩНО.


к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите

          В проекте предусматривается выполнить: 
1) Устройство повторного заземления PEN-проводника и грозозащитное заземление всех опор и мачт с сопротивлением не более 30 Ом;
          2) Заземление корпусов прожекторов присоединением его к PEN-проводнику;
          3) Заземление щита наружного освещения ЩНО выполнено при помощи PEN-проводника с 
          питающего кабеля. Заземлителем служит контур повторного заземления ВРУ 
          Дополнительные контуры заземления не требуются.

л) Сведение о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства.

Основными источниками света приняты прожекторы со светодиодными лампами. В проекте приняты светильники ALB ДО 29-120-342, ip65 и прожектора DMS-SD-500-LS5-PO 500 Вт 5000К 75000Lm. При необходимости возможна замена на аналоги других производителей.

м) Описание системы рабочего и аварийного освещения 

В рамках данного проекта дополнительные и резервные источники электроэнергии не предусматриваются.
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