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Пояснительная записка раздела:

«Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

Конструктивные и объемно-планировочные решения проекта Реконструкции объектов биофабрики федерального казенного предприятия «Армавирская биологическая фабрика» «Здание клиники № 2» разработаны, по согласованию с заказчиком, в рамках задания на проектирование, с учётом функционально-технологических назначений и особенностей, предъявляемых к данному объекту.

a) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Здание Клиники № 2 расположено по адресу: 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, пос.Прогресс, ул.Мечникова, 11, ФКП «Армавирская биофабрика».

Здание с продольными и поперечными несущими стенами. Этажность здания - переменная: в осях 1-1/4 - 2 этажа (с учетом верхнего технического этажа); в осях 1/4-5 - 1 этаж с техническим чердаком (высотой до низа конструкций менее 1,8 м, без размещения инженерного оборудования). 

Здание  прямоугольное  в  плане с размерами в осях 1-5/А-В – 57,24 х 14,40 м.  Высота  1 этажа 4,20 м, высота 2 этажа до низа несущих конструкций покрытия 2,5 м у осей А и В, высота в коньке – 8,075 м.  

Топографические условия района строительства.

Рельеф площадки ровный с абсолютными отметками поверхности в пределах топографической съемки от 144,23 до 144,93. 

Непосредственно под пятном застройки инженерные коммуникации отсутствуют.
Инженерно-геологические условия района строительства.
В пределах площадки строительства геологический разрез изучен 3 буровыми скважинами (№№ 6-8) глубиной до 18,0 м и 3 точками статического зондирования.

В геолого-литологическом разрезе исследуемой территории до изученной глубины выделены следующие стратиграфо-генетические комплексы отложений:

– современных техногенных отложений (tQIV). Насыпной грунт. Суглинок черный легкий пылеватый щебенистый полутвердый непросадочный незасоленный (ИГЭ-1);

– Верхнеплейстоценовых эолово-делювиальных отложений (vdQIII). Суглинок коричневый твердый (Слой-1). Суглинок коричневый полутвердый (Слой-2). Супесь бежевая твердая среднепросадочная (ИГЭ-2). Супесь бежевая пластичная непросадочная незасоленная (ИГЭ-2а). Суглинок коричневый полутвердый непросадочный (ИГЭ-3). Суглинок коричневый твердый среднепросадочный незасоленный (ИГЭ-За). Суглинок коричневый тугопластичный непросадочный (ИГЭ-4) – служит основанием фундаментов;

– Среднеплейстоценовых аллювиальных отложений (aQIII). Гравийный грунт бурокоричневый с песчаным заполнителем неоднородный водонасыщенный обломки средней прочности. Заполнитель (47%) - песок гравелистый (ИГЭ-5).

В соответствии с методикой выделения инженерно-геологических элементов и методами статистической обработки результатов испытаний грунтов, изложенной в ГОСТ 20522-2012, в пределах разведанных глубин до 18,0 м на объекте изысканий выделены 7 инженерно-геологических элементов и 2 слоя:

ИГЭ-1 – суглинок легкий пылеватый щебенистый полутвердый непросадочный незасоленный;

С-1 – суглинок твердый;

С-2 – суглинок полутвердый;

ИГЭ-2 – супесь твердая среднепросадочная;
ИГЭ-2а – супесь пластичная непросадочная незасоленная;

ИГЭ-3 – суглинок непросадочный незасоленный;

ИГЭ-3а – суглинок твердый среднепросадочный незасоленный;

ИГЭ-4 – суглинок тугопластичный непросадочный незасоленный;

ИГЭ-5 – гравийный грунт с песчаным заполнителем неоднородный водонасыщенный; обломки средней прочности; заполнитель (47%) – песок гравелистый.
Специфические грунты и опасные геологические и инженерно-геологические процессы

Специфические грунты получили широкое распространение в пределах изучаемой территории и представлены техногенными и просадочными грунтами.

Техногенные грунты.

К данным грунтам на исследуемой территории относится ИГЭ-1.

ИГЭ-1 - Насыпной грунт. Суглинок черный легкий пылеватый щебенистый полутвердый непросадочный незасоленный.

Грунты ИГЭ-1 являются техногенными, образованными в результате отсыпки при строительстве различных зданий и сооружений на исследуемой территории.

Насыпной грунт является слежавшимся, давность отсыпки составляет 2-5 лет (согласно табл. 9.1 СП 11-105-97 (часть III)).

К специфическим особенностям техногенных грунтов относится их неоднородность по составу, неравномерная сжимаемость, возможность самоуплотнения от собственного веса под действием вибрации внешних источников, изменения гидрологических условий, замачивания и разложения органических включений, то есть склонность к длительным изменениям структуры и свойств во времени.

Учитывая значительную неоднородность насыпных грунтов как по площади, так и по глубине, использовать их в качестве грунтов основания не рекомендуется.
В процессе строительств и эксплуатации сооружений рекомендуется производить тщательную гидроизоляцию на контакте с данным слоем, ввиду возможного образования временного водоносного горизонта.

Просадочные грунты.

К данным грунтам на исследуемой территории относится:

– ИГЭ-2 - Супесь бежевая твердая среднепросадочная. Тип условий по просадочным свойствам - второй.

– ИГЭ-За - Суглинок коричневый твердый среднепросадочный незасоленный. Тип условий по просадочным свойствам - второй.
Геологический разрез проектируемого участка
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Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-2015 расчетная сесмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течении 50 лет по карте А составляет 7 баллов, по карте В – 7 баллов, по карте С – 8 баллов. 
Согласно таблице 5.1 СП 14.13330.2018 категория грунтов по сесмическим свойствам для ИГЭ-1, -3, -4, -5 –  II, для остальных грунтов  –  III.

В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности сесмической активности (землетрясения) оценивается как опасная.

По инженерно-геологическим условиям, в соответствии с приложением Б СП 11-105-97 (часть 1), площадка относится к II (средней) категории сложности.

Гидрогеологические условия

На период инженерно-геологических изысканий (июль-ноябрь 2021 г.) геологическими выработками глубиной до 18,0 м был вскрыт единый водоносный горизонт четвертичных отложений.

Уровень появления подземных вод отмечаются на глубине от 13,00 м до 14,00 м, установившийся уровень отмечен на глубине от 12,70 м до 13,80 м, абсолютная отметка установления подземных вод составляет 131,39-132,72 м.
Практически половина территории Новокубанского городского поселения находится в пределах современной поймы реки Кубань. Основным негативным явлением для этой территории является постоянное сезонное подтопление. Кроме природных факторов, в нарушении естественного стока речных и дождевых вод существенную роль играют прокладка и обвалование дорог, устройство плотин и другая техногенная деятельность в пределах жилых кварталов.

В связи с техногенными факторами естественный режим подземных вод нарушен. Питание грунтовых вод имеет смешанный характер преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также утечек из коммуникаций. Разгрузка водоносного горизонта происходит в направлении общего грунтового потока в сторону р. Кубань и ближайших открытых водоемов, а также за счет частичной инфильтрации в нижележащие слои.
Климатические условия района строительства.

Климатическая характеристика района приводится по данным многолетних наблюдений на метеостанции Тихорецк, выводные данные по которой опубликованы в СП 131.13330.2018. 
Средняя  температура  отопительного  периода  +0,50С.

Продолжительность  отопительного  периода – 159  суток.

Скорость  ветра:

- тёплый  период  года  
1 м/с

- холодный  период  года
3,1м/с

Климатическая  зона  IIIБ.
Климатические параметры холодного периода года
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Климатические параметры теплого периода года
[image: image3.emf]
Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС
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Нормативная глубина сезонного промерзания для глин и суглинков — 110 см

Согласно СП 20.13330.2016 (нагрузки и воздействия) снеговой район – II. Нормативное значение веса снегового покрова  Sq на 1 м2 горизонтальной поверхности земли 0,85 кПа.
Ветровой район – IV. Нормативное значение ветрового давления W0=0,48 кПа, тип местности - В (городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые  препятствиями высотой более 10м).

б)  Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства.

Специфические грунты и опасные геологические и инженерно-геологические процессы

Специфические грунты получили широкое распространение в пределах изучаемой территории и представлены техногенными и просадочными грунтами.

Техногенные грунты.

К данным грунтам на исследуемой территории относится ИГЭ-1.

ИГЭ-1 - Насыпной грунт. Суглинок черный легкий пылеватый щебенистый полутвердый непросадочный незасоленный.

Грунты ИГЭ-1 являются техногенными, образованными в результате отсыпки при строительстве различных зданий и сооружений на исследуемой территории.

Насыпной грунт является слежавшимся, давность отсыпки составляет 2-5 лет (согласно табл. 9.1 СП 11-105-97 (часть III)).

К специфическим особенностям техногенных грунтов относится их неоднородность по составу, неравномерная сжимаемость, возможность самоуплотнения от собственного веса под действием вибрации внешних источников, изменения гидрологических условий, замачивания и разложения органических включений, то есть склонность к длительным изменениям структуры и свойств во времени.

Учитывая значительную неоднородность насыпных грунтов как по площади, так и по глубине, использовать их в качестве грунтов основания не рекомендуется.
В процессе строительств и эксплуатации сооружений рекомендуется производить тщательную гидроизоляцию на контакте с данным слоем, ввиду возможного образования временного водоносного горизонта.

Просадочные грунты.

К данным грунтам на исследуемой территории относится:

– ИГЭ-2 - Супесь бежевая твердая среднепросадочная. Тип условий по просадочным свойствам - второй.

– ИГЭ-За - Суглинок коричневый твердый среднепросадочный незасоленный. Тип условий по просадочным свойствам - второй.
Экзогенные и эндогенные процессы
Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-2015 расчетная сесмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течении 50 лет по карте А составляет 7 баллов, по карте В – 7 баллов, по карте С – 8 баллов. 
Согласно таблице 5.1 СП 14.13330.2018 категория грунтов по сесмическим свойствам для ИГЭ-1, -3, -4, -5 –  II, для остальных грунтов  –  III.

В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности сесмической активности (землетрясения) оценивается как опасная.

По инженерно-геологическим условиям, в соответствии с приложением Б СП 11-105-97 (часть 1), площадка относится к II (средней) категории сложности.
в)  Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.

Нормативные и расчетные характеристики грунтов представлены в таблице
Основанием фундаментов служит суглинок коричневый тугопластичный непросадочный (ИГЭ-4).

[image: image5.emf]
г)  Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства.

На период инженерно-геологических изысканий (июль-ноябрь 2021 г.) геологическими выработками глубиной до 18,0 м был вскрыт единый водоносный горизонт четвертичных отложений.

Уровень появления подземных вод отмечаются на глубине от 13,00 м до 14,00 м, установившийся уровень отмечен на глубине от 12,70 м до 13,80 м, абсолютная отметка установления подземных вод составляет 131,39-132,72 м.
Территория подвержена постоянному сезонному подтоплению. 
д)  Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

Здание Клиники № 2.

Здание Клиники № 2 возводится на месте сносимого здания свинарника. 

Здание с продольными и поперечными несущими стенами. Этажность здания - переменная: в осях 1-1/4 - 2 этажа (с учетом верхнего технического этажа); в осях 1/4-5 - 1 этаж и технический чердак (высотой до низа конструкций менее 1,8 м и без размещения инженерного оборудования).
Здание  прямоугольное  в  плане с размерами в осях 1-5/А-В – 57,24 х 14,40 м.  Высота  1 этажа 4,20 м, высота 2 этажа до низа несущих конструкций покрытия 2,5 м у осей А и В, высота в коньке – 8,075 м.  

Фундаменты: ленточные из сборного железобетона по подушке из монолитного железобетона и столбчатые под колонны из монолитного железобетона класса В20. Блоки ФБС по ГОСТ 13579-78.
Наружные стены выполнены из слоистой кладки. Внутренняя верста из кирпича полнотелого на цементно-песчаном растворе толщиной 380 мм, слой утеплителя - базальтовая вата 100 мм, воздушная прослойка 20 мм, наружный слой из кирпича лицевого одинарного пустотелого толщиной 120 мм.

Цоколь здания из 3-х рядов кирпича полнотелого М 150 на цементно-песчаном растворе М 100.

Горизонтальная гидроизоляция на отм. -0,200 из 2-х слоев гидроизола.

Внутренние стены и перегородки из кирпича полнотелого на цементно-песчаном растворе.

Для кладки внутренней версты наружных и внутренних стен применить кирпич полнотелый марки М 150. 

Кладку стен выполнять на цементно-песчаном растворе марки М 100 с добавками для увеличения нормального сцепления. 

Кладку стен выполнять с жесткими связями.  

Жесткие связи (диафрагмы) устраивать из полнотелого кирпича. Расстояние между диафрагмами, образующими колодцы в кладке, в свету не более 920 мм. 

Наружную и внутреннюю версты и диафрагмы в наружных стенах, внутренние стены и перегородки армировать сплошными кладочными сетками из 4Bp-I с ячейкой 50х50 с шагом по высоте 600 мм (с учетом расположения в кладке наружных стен колодцев). 

Кладку стен и перегородок усилить плоскими сварными сетками из арматуры  5Вр-1 с ячейкой 50х50мм в обоих штукатурных слоях (наружные стены с внутренней стороны). Сетки на внутренних стенах и перегородках соединить между собой поперечной арматурой из проволоки ∅ 6 А240, пропускаемой через кладку и устанавливаемой с шагом 500 мм в обоих направлениях (в наружных стенах сетку крепить в кладку хомутами ∅ 6 А240 с таким же шагом). 

Перегородки к перекрытию крепить через 1,5 м по длине.
Полы здания – железобетонная плита по грунту из бетона класса В20.

Перекрытие – сборное из многопустотных плит по альбомам НЖ 3-472, НЖ 3-471, серии 1-241. 
Лестница из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам по серии 1.050.9-4.93. Косоуры оштукатурить по сетке.
Входной тамбур - из кирпича полнотелого марки М150 на цементно-песчаном растворе марки М100 толщиной 250 мм с облицовкой из кирпича лицевого одинарного пустотелого.
Кровля в осях 1/4-5 принята из профлиста по разреженной обрешетке по деревянным стропилам.
Кровля холодная. 

Материал элементов каркаса крыши - основными несущими элементами крыши является система деревянных стропил и стоек построечного изготовления.

Деревянные элементы покрыть огнезащитным составом-антисептиком ОСА-Д по ТУ 2499-025-17297211-2012 (относятся к I группе огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009). Подшивку карнизных свесов покрытия выполнить листовыми материалами группы горючести не менее Г1. 

Кровля в части здания с бесчердачным покрытием (в осях 1-1/4) – из кровельных трехслойных панелей с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты по ГОСТ 32603-2021.
е)  Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой фундамента, несущими каменными стенами, жестким диском перекрытия, антисейсмическими монолитными железобетонными поясами.
ж)  Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.
Фундаменты: ленточные из сборного железобетона по подушке из монолитного железобетона и столбчатые под колонны из монолитного железобетона класса В20. Блоки ФБС по ГОСТ 13579-78.
з)  Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства.
Объемно-планировочные решения производственного участка выполнены в соответствии с функциональными задачами производства, Правилами надлежащей производственной практики и другой действующей нормативно-технической документацией по организации контроля качества. Объемно-планировочные решения производства выполнены с учетом последовательности проведения технологических операций.

Часть производственных помещений, в соответствии с ГОСТ Р 52249-2009, отнесены к классу чистоты D. Классы чистоты производственных и вспомогательных помещений указаны в экспликации на планах с расположением оборудования.

Проход персонала в производственные помещения зоны класса чистоты D предусмотрен через соответствующий персональный шлюз.

Проектом предусмотрена установка переговорных устройств между помещениями при необходимости технологического процесса.

Проектные решения предусматривают комплекс мероприятий, которые гарантируют соответствие требованиям нормативной документации и обеспечивают:

- рациональное размещение оборудования и материалов;

- исключение взаимопересечения путей следования персонала, материалов, отходов решается путем разделения потоков в пространстве и времени;

- группировка производственных помещений одного класса чистоты (D);

- применение в производственных помещениях отделочных материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;

- организация рабочего места для приготовления дезинфицирующих средств;

- установку фильтров тонкой очистки воздуха на вытяжной вентиляции.

Группы производственных процессов определены в технологических решениях в соответствии с СП 44.13330.2011.

Гардероб организован в осях А-Б/1-2 и предусматривает следующие помещения: гардероб верхней одежды, гардероб женский домашней одежды (3 чел.), помещение рабочей одежды женское, душевая женская, умывальная женская, туалет женский, гардероб мужской домашней одежды (10 чел), помещение рабочей одежды мужское, душевая мужская, умывальная мужская, туалет мужской.

Помещение для обогрева виварщиков – 3 человека (группа 2г) – расположено в здании санпропускника.

Питание персонала клиники № 2 планируется осуществлять в существующей столовой предприятия.

На 1-ом этаже здания предусмотрены бытовые, производственные и вспомогательные помещения.

На 2 этаже предусмотрены технические помещения.

Планы этажей с параметрами помещений, таблицами экспликаций помещений - приведены в графической части.

Комплекс чистых помещений.

В соответствии с Правилами надлежащей производственной практики, для организации помещений лаборатории биологического и технологического контроля создается комплекс чистых помещений, которые призваны обеспечивать необходимые условия чистоты. Необходимая чистота помещений будет обеспечиваться системами вентиляции и кондиционирования, а также специальной системой перегородок, полов и подвесных потолков.

Основные требования к конструкциям чистых помещений:

•
все открытые поверхности должны быть гладкими, непроницаемыми и неповрежденными, чтобы свести к минимуму образование и накопление частиц и микроорганизмов, а также позволять многократно применять очищающие и при необходимости дезинфицирующие средства;

•
для уменьшения накопления пыли и облегчения уборки в помещениях не должно быть углублений, труднодоступных для очистки;

•
стыки элементов и конструкций перегородок, подвесного потолка и пола – герметичны, чтобы предотвратить контаминацию из пространства за ними;

•
сопряжение и места примыкания перегородок к полу и потолку закруглены для исключения накопления пыли и удобства обработки,

•
двери и окна выполнены таким образом, чтобы отсутствовали углубления, которые не доступны для очистки,

•
материалы и отделка конструкций позволяют многократно применять очищающие и при необходимости дезинфицирующие средства, 

•
комнаты для переодевания выполнены в виде воздушных шлюзов и используются для обеспечения физического разделения различных этапов смены одежды и, таким образом, сводят к минимуму контаминацию защитной одежды микроорганизмами и частицами,

•
обе двери воздушного шлюза не должны быть открыты одновременно, для предотвращения открывания в одно и то же время более чем одной двери должна быть выполнена система визуального и/или звукового предупреждения.

Чистые помещения запроектированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14644-2002. Часть 4. «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию».

Конструктивные элементы чистых помещений – стены, потолки и полы соответствуют требованиям пожарной безопасности, звуко- и теплоизоляции.

Показатели по проекту

Объемно-планировочные  показатели

- общая площадь  1 этажа 820 м²,
- общая площадь  2 этажа 236 м²,
- строительный объем  6300 м³.
и)  Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения.
Компоновка здания определена их функциональным назначениям, техническими и технологическими требованиями, требованиями санитарных и противопожарных норм безопасности, а так же топографическими, климатическими и геологическими условиями площадки строительства.
См раздел «Технологические решения»

к)  Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения (для объектов непроизводственного назначения).
Проектом не предусмотрено.

л)  Обоснование проектных решений и мероприятий - гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; - снижение загазованности помещений;
- удаление избытков тепла; - соблюдение безопасного уровня

электромагнитных и иных излучений, - соблюдение санитарно-гигиенических

условий; - пожарную безопасность.

Для снижения шума и вибраций установка вентиляторов и прочего оборудования принята на демпферах, крепление воздуховодов и трубопроводов к строительным конструкциям решено через вибро-шумогасящие резиновые прокладки.

На воздуховодах в приточных и вытяжных системах устанавливаются шумоглушители.

Остекление принято двухкамерными стеклопакетами. Звукоизоляция стен чистых помещений принята из эффективной негорючей теплоизоляции - минеральной ваты.

Гидроизоляция полов влажных помещений выполнена двумя слоями наплавленного гидростеклоизола.

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных излучений обеспечивается применением в проекте сертифицированного оборудования и выполнением норм по прокладке сетей электроснабжения. 

Для удаления статического электричества применено антистатическое напольное покрытие.
Пожарная безопасность

Степень огнестойкости здания – III.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1 с помещениями классов:

· Ф 3.6 (санитарно-бытовые помещения);

· Ф 4.2 (комната мастера); 

· Ф 5.2 (складские помещения);

· Ф 5.3 (помещения содержания животных).
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - В. 

Этажность здания - переменная: в осях 1-1/4 - 2 этажа (с учетом верхнего технического этажа); в осях 1/4-5 - 1 этаж и технический чердак (высотой до низа конструкций менее 1,8 м и без размещения инженерного оборудования). 
Здание в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 57,24 х 14,40 м. 

Высота здания от пола 1-го этажа до низа конструкций покрытия тех. чердака - 8,075 м.

Пожарно-техническая высота здания (от поверхности пожарных проездов до низа оконных проемов 1 этажа) не превышает 2 м.

Площадь 1 этажа – 820 м².
Площадь 2 этажа – 236 м2.
Строительный объем здания - 6300 м³.

Здание представляет собой единый пожарный отсек. Площади этажей не превышают допустимые пределы пожарного отсека согласно требованиям таблицы 6.1 СП 2.13130.2020 (10400 м2). 
Пределы огнестойкости основных строительных конструкций реконструируемого здания принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013 и приведены в таблице ниже.  


















	Строительные элементы
	Предел огнестойкости 

	Основные несущие элементы здания (наружные и внутренние стены)
	R 60

	Строительные конструкции бесчердачных  покрытий: 
· настилы 
· стойки, стропила, прогоны
	RE 15
R 15

	Перекрытие междуэтажное
	REI 60

	Внутренние стены лестничной клетки
	REI 60

	Марши и площадки лестниц
	R 45

	Противопожарные перегородки 1-го типа
	EI 45


Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой фундамента, несущими каменными стенами, жестким диском перекрытия, антисейсмическими монолитными железобетонными поясами.

Конструктивная схема здания с продольными и поперечными несущими стенами.

Наружные стены выполнены из слоистой кладки. Внутренняя верста из кирпича полнотелого на цементно-песчаном растворе толщиной 380 мм, слой утеплителя - базальтовая вата 100 мм, воздушная прослойка 20 мм, наружный слой из кирпича лицевого одинарного пустотелого толщиной 120 мм.

Внутренние стены и перегородки из кирпича полнотелого на цементно-песчаном растворе.

Полы здания – железобетонная плита по грунту из бетона.

Перекрытие – сборное из многопустотных плит.

Лестница из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам.

Кровля в части здания с чердачным покрытием (в осях 1/4-5) – металлический профлист по деревянной обрешетке и деревянным стропилам. Деревянные элементы покрываются огнезащитным составом-антисептиком ОСА-Д по ТУ 2499-025-17297211-2012 (I группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009). Утепление чердачного перекрытия - из минплит (НГ).

Кровля в части здания с бесчердачным покрытием (в осях 1-1/4) – из кровельных трехслойных панелей с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты по ГОСТ 32603-2021. Несущие конструкции кровли - из стальных прокатных профилей с приведенной толщиной металла в соответствии с ГОСТ Р 53295  не менее 4,0 мм.
Подшивка карнизных свесов покрытия выполняется листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 мм) и они не должны способствовать скрытому распространению горения.

Класс пожарной опасности строительных конструкций реконструируемого здания принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013 и приведены в таблице ниже.  

	Класс
	Класс пожарной опасности строительных конструкций

	конструктивной пожарной опасности здания
	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы)
	Наружные стены с внешней стороны
	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердач-
ные покрытия
	Стены лестничных клеток и противопожа-
рные преграды
	Марши и площадки лестниц в лестничных клетках

	С0
	К0
	К0
	К0
	К0
	К0


Наружная поверхность фасада - наружный слой слоистой кладки наружных стен - кирпич лицевой одинарный пустотелый толщиной 120 мм.
Перегородки чистых помещений представляют собой негорючие конструкции из сэндвич–панелей, изготовленных по ГОСТ 32603-2021 и состоящих из внутреннего минераловатного наполнителя и оболочек из стали. Толщина панелей – 50 и 80 мм.

Противопожарные перегородки 1-го типа в чистых помещениях монтируются из аналогичных панелей толщиной 80 мм по металлокаркасу из прокатного профиля, окрашенного огнезащитной краской до ЕI 45. Высота этих перегородок - до низа перекрытия этажа.

Помещения категорий В3 отделяются одно от другого, а также от помещений категорий В4 и Д и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями  3-го типа. 
Встроенные административные и санитарно-бытовые помещения отделяются от помещений производственного и складского назначения противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа (REI 60).

Коридоры разделяются противопожарными перегородками 2-го типа на отсеки протяженностью не более 60 м. 

Пути эвакуации (коридоры) отделяются от помещений стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия.


Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проемов, не заполненных дверями, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопропускающие элементы в данных перегородках и стенах предусматриваются из материалов НГ.

Двери запроектированы противопожарными с пределом огнестойкости EI30: 

- в проемах противопожарных перегородок 1 типа; 

- в электрощитовых, вентиляционных камерах.

Класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных
материалов и покрытий полов на путях эвакуации приведены в таблице ниже.
	
	
	
	

	Класс пожарной опасности материала, не более указанного

	для стен и потолков
	для покрытия полов

	Лестничная клетка
	Общие коридоры
	Лестничная клетка
	Общие коридоры

	КМ2
	КМ3
	КМ3
	КМ4


Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполняются из негорючих материалов.

В помещениях, в которых содержатся служебные каталоги и описи, отделку стен и потолков следует предусматривать из материалов класса КМ0 и (или) КМ1.

В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) предусмотрена не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м.

м)  Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений.
Выбор конструкции стен и материалов применяемых для строительства «чистых» помещений, основан на требованиях нормативных документов СП 3.3.2.015 - 94, ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000, ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, ГОСТ Р 51251-99 и Правил GMP EC и должен учитывать доступность и простоту технологии строительства и стоимость материалов.

Перегородки чистых помещений представляют собой сэндвич–панели, состоящие из внутреннего наполнителя – изоляции из минеральной ваты ROKWOOL и оболочки из стали. Толщина панелей – 50 и 80 мм, высота – 2700 - 3900 мм. 

Для обеспечения наблюдения за техпроцессом применяются перегородки с остеклением. 

В местах соединения с полом стыки имеют форму закругленных углов R=50 мм. 

Швы между отдельными панелями уплотняются эластичной замазкой, такие же требования относятся и к выполнению швов между панелями и полом или между панелями и потолком. Герметизация швов гарантирует поддержание пониженного или избыточного давления в помещении. 

Помещения с разными уровнями давления, оснащаются встроенными в перегородки указателями давления «Magnehelic».

Потолки

Над всей планировкой встраиваемых, т.н. чистых помещений, предусматривается устройство подвесного потолка из сэндвич-панелей толщиной 50 мм. В остальных помещениях, кроме складских, предусмотрен кассетный металлический потолок, размер растра 600х600 мм. Несущий каркас крепится к перекрытию этажа с помощью вертикальных стержней (подвесок). 

 В потолки монтируются блоки распределения воздуха с фильтрами, ультратонкие светодиодные панели PLL 600. Стык панелей, светильников и блоков распределения воздуха заполняются силиконовым герметиком для ЧПП.

Для стыковки перегородок и стен с подвесным потолком предусмотрены скругляющие профили. 

Полы

Покрытие пола в помещениях с контролируемой средой требует определенного качества применяемых материалов и выполнения работ. В данном проекте применено покрытие полов чистых помещений:
Антистатический полимерный наливной пол
	№ слоя
	Название слоя
	Наименование материала
	Ориентировочный
расход,  кг/м2
	Способ укладки

	1
	Подготовка основания пола
	Шлифовка или дробеструйная обработка поверхности пола. В результате должна получиться чистая поверхность с открытыми порами.

Обеспыливание поверхности – выполняется с помощью промышленного пылесоса.

	2
	Грунтовочный слой
	QTP 1010
	0,40
	При помощи ракеля с резиновой вставкой с последующим распределением велюровым валиком.

	3
	Подстилающий слой
	QTP 1020
	0,35
	При помощи ракеля с резиновой вставкой с последующим распределением велюровым валиком.

	4
	Токоотводящий контур
	Медная самоклеящаяся лента
	0,66 м.п.
	Наклейка на основание с прокаткой резиновым роликом

	5
	Токоотводящий грунтовочный слой
	QTP 3010 AS
	0,10
	При помощи велюрового валика

	6
	Токоотводящий наливной слой
толщ. 2,0 мм
	QTP 1040 AS
	3,10
	При помощи ракеля с металлической зубчатой вставкой и последующей прокаткой игольчатым валиком.


Окна

Для обеспечения контроля за техпроцессом применяются перегородки с остеклением. Окна приняты алюминиевые, для чистых помещений. В наружных стенах в помещениях класса чистоты «D» будут установлены глухие ПВХ оконные блоки.

Двери

Внутренние двери в чистых помещениях приняты специальные алюминиевые глухие или остекленные с выпадающим порогом. На границах пожарных участков предусмотрены металлические двери с нормативной пожароустойчивостью. 

В неклассифицированных помещениях будут установлены ПВХ дверные блоки.
В помещениях для работы с животными в наружных стенах предусмотрены двойные дверные блоки стальные утепленные.
В  неконтролируемых помещениях в зависимости  от  функционального  назначения  помещений  и  в  соответствии  с  технологическим  заданием   в  интерьере  помещений  предусмотрена: 

•
водоэмульсионная окраска;
• 
окраска масляными красками;
•
керамическая  плитка;

•
подвесной кассетный потолок.

Покрытия  полов  приняты  в  зависимости  от  функционального  назначения  помещений  и  в  соответствии  с  технологическим  заданием:  

· из керамогранитной плитки с противоскользящей поверхностью в коридорах, технических и санитарно-бытовых помещениях.

· в помещениях для работы с животными приняты полы в виде железобетонной плиты по грунту с покрытием сухой упрочняющей смесью Klebekraft SyntTop.

Техническое обслуживание и санитарная очистка чистых перегородок и потолков

Регулярно, обычно один раз в неделю, надо осмотреть состояние чистых перегородок и чистого потолка, прежде всего состояние силиконового герметика между отдельными панелями. Дефекты надо немедленно исправить новым оригинальным силиконовым герметиком.

Также необходимо немедленно места с поврежденной краской поверхности чистых панелей и кассет покрыть оригинальной краской. 

После этого необходимо всю поверхность чистых помещений обработать соответствующими дезинфицирующими средствами.

н)  Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения.
Во избежание замачивания грунтов основания дождевыми и талыми водами предусматривается выполнение обратной засыпки пазух котлованов слабо фильтрующими грунтами с трамбовкой и устройство отмостки требуемой ширины (в разделе ПЗУ). Наружные поверхности фундаментов для защиты от капиллярной влаги покрываются обмазочными составами на основе битумных композиций. Для защиты от агрессивного воздействия грунтов монолитные железобетонные конструкции фундаментов выполняются из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W6.

 Для защиты стальных конструкций – покрытие двумя слоями ПФ133 (ГОСТ 6465-76) по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).
Для деревянных конструкций – обработка огнезащитным составом-антисептиком ОСА-Д по ТУ 2499-025-17297211-2012.
о)  Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.
Проектом не предусмотрено.

о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.
В здании применены следующие энергосберегающие мероприятия:
- объемно-планировочная схема принята максимально компактной (с учетом технологических возможностей);
- применение эффективного утеплителя в слоистой кладке стен - минераловатные плиты «Rockwool ФАСАД БАТТС ЭКСТРА» или аналогичные плотностью 130 кг/м³, толщиной 100 мм;

- применение в чердачном перекрытии утеплителя – плиты из экструдированного пенополистирола плотностью 35-45 кг/м³, толщиной 100 мм;

- устанавливаются оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами и с высоким сопротивлением теплопередаче. Для обеспечения естественного освещения помещений и визуального контроля за процессами в перегородках отделяющих блок чистых помещений от внешних коридоров и у наружных стен с оконными проемами предусмотрена установка алюминиевых окон для ЧПП;

- для обеспечения требуемого класса чистоты и микроклимата в «чистых» производственных помещениях применяются перегородки и потолки из сэндвич–панелей. Перегородки чистых помещений представляют собой сэндвич–панели, состоящие из внутреннего наполнителя – изоляции из минеральной ваты и оболочки из стали. Толщина панелей – 50, 80 и 100 мм, высота – 2600 - 3900 мм. В местах соединения с полом стыки имеют форму закругленных углов R=50 мм. Швы между отдельными панелями уплотняются эластичной замазкой, такие же требования относятся и к выполнению швов между панелями и полом или между панелями и потолком. Герметизация швов гарантирует поддержание пониженного или избыточного давления в помещении. Над всей планировкой встраиваемых, т.н. чистых помещений, предусматривается устройство подвесного потолка из сэндвич-панелей толщиной 50 мм.; 
-  устройство тамбура при входе в здание;

-  применение утепленных наружных дверных блоков, оборудованных доводчиками и уплотнительными элементами;

˗ применение утепленных наружных ворот, оборудованных уплотнительными элементами.

Нормативные документы

· Правила надлежащей производственной практики, утв. Приказом Минпромторга №916 от 14.06.2013 г.

· ГОСТ Р 51251-99 «Фильтры очистки воздуха. Классификация. Маркировка»

· ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

· СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
· СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

· НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»

· СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»

· СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»

· СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»

· ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000 «Чистые помещения и окружающие контролируемые среды. Часть 1 Классификация чистоты воздуха»

· ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и окружающие контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию»

· ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 «Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, HEPA и ULPA. Часть 1. Классификация, методы испытаний, маркировка»
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