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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист

1

4

5

6

7

8

9

Наименование

Общие данные

Схема организации связи

Схема размещения оборудования в шкафу ШТО

Схема прокладки кабелей по существующей эстакаде

Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети. Часть 1.

Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети. Часть 2.

Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети. Часть 3.
Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети. Часть 4.
Внутриплощадочная сеть
Схемы поперечных профилей кабельных трасс

Примечание

на 3 листах

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение

159-18-ГП

159-18-АС

159-18-ЭС1

159-18-ЭС2

159-18-НВК

159-18-СС

159-18-АК

159-18-ГСН

159-18-ТХ

159-18-ЭХЗ

13045.РП.0.000.0-ТСО

13045.РП.0.000.0-ИБ

13045.РП.0.000.0-ИБТСО

13045.РП.0.000.0-ЭМ

159-18-СМ1

159-18-СМ2

Наименование

Генеральный план

Архитектурно-строительные решения

Сети внешнего электроснабжения.

Внутриплощадочные сети электроснабжения.

Наружные сети водоснабжения и канализации

Сети связи

Автоматизация комплексная

Наружные газопроводы

Технологические решения

Электрохимическая защита газопровода

Технические средства охраны

Информационная безопасность
Информационная безопасность технических
средств охраны
Электрооборудование силовое
Смета на строительство.
Сметные расчеты и ведомости ресурсов
Смета на строительство.
Обосновывающие материалы.

Примечание

КТ

КТ

КТ

КТ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

159-18-СС.С2

159-18-СС.ВОР

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Наименование

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования и материалов.
Поставка Подрядчика

Ведомость объемов работ. Пусконаладочные работы

Технические условия № «ТУ/71-23/041» от 19.03.2019
г. На прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по существующей 
эстакаде
Технические условия №07-02-2019 от 17.01.2019 на
подключение объекта «Блочная автогазонаполнительная
компрессорная станция для заправки автотранспорта,
работающего на КПГ на территории Астраханского
газового комплекса» к сетям связи с Изменениями от
27.06.2019
Изменения к техническим условиям на подключение
объекта «Блочная автогазонаполнительная
компрессорная станция для заправки автотранспорта,
работающего на КПГ на территории Астраханского
газового комплекса»

Примечание

на 2 листах

1
Изм.

Разработал

Н. контроль
ГИП

-
Кол.уч

Нов.
Лист

Фролов

Костыря
Фролов

10-20
№док. Подп.

12.20
Дата

08.19

08.19
08.19

159-18-СС
Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Общие данные

Стадия

Р
ООО "ИК "Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

1
Листов

3
Блочная автогазонаполнительная компрессорная

станция для заправки автотранспорта,
работающего на КПГ на территории
Астраханского газового комплекса

3

2



Общие указания:
1. Рабочая документация разработана на основании:
· задания на проектирование от 21.05.2018г. «Блочная автогазонаполнительная

компрессорная станция для заправки автотранспорта, работающего на КПГ на территории
Астраханского газового комплекс»;

· технических требований на проектирование объекта «Блочная
автогазонаполнительная компрессорная станция для заправки
автотранспорта, работающего на КПГ на территории Астраханского газового
комплекс» (Приложение №1 к заданию на проектирование);

· отчётов об инженерно-геодезических, инженерно-геологических,
инженерно-экологических и гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО «ИК
Эксперт» в марте 2019 года;

· технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Газпром энерго» №56-05/85/19-Д(БС), выданных южным филиалом ООО «Газпром энерго».

· проектной документации, шифр 159-18.

2. Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют
требованиям задания на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям
нормативной документации, сводов правил, технических регламентов.

3. Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих
требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ:

· Федеральный закон 123 ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;

· Федеральный закон 384 ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;

· СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

· СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

· СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности;

· СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной
безопасности;

· НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной
безопасности;

· ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к проектной и рабочей документации;

· ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
· ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное

напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия;
· ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС).

Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

4. Рабочей документацией предусмотрено применение оборудования и материалов,
производимых промышленностью серийно. Технические решения, применяемые впервые,
комплектом рабочей документации не предусмотрены. Проверка на патентоспособность и
патентную чистоту не требуется.

5. Среди работ, предусмотренных комплектом рабочей документации, пред
предусмотрены те, для которых необходимо составлять акты выполненных работ.

6. Запроектированная система не требует дополнительных эксплуатационных работ,
помимо регламентных.
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7. Указания к производству работ
7.1 Общие сведения об организации сетей связи
Подключение проектируемого АГНКС предусмотрено к технологической сети связи ООО

"Газпром добыча Астрахань" согласно требованиям технических условий (см. приложение).
В помещениях модульного здания операторной, размещенного на территории

проектируемого АГНКС, предусмотрено следующее оборудование:
- персональный компьютер – 2 шт.;
- телефон – 2 шт;
- контрольное оборудование технологической части – 1 компл;
- радиоточка – 1 шт.
Подключение проектируемого пункта АГНКС к технологической сети связи ООО

"Газпром добыча Астрахань", предусмотрено согласно требованиям технических условий.
Подключение проектируемого АГНКС к технологической сети связи (сети передачи

данных и телефонной связи) предусмотрено волоконно-оптической кабельной линией, точка
подключения проектируемой линии связи расположена не территории Астраханского
газоперерабатывающего завода, в помещении УС здания ИЛК.

Прокладка оптического бронированного кабеля связи ОКЦ-8А-2,7кН предусмотрена на
территории астраханского газоперерабатывающего завода по существующей кабельной
эстакаде (2080 м), далее в грунте до точки ввода в модульное здание операторной (830 м).
Совокупная длина оптического кабеля связи не более 3000 м. прокладка кабеля
предусмотрена единым сегментом.

Прокладка кабеля связи в грунте предусмотрена ручным и механизированным способом
с использованием траншеекопателей.

Класс грунта – 1.
Прокладка кабелей связи предусмотрена:
- под автомобильным проездом в футляре из стальной трубы, на глубине не менее 1

метра от верха трубы до дорожного полотна. Прокладка кабеля связи под автомобильным
проездом предусмотрена методом продавливания, без разбора дорожного покрытия. В местах
пересечения кабеля связи и автомобильных дорог выполнены по два канала, рабочий и
резервный.

- на расстоянии не менее 0,15 м по вертикали от низа трубы газопровода до верха
футляра кабеля. В месте пересечения оптического кабеля связи с существующим
газопроводом (участок 2-3, 4-5);

- на расстоянии не менее 0,6 метра по горизонтали и не менее 0,5 метра по
вертикали от силовых кабелей в грунте. При этом, на стесненных участках, в границах
АГНКС, расстояние между кабельной канализацией и силовым кабелем в грунте расстояние
по горизонтали сокращено до 0,4 м. В местах пересечений кабелей связи и силовых кабелей,
прокладка кабелей связи предусмотрена выше;

-  на расстоянии не менее 0,5 метра по горизонтали и не менее 0,5 метра по
вертикали от существующих кабелей связи;

- на расстоянии не менее 0,5 метра по горизонтали и не менее 0,25 метра по
вертикали на участке пересечения кабельной канализации и трубопровода ливневой
канализации (на площадке АГНКС);

- на расстоянии не менее 1 метра от опор освещения:
Ввод труб кабельной канализации в кабельные колодцы предусмотрен на глубине не

менее 0,92 м.
Глубина прокладки кабелей и конфигурация траншей приведены на схемах графической

части.
Типы кабелей, проложенных в траншеях, см. чертеж «Схема организации связи».
Ввод кабелей в здание операторной, в компрессорный блок и к оборудованию

заправочного островка выполнить в стальной трубе.
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Так как проектируемые примыкания к существующей автомобильной дороге пересекают
существующие кабельные линии связи, проектом предусмотрены работы для сохранения сетей
в процессе строительства АГНКС. Для этого предусмотрены работы:

- выполнение траншей в грунте ручным способом для вскрытия участков кабеля;
- устройство подушки из просеянного уплотненного песка;
- укладка стального катаного швеллера поверх песчаного защитного слоя;
- засыпка траншеи просеянным местным грунтом.
Для обозначения существующих кабелей в грунте предусмотрена установка

сигнальных столбиков.
Для организации системы объектового оповещения предусмотрено подключение

объектового оборудования оповещения к блоку оповещения, в проектируемой АГНКС. Для
сопряжения оборудования предусмотрено использование свободных волокон прокладываемого
оптического кабеля связи.

Согласно письму Министерства экономического развития РФ
от 3 апреля 2014 года № Д23и-1030 «Об охранных зонах подземных волоконно-оптических
кабельных линий связи» и Постановления Правительства РФ
от 9 июня 1995 года №578 границей охранной зоны кабелей связи является
линия, параллельная трассировке кабелей, расположенная на расстоянии двух метров по обе
стороны кабельной трассы.

7.2 Локальная вычислительная сеть
Локальная вычислительная сеть предусмотрена под управлением оборудования,

существующего узла связи ИЛК.
Локально вычислительные сети (ЛВС) входят в единую технологическую сеть связи ПАО

«Газпром» и являются системами связи уровня структурных подразделений. Основным
функциональным назначением локальных вычислительных сетей является обеспечение
информационного взаимодействия пользовательских сетевых устройств (АРМ, компьютеров,
принтеров) структурных подразделений друг с другом, серверами и обеспечение выхода в
РСПД.

ЛВС структурных подразделений Общества построены преимущественно на базе
сетевого оборудования компании Cisco. В состав ЛВС входят как коммутаторы,
объединяющие пользовательские сетевые устройства (порядка 2 000 абонентских устройств),
так и средства обеспечения сетевой безопасности, призванные обеспечить информационную
безопасность при работе пользовательских устройств в сети.

7.3 Система телефонной связи
Сеть фиксированной телефонной связи предназначена для предоставления

бесперебойной технологической телефонной связи абонентам ООО «Газпром добыча
Астрахань» с выходом на автоматическую телефонную сеть ПАО «Газпром», на сеть связи
общего пользования (с 01.01.2019 через специализированного оператора связи ООО «Газпром
связь») и сотовых операторов.

В состав оборудования, используемого на сети телефонной связи ООО «Газпром добыча
Астрахань», входят АТС
типа «HARRIS 20-20» – 1 станция, «SI-2000» –4 станции, «SI-3000» –1 станция, «Teltronics 20-20 IXP» – 1 станция, а
также мини-АТС типа «LDK» – 10 станций и мини-АТС типа «Panasonic
TDA-200» –3 станции, АТС типа «Alcatel» – 1 станция

Система телефонной связи, проектируемой АГНКС, предусмотрена на базе
существующей IP АТС ТС 3000 расположенной в узле связи здания ИЛК на территории
Астраханского газоперерабатывающего завода.

Для подключения проектируемого абонентского оборудования связи в блочно-модульном
здании операторной АГНКС к сети связи АГПЗ предусмотрена прокладка бронированного
оптического кабеля, частично по эстакаде, частично в грунте.

Организация абонентской сети передачи данных и сети телефонной связи в здании
операторной АГНКС предусмотрена заводской комплектацией блочно-модульного здания.

Ввод оптического кабеля выполнен в оптический кросс шкафа ШТО.
Подключение абонентского оборудования к локальной сети выполняется при помощи

коммутатора доступа, расположенного в шкафу ШТО.
Кабельная система организована по топологии «звезда». Тип примененной кабельной

продукции – UTP кат. 5е 4х2х0,52, типа исполнения нг LS по ГОСТ 31565-2012.

Подключение абонентского оборудования к локальной сети здания операторной
АГНКС выполняется коммутационными шнурами UTP 5 кат. Через розетки стандарта 8P8C.

7.3 Система громкоговорящей связи, система объектового оповещения.
Система громкоговорящей связи и радиофикации в заводской и предзаводской зонах выполнена

от радиоузла, размещенного на Узле связи ИЛК, состоящего из двух усилителей (основного и
резервного) проводного вещания УПВ «Енисей», радиоприемника и устройства коммутации УВК для
выделения 16 зон оповещения. Емкость сети проводного вещания 1 200 радиоточек. В настоящее время
в работе 801 радиоточка, из них 453 точки работают в интересах ООО «Газпром добыча Астрахань»,
остальные для нужд ООО «Газпром переработка».

Проектируемая АГНКС интегрируется в существующую сеть объектового оповещения АГПЗ. Для
этого проектом предусмотрено размещение станционного оборудования в шкафу ШТО.

Состав станционного оборудования системы оповещения локального оповещения:
Приемник сигналов оповещения УЗС2;
Радиотрансляционный усилитель мощности УЗС3-1А10Н-250 Вт.
Оборудование предусмотрено стоечного исполнения и монтируется в шкаф ШТО.
Запуск системы оповещения и трансляция речевых сообщений выполняется приемником сигналов

оповещения УЗС2. Организация связи между приемником и головным устройством оповещения
предусмотрена с применением проектируемой локальной сети и канала передачи данных по оптическому
кабеля. Подключение УЗС2 к коммутатору доступа в шкафу ШИО предусмотрено коммутационным
шнуром UTP кат. 5е.

Усиление сигнала речевого оповещения выполняется ретрансляционным усилителем мощности
УЗС3-250.

Трансляция сообщений локальной системы оповещения на территории проектируемой АГНКС
выполняется рупорными громкоговорителями. Рабочее напряжение в трансляционной сети 30/120 В,
мощность громкоговорителя 50 Вт.

7.4 Система передачи данных.
В соответствии с требованиями технических условий № ТУ с/71-23/041 от 19.03.2019 г. на

прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ООО «Газпром добыча Астрахань» по
существующей эстакаде точка подключения проектируемой сети связи АГНКС к сети АГПЗ расположена
в узле связи здания ИЛК. Здание ИЛК расположена на территории АГПЗ.

Организация передачи данных предусмотрена путем прокладки бронированного оптического
кабеля на участке между зданием ИЛК и блочно-модульным зданием операторной АГНКС. Прокладка
оптического кабеля выполняется частично по эстакаде, по территории АГПЗ, частично в грунте.

Ввод оптического кабеля в блочно-модульном здании предусмотрен в оптический кросс,
расположенный в шкафу ШТО.

Организация локальной сети в операторной предусмотрена при использовании коммутатора
доступа MES2308P (регистрационный номер ОС-1-СПД-2010, приказ о присвоении и подтверждении
телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, статуса
телекоммуникационного оборудования российского происхождения № 3973 от 25 октября 2019 г).  Для
организации канала связи между каналообразующим оборудованием предусмотрено использование
оптических трансиверов стандарта SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM. Скорость
передачи данных – 1,25 Gb/s в дуплексном режиме. Тип разъема трансивера LC. Подключение
коммутатора к оптическому кроссу выполнено оптическим коммутационным двух волоконным шнуром.

Абонентская кабельная подсистема выполнена по топологии звезда. Для организации кабельной
подсистемы применена кабельная продукция – UTP кат. 5е 4х2х0,52, типа исполнения нг LS по
ГОСТ 31565-2012. Кабели проложены в стеновых панелях и кабельных коробах.

Подключение абонентского оборудования к локальной сети здания операторной АГНКС
выполняется коммутационными шнурами UTP 5 кат. Через розетки стандарта 8P8C.

Электропитание активного оборудования сетей связи предусмотрено с применением блоков
резервированного питания, обеспечивающих автономную работу оборудования в течении не менее 6
часов.



Схема организации связи

Здание ИЛК

Узел связи

Кросс вводной

Коммутатор доступа

Коммутационная панель

ПИ

Здание операторной
(проектируемое)

ПИ

ШТО

Кросс вводной

Коммутатор доступа

Коммутационная панель

Формат А3 (420х297 мм)

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Костыря
Фролов

№док. Подп. Дата

08.19

08.19
08.19

159-18-СС
Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского 
газового комплекса

Схема организации связи

Стадия

Р
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com
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2
Листов
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в. 

№
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По
дп
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. №
Со
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ас
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о

Усилитель УЗС3

Микрофонная
консоль

К сети электроснабжения
кат. 2   220 В, 500 Вт.

Блок питания К сети электроснабжения
кат. 2   220 В, 300 Вт.

Громкоговоритель рупорный 

Усилитель УЗС3

ШПС

Блок питания

К сети электроснабжения
кат. 1   220 В, 80 Вт.

К оборудованию пож.
сигнализации, RS-485
протокол "Орион"

Маркировка принадлежности оборудования

- оборудование существующее;

- оборудование, в компл. блок-бокса
операторной;
- оборудование, предусмотренное данным
комплектом чертежей.

Обозначения условные графические
- кабель UTP кат. 5е;

- кабель КПС нг (А) FRLS 1х2х1;

- шкаф телекоммуникационного оборудования;

- шкаф пожарной сигнализации.

С2000 ПИ 
Преобразователь интерфейса

ШТО

ШПС

- кабель оптический;

С2000 ПИ 
Преобразователь интерфейса



Формат А3 (420х297 мм)

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

08.19

08.19
08.19

159-18-СС
Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского 
газового комплекса

Схема организации 
технологической связи

Стадия

Р
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com
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3
Листов
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По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
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о
Схема организации технологической связи

Здание операторной АГНКС

АРМ
оператора ПК касса ШПС

Компрессорный блок

Отсек шкафов

Компрессорный отсек

Щит силовой
компрессорного

блока

Щит силовой
установки

адсорбционной
осушки

импульсного
газа

Щит
управления
установки

одсорбционно
осушки

импульсного
газа

Щит
управления
технологи-

ческого
компрессора

Щит пожарной
сигнализации

Щит
управления
пожаро-

тушением

Оборудование

Установка
адсорбционной

осушки
импульсного

газа

Технологи-
ческий

компрессор

Пожарная
сигнализация

Система
пожаротушенияГА

Газоанализатор

Колонка
газоразда-

точная
№6

Колонка
газоразда-

точная
№5

Колонка
газоразда-

точная
№4

Колонка
газоразда-

точная
№3

Колонка
газоразда-

точная
№2

Колонка
газоразда-

точная
№1

Блок входных кранов Блок аккумуляторов газа

РМ

Расходомер
ультразвуковой

ГА

Газоанализатор

- кабель КИПЭВ 2х2х0.6;
- кабель UTP Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT.



Схема прокладки кабеля связи по существующей кабельной эстакаде

Формат А3 (420х297 мм)

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

08.19

08.19
08.19

159-18-СС
Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского 
газового комплекса

Схема прокладки кабелей по 
существующей эстакаде

Стадия

Р
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com
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4
Листов
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Далее кабель проложить
по сущ. кабельной эстакаде
см. схему ТУ

3
3
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м

Точка 1

1
Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

-
Кол.уч

Зам.
Лист

Узлов

Фролов
Фролов

21.09-1
№док. Подп.

09.21
Дата

08.19

08.19
08.19

159-18-СС
Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского 
газового комплекса

Трассировка кабеля связи
внеплощадочной сети.

Часть 1.

Стадия

Р
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

5
Листов

Формат А2 (420х594 мм)

Ин
в. 
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. №
Со

гл
ас
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о
Трассировка кабельной линии внеплощадочной кабельной сети.

Часть 1.
Масштаб 1:500.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Схема блокировки листов.

Таблица координат контрольных точек кабельной трассы

Поз.

Точка 1

Точка 2

Точка 3

Точка 4

Точка 5

Координата Х

5168879.4972

5168500.4095

5168540.9932

5168685.2762

5168687.1535

Координата Y

3231058.489

3231120.5421

323141.3699

3231230.6029

3231261.3362

Примечание

Примечание: схемы поперечных профилей кабельной трассы см. лист 12.
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Точка 3

1
Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

-
Кол.уч

Зам.
Лист

Узлов

Фролов
Фролов

21.09-1
№док. Подп.

09.21
Дата

08.19

08.19
08.19

159-18-СС
Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского 
газового комплекса

Трассировка кабеля связи
внеплощадочной сети.

Часть 2.

Стадия

Р
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

6
Листов

Формат А2 (420х594 мм)
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в. 
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Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети.

Часть 2.
Масштаб 1:500.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Схема блокировки листов.

Примечание: схемы поперечных профилей кабельной трассы см. лист 12.
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Таблица координат углов кабельной трассы
Поз.

Уг. 1

Уг. 2

Уг. 3

Координата Х

5168684.303

5168688.104

5168702.0769

Координата Y

3231214.9176

3231276.1339

3231391.2739

Примечание

1
Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

-
Кол.уч

Зам.
Лист

Узлов

Фролов
Фролов

21.09-1
№док. Подп.

09.21
Дата

08.19

08.19
08.19

159-18-СС
Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского 
газового комплекса

Трассировка кабеля связи
внеплощадочной сети.

Часть 3.

Стадия

Р
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com
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7
Листов

Формат А2 (420х594 мм)
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Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети.

Часть 3.
Масштаб 1:500.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Схема блокировки листов.

Примечание: схемы поперечных профилей кабельной трассы см. лист 12.
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2х∅110

1
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1х110
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Выполнить защиту сущ.
кабелей связи под
проектируемым проездом
См. сх. 5
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2 10
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Ввод кабельной канализации
в здание, 1х114 мм

ККС1
ККС2

ККС3

ККС4

ККС5

ККС6

ККС7

ККС8

ККС9

Ввод кабеля связи 
в здание в стальной трубе

Выпуск кабеля в трубе
через фундамент

Выпуск кабеля в трубе
через фундамент

Оптический кабель в

грунте, гл. 0.6-0.4 м

1х110

1х110

1х110

4

9
9
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1

1
1
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9
9

10
1

1
1

ККС10

ККС11

ККС13

ККС14
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Ввод канализации в здание 
через спец. детали

3
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3 7 11
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2 2
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Таблица потребности кабельной продукции
Чисто и сечение жил

напряжение

8 волокон
4х2х0.52
2х2х0.6

Марка

ОТЦ

2940

UTP 5 
кат.

50

КИПЭВ

780

Таблица потребности труб
Наименование
обозначение по

стандарту
Труба по ГОСТ 10704-91
Труба по ГОСТ 10704-91
Швеллер по ГОСТ 8240-97
OD=63 мм, 800 N
OD=110 мм, 1100 N

Диаметр по
стандарту,

мм
114х3
57х2.8
30 П
63
110

Длина
м

66
66
62
82
88

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

08.19

08.19
08.19

159-18-СС
Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского 
газового комплекса

Трассировка кабеля связи.
Часть 4.

Стадия

Р
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

8
Листов

Формат А2 (594х420 мм)

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о
Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети.

Часть 4.
Масштаб 1:500.

Таблица координат углов кабельной трассы
Поз.

Уг. 1

Уг. 2

Уг. 3

Координата Х

5168684.303

5168688.104

5168702.0769

Координата Y

3231214.9176

3231276.1339

3231391.2739

Примечание

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Схема блокировки листов.

Экспликация зданий и сооружений
Номер
по ген-
плану

1

2

3

4

5

6

7

8, 8а

9, 9а

10

11

Наименование

Компрессорный блок

Операторная

Газозаправочный островок с ТРК (6 шт.)

Трансформаторная подстанция

Информационная стела

Блок входных кранов

Блок аккумуляторов газа

Противопожарная есмкость, 100 м. куб.

Емкость ливневых стоков, 100 м. куб.

Емкость бытовых стоков

Площадка для хранения ТБО

Координаты сетки

Примечание:
Ввод кабелей в здания, кроме здания операторной, ввод кабелей в газоразборные колонки

выполнить в трубе ССД, диаметром 63 мм;
Для ввода кабелей в газоразборные колонки предусмотреть закладные стальные трубы

диаметром 57 мм в фундаментах колонок.  Закладку труб выполнить при изготовлении
фундаментов;

Затягивание кабелей выполнить согласно схеме организации технологической связи;
Защиту сущ. кабельных линий выполнить до начала планирования территории;
Въезд строительной техники на площадку строительства с северной стороны должен быть

организован только через укрепленные участки сущ. кабельных линий. Данные участки обозначить
сигнальными столбиками.

Типы монтажа кабельных колодцев
Обозначение 

кабельного колодца

ККС1

ККС2

ККС3

ККС4

ККС5

ККС6

ККС7

ККС8

ККС9

ККС10

Тип монтажа 
кабельного колодца

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

Примечание

Типы монтажа кабельных колодцев
Обозначение 

кабельного колодца

ККС11

ККС12

ККС13

ККС14

Тип монтажа 
кабельного колодца

2

2

2

2

Примечание

На крышки колодцев, отнесенных ко второму
типу монтажа установить магнитные маяки.



Схема 1-1

450

350

20
0

10
0

50
0

90
0

№ 
п.п.

Работы по прокладке кабелей связи внеплощадочной сети

1

2

3

4

Работы по прокладке кабелей связи внутриплощадочной сети

5

6

7

8

9

10

Наименование
оборудования и материалов
(согласно спецификации)

Кабель оптический
бронированный, 8 волокон
ОТЦ- 8 А-2,7
Кабель оптический
бронированный, 8 волокон
ОТЦ- 8 А-2,7

Труба стальная 114х3 мм по
ГОСТ 10704-91

Швеллер стальной 30П по ГОСТ 
8240-97

-

Колодец пластиковый 
ККТМ-2-ССД

Труба ССД-Пайп OD= 63 мм, 800
N, SN22, с протяжкой

Труба ССД-Пайп OD= 110 мм, 1100
N, SN22, с протяжкой

Кабель UTP Cabeus 
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT
Кабель КИПЭВ 2х2х0.6

-

Труба стальная 57х2.8 по ГОСТ 
10704-91

Ед. 
изм.

М.

М.

М.

М.

Шт.

Шт.

М.

М.

М.

М.

Шт.

М.

Кол.

2080

860

66

62

2

14

82

88

50

780

112

10

Состав работ

Прокладка оптического кабеля (8 волокон)
по существующей кабельной эстакаде

Прокладка оптического кабеля в грунте.
Выполнение траншеи для прокладки кабеля
286.4 м. куб.;
Выполнение основания для укладки кабеля из
уплотненного просеянного песка, h 200 мм
76 м. куб.;
Укладка кабеля в траншею - 800 м;
Засыпка траншеи просеянным грунтом с
последующим уплотнением - 209.4 м. куб.;
Выполнение проходок кабеля в футляре
из стальной трубы по ГОСТ 10704-91
114х3 под сущ. автомобильными проездами
методом продавливания - 66 м;
Выполнение двух  рабочих котлованов 2х3х1.6 м
с последующей засыпкой - 19.2 м. куб.;
Выполнение двух приемных котлованов 2х2х1.6 с
последующей засыпкой - 12.8 м. куб.;
Удаление излишка грунта -  77 м. куб.
Выполнение шурфов для оголения сущ.
кабелей связи - 16.3 м. куб.;
Выполнение защитного слоя из уплотненного
песка для защиты сущ. кабелей связи
- 5.46 м. куб.;
Укладка стального швеллера над  сущ.
кабелями связи - 62 м.
Засыпка траншей грунтом с последующим
уплотнением - 10.18 м. куб.
Установка сигнальных столбиков - 10 шт.
Удаление излишка грунта - 5.46 м. куб.
Выполнение сварки оптических волокон в
сущ. оптическом кроссе УС и проектируемом
оптическом кроссе здания операторной
2х8 волокон.

Выполнение котлованов для монтажа кабельных
колодцев - 15.96 м. куб.;
Выполнение основания для установки кабельных колодцев
из уплотненного песка, h 200 мм - 0.17 м. куб.;
Установка кабельных колодцев, масса 9 кг - 14 шт.;
Устройство вводов труб в кабельные
колодцы - 38 шт.;
Засыпка котлованов просеянным грунтом
с последующим уплотнением - 8.34 м. куб.;
Установка ЖБ разгрузочной плиты, масса
570 кг - 14 шт.;
Монтаж опорных колец, масса 143 кг - 3 шт.;
Монтаж  люков тяжелого типа, масса 143 кг - 3 шт.;
Установка ЖБ крышек на опорные плиты
масса 114 кг. - 11 шт.;
Удаление излишка грунта - 7.45 м. куб.
Выполнение траншей для кабельной канализации
- 97.28 м. куб.;
Выполнение основания для укладки труб
из просеянного уплотненного песка - 12.16 м. куб.;
Укладка труб в траншею - 304 м;
Засыпка траншеи просеянным грунтом с последу-
ющим уплотнением - 84.74 м. куб.;
Удаление излишка грунта - 0.38 м. куб.
Затягивание кабеля в кабельную канализацию.

Затягивание кабеля в кабельную канализацию.

Кроссировка медных  жил кабеля, сечением
не более 1,5 мм. кв.
Выполнение вводов кабеля в здания и к
топливоразборным колонкам в конструкции
фундамента в Г-образных отрезах трубы
длиной 2.5 м каждый.

Примечание

60 м оптического
кабеля предусмотрены
для прокладки кабеля
"змейкой" на откосах и
иных неровностях

Ведомость объемов работ

Ось привязки кабельной трассы

Схема 2-2

Схема 5-5

10
00

Ось привязки кабельной трассы

20
0

12
0

60

Труба стальная  114х3 
по ГОСТ 10704-91

Ось привязки кабельной трассы

400

300

20
0

40
0

60
0

Дорожное покрытие

Песок уплотненный

Уплотненный просеянный
грунт

Песок уплотненный

Уплотненный просеянный
грунт

Швеллер ГОСТ 8240-97

300

Формат А2 (594х420 мм)

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

08.19

08.19
08.19

159-18-СС
Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского 
газового комплекса

Схемы поперечных профилей кабельных 
трасс, схему монтажа кабельных 

колодцев.

Стадия

Р
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

9
Листов
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По
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Со
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о

875
975
1400

20
0

32
8

15
0

14
5

Ось привязки колодца

Проезд автомобильный:
- Асфальтобетон плотный, 50 мм;
- Асфальтобетон пористый, 70 мм;
- Щебень, 300 мм;
- Песок, 200 мм.

Ось привязки колодца

Проезд автомобильный:
- Асфальтобетон плотный, 50 мм;
- Асфальтобетон пористый, 70 мм;
- Щебень, 300 мм;
- Песок, 200 мм.

1020
600

Схема монтажа кабельного колодца.
Тип 1.

Схема монтажа кабельного колодца.
Тип 2.

Маяк

Ось привязки кабельной трассы Ось привязки кабельной трассы

160
500
580

20
0

80
0

400
480

20
0

80
0

Схема 3-3 Схема 4-4

Обозначения условные графические

- грунт существующий;

- песок уплотненный;

- щебень;

- асфальтобетон.

Колодец пластиковый ККТМ-2-ССД

Плита ПРУ 1,4х1,4Плита ПРУ 1,4х1,4

Колодец пластиковый ККТМ-2-ССД

114
8

Люк ЖБ для колодцевКольцо опорное

Люк чугунный
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Формат А3 (420х297 мм)

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

08.19

08.19
08.19

159-18-СС.С
Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского 
газового комплекса

Спецификация оборудования и 
материалов

Стадия

П
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

1
Листов

1

Позиция

Оборудование и материалы для прокладки кабелей в кабельной канализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Оборудование и материалы, размещаемые в узле связи здания ИЛК АГПЗ

18

19

20

21

22

23

24

25

Наименование и техническая характеристика

Колодец пластиковый ККТМ-2-ССД

Плита ПРУ 1,4х1,4 разгрузочная универсальная (В20) ККП-2

Кольцо опорное КО-ЧП

Люк т/т ГТС (Серый Чугун) без нижней стальной крышки

Специальный набор крепления люков СНКЛ-3 ССД

Адаптер герметичного ввода 63 мм

Адаптер герметичного ввода 110 мм

Труба ССД-Пайп OD= 63 мм, 800 N, SN22, с протяжкой

Труба ССД-Пайп OD= 110 мм, 1100 N, SN22, с протяжкой

Труба стальная 114х3 по ГОСТ 10704-91

Труба стальная 57х2.8 по ГОСТ 10704-91

Швеллер стальной горячекатаный 30 П по ГОСТ 8240-97

Кабель оптический, 8 волокон,  ОТД- 8 А-2,7

Кабель UTP Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT

Кабель КИПЭВ 2х2х0.6

Ключ крышки колодца ККТ ССД

Люк ЖБ для колодцев ЛБ 70

Кабель КПС нг (А) FRLS 1х2х1

Кабель UTP 5 кат. 4х2х0.52 LS

Блок резервированного питания "Рапан 10П ист. 12" в комплекте с АКБ

Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet

Патч-корд UTP 5 кат. L  2 м

Аккумуляторная батарея 12 В, 4,5 Ач

Патч-корд оптический, тип волокна SM, разъем LC дуплекс, L 2 м

Патч-корд, UTP кат. 5е, L 5 м

Тип, марка 
обозначение документа

опросного листа

арт. 110104-00020

арт. 110402-00072

арт. 110301-00157

арт. 110301-00012

арт. 110302-00023

арт. 110804-06925

арт. 110804-06927

арт. PC08-C5EU-2M

арт. FPC09-LCU-LCU-C2L-2M

арт. PC08-C5EU-5M

Код оборудования Завод-изготовитель

ЗАО "ССД"

ЗАО "ССД"

ЗАО "ССД"

ЗАО "ССД"

ЗАО "ССД"

ЗАО "ССД"

ЗАО "ССД"

ЗАО "ССД"

ЗАО "ССД"

ООО "Лансет"

ООО "Лансет"

ООО "Лансет"

ЗАО "ССД"

ЗАО "Жбик"

НПО "Спецкабель"

НПО "Спецкабель"

ЗАО "Бастион"

ЗАО "НВП"Болид"

"ИТК"

ООО "Пожтехкабель"

"ИТК"

"ИТК"

Единица
измере- 

ния

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

М.

М.

М.

М.

М.

М.

М.

М.

Шт.

Шт.

М.

М.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Коли- 
чество

14

14

3

3

3

6

32

64

240

66

25

62

2940

50

780

1

11

50

50

1

1

3

1

1

1

Масса, кг Примечание
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. 1.З Согласовсiть . с . 00() «гmпром перер�боткаf> . производство рдб6JrГ по прокладке BCJЛ(Ji;;:;: 

(комплекса ремоит116�вd6стаf(овиfhелъ'i/ьzi работ эcШtii/ciд. в ёАуч!1'е"��dбiодuмости); ,;• ,,;,�ГС :? .

7.4 Все paбoliiьt 710 . монтажу BOJJC проuзводит'ы в npucyfndбiвtni уполномоченноi�;;:i, 
. представителя Аст-dаханскаго ГПЗ оба«Газпром'hеtitработка>/)·�;,; ,·-· •. ·. . . . -·. . ·" .

7.5 Во вре;,,1Я' проkЛад1<и ВОЛС:соблiодать слеоуiощёе: '•
. .. ,., .·.. . . 

зdкрепитъ мdитируемый . кабель. 'к коtютруктивяьiмt'деталям сущеет'iМо@�'Ь
)
:;1[

эстакадьi; · 
· 

· · ·· �';;:::��·.. 
· ···· · · · :':·::·:,,

.. . на участках прокладки кабеш{Ъбеспечитъ сохраiтость сvществ,ующuх ком.мvтЫkсiйiШ•:;:,, 
:

Астраханского ГП3 О()О «ГазпромНiр�работка»; · . . ·
· .. i ·. ·: · . i ·,:;,:}{;., 

произв_ести марк,иро�ку кабеля''сl/язи 110 всей длUне с uнформ.,аtiuей о владельце; %id��k!i:> 
кабеля и маршруте про�ождепuя: •'·· · · - · .. , ·,,,,· ···

J

1 

1 
1 
i.
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