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1. Содержание тома 5.5.1 
 

Обозначение Наименование Примечание 

159-18-ИОС5.1.1-С Содержание тома 5.5.1 Стр. 2 

159-18-СП Состав проектной документации Стр. 3 

159-18-ИОС5.1.1 
Соответствие проекта  действующим нормам и 

правилам 
Стр. 4 

159-18-ИОС5.1.1.ТЧ Текстовая часть Стр. 5-14 

 Графическая часть  

159-18-ИОС5.1, лист 1 Схема организации связи Стр. 16 

159-18-ИОС5.1, лист 2 Схема размещения оборудования в шкафу ШТО Стр. 17 

159-18-ИОС5.1, лист 3 
Схема прокладки кабелей по существующей 

эстакаде 
Стр. 18 

159-18-ИОС5.1, лист 4 
Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети. 

Часть 1. 
Стр. 19 

159-18-ИОС5.1, лист 5 
Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети. 

Часть 2. 
Стр. 20 

159-18-ИОС5.1, лист 6 
Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети. 

Часть 3. 
Стр. 21 

159-18-ИОС5.1, лист 7 
Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети. 

Часть 4. 
Стр. 22 

159-18-ИОС5.1, лист 8 Схемы поперечных профилей кабельных трасс Стр. 23 

159-18-ИОС5.1.С1, лист 1 Спецификация оборудования и материалов Стр. 24 

159-18-ИОС5.1.ВОР1, лист 1 Ведомость объемов работ Стр. 25 

 Приложение  

Приложение 1 

Технические условия № «ТУс/71-23/041» от 

19.03.2019 г. На прокладку волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) ООО «Газпром 

добыча Астрахань» по существующей эстакаде 

Стр. 25-27 

Приложение 2 

Технические условия №07-02-2019 от 17.01.2019 

на подключение объекта «Блочная автогазона-

полнительная компрессорная станция для заправ-

ки автотранспорта, работающего на КПГ на тер-

ритории Астраханского газового комплекса» к 

сетям связи с Изменениями от 27.06.2019 

Стр. 28 
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2. Состав проектной документации 

 

Состав проектной документации см. 159-18-СП. 
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Технические решения, принятые в проекте, разработаны в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническим регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий и с соблюдением технических условий. Проект предусматривает 

мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и 

пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в 

чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его 

эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

                   Главный инженер проекта                                                Е. С. Фролов 
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3. Текстовая часть 

Содержание 

1.2 Описание объекта проектирования 7 

1.3 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования 8 

1.4 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе 

линейно-кабельных 8 

1.5 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 10 

1.6 Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования 10 

1.7 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи 10 

1.8 Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 10 

1.9 Обоснование способов учета трафика 11 

1.10 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации 11 

1.11 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 11 

1.12 Описание технических решений по защите информации 11 

1.13 Характеристика и обоснование принятых технических решений 11 

1.13.2 Система телефонной связи. 11 

1.13.3 Система громкоговорящей связи, система объектового оповещения. 12 

1.13.3 Система передачи данных. 13 

1.14 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 14 

1.15 Характеристика принятой локальной вычислительной сети 14 

1.16 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий 

пользования 15 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.  Дата 

1.1 Основания для проектирования 

Проектная документация выполнена на основании: 

 задания на проектирование от 21.05.2018 г. «Блочная 

автогазонаполнительная компрессорная станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского газового комплекса»; 

 технических требований на проектирование объекта «Блочная 

автогазонаполнительная компрессорная станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского газового комплекс» 

(Приложение №1 к заданию на проектирование); 

 отчётов об инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических и гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО «ИК 

Эксперт» в марте-апреле 2019 года; 

 технических условий на проектирование от эксплуатирующей организации; 

 технических условий на подключение объекта «Блочная 

автогазонаполнительная компрессорная станция для заправки автомобилей, 

работающих на КГП, на территории Астраханского газового комплекса» к сетям 

связи; 

 технических условий № «ТУс/71-23/041» от 19.03.2019 г. На прокладку 

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ООО «Газпром добыча Астрахань» по 

существующей эстакаде; 

 нормативной документации: 

 Федеральный закон 123 ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон 384 ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования»; 

 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности»; 

 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования 

пожарной безопасности»; 

 НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной                       

безопасности; 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации; 

 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.  Дата 

 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 

номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; 

 ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации 

технологических процессов»; 

 Приказ ОАО «Газпром» от 26.01.2000 г. №7 «Перечень производственных 

зданий, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

пожарной сигнализации»; 

 Приказ ОАО «Газпром» от 12.05.2010 г. №113 О внесении изменений в 

Перечень производственных зданий, помещений, сооружений и оборудования 

объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации. 

 

Перечень сокращений, принятых в тексте: 

 АГПЗ – Астраханский газоперерабатывающий завод (газовый комплекс); 

 УС – узел связи; 

 ИЛК – инженерно-лабораторный комплекс; 

 АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. 

 

1.2 Описание объекта проектирования 

Проектируемая блочная автогазонаполнительная компрессорная станция для 

заправки   автотранспорта, работающего на КПГ (далее АГНКС), расположена на 

территории Астраханского газового комплекса (далее АГПЗ). 

На территории АГНКС размещены: 

- Компрессорный блок (№1 по ПЗУ);  

- Операторная (№2 по ПЗУ); 

- Газозаправочный островок с топливоразборными колонками, в количестве 6 

шт. (№3 по ПЗУ); 

- Трансформаторная подстанция (№4 по ПЗУ); 

- Информационная стела (№5 по ПЗУ); 

- Блок выходных кранов (№6 по ПЗУ); 

- Блок аккумуляторов газа (№7 по ПЗУ); 

- Противопожарные емкости, объем каждой 100 м. куб. (№ 8, 8а по ПЗУ); 

- Емкости ливневых стоков, объем каждой 100 м. куб. (№ 9, 9а по ПЗУ); 

- Емкость бытовых стоков, объемом 3 м. куб. (№ 10 по ПЗУ); 

- Площадка хранения ТБО (№ 11 по ПЗУ); 

- Парковка для автобусов на 6 м/мест (№ 12 по ПЗУ). 

Характеристики зданий, сооружений и оборудования, размещенных на 

территории проектируемой АГНКС приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

№ п.п Наименование 
Количество

шт. 
Характеристика 

1 
Блок входных кранов (БВК) с узлом 

коммерческого учета газа 
1 

 

2 

Блок технологический компрессорный (БТК) 1  

- установка осушения газа адсорбционного 

типа (УОГ) 
1 

 

– компрессорная установка (КУ)   

– системы охлаждения компрессора   

3 Блок аккумуляторов газа (БАГ) 1  

4 Газозаправочная колонка (ГЗК) 6  

5 Операторная 1  

 

Здание операторной представляет собой модульное здание, высокой заводской 

готовности и имеет следующие характеристики: 

- класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

- степень огнестойкости – IV; 

- этажность – 1 этаж; 

- подвал – не предусмотрен. 

 

1.3 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта 

капитального строительства к сети связи общего пользования 

Подключение проектируемого АГНКС предусмотрено к технологической сети 

связи ООО "Газпром добыча Астрахань" согласно требованиям технических 

условий (см. приложение).  

В помещениях модульного здания операторной, размещенного на территории 

проектируемого АГНКС, предусмотрено следующее оборудование: 

- персональный компьютер – 2 шт.; 

- телефон – 2 шт; 

- контрольное оборудование технологической части – 1 компл; 

- радиоточка – 1 шт. 

 

1.4 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том 

числе линейно-кабельных 

Подключение проектируемого АГНКС к технологической сети связи (сети 

передачи данных и телефонной связи) предусмотрено волоконно-оптической 

кабельной линией, точка подключения проектируемой линии связи расположена в 

помещении УС здания ИЛК. 
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Прокладка оптического бронированного кабеля связи ОКЦ-8А-2,7кН 

предусмотрена на территории астраханского газоперерабатывающего завода по 

существующей кабельной эстакаде (2080 м), далее в грунте до точки ввода в здание 

операторной (830 м). Совокупная длина оптического кабеля связи не более 3000 м. 

прокладка кабеля предусмотрена единым сегментом.  

Прокладка кабеля связи в грунте предусмотрена ручным и механизированным 

способом с использованием траншеекопателей. 

Класс грунта – 1. 

Прокладка кабелей связи предусмотрена: 

- под автомобильным проездом в футляре из стальной трубы, на глубине не 

менее 1 метра от верха трубы до дорожного полотна. Прокладка кабеля связи под 

автомобильным проездом предусмотрена методом продавливания, без разбора 

дорожного покрытия. В местах пересечения кабеля связи и автомобильных дорог 

выполнены по два канала, рабочий и резервный. 

- на расстоянии не менее 0,15 м по вертикали от низа трубы газопровода до 

верха футляра кабеля. В месте пересечения оптического кабеля связи с 

существующим газопроводом (участок 2-3, 4-5); 

- на расстоянии не менее 0,6 метра по горизонтали и не менее 0,5 метра по 

вертикали от силовых кабелей в грунте. При этом, на стесненных участках, в 

границах АГНКС, расстояние между кабельной канализацией и силовым кабелем в 

грунте расстояние по горизонтали сокращено до 0,4 м. В местах пересечений 

кабелей связи и силовых кабелей, прокладка кабелей связи предусмотрена выше; 

-  на расстоянии не менее 0,5 метра по горизонтали и не менее 0,5 метра по 

вертикали от существующих кабелей связи; 

- на расстоянии не менее 0,5 метра по горизонтали и не менее 0,25 метра по 

вертикали на участке пересечения кабельной канализации и трубопровода 

ливневой канализации (на площадке АГНКС); 

- на расстоянии не менее 1 метра от опор освещения: 

Ввод труб кабельной канализации в кабельные колодцы предусмотрен на 

глубине не менее 0,92 м.  

Глубина прокладки кабелей и конфигурация траншей приведены на схемах 

графической части. 

Типы кабелей, проложенных в траншеях, см. чертеж «Схема организации 

связи». 

Ввод кабелей в здание операторной, в компрессорный блок и к оборудованию 

заправочного островка выполнить в стальной трубе. 

Так как проектируемые примыкания к существующей автомобильной дороге 

пересекают существующие кабельные линии связи, проектом предусмотрены 

работы для сохранения сетей в процессе строительства АГНКС. Для этого 

предусмотрены работы: 
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- выполнение траншей в грунте ручным способом для вскрытия участков 

кабеля; 

- устройство подушки из просеянного уплотненного песка; 

- укладка стального катаного швеллера поверх песчаного защитного слоя; 

- засыпка траншеи просеянным местным грунтом. 

Для обозначения существующих кабелей в грунте предусмотрена установка 

сигнальных столбиков. 

Для организации системы объектового оповещения предусмотрено 

подключение объектового оборудования оповещения к блоку оповещения, в 

проектируемой АГНКС. Для сопряжения оборудования предусмотрено 

использование свободных волокон прокладываемого оптического кабеля связи. 

 

1.5 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

Для организации связи между узлом связи здания ИЛК ООО "Газпром добыча 

Астрахань" и зданием операторной проектируемого АГНКС предусмотрена 

прокладка оптического кабеля, частично по существующей эстакаде, частично в 

грунте.  

Максимальная скорость передачи данных волоконно-оптической линии связи 

предусмотрена – 1 Гбит/с. 

 

1.6 Сведения о технических, экономических и информационных 

условиях присоединения к сети связи общего пользования 

Подключение проектируемого пункта АГНКС к объектовым сетям связи 

АГПЗ предусмотрено согласно требованиям технических условий. 

   

1.7 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются 

соединения сетей связи  

Подключение проектируемого пункта АГНКС к технологической сети связи 

ООО "Газпром добыча Астрахань", предусмотрено согласно требованиям 

технических условий. 

 

1.8 Местоположение точек присоединения и технические параметры в 

точках присоединения сетей связи 

Проектируемое оборудование связи, которое подключается к объектовым 

сетям, расположено в здании операторной, на территории проектируемого пункта 

заправки автомобилей. 

Точки присоединения проектируемой сети связи к объектовой сети 

расположены здании узла связи ИЛК. 
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1.9 Обоснование способов учета трафика 

Учет трафика не предусмотрен. 

 

1.10 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 

управления и технической эксплуатации 

Обеспечение работоспособности и технической эксплуатации систем связи 

выполняется Службой связи Управления связи ООО "Газпром добыча Астрахань". 

 

1.11 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

Для обеспечения стабильной работы оборудования связи предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- прокладка кабельных линий связи по территории АГПЗ соответствует 

требованиям безопасной устойчивой работы системы; 

- оборудование узла связи и оборудование операторной АГНКС расположено 

в помещениях, доступ в которые предусмотрен только для технического 

персонала; 

- категория надежности систем электроснабжения оборудования соответствует 

требованиям нормативной документации; 

- на объекте предусмотрены мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности. 

 

1.12 Описание технических решений по защите информации  

Мероприятия по защите информации предусмотрено согласно требованиям 

корпоративных правил ПАО «Газпром» СТО Газпром 4.2-3-001-2009. 

Проектные решений в части защиты информации представлены в томе 5.5.4. 

 

1.13 Характеристика и обоснование принятых технических решений 

Состав сетей связи, предусмотренных для пункта заправки автомобилей: 

 система телефонной связи (предусмотрено заводской комплектацией здания); 

 система громкоговорящей связи, система объектового оповещения; 

 система передачи данных (предусмотрено заводской комплектацией здания). 

 

Для организации канала связи между зданием операторной АГНКС и узлом 

связи здания ИЛК на территории АГПЗ, для систем охраны и радиотрансляции, 

предусмотрено выделение оптических жил кабеля. Активное оборудование 

предусмотрено спецразделом. 

1.13.2 Система телефонной связи. 

Сеть фиксированной телефонной связи предназначена для предоставления 

бесперебойной технологической телефонной связи абонентам ООО «Газпром 
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добыча Астрахань» с выходом на автоматическую телефонную сеть ПАО 

«Газпром», на сеть связи общего пользования (с 01.01.2019 через 

специализированного оператора связи ООО «Газпром связь») и сотовых 

операторов.  

В состав оборудования, используемого на сети телефонной связи ООО 

«Газпром добыча Астрахань», входят АТС типа «HARRIS 20-20» – 1 станция, «SI-

2000» –4 станции, «SI-3000» –1 станция, «Teltronics 20-20 IXP» – 1 станция, а также 

мини-АТС типа «LDK» – 10 станций и мини-АТС типа «Panasonic TDA-200» –3 

станции, АТС типа «Alcatel» – 1 станция 

Система телефонной связи, проектируемой АГНКС, предусмотрена на базе 

существующей IP АТС ТС 3000 расположенной в узле связи здания ИЛК на 

территории Астраханского газоперерабатывающего завода.  

Для подключения проектируемого абонентского оборудования связи в 

блочно-модульном здании операторной АГНКС к сети связи АГПЗ предусмотрена 

прокладка бронированного оптического кабеля, частично по эстакаде, частично в 

грунте.  

Организация абонентской сети передачи данных и сети телефонной связи в 

здании операторной АГНКС предусмотрена заводской комплектацией блочно-

модульного здания.  

Ввод оптического кабеля выполнен в оптический кросс шкафа ШТО.  

Подключение абонентского оборудования к локальной сети выполняется при 

помощи коммутатора доступа, расположенного в шкафу ШТО.  

Кабельная система организована по топологии «звезда». Тип примененной 

кабельной продукции – UTP кат. 5е 4х2х0,52, типа исполнения нг LS по ГОСТ 

31565-2012. 

Подключение абонентского оборудования к локальной сети здания 

операторной АГНКС выполняется коммутационными шнурами UTP 5 кат. Через 

розетки стандарта 8P8C. 

 

1.13.3 Система громкоговорящей связи, система объектового оповещения. 

Система громкоговорящей связи и радиофикации в заводской и предзаводской 

зонах выполнена от радиоузла, размещенного на Узле связи ИЛК, состоящего из 

двух усилителей (основного и резервного) проводного вещания УПВ «Енисей», 

радиоприемника и устройства коммутации УВК для выделения 16 зон оповещения. 

Емкость сети проводного вещания 1 200 радиоточек. В настоящее время в работе 

801 радиоточка, из них 453 точки работают в интересах ООО «Газпром добыча 

Астрахань», остальные для нужд ООО «Газпром переработка». 

Проектируемая АГНКС интегрируется в существующую сеть объектового 

оповещения АГПЗ. Для этого проектом предусмотрено размещение станционного 

оборудования в шкафу ШТО.  
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Состав станционного оборудования системы оповещения локального 

оповещения: 

Приемник сигналов оповещения УЗС2; 

Радиотрансляционный усилитель мощности УЗС3-1А10Н-250 Вт. 

Оборудование предусмотрено стоечного исполнения и монтируется в шкаф 

ШТО. 

Запуск системы оповещения и трансляция речевых сообщений выполняется 

приемником сигналов оповещения УЗС2. Организация связи между приемником и 

головным устройством оповещения предусмотрена с применением проектируемой 

локальной сети и канала передачи данных по оптическому кабеля. Подключение 

УЗС2 к коммутатору доступа в шкафу ШИО предусмотрено коммутационным 

шнуром UTP кат. 5е.  

Усиление сигнала речевого оповещения выполняется ретрансляционным 

усилителем мощности УЗС3-250.  

Трансляция сообщений локальной системы оповещения на территории 

проектируемой АГНКС выполняется рупорными громкоговорителями. Рабочее 

напряжение в трансляционной сети 30/120 В, мощность громкоговорителя 50 Вт. 

1.13.4 Система передачи данных 

В соответствии с требованиями технических условий № ТУ с/71-23/041 от 

19.03.2019 г. на прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ООО 

«Газпром добыча Астрахань» по существующей эстакаде точка подключения 

проектируемой сети связи АГНКС к сети АГПЗ расположена в узле связи здания 

ИЛК. Здание ИЛК расположена на территории АГПЗ.  

Организация передачи данных предусмотрена путем прокладки 

бронированного оптического кабеля на участке между зданием ИЛК и блочно-

модульным зданием операторной АГНКС. Прокладка оптического кабеля 

выполняется частично по эстакаде, по территории АГПЗ, частично в грунте. 

Ввод оптического кабеля в блочно-модульном здании предусмотрен в 

оптический кросс, расположенный в шкафу ШТО.  

Организация локальной сети в операторной предусмотрена при использовании 

коммутатора доступа MES2308P (регистрационный номер ОС-1-СПД-2010, приказ 

о присвоении и подтверждении телекоммуникационному оборудованию, 

произведенному на территории Российской Федерации, статуса 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения № 3973 от 25 

октября 2019 г).  Для организации канала связи между каналообразующим 

оборудованием предусмотрено использование оптических трансиверов стандарта 

SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM. Скорость передачи 

данных – 1,25 Gb/s в дуплексном режиме. Тип разъема трансивера LC. 
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Подключение коммутатора к оптическому кроссу выполнено оптическим 

коммутационным двух волоконным шнуром. 

Абонентская кабельная подсистема выполнена по топологии звезда. Для 

организации кабельной подсистемы применена кабельная продукция – UTP кат. 5е 

4х2х0,52, типа исполнения нг LS по ГОСТ 31565-2012. Кабели проложены в 

стеновых панелях и кабельных коробах.  

Подключение абонентского оборудования к локальной сети здания 

операторной АГНКС выполняется коммутационными шнурами UTP 5 кат. Через 

розетки стандарта 8P8C. 

Электропитание активного оборудования сетей связи предусмотрено с 

применением блоков резервированного питания, обеспечивающих автономную 

работу оборудования в течении не менее 6 часов. 

  

1.14 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, 

позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях 

присоединения 

Телекоммуникационное оборудование предусмотрено комплектацией блочно-

модульного здания операторной. 

Учет трафика локальной сети не предусмотрен. 

 

1.15 Характеристика принятой локальной вычислительной сети  

Локальная вычислительная сеть предусмотрена под управлением 

оборудования, существующего узла связи ИЛК. 

Локально вычислительные сети (ЛВС) входят в единую технологическую сеть 

связи ПАО «Газпром» и являются системами связи уровня структурных 

подразделений. Основным функциональным назначением локальных 

вычислительных сетей является обеспечение информационного взаимодействия 

пользовательских сетевых устройств (АРМ, компьютеров, принтеров) структурных 

подразделений друг с другом, серверами и обеспечение выхода в РСПД. 

ЛВС структурных подразделений Общества построены преимущественно на 

базе сетевого оборудования компании Cisco. В состав ЛВС входят как 

коммутаторы, объединяющие пользовательские сетевые устройства (порядка 2 000 

абонентских устройств), так и средства обеспечения сетевой безопасности, 

призванные обеспечить информационную безопасность при работе 

пользовательских устройств в сети. 
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Лист 

      
11 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.  Дата 

1.16 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной 

техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и 

подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя 

из особых условий пользования 

Трассировка кабельных линий связи является оптимальной с точки зрения 

величины затрат на реализацию проекта. 

Согласно письму Министерства экономического развития РФ от 3 апреля 2014 

года № Д23и-1030 «Об охранных зонах подземных волоконно-оптических 

кабельных линий связи» и Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 года 

№578 границей охранной зоны кабелей связи является линия, параллельная 

трассировке кабелей, расположенная на расстоянии двух метров по обе стороны 

кабельной трассы.  

 

 



Схема орагнизации связи

Формат А3х1.5 (630х297 мм)

Изм.

Разработал

Н.контроль

ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Костыря

Фролов

№док. Подп. Дата

01.20

01.20

01.20

159-18-ИОС5

Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, работающего

на КПГ на территории Астраханского газового 
комплекса

Схема организации связи

Стадия

П

ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

1

Листов

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Кровля

отм. 0.000

Обозначения условные графические

Обозначение

МС

IC

НС

ТО

TR

EF

ER

WA

СР

DP

I

II

Наименование

Главный кросс

Промежуточный кросс

Горизонтальный кросс

Телекоммуникационная розетка 

Телекоммуникационная

Городской ввод

Аппаратная

Рабочее место

Консолидационная точка

Демаркационная точка

Магистральная подсистема первого уровня

Магистральная подсистема второго уровня

Примечание
МС, ШТО.

EF, ВОЛС
ТО

ТО

WA, 4 розетки

UTP кат. 5е 4х2х0.52

UTP кат. 5е 4х2х0.52

UTP кат. 5е 4х2х0.52

КПС 1х2х1

ШПС

Ш ТСО

АРМ

UTP кат. 5е 4х2х0.52

Патч-корд оптический

2хUTP кат. 5е 4х2х0.52

EF, ВОЛС

УС, ИЛК

УС ИЛК

ШПС

Ш ТСО

АРМ

- узел связи здания ИЛК на терриории АГПЗ;

- шкаф пожарной сигнализации;

- шкаф технических средств охраны;

- автоматизированное рабочее место оператора.

Схема ШТО

SF
P
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EF, ВОЛС

ИБП
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Кабели питания
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ам

К микрофонной консоли

К громкоговорителям

Персональный компьютер

Телефон

ТО

ТО

UTP кат. 5е 4х2х0.52

UTP кат. 5е 4х2х0.52
Персональный компьютер

Телефон
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00

Ba
se

 X
(S

FP
) Е1(SFP)

10
00
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se

 X
(S

FP
)

FEth

patch cord

LC

ED
SS

1

Существующая

сеть РСПД

Существующая

сеть ТЛФ

Teltronics

20-20
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Формат А3х1.5 (630х297 мм)

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Костыря
Фролов

№док. Подп. Дата

01.20

01.20
01.20

Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, работающего

на КПГ на территории Астраханского газового 
комплекса

Схема размещения оборудования
в шкафу ШТО

Стадия

П
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

2
Листов

17Схема размещения оборудования в шкафу ШТО
Масштаб 1:5

Перечень элементов схемы
Обоз-
начение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование

Шкаф сетевой 19”, 24U, 600х600 мм

Кросс укомплектованный: LC (Duplex) 8 шт, OS2

Коммутатор доступа MES2308P

Органайзер горизонтальный 1U

Патч-панель STP кат. 5е 24 порта, 1U

Приемник сигналов оповещения УЗС3-1А00Н

Радиотрансляционный усилитель мощности УЗС3-1А10Н-250 Вт

Блок розеток без шнура с автоматическим выключателем

Блок резервированного питания SKAT-UPS 3000 RACK

Батарейный блок SKAT BC 72/9 RACK

Полка стационарная, глубина 600 мм

Оборудование не схеме не показано

Трансивер оптический SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна

1310 nm, LC, DDM

Шнур коммутационный UTP кат. 5е, L 1 м

Шнур коммутационный оптический, SM, дуплекс, АРС, L 1 м

Аккумуляторная батарея 12 В, 40 Ач

Кол-во

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

8

1

6

Примечание

LN05-24U66-M*

FOBX24-1U-8LCUD09

PH12-7D3

600

Глубина шкафа 600 мм

1U

2U

3U

4U

5U

6U

7U

8U

9U

10U

11U

12U

13U

14U

15U

Коммутатор доступа (3)

Органайзер горизонтальный (4)

Патч-панель (5)

Блок резервированного питания (9)

Кросс оптический (2)

16U

17U

18U

Блок розеток без шнура с автоматическим
выключателем  (8)

19U

20U

21U

22U

23U

24U

АКБ
12 В, 40 Ач

АКБ
12 В, 40 Ач

АКБ
12 В, 40 Ач

134

8

134 134

420

АКБ
12 В, 40 Ач

АКБ
12 В, 40 Ач

АКБ
12 В, 40 Ач

Приемник сигналов оповещения (6)

Радиотрансляционный усилитель мощности (7)

159-18-ИОС5.1



Схема прокладки кабеля связи по существующей кабельной эстакаде

Формат А3 (420х297 мм)

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

01.20

01.20
01.20

Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, работающего

на КПГ на территории Астраханского газового 
комплекса

Схема прокладки кабелей по
существующей эстакаде

Стадия

П
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

3
Листов

18

Точка подключения проектируемой ВОЛС
к объектовым сетям связи

Оптический кабель по
существующей эстакаде

Переход оптического кабеля в
траншею

159-18-ИОС5.1



-17.92
-17.11

-18.34-17.43

-17.13
-18.65

-17.14
-18.38-17.52 -18.50

-17.80

-17.50

-17.19

-16.60

-16.67

-15.30

-15.22

-14.51

-16.52
-15.26

-13.95

-16.43

-16.74

-17.32

-15.64

-16.94

-16.42

-16.04

-15.29

-16.42

-18.44

-17.86

Далее кабель проложить
по сущ. кабельной эстакаде
см. схему ТУ

Точка 2

Точка 1

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

01.20

01.20
01.20

Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, работающего

на КПГ на территории Астраханского газового 
комплекса

Трассировка кабеля связи
внеплощадочной сети.

Часть 1.

Стадия

П
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

4
Листов

Формат А2 (420х594 мм)

Трассировка кабельной линии внеплощадочной кабельной сети.
Часть 1.

Масштаб 1:500.

Схема
часть 1

Схема блокировка листов.

Таблица координат контрольных точек кабельной трассы

Поз.

Точка 1

Точка 2

Точка 3

Точка 4

Точка 5

Точка 6

Точка 7

Точка 8

Координата Х

168414.2037

168589.6674

168710.5616

168751.1633

168894.4732

168895.4283

168897.0597

168898.2741

Координата Y

229630.353

229720.5029

229782.5467

229803.3838

229876.9315

229892.6075

229918.588

229938.2741

Примечание

Схема
часть 2

Схема
часть 3

Схема
часть 4

159-18-ИОС5.1
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3

3

-18.60

-18.91

-17.43

-18.74

-18.96

-19.03

-19.40

-18.69

-18.80
-17.88

-18.92

-16.80

-17.67

-18.59

-18.51

-18.45

-18.42

-18.84

-16.34

-17.23

-17.15

-17.76

Устройство каналов для прокладки кабеля под автомобильной дорогой
число каналов - 2, основной и резервный. В качестве футляра применена
 стальная труба 114х3 мм. Расстояние межу трубами не менее 1000 мм

Котлован приемный

Котлован рабочий

Точка 2

Точка 3

Точка 4

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

01.20

01.20
01.20

Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, работающего

на КПГ на территории Астраханского газового 
комплекса

Трассировка кабеля связи
внеплощадочной сети.

Часть 2.

Стадия

П
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

5
Листов

Формат А2 (420х594 мм)

Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети.
Часть 2.

Масштаб 1:500.
Схема блокировка листов.

Схема
часть 1

Схема
часть 2

Схема
часть 3

Схема
часть 4

Котлован рабочий

3000

5500

Котлован приемный

5000

7500 4500

2000

1000 1000

5500

3000

1000 1000

А-А

Б-Б

В-В

Г-Г

3000

5500

1000 1000

3000
5500

1000 1000

Б

А

А

Б

В

В

Г Г

Каналы перехода

Схема устройства кабельного перехода под
автодорогой

Указания к производству работ:
Работы по выполнению кабельного перехода через автомобильную дорогу и газопровод следует

производить только в присутствии уполномеченных представителей собственника автодороги и
газопроводной сети и при наличии письменного разрешения на производство работ;

Перед началом работ определить фактическое место расположения газопровода и глубину залегания
труб;
· Выполнить рабочий и приемный котлованы согласно схемам, приведенным на данном листе, с учетом

поправок. Угол стенки котлована при данной глубине и типе грунта - 56 град. При осыпании стенок
предусмотреть их укрепление деревянными щитами; Шиты закреить распорками между друг-другом;

· По периметру котлованов предусмотреть ограждение, высотой не менее 1.2 метра. Ограждение должно
иметь соответствующие сигнальные цвета (красно-белая полоса);

· Выполнить горизонтальные скважины пневмопробойником или устройством продавливания;
· Выполнить погружение футляр-труб в каналы горизонтальных скважин;
· Установить на оба конца резервной трубы заглушки;
· Выполнить протягивание кабеля через переход в футляр-трубе;
· Выполнить засыпку котлованов местным просеянным грунтом с послойным его уплотнением. На глубине

0.5 метра заложить магнитный маркер. Магнитный маркер заложить над торцами футляр-труб
кабельного перехода.

159-18-ИОС5.1
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Точка 5
Точка 8

2

2
3

3

-16.45

-17.08

-15.96

-16.51

-16.23

-15.10
-16.72

-17.46

-18.37 -18.46

-14.65

-14.74

-16.72 -16.83 -16.42

-16.54

-17.22
-14.63

-14.26-14.28-14.29-14.29

-16.59-16.46

-14.77

-16.77

-17.19

-16.56

-17.79

-14.36 -14.18

-15.51
-17.11

-16.82

-17.37
-17.08

-14.73
-14.75 -15.48

-14.35

-16.29
-16.72

-16.96

-14.93

-17.76

-15.56

-15.74 -15.45
-14.82 -17.74

-16.78

-14.64

-17.37

-16.33
-16.81 -17.02

-16.29

-15.69
-16.26

-15.97
-17.05

-15.99

-16.06

-16.03
-16.81

-16.39
-16.91 -17.25

-16.55

-16.27
-16.26

-16.85 -16.54

-16.34
-16.90

-17.42

-15.87

-17.46

-16.20

-16.60

-15.26

-17.31

-16.23

-17.26

-16.64
-16.85

-15.89

-16.49

-16.30
-16.92

-17.27

-16.16

-15.51

-17.15

-16.51

-16.39
-16.31-16.48

-16.58

-16.67

-16.85

-16.14

-16.37

-16.74

-16.75 -16.58

-16.52 -16.24
-16.80 -16.85

-16.19

-15.91

-16.08

-16.29
-16.03

-17.16

-17.32 -16.04

-16.87

-16.07
-17.02

-16.76

-15.13
-16.11

-17.40

-16.17

Котлован рабочий

Котлован приемный
2х2х1.6 м

Котлован рабочий
3х2х1.6 м

Точка 4

Точка 6

Точка 7

Устройство каналов для прокладки кабеля под автомобильной дорогой
число каналов - 2, основной и резервный. В качестве футляра применена
 стальная труба 114х3 мм. Расстояние межу трубами не менее 1000 мм

Участок пересечения 
с сущ. кабелем связи
х 168894.6552
у 229879.8624

Участок пересечения 
с сущ. водопроводом
х 168887.7650
у 229920.3050

Участок пересечения 
с сущ. водопроводом
х 168887.8351
у 229926.8429

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

01.20

01.20
01.20

Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, работающего

на КПГ на территории Астраханского газового 
комплекса

Трассировка кабеля связи
внеплощадочной сети.

Часть 3.

Стадия

П
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

6
Листов

Формат А2 (420х594 мм)

Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети.
Часть 3.

Масштаб 1:500.

Схема
часть 4

Схема
часть 3

Схема
часть 2

Схема блокировка листов.

Схема
часть 1

А

А

Б Б

5200

3000

А-А

Б-Б

1000 1000

3000

2000
4200

Схема устройства кабельного перехода под
автодорогой

159-18-ИОС5.1
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Точка 9

Точка 8

2

2

2

2

-16.92
-17.27

-17.15

-16.31
-16.67 -16.36 -16.35

-16.85 -17.19
-16.68

-17.55

-17.60

-16.90

-16.52 -16.24

-17.55

-16.85
-16.03

-17.30
-17.06

-17.00 -17.54

-18.19

-15.13
-16.11

-18.23

-18.84
-18.67

-17.71

-17.40 -17.94 -17.11
-17.84

-16.26
-17.17-17.08 -18.09

-17.62

-17.51

-17.30

-18.67

-19.14

-17.14
-19.07

-18.92

-18.47

-18.08
-17.67 -18.34

-17.28
-17.45

-18.63

-17.30

-17.31

-16.81-16.44

-18.34

-18.99 -18.00 -18.01
-19.31

-18.12 -18.40

-17.50 -19.08

-17.47 -17.36
-17.67

-17.45 -18.65

-17.34
-19.32

-18.80
-18.36

-17.10

-18.59
-16.65 -17.52

-17.32

-17.37

-16.95
-16.76

-17.05
-16.67

-17.40 -17.76 -18.14 -18.20

-16.84-16.58

-18.21

-16.97 -17.25
-17.62 -17.93 -18.01 -18.21

-16.62 -16.83 -17.02 -17.37 -17.58 -17.90

-18.42

-16.81

-18.01

-16.99

-18.08

-17.13
-16.62

-17.37

-17.39 -17.53 -17.75 -17.98

-17.30 -17.70
-17.28

-18.06 -18.07

-18.21 -18.19

-17.69

-18.31
-17.36

-17.25
-18.71

А

стела

нпр=-8.67

впр=-2.32

растительность полукустарниковая

-18.280

-18.080

-18.030

-19.450

X=168900

Выполнить защиту сущ.
кабелей связи под проектируемым проездом
путем укладки на него стального катанного швеллера
См. сх. 4

Установить сигнальный столбики 
"Кабель"

Установить сигнальный столбики 
"Кабель" Установить сигнальный столбики 

"Кабель"
Установить сигнальный столбики 
"Кабель"

Выполнить защиту сущ.
кабелей связи под проектируемым проездом
путем укладки на него стального катанного швеллера
См. сх. 4

Уровнемер поплавковый №1

Уровнемер поплавковый №2

Кабель ТППэпБ 10х2х0,64
в грунте, гл. 0.4 м

Кабель ТППэпБ 10х2х0,64
в грунте, гл. 0.4 м
1.5 м от ограждения

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1
1

1

ККС 1

ККС 2
ККС 3

ККС 4

ККС 5

ККС 6
ККС 10

ККС 11

ККС 12

ККС 13
ККС 9

ККС 8

ККС 7

5

1/63 3.5, гл. 1

1/63 3.5, гл. 1

Ввод кабелей в тубе 
через фундамент

Ввод кабелей в тубе 
через фундамент

Ввод кабелей в тубе 
через фундамент

1/63 3.5, гл. 1

1/63 3.5, гл. 1

1/63 3.5, гл. 1

Ввод кабелей в тубе 
через фундамент

1/63 3.5, гл. 1

Ввод кабелей в тубе 
через фундамент

Ввод кабелей в тубе 
через фундамент

х 168986.3329
у 229938.0203

х 168984.2513 
у 229937.9733 

х 229992.4560
у 168986.7221

х 168985.0081
у 229992.1548

х 168986.6295
у 230069.4961

х 168979.6045
у 230069.6262

х 168981.5989
у 230075.9892

х 168985.3834
у 230082.8832

х 168982.3589
у 230081.5238

х 168980.3614
у 230081.0858

Точка 10
Точка 11

Точка 12

Кабель ТППэпБ 10х2х0,64
в грунте, гл. 0.4 м

Уровнемер поплавковый 3

Уровнемер поплавковый 4

Уст. ответвительную 
кабельную муфту

Таблица потребности кабельной продукции
Чисто и сечение жил

напряжение

8 волокон

4х2х0.52

2х2х0.6

Марка

ОТЦ

2940

UTP 5 
кат.

305

КИПЭВ

800

Таблица потребности труб
Наименование
обозначение по

стандарту
Труба по ГОСТ 10704-91

Труба по ГОСТ 10704-91

Швеллер по ГОСТ 8240-97

OD=63 мм, 800 N

OD=110 мм, 1100 N

Диаметр по
стандарту,

мм
114х3

57х2.8

30 П

63

110

Длина
м

120

66
130

50

130

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

01.20

01.20
01.20

Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, работающего

на КПГ на территории Астраханского газового 
комплекса

Трассировка кабеля связи
внеплощадочной сети.

Часть 4.

Стадия

П
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

7
Листов

Формат А2 (594х420 мм)

Трассировка кабеля связи внеплощадочной сети.
Часть 4.

Масштаб 1:500.

Схема блокировка листов.

Экспликация зданий и сооружений
Номер
по ген-
плану

1

2

3

4

5

6

7

8, 8а

9, 9а

10

11

Наименование

Компрессорный блок

Операторная

Газозаправочный островок с ТРК (6 шт.)

Трансформаторная подстанция

Информационная стела

Блок входных кранов

Блок аккумуляторов газа

Противопожарная есмкость, 100 м. куб.

Емкость ливневых стоков, 100 м. куб.

Емкость бытовых стоков

Площадка для хранения ТБО

Координаты сетки

Схема
часть 1

Схема
часть 2

Схема
часть 3

Схема
часть 4

Таблица координат контрольных точек кабельной трассы

Поз.

Точка 9

Точка 10

Точка 11

Точка 12

Координата Х

168916.3114

168911.6249

168919.028

168956.1207

Координата Y

230048.161

230048.161

229976.1242

229977.5288

Примечание

159-18-ИОС5.1
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Схема 2-2

450

350

850

600

Засыпка котлована уплотненным
просеянным грунтом

Засыпка котлована уплотненным
просеянным грунтом

Покрытие площадки АГНКС
- ЖБ дорожная плита;
- Песок уплотненный;
- Щебень.

Схема установки кабельного колодцаСхема 1-1

350

450

Ось привязки кабельной трассы

Ось привязки кабельной трассы

Схема 3-3

Схема 4-4

Ось привязки кабельной трассы

Труба стальная  114х3 
по ГОСТ 10704-91

Ось привязки кабельной трассы

400

300

Дорожное покрытие

Уплотненный просеянный 
грунт

Уплотненный просеянный 
грунт

Уплотненный просеянный
грунт

Уплотненный просеянный
грунт

Уплотненный просеянный
грунт

Уплотненный просеянный
грунт

Швеллер ГОСТ 8240-97 

300

Формат А3 (420х297 мм)

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

01.20

01.20
01.20

Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, работающего

на КПГ на территории Астраханского газового 
комплекса

Схемы поперечных профилей 
кабельных трасс

Стадия

П
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

8
Листов

Ось привязки кабельной трассы

Полимерная труба, д. 100 мм
500 500

159-18-ИОС5.1
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Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3 (420х297 мм)

24

Позиция

Оборудование и материалы. Внеплощадочная кабельная сеть.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование и техническая характеристика

Кабель оптический бронированный для прокладки в грунте и открыто.

8 оптических волокон, тип волокна SM. ОКЦ- 8 А-2,7кН

Кабель UTP кат. 5е 4х2х0.51

Кабель КИПЭВ 2х2х0.6

Кабель ТППэпБ 10х2х0.64

Муфта оптическая проходная для укладки в грунт МОГ-У-22-1К4845

Труба стальная по ГОСТ 10704-91 с изм. №№ 1, 2, 114х4 мм

Труба стальная по ГОСТ 10704-91 с изм. №№ 1, 2, 57х2.8

Труба полимерная, д. 110 мм

Труба полимерная, д. 63 мм

Швеллер стальной горячекатаный 30 П по ГОСТ 8240-97

Колодец кабельный смотровой в сборе

Тип, марка обозначение документа
опросного листа

арт. 0001044

арт. 130101-00051

арт. 110104-00018

Код оборудования Завод-изготовитель
Единица
измере-

ния

м

м

м

м

шт.

м

м

м

м

м

шт.

Коли-
чество

3000

305

800

200

1

120

66

130

50

130

9

Масса, кг Примечание

Изм.

Разработал

Н.контроль

ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов

Фролов

№док. Подп. Дата

01.20

01.20

01.20

159-18-ИОС5.С1

Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского
газового комплекса

Спецификация оборудования и
материалов.

Внеплощадочная кабельная сеть.

Стадия

П

ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

1

Листов

1

Ведомость прокладки кабельной продукции

Тип, марка кабеля
количество жил
тип исполнения

ОКЦ- 8 А-2,7кН

КИПЭВ 2х2х0.6

ТППэпБ 10х2х0.64

UTP кат. 5е 4х2х0.51

Способ прокладки

в трубе в мет. рукаве по лотку по эстакаде в грунте

3000

200

в канализации

800

305

Оборудование устанавливаемое в операторной и входящее в комплектную поставку здания операторной

1 IP телефон Телта-214-IP-04 шт. 1

Шкаф сетевой 19”, 24U, 600х600 мм

Кросс укомплектованный: LC (Duplex) 8 шт, OS2
Коммутатор доступа MES2308P

Органайзер горизонтальный 1U
Патч-панель STP кат. 5е 24 порта, 1U
Приемник сигналов оповещения УЗС3-1А00Н
Радиотрансляционный усилитель мощности УЗС3-1А10Н-250 Вт

Блок розеток без шнура с автоматическим выключателем
Блок резервированного питания SKAT-UPS 3000 RACK

Батарейный блок SKAT BC 72/9 RACK
Полка стационарная, глубина 600 мм
Трансивер оптический SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна 1310 nm, LC, DDM
Шнур коммутационный UTP кат. 5е, L 1 м

Шнур коммутационный оптический, SM, дуплекс, АРС, L 1 м

Аккумуляторная батарея 12 В, 40 Ач

2 Шкаф ШТО в составе: шт. 1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

8

1

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

ТУ 3587-001-88083123-2010

ТУ 16.К99-061-2013

ТУ 16.К99-061-2013

ТУ 16.К99-061-2013

ТУ 3587-001-88083123-2010

ГОСТ 10704-91 с изм. №№ 1, 2

ГОСТ 10704-91 с изм. №№ 1, 2

ООО "Инкаб"

ООО НПП "Спецкабель"

ООО НПП "Спецкабель"

ООО НПП "Спецкабель"

ООО "Инкаб"

АО "Волжский трубный завод"

АО "Волжский трубный завод"

ЗАО "Связьстройдеталь"

ОАО Пермский Телефонный Завод «Телта»

ООО «Предприятие «Элтекс»РПЛТ.465600.060.ТУ

ТУ 3587-001-88083123-2010 ООО "Инкаб"

ТУ 16.К99-061-2013 ООО НПП "Спецкабель"

СКС ТМ ITK

ТМ ЦМО (Remer Production Group)

СКС ТМ ITK

СКС ТМ ITK

ООО "СЕНСОР-М"

ООО "СЕНСОР-М"

СКС ТМ ITK

СКС ТМ ITK

СКС ТМ ITK

СКС ТМ ITK
ООО «Предприятие «Элтекс»

ООО "Дельта"



Ведомость пусконаладочных работ
№ п.п.

1

2

3

Наименование
работ

Измерение величины затухания сигнала в
оптических волокнах кабеля
ОКЦ- 8 А-2,7кН
Контроль сопротивления медных жил 
кабеля 
Контроль сопротивления изоляции 
кабеля

Ед.
измерения
1 измерение

1 измерение

1 измерение

Объем
 работ

8

46

46

Примечание

Формат А4 (210х297 мм)

Изм.

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кол.уч Лист

Узлов

Фролов
Фролов

№док. Подп. Дата

01.20

01.20
01.20

159-18-ИОС5.1.ВОР1
Астраханский газовый комплекс
ООО "Газпром добыча Астрахань"

Блочная автогазонаполнительная компрессорная 
станция для заправки автотранспорта, 

работающего на КПГ на территории Астраханского
газового комплекса

Ведомость объемов работ.
Пусконаладочные работы.

Стадия

П
ООО "ИК"Эксперт"
www.ik-expert.com

Лист

1
Листов

1
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· .. i ·. ·: · . i ·,:;,:}{;., 

произв_ести марк,иро�ку кабеля''сl/язи 110 всей длUне с uнформ.,аtiuей о владельце; %id��k!i:> 
кабеля и маршруте про�ождепuя: •'·· · · - · .. , ·,,,,· ···
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