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К.Р. Федин 

8 498 602 83 23, доб. 59-676

МИНИСТЕРСТВО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск, 

Московская область, 143407 

телефон: +7 (498) 602-83-23 

факс: +7 (498) 602-02-40 

электронная почта: mits@mosreg.ru 

Директору МКУ 

«Градостроительное управление» 

Д.В. Есипову 

Уважаемый Дмитрий Вячеславович! 

Министерство государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области в ответ на Ваш запрос от 08.12.2021 № 125Исх-64-5874 

направляет технические условия на подключение к системе технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион» следующего Объекта: 

Капитальный ремонт МОУ «Лицей №5» по адресу: Московская область, 

г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 84. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с административным 

регламентом по предоставлению Министерством государственной услуги, 

утвержденным распоряжением Министерства от 31.03.2020 № 11-43/РВ, получить 

технические условия на подключение к системе «Безопасный регион» и к сетям 

связи общего пользования возможно только на портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области (РПГУ) в десятидневный срок 

(https://uslugi.mosreg.ru/services/20982). 

При возникновении вопросов, связанных с подачей заявления через РПГУ, Вы 

можете связаться с ответственным от Министерства сотрудником Фединым К.Р. по 

телефону: +7 (498) 602-83-44, доб. 59-676. 

Приложение: на 24 л. в 1 экз. 

Заместитель министра      В.Г. Метелев 

Документ создан в электронной форме. № 11-11122/Исх от 17.12.2021. Исполнитель:Федин К.Р.
Страница 1 из 25. Страница создана: 17.12.2021 11:07

https://uslugi.mosreg.ru/services/20982
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Система охранного телевидения 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Проверил П 1 23 

Гл. инженер 

Н. контроль 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование Примечание 

310458-20 - ИОС 

5.5.4 

Система охранного телевидения 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

1-13 Ведомость рабочих чертежей основного 

комплекта.  

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. 

Пояснительная записка. 

На 13-ти 

листах 

1 Условные обозначения 

2 Схема планировочной организации земельного 

участка. М 1:500 Схема расстановки камер 

3 Структурная схема. 

4 План расстановки оборудования СОТ на отм. 

подвала  М1:200 

5 План расстановки оборудования СОТ на отм.1 

этажа  М1:200 

6 Схема подключения к системе "Безопасный регион" 

7 Схема электрических соединений шкафа 

8 Фасад шкафа  "Т1", "Т2", "Т3" 

9.1 Схема электрических соединений шкафа "Т1" 

9.2 Схема электрических соединений шкафа "Т2" 

9.3 Схема электрических соединений шкафа "Т3" 

10 Узел заземления опоры освещения 

11 Схемы крепления камер 

12 Схема крепления камеры ТИП №3 

Приложения 

.СО Спецификация оборудования 

.КЖ Кабельный журнал 

.ТХ Технические характеристики 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

Ссылочные документы 

РД 78.143-92 
Системы и комплексы охранной сигнализации. 
Элементы технической укрепленности 
объектов.   

РД 78.36.003 – 
2002 

Инженерно-техническая укрепленность. 
Технические средства охраны. Требования и 
нормы проектирования по защите объектов от 
преступных посягательств.  

рекомендации Р 
78.36.008-99 

Проектирование и монтаж систем охранного 
телевидения и домофонов. Рекомендации.  

Постановление 
Правительства 
РФ №87 от 
16.02.2008 г. 

«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» 

ПУЭ 
Правила устройства электроустановок, Москва, 
изд. "ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ", 1998 г. 

Распоряжение Распоряжение Мингосуправления Московской 
области «Об утверждении правил подключения 
специальных программно-технических 
комплексов видеонаблюдения к 
муниципальным центрам обработки и хранения 
информации». 
Распоряжение Министерства государственного 
управления, информационных технологий и 
связи Московской области от Об утверждении 
Положения о  системе технологического 
обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион" 

Постановление 
Правительства 
Московской 
области 

Об утверждении Плана мероприятий по 
созданию, развитию и эксплуатации системы 
технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион" и внесении 
изменений в постановление Правительства 
Московской области от 27 января 2015 г. No 
23/3 "О создании в Московской области 
системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и 
оперативного управления "Безопасный регион" 
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Распоряжение 
Министерства 
государственного 
управления, 
информационных 
технологий и 
связи 
Московской 
области от 

Распоряжение Министерства государственного 
управления, информационных технологий и 
связи Московской области о________  ________ 
Об утверждении общих технических требований 
к программно-техническим комплексам 
видеонаблюдения системы технологического 
обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион" 

Пояснительная записка 

1. Общая часть.

Настоящий проект стадии Проектная Документация предусматривает 

устройство системы охранного телевидения МОУ «Лицей №5», расположенного 
по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, ул. 
Комсомольская, д.84" 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами. 

Отступления от данной документации в процессе монтажа технических средств 

охранного видеонаблюдения не допускаются без согласования с Заказчиком, 

проектной организацией - разработчиком проекта. 

Уточнения и корректировка проекта осуществляются в ходе выполнения 

монтажных работ и вносятся в качестве дополнений в настоящий комплект 

проектной документации, а также в исполнительную документацию. 

Безопасность обслуживающего персонала и сохранность технических средств 

обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и 

правил эксплуатации электроустановок. 

2. Назначение системы.

Система охранного телевидения предназначена для круглосуточного 

наблюдения, регистрации и хранения видео информации с камер наблюдения 

установленных в контролируемой зоне. 

3. Маршрутизация пакетов.

Система видеонаблюдения – Маршрутизатор – Сеть провайдера – система 
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«Безопасный регион». 

Подключение осуществляется к сети Интернет, далее передача данных 

осуществляется в МУС по адресу: Московская область,  МОУ «Лицей №5», 

расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город 

Подольск, ул. Комсомольская, д.84,  3 (точка подключения согласно ТУ 

Министерства государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области №_______). 

Подключение к сети Интернет проектом не предусматривается. Подключение к 

сети интернет осуществляется силами заказчика. 

4. Технические решения, принятые в проекте.

2.1. Система видеонаблюдения, далее (ВН), построено на базе цифрового IP 

оборудовании видеонаблюдения «Keno». Система позволяет создать 

интеллектуальный комплекс видеонаблюдения с возможностью вывода 

видеоизображения на монитор, подключенный к видеорегистратору, а также 

дополнительный компьютер, подключенный к локальной сети, обнаружения 

движения, записи видео на жесткий диск и его просмотра, архивирования, 

самоистирания устаревшей информации.  

Проектируемая Телевизионная система охранного наблюдения состоит из 

следующих основных компонентов: 

- Видеосервер для систем IP с ПО «Netris» со следующими

техническими характеристиками:

Корпус Rackmount 4U 
Блок питания Блок питания 2 х 920 Вт (1+1) 
Процессор Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 20M Cache, 2.10 

GHz 

Видеокарта int (VGA) 
ОЗУ 16 Gb 
Жесткий диск (ОС) 2 x SSD 120 Гб  (RAID-1) 
Жесткий диск (Архив) 4 x 10 Тб  (RAID-5) 
RAID Аппаратный, RAID уровни 0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60, 

4 ports 
Защита кэш контроллера CacheVault Flash Cache Protection Module 
ПО Linux CentOS 7/8 
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Сетевая карта Интегрированная 2хGigabit Ethernet 
Удаленное управление IPMI 
RMK Комплект для монтажа в стойку 

- Видеокамеры наружные всепогодная 2.43

мегапиксельная IP камера с ИК-

подсветкой с кронштейном – KN-

CE204A2812BR фирмы Keno (Тип 1) со 

следующими техническими 

характеристиками: 

Тип №1 KN-CE204A2812BR 

Тип матрицы 1/2,8” SONY STARVIS IMX290 (2.13Mega) 
Эффективные пиксели 1945(H) × 1109(V) 
Электронный затвор Auto/ 1/25s-1/10000s 
Мин. Освещенность Цвет: 0.002 lux / F1.2, Ч/Б: 0.0002 lux, 0lux ИК 

вкл. 
Сигнал / шум ≥50db(AGC OFF) 
Камера 
ИК фильтр Авто ICR 
ИК подсветка ИК прожектор OSRAM LED III EXIR до 60м 
Компенсация засветки BLC / HLC / DOL WDR (HDR) 140dB 
Баланс белого Авто 
Усиление Авто/Ручной 
Шумоподавление 3DNR 
Приватные зоны До 4-х зон 
Оптика 
Объектив Моторизированный объектив 2.8~12mm 
Светосила F1.2 
Угол обзора H: 114°(Wide)~29.5°(Tele) 
Видео 
Формат кодирования H.264 / H.265 HEVC

Основной поток 1080P/720P/D1(1 ~ 25) 
Второстепенный поток D1/CIF(1 ~ 25) 
Поток 32K ~ 8192Kbps, Авто 
Сеть 
Порт RJ-45 (10/100Base-T) 
Протокол CP/IP, UDP, DHCP, UPNP,DNS,PPPOE, DDNS, FTP, 

SMTP,NTP,RTSP 
ONVIF Onvif Profile-S/G (Motion, Alarm, MetaData) 
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Кол-во пользователей До 10 пользователей 
Мобильные устройства iPhone, iPad, Android, Windows 
Дополнительно 
Аудио G.711A, 1 Вх. / 1 Вых.
Тревога 1 Вх. / 1 Вых. 
ePTZ RS485 
Видеовыход 1 BNC(1.0Vp-p, 75 ) 
Memory Slot Micro SD, Max 32GB 
Технические параметры 
Питание DC12В, POE 48V DC (802.3af) 
Потребление <9Вт 
Рабочая температура -40°C ... +50°C, 10% ... 90%
Степень защиты IP66, грозозащита до 4000В 
Габариты 236(Д) х 121(В) х 148(Ш) 
Вес 1.0кг 

- Видеокамеры для контроля входных дверей,

распознания лица человека KN-PVN1BR фирмы Keno

(Тип 3) со следующими техническими

характеристиками:

Тип №1 KN-CE204A2812BR 

Тип матрицы 1/2,8” SONY STARVIS IMX290 (2.13Mega) 
Эффективные пиксели 1945(H) × 1109(V) 
Электронный затвор Auto/ 1/25s-1/10000s 
Мин. Освещенность Цвет: 0.002 lux / F1.2, Ч/Б: 0.0002 lux, 0lux ИК 

вкл. 
Сигнал / шум ≥50db(AGC OFF) 
Камера 
ИК фильтр Авто ICR 
ИК подсветка ИК прожектор OSRAM LED III EXIR до 60м 
Компенсация засветки BLC / HLC / DOL WDR (HDR) 140dB 
Баланс белого Авто 
Усиление Авто/Ручной 
Шумоподавление 3DNR 
Приватные зоны До 4-х зон 
Оптика 
Объектив Моторизированный объектив 2.8~12mm 
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Светосила F1.2 
Угол обзора H: 114°(Wide)~29.5°(Tele) 
Видео 
Формат кодирования H.264 / H.265 HEVC

Основной поток 1080P/720P/D1(1 ~ 25) 
Второстепенный поток D1/CIF(1 ~ 25) 
Поток 32K ~ 8192Kbps, Авто 
Сеть 
Порт RJ-45 (10/100Base-T) 
Протокол CP/IP, UDP, DHCP, UPNP,DNS,PPPOE, DDNS, FTP, 

SMTP,NTP,RTSP 
ONVIF Onvif Profile-S/G (Motion, Alarm, MetaData) 
Кол-во пользователей До 10 пользователей 
Мобильные устройства iPhone, iPad, Android, Windows 
Дополнительно 
Аудио G.711A, 1 Вх. / 1 Вых.
Тревога 1 Вх. / 1 Вых. 
ePTZ RS485 
Видеовыход 1 BNC(1.0Vp-p, 75 ) 
Memory Slot Micro SD, Max 32GB 
Технические параметры 
Питание DC12В, POE 48V DC (802.3af) 
Потребление <9Вт 
Рабочая температура -40°C ... +50°C, 10% ... 90%
Степень защиты IP66, грозозащита до 4000В 
Габариты 236(Д) х 121(В) х 148(Ш) 
Вес 1.0кг 

- Источник бесперебойного питания 

оборудования  ДЕШК.435241.017-02 со следующими 

техническими характеристиками 

Производитель: Связь инжиниринг 
Модель: СИПБ3КА.9-11 
Артикул: ДЕШК.435241.019-02 
Технология: Online ИБП 
Страна производства: Россия 
Габаритные размеры, мм: 440х690х86.5 
Вес нетто: 30.5 кг 
Гарантия: 24 месяца 
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Онлайн ИБП СИПБ3КА.9-11 двойного преобразования полной мощностью 3000 
ВА с встроенными аккумуляторами. Выходной коэффициент мощности 0,9. 
Возможность установки в стойку или на пол, высота в стойке 2U. Подключение 
дополнительных аккумуляторов для увеличения времени автономной работы. 
Внутренний слот для установки SNMP-карты. 

Подключение 

• Выходной коэффициент мощности 0.9 обеспечивает высокую плотность
мощности

• Большое количество выходных розеток, для моделей 3000 ВА
дополнительная розетка большой мощности

• Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое
время переключения на аккумуляторы

• Увеличение времени автономной работы подключением внешних
батарейных блоков

• Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети

• "Холодный" старт - включение ИБП при отсутствии электропитания

• Управление группами розеток, приоритетное электропитание
ответственного оборудования

• Доступны модели с повышенным током заряда для подключения
аккумуляторных блоков большой емкости

Управление 

• Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией

• Встроенные интерфейсы управления USB, RS-232

• Внутренний слот для карт SNMP, Modbus или "сухие" контакты

• Настраиваемый порт аварийного отключения (EPO)

Установка и эксплуатация 

• Универсальная установка в 19" стойку или на пол

• Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ЕСО
режим)

• Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы

• Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы

• "Горячая" замена аккумуляторов
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Общие 
Модель ИБП СИПБ3КА.9-11 
Полная мощность, кВА 3 
Активная мощность, кВт 2.7 
Фазы на входе 1 фаза 
Фазы на выходе 1 фаза 
Форм-фактор Стоечный / Напольный 
Гарантия 24 месяца 
Вход 
Номинальное входное 
напряжение 

220 В (опционально 200, 208, 230, 240 В) 

Номинальный диапазон 
напряжений 

110 ~ 290 В 

Диапазон входной частоты 45 ~ 55 Гц (50Гц) или 55 ~ 65 Гц (60Гц) 
Номинальный входной ток 14,2 ампер 
Входной коэффициент 
мощности 

≥ 0,98 

Коэффициент нелинейных 
искажений на входе 

≤ 7% 

Диапазон напряжений в 
экономичном режиме 

настраивается через ЖК-дисплей 

Тип входного соединения IEC320 C20 
Выход 
Номинальное выходное 
напряжение 

220 В (опционально 200, 208, 230, 240 В) 

Точность выходного 
напряжения 

± 2 % 

Топология и форма выходного 
напряжения 

онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе 

Искажения выходного 
напряжения 

≤3% на линейной нагрузке 

Выходная частота (режим 
работы от АКБ) 

50, 60 ±0.2 Гц 

Выходной коэффициент 
мощности 

0.9 

Коэффициент пиковой 
нагрузки 

3:1 

Перегрузочная способность 
При работе от электросети: до 150% - 30 секунд, 
до 200% - 300 мсек 
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Общие 
КПД в режиме работы от 
электросети 

≥89% при полной нагрузке 

КПД в экономичном режиме ≥94% при полной нагрузке 
Защита от всплесков 
напряжения 

380 джоулей 

Фильтрация встроенный фильтр 
Тип выходного соединения IEC320 8xC13 + 1*C19 
Обводная цепь (байпас) 
Тип байпас Электронный 
Диапазон напряжений байпас от +25% до -45% 
Диапазон частот байпас ±10% 
АКБ 
Наличие встроенных АКБ Да 

Тип аккумуляторных батарей 
Свинцово-кислотные герметизированные с 
защитой от утечки 

Количество встроенных АКБ 6 
Напряжение на шине 
постоянного тока 

72 В постоянного тока 

Время автономной работы 
(50% и 100% нагрузка) 

11 / 4 минуты 

Время перезаряда 3 часа до 90% емкости 

Режим заряда 
Трехступенчатая интеллектуальная зарядка с 
температурной компенсацией напряжения 

Ток заряда 1 ампер 
Время переключения на 
батареи 

0 мс - с электросети на АКБ 

Защита батарей 
Защита от переразряда, перенапряжения, 
короткого замыкания 

Коммуникации и интерфейсы 
Интерфейсные порты RS232, USB 
Внутренний слот для карты 
управления 

Слот для карт SNMP, Modbus или "сухие" 
контакты 

Аварийное отключение (EPO) Есть 

ЖК-дисплей и индикация 
Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная 
индикация 

Звуковая сигнализация 
Неисправность электросети, низкий заряд 
батарей, перегрузка, ошибка ИБП 

Рабочие условия 
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Общие 
Температура эксплуатации 0°C ~ 40°C 
Относительная влажность при 
эксплуатации 

0 ~ 95 % 

Высота над уровнем моря 0 ~ 3000 метров 
Температура хранения -25°C ~ +55°C
Высота хранения над уровнем 
моря 

0 ~ 10000 метров (рекомендованная) 

Класс защиты IP20 
Тепловыделение в режиме 
работы от электросети 

1069 BTU/час 

Уровень шума менее 55 дБ 
Физические характеристики 
Размер (Ш х Г х В), мм 440х690х86.5 
Размер упаковки (Ш х Г х В), 
мм 

605x828x165 

Вес нетто, кг 30.5 
Вес брутто, кг 33.9 
Соответствие стандартам 
Безопасность ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 

ЭМС 
ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-
2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 

Батарейный модуль БМСИПБ1,5-3КА.9-11 с установкой в стойку для ИБП 

СИПБ1,5КА.9-11, СИПБ2КА.9-11, СИПБ3КА.9-11 

Производитель: Связь инжиниринг 
Модель: БМСИПБ1,5-3КА.9-11 
Артикул: ДЕШК.563473.005 
Технология: AGM 
Страна производства: Россия 
Габаритные размеры, мм: 440x690x86,5 
Вес нетто: 45,4 кг 
Гарантия: 12 месяцев 

Батарейный модуль БМСИПБ1,5-3КА.9-11 для 
ИБП СИПБ1,5КА.9-11, СИПБ2КА.9-11, 
СИПБ3КА.9-11 с установленными 
аккумуляторами позволяет расширить время 
автономной работы системы. На передней 
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панели предусмотрена индикация уровня заряда с кнопками управления. 
Дополнительное зарядное устройство в батарейном модуле позволяет быстро 
восстанавливать емкость аккумуляторов после разряда. 

Общие 
Модель батарейного модуля БМСИПБ1,5-3КА.9-11 

Применяется с ИБП 
СИПБ1,5КА.9-11, СИПБ2КА.9-11, СИПБ3КА.9-
11 

Форм-фактор Стоечный / Напольный 
Гарантия 12 месяцев 
АКБ 

Тип аккумуляторных батарей 
Свинцово-кислотные герметизированные с 
защитой от утечки 

Ёмкость 9 Ач 
Количество встроенных АКБ 12 шт. 
Напряжение на шине 
постоянного тока 

72 В 

Физические характеристики 
Размер (Ш х Г х В), мм 440x690x86,5 
Размер упаковки (Ш х Г х В), 
мм 

555х822х202 

Вес нетто, кг 44,3 
Вес брутто, кг 47,4 

- коммутационное оборудование –

DAS-6G20GP фирмы NSGATE 

Основные технические характеристики: 

Интерфейсы 
24 x 10/100/1000Mbps TP 
(RJ-45) портов 
Поддержка IEEE 802.3af/ 
802.3at PoE  
4 TP/SFP(100M/1G) Combo + 
2 SFP(100M/1G) 
Консольный порт RS-232C 
(RJ-45) 

Контроль многоадресной 
рассылки:  
IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP 
Proxy 
Безопасность:  
- Поддержка списков управления
доступом (ACL)
на основе IP, MAC, VLAN, ToS,
TCP/UDP порта и др.
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Поддерживаемые 

протоколы и функции 
VLAN: 
Port-based, 802.1Q tag, MAC-
based, PVE, 4K 
QoS поддержка: 4 очереди 
кадров для порта, 
 8 очередей приоритетов на 
порт 802.1p;  
 Алгоритмы обработки 
очередей: WRR, TOS,  
 Best Effort, DiffService, Strict 
Priority, FCFS, RTS  
Spanning Tree: 
 802.1D STP, 802.1w RSTP, 
802.1s MSTP 
Контроль трафика:   Back 
pressure/802.3x  
Ограничение скорости 
портов Ethernet: 
 с шагом 100K  
Агрегирование каналов: 18 
групп по 8 портов, 
поддержка 802.3ad (LACP), 
баланс нагрузки  
DHCP: Server, Relay, 
Snooping, option 82 

- IEEE 802.1x port-based
аутeнтификация клиентов
- Поддержка Syslog, SSH v1/v2,
Radius
- Защита привелегированными
паролями
Контроль штормов (Storm
Control)
Зеркалирование портов (Port
Mirroring)

Общие характеристики 
Switch Fabric 52Gbps, 8K MAC-
адресов, Jumbo 9Kb 
Управление: Telnet, CLI, Web-
интерфейс 
SNMP v1/v2c/3 ; RMON (Group 1, 
2, 3, 9) 
Сохранение/ восстановление 
файла конфигурации 
Обновление ПО через HTTP / 
TFTP / FTP сервер 
Светодиодные индикаторы 
состояния 
Энергопитание: AC 
100…240VAC 
Бюджет PoE для  DAS-6G20GP: 
370 Вт 
Габариты: 442x385x44 мм 

- 19” шкаф для оборудования - ШТК-С-42.8.10-44АА фирмы ЦМО;

- Коммутатор TFortis PSW-1G4F-

UPS

Интерфейсы 

4 порта 10/100Base-Tx RJ-45 PoE; 

1 порт 10/100/1000Base-T RJ-45; 

1 порт 100/1000Base-X SFP. 
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Коммутатор совместим с любыми гигабитными SFP-модулями. 

Производительность 

Коммутационная матрица: 4,8 Гбит/с; 

Скорость коммутации: 9,83 Mpps; 

Таблица МАС-адресов: 8К; 

Буфер пакетов: 1 Мбит; 

MTU: 1522 байта. 

PoE 

Стандарт PoE: 802.3af; 

поддержка Passive PoE; 

мощность на порт: не менее 15.4 Вт по варианту А; 

мощность на порт: не менее 15.4 Вт по варианту B; 

бюджет мощности PoE для IP-камер: 50 Вт. 

Функции -  Контроль зависания IP-камер. 

Источник бесперебойного питания 

Тип аккумуляторных батарей: 12В, 2.2А*ч; 

количество аккумуляторных батарей: 4шт; 

габариты аккумуляторных батарей:178х35х61 мм; 

резервный режим работы при:  

полном отключении сетевого напряжения; 

сетевом напряжении выше/ниже нормы (перекос фаз); 

напряжении в сети 380В (потеря нуля). 

Протоколы 

STP (802.1d)/RSTP(802.1w); 

IGMP Snooping v2; 

VLAN (802.1q); 

Flow Control (802.3x); 

Quality of Service(QoS, 802.1p). 

Мониторинг 

SNMP v1, v3; 
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Кабельный тестер; 

SNMP Traps; 

Syslog; 

системный журнал; 

датчик вскрытия; 

сухие контакты для подключения внешних датчиков. 

Управление 

Web-интерфейс; 

Telnet; 

Физические параметры 

Наработка на отказ не менее 75 000 часов (8,6 лет); 

напряжение питания: ~ 220В (от 187В до 246В); 

макс. потребляемая мощность: не более 220Вт; 

степень защиты от внешних воздействий: IP66; 

рабочая температура: от -45 до 40 °С; 

масса: не более 6 кг; 

размеры: 360 х 240 х 120 мм. 

Встроенная грозозащита 

Расстановка видеокамер проектом предусмотрена следующим образом: 

Стационарные цветные видеокамеры на столбах на высоте 4,0 м для контроля за 

обстановкой и регистрации. 

Фокусное расстояние камер (угол обзора) на чертежах указаны условно и 

определяются, устанавливаются в процессе пуско-наладочных работ. 

Сигналы с видеокамер поступают на коммутационный шкаф, далее сигнал по 

линии связи поступает на сетевой видеорегистратор установленный в 

помещении охраны (пом. 135) в здании (размещение 19” шкафа с оборудованием 

определяется в процессе монтажных работ и согласовывается с заказчиком).  

Все оборудования, предусмотренное проектом, полностью совместимо с ПО 
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Netris Центр обработки и хранения данных (ЦХД) системы наружного 

видеонаблюдения (ВСВН) предусмотрен в телекоммуникационном шкафу в 

помещении охраны (пом. 135). ЦХД выполнен на базе платформы для 

видеосервера фирмы ООО «Стройкомплекс» без предустановленного 

программного обеспечением Netris. Программное обеспечение предоставляет 

Министерство государственного управления, информационных технологий и 

связи МО. 

Питание камер осуществляется от коммутационного оборудования по 

технологии PoE. Сервер осуществляет видео запись с 17 камер внешнего 

наблюдения, 5 камеры регистрации лиц (общее кол-во 19 камеры) в режиме 24 

часа 30 дней. (17 камер с разрешением 1920х1080; 25к/с; 4,0Мбит/с и 2 камеры 

1280х720; 25к/с; 2,0Мбит/с),  

В соответствии с таблицей 8 Распоряжения Министерства Государственного 

Управления  №11-134/РВ от 20.10.2020 необходимо: 

Для камер ММС (тип 1) 1,8Тбайт (RAID 5)х17 камер =  30,6 Тбайт 

Для камер ПВН (тип 3) 0,9Тбайт (RAID 5)х2 камеру =  1,8 Тбайт 

Итого: 32,4 Тбайт 

для хранения видео данных с выше указанными характеристиками необходимо 4 

HDD по 10 Тб  (40 Тб). 

Бесперебойный режим работы видеорегистраторов и коммутационного 

оборудования, осуществляется от Источник  бесперебойного питания на 3000VA 

ДЕШК.435241.017-02 фирмы - Связь инжиниринг. Для контроля работы 

предусматривается подключение ИБП к локальной сети через карту SNMP. 

Данная  плата позволяет в режиме реального времени получать информацию о 

состоянии электросети и ИБП. 

Для обеспечения бесперебойной работы распределительных шкафов и активного 

телекоммуникационного оборудования предусмотрено использование системы 

мониторинга состояния параметров коммутаторов на базе протокола SMNP.  

Распределительные шкафы TFortis PSW для подключения камер для контроля за 
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входами на территорию школы и спортивной площадки, оснащены штатными 

разъемами для подключения датчиков вскрытия и располагаются в подвальном 

этаже здания. Подключение данных коммутаторов к коммутатору в шкафу 

«ШСОТ.1», предусматривается кабелем витая пара UTP 5e. 

Шкаф с видеосервером и источником бесперебойного питания оснащаются 

дополнительно контроллерами Actidata NV1.1, предназначенными для передачи 

по локальной сети Ethernet показаний с датчиков. Контроллер Actidata NV1.1 

используется как измеритель дистанционный температуры, влажности и 

регистрации вскрытия корпуса. Так же контроллер осуществляет рассылку 

оповещений при выходе контролируемых параметров из указанных диапазонов.   

В качестве источников показаний предусмотрены следующие датчики:  

В телекоммуникационном шкафу  с помещении охраны: 

- датчик температуры TS1-3 с кабелем 3 м;

- датчик относительной влажности RHS1-3 с кабелем 3 м;

- датчик вскрытия корпуса.

Комплекты мониторинга комплектуются программным обеспечением 

мониторинга SNMP. 

Мониторинг видеосерверов происходит через встроенную плату аппаратного 

управления/мониторинга с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management 

Interface) 

Обоснование способа, с помощью которого устанавливается соединение 

оборудования видеонаблюдения:  

- способ установления соединения оборудования ВСВН предусмотрен по

технологии IP по средствам выделенного сегмента системы передачи данных 

(СПД). СПД должна обеспечивать: передачу пакетов данных по протоколу IP с 

неблокирующей коммутацией пакетов 2-го уровня; пропускную способность, 

достаточную для полнофункционального информационного обмена между всеми 
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элементами Системы. Для организации подключения каналов СПД к Системе 

должна использоваться «виртуальная частная сеть третьего уровня» (L3 VPN). 

Виртуальная частная сеть (Virtual Private Network) VPN − представляет собой 

виртуальную изолированную среду, созданную в сети передачи данных IP/MPLS 

Оператора услуги электросвязи (далее − Исполнителя), позволяющую 

обеспечивать связанность точек, подключенных к этой среде, по схеме «каждый 

с каждым». Точками, которые подключаются к VPN, могут быть порты сети 

передачи данных Исполнителя или удаленные точки, «привязанные» к VPN 

«плечами» − виртуальными каналами доступа к VPN, организованными в сети 

передачи данных IP/MPLS Исполнителя.  

Для каналов доступа к L3 VPN используются отдельные порты Ethernet на 

оконечном оборудовании Исполнителя. При организации на одном объекте 

канала доступа к L3 VPN совместно с другими услугами передачи данных, 

Оператору ВСВН по его требованию должен быть предоставлен один транковый 

порт Ethernet 802.1q (с поддержкой VLAN). В этом случае каждой услуге будет 

соответствовать определенный номер VLAN (VLAN ID) в физическом стыке 

Ethernet. При предоставлении услуги «Виртуальная частная сеть третьего 

уровня» скорость передачи данных от Оператора ВСВН в сторону Сети должна 

быть равна скорости передачи данных от Сети в сторону Оператора ВСВН. Тип 

физического интерфейса, который может использоваться Оператором ВСВН при 

предоставлении ему услуги «Виртуальная частная сеть третьего уровня» - 

Ethernet 100 Base-TX или Ethernet 1000 Base-TX. Требуемый  

Пользователю класс качества: 

Время задержки пакетов, не более, мс: 100  

Вариация времени задержки пакетов, не более, мс: 50  

Потери пакетов, %, не более:  0,10%  

Приведенные параметры качества поддерживаются при загрузке канала доступа 

к L3 VPN не более 75% от установленной полосы пропускания.  

Параметры передачи сигналов электросвязи при оказании Услуг «Виртуальная 

частная сеть» должны соответствовать рекомендациям Приказа Минсвязи 
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Российской Федерации от 09 сентября 2002 г. № 113 «Об утверждении Правил 

ввода в эксплуатацию сооружений связи», руководящего документа отрасли РД 

45.128-2000 «Сети и службы передачи данных», Приказу Мининформсвязи 

Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. № 113 «Об утверждении 

требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого 

функционирования сети связи общего пользования» и ITU-Т Y.1541, МСЭ-Т 

Y.1561.

В соответствии с таблицей 9 Распоряжения Министерства Государственного 

Управления  №11-134/РВ от 20.10.2020 необходимо организация канала связи до 

РЦОД СПД  с пропускной способность не менее 30 Мбит/с. + 2х2Мбит/с (Тип 3) 

= 34 Мбит/с. 

С целью организации канала L3 VPN в точке подключения (шкаф 

телекоммуникационный в посту охраны) предусмотрен маршрутизатор 

CCR1009-7G-1C-1S+ фирмы Mikrotik.  

5. Кабельные связи.

Длина кабеля внутриплощадочного подключения камер составляет – 546 м. 

Прокладка кабельной продукции осуществляется в гофротрубе фирмы ДКС в 

траншее в земле, подключение камер (вертикальная связь) в гофротрубе.  

Внутриплощадочная кабельная канализация для сети охранного телевидения  с 

прокладкой в грунте составляет 263 м. 

6. Электропитание.

Обеспечить электропитание коммутационного оборудования по 1-ой 

категории электропитания в соответствии с ПУЭ.  

Все подключения при проведении монтажных работ производить только при 

выключенном оборудовании и отсоединенном от него кабеле питания. Все 

проектируемое оборудование (видеокамеры, Системы) должно питаться от 

фазы электрического тока по второй категории электропитания. 
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Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования 

удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от 

поражения электрическим током.   

Защитное заземление (зануление) электрооборудования необходимо 

выполнить в соответствии с "правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), 

СНИП 3.05.06-85, требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической 

документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Занулению 

подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, 

вследствие нарушения изоляции.  

Если одно из устройств, имеющих общую «массу», имеет «заземление», то все 

остальные устройства, связанные с Системой, должны быть подключены 

«заземляющим» контактом к этой же точке кабеля заземления. Сам 

«заземляющий» проводник не должен проходить вблизи устройств, которые 

через него «заземлены».  

Нельзя использовать в качестве шины заземления «нулевую фазу», обычно 

являющуюся корпусом электрощитов. Так называемое, зануление не только 

может вывести из строя аппаратуру, но и опасно для жизни!  

Заземление проектируемого оборудования осуществляется от контура 

защитного заземления R<4 Ом.  

Наличие грозозащиты для уличных ВК. 

Для обеспечения грозозащиты уличных ВК, предусматривается установка в 

телекоммуникационном шкафу 1-но портовых устройств защиты Ethernet 

10/100M + PoE  NSBon-14 фирмы NSGate. NSBon-14 устанавливаются в разрыв 

линии кабеля передачи данных от камеры. 

Так же уличные ВК имеют встроенную грозозащиту до 4000В.  

Наличие заземляющего контура стоек и ВК. 

Для заземления стоек применяется контур заземления, предусмотренный в 
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проекте электроснабжения. Для заземления ВК подключаемых к уличным узлам 

доступа, применяются штыри заземления, вбиваемые около каждого уличного 

узла доступа.  

7. Общие указание по монтажу силового оборудования

Размещение и подключение электрооборудования производится в 

соответствии с электрической частью общестроительного проекта здания.  

Совместная прокладка соединительных линий с линиями напряжением 110В и 

более в одном жгуте, коробе, лотке не допускается кроме оптического кабеля.  

При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами 

(кабелями) шлейфов пожарной сигнализации и сигнальных линий с силовыми 

и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. 

8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПОСТАВКЕ,

МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ 

К СИСТЕМЕ «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН» 

В рамках производства работ по реализации технических решений на период 

эксплуатации, предусмотренных настоящим проектом, необходимо выполнить 

следующие мероприятия:  

• Выполнить поставку оборудования и материалов;

• Выполнить строительно-монтажные работы;

• Выполнить подключение системы видеонаблюдения к системе

«Безопасный регион» путем организации канала связи в соответствии с

Техническими условиями;

• Получить в ГУРБ МО учетную запись для доступа на портал системы

«Безопасный регион»;

• Завести паспорта видеокамер в портале системы «Безопасный регион»;

• Согласовать паспорта видеокамер на портале с Рабочей группой МР/ГО и

в ГУРБ МО;
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• Ввести видеокамеры в эксплуатацию на портале (Выполняется

сотрудниками Мингосуправления);

• Получить сертификат в Мингосуправления в соответствии с

Распоряжением Мингосуправления от 04.09.2015 №10-26/РВ;

• Заключить типовое соглашение о предоставлении информации в систему

«Безопасный регион» в соответствии с Распоряжением Мингосуправления

от 04.09.2015 №10-26/РВ;

• Заключить типовое соглашение о передаче лицензионных ключей на  ПО

Netris в соответствии с Распоряжением Министерства Государственного

Управления  №11-134/РВ от 20.10.2020.

• По результатам завершения монтажных и наладочных работ, а также

завершения интеграции видеокамер в систему «Безопасный регион»

необходимо предъявить Заказчику видеоизображения с видеокамер на

портале br.mosreg.ru.

9. Общие указание по монтажу

Монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться 

специализированной организацией, имеющей соответствующие лицензии. 

Не допускаются устанавливать технические средства с обнаруженными 

дефектами. 

Размещение и подключение электрооборудования производится в 

соответствии с электрической частью общестроительного проекта здания.  

Совместная прокладка соединительных линий с линиями напряжением 110В и 

более в одном жгуте, коробе, лотке не допускается кроме оптического кабеля.  

При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами 

(кабелями) шлейфов пожарной сигнализации и сигнальных линий с силовыми 

и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. 

Глубина прокладки кабельной продукции в земле 0,7 м. 
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Прокладку кабельных линий, разделку и монтаж кабелей производить 

согласно СНиП 3.05.06-85*, ПУЭ и НПБ 88-2001. 

Нарезка кабелей и проводников должна производиться после 

предварительного промера  трасс. 

Маркировка кабельных линий должна быть выполнена в соответствии с СНИП 

3.05.06-85* п.3103-106. На кабельные линии вешаются бирки с буквенно-

цифровым обозначением участка кабельной линии в соответствии с планами 

расположения оборудования и проводок. 

10. Мероприятия по технике безопасности и охране труда.

Строительно-монтажные работы по прокладке кабелей, установке и монтажу 

оборудования должны выполняться с соблюдением мероприятий по технике 

безопасности и охране труда. 

Данный проект выполнен в соответствии с медико-санитарными нормами.  

Устанавливаемое оборудование в естественных условиях вредных веществ в 

окружающую среду не выделяет. 

Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с технической 

документацией на каждое устройство. 

Перед подключением электропитания должна быть  проведена надежность всех 

заземляющих устройств. 

Все монтажные работы должны производиться только при снятом напряжении 

основной сети и отключенных источниках бесперебойного питания. При этом 

должны быть примяты меры по обеспечению противопожарной безопасности. 



формат А3

Условные обозначения

1

Условные обозначения
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Молниезащита и защита от перенапряжения портов Ethernet

Датчик вскрытия DS1 (устанавливается на дверцу шкафа)

Датчик температуры TS1-3 (устанавливается в телеком. шкаф)
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 Схема планировочной организации 

земельного участка. М 1:500 

П

ЛистовЛистСтадия

Лист Дата№ док. Подп.Кол. уч.

Провер.

Нач. отд.

Н. контр.

Разраб.

Изм.

земельного участка.

Схема планировочной организации 

Формат А2

Схема расстановки камер

Лицей 



Примечание:
1. При монтаже кабельной продукции, оставить кабель не менее 5 метров с каждой стороны на
расключение.
2. запрещается наращивать кабельную продукцию.

Пост охраны

Батарейный модуль (1шт)

ИБП

Видеорегистратор

19" электрическая распределительная панель 

Структурная схема СОТ

3

кол.учизм. лист № док Подпись Дата
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П
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Комсомольская, д.84"

ГИП

Н. контроль

09.20

09.20

09.20

Разработал
09.20

Проверил

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

Оптический кросс

Патч панель 24 порта (1 шт)

Коммутатор PoE 24 порта (1 шт)

1-й Этаж

58
 U

TP
 5

e

маршрутизатор

В
О

Л
С

Internet от провайдера

ШКАФ  "ШСОТ.1"

Коммутатор "T1"

TV.OUT.С-1

TV.OUT.С-2

TV.OUT.С-3

TV.OUT.С-4

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

Коммутатор "T2"
TV.OUT.С-5UTP 5e

Коммутатор "T3"

TV.OUT.С-6

TV.OUT.С-7

TV.OUT.С-8

UTP 5e

UTP 5e

UTP 5eUTP 5e

UTP 5e

UTP 5e

3 UTP 5e

TV.OUT.A-1

TV.OUT.A-5

Тип 3

Тип 3

TV.OUT.B-1 Тип 1

TV.OUT.B-4 Тип 1

TV.OUT.B-5 Тип 1

TV.OUT.B-9 Тип 1

TV.OUT.B-12 Тип 1

TV.OUT.B-14 Тип 1

TV.OUT.B-16 Тип 1

TV.OUT.B-17 Тип 1

TV.OUT.B-20 Тип 1
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Не используетс я

Оборудование не

работает

Оборудование не работает

Песчаная засыпка

План расстановки оборудования СОТ на
отм.  подвала  М1:200
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Формат А2
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Разработал
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Коммутатор "T1" TFortis PSW-1G4F-UPS

Коммутатор "T2" TFortis PSW-1G4F-UPS



План расстановки оборудования СОТ на

отм.1 этажа  М1:200
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Формат А2

TV.OUT.B-1

TV.OUT.B-4

TV.OUT.B-5

TV.OUT.B-9

TV.OUT.B-12

TV.OUT.B-14

TV.OUT.B-16

TV.OUT.B-17

TV.OUT.B-20
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Схема подключения к системе
"Безопасный регион"

Формат А3

Сервер

Головной
коммутатор

АРМ оператора
системы

видеонаблюдения

ЛВС
видеонаблюдения

Маршрутизатор
СПД

Оператора
связи

СПД
Сущ. подключение

по адресу:Московская
обл., Красногорск, б-р
Строителей, д.1
Администратор системы

РЦОД

Зона ответственности МБОУ

Условные обозначения схемы подключения

Кабельная траса "Витая пара" (LAN) UTP cat 5e

Кабельная траса "волоконно-оптическая" 

точка
подключения к
сети провайдера

ЛВС
видеонаблюдения Видео камеры, оптич. кроссы, коммутаторы и прочие компоненты сист. СОТ

Сеть передачи данныхСПД

кол.учизм. лист № док Подпись Дата

Стадия ЛистовЛист
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ГИП

Н. контроль

Разработал

Проверил

6

 МУС по адресу: Московская 
обл., Подольск, город 
Подольск, ул. 
Комсомольская, д.84"

Зона ответственности провайдера
Зона ответственности

Министерства государственного
управления, информационных

технологий и связи МО

Скорость СПД
не ниже 34
мбит/сек

Скорость СПД
не ниже 34

мбит/сек

DATA

IPMI

Коммутационное оборудование
провайдера связи

Каналообразующее
оборудование



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Блок розеток (задняя стенка шкафа)

Модуль вентиляторный

Панель коммутационная оптическая

Панель коммутационная 8P8C

Сервер видеорегистрации

Органайзер кабельный

19" электрическая распределительная панель 

Маршрутизатор

Источник бесперебойного питания

В соответствии с Техническими характеристиками ИБП для
автономной работы оборудования СОТ  не менее 38 минут
необходим:

- Источник бесперебойного питания СИПБ 3 кВА
- Батарейный модуль БМСИПБ1,5-3КА.9-11 - 1 шт.

Actidata NV1.1

Органайзер кабельный

Органайзер кабельный

Батарейный модуль

Органайзер кабельный
Коммутатор 24 порта PoE

Шкаф19-дюймовый

ВОЛС  провайдера

ПВ 1х6

За
зе

мл
ен

ие

Actidata NV1.1

f

Датчик вскрытия DS1 (устанавливается на дверцу шкафа)

Датчик температуры TS1-3 (устанавливается в телеком. шкаф)

f Датчик влажности RHS1-3 (устанавливается в телеком. шкаф)

TV.OUT.B-20

TV.OUT.B-17

TV.OUT.B-16

TV.OUT.B-14

TV.OUT.B-12

TV.OUT.B-9

TV.OUT.B-5

TV.OUT.B-4

TV.OUT.B-1

PE

Модуль вентиляторный

Схема распиновки UTP
Обжимку витой  пары выполнить по стандарту EIA/TIA-568B
Подключение оборудования выполнить "прямым" кабелем.

Коммутатор "T1"

Коммутатор "T2"

Коммутатор "T3"

Схема электрических соединений
шкафа

7

кол.учизм. лист № док Подпись Дата

Стадия ЛистовЛист
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"Капитальный ремонт здания МОУ «Лицей №5», расположенного по адресу: 
Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, ул. 
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ГИП

Н. контроль

Разработал

Проверил

Блок питания

Таблица мощности оборудования
Наименование кол-во Потребляемая мощность

Модуль вентиляторный 1 48 Вт
Коммутатор 1 370 Вт

Маршрутизатор 1 34 Вт
Сервер 1 920 Вт

Монитор 1 52 Вт
Actidata NV1.1 1 3 Вт

Итого 1427 Вт

220 В (см. ЭОМ)

Молниезащита и защита от перенапряжения портов Ethernet

TV.OUT.A-1

TV.OUT.A-5

Тип 3

Тип 3

Тип  1

Тип  1

Тип  1

Тип  1

Тип  1

Тип  1

Тип  1

Тип  1

Тип  1



Вн-ссылка C:\Users\Антон\YandexDisk\МосрегионПроект\04_Дет сад г. Королев\Project\01_ДОО на ул. К.Маркса\Стадия Р\СОТ\штамп ДОО К.Маркса.dwg

Формат А3

Фасад шкафа  "Т1", "Т2", "Т3"
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кол.учизм. лист № док Подпись Дата

Стадия ЛистовЛист
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ГИП

Н. контроль

Разработал

Проверил

TFortis CrossBox-2  шкаф IP54

Коммутатор TFortis
PSW-1G4F-UPS

Actidata NV1.1

Контроллер системы
мониторинга Actidata NV1.1

Молниезащита и
защита от
перенапряжения
портов Ethernet



Формат А3

Коммутатор PSW-1G4F-UPS 

(Sensor1) port 7 (RJ-45) port 1
(RJ-45) port 2
(RJ-45) port 3
(RJ-45) port 4

Po
E

~ 220 В

ПВ 1х10

Заземление

ВВГ 3х4

QF
10А

Щит с монтажной панелью ЩМП 

АКБ
4х2,2 Ач Заземление

ПВ 1х10

(RJ-45) port 5
(SFP) port 6

(Sensor1) port 8

Actidata NV1.1

f

Датчик температуры TS1-3

f Датчик влажности RHS1-3 

Датчик вскрытия DS1 (устанавливается на дверцу шкафа)

Схема электрических соединений
шкафа "Т1"

9.1
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ГИП

Н. контроль

Разработал

Проверил

PE

UTP 
из пом. 135

Молниезащита и защита от перенапряжения портов Ethernet

Тип  1

Тип  1

Тип  1

PE

TV.OUT.C-1

TV.OUT.C-2

TV.OUT.C-3



Формат А3

Коммутатор PSW-1G4F-UPS 

(Sensor1) port 7 (RJ-45) port 1
(RJ-45) port 2
(RJ-45) port 3
(RJ-45) port 4

Po
E

~ 220 В

ПВ 1х10

Заземление

ВВГ 3х4

QF
10А

Щит с монтажной панелью ЩМП 

АКБ
4х2,2 Ач Заземление

ПВ 1х10

(RJ-45) port 5
(SFP) port 6

(Sensor1) port 8

Actidata NV1.1

f

Датчик температуры TS1-3

f Датчик влажности RHS1-3 

Датчик вскрытия DS1 (устанавливается на дверцу шкафа)

Схема электрических соединений
шкафа "Т2"

9.2
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PE

UTP 
из пом. 135

Молниезащита и защита от перенапряжения портов Ethernet

Тип  1

Тип  1

PE

TV.OUT.C-4

TV.OUT.C-5



Формат А3

Коммутатор PSW-1G4F-UPS 

(Sensor1) port 7 (RJ-45) port 1
(RJ-45) port 2
(RJ-45) port 3
(RJ-45) port 4

Po
E

~ 220 В

ПВ 1х10

Заземление

ВВГ 3х4

QF
10А

Щит с монтажной панелью ЩМП 

АКБ
4х2,2 Ач Заземление

ПВ 1х10

(RJ-45) port 5
(SFP) port 6

(Sensor1) port 8

Actidata NV1.1

f

Датчик температуры TS1-3

f Датчик влажности RHS1-3 

Датчик вскрытия DS1 (устанавливается на дверцу шкафа)

Схема электрических соединений
шкафа "Т3"

9.3
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Разработал

Проверил

PE

UTP 
из пом. 135

Молниезащита и защита от перенапряжения портов Ethernet

Тип  1

Тип  1

Тип  1

PE

TV.OUT.C-6

TV.OUT.C-7

TV.OUT.C-8



Узел заземления опоры освещения

Формат А3
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формат А3

Схемы крепления камер

11

40
00

Уровень земли

Видеокамера

Коробка монтажная

Адаптер крепления на столб

Кабель UTP 5e  в гофротрубе
внутри опоры

Опора / столб

Кабель заземления ПВ 1х10
внутри опоры

Примечание:
1. Подключение камеры выполнять в монтажной коробке.

Схема крепления камеры на опору

Кабель UTP 5e
в гофротрубе

Стена

Видеокамера

Уровень пола

15
5-

16
0 

см
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т 
ур

ов
ня

 зе
мл

и 
до
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бъ
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ва
 В

К

Коробка монтажная

Коробка монтажнаяКабель UTP 5e
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Схема крепления камеры на стену ТИП №1 (ММС)

Схема крепления камеры ТИП №3 (ПВН)



Рабочая створка

Дополнительная створка

Видеокамера100-200 мм
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формат А3

Схема крепления камеры ТИП №3

Рабочая створка

Дополнительная створка

Видеокамера
100-200 мм

15
5-

16
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В
К

Схема крепления камеры подъездного
наблюдения (ПВН) для входной двери с
левой рабочей створкой

Схема крепления камеры подъездного
наблюдения (ПВН) для входной двери с
правой рабочей створкой
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Стадия ЛистовЛист

П

"Капитальный ремонт здания МОУ «Лицей №5», расположенного по адресу: 
Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, ул. 
Комсомольская, д.84"

ГИП

Н. контроль

Разработал

Проверил



ПОЗИ- 

ЦИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТИП, МАРКА 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ДОКУМЕНТА, 
ОПРОСНОГО ЛИСТА

КОД 

ОБОРУДО- 

ВАНИЯ 

ЗАВОД - 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  

(СТРАНА, ФИРМА) 

ЕДИ- 

НИЦА 

ИЗМЕ- 

РЕНИЯ

КОЛИ- 

ЧЕСТВО 

МАССА 

ЕДИНИ- 

ЦЫ, 

КГ 

ПРИМЕ- 

ЧАНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИЗМ КОЛ. УЧ. ЛИСТ № ДОКУМ ПОДПИСЬ ДАТА 

Разработал 

Система охранного телевидения 

Спецификация оборудования и материалов 

Стадия Лист Листов 

Проверил Р 1 3 

Зам. ГИП 

Н. контр. 

ГИП 

Формат А3 

Оборудование поста охраны

1.1
Шкаф серверный напольный 42U (800 × 1000) дверь 

перфорированная 2 шт. 
ШТК-С-42.8.10-

44АА 
кмпл ЦМО 1 

1.2 Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором R-FAN-3T кмпл ЦМО 1 

1.3
Комплект грузоподъемных роликов 3" × 2" для шкафов ШТК-С, 4 

шт 
ШТК-С-150 кмпл ЦМО 1 

1.4
Комплект уголков опорных (направляющие) для напольных шкафов, 

глубина 1000 мм, нагрузка до 100 кг. 
УО-100 кмпл ЦМО 1 

1.5
Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), 

упаковка 50 шт. 
КМ-2-50 Кмпл ЦМО 2 

1.6 Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца ГКО-4.62 кмпл. ЦМО 5 

1.7 Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м. R-16-9S-I-440-1.8 кмпл. ЦМО 1 

1.8
Управляемый 24-портовый коммутатор L2+ PoE 
 24 10/100/1000M PoE (at) + 4 TP/SFP Combo + 2 SFP 100M/1G 

DAS-6G20GP Кмпл. NSGATE 1 

1.9 19″ панель с DIN-рейкой PS-3U КП-АВ Кмпл ЦМО 1 

1.10 Автомат 25А 220В шт АВВ 1 

1.11 Автомат 16А 220В шт АВВ 2 

1.12 Розетка 220В на DIN-рейку шт АВВ 2 

1.13 Патч-панель 19", 1U, 24 портов RJ-45, категория 6A, Dual IDC 
PP2-19-24-8P8C-

C6A-110D 
Кмпл Hyperline 1 

1.14 Патч-корд UTP, Cat.6, 1 м, серый шт Hyperline 30 

1.15
Источник бесперебойного питания на 3000VA, 19" 

СИПБ3КА.8-11 
ДЕШК.435241.017-

02 
шт. 

Связь 

инжиниринг 
1 

1.16 Батарейный модуль БМСИПБ1,5-3КА.9-11 
СИПБ3Б(К)А.9-

11+1БМ 
шт. 

Связь 

инжиниринг 
1 

1.17
Карта удаленного управления SNMP КУИМ-32 для ИБП "Связь 

инжиниринг" 
ДЕШК.468365-014 

Связь 

инжиниринг 
1 

1.18 Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки ДЕШК.305611.006 шт. 
Связь 

инжиниринг 
2 

1.19
Бокс оптический 19" на 8 SC со сплайс-пластиной, выдвижной (с 

пигтейлами и проходными адаптерами) 
кмпл 1 

1.20 маршрутизатор CCR1009-7G-1C-1S+ шт. Mikrotik 1 

1.21
Контроллер системы мониторинга, 3Вт, РоЕ, SNMP, 1х10/100Base-

TХ 
Actidata NV1.1 шт. Actidata 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лист 

2 ИЗМ КОЛ.УЧ ЛИСТ № ДОКУМ ПОДПИСЬ ДАТА 

Формат А4 

1.22 Датчиками влажности в компл. с кабелем 3м RHS1-3 шт. Actidata 1 

1.23 Датчиками температуры в компл. с кабелем 3м TS1-3 шт. Actidata 1 

1.24 Датчик вскрытия DS1 шт. Actidata 1 

Оборудование и расходные материалы

2.1 Розетки (разъем) коммуникационные RJ-45 шт. 20 Россия 

2.2 Видео камера IP KN-CE204A2812BR шт. Keno 17 

ТИП 1 

Уличная IP 

видеокамера 

2.3 IP видеокамера KN-PVN1BR шт. Keno 2 
Контроль 

входов в здание 

2.4

Видеосервер для систем IP  

Корпус Rackmount 4U 

Блок питания Блок питания 2 х 920 Вт (1+1) 

Процессор - Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 20M Cache, 2.10 

GHz  

Видеокарта int (VGA) 

ОЗУ 16 Gb 

Жесткий диск (ОС) 2 x SSD 120 Гб  (RAID-1) 

Жесткий диск (Архив) 4 x 10 Тб  (RAID-5) 

RAID Аппаратный, RAID уровни 0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60, 4 ports 

Защита кэш контроллера CacheVault Flash Cache Protection 

Module 

ПО Linux CentOS 7/8 

Сетевая карта Интегрированная 2хGigabit Ethernet 

Удаленное управление IPMI 

RMK Комплект для монтажа в стойку 

кмпл 

ООО 

«Стройком

плекс» 

8-495- 662-

50-01

1 

Лицензия Netris 

предоставляют

ся 

Мингосуправле

нием 

2.5 Монитор видеонаблюдения MO-132 кмпл БОЛИД 1 

2.6 Кабель HDMI 10 м шт. 1 

2.7 Кабель витая пара UTP Cat.5, 4 пары, г(А)-LSLTx 
ParLan U/UTP Cat5 

PVCLS нг(А)-LSLTx 

4х2х0,52 

м 1300 

2.8 Кабель витая пара UTP Cat.5, 4 пары для уличной прокладки м 600 

2.9 Гофрошланг DN17мм (PA611721F0) с протяжкой м ДКС 900 

2.10 Кабель ж/з ПВ 1х10 ж/з м 30 

2.11 Коробка монтажная IP56 100х100х50мм 53810 шт ДКС 14 

Кабельная канализация 

3.1 Стойка для камер видеонаблюдения шт 
ООО 

«КЗМК» 
6 

3.2 Шина (полоса) заземления 40х4 м 30 

3.3 Уголок 50х50хх5 м 60 

3.4 Кабель ж/з ПВ 1х10 ж/з м 200 
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3.5 Труба гибкая двустенная D=50, с протяжкой 121950 Ду-50 м DKC 263 

4.1
Коммутатор PSW-1G4F-UPS 

шт TFortis 3 
Коммутатор

ы Т1, Т2, Т3 

4.2
Шкаф CrossBox-2 

шт TFortis 3 
Коммутатор

ы Т1, Т2, Т3 

4.3
Контроллер системы мониторинга, 3Вт, РоЕ, SNMP, 1х10/100Base-

TХ 
Actidata NV1.1 шт. Actidata 3 

Коммутатор

ы Т1, Т2, Т3 

4.4 Датчиками влажности в компл. с кабелем 3м RHS1-3 шт. Actidata 3 
Коммутатор

ы Т1, Т2, Т3 

4.5 Датчиками температуры в компл. с кабелем 3м TS1-3 шт. Actidata 3 
Коммутатор

ы Т1, Т2, Т3 

4.6 Датчик вскрытия DS1 шт. Actidata 3 
Коммутатор

ы Т1, Т2, Т3 

4.7 Молниезащита и защита от перенапряжения портов Ethernet NSBon-14 шт. NSGATE 8 



К.Р. Федин 

8 498 602 83 23, доб. 59-676 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

МИНИСТЕРСТВО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                                                                                                          
бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск, 

Московская область, 143407 

 

телефон: +7 (498) 602-83-23 

факс: +7 (498) 602-02-40 

электронная почта: mits@mosreg.ru 

                                                                  
 

Директору МКУ 

«Градостроительное управление»  

 

Д.В. Есипову 
 

 

Уважаемый Дмитрий Вячеславович! 

 

Министерство государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области в ответ на Ваш запрос от 08.12.2021 № 125Исх-64-5874 

направляет технические условия на подключение к системе технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион» следующего Объекта: 

Капитальный ремонт МОУ «Лицей №5» по адресу: Московская область, 

г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 84. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с административным 

регламентом по предоставлению Министерством государственной услуги, 

утвержденным распоряжением Министерства от 31.03.2020 № 11-43/РВ, получить 

технические условия на подключение к системе «Безопасный регион» и к сетям 

связи общего пользования возможно только на портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области (РПГУ) в десятидневный срок 

(https://uslugi.mosreg.ru/services/20982). 

При возникновении вопросов, связанных с подачей заявления через РПГУ, Вы 

можете связаться с ответственным от Министерства сотрудником Фединым К.Р. по 

телефону: +7 (498) 602-83-44, доб. 59-676. 

 

Приложение: на 24 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                          В.Г. Метелев 
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