	
	



Техническое задание
на разработку рабочей документации:


	№
п/п
	Перечень сведений 
и требований
	Содержание сведений и требований

	1
	Заказчик
	

	2
	Основание
	

	3
	Местонахождение объекта
	

	4
	Вид строительства
	

	5
	Стадийность проектирования
	5.1. Предпроектная подготовка.
5.2. Рабочая документация

	6
	Исходные данные 
	7.1. Инженерно-топографический план М 1:500
7.2. Техническая документация 
7.3. Схема предполагаемого места размещения закрытия контура технологического оборудования в осях 6-8/А-Б (приложение №1 к ТЗ)
[bookmark: _GoBack]7.4. Комплект чертежей № IV-Г-5302

	7
	Порядок разработки документации и объема работ
	8.1.  Произвести расчеты нагрузок несущих конструкций сооружения постамента емкостей и выдать конструктивные решения по закрытию контура в указанных осях.

	
	
	8.2. В проектируемом помещении предусмотреть и разработать вытяжную вентиляцию, освещение. 

	
	
	8.3. Предусмотреть и разработать в проектируемое помещение въездные группы (рольставни с калиткой) для въезда вилочных погрузчиков и калитку в зоне движения людей. (приложение №1 к ТЗ). 
8.4. По оси Б предусмотреть оконные проемы (2 шт) для естественного освещения помещения.

	8
	Требования к срокам выполнения работ.
	8.1. Срок начала работ – с момента заключения договора
8.2. Сроком окончания считается срок сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по акту выполненных работ.
8.3. Срок выполнения работ определяется графиком производства работ (приложение к договору)

	9
	Объем работ
	9.1 Проектно-сметная и рабочая документация на техническое перевооружение в необходимом объеме.
9.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности к разработанной документации.

	10
	Цель проектирования
	10.1 Утепление зоны размещения технологического оборудования для проведения технологических операций в зимний период
10.2. Сокращение неисправностей технологического оборудования, вызванных отрицательной температурой воздуха.

	11
	Требования к организации
	11.1. У организации должен быть необходимый пакет документов, дающий право на проектирование на опасном производственном объекте III класса в соответствии с нормами и правилами действующих на территории РФ

	12
	Порядок приемки выполненных работ
	12.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ, предусмотренного договором в соответствии с настоящим техническим заданием по акту приемки законченных работ.
12.2. Законченные работы предъявить для приемки представителями заказчика в сроки, оговоренные договором.

	13
	Требования по обеспечению безопасности проектных решений 
	13.1. Проектные решения должны соответствовать требованиям пожарной, промышленной безопасности на ОПО, а также соответствовать нормам и правилам действующим на территории РФ.

	14
	Требования к разработке сметной документации
	14.1 Разработка сметной документации не требуется.

	15
	Требования к разрабатываемой документации
	15.1. Основные технические решения должны быть разработаны в соответствии с:
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации
Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Градостроительным кодексом РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ);
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);
СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов требования пожарной безопасности, утверждённые 26.12.2013 приказом № 837 МЧС России.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Правилами устройства электроустановок.

	16
	Требования к качеству выполнения работ
	16.1. Работы выполнять с соблюдением технических, экономических и других требований в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, правилами, инструкциями, национальными стандартами, техническими регламентами и другими действующими нормативными актами РФ, регламентирующими технологический уровень, качество и комплектность работ.

	17
	Требования к передаваемой документации
	



