[bookmark: _GoBack]Замечания к проектной документации
1. В сметах и проектной документации не учтены работы по защите существующих сетей:
Защита эл. кабелей.
Защита каб. связи.
Канализации. 
2. Новые трубопроводы под проезжей частью запроектированы без усиления (футляр, жб обойма)
3. ВОР-КР
В ВОРе металлическая лестница в ПД жб лестница.
3) В проекте КР стадии ПД лист «919000038-КР-ГЧ 13», ФМ1 18 шт, в ВОР их 17
11)  Устройство монолитного цоколя длина по ВОР 77,8 м по листу «919000038-КР-ГЧ 14» 101 м.
15) Монтаж колонн - неправильно указана длинна колонн листы 919000038-КР-ГЧ 09-11 (на 0,7 т. меньше)
16) Монтаж балок перекрытия - не учтена площадка на отметке +8.800 (балки Б2 из двутавра 20Б1 длиной 47 метров) лист 919000038-КР-ГЧ 09
17) Монтаж балок и прогонов покрытия – в ВОРе указаны не все балки Б1 – 11 шт. в проекте их 13 шт., неучтенно 14 метров П1, лист 919000038-КР-ГЧ 08
18) Монтаж вертикальных и горизонтальных связей 
      А. не учтены горизонтальные связи профили гнутые замкнутые сварные 180х8 С345-5 (34,7*3- 
            -6)=98,1 м
      Б. учтен не весь объем по горизонтальным связям- профили гнутые замкнутые сварные 80х4  
          С345-5 в ВОРе 171 метр в листе 919000038-КР-ГЧ 08  240 метров
      В. учтен не весь объем по горизонтальным связям- профили гнутые замкнутые сварные 140х6  
          С345-5 в ВОРе 204 метра в листах 919000038-КР-ГЧ 10-11  222 метра
19) Монтаж конструкций фахверка - учтен не весь объем профили гнутые замкнутые сварные 120х4 С345-5 листах 919000038-КР-ГЧ 9-10  (сложно подсчитать разницу из-за несовпадения проекта в BIM и ПД)
4. Проект в BIM не совпадает по конструктиву со стадией ПД.







