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 1. Исходные данные

      В настоящем разделе проекта решаются основные вопросы, связанные с устройством отопления и вентиляции жилого дома по адресу: Тверская область, Конаковский район,  муниципальное образование Новозавидовский, поселок городского типа Новозавидовский, севернее дома №1 Заводской улицы.

Исходными данными для проектирования отопления и вентиляции являются:

- задание на проектирование;

- архитектурно-строительные чертежи;

       Проект отопления и вентиляции разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами:

- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";

- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";

- СП 7.13130.2020 - Отопление, вентиляция и кондиционирование. противопожарные требования.";

- СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"

-ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата"

-Федеральный закон №123-Ф3"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства,
 расчетных параметрах наружного воздуха;
Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СП 131.13330.2020
     Для проектирования отопления:

- расчетная температура наружного воздуха            -27°С;

- средняя температура отопительного периода        -2,6°С;

- продолжительность отопительного периода          212 дня;

  Для проектирования вентиляции:

- температура в теплый период года                          25,0°С;

- температура в холодный период года                       -27°С;

б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;
Источник теплоснабжения – существующая котельная котельная. Граница проектирования тепловых сетей –от фланцев задвижек расположенных в котельной, до узла 1 в помещении ИТП.

 Система отопления подключается к теплосети в помещении ИТП расположенного в осях 14-15, А-В на отметке -2,580 через узел 1 (см.лист 26). 

Теплоноситель системы отопления - горячая вода с параметрами:

Расчетная температура в подающем/обратном трубопроводе - 80/60 °С;

Давление в подающем/обратном трубопроводе – 4,0/3,5 кгс/см2.

в) описание и  обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;

Прокладку и проектирование тепловой сети по территории земельного участка выполняет МУП «Теплоэнерго» по собственной проектной документации. 
Режим работы - отопительный период - 212 суток/год.

Теплоноситель от котельной к поликлиники подается по тепловой сети.

г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

В данном проекте не требуется.

д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений; 

-отопление 

В качестве нагревательных приборов во всех помещениях приняты биметаллические радиаторы высотой 500 мм. 

  Расчетные температуры внутреннего воздуха приняты согласно СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование",  ГОСТ 30494-2011.

Система отопления жилого дома запроектирована с нижней разводкой подающей и обратной магистралей, со встречным движением теплоносителя, проложенными под потолком техподполья жилого здания. Система отопления запроектирована двухтрубная, горизонтальная с тупиковым движением теплоносителя, с разводкой по периметру помещений в полу от автономных узлов учета тепла, расположенных во внеквартирных коридорах. Стояки прокладываются открыто, в зонах доступного обслуживания.

Удаление воздуха из системы отопления производится через автоматические воздухоотводчики,

установленные в верхних точках системы, из отопительных приборов - через встроенные

воздуховыпускные клапаны.

Длина отопительных приборов принимается не менее 50% светового проема. Номинальный тепловой поток отопительных приборов принят не более 15% для приборов с автоматическими терморегуляторами.

В электрощитовых, ИТП, водомерном узле, комнате связи – электрические радиаторы, включаемые по встроенному датчику температуры.
На всех отопительных приборах предусматривается установка регулирующих клапанов, снабженных термостатическими головками кроме приборов установленных в технических помещениях. В местах общего пользования арматура используется в антивандальном исполнении с защитой от постороннего вмешательства.

Для гидравлической увязки на ответвлениях магистральных трубопроводов и на главных стояках устанавливаются ручные балансировочные клапана, в поэтажных распределительных коллекторах в местах присоединения к главному стояку заложены автоматические балансировочные клапана. В нижних точках систем устанавливаются краны для слива воды.

Прокладка трубопроводов системы отопления обеспечивает легкую замену их при ремонте. В местах расположения разборных соединений и арматуры при скрытой прокладке предусмотреть люки. Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002. В помещениях допускается прокладка трубопроводов без уклона.

Опорожнение трубопроводов системы отопления из стояков осуществляется через дренажную систему со сливом в ливневую канализацию, а опорожнение трубопроводов систем отопления квартир, проложенных в полу, осуществляется с помощью штуцеров для присоединения шлангов со сливом в бытовую канализацию, удаление воды производится обслуживающей организацией с применением компрессорной установки.

Регулирование расхода теплоносителя в ветвях, по стоякам и увязка гидравлического давления систем осуществляется с помощью балансировочных клапанов. Перед гидравлическими испытаниями системы отопления необходимо обеспечить одинаковое статическое давление по обе стороны мембраны балансировочных клапанов. Для этого должны быть установлены импульсные трубки между балансировочными и запорными клапанами.

После монтажа произвести гидравлическое испытание систем отопления давлением не более 1,25 от рабочего.
 Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления до Ду50 включительно, выполняются из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*, а более Ду50 – из электросварных труб ГОСТ 10704-91. Трубопроводы поквартирной разводки и в помещениях общественного назначения предусмотрены из металлопластиковой трубы. Трубопроводы в квартирах проложены в защитной трубе в конструкции пола, в помещениях общественного назначения -открыто или под плинтусом. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из стальных труб; заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается из негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждения в соответствии с нормами.

Разводящие магистральные трубопроводы системы отопления теплоизолируются трубной изоляцией «K-FLEX ST» толщиной 40 мм с покрытием «IC CLAD ВК». Стояки теплоизолируются трубной изоляцией «K-FLEX ST» толщиной 32 мм с покрытием «IC CLAD ВК». Перед теплоизоляцией на трубопроводы должно быть нанесено антикоррозийное масляно-битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021. Неизолированные стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза.
-вентиляция
Для поддержания чистоты воздуха в жилых помещениях предусмотрена вентиляция с естественным побуждением. Приток в кухни организован через регулируемый стеновой клапан КИВ 125 (или аналог) и воздушный клапан в  конструкции окон. Установка клапана производится в соответствии с рекомендациями технического паспорта на изделие.

 В остальные помещения- приток через специальные устройства в конструкции окон и регулируемые фрамуги.

Вентиляция техподполья предусмотрена через продухи в наружных стенах.

Удаление воздуха из жилых помещений предусмотрено через вытяжные каналы кухонь, санузлов и ванных комнат. На вытяжных каналах предусмотрена установка регулируемых вентиляционных решеток типа "гребенка" с фиксацией на 5 положений. Вытяжка из квартир, расположенных на последнем этаже, запроектирована через канальные вентиляторы с обратными клапанами. Устройство вентиляционной системы исключает поступление воздуха из одной квартиры вдругую.Вентиляционные каналы кухонь и санитарныхузлов самостоятельные и не объединены с жилыми комнатами.

Расход вытяжного воздуха принят:

- для кухонь – 60 м3/ч;

- для санузлов и ванных – 25 м3/ч;

- для совмещенных санузлов – 25 м3/ч.
Вентиляция ИТП ,водомера и электрощитовой, предусматривается естественная. Вытяжная вентиляция помещений общественного назначения санузлов–естественная. Приток в помещения общественного назначения свежего воздуха осуществляется через клапаны или конструкцию микропроветривания окон.

Воздухообмены всех помещений рассчитаны по кратности и по необходимому обеспечению чистым воздухом.

Вентиляционные решетки каждой квартиры соединяются со сборным вытяжным каналом посредством канала-спутника (см. раздел КР). Каналы выводятся на кровлю и выбрасывают воздух в атмосферу. Вытяжные шахты выступают над плоской кровлей на высоту не менее 1 метра, и не менее 0,5м от парапета.

Транзитные участки воздуховодов принимаются плотными, класса герметичности В с пределом огнестойкости EI30.

Места пересечения воздуховодами внутренних стен и перегородок, перекрытий следует заделывать несгораемыми материалами с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции. 

д(1)) обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, 
тепловых сетях;

Система отопления выполнена наиболее энергоэффективными приборами. 
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды;
	Наименование

Здания (сооружения) помещения
	Площадь, м2
	Периоды года при tн, °С
	Расход теплоты, Вт
	Расход

холода, Вт
	Установленная

мощность

электродвига

телей,

кВт

	
	
	
	на

отопление
	на

вентиляцию
	на

ГВС
	на

ВТЗ
	Общий
	
	

	Жилой дом 
	-27
	450470
	-
	-
	-
	-
	-
	12,2

	На общественные помещения
	
	5500*
	
	
	
	
	
	


5500*- электроэнергия

е1) описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора 
и передачи данных от таких приборов;
Учёт тепла в жилой части здания определяется индивидуальными измерителями тепла на каждую квартиру, установленные в поэтажном коллекторе. В качестве приборов учета тепла применяются теплосчетчики.Теплосчётчик осуществляет вычисление и хранение информации о суммарном потреблении количества

тепловой энергии и объёме теплоносителя.
ж) сведения о потребности в паре;
У проектируемого здания потребность в паре отсутствует. 

з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для 

изготовления воздуховодов;

Расположение приборов отопления предусмотрено преимущественно под оконными проемами и у наружных ограждающих

 конструкций здания, в местах наибольших теплопотерь. 
Концентрация вредных веществ, выделяемых от строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, не превышает предельно допустимой концентрации ПДК вредных веществ в воздухе помещений. Мебель приобретается после сдачи объекта в эксплуатацию.
и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения;

Объект не производственного значения.

к) описание технических решений, обеспечивающих надежность   работы систем в экстремальных условиях; 

Для обеспечения надежности работы систем отопления трубы и арматура приняты соотвествующего давления.

Системы отопления здания рассчитаны на обеспечение заданного температурного режима при -27°С.

Для обеспечения требований пожарной безопасности предусмотрено:

- отключение электроприборов при пожаре,

- использование нагревательных электрических приборов с высокой степенью защиты,

- присоединение поэтажных ответвлений в сборный канал предусмотрено через воздушный затвор,

- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов, заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается негорючими материалами, 

обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

 Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется автоматическими клапанами, с термоголовкой. На обратной линии предусмотрена установка запорных клапанов.

с помощью трехходовых клапанов.

м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества -для объектов производственного назначения;
Технологического оборудования, выделяющего вредные вещества в данном проекте, не предусматривается.
н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения;
Системы очистки от газов и пыли в данном проекте не требуются.

о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости); 

Проектные решения систем отопления и вентиляции предусматривают противопожарные мероприятия в 
соответствии СП 7.13130.2020 «Отопления, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования»: 
- всё оборудование и материалы, примененные в данной части проекта имеют необходимые сертификаты и 
соответствуют типам помещений по категориям пожарной безопасности, в которых они установлены; 

Также в мероприятия по энергосбережению входят:

тепловая изоляция систем отопления, вентиляторы малошумные.
Согласно п.19 Постановления №87 от 16.02.2008 с изменением от 08.09.17 запроектированы

мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности к установкам,
технологиям и материалам, позволяющим исключить нерациональный расход тепловой энергии:

- на нагревательных приборах установлены регулирующая (с термоголовками) и запорная арматура;

- на магистральных трубопроводах запроектированы теплоизолирующие материалы;

- применены трубопроводы по новым технологиям с учетом температурного расширения.

-вентиляторы с частотным регулированием.
о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных в проектной документации мероприятий. Энергоэффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования обеспечивается за счет выбора энергоэффективных схемных решений, оптимизации управления системами:

 - установка регулирующей арматуры на системах отопления и теплоснабжения. При использовании регулируемой системы отопления помимо повышения тепловой эффективности зданий, наряду с экономией энергии обеспечивается повышение уровня комфорта;

 - проектирование систем вентиляции с регулируемым переменным расходом воздуха; 

Энергоэффективность систем теплоснабжения объекта достигается за счет следующих мероприятий:

 - применения современного энергоэффективного оборудования; 

- применением современной энергосберегающей изоляции на тепловых сетях; 

- предусматривается погодное регулирование теплоносителя;

 - осуществляется контроль за расходом тепловой энергии; 

- осуществляется контроль за потерями тепловой энергии. 

Регулирование температуры теплоносителя, в зависимости от температуры наружного воздуха (погодное регулирование), предусмотрено в котельной.

о_2) сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы;
Вентиляторы – электрическая энергия-постоянно.
Электрические радиаторы - электрическая энергия- отопительный период.

о_3) сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства;
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания проектируемого жилого дома за отопительный период: q = 0,024 · 4791 · 0,188 = 21,62 кВт·ч/(м3 ·год);

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период: Qотгод = 0,024 · 4791 · 33878,77 · 0,188 = 732 357,10 кВт·ч/год;

Общие теплопотери здания за отопительный период:

Qобщгод = 0,024 · 4791 · 33878,77 · (0,047+0,072) = 463 566,46 кВт·ч/год.

о_4) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распрос

траняются);
Согласно таблице 14 СП 50.13330.2012, нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию пятиэтажного многоквартирного жилого дома:

qоттр = 0,359 Вт/(м3·оС).

о_5) перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей;
Учет тепла не предусмотрен.
о_6) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяю

щих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики;
Спецификации на данной стадии проектирования не выполнялись.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта ________________________________________
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