Комментарии к согласованному проекту по теплотрассе:
1. Убираем ту часть существующего проекта, которая касалась ответвления на котельную ОБИ
2. Убираем часть прубопроводов, касающуюся хладоснабжения (оставляем также кронштейны под трубопроводы хладоснабжения)
3. [bookmark: _GoBack]Изменяем трассу трубопроводов в части ввода в помещение ТЦ (предложение зайти через спринклерную) тем самым напрочь перечеркнув коварные планы по разрушению лестницы
4. Проверяем высотные отметки по протяженности трассы, есть определенные сомнения что там столь кардинальный перепад по высоте
5. Уточнить необходимость применения труб в ППУ изоляции с оцинкованной оболочкой (про оболочку уточнить)
6. Есть ли возможность расположения задвижек со смещением вдоль оси трубопроводов, а самих трубопроводов на отрезках с задвижкакми один над другим?
7. Границы проектирования – не задвижки у наружных стен котельной и ТПУ а точки врезки в существующие магистральные линии в котельной и ТПУ (уточнить почему указаны задвижки)
8. Воздушники на теплотрассе нужно делать в самом высоком месте, то есть в ТПУ или на эстакаде воле ТПУ, в зависимости от того какая точка будет выше
9. Проверить возможность переноса теплотрассы на консольные опоры закрепленные к металлоконструкции опоры драйкулеров по продольной стороне, а не только по поперечной

 
 

