	Приложение 1
к Техническому заданию
                                                                                                      на выполнение работ 
                                                                         «Проектирование и составление сметы                           
                                                        для дооснащения СКУД на АО « КП «Хороший вкус»


 

[bookmark: _GoBack]Наименование объектов, подлежащих дооснащению и перечень необходимого оборудования  
	
	№
	Наименование объекта
	 Наименование оборудования
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Вход в АБК
	   Турникет трипод RusGate T3-NO-SF v.1 (с планками Антипаника)

	шт
	1

	2
	Дверь в СГП помещение мойки лотков
	  ST-PR011EM-BK бесконтактный считыватель карт формата EM-Marin
	шт
	1

	3
	Дверь в слесарную мастерскую из коридора ККЦ(новая)
	ST-PR011EM-BK бесконтактный считыватель карт формата EM-Marin
	шт
	2

	4
	Дверь в спортзал
	ST-PR011EM-BK бесконтактный считыватель карт формата EM-Marin
	шт
	2

	5
	Дополнительный электромагнитный замок на дверь АЗ-1 выход на ул.Вилонова
	Замок электромагнитный ML-180A
	шт
	1

	6
	Дверь в СГП из коридора вакуумной упаковки
	ST-PR011EM-BK бесконтактный считыватель карт формата EM-Marin
	шт
	2

	7
	Дверь в женскую раздевалку из АБК
	ST-PR011EM-BK бесконтактный считыватель карт формата EM-Marin
	шт
	2

	8
	Монитор на пост №3
	Samsung
	шт
	1

	9
	Контроллер
	 Sigur
	
	С учетом необходимости
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Требования к оборудованию  
  Контроллеры СКУД должны быть универсальными и поддерживать сразу несколько типов точек доступа: дверь, две двери, турникет.
Контроллеры должны иметь блок питания от сети 220В 50 Гц с возможностью установки АКБ (для обеспечения резерва питания на 8 часов). Должна поддерживаться функция автоматического отключения нагрузки при глубоком разряде АКБ. Все изменения режимов БП (пропадание 220В, разряд АКБ и др.) должны передаваться на сервер системы, а также отображаться на контроллерах СКУД по средствам световой индикации, а также, при необходимости дублироваться звуковым сигналом.
  Контроллеры должны поддерживать учет праздников и переносов на аппаратном уровне без участия сервера.
  Энергонезависимая память контроллеров должна быть – не менее 32 000 ключей и 60 000 событий.
  Контроллеры должны аппаратно поддерживать режим Глобального (в сети из нескольких контроллеров) AntiPassBack (исключение двойного прохода!!!) без участия сервера. Количество зон AntiPassBack, в т.ч. и вложенных, не менее 20.
  Контроллеры должен поддерживать работу со считывателями форматов Wiegand-26 и TouchMemory. Для совместимости со считывателями разных производителей на контроллере должна быть предусмотрена возможность выбора полярности управления индикацией считывателей.
Система электропитания контроллеров СКУД должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение и автоматическое восстановление электропитания после устранения причины неисправности.
Конструкция контроллеров СКУД должна обеспечивать его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91.
Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье, связанные с работой контроллеров СКУД и выполнения ими своих функций,  в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля и т.д., не должны превышать действующих норм СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.
Конструкция контроллеров СКУД должна обеспечивает степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-96.
Контроллеры должны сохранять работоспособность и выполнение всех предъявляемых требований при воздействии внешних электромагнитных помех второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009.

