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Наименование

Общие данные (начало)

Общие данные (продолжение)

Общие данные (окончание)

Вентиляция. План подземного этажа на отм. -3.300

Вентиляция. План 1-го этажа на отм. 0.000

Вентиляция. План 2-го этажа на отм. 4.200

Вентиляция. План 3-го этажа на отм. 8.400

Вентиляция. План 4-го этажа на отм. 12.600

Вентиляция. План кровли на отм. +16.200

Аксонометрическая схема систем ПВ1-ПВ6, П7, ПВ8, П10, ПВ11

Аксонометрическая схема систем ПВ9.1, ПВ9.2, ПВ12, О1, О2

Аксонометрическая схема систем В1, В7, В10, В12

Аксонометрическая схема систем В13-В28

Аксонометрическая схема систем ДУ1, ДУ2, ПД1-ПД8

Кондиционирование. План 1-го этажа на отм. 0.000

Кондиционирование. План 2-го этажа на отм. 4.200

Кондиционирование. План 3-го этажа на отм. 8.400

Кондиционирование. План 4-го этажа на отм. 12.600

Кондиционирование. План кровли на отм. +16.200

Аксонометрическая схема систем ХС1-ХС3

Аксонометрическая схема систем ХС4-ХС8, ХС17-ХС20

Аксонометрическая схема систем ХС9-ХС16

Аксонометрическая схема дренажа 1 и 2-го этажа

Аксонометрическая схема дренажа 3 и 4-го этажа, систем ХС7-ХС20

Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

форма 2  по ГОСТ Р 21.1101-2009

Обозначение

5.904-1

5.604-19

5.904-45

4.904-69

07-1-2020-Р-ОВ2.С

Наименование

Ссылочные документы

Противопожарные решения HILTI (трубопроводы, 

воздуховоды)

Детали крепления воздуховодов

Заслонки воздушные

Узлы прохода через покрытия зданий.

Детали крепления санитарно-технических приборов и 

трубопроводов

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Бланки подбора вентиляционного оборудования

Примечание

на 39 листах

на 203 листах

      Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий

Главный инженер проекта                                                                                       Семенов

 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

 Проект систем вентиляции и кондиционирования выполнен на основании задания на

проектирование, архитектурно строительных чертежей и в соответствии:

- СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" Актуализированная

редакция СНиП 41-01-2003;

- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" Актуализированная редакция СНиП

23-02-2003;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» Актуализированная

редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; Актуализированная

редакция СНиП 2.09.04-87;

- ГОСТ 30494-11 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в

помещениях”;

- ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей

зоны»;

- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной

безопасности".

  Климатические условия района строительства:

Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки составляет - минус 25 °С

Продолжительность отопительного периода - 211 суток.

Средняя температура отопительного периода - минус 6.

  Расчетные параметры наружного воздуха:

     для вентиляции: холодный период  t= -26 °С;

     теплый период    t= 24.7°С;

     для кондиционирования:  t= 27С.

Кондиционирование.

Кондиционирование помещений осуществляется мультизональной системой

кондиционирования (Korf). Внутрение блоки кассетного типа. Наружные блоки систем

кондиционирования и холодоснабжения приточных установок расположены на кровле. В

помещение серверной преидусмотрены сплит системы (Daikin) (1-раб, 1- резерв.) с зимним

комплектом. В помещени водоподготовки и прачечной установлены по две сплит-системы с

зимним комплектом.

В качестве холодоносителя используется фреон R410a . Фреоновые трассы в единой

связке прокладываются в пространстве подвесного потолка. Материал - трубы медные.

Для управления внутренними блоками используются проводные пульты (в комплекте с

кассетами).

Фреоновые трубопроводы тепло изолируются трубчатой изоляцией из вспененного

каучука Tube K-FLEX ST, толщиной б=13м, фирмы K-Flex.

Маслоподъемные петли  расположены на всасывающей линии трубопроводов на

каждые 3.5 метра подъема фреонопровода.

Отвод конденсата от испарителей приточных установок осуществляется в трапы

венткамеры. От внутренних блоков и в хозбытовую канализацию через гидрозатвор с

разрывом струи. Дренажные трубопроводы из полипропиленовых труб PN10, покрыть

изоляцией K-FLEX ST толщиной б=6мм , трассы прокладывать с уклоном не менее 0,01 в

сторону слива дренажа.

Вентиляция.

Для обеспечения требуемых санитарно-эпидемиологических условий в помещениях,

предусмотрена вентиляция с механическим побуждением движения воздуха. Кроме того

осуществляется вентиляция проветриванием при помощи открывающихся фрамуг и

форточек.

 Кратности воздухообмена и температура подаваемого воздуха приняты согласно:

- СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная

редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная

редакция СНиП2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1)

- СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

Системы вентиляции проектируются для обеспечения допустимых или

оптимальных параметров воздуха в зависимости от назначения помещений и с учетом

требуемых воздухообменов. Параметры воздухообменов приведены в графической

части лист 1.1.-1.2.

Вентиляция помещений запроектирована приточно-вытяжная с механическим

побуждением. Выбор количества вентиляционных систем произведен с учетом режима

эксплуатации, функционирования и температурного режима различных групп

помещений.

Установки П1, ПВ3, ПВ4 установлены в венткамерах 1-го этажа, установки П7,

П10, ПВ5, ПВ6, ПВ8, ПВ9,1, ПВ9,2 установлены в венткамере 3-го этажа, ПВ12 в

венткамере на кровле. Вытяжные установки установлены на кровле. Канальные

вентиляторы под потольком обсулживаемых помещений и корридоров. Осушители

воздуха бассейна в венткамере на кровле.

В проекте применено общеобменное вентиляционное оборудование фирмы

“KORF”.

Нагрев приточного воздуха осуществляется в водяных калориферах с

теплоносителем 95/70°С. Приточные установки предусмотрены с секцией

охлаждения на фреоне.

В состав приточных установок входят:

Заслонка с электрическим приводом

Очистка наружного воздуха в фильтре класса EU4

Калорифер обогрева воздуха

Секция фреонового охладителя

Вентилятор

Комплект гибких вставок

шумоглушитель

Вытяжные вентиляторы общеобменной вентиляции комплектуются:

гибкими вставками

шумоглушителем

воздушным клапаном

На вентиляционных сетях предусматривается установка дроссель-клапанов,

необходимых для балансировки систем.

При пересечении противопожарных перегородок на воздуховодах проектом

предусматривается установка нормально открытых огнезадерживающих клапанов.

В качестве воздухораспределителей проектом предусмотрено использование

вентиляционных решеток с регулировкой направления воздушных потоков.

Вытяжка из зоны парковки осуществляется из двух зон. непосредственно под

потолком и над полом.

Приточные воздуховоды покрыть теплоизоляцией б=10мм.

Установки комплектуются системами автоматики, регулирования и защиты от

замораживания.

Подводы к диффузорам осуществляется гибким воздуховодом.

Воздуховоды приточной системы от воздухозаборной решетки до вент установки

изолируются теплоизоляцией толщиной 25мм .

Все отметки и привязки оборудования и воздуховодов уточняются по месту, во

время монтажа.

Воздуховоды вентсистем выполняются из тонколистовой оцинкованной стали δ=

0,5 -1,0 мм., класс герметичности А, В согласно указаниям СП 60.13330.2016

"Отопление, вентиляция и кондиционирование" Актуализированная редакция СНиП

41-01-2003.

Система дымоудаления.

В здании предусмотрена система приточно-вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с

требованиями СП 7.13130.2013.

Система противодымной защиты проектируемого здания включает в себя следующие элементы:

-системы дымоудаления и компенсации при пожаре из коридоров 2, 3, 4-го этажа;

-системы дымоудаления и компенсации при пожаре из подземной парковки;

-системы подпора воздуха в лифтовые шахты пассажирского и для перевозки пожарных подразделений;

-система подпора в тамбур-шлюз при выходе из подземной парковки;

-системы подпора воздуха в пожаробезопасные зоны.

Все системы указанного функционального назначения предусмотрены с механическим побуждением тяги

(компенсация дымоудаления подземной парковки - естественная).

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматривается:

-воздуховоды из листовой стали класса герметичности “В” толщиной не менее 0,9мм c пределом

огнестойкости EI30 (коридоры), EI60 (подземный паркинг)

-нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI90;

-установку обратных клапанов у вентиляторов.

Для систем приточной противодымной вентиляции предусматривается:

-воздуховоды из листовой стали класса герметичности “В” толщиной не менее 0,8 мм c пределом

огнестойкости EI90.

Подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон.

Компенсирующая подача воздуха подземной парковки осуществлятся естетсвенным путем, через ворота.

Открывание ворот предусмотрено автоматическое. Компенсация дымоудаления из коридоров 2-4 этажа,

механическая.

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный

дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%.

Выброс продуктов горения над покрытиями зданий на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных

устройств систем приточной противодымной вентиляции, выброс в атмосферу на высоте не менее 2 м от

кровли из горючих материалов.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в

автоматическом режиме (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном режиме (с пульта

дежурной смены и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов). Общеобменная вентиляция и

кондиционирование при пожаре отключаются.

Монтажные указания.

При производстве работ по монтажу систем отопления должны выполнятся требования настоящего проекта

и СП  73.13330.2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

Привязку вент. решеток производить согласно планов систем вентиляции, с согласованием конструкции

подвесных потолков и других систем.

Не стандартные фланци оборудоваания изготовить по месту ответных фланц. При соединении деталей

воздуховодов применять заклёпки и саморезы. Между фланцев для герметизации прокладывать резиновую

полосу пористую самоклеящуюся 6х12 мм, а ниппельной соединение уплотнять посредством резиновых манжет

или герметика.

После фиксации стыков круглых воздуховодов саморезами или заклёпками сверху обмотать место стыка

алюминиевой лентой (скотчем) самоклеящейся армированной в два-три прохода.

Для крепления прямоугольных воздуховодов использовать траверсы оцинкованные или уголки с подвеской

на шпильках, а круглые - подвешивать на перфоленте (через болты).

Для крепления к перекрытию использовать анкеры забивные стальные или латунные.

Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты, все гайки болтов должны располагаться с одной

стороны фланца.

При установке болтов вертикально гайки, как правило, должны располагаться с нижней стороны соединения.

Гибкие воздуховоды фиксировать на патрубках посредствоанцовм ленты хомутной стальной Multiband-30 с

применением замков Multiclamps.

 Перед покрытием изоляции  воздуховоды необходимо обезжирить в соответствие с технологией фирмы

поставщика. Сверху на швы и места стыков наклеить алюминиевый скотч Alu-R 50x50 в два прохода.

Подвесной потолок под дроссель клапанами должен быть легко разборным или иметь люки для их

обслуживания.

Фреоновые магистрали монтируются в теплоизоляции K-Flex толщиной 6мм-13мм.

 В единой фреоновой связки мультизональных сплит-сплит систем прокладывается кабель связи МКЭШ

3x0,75.

Дренажный трубопровод прокладывется трубой PN10 теплоизолируется трубной изоляцией. Пропуски труб

через стены и фундаметы здания оборудовать гильзами с заделкой зазоров эластичными

водогазонепроницаемыми материалами фирмы HILTI (противопожарный силикон, муфта, пена) .

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

 

Наименование 

здания (сооружения),

помещений

ФОК

Объём,

м³

Периоды

года

при

t нар, °C

-25°

+27°

Расход тепла, Вт

На

отоп-

ление

227500

На

венти-

ляцию

607000

На

горячее

водоснаб-

жение

форма 2  по ГОСТ 21.602-2003

Общий

834500

Расход

холода,

кВт

888.5

Уста-

новл.

мощн.

элек-

тро-

двига-

телей,

(кВт)

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

1.1

Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Общие данные (начало)

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

НаименованиеОбозначение Примечание

«Генеральный план»

«Архитектурные решения»

№
Тома

07-1-2020-Р-ГП1

07-1-2020-Р-АР2

Подраздел 1. «Конструкции железобетонные»07-1-2020-Р-КЖ3

Подраздел 2. «Конструкции металлические»07-1-2020-Р-КМ4

«Система электроснабжения»

«Внутренние системы водоснабжения и канализации»

07-1-2020-Р-ЭОМ
5

07-1-2020-Р-ВК
6

«Отопление»07-1-2020-Р-ОВ17

«Вентиляция и кондиционирвоание»07-1-2020-Р-ОВ28

«Сети связи»

9 07-1-2020-Р-СС

10 «Автоматическая установка пожарной сигнализации, система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»07-1-2020-Р-АПС.СОУЭ

11 «Технологические решения»07-1-2020-Р-ТХ

«Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23
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1.2

Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Общие данные (продолжение)

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

Характеристика отопительно-вентиляционных систем (начало)

форма 1  по ГОСТ 21.602-2016

Обозна- 

чение 

системы

Общеобменная вентиляция

П1

ПВ2

ПВ3

ПВ4

ПВ5

ПВ6

П7

ПВ8

ПВ9.1

ПВ9.2

П10

ПВ11

ПВ12

В1

В7

В10

В12

В13

В14

В15

В16

В17

В18

В19

В20

В21

В22

В23

В24

В25

В26

В27

В28

Осушители

О1, О2

Противодымная вентиляция

ДУ1

ДУ2

ПД1

ПД2

ПД3

ПД4

ПД5

ПД6

ПД7

ПД8

Кондиционирование

К1.1

К1.2, 

К1.3

К1.4-К1.25

Кол. 

сис- 

тем

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

22

Наименование обслуживаемого 

помещения (технологического 

оборудования)

Парковка (подземный)

Общественные 

помещения, коридоры и

др.  (1-4 этаж)

Холл (1й этаж)

Холл (1й этаж)

Тренажерный зал (2-й этаж)

Залы групповых 

занятий №1, Детские 

залы и др. (3-й этаж)

Раздевалки, душевые (3-й 

этаж)

Водоподготовка, 

венткамера (3-й этаж)

Зона бассейнов (4-й этаж)

Раздевалки, душевые (4-й 

этаж)

ИТП (подземный)

Залы групповых 

занятий №2, зал сайкла

(3-й этаж)

Парковка (подземный)

Раздевалки, душевые (3-й 

этаж)

Раздевалки, душевые (4-й 

этаж)

Санузел, КУИ (1-4 этаж)

Санузлы при раздевалках (3-й 

этаж)

Санузлы при раздевалках (4-й 

этаж)

Электрощитовая (подземный)

Подсобное помещение (пом. 

№002.1)

Подсобное помещение (пом. 

№002.2)

Техническое помещение (пом. 

№003)

Техническое помещение (пом. 

№004)

КУИ (пом. №010)

Техническое помещение (пом. 

№109)

Техническое помещение (пом. 

№116)

Санузел (пом. №115)

Вспомогательное помещение 

(пом. №306, 307, 408)

Венткамера (пом. №502)

Прачечная (3-й этаж)

Сауны (4-й этаж)

Кухня (1-й этаж)

Зона бассейнов (4-й этаж)

Дымоудаление коридоров (2-4 

этаж)

Дымоудаление подземной 

парковки

Компенсация дымоудаления 

коридоров (2-4 этаж)

Лифт пассажирский

Лифт пожарных 

подразделений

Подпор в зону безопасности 

при открытой двери (2-4 этаж)

Подпор в зону безопасности 

при закрытой двери (2-4 этаж)

Подпор в тамбур шлюз 

отделяющий парковку (пом. №011)

Подпор в тамбур шлюз лифтого хола

подземной парковки (пом. №007)

Подпор в зону безопасности при

закрытой двери (пом. №007)

Наружный блок системы ХС1

Наружный блок системы ХС1

Тренажерный зал (2-й этаж 

пом. №201)

Тип установки

ANP7.1

ANR6

ANR6.1

UTR 50-30

ANR12

ANR6

UTR 40-20

UTR 60-30

ANP7.1

UTR 100-50

WNK 315/1

ANR6

ANR6

UTR 40-20

UTR 80-50

KW 63/45-4D

WNK 100/1

WNK 200/1

WNK 100/1

WNK 315/1

WNK 200/1

WNK 160/1

WNK 100/1

WNK 100/1

WNK 100/1

WNK 100/1

WNK 100/1

WNK 160/1

WNK 160/1

UTR 60-30

UTR 40-20

KLR-40B-0,55x15

SDD 760B2

KLR-DU-400-45B-7,5х30-L0

(380В)

KDV DU 

400-125B-18,5х7,5 

(380В)

KSP 71-5,5х30

(380В)

KSP 63-5,5х30

(380В)

KSP 63-5,5х30

(380В)

KSP 45-3х30 

(380В)

UTR 50-25 

V1.22-0.37x30.R(220В,

380В)

WNP 50-25/20.2D

(380D)

KSP 56-3х30 

(380В)

UTR 50-25 

V1.22-0.37x30.R 

(220В, 380В)

KF-OH-450B-EV

(380В)

KF-OH-615B-EV

(380В)

KF-ICR-90B-V

(220В)

Вентилятор

Тип, 

исполне- 

ние по 

взрыво- 

защите

уличный

уличный

уличный

крышный

канальный

канальный

канальный

канальный

канальный

канальный

канальный

канальный

канальный

канальный

канальный

канальный

канальный

уличный

уличный

уличный

радиальный

крышный

крышный

крышный

крышный

крышный

уличного

канального

крышный

уличного

№

Схема

ис- 

пол- 

нения

Поло-жение L,   м³/ч

12570

5700

5700

6245

6205

1435

1435

19200

19200

8000

8000

990

2350

2350

11000

11000

6400

1090

1090

5000

5000

13830

890

5950

610

100

450

110

685

440

130

60

25

55

40

50

245

345

2100

1095

2230

8500

11000

45000

7400

22000

22000

7600

500

700

8500

600

1400

Р, Па

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

200

300

200

300

300

200

100

100

100

100

100

200

200

400

300

400

800

800

800

300

300

600

300

300

600

300

n,

об/мин

Электродвигатель

Тип, исполнение по

взрывозащите

N,    

кВт

3.9

1.86

1.47

2.36

1.57

0.54

0.43

11.18

6.87

3.87

2.79

0.3

0.73

0.66

5.54

3.89

1.84

0.29

0.29

1.69

1.38

3.63

0.21

1.63

0.71

0.05

0.15

0.05

0.28

0.15

0.08

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.093

0.1

0.54

0.21

0.55

15.5

7.5

18.5

5.5

5.5

5.5

3

0.06

0.24

3

12.1

16.36

0.18

n,    

об/мин

Рекуператор

Тип

-

рот-ный

рот-ный

рот-ный

рот-ный

рот-ный

-

рот-ный

пластинч.

-

рот-ный

№ Кол.

1

1

1

1

1

1

1

1

Т-ра 

нагрева, °С

от

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

до

7.9

7.2

6.3

4.9

6.1

5.2

-0.6

8.4

Расход 

теплоты, кВт

74

79.4

17.7

224.4

97.8

27.8

97

66

ΔР, Па

Воздухонагреватель

Тип

водяной

водяной

-

водяной

-

водяной

-

водяной

-

водяной

-

водяной

водяной

-

водяной

-

водяной

водяной

-

электрич.

электрич.

№ Кол.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Т-ра 

нагрева, °С

от

-25

7.9

7.2

6.3

4.9

6.1

-25

5.2

-3

-25

8.4

-25

-25

до

16

18

18

18

18

18

25

16

30

25

18

16

16

Расход 

теплоты, кВт

175.8

19.51

22.86

5.69

85.24

32.26

16.4

8.661

118.1

105.88

16.27

6.99

8.38

50

69

10

ΔР, кПа

Фильтр

Тип

G4

G4,F5

G4

G4,F5

G4

G4,F5

G4

G4,F5

G4

G4,F5

G4,F5

G4

G4

G4,F5

G4

G4,F5

G4,F5

№ Кол.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ΔР, Па

Концентрация,

мг/м³

началь- 

ная

конеч- 

ная

Воздухоохладитель

Тип

-

фреон.

-

фреон.

-

фреон.

-

фреон.

-

фреон.

-

-

-

-

фреон.

-

-

-

-

фреон.

-

№ Кол.

1

1

1

1

1

1

1

Т-ра охлаж- 

дения, °С

от

30

30

28

28

28

28

28

до

18

18

18

18

18

18

18

Расход 

холода, кВт

44.27

48.86

148.03

64.2

71.4

40.46

45

61.5

9

ΔР, Па

Примечание

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

Polar Bear

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23
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К2.1

К2.2-К2.7

К2.8-К2.13

К2.14, 

К1.15

К3.1

К3.2-К3.7

К3.8

К3.9

К4.1

К4.2

К4.3-К4.12

К5.1

К5.2, 

К5.3

К6.1

К6.2

К6.3

К6.4- 

К6.8

К6.9- 

К6.12

К6.13- 

К6.14

К6.15- 

К6.16

К7.1, 

К8.1

К7.2, 

К8.2

К9

К10

К11

К12

К13

К14

К15

K16

К17.1, 

К18.1

К17.1, 

К18.1

К19.1, 

К20.1

К19.2, 

К20.2

1

6

6

2

1

6

1

1

1

1

10

1

2

1

1

1

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Наружный блок системы ХС2

Зал групповыйх занятий (2-й 

этаж пом. №301)

Зал групповыйх занятий (2-й 

этаж пом. №302)

Зал групповыйх занятий (2-й 

этаж пом. №304, 316)

Наружный блок системы ХС3

Вестибюль (1-й этаж, 

пом.№118)

Вестибюль (1-й этаж, 

пом.№118)

Вестибюль (1-й этаж, 

пом.№118)

Наружный блок системы ХС4

Наружный блок системы ХС4

Холл (1-й этаж пом. №110)

Наружный блок системы ХС5

Холл (1-й этаж пом. №111, 112)

Наружный блок системы ХС6

Наружный блок системы ХС6

Раздевалка (Ж) (зона 

арендатора) (4-й этаж пом. №406)

Раздевалка (Ж) (зона 

арендатора) (4-й этаж пом. №406)

Раздевалка (М) (зона 

арендатора) (4-й этаж пом. №405)

Раздевалка (Д) (зона арендатора)

(4-й этаж пом. №404)

Раздевалка (М) (зона 

арендатора) (4-й этаж пом. №403)

Наружный блок системы ХС7

Серверная (1-й этаж, 

пом.№109)

Компрессорно-конденсаторный

блок приточной системы ПВ6

Компрессорно-конденсаторный

блок приточной системы ПВ3

Компрессорно-конденсаторный

блок приточной системы ПВ4

Компрессорно-конденсаторный

блок приточной системы ПВ5

Компрессорно-конденсаторный

блок приточной системы ПВ12

Компрессорно-конденсаторный

блок приточной системы ПВ9.1

Компрессорно-конденсаторный

блок приточной системы ПВ9.2

Компрессорно-конденсаторный

блок приточной системы ПВ2

Наружный блок системы 

ХС17,ХС18

Помещени водоподготовки (3-й

этаж, пом. №308)

Наружный блок системы 

ХС17,ХС18

Помещени прачки (3-й этаж, 

пом. №308)

KF-OH-615B-EV

(380В)

KF-IS-36A-V 

(220В)

KF-IS-45A-V 

(220В)

KF-ICR-100B-V

(220В)

KF-OH-500B-EV

(380В)

KF-ICR-80B-V

(220В)

KF-IS-22A-V 

(220В)

KF-IS-36A-V 

(220В)

KF-OH-280B-EV

(380В)

KF-OH-500B-EV

(380В)

KF-ICR-90B-V

(220В)

KF-OH-335B-EV

(380В)

KF-ICR-160B-V

(220В)

KF-OH-615B-PRO

1 PRO (380В)

KF-OH-670B-PRO

1 PRO (380В)

KF-IS-28С-VA

KF-ICR-112С-V

KF-ICR-100С-V

KF-ICR-90С-V

KF-ICR-71С-V

RXF50B

FTXF50A

KSK 060 

(380В)

KF-SPL-052 

(B) (380В)

KSK 010 

(220В)

KSK 140D 

(380В)

KSK 040 

(380В)

KSK 070D 

(380В)

KSK 070D 

(380В)

KSK 045 

(380В)

DFT70ALS1/-40

DAT70BLCS1

DFT70ALS1/-40

DAT70BLCS1

612/504/404/319

612/504/404/319

1400

1200

537/410/297/202

612/504/404/319

1400

1800

447/338/258

1400

1400

1400

1200

690

16.36

0.07

0.07

0.18

12.56

0.018

0.06

0.06

6.29

12.56

0.18

7.98

0.27

16,62

16,71

0,038

0,16

0,16

0,16

0,093

2.36

-

14.9

13.5

2.6

32.4

9.5

16.2

16.2

10.8

1.78

-

1.78

-

69

4

5

11

56

8.8

2.5

4

31.5

56

10

37.5

17

69

75

3,2

12,5

11

10

8

6

-

-

-

-

-

61.5

3.6

4.5

10

50

8

2.2

3.6

28

50

9

33.5

16

61,5

67

2,8

11,2

10

9

7,1

5

-

59.4

52

10.6

140.6

39.7

70.3

70.3

45.8

7.2

-

7.2

-

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

Daikin

Daikin

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

KORF

Daichi

Daichi

Daichi

Daichi

1.3

Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Общие данные (окончание)

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

Характеристика отопительно-вентиляционных систем (окончание)

форма 1  по ГОСТ 21.602-2016

Обозна- 

чение 

системы

Кол. 

сис- 

тем

Наименование обслуживаемого 

помещения (технологического 

оборудования)

Тип установки

Вентилятор

Тип, 

исполне- 

ние по 

взрыво- 

защите

№

Схема

 ис- 

пол- 

нения

Поло-жение L,   м³/ч Р, Па

n,

об/мин

Электродвигатель

Тип, исполнение по

 взрывозащите

N,    

кВт

n,    

об/мин

Рекуператор

Тип № Кол.

Т-ра 

нагрева, °С

от до

Расход 

теплоты, кВт

ΔР, Па

Воздухонагреватель

Тип № Кол.

Т-ра 

нагрева, °С

от до

Расход 

теплоты, кВт

ΔР, кПа

Фильтр

Тип № Кол. ΔР, Па

Концентрация,

           мг/м³

началь- 

ная

конеч- 

ная

Воздухоохладитель

Тип № Кол.

Т-ра охлаж- 

дения, °С

от до

Расход 

холода, кВт

ΔР, Па

Примечание

-клапан противопожарный с пределом

огнестойкости EI 90

-дроссельная заслонка

-клапан обратный (лепестковый)

-приточный воздуховод из листовой

стали покрытый огнезадерживающей

изоляцией

-вытяжной воздуховод из листовой стали

покрытый огнезадерживающей изоляцией

Условные обозначения

-приточный воздуховод круглого

сечения из оцинкованной стали,

-приточный воздуховод прямоугольного

сечения из оцинкованной стали,

ХС

- фреоновая трасса в единой связке

-приточный гибкий воздуховод круглого

сечения,

-вытяжной воздуховод круглого

сечения из оцинкованной стали,

-вытяжной гибкий воздуховод круглого

сечения,

-вытяжной воздуховод прямоугольного

сечения из оцинкованной стали

1 9
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Л

ПЛАН-СХЕМА  (М1:400)

51000
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лист 7

О1

лист 7
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лист 7

ПД7

лист 7
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лист 7

В1

лист 7

В10

лист 7

В7

лист 7

В24

лист 6

В14

лист 6

В13

лист 5

П7,П10

лист 5

ПВ9.2

лист 5

ПВ5

лист 5

ПВ9.1

лист 5

ПВ2

лист 5
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лист 5

ПВ8

лист 5

П1, ПВ4

лист 3

ПВ3

лист 3

В23

лист 3

В22

лист 3

В21

лист 3

В15

лист 2

В18

лист 2

ПВ11

лист 2

В19

лист 2

В20

лист 2
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лист 2
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лист 2

К12

лист 17

К15
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К11
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К13
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К2.1
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К5.1
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К1.3

лист 17

К4.2
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К1.2

лист 17

К4.1

лист 17

К1.1

лист 17

К3.1

лист 17

К6.1, К6.2

лист 17

К7.1, К8.1

лист 17

Д

- дренажный трубопровод

-приточный кирпичная шахта

-воздуховод системы осушения,

прямоугольного сечения из оцинкованной

стали,

О2

лист 7

ПВ2

лист 7

К16

лист 17
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лист 5
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Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23

AutoCAD SHX Text
27 февраля 2023



План подземного этажа на отм.-3,300.
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Вентиляция. План подземного 

этажа на отм. -3.300

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

№

001

002.1

002.2

003

004

005

006

007

008

009

010

011

ЛК1

ЛК2

ЛК4

Наименование

Подземный паркинг

Подсобное помещение (зона арендатора)

Подсобное помещение (зона арендатора)

Водомерный узел

Техническое помещение (хранение негорючих веществ)

Электрощитовая

Лифтовой холл/зона безопасности МГН

Тамбур-шлюз

Тамбур

ИТП

КУИ

Тамбур-шлюз

Лестничная клетка/тип Л1

Лестничная клетка/тип Н3/зона безопасности

Лестничная клетка/тип Л1

Площадь

2094,55

227,52

146,73

42,94

19,73

36,63

5,13

4,86

7,94

72,59

7,83

8,24

19,81

18,75

18,02

2731,27

Кат.

В3

В3

Д

Д

В3

Д

В4

Экспликация подземного этажа

Общая площадь подземного этажа (во
внутренних границах наружных стен) 2 734,53
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Вентиляция. План 1-го этажа на 

отм. 0.000

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

Дата печати

План 1-го этажа на отм. 0,000

№

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

ЛК1

ЛК2

ЛК3

ЛК4

Наименование

Тамбур

Тамбур

Холл

Лифтовой холл

С/у

С/у

С/у

КУИ

Серверная

Холл (зона арендатора)

Холл (зона арендатора)

Холл (зона арендатора)

Венткамера

Комната охраны

С/у

Техническое помещение (зона арендатора)

Тамбур

Вестибюль (зона арендатора)

Лестничная клетка/тип Л1

Лестничная клетка/ тип Л1

Лестничная клетка/тип Л1

Лестничная клетка/тип Л1

Площадь

16,67

10,32

10,36

14,15

2,92

2,65

6,05

5,84

11,82

720,46

92,03

91,68

74,75

19,14

3,75

9,50

7,97

489,99

20,91

19,40

21,00

17,76

1669,12

Кат

В4

Д

Д

Д

Экспликация 1-го этажа

Общая площадь 1-го этажа (во внутренних
границах наружных стен) 1 744,28
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Вентиляция. План 2-го этажа на 

отм. 4.200

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

Дата печати

План 2-го этажа на отм. 4,200.

№

201

202

203

204

205

206

207

ЛК2

ЛК3

Наименование

Тренажерный зал (зона арендатора)

Коридор

Лифтовой холл

С/у

С/у

С/у МГН

КУИ

Лестничная клетка/тип Л1

Лестничная клетка/тип Л1

Площадь

1600,79

41,66

14,15

2,92

2,65

6,05

5,84

18,76

18,54

1711,36

Кат

В4

Экспликация 2-й этаж

Общая площадь 2-го этажа (во внутренних
границах наружных стен) 1 734,29
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700x400

В2

700x400

П2

 200

В12

 100 100

 100 100

 125

 100

800x600

ДУ1

300x300

ПД5

 100

В23

 100

В22

 100

В21

 100

В20

 200

В17

 100

В19

300x200

В16

 160

В18

1300x700

ДУ2

1300x700

В1

800x500

ПД7

300x300

ПД8

300x300

 200

 160

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

АМР-М 300x300

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-1000х600-ВН

с декоративной решеткой

КЛАД-2-С-800х800МВЕ(220)-СН-В

с декоративной решеткой

 100

В15

1200x400

ПД1

1200x400

ПД4

КЛАД-2-К-300х300-МВЕ(220)-СН-В

8
0

0

8
7

0

4
9

9
0

2000x600

200x200200x200

П5

В5

+

-

235

235

2800

1300x13001300x8001300x800

2000x1600

2000x1600

АРН 2000х1600

отм. низа +5.800

АРН 2000х1600

отм. низа +4.300

2000x600

АМР-М 310x110АМР-М 310x110

АМР-М 300x100АМР-М 300x100

500x300

В28

Дата печати
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5

Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Вентиляция. План 3-го этажа на 

отм. 8.400

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

Дата печати

План 3-го этажа на отм. 8,400

№

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

ЛК2

ЛК3

Наименование

Залы групповых занятий (зона арендатора)

Залы групповых занятий (зона арендатора)

Тренерская (зона арендатора)

Залы групповых занятий (зона арендатора)

Лифтовой холл

Вспомогательное помещение (зона арендатора)

Кабинет врача (зона арендатора)

Водоподготовка

Венткамера

С/у

С/у

КУИ

С/у МГН

Коридор

Коридор

Залы групповых занятий (зона арендатора)

Лестничная клетка/тип Л1

Лестничная клетка/тип Л1

Площадь

312,90

288,97

135,92

61,38

14,15

26,31

25,24

218,15

290,39

2,65

2,93

5,84

6,05

129,60

106,07

47,19

18,76

18,54

1711,04

Кат

В4

В4

Экспликация 3-го этажа

Общая площадь 3-го этажа (во внутренних
границах наружных стен) 1 734,29

ЛК2
18,76

ЛК3
18,54 305

14,15

314
129,60

308
218,15

309
290,39

311

310 312

313

301
312,90

302
288,97

303
135,92

304
61,38

316
47,19

306
26,31

307
25,24

315
106,07

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9

48000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

36
40

0
60

00
60

00
60

00
60

00
60

00
64

00

+8,400

+5,550

+5,550

+2,700

П8

В8

+

-

730

730

П6

В6

+

-

2080

2080

П6

В6

+

-

2080

2080

П6

В6

+

-

480

480

П6

В6

+

-

480

480

П2

В2

+

-

110

110

П2

В2

+

-

780

505

П2

В2

+

-

450

345

В12 - 25

В12 - 50

В12 - 50

В12 - 50

В24 - 105

В24 -100

В13 - 50

В13 - 50

П7

В7

+

-

85

170

П7

В7

+

-

335

200

П7

В7

+

-

485

350

П7

В7

+

-

85

170

П10

лист 1

ПВ8

лист 1

ПВ9.1

лист 1

ПВ9.2

лист 1

В13

лист 1

 100 100

 100 100

 125

 100

 160

 250

В12

П7

лист 1

1200x400

ПД1

1200x400

ПД4

 100

В20

 200

В17

 100

В19

300x200

В16

 160

В18

800x600

ДУ1

 160

В24

300x300

ПД5

 100

В22

 100

В23

 100

В21

1000x400

П10

800x500

ПД7

300x300

ПД8

1300x700

ДУ2

1200x600

В1

 125 125

 100

 100

 125 125

 160

 160

400x150

В7

 100

В13

 100

400x150

 100

400x150

 100

400x150

800x500

800x500

800x500

800x500

800x400

В2

800x400

П2

300x300

П8

В8

+

-

1560

1560

100x300100x300

150x300

200x300200x300

600x300

1000x400

1000x400

200x300

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

АМР-М 500x400АМР-М 500x400АМР-М 500x400

А
М

Р
-
М

 
4

0
0

х
2

0
0

 
(
5

ш
т
.
)

400x200

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-1000х600-ВН

с декоративной решеткой

 100

В15

4001350

7
0

0

700

1850

5
0

0
2

2
0

0

3050

500

5
0

0

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-С-300х300-МВЕ(220)-ВН

с декоративной решеткой

1000x600

В9

1000x600

В9

1000x600

1500x700

1500x700

1000x600

600x300

1
2

0
0

2
2

5
0

4
0

0

200x300

4
0

0

4
6

5

АМР-М 400x200АМР-М 400x200

АМР-М 400x200АМР-М 400x200

АМР-М 400x200

1
9

9
0

500x300

В26

ПВ12

лист 1

ПВ6

лист 1

4
0

0

2
2

6
0

4
4

0

7
1

5

АМР-М 500х200 (4шт.)

800x400800x400

1000x5001000x500

1500x7001500x700

800x400

1000x700

1000x500

1000x1000

1000x500

1000x1000

1500x700

1500x7001500x700

200x300

300x300

2
1

4
0

АРН 1500x500

отм. низа  +8.500

АРН 1000x300

отм. низа  +8.500

АРН 1000x1200

отм. низа  +8.970

АРН 1000x1000

отм. низа  +9.630

АРН 1000x700

отм. низа  +8.500

АРН 1500x800

отм. низа  +9.510

АРН 1500x800

отм. низа  +8.450

 1500x1000

отм. низа  +9.260

АРН 1500x1000

отм. низа  +9.260

АРН 1000x800

отм. низа  +8.450

АРН 800x400

отм. низа  +9.660

500x300

В28

АРН 1000x200

отм. низа  +9.860

1500x700

1000x500

2
5

0
0

2000

5250

3
7

0

1
4

5
0

4
5

0

1
0

0
0

450

400

250

680

2
5

0

1
5

0
0

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко
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План 4-го этажа на отм. 12,600

№

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

ЛК2

ЛК3

Наименование

Зона бассейнов (зона арендатора)

Коридор

Раздевалка (М) (зона арендатора)

Раздевалка (Д) (зона арендатора)

Раздевалка (М) (зона арендатора)

Раздевалка (Ж) (зона арендатора)

Лифтовой холл

Вспомогательное помещение (зона арендатора)

КУИ

С/у

Коридор

Лестничная клетка/тип Л1

Лестничная клетка/тип Л1

Площадь

937,71

41,78

51,91

48,22

233,29

214,27

14,15

13,12

10,34

2,52

80,15

18,75

18,54

1684,75

Кат

В4

Экспликация 4-го этажа

ОП4 Общая площадь 4-го этажа (во внутренних
границах наружных стен) 1 734,29

ЛК2
18,75

ЛК3
18,54 407

14,15

401
937,71

409
10,34

404
48,22

402
41,78

403
51,91

405
233,29

406
214,27

408
13,12

410

411
80,15

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
48000

36
40

0
60

00
60

00
60

00
60

00
60

00
64

00

+12,600

+11,380

+10,780

+11,580

Бассейн 25х16м

Бассейн гидромассажный 4х16м
переливной

+9,750

+9,750

Детскийбассейн8х4мскиммерный

6

Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Вентиляция. План 4-го этажа на 

отм. 12.600

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

П2

В2

+

-

90

90

П2

В2

+

-

135

135

П2

В2

+

-

365

240

В12 - 35

В12 - 50

П10

В10

+

-

460

200

П10

В10

+

-

210

420

П10

В10

+

-

170

335

П10

В10

+

-

400

185

П2

В2

+

-

60

60

П10

В10

+

-

1830

930

П10

В10

+

-

755

1505

В14 - 200

В14 - 200

П10

В10

+

-

635

1265

П10

В10

+

-

1940

1110

П2

В2

+

-

60

60

В24 - 40

В14 - 50

В14 - 50

В24

лист 1

В14

лист 1

 100 100

 250

В12

1200x400

ПД1

1200x400

ПД4

 160

В24

 160

В24

 100

В20

 200

В17

 100

В19

300x200

В16

 160

В18

800x600

ДУ1

 100

В23

 100

В21

300x300

ПД5

 200

В14

 100

В22

1300x700

В1

1300x700

ДУ2

800x500

ПД7

300x300

ПД8

800x400

В10

400x150

В7

 100

В13

800x500

800x500

800x500

800x500

300x300

 200

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-1000х600-ВН

с декоративной решеткой

 100

В15

1000x400

П10

700

300

КЛАД-2-С-300х300-МВЕ(220)-ВН

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

500x300

В26

1000x600

В9

1000x600

В9

400x200

В27

500x300

В28

550

4
5

0

250x200

300x200

800x400

800x400

800x400

В2

800x400

П2

800x400

П2

800x400

В2

650

1
0

0
0

2
2

0
0

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23
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План кровли на отм. +16,200

№

501

502

ЛК3

Наименование

Холл

Венткамера

Лестничная клетка Тип Л1

Площадь

12,30

71,50

17,94

101,74

Кат

Д

Экспликация кровли на отм. 16,200

Общая площадь кровли на отм. +16,200 (во
внутренних границах наружных стен)* 17,94

ЛК3
17,94

501
12,30

502
71,50

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,7%

3,4
% 3,4%

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
48000

36
40

0
60

00
60

00
60

00
60

00
60

00
64

00

+19,320

+16,350

16,215

16,215

16,380

16,290
16,370

16,37016,370 16,285

16,365

16260

16,275

16,262

Второй свет

11,580

11,380

10,780
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Вентиляция. План кровли на отм. 

+16.200

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

ДУ2

лист 1

ПД2

лист 1

ПД3

лист 1

ПД7

лист 1

5

3

0

0

ДУ1

лист 1

ПД5

лист 1

В12

лист 1

О1

лист 1

1
7

0
0

2
8

0
0

В25 - 345

3,4
% 3,4%

1,7

16,380

16,290

16,275

16,262

20

15002000

8
0

0

2500

800x400

В10

1300x700

В1

300x300

ПД8

800x600

ДУ1

300x300

800x600

ПД8

лист 1

400x150

В7

500x250

300x300

400x150

 100

В13

 100

В15

1300x700

800x400

300x300

ПД5

800x600

1500

500x300

ДУ1

 160

В24

 160

В18

 100

В21

 100

В22

 200

В14

 100

В23

300x200

В16

 100

В19

 100

В20

 200

В17

7 8 9

6000 6000

Ж

Е

64
00

1200x400

ПД1

1200x400

ПД4

ПД4

лист 1

ПД1

лист 1

Фрагмент плана кровли на отм.+19.320

125

1
1

0
0

1400

2
5

5
0

2600800

КЛОП-3(120)-Д-МС-К-800х600-МВЕ(220)-СН-В

В26

лист 1

500x300

В26

2
3

6
0

1000x600

В9

1000x600

В9

4
5

0
0

1000x1000

ПВ2

лист 1

800x400

В2

800x400

П2

АРН 1000x800

отм. низа  +16.520

АРН 1000x800

отм. низа  +17.680

1000x1000

В1

лист 1

В7

лист 1

400x200

В10

лист 1

800x500

В25

лист 1

 200

 160 160

А
М

Р
-
М

 
3

0
0

х
1

0
0

 
(
4

ш
т
.
)

БСК 250

В28

лист 1

700
1430

О2

лист 1

700

В27

лист 1

400x200

400x200

В27

700

2
7

0
0

300

3
7

0
0

1900

1900

260

1
9

0
0

5
6

0
0

7
0

0

3200

500x300

В28

 400

2
2

0
0

2
2

0
0

1000x600

1100x1100

1000x600

1100x1100

1000x5001000x500

4
5

0

550

6
7

0

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков
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01.21

01.21
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Аксонометрическая схема систем 

ПВ1-ПВ6, П7, ПВ8, П10, ПВ11

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

АМР-М 500x300

АМР-М 500x300АМР-М 500x300

АМР-М 500x300АМР-М 500x300

АМР-М 500x300

АМР-М 500x300

АМР-М 500x300АМР-М 500x300

АМР-М 500x300АМР-М 500x300

АМР-М 500x300АМР-М 500x300

АМР-М 500x300

АМР-М 500x300

АМР-М 500x300

АМР-М 500x300

АМР-М 500x300

АМР-М 500x300АМР-М 500x300

АМР-М 500x300

АМР-М 500x300

АМР-М 500x300

АМР-М 500x300АМР-М 500x300

АМР-М 500x300АМР-М 500x300

АМР-М 500x300АМР-М 500x300

АМР-М 500x300АМР-М 500x300

АМР-М 500x300АМР-М 500x300

П1

лист 1

ПВ2

П1

П7

П10

ПВ11

500x200

L760

500x200

L1520

600x250

L2280

600x300

L2660

1300x400

L9130

1300x400

L8360

600x300

L2660

800x400

L4940

700x400

L4180

600x400

L3800

600x400

L3800

600x400

L3040

600x300

L2280

500x200

L1520

500x200

L760

600x250

L2280

500x200

L1520

500x200

L760

1300x600

L12570

1300x600

L12570

б=25мм

б=25мм

б=25мм

б=25мм

б=25мм

2-й этаж

+4.200

3-й этаж

+8.400

+3.550

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.550

отм. низа

+2.000

отм. низа

-1.300

отм. низа

-0.800

отм. низа

-0.800

отм. низа

-0.800

отм. низа

-0.700

отм. низа

+7.950

+3.550

отм. низа

+9.750

отм. низа

+4.300

отм. низа

+9.950

отм. низа

+9.950

отм. низа

-16.000

отм. низа

П10

лист 1

ПВ8

лист 1

АМР-М 500x400АМР-М 500x400АМР-М 500x400

А
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0

х
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0

0
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АМР-М 400x200АМР-М 400x200
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ПВ6

лист 1
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М
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-
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5

0

0

х

2

0

0

 

(

4

ш

т

.

)

ПВ5

лист 1

АРН 2000х1600

АМР-М 310x110АМР-М 310x110

АМР-М 300x100АМР-М 300x100

ПВ4

лист 1

ПВ2

лист 1

АРН 1000x800

отм. низа  +0.300

АРН 1000x800

отм. низа  +-0.690

ПВ3

лист 1

АМР-М 400x200АМР-М 400x200АМР-М 400x200

АМР-М 300x200АМР-М 300x200АМР-М 300x200

П7

лист 1

500x300

L1435

500x300

L1435

500x300

L1435

400x300

L1435

400x300

L1435

500x300

L1435

800x300

L1435

500x300

L1435

200x200

L235

200x200

L235

2000x600

L20235

2000x600

L20235

1300x1300

L20235

1300x1300

L20235

1300x800

L20235

1300x800

L20235

2000x1600

L20235

2000x1600

L20235

ПВ5

ПВ4

1000x200

L990

400x200

L990

400x200

L990

ПВ8

100x300

L145

100x300

L290

150x300

L435

200x300

L580

200x300

L730

600x300

L1250

600x300

L1770

600x300

L2290

600x300

L2350

1000x300

L2350

600x300

L2290

800x400

L2290

200x300

L435

200x300

L730

200x300

L390

200x300

L780

300x300

L1170

400x300

L1560

600x300

L2290

ПВ11

лист 1

АМР-М 500x200АМР-М 500x200АМР-М 500x200АМР-М 500x200

АМР-М 500x200АМР-М 500x200АМР-М 500x200АМР-М 500x200

АРН 500x300АРН 500x300

 315

L1080

 315

L1080

 250

L540

 315

L1090

 250

L540

500x300

L1090

500x300

L1090

ПВ3

1400x600

L6205

800x600

L6205

1300x700

L6245

800x500

L6245

1300x700

L12490

250x250

L12685

250x250

L5855

800x500

L5660

1300x700

L5660

1300x700

L6205

1000x400

L6400

1000x400

L6400

1000x800

L6400

1000x500

L6400

б=25мм

4-й этаж

+12.600

+8.450

отм. низа

+10.650

отм. низа

+11.850

отм. низа

ПВ6

1000x500

L8000

1000x500

L8000

1000x1000

L8000

1000x1000

L8000

1000x1000

L8000

1000x1000

L8000

1000x600

L8000

1000x500

L8000

1000x1200

L8000

1000x1000

L8000

АРН 1800x1000

1500x700

L12570

1500x700

L12570

1300x700

L12570

б=25мм

АРН 1000x200

800x300

L1435

АРН 800x300

АРН 800x300

АРН 1000x800

АРН 1000x300

АРН 800x400

АРН 1300x700

АРН 1400x600

б=10мм

б=25мм

АРН 1000x1200

АРН 1000x1000

+9.660

отм. низа

+8.500

отм. низа

+9.080

отм. низа

+10.950

отм. низа

АРН 2000х1600

+5.800

отм. низа

+7.300

отм. низа

+7.300

отм. низа

+7.100

отм. низа

+7.100

отм. низа

б=10мм

б=25мм

б=10мм

б=25мм

+8.970

отм. низа

+9.630

отм. низа

+10.350

отм. низа

+8.400

отм. низа

+3.210

отм. низа

+1.990

отм. низа

+1.950

отм. низа

+3.350

отм. низа

+3.550

отм. низа

+3.550

отм. низа

б=10мм

б=25мм

1000x800

L5700

1000x800

L5700

1000x500

L5700

1000x500

L5700

+16.520

отм. низа

+17.680

отм. низа

б=25мм

б=10мм

+16.350

отм. низа

800x400

800x400

1000x1000

700x400700x400

700x400700x400

 160

 200

250x200

300x200

800x400

800x400800x400
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ПВ9.1, ПВ9.2, ПВ12, О1, О2

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

ПВ9.1 ПВ9.2

б=25мм

б=25мм

+9.260

отм. низа

+8.550

отм. низа

ПВ9.1

лист 1

ПВ9.2

лист 1

ПВ12

лист 1

О1 (О2)

лист 1

АДН 1900х400

О1(О2)

1500x700

L11000

1500x700

L11000

1500x700

L11000

1000x600

L11000

1500x700

L11000

1000x600

L11000

1000x600

L11000

1500x700

L11000

1000x600

L11000

1500x700

L11000

1500x700

L11000

1500x700

L11000

1500x1000

L11000

1500x800

L11000

1500x700

L11000

1500x1000

L11000

1500x800

L11000

ПВ12

800x400

L5000

800x400

L5000

1000x1000

L5000

1000x1000

L5000

1000x1000

L5000

1000x1000

L5000

1000x700

L5000

800x400

L5000

500x1500

L5000

EI90

АРН 1500x800

АРН 1500x1000

АРН 1500x800

АРН 1500x1000

1500x700

L11000

б=10мм

б=25мм

АРН 1500x500

АРН 1000x700

+8.500

отм. низа

+8.500

отм. низа

+10.450

отм. низа

+8.400

отм. низа

+8.450

отм. низа

+9.260

отм. низа

+8.550

отм. низа

+9.510

отм. низа

+8.400

отм. низа

+8.400

отм. низа
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отм. низа
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В1, В7, В10, В12

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

В1

В7

В12

В10

800x400

L5950

800x300

L3765

800x300

L3765

700x300

L3345

600x300

L2505

600x200

L1665

400x200

L825

700x400

L4250

1200x600

L12490

1200x400

L8240

1200x400

L8240

1500x300

L8240

1300x700

L13830

200x100

L230

300x200

L440

400x200

L1110

400x300

L1780

600x300

L2680

600x300

L2680

600x300

L2680

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L230

200x100

L235

200x100

L235

200x100

L235

200x100

L230

АМР-М 400x150АМР-М 400x150

АМР-М 400x150АМР-М 400x150

В7

лист 1

400x150

L890

 100

L50

 100

L50

 100

L50
 125

L100

 160

L175

 100

L25

 100

L50

 100

L50

 160

L175

 125

L100

 200

L350

 100

L25

 100

L50

 100

L50

 100

L50

 100

L25

 100

L50

 250

L525

 100

L35

 250

L610

 160

L175

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

2-й этаж

+4.200

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

1-й этаж

+0.000

4-й этаж

+12.600

4-й этаж

+12.600

+16.800

отм. низа

+16.800

отм. низа

+16.800

отм. низа

+16.800

отм. низа

-1.100

отм. низа

-1.100

отм. низа

-1.000

отм. низа

-0.900

отм. низа

-3.100

отм. низа

-3.100

отм. низа

-3.100

отм. низа

-3.100

отм. низа

-3.100

отм. низа

-0.900

отм. низа

-1.000

отм. низа

-0.750

отм. низа

+15.600

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+12.100

отм. низа

+12.100

отм. низа

1200x400

L8240

1200x400

L7570

1000x400

L6900

1000x400

L6230

800x400

L5560

800x400

L4890

800x400

L4210

-3.100

отм. низа

-1.100

отм. низа

В1

лист 1

В10

лист 1

1000x1000

L13830

400x200

L890
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ДПУ-М 100

В22

лист 1

В21

лист 1

В23

лист 1

ДПУ-М 100
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ДПУ-М 100

В13

лист 1

 100

В22

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

ДПУ-М 100

В24

лист 1

В14

лист 1

 160

В24

 200

В17

 100

В19
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В16

 160

В18

 100

В23

 100
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 200
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ДПУ-М 100
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 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Аксонометрическая схема систем 

В13-В28

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

В18

лист 1

АМР-М 300x100АМР-М 300x100

 100

L25

 100

L55

 160

L205

 125

L105

 100

L50

 125

L105

 100

L50

 160

L205

 100

L40

 160

L245

 100

L40

 100

L40

 100

L40

 100

L40

 100

L50

 100

L50

 100

L50

 100

L50

 160

L130

 160

L130

 160

L130

 160

L65

 200

L440

300x200

L685

300x200

L685

 200

L110

 200

L220

 200

L330

 200

L440

 250

L140

 250

L280

 250

L415

 250

L550

 315

L685

300x200

L685

 200

L450

В15

лист 1

АМР-М 200x100АМР-М 200x100

 100

В13

 100

L100

 100

L100

 100

В15

В15

 125

L100

 160

L55

 160

L110

 100

L110

 100

L100

 100

L55

 100

L25

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Зонт

Ø160

Зонт

Ø100

Зонт

Ø100

Зонт

см. АР

Зонт

см. АР

Зонт

см. АР

Зонт

см. АР

Зонт

см. АР

Зонт

см. АР

Зонт

см. АР

Зонт

см. АР

Зонт

см. АР

2-й этаж

+4.200

1-й этаж

+0.000

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

2-й этаж

+4.200

1-й этаж

+0.000

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

Кровля

+16.200

2-й этаж

+4.200

1-й этаж

+0.000

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

2-й этаж

+4.200

1-й этаж

+0.000

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

2-й этаж

+4.200

1-й этаж

+0.000

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

2-й этаж

+4.200

1-й этаж

+0.000

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

2-й этаж

+4.200

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

2-й этаж

+4.200

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

2-й этаж

+4.200

Кровля

+16.200

4-й этаж

+12.600

+18.350

+15.650

+15.600

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+12.100

отм. низа

+12.100

отм. низа

-0.450

отм. низа

-0.450

-1.200

-0.450

-0.450

-0.600

отм. низа

-0.450

+3.500

отм. низа

+3.500

отм. низа

+3.500

отм. низа

+12.150

+10.200

+12.150

4-й этаж

+12.600

 200

L440

В26

лист 1
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)

БСК 250

В28

лист 1

В27

лист 1

400x200

В27

500x300

В28

 160

L85

 160

L170

 200

L255

 200

L345

 200

L345

 250

L345

В25

+18.350

В26

В27

В28

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

4-й этаж

+12.600

2-й этаж

+4.200

500х300

L2100

500х300

L2100

500х300
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L1095

+16.800
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+16.800

отм. низа
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отм. низа
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01.21

01.21

01.21

01.21

01.21
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В19

лист 1

АМР-М 200x100АМР-М 200x100

 125
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L60

 100
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АМР-М 500x300

АРН 400x300

АМР-М 300x300

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-1000х600-ВН

с декоративной решеткой

КЛАД-2-С-800х800МВЕ(220)-ВН

с декоративной решеткой

1200x400

ПД1

1200x400

ПД4

800x600

ДУ1

ПД2

лист 1

ПД3

лист 1

ПД5

лист 1

ПД2 ПД3

ПД6ПД7 ПД8 ПД5
ПД4ПД1

ДУ2

ДУ1

12

Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Аксонометрическая схема систем 

ДУ1, ДУ2, ПД1-ПД8

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

ПД8

лист 1

ДУ1

лист 1

500x300

ДУ1

ДУ2

лист 1

ПД7

лист 1

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-1000х600-ВН

с декоративной решеткой

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-1000х600-ВН

с декоративной решеткой

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-1000х600-ВН

с декоративной решеткой

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-1000х600-ВН

с декоративной решеткой

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-1000х600-ВН

с декоративной решеткой

800х500

L11000

800х500

L11000

800х500

L11000

800х500

L11000

800х600

L11000

1400х400

L22500

1300х700

L45000

1400х400

L22500

2500х400

45000

300х300

L300

300х300

L300

500х250

L300

300х200

L700

400х300

L700

500х250

L700

ПД6

лист 1

300х300

L600

300х300

L600

500х250

L600

800х500

L8500

800х500

L8500

ПД4

лист 1

ПД1

лист 1

600х600

L22000

600х600

L22000

1200х400

L7600

1200х400

L7600

1200х400

L7400

1200х400

L7400

2-й этаж

+4.200

1-й этаж

+0.000

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

Кровля

+16.200

+17.000

отм. низа

2-й этаж

+4.200

1-й этаж

+0.000

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

Кровля

+16.200

+16.800

отм. низа

2-й этаж

+4.200

1-й этаж

+0.000

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

Кровля

+16.200

+17.000

отм. низа

Кровля

+16.200

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

1-й этаж

+0.000

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

Кровля

+16.200

3-й этаж

+8.400

4-й этаж

+12.600

Кровля

+16.200

+16.800

отм. низа

+3.550

отм. низа

+16.800

отм. низа

+11.300

отм. низа

+11.300

отм. низа

+15.400

отм. низа

+15.400

отм. низа

-0.700

отм. низа

-0.700

отм. низа

-1.200

отм. низа

-0.950

отм. низа

+4.400

отм. низа

+4.400

отм. низа

+8.600

отм. низа

+8.600

отм. низа

+12.800

отм. низа

+12.800

отм. низа

+19.900

отм. низа

+19.900

отм. низа

+16.400

отм. низа

+16.400

отм. низа

-0.600

отм. низа

+17.500

отм. низа

+16.800

отм. низа

EI60

EI150

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI60

EI60

EI60

EI30

КЛОП-3(120)-Д-МС-К-1400х1000-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛОП-3(120)-Д-МС-К-1400х1000-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛОП-3(120)-Д-МС-К-800х600-МВЕ(220)-СН-В

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛОП-3(120)-Д-МС-К-500х250-МВЕ(220)-СН-В

с декоративной решеткой

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-800х800-МВЕ(220)-ВН

с декоративной решеткой

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-К-600х600-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-К-600х600-МВЕ(220)-СН-Г

с декоративной решеткой

КЛАД-2-С-300х300-МВЕ(220)-ВН

с декоративной решеткой

КЛАД-2-С-300х300-МВЕ(220)-ВН

с декоративной решеткой

КЛАД-2-С-300х300-МВЕ(220)-ВН

с декоративной решеткой

КЛАД-2-К-300х300-МВЕ(220)-СН-В

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Кондиционирование. План 1-го 

этажа на отм. 0.000

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

План 1-го этажа на отм. 0,000

№

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

ЛК1

ЛК2

ЛК3

ЛК4

Наименование

Тамбур

Тамбур

Холл

Лифтовой холл

С/у

С/у

С/у

КУИ

Серверная

Холл (зона арендатора)

Холл (зона арендатора)

Холл (зона арендатора)

Венткамера

Комната охраны

С/у

Техническое помещение (зона арендатора)

Тамбур

Вестибюль (зона арендатора)

Лестничная клетка/тип Л1

Лестничная клетка/ тип Л1

Лестничная клетка/тип Л1

Лестничная клетка/тип Л1

Площадь

16,67

10,32

10,36

14,15

2,92

2,65

6,05

5,84

11,82

720,46

92,03

91,68

74,75

19,14

3,75

9,50

7,97

489,99

20,91

19,40

21,00

17,76

1669,12

Кат

В4

Д

Д

Д

Экспликация 1-го этажа

Общая площадь 1-го этажа (во внутренних
границах наружных стен) 1 744,28

101
16,67

114
19,14

118
489,99

ЛК1
20,91

ЛК2
19,40

ЛК3
21,00

104
14,15

110
720,46

109
11,82

111
92,03

112
91,68 103

10,36

102
10,32

113
74,75

ЛК4
17,76

117
7,97

105

106

107

108

115 116

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9

48000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

36
40

0
60

00
60

00
60

00
60

00
60

00
64

00

±0,000

+2,660

+1,500

-1,650

-1,650 -1,650

±0,000
161,80

±0,000
161,80

±0
,0
00

16
1,8

0

±0
,0
00

16
1,8

0

±0,000
161,80

±0,000
161,80

±0,000
161,80

±0,000
161,80

±0,000
161,80

±0,000
161,80

±0
,0
00

16
1,8

0

KF-ICR-80B-V

К3.2

KF-ICR-80B-V

К3.3

KF-ICR-80B-V

К3.4

KF-ICR-80B-V

К3.5

KF-ICR-80B-V

К3.6

KF-ICR-80B-V

К3.7

KF-IS-22A-VA

К3.8

KF-IS-36A-VA

К3.9

KF-ICR-90B-V

К4.3

KF-ICR-90B-V

К4.4

KF-ICR-90B-V

К4.5

KF-ICR-90B-V

К4.6

KF-ICR-90B-V

К4.8

KF-ICR-90B-V

К4.7

KF-ICR-90B-V

К4.9

KF-ICR-90B-V

К4.11

KF-ICR-90B-V

К4.12

KF-ICR-90B-V

К4.10

 KF-ICR-160B-V

К5.2

 KF-ICR-160B-V

К5.3

KF-ICR-80B-V

К7.2

KF-ICR-80B-V

К8.2

Х
С

4

Х
С

4

Х
С

4
Х

С
4

Х
С

3
Х

С
3

Х
С

5

Х
С

5

ХС5 ХС5

Х
С

5

ХС4 ХС4

ХС3

ХС3

Х
С

3

ХС4 ХС4

ХС4 ХС4

ХС3

ПВ3

лист 1

ПВ4

лист 1

ХС11ХС11

ХС10 ХС10

KF-REF-06

KF-REF-04

KF-REF-03

KF-REF-02

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø6,35/9,53

Ø6,35/12,7

KF-REF-01

KF-REF-02

KF-REF-03

Ø12.7/22.23

Ø9,53/19,03

Ø12,7/25,4

Ø12.7/22.23

Ø9,53/19,03

Ø15.88/31.8

Ø9,53/12,7

KF-REF-06

KF-REF-04

KF-REF-06

KF-REF-03

KF-REF-03

KF-REF-03

KF-REF-03

Ø9,53/15,88

Ø12,7/19,03

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12,7/19,03

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23Ø12.7/22.23

Ø12.7/22.23

Ø12.7/22.23

Ø12.7/22.23

Ø15.88/31.8

Ø12,7/28,6

Ø12.7/22.23

Ø12.7/22.23

Ø19,03/34,9

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12,7/25,4

Ø12,7/25,4

Ø12,7/25,4

Ø9,53/19,03

Ø12,7/28,6

Ø9,53/19,03

Ø12,7/28,6

Ø6,35/12,7Ø6,35/12,7

Х
С

3

KF-REF-03

KF-REF-03

KF-REF-04

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

трап

см. ВК

Д Д Д Д

ДД Д

Д Д Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

0
.
0
1

0.01

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0.01 0.01 0.01

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

0.01

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

ХС11

Ø9,53/19,03

ХС10

Ø12,7/28,6

ХС5

Ø12,7/25,4

ХС4

Ø19,03/34,9

ХС3

Ø15.88/31.8

В хоз. быт. канализацию

через гидрозатвор с разрывом струи

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

В хоз. быт. канализацию

через гидрозатвор с разрывом струи

Д

0.01

Ø12,7/28,6

Ø9,53/19,03

ХС8

Ø6,35/12,7

ХС7

Ø6,35/12,7

Помпа  дренажная

Помпа  дренажная

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова
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01.21
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Кондиционирование. План 2-го 

этажа на отм. 4.200

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

План 2-го этажа на отм. 4,200.

№

201

202

203

204

205

206

207

ЛК2

ЛК3

Наименование

Тренажерный зал (зона арендатора)

Коридор

Лифтовой холл

С/у

С/у

С/у МГН

КУИ

Лестничная клетка/тип Л1

Лестничная клетка/тип Л1

Площадь

1600,79

41,66

14,15

2,92

2,65

6,05

5,84

18,76

18,54

1711,36

Кат

В4

Экспликация 2-й этаж

Общая площадь 2-го этажа (во внутренних
границах наружных стен) 1 734,29

ЛК3
18,54 203

14,15

201
1 600,79

202
41,66

204

205 207

206

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
48000

36
40

0
60

00
60

00
60

00
60

00
60

00
64

00

+4,200

+1,350

+1,350ЛК2
18,76

KF-ICR-90B-V

К1.4

KF-ICR-90B-V

К1.5

KF-ICR-90B-V

К1.6

KF-ICR-90B-V

К1.7

KF-ICR-90B-V

К1.8

KF-ICR-90B-V

К1.9

KF-ICR-90B-V

К1.17

KF-ICR-90B-V

К1.10

KF-ICR-90B-V

К1.16

KF-ICR-90B-V

К1.24

KF-ICR-90B-V

К1.18

KF-ICR-90B-V

К1.15

KF-ICR-90B-V

К1.14

KF-ICR-90B-V

К1.12

KF-ICR-90B-V

К1.13

KF-ICR-90B-V

К1.11

KF-ICR-90B-V

К1.20

KF-ICR-90B-V

К1.19

KF-ICR-90B-V

К1.21

KF-ICR-90B-V

К1.22

KF-ICR-90B-V

К1.23

KF-ICR-90B-V

К1.25

ХС1

ХС1

ХС1 ХС1 ХС1

ХС1 ХС1

ХС1 ХС1

ХС1

ХС1

ХС1

Х
С

1
Х

С
1

Х
С

1

KF-REF-08

KF-REF-06

KF-REF-06

KF-REF-06

KF-REF-05

KF-REF-04KF-REF-03

KF-REF-03

Ø12.7/22.23

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23 Ø12,7/28,6

Ø9,53/15,88

Ø15,88/28,6

Ø9,53/15,88

Ø15.88/31.8

Ø9,53/15,88

Ø19,03/34,9

Ø15.88/31.8

Ø9,53/15,88

KF-REF-07

Ø22,2/41,3

Ø19,03/34,9

Ø9,53/15,88

Ø12,7/28,6

Ø15,88/28,6

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23

Ø12.7/22.23

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

KF-REF-03
KF-REF-03 KF-REF-04

KF-REF-05

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23

KF-REF-06

KF-REF-06

KF-REF-06

KF-REF-05

KF-REF-04

KF-REF-03

KF-REF-03

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23

Ø9,53/15,88

Ø15,88/28,6

Ø9,53/15,88

Ø15.88/31.8

Ø9,53/15,88

Ø15.88/31.8

Ø15.88/31.8

Ø9,53/15,88

Ø25,4/44,5

KF-REF-03

Д

Д

Д

Д Д Д Д

Д Д

ДД Д Д

Д

ДДД

Д

Д

Д

Д

Д

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10
Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10
Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

0.01 0.01 0.01

0.01 0.01 0.01 0.01

0.01 0.01 0.01

0.01

0.01

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

В хоз. быт. канализацию

через гидрозатвор с разрывом струи

ХС3

Ø6,35/9,53

ХС4

Ø6,35/9,53

ХС5

Ø6,35/9,53

ХС1

Ø25,4/44,5

ХС10

Ø15,88/34,9

ХС11

Ø9,53/19,03

ХС7

Ø6,35/12,7

ХС8

Ø6,35/12,7

ПВ5

лист 1

Х
С

1
2

ХС12ХС12ХС12

Х
С

1
2

трап

см. ВК

Ø40х3,7

PN10

ХС12

Ø19,1/42х1.5

Ø19,1/42х1.5

Ø19,1/42х1.5

2 пары

2 пары

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Кондиционирование. План 3-го 

этажа на отм. 8.400

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

План 3-го этажа на отм. 8,400

№

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

ЛК2

ЛК3

Наименование

Залы групповых занятий (зона арендатора)

Залы групповых занятий (зона арендатора)

Тренерская (зона арендатора)

Залы групповых занятий (зона арендатора)

Лифтовой холл

Вспомогательное помещение (зона арендатора)

Кабинет врача (зона арендатора)

Водоподготовка

Венткамера

С/у

С/у

КУИ

С/у МГН

Коридор

Коридор

Залы групповых занятий (зона арендатора)

Лестничная клетка/тип Л1

Лестничная клетка/тип Л1

Площадь

312,90

288,97

135,92

61,38

14,15

26,31

25,24

218,15

290,39

2,65

2,93

5,84

6,05

129,60

106,07

47,19

18,76

18,54

1711,04

Кат

В4

В4

Экспликация 3-го этажа

Общая площадь 3-го этажа (во внутренних
границах наружных стен) 1 734,29

ЛК2
18,76

ЛК3
18,54 305

14,15

314
129,60

308
218,15

309
290,39

311

310 312

313

301
312,90

302
288,97

303
135,92

304
61,38

316
47,19

306
26,31

307
25,24

315
106,07

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9

48000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

36
40

0
60

00
60

00
60

00
60

00
60

00
64

00

+8,400

+5,550

+5,550

+2,700

KF-IS-36A-VA

К2.2

KF-IS-36A-VA

К2.3

KF-IS-36A-VA

К2.4

KF-IS-36A-VA

К2.5

KF-IS-36A-VA

К2.6

KF-IS-36A-VA

К2.7

KF-IS-45A-VA

К2.8

KF-IS-45A-VA

К2.9

KF-IS-45A-VA

К2.10

KF-IS-45A-VA

К2.11

KF-IS-45A-VA

К2.12

KF-IS-45A-VA

К2.13

KF-ICR-100B-V

К2.15

KF-ICR-100B-V

К2.14

ПВ9.2

лист 1

ХС2

ХС2

ХС2

ХС2

ХС2

ХС2ХС2

ХС2

Х
С

2
Х

С
2

ХС9

ХС14

ХС9

ХС14

ХС13

ХС15

ХС15

KF-REF-06

Ø6,35/12,7Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø9,53/15,88

Ø12,7/19,03

Ø12.7/22.23

KF-REF-03

Ø9,53/15,88

KF-REF-02

KF-REF-03

Ø9,53/19,03

KF-REF-04

Ø12.7/22.23

Ø12,7/28,6

KF-REF-04

Ø12,7/25,4

Ø9,53/19,03

Ø12.7/22.23

KF-REF-03

KF-REF-02

KF-REF-02

KF-REF-02

KF-REF-02

KF-REF-02

Ø9,53/19,03

Ø9,53/15,88

Ø9,53/19,03

KF-REF-02

Ø9,53/15,88

Ø19,03/34,9

Д

Д

Д

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

трап

см. ВК

трап

см. ВК

трап

см. ВК

Д

Д

Д

Д
Д

Д
Д

Д

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

0.01

0.01

0.01 0.01

0.01

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

ХС11

Ø9,53/19,03

ХС10

Ø12,7/28,6

ХС1

Ø25,4/44,5

ХС5

Ø6,35/9,53

ХС4

Ø19,03/34,9

ХС3

Ø6,35/9,53

ХС13

Ø15,88/34,9

ХС14

Ø15,88/28,6

ХС12

Ø19,1/42х1.5

ХС9

Ø19,03/34,9

ХС15

Ø15,88/28,6

ХС2

Ø19,03/34,9

В хоз. быт. канализацию

через гидрозатвор с разрывом струи

Ø15,88/34,9

Ø15,88/28,6

Ø19,03/34,9

Ø15,88/28,6

Ø15,88/34,9

Ø15,88/28,6

ХС7

Ø6,35/12,7

ХС8

Ø6,35/12,7

ПВ9.1

лист 1

Ø40х3,7

PN10

ПВ12

лист 1

ПВ6

лист 1

ХС13

2 пары

2 пары

2 пары

ХС17

ХС18

ХС18

Ø9,53/15,88

ХС17

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

0.01

0
.
0
1

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

DAT70BLCS1

К18.2

Через гидрозатвор

в дренажный приямок (см. ТХ)

DAT70BLCS1

К17.2

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23

ХС19

ХС20

ХС20

Ø9,53/15,88

ХС19

Ø9,53/15,88

В хоз. быт. канализацию

через гидрозатвор с разрывом струи

KF-ICR-100B-V

К2.15

KF-ICR-100B-V

К2.15

Д

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88Ø9,53/15,88

0
.
0

1

Ø9,53/15,88

Х
С

1
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Х
С

2
0

Х
С

1
9

Х
С

2
0
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План 4-го этажа на отм. 12,600

№

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

ЛК2

ЛК3

Наименование

Зона бассейнов (зона арендатора)

Коридор

Раздевалка (М) (зона арендатора)

Раздевалка (Д) (зона арендатора)

Раздевалка (М) (зона арендатора)

Раздевалка (Ж) (зона арендатора)

Лифтовой холл

Вспомогательное помещение (зона арендатора)

КУИ

С/у

Коридор

Лестничная клетка/тип Л1

Лестничная клетка/тип Л1

Площадь

937,71

41,78

51,91

48,22

233,29

214,27

14,15

13,12

10,34

2,52

80,15

18,75

18,54

1684,75

Кат

В4

Экспликация 4-го этажа

ОП4 Общая площадь 4-го этажа (во внутренних
границах наружных стен) 1 734,29

ЛК2
18,75

ЛК3
18,54 407

14,15

401
937,71

409
10,34

404
48,22

402
41,78

403
51,91

405
233,29

406
214,27

408
13,12

410

411
80,15

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
48000

36
40

0
60

00
60

00
60

00
60

00
60

00
64

00

+12,600

+11,380

+10,780

+11,580

Бассейн 25х16м

Бассейн гидромассажный 4х16м
переливной

+9,750

+9,750

Детскийбассейн8х4мскиммерный
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Кондиционирование. План 4-го 

этажа на отм. 12.600

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

Д
Д

Д

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

Д

0.01

0.01 0.01

0
.
0
1

0
.
0
1

ХС11

Ø9,53/19,03

ХС10

Ø12,7/28,6

ХС1

Ø25,4/44,5

ХС5

Ø6,35/9,53

ХС4

Ø19,03/34,9

ХС3

Ø6,35/9,53

ХС13

Ø15,88/34,9

ХС14

Ø15,88/28,6

ХС12

Ø19,1/42х1.5

ХС9

Ø19,03/34,9

ХС15

Ø15,88/28,6

ХС2

Ø19,03/34,9

ХС6

Ø22,2/41,3

В хоз. быт. канализацию

через гидрозатвор с разрывом струи

ХС7

Ø6,35/12,7

ХС8

Ø6,35/12,7

ХС17

Ø9,53/15,88

ХС18

Ø9,53/15,88

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23

ХС6

ХС6

ХС6

ХС6

Х
С

6

Х
С

6

Х
С

6

ХС6

KF-ICR-112С-V

К6.8

KF-ICR-112С-V

К6.7

KF-ICR-112С-V

К6.6

KF-ICR-112С-V

К6.5

KF-ICR-112С-V

К6.4

KF-ICR-71С-V

К6.15

KF-ICR-71С-V

К6.16

KF-ICR-100С-V

К6.11

KF-ICR-100С-V

К6.12

KF-ICR-100С-V

К6.10

KF-ICR-100С-V

К6.9

KF-ICR-90С-V

К6.13

KF-ICR-90С-V

К6.14

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0
.
0
1

Д Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø50х4,6

PN10

Ø25х2,3

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

KF-IS-28С-VA

K6.3

Ø40х3,7

PN10

Ø6,35/9,53

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/22,2

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø15,88/28,6

Ø12,7/28,6

Ø9,53/22,2

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/19,03

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/22,2

Ø9,53/22,2

Ø9,53/15,88

Ø12,7/28,6

Ø19.1/31.8

Ø22,2/41,3

Ø9,53/15,88

ХС19

Ø9,53/15,88

ХС20

Ø9,53/15,88
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Кондиционирование. План кровли 

на отм. +16.200

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

План кровли на отм. +16,200

№

501

502

ЛК3

Наименование

Холл

Венткамера

Лестничная клетка Тип Л1

Площадь

12,30

71,50

17,94

101,74

Кат

Д

Экспликация кровли на отм. 16,200

Общая площадь кровли на отм. +16,200 (во
внутренних границах наружных стен)* 17,94

ЛК3
17,94

501
12,30

502
71,50

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,7%

3,4
% 3,4%

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
48000

36
40

0
60

00
60

00
60

00
60

00
60

00
64

00

+19,320

+16,350

16,215

16,215

16,380

16,290
16,370

16,37016,370 16,285

16,365

16260

16,275

16,262

Второй свет

11,580

11,380

10,780

К1.1

лист 1

К1.2

лист 1

К1.3

лист 1

К2.1

лист 1

К3.1

лист 1

К4.1

лист 1

К4.2

лист 1

К5.1

лист 1

К7.1, К8.1

лист 1

К11 (ПВ4)

лист 1

К9 (ПВ6)

лист 1

К10 (ПВ3)

лист 1

К15 (ПВ9.2)

лист 1

К13 (ПВ12)

лист 1

К14 (ПВ9.1)

лист 1

К12 (ПВ5)

лист 1

1
6

0
7

*

3
0

0

1
6

0
7

*

3
0

0

9
0

6
*

3
0

0

1
6

0
7

*
2

0
0

0

1655* 1200 2000*1500

9
3
0

*
2
0
0
0

9
3
0
*

2
0
0
0

1
1
5
0
*

1
3
8
0

3
0

0

1
6

0
7

*
1

6
0

7
*

3
0

0

1
6

0
7

*

3
0

0

1
6

0
7

*
1

4
0

0

2
5
0
0

1
0

0
0

Ø19,1/42х1.5

Ø15,88/28,6

Ø15,88/34,9

Ø15,88/28,6

Ø12,7/28,6

Ø19,03/34,9

Ø6,35/9,53

ХС15

Ø15,88/28,6

ХС11

Ø9,53/19,03

ХС10

Ø12,7/28,6

ХС9

Ø19,03/34,9

ХС2

Ø6,35/9,53

ХС1

Ø25,4/44,5

ХС12

Ø19,1/42х1.5

ХС14

Ø15,88/28,6

ХС13

Ø15,88/34,9

ХС5

Ø6,35/9,53

ХС4

Ø19,03/34,9

ХС3

Ø6,35/9,53

ХС6

Ø22,2/41,3

ХС8

Ø6,35/12,7

ХС7

Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7Ø6,35/12,7

2 пары

ПВ2

лист 1

7
7
0
*

1
3
5
0

1
6

0
7

*
2

2
5

0

930*1000

К16 (ПВ2)

лист 1

трап

см. ВК

Ø15,88/34,9

ХС16

Ø40х3,7

PN10

2 пары

2 пары

К17.1, К18.1

лист 1

5
0

0
0

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

ХС18

Ø9,53/15,88

ХС17

Ø9,53/15,88

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23

1
0

5
0

2
5
0

К19.1

лист 1

К20.1

лист 1

Ø9,53/15,88Ø9,53/15,88

ХС19

Ø9,53/15,88

ХС20

Ø9,53/15,88

1950 840*

1
7

4
0

*

3
0

0

1
7

4
0

*
2

5
5

0

К6.1

лист 1

К6.2

лист 1
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Аксонометрическая схема систем 

ХС1-ХС3

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

KF-ICR-90B-V

К1.4

KF-ICR-90B-V

К1.5

KF-ICR-90B-V

К1.6

KF-ICR-90B-V

К1.7

KF-ICR-90B-V

К1.8

KF-ICR-90B-V

К1.9

KF-ICR-90B-V

К1.17

KF-ICR-90B-V

К1.10

KF-ICR-90B-V

К1.16

KF-ICR-90B-V

К1.24

KF-ICR-90B-V

К1.18

KF-ICR-90B-V

К1.15

KF-ICR-90B-V

К1.14

KF-ICR-90B-V

К1.13

KF-ICR-90B-V

К1.11

KF-ICR-90B-V

К1.20

KF-ICR-90B-V

К1.19

KF-ICR-90B-V

К1.21

KF-ICR-90B-V

К1.22
KF-ICR-90B-V

К1.23

KF-ICR-90B-V

К1.25

KF-IS-36A-VA

К2.2

KF-IS-36A-VA

К2.3

KF-IS-36A-VA

К2.4

KF-IS-36A-VA

К2.5

KF-IS-36A-VA

К2.6

KF-IS-36A-VA

К2.7

KF-IS-45A-VA

К2.8

KF-IS-45A-VA

К2.9

KF-IS-45A-VA

К2.10

KF-IS-45A-VA

К2.11

KF-IS-45A-VA

К2.12

KF-IS-45A-VA

К2.13

KF-ICR-100B-V

К2.15

KF-ICR-100B-V

К2.14

KF-ICR-80B-V

К3.2

KF-ICR-80B-V

К3.3

KF-ICR-80B-V

К3.4

KF-ICR-80B-V

К3.5

KF-ICR-80B-V

К3.6

KF-ICR-80B-V

К3.7

KF-IS-22A-VA

К3.8

KF-IS-36A-VA

К3.9

К1.1

лист 1

К1.2

лист 1

К1.3

лист 1

К2.1

лист 1

К3.1

лист 1

Х

С

2

Х

С

2

Х

С

2

Х

С

2

Х

С

2

Х

С

2

Х

С

2

Х

С

2

Х

С

2

Х

С

2

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

1

Х

С

3

Х

С

3

Х

С

3

Х

С

3

Х

С

3

Х

С

3

KF-REF-08

KF-REF-06

KF-REF-06

KF-REF-06

KF-REF-05

KF-REF-04

KF-REF-03

KF-REF-03

Ø12.7/22.23

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23

Ø12,7/28,6

Ø9,53/15,88

Ø15,88/28,6

Ø9,53/15,88

Ø15.88/31.8

Ø9,53/15,88

Ø19,03/34,9

Ø15.88/31.8

Ø9,53/15,88

KF-REF-07

Ø22,2/41,3

Ø19,03/34,9

Ø9,53/15,88

Ø12,7/28,6

Ø15,88/28,6

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23

Ø12.7/22.23

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

KF-REF-03

KF-REF-03

KF-REF-04

KF-REF-05

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23

KF-REF-06

KF-REF-06

KF-REF-06

KF-REF-05

KF-REF-04

KF-REF-03

KF-REF-03

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23

Ø9,53/15,88

Ø15,88/28,6

Ø9,53/15,88

Ø15.88/31.8

Ø9,53/15,88

Ø15.88/31.8

Ø15.88/31.8

Ø9,53/15,88

Ø25,4/44,5

KF-REF-06

Ø6,35/12,7Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø6,35/12,7

Ø9,53/15,88

Ø12,7/19,03

Ø12.7/22.23

KF-REF-03

Ø9,53/15,88

KF-REF-02

KF-REF-03

Ø9,53/19,03

KF-REF-04

Ø12.7/22.23

Ø12,7/28,6

KF-REF-04

Ø12,7/25,4

Ø9,53/19,03

Ø12.7/22.23

KF-REF-03

KF-REF-02

KF-REF-02

KF-REF-02

KF-REF-02

KF-REF-02

Ø9,53/19,03

Ø9,53/15,88

Ø9,53/19,03

KF-REF-02

Ø9,53/15,88

Ø19,03/34,9

KF-REF-06

KF-REF-04

KF-REF-03

KF-REF-02

Ø9,53/15,88Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø6,35/9,53

Ø6,35/12,7

KF-REF-01

KF-REF-02

KF-REF-03

Ø12.7/22.23

Ø9,53/19,03

Ø12,7/25,4

Ø12.7/22.23

Ø9,53/19,03

Ø15.88/31.8

Ø9,53/12,7

Х

С

3

KF-ICR-90B-V

К1.12

ХС1 ХС2

ХС3

+16.800

отм. низа

+16.800

отм. низа

+16.800

отм. низа

Х

С

2

Ø25,4/44,5

Ø15.88/31.8

Ø15.88/31.8

Ø15.88/31.8

Ø15.88/31.8

Ø6,35/9,53

Ø6,35/9,53

Х

С

3

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

2-й этаж

+4.200

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+7.200

отм. низа

3-й этаж

+8.400

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

4-й этаж

+12.600

+16.900

+16.900

+16.900

+7.700

+7.700

+7.700

+7.700

+7.700

+7.700

+11.900

+11.900

+11.900

+11.900

+11.900

+11.900

+3.500

+3.500

+3.500

Примечания:

1. Фреоновые трассы монтируются в теплоизоляции K-FLEX толщиной  13мм, над фальшь

потолком.

2. В единой фреоновой связке прокладывается кабель связи МКЭШ 3x0.75;

3. Маслоподъемные петли  расположены на всасывающей линии трубопроводов на каждые

3.5 метра подъема фреонопровода.

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23
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27 февраля 2023



KF-ICR-90B-V

К4.3

KF-ICR-90B-V

К4.4

KF-ICR-90B-V

К4.5

KF-ICR-90B-V

К4.6

KF-ICR-90B-V

К4.8

KF-ICR-90B-V

К4.7

KF-ICR-90B-V

К4.9

KF-ICR-90B-V

К4.11

KF-ICR-90B-V

К4.12

KF-ICR-90B-V

К4.10

 KF-ICR-160B-V

К5.2

 KF-ICR-160B-V

К5.3

FTXF50A

К7.2

FTXF50A

К8.2

К4.1

лист 1

К4.2

лист 1

К5.1

лист 1

К7.1, К8.1

лист 1

Х

С

4

Х

С

4

Х

С

4

Х

С

4

Х

С

5

Х

С

5

Х

С

5

Х

С

5

Х

С

5

Х

С

4

Х

С

4

Х

С

4

Х

С

4

Х

С

4

Х

С

4

KF-REF-06

KF-REF-04

KF-REF-06

KF-REF-03

KF-REF-03

KF-REF-03

KF-REF-03

Ø9,53/15,88

Ø12,7/19,03

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12,7/19,03

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12.7/22.23Ø12.7/22.23

Ø12.7/22.23

Ø12.7/22.23

Ø12.7/22.23

Ø15.88/31.8

Ø12,7/28,6

Ø12.7/22.23

Ø12.7/22.23

Ø19,03/34,9

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø12,7/25,4

Ø12,7/25,4

Ø12,7/25,4

Ø6,35/12,7Ø6,35/12,7

KF-REF-03

KF-REF-03

KF-REF-04
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Аксонометрическая схема систем 

ХС4-ХС8, ХС17-ХС20

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

ХС4

ХС5

ХС6

ХС7, ХС8

+16.800

отм. низа

+16.800

отм. низа

+16.600

отм. низа

+17.800

отм. низа

Ø6,35/12,7Ø6,35/12,7

Ø6,35/9,53

Х

С

5

Ø19,03/34,9

Ø12,7/25,4

Ø15.88/31.8

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

2-й этаж

+4.200

2-й этаж

+4.200

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+16.900

+16.900

2-й этаж

+4.200

+3.500

+3.500

+3.500

+3.500

+3.500

+3.500

+3.500

+3.500

+2.600

отм. низа

+3.200

+18.300

Примечания:

1. Фреоновые трассы монтируются в теплоизоляции K-FLEX толщиной  13мм, над фальшь

потолком.

2. В единой фреоновой связке прокладывается кабель связи МКЭШ 3x0.75;

3. Маслоподъемные петли  расположены на всасывающей линии трубопроводов на каждые

3.5 метра подъема фреонопровода.

Х

С

1

7

Х

С

1

8

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

DAT70BLCS1

К18.2

DAT70BLCS1

К17.2

К18.1

лист 1

К17.1

лист 1

ХС17, ХС18

Кровля

+16.200

+10.450

+10.000

отм. низа

+10.000

отм. низа

+12.200

+16.600

отм. низа

+17.800

отм. низа

+16.400

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23

К19.1

лист 1

К20.1

лист 1

Ø9,53/15,88Ø9,53/15,88

Х

С

6

Х

С

6

Х

С

6

Х

С

6

Ø6,35/9,53

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/22,2

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø15,88/28,6

Ø12,7/28,6

Ø9,53/22,2

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/19,03

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Ø9,53/22,2

Ø9,53/22,2

Ø9,53/15,88

Ø12,7/28,6

Ø19.1/31.8

Ø22,2/41,3

Ø9,53/15,88

К6.1

лист 1

К6.2

лист 1

Х

С

6

Х

С

6

Х

С

6

Х

С

6

Х

С

6

+16.800

отм. низа

+16.100

+16.100

+16.100

+16.100

+16.100

+16.100

Кровля

+16.200

+16.900

ХС19; ХС20

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+15.600

отм. низа

+16.600

отм. низа

Кровля

+16.200

+16.900

KF-IS-28С-VA

K6.3

KF-ICR-112С-V

К6.4

KF-ICR-112С-V

К6.5

KF-ICR-112С-V

К6.6

KF-ICR-112С-V

К6.7

KF-ICR-112С-V

К6.8

KF-ICR-100С-V

К6.10

KF-ICR-100С-V

К6.9

KF-ICR-100С-V

К6.11

KF-ICR-100С-V

К6.12

KF-ICR-71С-V

К6.15

KF-ICR-71С-V

К6.16

KF-ICR-90С-V

К6.13

KF-ICR-90С-V

К6.14

Ø22,2/41,3

Ø15.88/31.8

Ø15.88/31.8

Х

С

1

9

Х

С

2

0

KF-ICR-100B-V

К2.15

KF-ICR-100B-V

К2.15

Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88Ø9,53/15,88

Ø9,53/15,88

Х

С

1

9

Х

С

2

0

Х

С

1

9

Х

С

2

0

+12.200

+12.200

+12.200

4-й этаж

+12.600

+15.600

отм. низа
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Аксонометрическая схема систем 

ХС9-ХС16

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

ХС9 ХС10 ХС11

ХС12

ХС13

ХС15

ХС14

+16.800

отм. низа

+16.800

отм. низа

+16.800

отм. низа

+16.800

отм. низа

+16.800

отм. низа

+13.000

отм. низа

Ø19,03/34,9

Ø15,88/28,6

Ø9,53/19,03

Ø15,88/28,6

Ø15,88/34,9

Х

С

9

Х

С

1

0

Х

С

1

0

Х

С

1

1

Х

С

1

1

Х

С

1

5

Х

С

1

4

Х

С

1

2

Х

С

1

3

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

Кровля

+16.200

+16.900

+16.900

+16.900

+16.900

+16.900

+16.900

+16.900

4-й этаж

+12.600

4-й этаж

+12.600

4-й этаж

+12.600

4-й этаж

+12.600

2-й этаж

+4.200

2-й этаж

+4.200

+4.200

отм. низа

+8.400

отм. низа

+8.400

отм. низа

+8.400

отм. низа

+0.000

отм. низа

+0.000

отм. низа

+11.000

+12.200

+11.000

+11.000

+12.200

+12.200

+12.200

+8.000

+12.200

+12.200

Примечания:

1. Фреоновые трассы монтируются в теплоизоляции K-FLEX толщиной  13мм, над фальшь

потолком.

2. В единой фреоновой связке прокладывается кабель связи МКЭШ 3x0.75;

3. Маслоподъемные петли  расположены на всасывающей линии трубопроводов на каждые

3.5 метра подъема фреонопровода.
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:   

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное 

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Аксонометрическая схема дренажа

 1 и 2-го этажа

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

 KF-ICR-160B-V

К5.2

 KF-ICR-160B-V

К5.3

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

KF-ICR-90B-V

К1.4

KF-ICR-90B-V

К1.5

KF-ICR-90B-V

К1.6

KF-ICR-90B-V

К1.7

KF-ICR-90B-V

К1.8

KF-ICR-90B-V

К1.9

KF-ICR-90B-V

К1.17

KF-ICR-90B-V

К1.10

KF-ICR-90B-V

К1.16

KF-ICR-90B-V

К1.24

KF-ICR-90B-V

К1.18

KF-ICR-90B-V

К1.15

KF-ICR-90B-V

К1.14

KF-ICR-90B-V

К1.13

KF-ICR-90B-V

К1.11

KF-ICR-90B-V

К1.20

KF-ICR-90B-V

К1.19

KF-ICR-90B-V

К1.21

KF-ICR-90B-V

К1.22

KF-ICR-90B-V

К1.23

KF-ICR-90B-V

К1.25

KF-ICR-90B-V

К1.12

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

+7.200

отм. низа

KF-ICR-90B-V

К4.3

KF-ICR-90B-V

К4.4

KF-ICR-90B-V

К4.5

KF-ICR-90B-V

К4.6

KF-ICR-90B-V

К4.8

KF-ICR-90B-V

К4.7

KF-ICR-90B-V

К4.9

KF-ICR-90B-V

К4.11

KF-ICR-90B-V

К4.12

KF-ICR-90B-V

К4.10

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

KF-ICR-80B-V

К3.2

KF-ICR-80B-V

К3.3

KF-ICR-80B-V

К3.4

KF-ICR-80B-V

К3.5

KF-ICR-80B-V

К3.6

KF-ICR-80B-V

К3.7

KF-IS-22A-VA

К3.8

KF-IS-36A-VA

К3.9

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.000

отм. низа

+3.100

+7.300

+3.800

+3.800

+3.800

+3.400

+3.400

+3.400

+8.000

+8.000

+8.000

+7.800

+7.800

+7.800

Примечания:

1. Дренажный трубопровод прокладывется трубой PN10  и теплоизолируется трубной

изоляцией K-FLEX 6мм.

2. Дренаж отводится самотеком с уклоном не менее 0,01 в сторону дренажного стояка.

В хоз. быт. канализацию

через гидрозатвор с разрывом струи

В хоз. быт. канализацию

через гидрозатвор с разрывом струи

Аксонометрическая схема дренажа 1-го этажа

Аксонометрическая схема дренажа 2-го этажа

Дата печати

Н. контроль

ГИП
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Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21
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01.21
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Стадия

Р

Вентиляция и кондиционирование

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу:

г.Москва,внутригородское муниципальное образование Северное

Измайлово, Северное Измайлово кв. 49-50

 (13-я Парковая ул., напротив д. 40)

Аксонометрическая схема дренажа

3 и 4-го этажа, систем ХС7-ХС20

07-1-2020-Р-ОВ2

ЛистовЛист

Изм. № док.Кол. уч. Лист ДатаПодп.

KF-IS-36A-VA

К2.2

KF-IS-36A-VA

К2.3

KF-IS-36A-VA

К2.4

KF-IS-36A-VA

К2.5

KF-IS-36A-VA

К2.6

KF-IS-36A-VA

К2.7

KF-IS-45A-VA

К2.8

KF-IS-45A-VA

К2.9

KF-IS-45A-VA

К2.10

KF-IS-45A-VA

К2.11

KF-IS-45A-VA

К2.12

KF-IS-45A-VA

К2.13

KF-ICR-100B-V

К2.15

KF-ICR-100B-V

К2.14

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.400

отм. низа

+11.600

+12.200

+12.200

+12.200

+12.200

+11.800

Примечания:

1. Дренажный трубопровод прокладывется трубой PN10  и теплоизолируется трубной

изоляцией K-FLEX 6мм.

2. Дренаж отводится самотеком с уклоном не менее 0,01 в сторону дренажного стояка.

В хоз. быт. канализацию

через гидрозатвор с разрывом струи

Аксонометрическая схема дренажа 3-го этажа Аксонометрическая схема дренажа 4-го этажа

Ø32х2,9

PN10

Ø32х2,9

PN10

Д

0

.

0

1

Аксонометрическая схема дренажа ХС7, ХС8

KF-ICR-80B-V

К7.2

KF-ICR-80B-V

К8.2

+2.600

отм. низа

+3.500

+3.800

В хоз. быт. канализацию

через гидрозатвор с разрывом струи

+8.400

отм. низа

+0.000

отм. низа

ПВ3

лист 1

Ø40х3,7

PN10

трап

см. ВК

Ø40х3,7

PN10

трап

см. ВК

ПВ6

лист 1

+0.000

отм. низа

ПВ4

лист 1

Ø40х3,7

PN10

+8.400

отм. низа

+8.400

отм. низа

ПВ5

лист 1

трап

см. ВК

Ø40х3,7

PN10

трап

см. ВК

ПВ12

лист 1

+8.400

отм. низа

ПВ9.2

лист 1

Д

Д

Ø40х3,7

PN10

трап

см. ВК

ПВ9.1

лист 1

Ø40х3,7

PN10

+8.400

отм. низа

Ø40х3,7

PN10

Аксонометрическая

схема дренажа

ХС10, ХС11

Аксонометрическая

схема дренажа

ХС12

Аксонометрическая

схема дренажа

ХС9

Аксонометрическая

схема дренажа

ХС13, ХС14

Аксонометрическая

схема дренажа

ХС15

ПВ2

лист 1

трап

см. ВК

Ø40х3,7

PN10

+160.350

отм. низа

Аксонометрическая

схема дренажа

ХС16

0

.

0

1

Ø40х3,7

PN10

Ø40х3,7

PN10

DAT70BLCS1

К18.2

Через гидрозатвор

в дренажный приямок (см. ТХ)

DAT70BLCS1

К17.2

Аксонометрическая схема дренажа ХС17, ХС18

+10.000

отм. низа

+10.000

отм. низа

0

.

0

1

Д

+10.450

отм. низа

Дата печати

Н. контроль

ГИП

Разработал

Семенов

ГАП Орлова

Директор Баксараев

Гл.констр. Тищенко

Салин

Щербаков

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

01.21

1 Зам.

01.23
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В хоз. быт. канализацию
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Позиция
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Наименование и техническая характеристика

2

Вентиляция. Оборудование общеобменной вентиляции.

П1 (L=12570 м3/ч, Pc=400 Па)

Установка ANP7.1L/B1/K1/A1.5.2.P56.R-5,5x15/H1/B1

Блок управления CHU UV-W-3R0 1H25

Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)

Смесительный узел SURP 110-16.0 (для 1-го водяного нагревателя)

Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала)

ПВ2 (L=5700|5700 м3/ч, Pc=400|400 Па)

Установка (двухэтажная) 

ANR6L/K1/P1/F1/R2/T2.24/V1.0.P35.R-2,2x30/H1/F5/B1+P/2B1/2H1/2F1/2V1.0.P35.R-2,2x30/R2/2Z1/2P1/2K1

Блок управления CHU UV-W-3R3R V

Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)

Смесительный узел SURP 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя)

Термостат 3 м (для 1-го фреонового охладителя)

Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В (част. для ротора)

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа
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материала

4
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Позиция

1
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Наименование и техническая характеристика

2

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на выт.)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр)

Датчик перепада давления 1000 Pa DVL-1000 (дпд на ротор)

Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала)

Привод PDS 10/230.DT (для засл. выт. канала)

ПВ3 (L=6245|6205 м3/ч, Pc=400|400 Па)

Установка (двухэтажная) 

ANP6.1L/B1/K1/F1/R2/T2.2.4/V1.1.P45.R-4x15/F5/B1+P/2B1/2F1/2V1.1.P45.R-4x15/R2/2Z1/2K1/2B1

Блок управления CHU UV-W-3R3R V

Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)

Смесительный узел SURP 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя)

Термостат 3 м (для 1-го фреонового охладителя)

Частотный преобразователь 4 кВт 380 В

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В (част. для ротора)

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на выт.)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр)

Датчик перепада давления 1000 Pa DVL-1000 (дпд на ротор)

Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала)

Привод PDS 10/230.DT (для засл. выт. канала)

ПВ4 (охл 4р) (L=1435|1435 м3/ч, Pc=400|400 Па)

Корпус фильтра укороченного UTR 50-30 FKUM

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

Код

оборудования,

изделия,

материала

4
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изготовитель
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Наименование и техническая характеристика

2

Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 50-30 G3

Заслонка регулирующая ZR 50-30

Вставка гибкая WG 50-30

Регенератор UTR 50-30 REG

Воздухонагреватель водяной UTR 50-30 WWN/2

Вентилятор UTR 50-30 V1.25-0,55х30

Шумоглушитель (L=510мм) UTR 50-30 SGD

Корпус фильтра UTR 50-30 FKRM

Вставка карманная фильтрующая WFRM 50-30 F5

Секция промежуточная UTR 50-30 ZP

Межсекционная стяжка TH 5009-000

Фреоновый испаритель FLO 50-30/4 

(6.28.CU.12.AL.12.04.0490.25.E.X.X.004.048.R 13/22 L) (левый) Нестандарт

Блок управления CHU UV-W-1R1R V

Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)

Смесительный узел SURP 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)

Термостат 3 м (для 1-го фреонового охладителя)

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В (част. для ротора)

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на выт.)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр)

Датчик перепада давления 1000 Pa DVL-1000 (дпд на ротор)

Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)

Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)
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Наименование и техническая характеристика

2

ПВ5 (L=19200|19200 м3/ч, Pc=400|400 Па)

Установка (двухэтажная) 

ANR12L/K1/P1/F1/R2/T2.24/V1.1.P71.R-11x15/H1/F5/B1+P/2B1/2H1/2F1/2V1.0.P63.R-11x15/R2/2Z1/2P1/2K1

Блок управления CHU UV-W-3R3R 1H25-2H25-V

Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)

Смесительный узел SURP 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)

Термостат 3 м (для 1-го фреонового охладителя)

Частотный преобразователь 11 кВт 380 В

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В (част. для ротора)

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на выт.)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр)

Датчик перепада давления 1000 Pa DVL-1000 (дпд на ротор)

Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала)

Привод PDS 10/230.DT (для засл. выт. канала)

ПВ6 (L=8000|8000 м3/ч, Pc=400|400 Па)

Установка (двухэтажная) 

ANR6L/K1/P1/F1/R2/T2.24/V1.0.P40.R-4x30/H1/F5/B1+P/2B1/2H1/2F1/2V1.0.P40.R-4x30/R2/2Z1/2P1/2K1

Блок управления CHU UV-W-3R3R V

Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)

Смесительный узел SURP 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя)

Термостат 3 м (для 1-го фреонового охладителя)

Частотный преобразователь 4 кВт 380 В

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В (част. для ротора)

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3
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Наименование и техническая характеристика

2

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на выт.)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр)

Датчик перепада давления 1000 Pa DVL-1000 (дпд на ротор)

Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала)

Привод PDS 10/230.DT (для засл. выт. канала)

П7 (L=990 м3/ч, Pc=400 Па)

Вставка карманная фильтрующая WFRM 40-20 F5

Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 40-20 G3

Заслонка регулирующая ZR 40-20

Вставка гибкая WG 40-20

Шумоглушитель UTR 40-20 SGD

Корпус фильтра UTR 40-20 FKRM

Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора UTR 40-20 А.3.22-0,37x30M

Блок управления CHU UV-W-1R0

Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)

Смесительный узел SURP 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя)

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

Привод PDF 05/230.D

ПВ8 (L=2350|2350 м3/ч, Pc=400|400 Па)

Корпус фильтра укороченного UTR 60-30 FKUM

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

9.1

9.2

 

Наименование и техническая характеристика

2

Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 60-30 G3

Заслонка регулирующая ZR 60-30

Вставка гибкая WG 60-30

Регенератор UTR 60-30 REG

Воздухонагреватель водяной UTR 60-30 WWN/2

Вентилятор UTR 60-30 V1.28-1,1х30

Шумоглушитель UTR 60-30 SGD

Корпус фильтра UTR 60-30 FKRM

Вставка карманная фильтрующая WFRM 60-30 F5

Секция промежуточная UTR 60-30 ZP

Межсекционная стяжка TH 5009-000

Блок управления CHU UV-W-1R1R V

Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)

Смесительный узел SURP 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)

Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В (част. для ротора)

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр)

Датчик перепада давления 1000 Pa DVL-1000 (дпд на ротор)

Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)

Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)

ПВ9.1 (L=11000|11000 м3/ч, Pc=400|400 Па)

Установка (двухэтажная) 

ANP7.1L/2B1/2K1/2F1/R1/S2/T2.2.4/V1.1.P56.R-5,5x15/H1/F5/B1+P/2B1/2H1/2F1/2V1.1.P56.R-5,5x15/2S2/R1/Z1/K1/B1

Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

2

2

4

1

1

2

2

1

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

 

Наименование и техническая характеристика

2

Смесительный узел SURP 80-10.0 (для 1-го водяного нагревателя)

Термостат 3 м (для 1-го фреонового охладителя)

Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на выт.)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.)

Привод PDS 20/24.M (для засл. на bypass)

Привод PDS 10/24.M рец

Блок управления CHU CR4-W-3R3R 1H25-2H25/N Нестандарт

Датчик влажности/температуры канальный DPDC210000

Привод PDS 10/24.M (для засл. прит. канала)

Привод PDS 10/24.M (для засл. выт. канала)

ПВ9.2 (L=11000|11000 м3/ч, Pc=400|400 Па)

Установка (двухэтажная) 

ANP7.1L/2B1/2K1/2F1/R1/S2/T2.2.4/V1.1.P56.R-5,5x15/H1/F5/B1+P/2B1/2H1/2F1/2V1.1.P56.R-5,5x15/2S2/R1/Z1/K1/B1

Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)

Смесительный узел SURP 80-10.0 (для 1-го водяного нагревателя)

Термостат 3 м (для 1-го фреонового охладителя)

Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на выт.)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

 

Наименование и техническая характеристика

2

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.)

Привод PDS 20/24.M (для засл. на bypass)

Привод PDS 10/24.M рец

Блок управления CHU CR4-W-3R3R 1H25-2H25/N Нестандарт

Датчик влажности/температуры канальный DPDC210000

Привод PDS 10/24.M (для засл. прит. канала)

Привод PDS 10/24.M (для засл. выт. канала)

П10 (L=6400 м3/ч, Pc=400 Па)

Вставка карманная фильтрующая WFRM 100-50 F5

Корпус фильтра UTR 100-50 FKRM

Шумоглушитель UTR 100-50 SGD

Вставка гибкая WG 100-50

Заслонка регулирующая ZR 100-50

Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 100-50 G3

Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора UTR 100-50 А.3.40-4x30M

Привод PDF 05/230.D

Смесительный узел SURP 80-10.0

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Частотный преобразователь 4 кВт 380 В

Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)

Блок управления CHU UV-W-3R0

ПВ11 (L=1090|1090 м3/ч, Pc=300|300 Па)

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

 

Наименование и техническая характеристика

2

Заслонка регулирующая ZRK 315

Подставка под привод PS

Фильтр кассетный FKS 315

Вставка кассетная фильтрующая FVS 315

Вентилятор WNK 315/1

Хомут соединительный SKL 315

Шумоглушитель SGK 315/6

Блок управления CHU UV-W-11 /N Нестандарт

Регулятор скорости STY-1,5

Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.)

Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. фильтр)

Привод PDS 05/24.M (для засл. прит. канала)

ПВ12 (L=5000|5000 м3/ч, Pc=400|400 Па)

Установка (двухэтажная) 

ANR6L/K1/P1/F1/R2/T2.23/V1.0.P35.R-2,2x30/H1/F5/B1+P/2B1/2H1/2F1/2V1.0.P35.R-2,2x30/R2/2Z1/2P1/2K1

Блок управления CHU UV-W-3R3R V

Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)

Смесительный узел SURP 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя)

Термостат 3 м (для 1-го фреонового охладителя)

Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В (част. для ротора)

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3

Датчик температуры воды погружной WTP-3

Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на выт.)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр)

Датчик перепада давления 1000 Pa DVL-1000 (дпд на ротор)

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

3

3

1

1

2

4

2

1

2

1

1

3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

13.15

13.16

14.1

14.2

14.3

14.4

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

 

Наименование и техническая характеристика

2

Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала)

Привод PDS 10/230.DT (для засл. выт. канала)

В1 (L=13830 м3/ч, Pc=400 Па)

Установка (крышная) ANR6L/B1/V1.0.P56.R-4x15/H2/P5/K1/J2

Частотный преобразователь 4 кВт 380 В

Привод PDS 10/230.DT (для засл. выт. канала)

Щит управления вентилятором CHU-V-3R5

В7 (L=890 м3/ч, Pc=400 Па)

Вентилятор UTR 40-20 V1.22-0,37х30

Вставка гибкая WG 40-20

Шумоглушитель UTR 40-20 SGD

Пустая секция под заслонку UTR 40-20 ZPK Наружное исполнение

Заслонка регулирующая ZR 40-20

Крыша UTR 40-20 L=1000мм Наружное исполнение

Крыша UTR 40-20 L=900мм Наружное исполнение

Воздухозаборная решетка UTR 40-20 M Наружное исполнение

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В

Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)

Щит управления вентилятором CHU-V-1R2,2

В10 (L=5950 м3/ч, Pc=400 Па)

Вентилятор UTR 80-50 V1.35-2,2х30

Вставка гибкая WG 80-50

Шумоглушитель UTR 80-50 SGD

Пустая секция под заслонку UTR 80-50 ZPK Наружное исполнение

Заслонка регулирующая ZR 80-50

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

10

1 Зам.
01.23



Позиция

1

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

 

Наименование и техническая характеристика

2

Крыша UTR 80-50 L=1000 мм Наружное исполнение

Крыша UTR 80-50 L=100 мм Наружное исполнение

Воздухозаборная решетка UTR 80-50 M Наружное исполнение

Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В

Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)

Щит управления вентилятором CHU-V-3R2,2

В12 (L=610 м3/ч, Pc=400 Па)

Вентилятор KW 63/45-4D

Монтажный стакан с шумоглушением GTK-S-63

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В

В13 (L=100 м3/ч, Pc=200 Па)

Вентилятор WNK 100/1

Хомут соединительный SKL 100

Клапан обратный КОК 100

В14 (L=450 м3/ч, Pc=300 Па)

Вентилятор WNK 200/1

Хомут соединительный SKL 200

Клапан обратный КОК 200

В15 (L=110 м3/ч, Pc=200 Па)

Вентилятор WNK 100/1

Хомут соединительный SKL 100

Клапан обратный КОК 100

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

11

1 Зам.
01.23



Позиция

1

21.1

21.2

21.3

22.1

22.2

22.3

23.1

23.2

23.3

23.4

24.1

24.2

24.3

24.4

25.1

25.2

25.3

 

Наименование и техническая характеристика

2

В16 (L=685 м3/ч, Pc=300 Па)

Вентилятор WNK 315/1

Хомут соединительный SKL 315

Клапан обратный КОК 315

В17 (L=440 м3/ч, Pc=300 Па)

Вентилятор WNK 200/1

Хомут соединительный SKL 200

Клапан обратный КОК 200

В18 (L=130 м3/ч, Pc=200 Па)

Вентилятор WNK 160/1

Хомут соединительный SKL 160

Клапан обратный КОК 160

Регулятор скорости STY-1,5

В19, В20, В21, В22, В23 (L=50 м3/ч, Pc=100 Па)

Вентилятор WNK 100/1

Хомут соединительный SKL 100

Клапан обратный КОК 100

Регулятор скорости STY-1,5

В24 (L=245 м3/ч, Pc=200 Па)

Вентилятор WNK 160/1

Хомут соединительный SKL 160

Клапан обратный КОК 160

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

5

10

5

5

1

2

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

12

1 Зам.
01.23



Позиция

1

26.1

26.2

26.3

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

27.7

27.8

27.9

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

28.10

 

Наименование и техническая характеристика

2

В25 (L=345 м3/ч, Pc=200 Па)

Вентилятор WNK 160/1

Хомут соединительный SKL 160

Клапан обратный КОК 160

В26 (L=2100 м3/ч, Pc=400 Па)

Вентилятор UTR 60-30 V1.28-1,1х30

Шумоглушитель UTR 60-30 SGD

Вставка гибкая WG 60-30

Пустая секция под заслонку UTR 60-30 ZPK Наружное исполнение

Заслонка регулирующая ZR 60-30

Крыша UTR 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение

Воздухозаборная решетка UTR 60-30 M Наружное исполнение

Частотный преобразователь 1,1 кВт 220 В

Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)

В27 (L=1095 м3/ч, Pc=300 Па)

Вентилятор UTR 40-20 V1.22-0,37х30

Шумоглушитель UTR 40-20 SGD

Вставка гибкая WG 40-20

Пустая секция под заслонку UTR 40-20 ZPK Наружное исполнение

Заслонка регулирующая ZR 40-20

Крыша UTR 40-20 L=1000мм Наружное исполнение

Крыша UTR 40-20 L=900мм Наружное исполнение

Воздухозаборная решетка UTR 40-20 M Наружное исполнение

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В

Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

13

1 Зам.
01.23



Позиция

1

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

 

Наименование и техническая характеристика

2

В28 (L=2230 м3/ч, Pc=400 Па)

Вентилятор KLR-40В-0,55х15-L0

Клапан защитный KVZ-400

Кожух двигателя PTA-355/400

Комплект резинометаллических виброопор RVI-2

Вставка гибкая CLKR-400

Щит управления вентилятором CHU-V0,75-V1,1 (1,6А-2,5А)

Осушитель

Осушитель воздуха L8500м3/ч, N=15,5кВт

Изделия и материалы

Воздуховод - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,55  Ø100

то же  Ø125

то же  Ø160

то же  Ø200

то же  200x100

то же  200x200

то же  250x200

то же  250x250

Воздуховод - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,7  Ø250

то же  Ø315

то же  Ø400

то же  300x100

то же  300x150

то же  300x200

то же  300x300

то же  400x150

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

SDD 760B2

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

Polar Bear

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

компл.

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

 

Коли-

чество

7

1

1

1

1

1

1

2

135

14

42

27

78

9

0,5

6

21

22

1

4

3

22,5

2

28

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

14

1 Зам.
01.23



Позиция

1

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  400x200

то же  400x300

то же  500x200

то же  500x300

то же  600x200

то же  600x250

то же  600x300

то же  600x400

то же  700x300

то же  700x400

то же  800x300

то же  800x400

то же  800x500

то же  800x600

то же  1000x200

то же  1000x300

то же  1000x400

то же  1000x500

то же  1000x600

то же  1000x700

то же  1000x800

то же  1000x1000

то же  1100x1100

то же  1200x400

то же  1200x600

то же  1200x1000

Воздуховод - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,9  1300x400

то же  1300x600

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

ГОСТ 14918-2020

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

 

Единица

измерения

6

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

 

Коли-

чество

7

14,5

11

38

18

6

10

63

22

6

35

28

57

4

7

1

1

15,5

18

7,5

5

2

11,5

1

25,5

13

1

17

16

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

15

1 Зам.
01.23



Позиция

1

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  1300x700

то же  1300x800

то же  1300x1300

то же  1400x600

то же  1500x300

то же  1500x500

то же  1500x700

то же  1500x800

то же  1500x1000

то же  1800x1000

то же  2000x600

то же  2000x1600

Воздуховод - сталь оцинкованная класс герметичности "В" б=1  Ø100

то же  Ø160

то же  Ø200

то же  300x200

то же  400x150

то же  500x300

то же  600x300

то же  700x400

то же  800x400

то же  1000x400

то же  1000x600

то же  1300x700

Отвод 30 - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,7  300x400

Отвод 30 - сталь оцинкованная класс герметичности "В" б=1  1000x400

Отвод 45 - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,55  Ø100

Отвод 45 - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,7  300x500

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

 

Единица

измерения

6

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

м.п

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

11

3,5

3,5

1

2

3

37

1,5

1,5

1

5

1,5

127

45

50

50

4

19

13

13

11

18

16

19

2

2

1

2

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

16

1 Зам.
01.23



Позиция

1

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  500x800

то же  600x800

то же  800x400

Отвод 45 - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,9  1000x500

то же  1000x600

то же  500x1500

то же  700x1300

то же  700x1500

то же  1200x600

Отвод 60 - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,7  300x400

то же  300x600

то же  600x300

то же  800x400

то же  1000x500

то же  700x1000

Отвод 60 - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,9  300x1500

то же  600x2000

то же  700x1500

то же  1300x600

то же  1500x700

Отвод 60 - сталь оцинкованная класс герметичности "В" б=1  400x1000

Отвод 90 - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,55  Ø100

то же  Ø125

то же  Ø160

то же  Ø200

то же  100x200

то же  200x200

Отвод 90 - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,7  Ø315

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

3

2

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

4

2

23

1

7

6

30

1

2

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

17

1 Зам.
01.23



Позиция

1

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  150x400

то же  200x300

то же  200x400

то же  250x250

то же  300x200

то же  300x400

то же  300x500

то же  300x600

то же  400x150

то же  400x200

то же  400x700

то же  400x800

то же  400x1000

то же  500x300

то же  500x300/400x300

то же  500x1000

то же  500x1000/400x1000

то же  600x300

то же  600x300/200x300

то же  600x400

то же  700x400

то же  800x300

то же  800x400

то же  800x500

то же  1000x400

то же  1000x500

то же  1000x1000/500x1000

Отвод 90 - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,9  600x2000

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

ГОСТ 14918-2020

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

2

1

1

2

1

1

2

3

2

1

2

7

1

3

2

1

1

3

1

2

2

2

4

1

1

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

18

1 Зам.
01.23



Позиция

1

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  700x1300

то же  700x1300/600x1300

то же  1200x400

то же  1200x600

то же  1300x800

то же  1300x1300

то же  1500x700

Отвод 90 - сталь оцинкованная класс герметичности "В" б=1  Ø100

то же  Ø160

то же  Ø200

то же  200x300

то же  300x200

то же  400x1000

то же  600x1000

то же  700x1300

то же  1000x400

Тройник - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,55  100/100/100

то же  125/125/100

то же  125/125/125

то же  160/160/100

то же  160/160/125

то же  160/160/160

то же  200/200/160

Тройник - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,7  250/250/125

то же  250/250/160

то же  315/315/315

то же  800x400/800x400/1300x400

то же  1200x600/1200x600/1200x600

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

2

1

3

1

1

2

4

8

5

1

1

1

1

3

1

1

3

2

4

1

1

3

1

1

1

2

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

19

1 Зам.
01.23



Позиция

1

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  1300x600/1300x600/600x300

Врезка - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,55   125/200x100

то же  Ø160

то же  Ø200

то же  160/200x100

то же  160/300x100

Врезка - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,7  200/300x100

то же  200/300x150

то же  250/300x200

то же  250/500x200

то же  315/300x200

то же  315/500x200

то же  800x400

Переход - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,55  125/100

то же  160/100

то же  160/125

то же  200/160

Переход - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,7  250/200

то же  315/250

то же  200x300/150x300

то же  300x300/200x300

то же  315/300x200

то же  400x200/400x150

то же  300x300/400x300

то же  400x300/400x200

то же  315/500x300

то же  400/500x300

то же  400x200/600x200

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

2

1

1

2

4

2

4

4

4

1

4

4

11

4

4

2

2

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

20

1 Зам.
01.23



Позиция

1

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  600x250/500x200

то же  300x400/300x600

то же  600x300/500x200

то же  600x300/600x200

то же  600x300/600x250

то же  600x400/600x300

то же  600x400/600x300

то же  600x300/700x300

то же  600x400/700x400

то же  800x300/500x300

то же  700x300/800x300

то же  400x800/200x250

то же  400x800/200x300

то же  800x400/600x300

то же  400x700/400x800

то же  700x400/800x400

то же  800x400/800x300

то же  800x500/800x400

то же  1000x600/400x300

то же  1000x800/1000x500

то же  1000x1000/800x400

то же  1000x1000/800x400

то же  1000x1000/1000x600

то же  1000x1000/1000x700

Переход - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,9  

1200x600/700x400

то же  1200x600/1200x400

то же  1300x600/1300x400

то же  700x1300/500x800

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

ГОСТ 14918-2020

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

21

1 Зам.
01.23



Позиция

1

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  1000x1000/1300x700

то же  400x1200/300x1500

то же  1300x700/1500x700

то же  1500x800/1500x700

то же  1500x1000/1500x700

то же  1800x1000/1500x700

то же  1300x1300/2000x600

то же  1300x1300/600x2000

Переход - сталь оцинкованная класс герметичности "В" б=1   800x400/600x300

то же  700x1300/600x1200

то же  300x500/300x300

то же  250/200

то же  150x300/100x300

то же  1000x200/400x200

то же  1000x300/600x300

то же  800x400/1000x400

то же  1000x400/1200x400

то же  1400x600/800x600

то же  1500x700/1000x600

то же  300x200/400x200

то же  400x300/600x300

то же  1000x1000/1000x500

то же  1500x700/1000x600

то же  2000x1600/1300x800

то же  2000x1600/1300x800

то же  800x300/500x300

то же  1000x1000/800x400

то же  1000x1000/1000x500

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

ГОСТ 14918-2020

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

22

1 Зам.
01.23



Позиция

1

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  500x1500/800x400

Заглушка - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,55  Ø125

то же  Ø160

то же  Ø200

то же  200x100

то же  200x200

то же  250x250

Заглушка - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,7  Ø250

то же  Ø315

то же  300x100

то же  300x200

то же  400x200

то же  500x200

Заглушка - сталь оцинкованная класс герметичности "А" б=0,9  1300x700

Воздуховод гибкий алюминиевый, Ø100

Решетка наружная воздухозаборная, стальная 800x300

то же  1300x700

то же  1800x1000

то же  500x300

то же  1000x200

то же  1000x300

то же  1000x800

то же  1200x1000

то же  1500x500

то же  1500x1000

то же  2000x1600

то же  Ø100

то же  Ø160

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ 14918-2020

ALUAFS.70F

АРН 800x300

АРН 1300x700

АРН 1800x1000

АРН 500x300

АРН 1000x200

АРН 1000x300

АРН 1000x800

АРН 1200x1000

АРН 1500x500

АРН 1500x1000

АРН 2000x1600

БСК 100

БСК 160

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

Ровен (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

1

3

1

30

2

2

3

2

1

3

1

3

2

15

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

23

1 Зам.
01.23



Позиция

1

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

 

Наименование и техническая характеристика

2

Решетка наружная выбросная, стальная 800х300

то же  800x400

то же  1000x700

то же  1000x800

то же  1000x1000

то же  1400x600

то же  1500x800

то же  2000x1600

то же  Ø100

то же  Ø1250

Решетка приточная, однорядная с регулятором расхода 400x200

то же  500x200

то же  500x300

то же  500x400

то же  300x100

Решетка вытяжная, однорядная с регулятором расхода 200x100

то же  300x100

то же  300x150

то же  300x200

то же  400x150

то же  400x200

то же  500x200

Дисковый универсальный, пластиковый диффузор  Ø100

Заслонка воздушная с ручным приводом  P100P

то же  P125P

то же  P160P

то же  P315P

то же  P200x200P

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

АРН 800x300

АРН 800x400

АРН 1000x700

АРН 1000x800

АРН 1000x1000

АРН 1400x600

АРН 1500x800

АРН 2000x1600

БСК 100

БСК 250

АМР-М 400x200

АМР-М 500x200

АМР-М 500x300

АМР-М 500x400

АМР-М 300x100

АМР-М 200x100

АМР-М 300x100

АМР-М 300x150

АМР-М 300x200

АМР-М 400x150

АМР-М 400x200

АМР-М 500x200

ДПУ-М 100

5.904.13

5.904.15

5.904.16

5.904.17

5.904.18

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

Арктос (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

8

4

33

3

2

4

8

4

8

63

5

8

23

3

2

3

2

2

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

 

Копировал A3

07-1-2020-Р-ОВ2.С

№ докум.Изм. Лист ДатаПодп.

Лист

24

1 Зам.
01.23



Позиция

1

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  P250x250P

то же  P600x300P

то же  P700x400P

Клапан огнезадерживающий, нормально-открытый, EI90,  Ø100

то же  Ø125

то же  Ø160

то же  Ø200

то же  250x200

то же  300x200

то же  300x200

то же  400x200

то же  400x300

то же  600x300

то же  700x400

то же  800x400

то же  800x500

то же  1000x400

то же  1000x500

то же  1000x600

то же  1300x700

то же  1500x700

то же  800x400

то же  2000x600

то же  1000x600

то же  1100x1100

Шумоглушитель 800х500, l=1м

Лента хомутовая стальная

Замки червячного типа

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

5.904.19

5.904.20

5.904.21

КЛОП-1 (90)-НО-100-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-125-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-160-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-200-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-250х200-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-300х200-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-300х200-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-400х200-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-400х300-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-600х300-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-700х400-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-800х400-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-800х500-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-1000х400-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-1000х500-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-1000х600-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-1300х700-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-1500х700-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-800х400-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-2000х600-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-1000х600-МВ220

КЛОП-1 (90)-НО-1100х1100-МВ220

SA 800x500/1000M1

Multiband 30

Multiclamps 51

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

Арктос (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

шт.

 

Коли-

чество

7

2

2

1

8

1

7

3

1

2

3

1

2

1

2

6

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

4,6

46

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог
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Позиция

1

355

356

357

358

359

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

2,1

2,2

2,3

3,1

3,2

 

Наименование и техническая характеристика

2

Противопожарный силиконовый гереметик 300мл

Терморасширяющаяся противопожарная муфта ленточного типа

Терморасширяющаяся противопожарная пена

Металл для крепления 

Огнездерживающее покрытие воздуховодов

Комплексная система огнезащиты EI30

Вентиляция. Оборудование противопожарной вентиляции.

Система дымоудаления ДУ1 (L=11000 м3/ч, Pc=800 Па)

Вентилятор KLR DU 400-45B-7,5х30 L0

Комплект виброопор DO-450/500

Вставка гибкая CLKR-T4-450/500

Вставка гибкая CLPR-T4-450

 КИПиА (ДУ1)

Щит управления вентилятором CHU-DU-V7,5

ДУ2 (L=45000 м3/ч, Pc=900 Па)

Вентилятор KDV DU 400-125B-18,5х7,5

Стакан монтажный утепленный GMK-U-1250

 КИПиА (ДУ2)

Щит управления вентилятором CHU-DU-V18,5-PZT

Система компенсации ПД1 (L=7400 м3/ч, Pc=800 Па)

Вентилятор осевой крышный KSP 71-5,5х30 (без крыши)

Стакан монтажный неутепленный GMK-560

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

СР 606

СР 646

CP 660

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

209632

233961

203517

 

Завод-

изготовитель

5

Hilti

Hilti

Hilti

ООО "Полюс" (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

кг

м2

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

60

20

20

400

576

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

или аналог

или аналог

или аналог

или аналог
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Позиция

1

3,3

3,4

3,5

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

 

Наименование и техническая характеристика

2

Плита опорная BPK-710

Комплект крыши для KSP 71

 КИПиА (ПД1)

Щит управления вентилятором CHU-DU-V7,5

ПД2, ПД3 (L=22000 м3/ч, Pc=300 Па)

Вентилятор осевой крышный KSP 63-5,5х30 (без крыши)

Комплект крыши для KSP 63

Стакан монтажный неутепленный GMK-560

Плита опорная BPK-630

 КИПиА (ПД2, ПД3)

Щит управления вентилятором CHU-DU-V7,5

ПД4 (L=7600 м3/ч, Pc=600 Па)

Вентилятор осевой крышный KSP 45-3х30 (без крыши)

Комплект крыши для KSP 45

Стакан монтажный неутепленный GMK-400

Плита опорная BPK-450

 КИПиА (ПД4)

Щит управления вентилятором CHU-DU-V3

ПД5 (L=500 м3/ч, Pc=300 Па)

Вентилятор UTR 50-25 V1.22-0,37х30

Вставка гибкая WG 50-25

Вставка гибкая WG 50-25

Крыша UTR 50-25 (50-30) L=100 мм

Воздухозаборная решетка UTR 50-25

Воздухонагреватель электрический UTR 50-25 ELN/7,5 с модулем управления

и термостатом

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

6,7

6,8

7,1

7,2

7,3

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

 

Наименование и техническая характеристика

2

 КИПиА (ПД5)

Комплект частотного преобразователя FC-101PK75T4E20H4 (0,75кВт; 2,2 А; 

380 В; IP21) №131L9862

Щит управления вентилятором CHU-DU-V2,2-R

ПД6 (L=700 м3/ч, Pc=300 Па)

Вентилятор WNP 50-25/20-2D

Вставка гибкая WG 50-25

 КИПиА (ПД6)

Щит управления вентилятором CHU-DU-V0,55

ПД7 (L=8500 м3/ч, Pc=600 Па)

Вентилятор осевой крышный KSP 56-3х30 (без крыши)

Стакан монтажный неутепленный GMK-500

Плита опорная BPK-560

Комплект крыши для KSP 56

 КИПиА (ПД7)

Щит управления вентилятором CHU-DU-V3

ПД8 вариант 1 (L=600 м3/ч, Pc=300 Па)

Вентилятор UTR 50-25 V1.22-0,37х30

Вставка гибкая WG 50-25

Крыша UTR 50-25 (50-30) L=1000 мм

Крыша UTR 50-25 (50-30) L=200 мм

Воздухозаборная решетка UTR 50-25

Воздухонагреватель электрический UTR 50-25 ELN/15 с модулем управления 

и термостатом

 КИПиА (ПД8)

Комплект частотного преобразователя FC-101PK75T4E20H4 (0,75кВт; 2,2 А; 

380 В; IP21) №131L9862

Щит управления вентилятором CHU-DU-V2,2-R

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

Наименование и техническая характеристика

2

Изделия и материалы

Клапан дымоудаления, нормально-закрытый, EI120, с декор. решеткой 

1400x1000

Клапан дымоудаления, нормально-закрытый, EI90, с декор. решеткой  

300x300

Клапан дымоудаления, нормально-закрытый, EI90, 300x300

Клапан дымоудаления, нормально-закрытый, EI120, с декор. решеткой  

500x250

Клапан дымоудаления, нормально-закрытый, EI120, 800x600

Клапан дымоудаления, нормально-закрытый, EI120, с декор. решеткой  

800x800

Клапан дымоудаления, нормально-закрытый, EI120, с декор. решеткой  

1000x600

Клапан дымоудаления, нормально-закрытый, EI120, 600x600

Клапан дымоудаления, нормально-закрытый, EI90, с декор. решеткой  

800x800

Клапан дымоудаления, нормально-закрытый, EI90, с декор. решеткой  

800x800

Воздуховод - сталь листоваая герметичности "В" б=1  300x200

то же  300x300

то же  400x300

то же  500x250

то же  500x300

то же  Ø560

то же  600x600

то же  800x500

то же  800x600

то же  800x800

то же  1300x700

то же  1400x400

то же  1400x1000

то же  2500x400

Отвод 30 - сталь листовая класс герметичности "В" б=1  200x300

Отвод 45 - сталь листовая класс герметичности "В" б=1  800x500

Отвод 60 - сталь листовая класс герметичности "В" б=1  500x800

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

КЛОП-3(120)-Д-МС-К-1400х1000-МВЕ(220)-СН-Г

КЛАД-2-С-300х300-МВЕ(220)-ВН

КЛАД-2-К-300х300-МВЕ(220)-СН-В

КЛОП-3(120)-Д-МС-К-500х250-МВЕ(220)-СН-В

КЛОП-3(120)-Д-МС-К-800х600-МВЕ(220)-СН-В

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-800х800-МВЕ(220)-ВН

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-ЛС-1000х600-МВЕ(220)-ВН

КЛОП-3(120)-НЗ-МС-К-600х600-МВЕ(220)-СН-Г

КЛАД-2-К-800х800-МВЕ(220)-СН-Г

КЛАД-2-С-800х800МВЕ(220)-ВН

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

ВИНГС-М (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

2

3

1

1

1

1

6

2

7

1

7

10

1

2

1,5

0,5

0,5

108

17

2

20

36

0,5

4,5

2

2

4

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

 

Наименование и техническая характеристика

2

Отвод 90 - сталь листовая класс герметичности "В" б=1  200x300

то же  300x200

то же  300x300

то же  250x500/300x500

то же  600x800

то же  700x1300

то же  800x500

то же  800x600

то же  800x800/500x800

то же  600x800/800x800

то же  400x1400/1000x1400

то же  2500x400

Врезка - сталь листовая класс герметичности "В" б=1  300x300

то же  800x500

то же  800x800

то же  2500x400

Переход - сталь листовая класс герметичности "В" б=1  500x250/300x200

то же  300x300/500x250

то же  560/800x500

то же  800x600/500

то же  600x600/590x590

то же  700x700/690x690

то же  400x300/200x300

то же  1300x700/2500x400

Заглушка - сталь листовая класс герметичности "В" б=1  800х500

Металл для крепления 

Противопожарный силиконовый гереметик 300мл

Терморасширяющаяся противопожарная муфта ленточного типа

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

СР 606

СР 646

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

209632

233961

 

Завод-

изготовитель

5

Hilti

Hilti

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

1

8

1

1

1

4

1

1

1

2

1

2

4

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

4

200

20

15

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

65

66

67

1

2

3

 

Наименование и техническая характеристика

2

Терморасширяющаяся противопожарная пена

Огнездерживающее покрытие воздуховодов

Комплексная система огнезащиты EI30

Комплексная система огнезащиты EI60

Тепловая изоляция. Вентиляция

Теплоизоляция рулонная самоклеющаяся 10x1000-20 AIR AD, б=10мм

Теплоизоляция рулонная самоклеющаяся 25x1000-08 ST AD AL CLAD, 

б=25мм

Самоклеящаяся алюминиевая лента  ширина 25мм, длина 50м

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

CP 660

K-FLEX  AIR AD

K-FLEX AD AL CLAD

K-FLEX 050-050 AL CLAD

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

203517

 

Завод-

изготовитель

5

Hilti

ООО "Полюс" (Россия)

ООО "Полюс" (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

м2

м2

м2

м3

м4

 

Коли-

чество

7

15

185

255

50

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

или аналог

или аналог
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Позиция

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

Наименование и техническая характеристика

2

Кондиционирование. Оборудование кондиционирования К1,1-К25

Наружный блок  Qохл,=45кВт, Qтепл.=50кВт, N=12,1кВт

Наружный блок  Qохл,=61,5кВт, Qтепл.=69кВт, N=16,36кВт

Наружный блок  Qохл,=61,5кВт, Qтепл.=69кВт, N=16,36кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=9кВт, 

Qтепл.=1кВт, N=0,18кВт

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Фреон R410 A

Оборудование кондиционирования K2.1-К2.15

Наружный блок  Qохл,=61,5кВт, Qтепл.=69кВт, N=16,36кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=3,6кВт, 

Qтепл.=4кВт, N=0,07кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=4,5кВт, 

Qтепл.=5кВт, N=0,07кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=10кВт, 

Qтепл.=11кВт, N=0,18кВт

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Фреон R410 A

Оборудование кондиционирования K3.1-К3.9

Наружный блок  Qохл,=56кВт, Qтепл.=50кВт, N=12,56кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=8кВт, 

Qтепл.=8,8кВт, N=0,018кВт

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

KF-OH-450B-EV

KF-OH-615B-EV

KF-OH-615B-EV

KF-ICR-90B-V

KF-REF-08

KF-REF-06

KF-REF-05

KF-REF-04

KF-REF-03

KF-REF-07

KF-REF-03-OD

KF-OH-615B-EV

KF-IS-45A-V

KF-IS-36A-V

KF-ICR-100B-V

KF-REF-06

KF-REF-04

KF-REF-02

KF-REF-03

KF-OH-500B-EV

KF-ICR-80B-V

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

1

1

22

1

6

3

3

7

1

1

40,84

1

6

6

2

1

2

7

3

13,94

1

6

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

К1.1

К1.2

К1.3

К1,4-К1,25

К2.1

К2.8-К2.13

К2.2-К2.7

К2.14-К2.15

К3.1

К3.2-К3.7
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Позиция

1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

 

Наименование и техническая характеристика

2

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=2,2кВт, 

Qтепл.=2,5кВт, N=0,06кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=3,6кВт, 

Qтепл.=4кВт, N=0,06кВт

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Фреон R410 A

Оборудование кондиционирования K4.1-К4.12

Наружный блок  Qохл,=28кВт, Qтепл.=31,5кВт, N=6,29кВт

Наружный блок  Qохл,=50кВт, Qтепл.=56кВт, N=12,56кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=9кВт, 

Qтепл.=10кВт, N=0,19кВт

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Фреон R410 A

Оборудование кондиционирования K5.1-К5.3

Наружный блок  Qохл,=33,5кВт, Qтепл.=37,5кВт, N=7,98кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=16кВт, 

Qтепл.=17кВт, N=0,27кВт

Рефнет-разветвитель

Фреон R410 A

Оборудование кондиционирования K6,1-К6,16

Наружный блок  Qохл.=61,5кВт, Qтепл.=69кВт, N=16,62кВт

Наружный блок  Qохл,=67кВт, Qтепл.=75кВт, N=16,71кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=9кВт, 

Qтепл.=10кВт, N=0,16кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=7,1кВт, 

Qтепл.=8кВт, N=0,093кВт

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

KF-IS-22A-V

KF-IS-36A-V

KF-REF-06

KF-REF-03

KF-REF-02

KF-REF-01

KF-REF-04

KF-OH-280B-EV

KF-OH-500B-EV

KF-ICR-90B-V

KF-REF-06

KF-REF-04

KF-REF-03

KF-REF-02-OD

KF-OH-335B-EV

KF-ICR-160B-V

KF-REF-04

KF-OH-615B-PRO

KF-OH-670B-PRO

KF-ICR-90C-V

KF-ICR-71C-V

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

1

1

1

2

2

1

1

9,75

1

1

10

2

1

6

1

22,1

1

2

1

6,1

1

1

2

2

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

К3.8

К3.9

К4.1

К4.2

К4.3-К4.12

К5.1

К5.2-К5.3

К6.1

К6.2

К6.13-К6.14

К6.15-К6.16
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Позиция

1

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

 

Наименование и техническая характеристика

2

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=10кВт, 

Qтепл.=11кВт, N=0,16кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=11.2кВт, 

Qтепл.=12.5кВт, N=0,16кВт

Внутренний кассетный 4-х поточный блок сплит-системы Qохл,=2,8кВт, 

Qтепл.=3,2кВт, N=0,038кВт

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Рефнет-разветвитель

Фреон R410 A

Оборудование кондиционирования K7.1-К7.2/К8.1-К8.2

Наружный блок сплит-системы Qохл.=5кВт; N=2,36кВт с низкотемп. 

Комплектом

Внутренний блок настенной сплит-системы Qохл.=5кВт

Согласователь работы кондиционера типа CPK-DI

Адаптер функциональный к кондиционеру типа AF-X

Фреон R410 A

Оборудование кондиционирования K17.1-К20.2/К18.1-К20.2

Наружный блок сплит-системы Qохл.=7,2кВт; N=1,78кВт с низкотемп. 

комплектом

Внутренний блок кассетной сплит-системы Qохл.=7,2кВт

Декоративная панель

Пульт управления проводной 

Изделия и материалы

Труба медная  Ø6,35

то же  Ø9.53

то же  Ø12.7

то же  Ø15.9

то же  Ø19,03

то же  Ø22,23

то же  Ø25,4

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

KF-ICR-100C-V

KF-ICR-112C-V

KF-IS-28C-VA

KF-REF-04-PRO

KF-REF-02-PRO

KF-REF-01-PRO

KF-REF-03-PRO

KF-REF-02-OD-PRO

RXF50A/-40

FTXF50A

DFT70ALS1/-40

DAT70BLCS1

DPC04M

DC50W

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

Daikin

Daikin

Daichi

Daichi

Daichi

Daichi

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

м

м

м

м

м

 

Коли-

чество

7

4

5

1

1

4

4

4

1

44

2

2

1

2

8

4

4

4

4

228

715

360

640

115

150

68

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9

К6.9-К6.12

К6.4-К6.8

К6.3

К7.1, К8.1

К7.2, К8.2

К17.1-К20.1

К17.2-К20.2
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Позиция

1

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  Ø28,6

то же  Ø31,8

то же  Ø34,9

то же  Ø41,3

то же  Ø44,5

Отвод 90, медный Ø22,23

то же  Ø25,4

то же  Ø28,6

то же  Ø31,8

то же  Ø34,9

то же  Ø41,3

то же  Ø44,5

Провод экранированный  3х0,75

Кабель медный ВВГнг-LS 6х1.5

Труба полипропиленовая PN10 Ø25х3,5

то же   Ø32х2,9

то же  Ø40х3,7

то же  Ø50х4,6

Отвод 90 ПП Ø25

то же  ПП Ø32

то же  ПП Ø40

то же  ПП Ø50

Переход ПП 40/32

то же  ПП 50/40

Тройник ПП 32/32/32

то же ПП 32/32/40

то же ПП 40/40/25

то же ПП 40/40/32

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

МКЭШ 3х0,75

ГОСТ 31996-2016

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

 

Единица

измерения

6

м

м

м

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

м

м

м

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

55

55

43

18

18

30

8

6

23

21

13

9

1900

200

10

330

331

245

3

157

30

17

11

8

2

2

1

31

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же ПП 40/40/40

то же ПП 50/50/32

то же ПП 50/50/40

то же ПП 50/50/50

Крестовина ПП 40

Гидрозатвор  Ø40-50

Помпа дренажная 30 л/ч, 13 м

Кронштейн 600х600

Металл крепления

Тепловая изоляция. Кондиционирование

Теплоизоляция трубчатая 1/4`  толщина 13мм.

то же  3/8` толщина 13мм.

то же  1/2` толщина 13мм.

то же  3/4` толщина 13мм.

то же  5/8` толщина 13мм.

то же  7/8` толщина 13мм.

то же 1` толщина 13мм.

то же  1 1/8` толщина 13мм.

то же  1 1/4` толщина 13мм.

то же  1 3/8` толщина 13мм.

то же  1  5/8` толщина 13мм.

то же  1  7/8` толщина 13мм.

Тепловая изоляция.Дренажные трубопроводы

Теплоизоляция трубчатая  Ø25 толщина 6мм

то же  Ø32 толщина 6мм

то же  Ø40 толщина 6мм

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

PN10

PN10

PN10

PN10

PN10

HL136.3

Sauermann Si-33

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

 HL (Австрия)

Sauermann (Франция)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кг

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

 

Коли-

чество

7

4

8

4

1

3

13

2

4

500

228

715

360

640

115

150

68

55

55

43

18

18

10

330

331

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  Ø50 толщина 6мм

Холодоснабжение приточных установок

Оборудование холодоснабжения приточной установки ПВ2 (К16)

Компрессорно-конденсаторный блок KSK 045

Присоединительный комплект 45/2 (R410A)

Фреон R410 A (11,3 кг)

Оборудование холодоснабжения приточной установки ПВ3 (К10)

Компрессорно-конденсаторный блок KF-SPL-052 (B) в комплекте

Присоединительный комплект 50/2 (R410A)

Фреон R410 A (11,3 кг)

Оборудование холодоснабжения приточной установки ПВ4 (К11)

Компрессорно-конденсаторный блок KSK 010

Присоединительный комплект R410A 10/1

Фреон R410 A (11,3 кг)

Оборудование холодоснабжения приточной установки ПВ5 (К12)

Компрессорно-конденсаторный блок KSK 140D

Присоединительный комплект 140D/1 (R410A)

Фреон R410 A (11,3 кг)

Оборудование холодоснабжения приточной установки ПВ6 (К9)

Компрессорно-конденсаторный блок KSK 060

Присоединительный комплект 60/2 (R410A)

Фреон R410 A (11,3 кг)

Оборудование холодоснабжения приточной установки ПВ9,1 (К14)

Компрессорно-конденсаторный блок KSK 070D

Присоединительный комплект 70D/1 (R410A)

Фреон R410 A (11,3 кг)

Оборудование холодоснабжения приточной установки ПВ9,2 (К15)

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

K-Flex ST

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

К-Флекс (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

 

Единица

измерения

6

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

 

Коли-

чество

7

245

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Масса

единицы

кг

8

 

 

Примечания

9
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Позиция

1

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

 

Наименование и техническая характеристика

2

Компрессорно-конденсаторный блок KSK 070D

Присоединительный комплект 70D/1 (R410A)

Фреон R410 A (11,3 кг)

Оборудование холодоснабжения приточной установки ПВ12 (К13)

Компрессорно-конденсаторный блок KSK 040

Присоединительный комплект 40/2 (R410A)

Фреон R410 A (11,3 кг)

Изделия и материалы холодоснабжения приточных установок

Труба медная  Ø9.53

то же  Ø12.7

то же  Ø15.9

то же  Ø19,03

то же  Ø28,6

то же  Ø34,9

то же  Ø42,5

Отвод 45, медный Ø28,6

Отвод 90, медный Ø28,6

то же  Ø34,9

то же  Ø42,5

Труба полипропиленовая PN10  Ø40х3,7

Отвод 90 ПП Ø25

Металл крепления

Тепловая изоляция холодоснабжения приточных установок

Теплоизоляция трубчатая 3/8`  толщина 13мм.

то же  1/2` толщина 13мм.

то же  5/8` толщина 13мм.

то же  3/4` толщина 13мм.

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

PN10

PN10

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

KORF (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

 

Единица

измерения

6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

м.п.

шт.

шт.

шт.

шт.

м.п.

шт.

кг

м

м

м

м

 

Коли-

чество

7

1

1

1

1

1

1

76

76

300

295

312

115

166

2

19

52

17

40

30

400

76

76

300

295

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Позиция

1

168

169

170

171

 

Наименование и техническая характеристика

2

то же  1 1/2` толщина 13мм.

то же  1 3/8` толщина 13мм.

то же  1  5/8` толщина 13мм.

Тепловая изоляция дренажных трубопроводов приточных установок

Теплоизоляция трубчатая  Ø40 толщина 6мм

 

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

3

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

K-Flex ST

 

Код

оборудования,

изделия,

материала

4

 

Завод-

изготовитель

5

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

К-Флекс (Россия)

 

Единица

измерения

6

м

м

м

м

 

Коли-

чество

7

312

115

166

40

 

Масса

единицы

кг

8

 

Примечания

9
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 500 м3/ч 500 м3/ч

Свободный напор 300 Па 300 Па

Скорость в сечении 0.6 м/с

Параметры установки

Типоразмер 50-25

Длина установки, мм 1020

Масса, кг 76.2

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Наружное

Проект: ПД5 вариант 1 (L=500 м3/ч, Pc=300 Па)
UTR 50-25 V1.22-0.37x30.R [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 25

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт ) 510 х 710 х 470 43 0

Электрический нагреватель 7,5кВт 510 х 710 х 470 30 1

Гибкая вставка боковая 190 х 540 х 290 3.2 0

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.22-0.37x30.R ---

Производительность (L) 500 ---

Статическое давление (Рст) 301 ---

Свободное давление (Рс) 300 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 38 ---

Рабочее число оборотов (np) 2065 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2730 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 0.37 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 0.06 ---

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 0.09 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/0.96 ---

КПД 50.2 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 0.6 ---

Масса 43 ---

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение ELN    

Мощность нагрева 6.99 кВт    

Мощность нагрева (установочная) 7.5 кВт    

Напряжение/Число ступеней 400/1 В/Ст.    

Потеря давления по воздуху 1 Па    

t°/влажность вход. воз. -25 С°    

t°/влажность выход. воз. 16 С°    

t° вход. теплоносителя     

t° вых. теплоносителя     

Расход теплоносителя     

Потеря давления по воде     

Давление конденсации     

Подсоединение     

Рядность     

Содержание гликоля     

Тип теплоносителя    

Масса 30 кг   

Скорость в сечении нагревателя 1.1 м/с   

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Гибкая вставка боковая WG 0   3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 46 57 63 63 60 55 49 68

На нагнетании (Приток/вытяжка) 47 58 64 64 61 56 50 69

К Окружению (Приток/вытяжка) 41 50 51 50 48 36 28 56

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-DU-V2,2-R 1

Частотный преобразователь ESQ-760-4T-0007 0,75/1,5кВт, 380 В 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 700 м3/ч 700 м3/ч

Свободный напор 300 Па 300 Па

Скорость в сечении 1.6 м/с

Параметры установки

Типоразмер 50-25

Длина установки, мм 760

Масса, кг 24.4

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: ПД6 (L=700 м3/ч, Pc=300 Па)
WNP 50-25/20.2D [Подвесная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Вентилятор 50-25/20-2D 416 х 540 х 290 18 0

Гибкая вставка боковая 172 х 540 х 290 3.2 0

Гибкая вставка боковая 172 х 540 х 290 3.2 0

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение WNP ---

Производительность (L) 700 ---

Статическое давление (Рст) 307.9 ---

Свободное давление (Рс) 300 ---

Дорегулирование (Рд) 7.9 ---

Частота (f) 50 ---

Рабочее число оборотов (np) 2720 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2720 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 0.25 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 0.24 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/0.66 ---

КПД 0 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 1.6 ---

Масса 18 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Гибкая вставка боковая WG 0   3.2

Гибкая вставка боковая WG 0   3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 37 49 62 62 61 56 48 67

На нагнетании (Приток/вытяжка) 40 52 65 65 64 59 51 70

К Окружению (Приток/вытяжка) 31 46 55 57 54 52 43 61

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-DU-V0,55 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 600 м3/ч 600 м3/ч

Свободный напор 300 Па 300 Па

Скорость в сечении 0.7 м/с

Параметры установки

Типоразмер 50-25

Длина установки, мм 1120

Масса, кг 82.2

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Наружное

Проект: ПД8 вариант 1 (L=600 м3/ч, Pc=300 Па)
UTR 50-25 V1.22-0.37x30.R [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 25

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт ) 510 х 710 х 470 43 0

Электрический нагреватель 15кВт 610 х 710 х 470 36 3

Гибкая вставка боковая 190 х 540 х 290 3.2 0

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.22-0.37x30.R ---

Производительность (L) 600 ---

Статическое давление (Рст) 303.1 ---

Свободное давление (Рс) 300 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 39 ---

Рабочее число оборотов (np) 2115 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2730 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 0.37 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 0.07 ---

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 0.1 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/0.96 ---

КПД 52 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 0.7 ---

Масса 43 ---

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение ELN    

Мощность нагрева 8.38 кВт    

Мощность нагрева (установочная) 15 кВт    

Напряжение/Число ступеней 400/2 В/Ст.    

Потеря давления по воздуху 3.1 Па    

t°/влажность вход. воз. -25 С°    

t°/влажность выход. воз. 16 С°    

t° вход. теплоносителя     

t° вых. теплоносителя     

Расход теплоносителя     

Потеря давления по воде     

Давление конденсации     

Подсоединение     

Рядность     

Содержание гликоля     

Тип теплоносителя    

Масса 36 кг   

Скорость в сечении нагревателя 1.3 м/с   

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Гибкая вставка боковая WG 0   3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 46 57 63 63 60 55 49 68

На нагнетании (Приток/вытяжка) 47 58 64 64 61 56 50 69

К Окружению (Приток/вытяжка) 41 50 51 50 48 36 28 56

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-DU-V2,2-R 1

Частотный преобразователь ESQ-760-4T-0007 0,75/1,5кВт, 380 В 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 100 м3/ч 98 м3/ч

Свободный напор 200 Па 189.1 Па

Скорость в сечении 3.6 м/с

Параметры установки

Типоразмер 100

Длина установки, мм 1025

Масса, кг 7.2

Сторона обслуживания Отсутствует

Исполнение Внутреннее

Проект: В13 (L=100 м3/ч, Pc=200 Па)
WNK 100/1 [Подвесная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 600 мм 730 х 200 х 200 4 0

Вентилятор (выхлоп прямо) 215 х 251 х 251 2.6 0

Хомут соединительный 60 х 148 х 148 0.2 0

Хомут соединительный 60 х 148 х 148 0.2 0

Обратный клапан 100 80 х 100 х 100 0.2 53

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение WNK ---

Производительность (L) 97.8 ---

Статическое давление (Рст) 241.6 ---

Свободное давление (Рс) 189.1 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 50 ---

Рабочее число оборотов (np) 2450 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2450 ---

Тип посадки мотор-колесо ---

Потребляемая мощность (Nп) 0.0541 ---

Установочная мощность (Nуст) 0.06 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 230/0.27 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 3.6 ---

Масса 2.6 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Шумоглушитель 600 мм SGK 0   4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 42 45 48 50 48 47 33 55

На нагнетании (Приток/вытяжка) 53 60 61 61 55 49 33 66

К Окружению (Приток/вытяжка) 31 35 35 41 39 40 32 46

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 450 м3/ч 447 м3/ч

Свободный напор 300 Па 294.8 Па

Скорость в сечении 4 м/с

Параметры установки

Типоразмер 200

Длина установки, мм 1120

Масса, кг 12.4

Сторона обслуживания Отсутствует

Исполнение Внутреннее

Проект: В14 (L=450 м3/ч, Pc=300 Па)
WNK 200/1 [Подвесная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 600 мм 730 х 300 х 300 6.4 0

Вентилятор (выхлоп прямо) 250 х 340 х 340 4.6 0

Хомут соединительный 60 х 253 х 253 0.4 0

Хомут соединительный 60 х 253 х 253 0.4 0

Обратный клапан 200 140 х 200 х 200 0.6 52

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение WNK ---

Производительность (L) 446.6 ---

Статическое давление (Рст) 346.6 ---

Свободное давление (Рс) 294.8 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 50 ---

Рабочее число оборотов (np) 2600 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2600 ---

Тип посадки мотор-колесо ---

Потребляемая мощность (Nп) 0.1496 ---

Установочная мощность (Nуст) 0.157 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 230/0.72 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 4 ---

Масса 4.6 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Шумоглушитель 600 мм SGK 0   6.4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 50 54 57 54 53 53 47 62

На нагнетании (Приток/вытяжка) 57 62 65 61 57 55 47 69

К Окружению (Приток/вытяжка) 40 39 41 47 46 46 38 52

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 

 

PHONE

+7(495) 7413303
communication form / external use only

WEB
www.po-korf.ruwww.po-korf.ru

Предложение № KR20-527781/8 от 09.12.2022 Страница 12 из 148



Данные

Заданные Расчетные

Производительность 110 м3/ч 106 м3/ч

Свободный напор 200 Па 183 Па

Скорость в сечении 4 м/с

Параметры установки

Типоразмер 100

Длина установки, мм 1025

Масса, кг 7.2

Сторона обслуживания Отсутствует

Исполнение Внутреннее

Проект: В15 (L=110 м3/ч, Pc=200 Па)
WNK 100/1 [Подвесная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 600 мм 730 х 200 х 200 4 0

Вентилятор (выхлоп прямо) 215 х 251 х 251 2.6 0

Хомут соединительный 60 х 148 х 148 0.2 0

Хомут соединительный 60 х 148 х 148 0.2 0

Обратный клапан 100 80 х 100 х 100 0.2 52

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение WNK ---

Производительность (L) 106.2 ---

Статическое давление (Рст) 235 ---

Свободное давление (Рс) 183 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 50 ---

Рабочее число оборотов (np) 2450 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2450 ---

Тип посадки мотор-колесо ---

Потребляемая мощность (Nп) 0.0547 ---

Установочная мощность (Nуст) 0.06 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 230/0.27 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 4 ---

Масса 2.6 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Шумоглушитель 600 мм SGK 0   4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 43 45 49 50 48 47 34 55

На нагнетании (Приток/вытяжка) 53 60 61 61 55 49 34 66

К Окружению (Приток/вытяжка) 31 35 35 41 39 40 33 46

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 685 м3/ч 685 м3/ч

Свободный напор 300 Па 300 Па

Скорость в сечении 2.5 м/с

Параметры установки

Типоразмер 315

Длина установки, мм 1155

Масса, кг 19

Сторона обслуживания Отсутствует

Исполнение Внутреннее

Проект: В16 (L=685 м3/ч, Pc=300 Па)
WNK 315/1 [Подвесная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 600 мм 730 х 455 х 455 10.4 0

Вентилятор (выхлоп прямо) 285 х 405 х 405 6.6 0

Хомут соединительный 60 х 370 х 370 0.6 0

Хомут соединительный 60 х 370 х 370 0.6 0

Обратный клапан 315 140 х 315 х 315 0.8 52

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение WNK ---

Производительность (L) 685 ---

Статическое давление (Рст) 464.2 ---

Свободное давление (Рс) 300 ---

Дорегулирование (Рд) 112.2 ---

Частота (f) 50 ---

Рабочее число оборотов (np) 2500 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2500 ---

Тип посадки мотор-колесо ---

Потребляемая мощность (Nп) 0.2788 ---

Установочная мощность (Nуст) 0.295 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 230/1.34 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 2.5 ---

Масса 6.6 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Шумоглушитель 600 мм SGK 0   10.4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 50 54 55 56 63 56 55 66

На нагнетании (Приток/вытяжка) 52 57 61 61 65 57 55 69

К Окружению (Приток/вытяжка) 36 39 44 47 48 44 36 53

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 440 м3/ч 439 м3/ч

Свободный напор 300 Па 298.3 Па

Скорость в сечении 3.9 м/с

Параметры установки

Типоразмер 200

Длина установки, мм 1120

Масса, кг 12.4

Сторона обслуживания Отсутствует

Исполнение Внутреннее

Проект: В17 (L=440 м3/ч, Pc=300 Па)
WNK 200/1 [Подвесная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 600 мм 730 х 300 х 300 6.4 0

Вентилятор (выхлоп прямо) 250 х 340 х 340 4.6 0

Хомут соединительный 60 х 253 х 253 0.4 0

Хомут соединительный 60 х 253 х 253 0.4 0

Обратный клапан 200 140 х 200 х 200 0.6 52

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение WNK ---

Производительность (L) 439 ---

Статическое давление (Рст) 350.3 ---

Свободное давление (Рс) 298.3 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 50 ---

Рабочее число оборотов (np) 2600 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2600 ---

Тип посадки мотор-колесо ---

Потребляемая мощность (Nп) 0.1491 ---

Установочная мощность (Nуст) 0.157 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 230/0.72 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 3.9 ---

Масса 4.6 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Шумоглушитель 600 мм SGK 0   6.4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 50 54 57 54 53 53 47 62

На нагнетании (Приток/вытяжка) 57 62 65 61 57 55 47 69

К Окружению (Приток/вытяжка) 40 39 41 47 46 46 38 52

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 130 м3/ч 130 м3/ч

Свободный напор 200 Па 200 Па

Скорость в сечении 1.8 м/с

Параметры установки

Типоразмер 160

Длина установки, мм 1070

Масса, кг 10.8

Сторона обслуживания Отсутствует

Исполнение Внутреннее

Проект: В18 (L=130 м3/ч, Pc=200 Па)
WNK 160/1 [Подвесная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 600 мм 730 х 260 х 260 5.8 0

Вентилятор (выхлоп прямо) 230 х 340 х 340 4 0

Хомут соединительный 60 х 212 х 212 0.3 0

Хомут соединительный 60 х 212 х 212 0.3 0

Обратный клапан 160 110 х 160 х 160 0.4 48

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение WNK ---

Производительность (L) 130 ---

Статическое давление (Рст) 374.4 ---

Свободное давление (Рс) 200 ---

Дорегулирование (Рд) 126 ---

Частота (f) 50 ---

Рабочее число оборотов (np) 2550 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2550 ---

Тип посадки мотор-колесо ---

Потребляемая мощность (Nп) 0.0819 ---

Установочная мощность (Nуст) 0.105 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 230/0.48 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 1.8 ---

Масса 4 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Шумоглушитель 600 мм SGK 0   5.8

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 43 50 56 56 51 55 40 61

На нагнетании (Приток/вытяжка) 52 61 65 65 56 57 40 69

К Окружению (Приток/вытяжка) 34 39 42 48 45 46 33 52

Автоматика

Наименование Количество

Регулятор скорости STY-1,5 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 50 м3/ч 50 м3/ч

Свободный напор 100 Па 100 Па

Скорость в сечении 1.8 м/с

Параметры установки

Типоразмер 100

Длина установки, мм 1025

Масса, кг 7.2

Сторона обслуживания Отсутствует

Исполнение Внутреннее

Проект: В19, В20, В21, В22, В23 (L=50 м3/ч, Pc=100 Па)
WNK 100/1 [Подвесная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 600 мм 730 х 200 х 200 4 0

Вентилятор (выхлоп прямо) 215 х 251 х 251 2.6 0

Хомут соединительный 60 х 148 х 148 0.2 0

Хомут соединительный 60 х 148 х 148 0.2 0

Обратный клапан 100 80 х 100 х 100 0.2 48

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение WNK ---

Производительность (L) 50 ---

Статическое давление (Рст) 270.8 ---

Свободное давление (Рс) 100 ---

Дорегулирование (Рд) 122.4 ---

Частота (f) 50 ---

Рабочее число оборотов (np) 2450 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2450 ---

Тип посадки мотор-колесо ---

Потребляемая мощность (Nп) 0.0504 ---

Установочная мощность (Nуст) 0.06 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 230/0.27 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 1.8 ---

Масса 2.6 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Шумоглушитель 600 мм SGK 0   4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 41 45 48 49 47 46 32 54

На нагнетании (Приток/вытяжка) 52 60 60 60 53 48 32 65

К Окружению (Приток/вытяжка) 30 35 34 40 37 39 31 45

Автоматика

Наименование Количество

Регулятор скорости STY-1,5 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 245 м3/ч 245 м3/ч

Свободный напор 200 Па 200 Па

Скорость в сечении 3.4 м/с

Параметры установки

Типоразмер 160

Длина установки, мм 1070

Масса, кг 10.8

Сторона обслуживания Отсутствует

Исполнение Внутреннее

Проект: В24 (L=245 м3/ч, Pc=200 Па)
WNK 160/1 [Подвесная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 600 мм 730 х 260 х 260 5.8 0

Вентилятор (выхлоп прямо) 230 х 340 х 340 4 0

Хомут соединительный 60 х 212 х 212 0.3 0

Хомут соединительный 60 х 212 х 212 0.3 0

Обратный клапан 160 110 х 160 х 160 0.4 53

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение WNK ---

Производительность (L) 245 ---

Статическое давление (Рст) 319.8 ---

Свободное давление (Рс) 200 ---

Дорегулирование (Рд) 67.2 ---

Частота (f) 50 ---

Рабочее число оборотов (np) 2550 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2550 ---

Тип посадки мотор-колесо ---

Потребляемая мощность (Nп) 0.0935 ---

Установочная мощность (Nуст) 0.105 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 230/0.48 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 3.4 ---

Масса 4 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Шумоглушитель 600 мм SGK 0   5.8

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 44 51 57 58 52 56 42 63

На нагнетании (Приток/вытяжка) 53 62 66 66 57 58 42 70

К Окружению (Приток/вытяжка) 35 39 43 49 46 47 34 53

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 

 

PHONE

+7(495) 7413303
communication form / external use only

WEB
www.po-korf.ruwww.po-korf.ru

Предложение № KR20-527781/8 от 09.12.2022 Страница 24 из 148



Данные

Заданные Расчетные

Производительность 345 м3/ч 345 м3/ч

Свободный напор 200 Па 200 Па

Скорость в сечении 4.8 м/с

Параметры установки

Типоразмер 160

Длина установки, мм 1070

Масса, кг 10.8

Сторона обслуживания Отсутствует

Исполнение Внутреннее

Проект: В25 (L=345 м3/ч, Pc=200 Па)
WNK 160/1 [Подвесная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 600 мм 730 х 260 х 260 5.8 0

Вентилятор (выхлоп прямо) 230 х 340 х 340 4 0

Хомут соединительный 60 х 212 х 212 0.3 0

Хомут соединительный 60 х 212 х 212 0.3 0

Обратный клапан 160 110 х 160 х 160 0.4 51

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение WNK ---

Производительность (L) 345 ---

Статическое давление (Рст) 265.8 ---

Свободное давление (Рс) 200 ---

Дорегулирование (Рд) 14.5 ---

Частота (f) 50 ---

Рабочее число оборотов (np) 2550 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2550 ---

Тип посадки мотор-колесо ---

Потребляемая мощность (Nп) 0.1005 ---

Установочная мощность (Nуст) 0.105 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 230/0.48 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 4.8 ---

Масса 4 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Шумоглушитель 600 мм SGK 0   5.8

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 45 51 58 59 53 57 43 64

На нагнетании (Приток/вытяжка) 54 63 67 67 58 59 43 71

К Окружению (Приток/вытяжка) 36 40 44 50 48 48 36 54

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 12570 м3/ч 12570 м3/ч

Свободный напор 400 Па 400 Па

Скорость в сечении 3.1 м/с

Параметры установки

Типоразмер 7.1

Длина установки, мм 2900

Масса, кг 181.7

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: П1 (L=12570 м3/ч, Pc=400 Па)
ANP7.1 L/B1/K1/A1.5.2.P56.R-5,5x15/H1/B1 [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 45

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Фильтрование G4, нагревание водяное, вентиляция (выхлоп
прямо) 1800 х 1597 х 850 0 234

Заслонка боковая 125 х 1567 х 760 20.7 1

Гибкая вставка по сечению 175 х 1597 х 850 9.1 0

Шумоглушитель 1100 1100 х 1597 х 850 142.8 43

Гибкая вставка по сечению 175 х 1597 х 850 9.1 0

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.1.P56.R-5,5x15 ---

Производительность (L) 12570 ---

Статическое давление (Рст) 677.4 ---

Свободное давление (Рс) 400 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 57 ---

Рабочее число оборотов (np) 1639 ---

Номинальное число оборотов (nн) 1432 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 5.5 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 3.39 ---

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 3.9 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/11 ---

КПД 62.5 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 3.1 ---

Масса 117.3 ---

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1    

Класс очистки EU4    

Потери давления по воздуху 129.6    

Степень загрязнения 0    

Масса 84.7    

Скорость в сечении фильтра (м/c) 3.1    

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение N1.2    

Мощность нагрева 175.831 кВт    

Мощность нагрева (установочная)     

Напряжение/Число ступеней     

Потеря давления по воздуху 104.2 Па    

t°/влажность вход. воз. -25 С°    

t°/влажность выход. воз. 16 С°    

t° вход. теплоносителя 90 С°    

t° вых. теплоносителя 70 С°    

Расход теплоносителя 7.71 м3/ч    

Потеря давления по воде 22.3 кПа    

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Давление конденсации     

Подсоединение G 1 1/2"    

Рядность 2    

Содержание гликоля 0    

Тип теплоносителя WTR   

Масса 98 кг   

Скорость в сечении нагревателя 4.3 м/с   

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка боковая K1 1 0 20.7

Шумоглушитель 1100 H1 42.6   142.8

Гибкая вставка по сечению B1 0   9.1

Гибкая вставка по сечению B1 0   9.1

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 64 74 77 73 69 62 55 80

На нагнетании (Приток/вытяжка) 61 65 57 47 44 48 46 67

К Окружению (Приток/вытяжка) 60 68 67 64 64 50 40 72

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R0-1H25 1

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 1

Смесительный узел SURP 110-16.0 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Привод PDF 08/230.D 1

Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В 1

Термостат 6 м 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 5700 м3/ч/5700 м3/ч 5700 м3/ч/5700 м3/ч

Свободный напор 400/400 Па 400/400 Па

Скорость в сечении 1.6 м/с

Параметры установки

Типоразмер 6

Длина установки, мм 5655

Масса, кг 1475.7

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: ПВ2 (L=5700|5700 м3/ч, Pc=400|400 Па)
ANR6 L/K1/P1/F1/R2/T2.24/V1.0.P35.R-2,2x30/H1/F5/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.0.P35.R-2,2x30/R2/2Z1/2P1/2K1
[Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 45

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 575 х 1100 х 1100 68 51

Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение) 175 х 1040 х 540 12.6 0

Заслонка торцевая 125 х 1090 х 540 15.5 1

Роторный рекуператор 680 х 1615 х 2203 411 72

Нагрев (вод. 2-х рядн.)+Охл. (фреон 4-х рядн.) 1100 х 1100 х 1100 177.9 197

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1100 х 1100 164 0

Шумоглушение 1100 х 1100 х 1100 123 17

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU5) 1100 х 1100 х 1100 101 63

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) 175 х 1040 х 1040 8.3 0

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Шумоглушение 1100 х 1100 х 1100 104 17

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) 175 х 1040 х 1040 8.3 0

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 575 х 1100 х 1100 54 51

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1100 х 1100 164 0

Роторный рекуператор 680 х 1615 х 2203 0 96

Промежуточный блок 575 х 1100 х 1100 36 0

Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение) 175 х 1040 х 540 12.6 0

Заслонка торцевая 125 х 1090 х 540 15.5 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.0.P35.R-2,2x30 V1.0.P35.R-2,2x30

Производительность (L) 5700 5700

Статическое давление (Рст) 799.8 564.3

Свободное давление (Рс) 400 400

Дорегулирование (Рд) 0 0

Частота (f) 51 48

Рабочее число оборотов (np) 2898 2716

Номинальное число оборотов (nн) 2850 2850

Тип посадки прямая посадка прямая посадка

Номинальная мощность (Nуст) 2.2 2.2

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 1.86 1.47

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 2.23 1.76

Напряжение (U) / Ток (I) 400/4.9 400/4.9

КПД 58.5 52.2

Скорость воздуха в сечении (Vc) 1.6 1.6

Масса 164 164

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1 F5   

Класс очистки EU4 EU5   

Потери давления по воздуху 50.5 62.9   

Степень загрязнения 0 0   

Масса 68 101   

Скорость в сечении фильтра (м/c) 1.6 1.6   

Фильтр Вытяжка 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1    

Класс очистки EU4    

Потери давления по воздуху 50.5    

Степень загрязнения 0    

Масса 54    

Скорость в сечении фильтра (м/c) 1.6    

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Роторный регенератор

Режим «Зима» Режим «Лето»

Обозначение R2

Потери давления по воз. прит/выт Па 72 / 96  

t° / влажность наруж. воз. С° -25/82  

t° / влажность выт. воз. С° 18/37  

КПД утилизации % 76.5  

t° / влажность приточного воз. % 7.9 / 40.2  

t° / влажность вытяжного воз. С° -12.1/95  

Мощность нагрева кВт 74  

Расход теплоносителя м3/ч   

Потери давления теплоносителя кПа   

Содержание гликоля / Тип гликоля   

Подсоединение по воде    

Рядность    

Масса прит/выт кг 411  

Скорость в сечении м/с 2.1  

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение N1.2   

Мощность нагрева 19.511 кВт   

Мощность нагрева (установочная)    

Напряжение/Число ступеней    

Потеря давления по воздуху 43.6 Па   

t°/влажность вход. воз. 7.9 / 40.2 С°   

t°/влажность выход. воз. 18 С°   

t° вход. теплоносителя 90 С°   

t° вых. теплоносителя 70 С°   

Расход теплоносителя 0.86 м3/ч   

Потеря давления по воде 0.4 кПа   

Давление конденсации    

Подсоединение G 1 1/2"   

Рядность 2   

Содержание гликоля 0   

Тип теплоносителя WTR   

Масса 85.5 кг  

Скорость в сечении нагревателя 2.3 м/с  

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Охладители 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение C2.4    

ККБ/Чиллер ККБ    

Мощность охлаждения 44.277 кВт    

Хладагент R410A    

Температура кипения 5    

Потери давления по воздуху 153 Па    

t° / влажность вход. воз. 30/60 С°/%    

t° / влажность вых. воз. 18/89.7 С°/%    

Расход воды     

Потери давления по воде     

t° вход. воды     

t° выход. воды     

Содержание гликоля     

Подсоединение по воде/фреону 28/35    

Рядность/Число контуров 4/2    

Масса 111.4 кг    

Скорость в сечении охладителя 2.3 м/с    

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая K1 1 0 15.5

Заслонка торцевая K1 1 0 15.5

Шумоглушение H1 16.8   123

Шумоглушение H1 16.8   104

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) B1 0   8.3

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) B1 0   8.3

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 47/52 46/56 47/46 46/34 48/31 42/31 35/30 54/58

На нагнетании (Приток/вытяжка) 54/54 58/55 48/59 36/61 32/64 33/62 32/55 60/68

К Окружению (Приток/вытяжка) 56/56 65/65 65/65 63/63 63/63 49/49 40/40 70/70

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R3R-V 1

Смесительный узел SURP 40-2.5 1

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 2

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 1

Датчик перепада давления 1000 Pa DPD-10/DVL-1000 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Привод PDS 10/230.DT 1

Привод PDF 08/230.D 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В 2

Термостат 3 м 2

Термостат 6 м 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 6245 м3/ч/6205 м3/ч 6245 м3/ч/6205 м3/ч

Свободный напор 400/400 Па 400/400 Па

Скорость в сечении 1.9 м/с

Параметры установки

Типоразмер 6.1

Длина установки, мм 3750

Масса, кг 1147.4

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: ПВ3 (L=6245|6205 м3/ч, Pc=400|400 Па)
ANP6.1 L/B1/K1/F1/R2/T2.2.4/V1.1.P45.R-4x15/F5/B1 + P/2B1/2F1/2V1.1.P45.R-4x15/R2/2Z1/2K1/2B1
[Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 45

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 400 х 1435 х 770 69.4 62

Заслонка боковая 125 х 1405 х 760 15.9 1

Гибкая вставка по сечению 175 х 1435 х 770 8.5 0

Роторный рекуператор 575 х 1435 х 1493 419.3 82

Нагрев водяное + охлаждение фреоновое 925 х 1435 х 770 181.5 257

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1435 х 770 108.2 0

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Секция карманного фильтра (Фильтрование (2-я ступень EU5)) 750 х 1435 х 770 103.1 76

Гибкая вставка по сечению 175 х 1435 х 770 8.5 0

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 400 х 1435 х 770 55.1 62

Гибкая вставка по сечению 175 х 1435 х 770 8.5 0

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1435 х 770 108.2 0

Роторный рекуператор 575 х 1435 х 1493 0 109

Промежуточный блок 400 х 1435 х 770 36.8 7

Заслонка боковая 125 х 1405 х 760 15.9 1

Гибкая вставка по сечению 175 х 1435 х 770 8.5 0

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.1.P45.R-4x15 V1.1.P45.R-4x15

Производительность (L) 6245 6205

Статическое давление (Рст) 878.1 578.9

Свободное давление (Рс) 400 400

Дорегулирование (Рд) 0 0

Частота (f) 70 61

Рабочее число оборотов (np) 1972 1728

Номинальное число оборотов (nн) 1410 1410

Тип посадки прямая посадка прямая посадка

Номинальная мощность (Nуст) 4 4

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 2.03 1.35

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 2.36 1.57

Напряжение (U) / Ток (I) 400/8.7 400/8.7

КПД 66.5 65.5

Скорость воздуха в сечении (Vc) 1.9 1.9

Масса 108.2 108.2

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1 F5   

Класс очистки EU4 EU5   

Потери давления по воздуху 62.3 76.1   

Степень загрязнения 0 0   

Масса 69.4 103.1   

Скорость в сечении фильтра (м/c) 1.9 1.9   

Фильтр Вытяжка 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1    

Класс очистки EU4    

Потери давления по воздуху 62.3    

Степень загрязнения 0    

Масса 55.1    

Скорость в сечении фильтра (м/c) 1.9    

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Роторный регенератор

Режим «Зима» Режим «Лето»

Обозначение R2

Потери давления по воз. прит/выт Па 82 / 109  

t° / влажность наруж. воз. С° -25/82  

t° / влажность выт. воз. С° 18/37  

КПД утилизации % 75  

t° / влажность приточного воз. % 7.2 / 40.9  

t° / влажность вытяжного воз. С° -11.6/95  

Мощность нагрева кВт 79.4  

Расход теплоносителя м3/ч   

Потери давления теплоносителя кПа   

Содержание гликоля / Тип гликоля   

Подсоединение по воде    

Рядность    

Масса прит/выт кг 419.3  

Скорость в сечении м/с 2.4  

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение N1.2   

Мощность нагрева 22.858 кВт   

Мощность нагрева (установочная)    

Напряжение/Число ступеней    

Потеря давления по воздуху 50.6 Па   

t°/влажность вход. воз. 7.2 / 40.9 С°   

t°/влажность выход. воз. 18 С°   

t° вход. теплоносителя 90 С°   

t° вых. теплоносителя 70 С°   

Расход теплоносителя 1 м3/ч   

Потеря давления по воде 0.9 кПа   

Давление конденсации    

Подсоединение G 1 1/2"   

Рядность 2   

Содержание гликоля 0   

Тип теплоносителя WTR   

Масса 87.3 кг  

Скорость в сечении нагревателя 2.8 м/с  

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
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Охладители 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение C2.4    

ККБ/Чиллер ККБ    

Мощность охлаждения 48.863 кВт    

Хладагент R410A    

Температура кипения 5    

Потери давления по воздуху 206.1 Па    

t° / влажность вход. воз. 30/60 С°/%    

t° / влажность вых. воз. 18/89.2 С°/%    

Расход воды     

Потери давления по воде     

t° вход. воды     

t° выход. воды     

Содержание гликоля     

Подсоединение по воде/фреону 28/35    

Рядность/Число контуров 4/2    

Масса 113.7 кг    

Скорость в сечении охладителя 2.8 м/с    

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка боковая K1 1 0 15.9

Заслонка боковая K1 1 0 15.9

Гибкая вставка по сечению B1 0   8.5

Гибкая вставка по сечению B1 0   8.5

Гибкая вставка по сечению B1 0   8.5

Гибкая вставка по сечению B1 0   8.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 45/57 44/67 44/70 42/66 44/62 37/54 30/48 51/73

На нагнетании (Приток/вытяжка) 61/50 72/50 75/53 71/54 67/57 59/54 53/47 78/62

К Окружению (Приток/вытяжка) 54/52 63/60 62/59 59/56 59/56 44/41 35/32 67/64

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
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Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R3R-V 1

Смесительный узел SURP 40-2.5 1

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 2

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 1

Датчик перепада давления 1000 Pa DVL-1000 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Привод PDS 10/230.DT 1

Привод PDF 08/230.D 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

Частотный преобразователь 4 кВт 380 В 2

Термостат 3 м 2

Термостат 6 м 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Данные

Заданные Рассчетные

Расход воздуха
1435 / 1435
м3/ч 1435 / 1435 м3/ч

P свободное 400 / 400 Па 400 / 400 Па

Скорость в сечении 1.4 м/с

Параметры установки

Типоразмер 50-30

Длина установки 3300

Масса 405.6

Сторона обслуживания Слева

Проект: ПВ4 (охл 4р) (L=1435 / 1435 м3/ч, Рс=400 / 400 Па)
UTR 50-30 V1.25-0.55x30.R + UTR 50-30 V1.25-0.55x30.R [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 25

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры [ДхШхВ мм] Масса [кг] Потери давления [Па]

Корпус для карманного укороченного фильтра (Вставка
карманная фильтрующая укороченная фильтр EU-3) 350x710x520 17.6 15

Заслонка торцевая 178x584x364 7.6 2

Гибкая вставка боковая 172x540x340 3.4 0

Роторный рекуператор 460x710x1040 65 101

Водяной нагреватель 2-х рядный 350x710x520 26 32

Фреоновый охладитель 4-х рядный (левый) 510x710x520 37 101

Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт ) 510x710x520 47 0

Шумоглушитель 510x710x520 42 16

Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная
фильтрующая EU-5) 610x710x520 22.6 27

Гибкая вставка боковая 172x540x340 3.4 0

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры [ДхШхВ мм] Масса [кг] Потери давления [Па]

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Шумоглушитель 510x710x520 42 16

Гибкая вставка боковая 172x540x340 3.4 0

Корпус для карманного укороченного фильтра (Вставка
карманная фильтрующая укороченная фильтр EU-3) 350x710x520 17.6 15

Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт ) 510x710x520 47 0

Роторный рекуператор 460x710x1040 - 134

Секция промежуточная 350x710x520 13 0

Заслонка торцевая 178x584x364 7.6 2

Гибкая вставка боковая 172x540x340 3.4 0

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет

Резервный вентилятор Нет

Обозначение V1.25-0.55x30.R V1.25-0.55x30.R

Производительность (L), м3/ч 1435 1435

Статическое давление (Рст), Па 692.9 566.2

Свободное давление (Рс), Па 400 400

Дорегулирование (Рд), Па 0 0

Частота (f), Гц 54 50

Рабочее число оборотов (np), об/мин 2949 2729

Номинальное число оборотов (nн), об/мин 2730 2730

Тип посадки прямая посадка прямая посадка

Номинальная мощность (Nуст), кВт 0.55 0.55

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт), кВт 0.38 0.3

Потребляемая электрическая мощность (Nп), кВт 0.54 0.43

Напряжение (U) / Ток (I), А 400/1.4 400/1.4

КПД, % 52.8 54.7

Скорость воздуха в сечении (Vc), м/c 1.4 1.4

Масса, кг 47 47

Фильтр Приточный 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение FKUM FKRM   

Класс очистки EU3 EU5   

Потери давления по воздуху 15.1 26.9   

Степень загрязнения 0 0   

Масса 17.6 22.6   

Скорость в сечении 1.8 1.8   

Фильтр Вытяжной 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение FKUM    

Класс очистки EU3    

Потери давления по воздуху 15.1    

Степень загрязнения 0    

Масса 17.6    

Скорость в сечении 1.8    
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Роторный регенератор

REG Режим «Зима» Режим «Лето»

Потери давления по воз. прит/выт Па 101/134  

t° / влажность наруж. воз. С° -25/82  

t° / влажность выт. воз. С° 18/37  

КПД утилизации % 72.8  

t° / влажность приточного воз. С° 6.3/41.8  

t° / влажность вытяжного воз. С° -10.5/95  

Тепловая мощность кВт 17.7  

Расход теплоносителя м3/ч   

Потери давления теплоносителя кПа   

Содержание гликоля / тип гликоля %   

Подсоединение по воде   

Рядность   

t° вход./вых. смеси в теплообменник С°   

Масса прит/выт кг 65  

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение WWN.2    

Мощность нагрева потребляемая 5.69 кВт    

Мощность нагрева установочная     

Напряжение/Число ступеней     

Потеря давления воздуха 32.1 Па    

t° вх. воздуха 6.3 С°    

t° вых. воздуха 18 С°    

Тип теплоносителя WTR    

Содержание гликоля 0 %    

t° вх. теплоносителя 90 С°    

t° вых. теплоносителя 70 С°    

Расход теплоносителя 0.25 м3/ч    

Потеря давления по теплоносителю 0.3 кПа    

Давление конденсации  

Присоединение G 1''    

Рядность 2    

Скорость в сечении 2.7 м/с    

Масса 26 кг    
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Охладители* 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение FLO.4    

ККБ/Чиллер ККБ    

Мощность охлаждения 11 кВт    

Хладагент R410A    

Температура кипения 5 С°    

Потери давления по воздуху 100.7 Па    

t° / влажность вход. воз. 30/60 С°/%    

t° / влажность вых. воз. 18.7/84.15 С°/%    

Расход воды     

Потери давления по воде     

Потери давления по хладагенту 2.95 кПа    

t° вход. воды     

t° выход. воды     

Хладоноситель     

Содержание гликоля     

Подсоединение по воде/фреону 16/22    

Рядность/Число контуров 4/1    

Скорость в сечении 2.7 м/с    

Масса 37 кг    

Концевые элементы Обозначение Потери давления по воздуху (Па) Уст. мощн.(кВт) Напряжение(В) Масса (Кг)

Заслонка торцевая ZR 1.6 0 7.6

Заслонка торцевая ZR 1.6 0 7.6

Шумоглушитель SG 15.5 42

Шумоглушитель SG 15.5 42

Гибкая вставка боковая WG 0 3.4

Гибкая вставка боковая WG 0 3.4

Гибкая вставка боковая WG 0 3.4

Гибкая вставка боковая WG 0 3.4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании 42/41 41/52 43/50 42/40 44/31 38/31 30/29 50/55

На нагнетании 45/47 56/48 55/52 46/53 35/56 31/54 29/47 59/61

К окружению 54/52 64/62 67/64 66/62 64/60 53/49 44/41 72/68

Звуковое давление 47/45 57/55 60/57 59/55 57/53 46/42 37/34 65/61

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R1R-V 1

Смесительный узел SURP 40-1.0 1
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Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 2

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 1

Датчик перепада давления 1000 Pa DVL-1000 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Привод PDS 05/230.DT 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 2

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

Привод PDF 05/230.D 1

Термостат 3 м 1

Термостат 3 м 1
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Дополнительные параметры
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 19200 м3/ч/19200 м3/ч 19200 м3/ч/19200 м3/ч

Свободный напор 400/400 Па 400/400 Па

Скорость в сечении 3 м/с

Параметры установки

Типоразмер 12

Длина установки, мм 6480

Масса, кг 2532.9

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: ПВ5 (L=19200|19200 м3/ч, Pc=400|400 Па)
ANR12 L/K1/P1/F1/R2/T2.24/V1.1.P71.R-11x15/H1/F5/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.0.P63.R-11x15/R2/2Z1/2P1/2K1
[Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 45

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 575 х 1435 х 1435 107 122

Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение) 175 х 1358 х 840 21.2 0

Заслонка торцевая 125 х 1408 х 840 30.9 1

Роторный рекуператор 980 х 2255 х 2873 731 125

Нагрев (вод. 2-х рядн.)+Охл. (фреон 4-х рядн.) 1100 х 1435 х 1435 246.7 554

Вентилятор (выхлоп прямо) 1625 х 1435 х 1435 374 0

Шумоглушение 1100 х 1435 х 1435 195 39

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU5) 1100 х 1435 х 1435 149 152

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) 175 х 1358 х 1358 13 0

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па
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Шумоглушение 1100 х 1435 х 1435 170 39

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) 175 х 1358 х 1358 13 0

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 575 х 1435 х 1435 90 122

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1435 х 1435 294 0

Роторный рекуператор 980 х 2255 х 2873 0 167

Промежуточный блок 575 х 1435 х 1435 46 0

Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение) 175 х 1358 х 840 21.2 0

Заслонка торцевая 125 х 1408 х 840 30.9 1
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.1.P71.R-11x15 V1.0.P63.R-11x15

Производительность (L) 19200 19200

Статическое давление (Рст) 1392.9 729.5

Свободное давление (Рс) 400 400

Дорегулирование (Рд) 0 0

Частота (f) 54 58

Рабочее число оборотов (np) 1570 1670

Номинальное число оборотов (nн) 1448 1448

Тип посадки прямая посадка прямая посадка

Номинальная мощность (Nуст) 11 11

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 9.91 6.09

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 11.18 6.87

Напряжение (U) / Ток (I) 400/23 400/23

КПД 68.5 58.4

Скорость воздуха в сечении (Vc) 3 3

Масса 374 294

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1 F5   

Класс очистки EU4 EU5   

Потери давления по воздуху 122.4 151.9   

Степень загрязнения 0 0   

Масса 107 149   

Скорость в сечении фильтра (м/c) 3 3   

Фильтр Вытяжка 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1    

Класс очистки EU4    

Потери давления по воздуху 122.4    

Степень загрязнения 0    

Масса 90    

Скорость в сечении фильтра (м/c) 3    
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Роторный регенератор

Режим «Зима» Режим «Лето»

Обозначение R2

Потери давления по воз. прит/выт Па 125 / 167  

t° / влажность наруж. воз. С° -25/82  

t° / влажность выт. воз. С° 18/37  

КПД утилизации % 69.5  

t° / влажность приточного воз. % 4.9 / 43.2  

t° / влажность вытяжного воз. С° -9.1/95  

Мощность нагрева кВт 224.4  

Расход теплоносителя м3/ч   

Потери давления теплоносителя кПа   

Содержание гликоля / Тип гликоля   

Подсоединение по воде    

Рядность    

Масса прит/выт кг 731  

Скорость в сечении м/с 3.5  

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение N1.2   

Мощность нагрева 85.241 кВт   

Мощность нагрева (установочная)    

Напряжение/Число ступеней    

Потеря давления по воздуху 116.2 Па   

t°/влажность вход. воз. 4.9 / 43.2 С°   

t°/влажность выход. воз. 18 С°   

t° вход. теплоносителя 90 С°   

t° вых. теплоносителя 70 С°   

Расход теплоносителя 3.74 м3/ч   

Потеря давления по воде 1.5 кПа   

Давление конденсации    

Подсоединение G 2''   

Рядность 2   

Содержание гликоля 0   

Тип теплоносителя WTR   

Масса 124.3 кг  

Скорость в сечении нагревателя 4.1 м/с  
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Охладители 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение C2.4    

ККБ/Чиллер ККБ    

Мощность охлаждения 148.029 кВт    

Хладагент R410A    

Температура кипения 5    

Потери давления по воздуху 437.3 Па    

t° / влажность вход. воз. 30/60 С°/%    

t° / влажность вых. воз. 18.5/85.5 С°/%    

Расход воды     

Потери давления по воде     

t° вход. воды     

t° выход. воды     

Содержание гликоля     

Подсоединение по воде/фреону 35/42    

Рядность/Число контуров 4/2    

Масса 151.4 кг    

Скорость в сечении охладителя 4.1 м/с    

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая K1 1 0 30.9

Заслонка торцевая K1 1 0 30.9

Шумоглушение H1 39.1   195

Шумоглушение H1 39.1   170

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) B1 0   13

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) B1 0   13

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 58/59 56/62 56/51 54/38 56/34 50/34 42/33 63/64

На нагнетании (Приток/вытяжка) 65/61 68/61 57/64 44/65 40/68 41/65 39/58 70/73

К Окружению (Приток/вытяжка) 67/63 75/71 74/70 71/67 71/67 57/52 47/43 79/75

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R3R-1H25-2H25-V 1

Смесительный узел SURP 80-6.3 1

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 2

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 1

Датчик перепада давления 1000 Pa DPD-10/DVL-1000 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Привод PDS 10/230.DT 1

Привод PDF 08/230.D 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

Частотный преобразователь 11 кВт 380 В 2

Термостат 3 м 2

Термостат 6 м 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 8000 м3/ч/8000 м3/ч 8000 м3/ч/8000 м3/ч

Свободный напор 400/400 Па 400/400 Па

Скорость в сечении 2.2 м/с

Параметры установки

Типоразмер 6

Длина установки, мм 5655

Масса, кг 1509.7

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: ПВ6 (L=8000|8000 м3/ч, Pc=400|400 Па)
ANR6 L/K1/P1/F1/R2/T2.24/V1.0.P40.R-4x30/H1/F5/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.0.P40.R-4x30/R2/2Z1/2P1/2K1
[Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 45

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 575 х 1100 х 1100 68 76

Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение) 175 х 1040 х 540 12.6 0

Заслонка торцевая 125 х 1090 х 540 15.5 1

Роторный рекуператор 680 х 1615 х 2203 411 104

Нагрев (вод. 2-х рядн.)+Охл. (фреон 4-х рядн.) 1100 х 1100 х 1100 177.9 352

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1100 х 1100 181 0

Шумоглушение 1100 х 1100 х 1100 123 22

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU5) 1100 х 1100 х 1100 101 92

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) 175 х 1040 х 1040 8.3 0

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Шумоглушение 1100 х 1100 х 1100 104 22

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) 175 х 1040 х 1040 8.3 0

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 575 х 1100 х 1100 54 76

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1100 х 1100 181 0

Роторный рекуператор 680 х 1615 х 2203 0 138

Промежуточный блок 575 х 1100 х 1100 36 0

Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение) 175 х 1040 х 540 12.6 0

Заслонка торцевая 125 х 1090 х 540 15.5 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.0.P40.R-4x30 V1.0.P40.R-4x30

Производительность (L) 8000 8000

Статическое давление (Рст) 1046.7 636.6

Свободное давление (Рс) 400 400

Дорегулирование (Рд) 0 0

Частота (f) 51 46

Рабочее число оборотов (np) 2897 2643

Номинальное число оборотов (nн) 2850 2850

Тип посадки прямая посадка прямая посадка

Номинальная мощность (Nуст) 4 4

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 3.31 2.38

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 3.87 2.79

Напряжение (U) / Ток (I) 400/7.8 400/7.8

КПД 61.9 52.4

Скорость воздуха в сечении (Vc) 2.2 2.2

Масса 181 181

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1 F5   

Класс очистки EU4 EU5   

Потери давления по воздуху 75.7 91.8   

Степень загрязнения 0 0   

Масса 68 101   

Скорость в сечении фильтра (м/c) 2.2 2.2   

Фильтр Вытяжка 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1    

Класс очистки EU4    

Потери давления по воздуху 75.7    

Степень загрязнения 0    

Масса 54    

Скорость в сечении фильтра (м/c) 2.2    

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Роторный регенератор

Режим «Зима» Режим «Лето»

Обозначение R2

Потери давления по воз. прит/выт Па 104 / 138  

t° / влажность наруж. воз. С° -25/82  

t° / влажность выт. воз. С° 18/37  

КПД утилизации % 72.4  

t° / влажность приточного воз. % 6.1 / 42  

t° / влажность вытяжного воз. С° -10.3/95  

Мощность нагрева кВт 97.8  

Расход теплоносителя м3/ч   

Потери давления теплоносителя кПа   

Содержание гликоля / Тип гликоля   

Подсоединение по воде    

Рядность    

Масса прит/выт кг 411  

Скорость в сечении м/с 3  

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение N1.2   

Мощность нагрева 32.264 кВт   

Мощность нагрева (установочная)    

Напряжение/Число ступеней    

Потеря давления по воздуху 75.2 Па   

t°/влажность вход. воз. 6.1 / 42 С°   

t°/влажность выход. воз. 18 С°   

t° вход. теплоносителя 90 С°   

t° вых. теплоносителя 70 С°   

Расход теплоносителя 1.42 м3/ч   

Потеря давления по воде 1.1 кПа   

Давление конденсации    

Подсоединение G 1 1/2"   

Рядность 2   

Содержание гликоля 0   

Тип теплоносителя WTR   

Масса 85.5 кг  

Скорость в сечении нагревателя 3.2 м/с  

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Охладители 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение C2.4    

ККБ/Чиллер ККБ    

Мощность охлаждения 64.215 кВт    

Хладагент R410A    

Температура кипения 5    

Потери давления по воздуху 277.1 Па    

t° / влажность вход. воз. 30/60 С°/%    

t° / влажность вых. воз. 18/87.3 С°/%    

Расход воды     

Потери давления по воде     

t° вход. воды     

t° выход. воды     

Содержание гликоля     

Подсоединение по воде/фреону 28/35    

Рядность/Число контуров 4/2    

Масса 111.4 кг    

Скорость в сечении охладителя 3.2 м/с    

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая K1 1 0 15.5

Заслонка торцевая K1 1 0 15.5

Шумоглушение H1 21.9   123

Шумоглушение H1 21.9   104

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) B1 0   8.3

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) B1 0   8.3

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 54/56 53/60 53/49 52/37 54/33 48/34 40/32 61/62

На нагнетании (Приток/вытяжка) 61/58 65/59 54/62 42/64 38/67 39/65 37/57 67/72

К Окружению (Приток/вытяжка) 63/60 72/69 71/68 69/66 69/66 55/52 45/42 77/74

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R3R-V 1

Смесительный узел SURP 40-4.0 1

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 2

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 1

Датчик перепада давления 1000 Pa DPD-10/DVL-1000 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Привод PDS 10/230.DT 1

Привод PDF 08/230.D 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

Частотный преобразователь 4 кВт 380 В 2

Термостат 3 м 2

Термостат 6 м 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 990 м3/ч 990 м3/ч

Свободный напор 400 Па 400 Па

Скорость в сечении 1.5 м/с

Параметры установки

Типоразмер 40-20

Длина установки, мм 2670

Масса, кг 129.8

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: П7 (L=990 м3/ч, Pc=400 Па)
UTR 40-20 A.3.22-0.37x30M.R [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 25

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Фильтрование + нагревание + вентилятор 960 х 610 х 420 64 80

Заслонка торцевая 178 х 440 х 240 5.4 1

Гибкая вставка боковая 172 х 440 х 240 2.7 0

Шумоглушитель 1100 х 610 х 420 37 48

Корпус для карманного фильтра (Фильтрующая карманная
вставка EU5) 610 х 610 х 420 18 34

Гибкая вставка боковая 172 х 440 х 240 2.7 0

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.22-0.37x30.R ---

Производительность (L) 990 ---

Статическое давление (Рст) 562.4 ---

Свободное давление (Рс) 400 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 54 ---

Рабочее число оборотов (np) 2975 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2730 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 0.37 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 0.21 ---

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 0.3 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/0.96 ---

КПД 53 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 1.5 ---

Масса 40 ---

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение FKUM FKRM   

Класс очистки EU3 EU5   

Потери давления по воздуху 20.6 33.7   

Степень загрязнения 0 0   

Масса 13 18   

Скорость в сечении фильтра (м/c) 2.1 2.1   

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение WWN    

Мощность нагрева 16.378 кВт    

Мощность нагрева (установочная)     

Напряжение/Число ступеней     

Потеря давления по воздуху 59.1 Па    

t°/влажность вход. воз. -25 С°    

t°/влажность выход. воз. 25 С°    

t° вход. теплоносителя 90 С°    

t° вых. теплоносителя 70 С°    

Расход теплоносителя 0.72 м3/ч    

Потеря давления по воде 5.7 кПа    

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Давление конденсации     

Подсоединение G 1''    

Рядность 3    

Содержание гликоля 0    

Тип теплоносителя WTR   

Масса 22 кг   

Скорость в сечении нагревателя 3.4 м/с   

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая ZR 1 0 5.4

Шумоглушитель SGD 47.7   37

Гибкая вставка боковая WG 0   2.7

Гибкая вставка боковая WG 0   2.7

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 49 60 64 61 57 50 43 67

На нагнетании (Приток/вытяжка) 43 47 37 30 31 31 29 49

К Окружению (Приток/вытяжка) 48 58 60 59 57 46 37 65

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R0 1

Смесительный узел SURP 40-1.6 1

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 2

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

Привод PDF 05/230.D 1

Термостат 3 м 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 2350 м3/ч/2350 м3/ч 2350 м3/ч/2350 м3/ч

Свободный напор 400/400 Па 400/400 Па

Скорость в сечении 2 м/с

Параметры установки

Типоразмер 60-30

Длина установки, мм 3480

Масса, кг 418.5

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: ПВ8 (L=2350|2350 м3/ч, Pc=400|400 Па)
UTR 60-30 V1.28-1.1x30.R + UTR 60-30 V1.28-1.1x30.R [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 25

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Корпус для карманного укороченного фильтра (Вставка
карманная фильтрующая укороченная фильтр EU-3) 350 х 810 х 520 19.7 30

Заслонка торцевая 178 х 684 х 364 8.6 3

Гибкая вставка боковая 172 х 640 х 340 3.8 0

Роторный рекуператор 460 х 810 х 1040 73 120

Водяной нагреватель 2-х рядный 350 х 810 х 520 29 54

Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт ) 610 х 810 х 520 57 0

Шумоглушитель 1100 х 810 х 520 46 24

Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная
фильтрующая EU-5) 610 х 810 х 520 24.7 37

Гибкая вставка боковая 172 х 640 х 340 3.8 0

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Шумоглушитель 1100 х 810 х 520 46 24

Гибкая вставка боковая 172 х 640 х 340 3.8 0

Корпус для карманного укороченного фильтра (Вставка
карманная фильтрующая укороченная фильтр EU-3) 350 х 810 х 520 19.7 30

Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт ) 610 х 810 х 520 57 0

Роторный рекуператор 460 х 810 х 1040 0 159

Секция промежуточная 350 х 810 х 520 14 0

Заслонка торцевая 178 х 684 х 364 8.6 3

Гибкая вставка боковая 172 х 640 х 340 3.8 0

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.28-1.1x30.R V1.28-1.1x30.R

Производительность (L) 2350 2350

Статическое давление (Рст) 667.8 616

Свободное давление (Рс) 400 400

Дорегулирование (Рд) 0 0

Частота (f) 51 50

Рабочее число оборотов (np) 2854 2785

Номинальное число оборотов (nн) 2800 2800

Тип посадки прямая посадка прямая посадка

Номинальная мощность (Nуст) 1.1 1.1

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 0.58 0.53

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 0.73 0.66

Напряжение (U) / Ток (I) 400/2.52 400/2.52

КПД 61.9 62.5

Скорость воздуха в сечении (Vc) 2 2

Масса 57 57

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение FKUM FKRM   

Класс очистки EU3 EU5   

Потери давления по воздуху 29.8 36.7   

Степень загрязнения 0 0   

Масса 19.7 24.7   

Скорость в сечении фильтра (м/c) 2.5 2.5   

Фильтр Вытяжка 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение FKUM    

Класс очистки EU3    

Потери давления по воздуху 29.8    

Степень загрязнения 0    

Масса 19.7    

Скорость в сечении фильтра (м/c) 2.5    

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Роторный регенератор

Режим «Зима» Режим «Лето»

Обозначение REG

Потери давления по воз. прит/выт Па 120 / 159  

t° / влажность наруж. воз. С° -25/82  

t° / влажность выт. воз. С° 18/37  

КПД утилизации % 70.2  

t° / влажность приточного воз. % 5.2 / 42.9  

t° / влажность вытяжного воз. С° -9.4/95  

Мощность нагрева кВт 27.8  

Расход теплоносителя м3/ч   

Потери давления теплоносителя кПа   

Содержание гликоля / Тип гликоля   

Подсоединение по воде    

Рядность    

Масса прит/выт кг 73  

Скорость в сечении м/с 3.4  

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение WWN.2   

Мощность нагрева 8.661 кВт   

Мощность нагрева (установочная)    

Напряжение/Число ступеней    

Потеря давления по воздуху 54.1 Па   

t°/влажность вход. воз. 5.2 / 42.9 С°   

t°/влажность выход. воз. 16 С°   

t° вход. теплоносителя 90 С°   

t° вых. теплоносителя 70 С°   

Расход теплоносителя 0.38 м3/ч   

Потеря давления по воде 0.6 кПа   

Давление конденсации    

Подсоединение G 1''   

Рядность 2   

Содержание гликоля 0   

Тип теплоносителя WTR   

Масса 29 кг  

Скорость в сечении нагревателя 3.6 м/с  

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая ZR 3 0 8.6

Заслонка торцевая ZR 3 0 8.6

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Шумоглушитель SGD 24   46

Шумоглушитель SGD 24   46

Гибкая вставка боковая WG 0   3.8

Гибкая вставка боковая WG 0   3.8

Гибкая вставка боковая WG 0   3.8

Гибкая вставка боковая WG 0   3.8

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 43/46 43/49 44/39 43/30 45/31 40/31 32/29 51/51

На нагнетании (Приток/вытяжка) 49/48 53/48 43/52 31/54 31/57 31/55 29/47 55/61

К Окружению (Приток/вытяжка) 54/53 64/62 66/64 65/63 63/61 52/50 43/41 71/69

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R1R-V 1

Смесительный узел SURP 40-1.0 1

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 2

Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 1

Датчик перепада давления 1000 Pa DPD-10/DVL-1000 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Привод PDS 05/230.DT 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В 2

Привод PDF 05/230.D 1

Термостат 3 м 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 11000 м3/ч/11000 м3/ч 11000 м3/ч/11000 м3/ч

Свободный напор 400/400 Па 400/400 Па

Скорость в сечении 2.7 м/с

Параметры установки

Типоразмер 7.1

Длина установки, мм 6825

Масса, кг 1405.1

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: ПВ9.1 (L=11000|11000 м3/ч, Pc=400|400 Па)
ANP7.1 L/2B1/2K1/2F1/R1/S2/T2.2.4/V1.1.P56.R-5,5x15/H1/F5/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.1.P56.R-
5,5x15/2S2/R1/Z1/K1/B1 [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 45

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 400 х 1597 х 850 71.4 103

Заслонка боковая 125 х 1567 х 760 20.7 1

Гибкая вставка по сечению 175 х 1597 х 850 9.1 0

Пластинчатый рекуператор 1975 х 1597 х 1653 173.2 151

Смешение (комбинир.) 575 х 1597 х 1703 93.9 0

Нагрев водяное + охлаждение фреоновое 925 х 1597 х 850 204.4 366

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
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Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1597 х 850 117.3 0

Шумоглушитель 1100 1100 х 1597 х 850 142.8 31

Секция карманного фильтра (Фильтрование (2-я ступень EU5)) 750 х 1597 х 850 120.4 126

Гибкая вставка по сечению 175 х 1597 х 850 9.1 0

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 1100 1100 х 1597 х 850 123.5 31

Гибкая вставка по сечению 175 х 1597 х 850 9.1 0

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 400 х 1597 х 850 71.4 103

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1597 х 850 117.3 0

Смешение (комбинир.) 575 х 1597 х 1703 0 0

Пластинчатый рекуператор 1975 х 1597 х 1653 0 206

Промежуточный блок 400 х 1597 х 850 55.1 12

Заслонка боковая 125 х 1567 х 760 20.7 1

Гибкая вставка по сечению 175 х 1597 х 850 9.1 0
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.1.P56.R-5,5x15 V1.1.P56.R-5,5x15

Производительность (L) 11000 11000

Статическое давление (Рст) 1178.9 752.6

Свободное давление (Рс) 400 400

Дорегулирование (Рд) 0 0

Частота (f) 63 55

Рабочее число оборотов (np) 1815 1576

Номинальное число оборотов (nн) 1432 1432

Тип посадки прямая посадка прямая посадка

Номинальная мощность (Nуст) 5.5 5.5

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 4.81 3.11

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 5.53 3.58

Напряжение (U) / Ток (I) 400/11 400/11

КПД 67.1 66.3

Скорость воздуха в сечении (Vc) 2.7 2.7

Масса 117.3 117.3

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1 F5   

Класс очистки EU4 EU5   

Потери давления по воздуху 102.7 125.6   

Степень загрязнения 0 0   

Масса 71.4 120.4   

Скорость в сечении фильтра (м/c) 2.7 2.7   

Фильтр Вытяжка 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1    

Класс очистки EU4    

Потери давления по воздуху 102.7    

Степень загрязнения 0    

Масса 71.4    

Скорость в сечении фильтра (м/c) 2.7    
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Пластинчатый рекуператор

Режим «Зима» Режим «Лето»

Обозначение R1

Потери давления по воз. прит/выт Па 151 / 206

t° / влажность наруж. воз. С° -25/82

t° / влажность выт. воз. С° 22/37

КПД утилизации % 51.8

t° / влажность приточного воз. % -0.6 / 9

t° / влажность вытяжного воз. С° 3.9/71.5

Мощность нагрева кВт 97

Расход теплоносителя м3/ч  

Потери давления теплоносителя кПа  

Содержание гликоля / Тип гликоля  

Подсоединение по воде   

Рядность   

Масса прит/выт кг 173.2

Скорость в сечении м/с 2.5

Смешение зима лето

Тип  Плавное

Обозначение  S2

Потери давления по воздуху Па 0

t° / влажность наруж. воз. C° / % -0.6 / 9 /

t° / влажность рецирк. воз. C° / % 22 / 37 /

Процент рециркуляции %

t° / влажность вых. воз. C° / % 0 / 0 0 / 0

Масса кг 93.9

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение N1.2   

Мощность нагрева 127.454 кВт   

Мощность нагрева (установочная)    

Напряжение/Число ступеней    

Потеря давления по воздуху 80.6 Па   

t°/влажность вход. воз. -5.6 С°   

t°/влажность выход. воз. 30 С°   

t° вход. теплоносителя 90 С°   

t° вых. теплоносителя 70 С°   

Расход теплоносителя 5.59 м3/ч   

Потеря давления по воде 12.3 кПа   

Давление конденсации    

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
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Подсоединение G 1 1/2"   

Рядность 2   

Содержание гликоля 0   

Тип теплоносителя WTR   

Масса 98 кг  

Скорость в сечении нагревателя 3.7 м/с  
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Охладители 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение C2.4    

ККБ/Чиллер ККБ    

Мощность охлаждения 71.464 кВт    

Хладагент R410A    

Температура кипения 5    

Потери давления по воздуху 285.4 Па    

t° / влажность вход. воз. 30/50 С°/%    

t° / влажность вых. воз. 18/80.7 С°/%    

Расход воды     

Потери давления по воде     

t° вход. воды     

t° выход. воды     

Содержание гликоля     

Подсоединение по воде/фреону 28/35    

Рядность/Число контуров 4/2    

Масса 126.8 кг    

Скорость в сечении охладителя 3.7 м/с    

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка боковая K1 1 0 20.7

Заслонка боковая K1 1 0 20.7

Шумоглушитель 1100 H1 30.6   142.8

Шумоглушитель 1100 H1 30.6   123.5

Гибкая вставка по сечению B1 0   9.1

Гибкая вставка по сечению B1 0   9.1

Гибкая вставка по сечению B1 0   9.1

Гибкая вставка по сечению B1 0   9.1

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 54/53 52/56 52/45 50/32 52/31 46/31 38/29 59/58

На нагнетании (Приток/вытяжка) 61/55 64/55 53/58 40/59 36/62 37/59 35/52 66/67

К Окружению (Приток/вытяжка) 63/57 71/65 70/64 67/61 67/61 53/46 43/37 75/69
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Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU CR4-W-3R3R-1H25-2H25/N 1

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 2

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 1

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 1

Смесительный узел SURP 80-10.0 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Датчик влажности/температуры канальный DPDC210000 1

Привод PDS 10/24.M 1

Привод PDS 10/24.M 1

Привод PDS 10/24.M 1

Привод PDS 20/24.M 1

Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В 2

Термостат 3 м 2

Термостат 6 м 1
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ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 

 

PHONE

+7(495) 7413303
communication form / external use only

WEB
www.po-korf.ruwww.po-korf.ru

Предложение № KR20-527781/8 от 09.12.2022 Страница 78 из 148



Данные

Заданные Расчетные

Производительность 11000 м3/ч/11000 м3/ч 11000 м3/ч/11000 м3/ч

Свободный напор 400/400 Па 400/400 Па

Скорость в сечении 2.7 м/с

Параметры установки

Типоразмер 7.1

Длина установки, мм 6825

Масса, кг 1405.1

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: ПВ9.2 (L=11000|11000 м3/ч, Pc=400|400 Па)
ANP7.1 L/2B1/2K1/2F1/R1/S2/T2.2.4/V1.1.P56.R-5,5x15/H1/F5/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.1.P56.R-
5,5x15/2S2/R1/Z1/K1/B1 [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 45

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 400 х 1597 х 850 71.4 103

Заслонка боковая 125 х 1567 х 760 20.7 1

Гибкая вставка по сечению 175 х 1597 х 850 9.1 0

Пластинчатый рекуператор 1975 х 1597 х 1653 173.2 151

Смешение (комбинир.) 575 х 1597 х 1703 93.9 0

Нагрев водяное + охлаждение фреоновое 925 х 1597 х 850 204.4 366

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
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Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1597 х 850 117.3 0

Шумоглушитель 1100 1100 х 1597 х 850 142.8 31

Секция карманного фильтра (Фильтрование (2-я ступень EU5)) 750 х 1597 х 850 120.4 126

Гибкая вставка по сечению 175 х 1597 х 850 9.1 0

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 1100 1100 х 1597 х 850 123.5 31

Гибкая вставка по сечению 175 х 1597 х 850 9.1 0

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 400 х 1597 х 850 71.4 103

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1597 х 850 117.3 0

Смешение (комбинир.) 575 х 1597 х 1703 0 0

Пластинчатый рекуператор 1975 х 1597 х 1653 0 206

Промежуточный блок 400 х 1597 х 850 55.1 12

Заслонка боковая 125 х 1567 х 760 20.7 1

Гибкая вставка по сечению 175 х 1597 х 850 9.1 0
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.1.P56.R-5,5x15 V1.1.P56.R-5,5x15

Производительность (L) 11000 11000

Статическое давление (Рст) 1178.9 752.6

Свободное давление (Рс) 400 400

Дорегулирование (Рд) 0 0

Частота (f) 63 55

Рабочее число оборотов (np) 1815 1576

Номинальное число оборотов (nн) 1432 1432

Тип посадки прямая посадка прямая посадка

Номинальная мощность (Nуст) 5.5 5.5

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 4.81 3.11

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 5.53 3.58

Напряжение (U) / Ток (I) 400/11 400/11

КПД 67.1 66.3

Скорость воздуха в сечении (Vc) 2.7 2.7

Масса 117.3 117.3

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1 F5   

Класс очистки EU4 EU5   

Потери давления по воздуху 102.7 125.6   

Степень загрязнения 0 0   

Масса 71.4 120.4   

Скорость в сечении фильтра (м/c) 2.7 2.7   

Фильтр Вытяжка 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1    

Класс очистки EU4    

Потери давления по воздуху 102.7    

Степень загрязнения 0    

Масса 71.4    

Скорость в сечении фильтра (м/c) 2.7    
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Пластинчатый рекуператор

Режим «Зима» Режим «Лето»

Обозначение R1

Потери давления по воз. прит/выт Па 151 / 206

t° / влажность наруж. воз. С° -25/82

t° / влажность выт. воз. С° 22/37

КПД утилизации % 51.8

t° / влажность приточного воз. % -0.6 / 9

t° / влажность вытяжного воз. С° 3.9/71.5

Мощность нагрева кВт 97

Расход теплоносителя м3/ч  

Потери давления теплоносителя кПа  

Содержание гликоля / Тип гликоля  

Подсоединение по воде   

Рядность   

Масса прит/выт кг 173.2

Скорость в сечении м/с 2.5

Смешение зима лето

Тип  Плавное

Обозначение  S2

Потери давления по воздуху Па 0

t° / влажность наруж. воз. C° / % -0.6 / 9 /

t° / влажность рецирк. воз. C° / % 22 / 37 /

Процент рециркуляции %

t° / влажность вых. воз. C° / % 0 / 0 0 / 0

Масса кг 93.9

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение N1.2   

Мощность нагрева 127.454 кВт   

Мощность нагрева (установочная)    

Напряжение/Число ступеней    

Потеря давления по воздуху 80.6 Па   

t°/влажность вход. воз. -5.6 С°   

t°/влажность выход. воз. 30 С°   

t° вход. теплоносителя 90 С°   

t° вых. теплоносителя 70 С°   

Расход теплоносителя 5.59 м3/ч   

Потеря давления по воде 12.3 кПа   

Давление конденсации    

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Подсоединение G 1 1/2"   

Рядность 2   

Содержание гликоля 0   

Тип теплоносителя WTR   

Масса 98 кг  

Скорость в сечении нагревателя 3.7 м/с  

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Охладители 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение C2.4    

ККБ/Чиллер ККБ    

Мощность охлаждения 71.464 кВт    

Хладагент R410A    

Температура кипения 5    

Потери давления по воздуху 285.4 Па    

t° / влажность вход. воз. 30/50 С°/%    

t° / влажность вых. воз. 18/80.7 С°/%    

Расход воды     

Потери давления по воде     

t° вход. воды     

t° выход. воды     

Содержание гликоля     

Подсоединение по воде/фреону 28/35    

Рядность/Число контуров 4/2    

Масса 126.8 кг    

Скорость в сечении охладителя 3.7 м/с    

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка боковая K1 1 0 20.7

Заслонка боковая K1 1 0 20.7

Шумоглушитель 1100 H1 30.6   142.8

Шумоглушитель 1100 H1 30.6   123.5

Гибкая вставка по сечению B1 0   9.1

Гибкая вставка по сечению B1 0   9.1

Гибкая вставка по сечению B1 0   9.1

Гибкая вставка по сечению B1 0   9.1

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 54/53 52/56 52/45 50/32 52/31 46/31 38/29 59/58

На нагнетании (Приток/вытяжка) 61/55 64/55 53/58 40/59 36/62 37/59 35/52 66/67

К Окружению (Приток/вытяжка) 63/57 71/65 70/64 67/61 67/61 53/46 43/37 75/69

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU CR4-W-3R3R-1H25-2H25/N 1

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 2

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 1

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 1

Смесительный узел SURP 80-10.0 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Датчик влажности/температуры канальный DPDC210000 1

Привод PDS 10/24.M 1

Привод PDS 10/24.M 1

Привод PDS 10/24.M 1

Привод PDS 20/24.M 1

Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В 2

Термостат 3 м 2

Термостат 6 м 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 6400 м3/ч 6400 м3/ч

Свободный напор 400 Па 400 Па

Скорость в сечении 2.3 м/с

Параметры установки

Типоразмер 100-50

Длина установки, мм 3200

Масса, кг 321.6

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: П10 (L=6400 м3/ч, Pc=400 Па)
UTR 100-50 A.3.40-4x30M.R [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 25

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Фильтрование + нагревание + вентилятор 1260 х 1225 х 740 170 122

Заслонка торцевая 190 х 1084 х 564 16.8 3

Гибкая вставка боковая 175 х 1060 х 560 6.4 0

Шумоглушитель 1100 х 1225 х 740 77 33

Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная
фильтрующая EU-5) 840 х 1225 х 740 45 47

Гибкая вставка боковая 175 х 1060 х 560 6.4 0

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.40-4x30.R ---

Производительность (L) 6400 ---

Статическое давление (Рст) 604.6 ---

Свободное давление (Рс) 400 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 40 ---

Рабочее число оборотов (np) 2267 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2850 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 4 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 1.57 ---

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 1.84 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/7.8 ---

КПД 60.3 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 2.3 ---

Масса 117 ---

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение FKUM FKRM   

Класс очистки EU3 EU5   

Потери давления по воздуху 43 47.1   

Степень загрязнения 0 0   

Масса 29 45   

Скорость в сечении фильтра (м/c) 2.9 2.9   

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение WWN.3    

Мощность нагрева 105.88 кВт    

Мощность нагрева (установочная)     

Напряжение/Число ступеней     

Потеря давления по воздуху 78.7 Па    

t°/влажность вход. воз. -25 С°    

t°/влажность выход. воз. 25 С°    

t° вход. теплоносителя 90 С°    

t° вых. теплоносителя 70 С°    

Расход теплоносителя 4.64 м3/ч    

Потеря давления по воде 18.4 кПа    

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Давление конденсации     

Подсоединение G 1''    

Рядность 3    

Содержание гликоля 0    

Тип теплоносителя WTR   

Масса 50 кг   

Скорость в сечении нагревателя 3.6 м/с   

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая ZR 3 0 16.8

Шумоглушитель SGD 32.6   77

Гибкая вставка боковая WG 0   6.4

Гибкая вставка боковая WG 0   6.4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 61 72 75 72 68 61 54 79

На нагнетании (Приток/вытяжка) 55 59 48 36 32 33 31 61

К Окружению (Приток/вытяжка) 60 70 71 70 68 57 48 76

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R0 1

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 2

Смесительный узел SURP 80-10.0 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Частотный преобразователь 4 кВт 380 В 1

Привод PDF 05/230.D 1

Термостат 6 м 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 1090 м3/ч/1090 м3/ч 1044 м3/ч/1090 м3/ч

Свободный напор 300/300 Па 270/300 Па

Скорость в сечении 3.9 м/с

Параметры установки

Типоразмер 315

Длина установки, мм 1214

Масса, кг 46.8

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: ПВ11 (L=1090|1090 м3/ч, Pc=300|300 Па)
WNK 315/1 + WNK 315/1 [Подвесная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Смешение двойное 0 х 0 х 0 0 0

Заслонка верхняя 260 х 383 х 315 2.4 8

Заслонка торцевая 260 х 383 х 315 2.4 8

Касетный фильтр (корпус) 199 х 359 х 358 2.4 46

Фильтрующая кассетная вставка EU3 199 х 359 х 358 2.4 46

Вентилятор (выхлоп прямо) 285 х 405 х 405 6.6 0

Хомут соединительный 60 х 370 х 370 0.6 0

Хомут соединительный 60 х 370 х 370 0.6 0

Шумоглушитель 600 мм 730 х 466 х 466 10.5 0

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Шумоглушитель 600 мм 730 х 466 х 466 10.5 0

Вентилятор (выхлоп прямо) 285 х 405 х 405 6.6 0

Хомут соединительный 60 х 370 х 370 0.6 0

Хомут соединительный 60 х 370 х 370 0.6 0

Смешение двойное 0 х 0 х 0 0 0

Заслонка торцевая 260 х 383 х 315 2.4 8

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение WNK WNK

Производительность (L) 1044 1090

Статическое давление (Рст) 330.7 312.1

Свободное давление (Рс) 270 300

Дорегулирование (Рд) 0 4.6

Частота (f) 50 50

Рабочее число оборотов (np) 2500 2500

Номинальное число оборотов (nн) 2500 2500

Тип посадки мотор-колесо мотор-колесо

Потребляемая мощность (Nп) 0.293 0.2922

Установочная мощность (Nуст) 0.295 0.295

Напряжение (U) / Ток (I) 230/1.34 230/1.34

Скорость воздуха в сечении (Vc) 3.9 3.9

Масса 6.6 6.6

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение FKS    

Класс очистки EU3    

Потери давления по воздуху 45.7    

Степень загрязнения 0    

Масса 2.4    

Скорость в сечении фильтра (м/c) 3.9    

Режим «Зима» Режим «Лето»

Потери давления по воз. прит/выт Па  

t° / влажность наруж. воз. С°/%  

t° / влажность выт. воз. С°/%  

КПД утилизации %  

t° / влажность приточного воз. С°/%  

Тепловая мощность кВт  

Расход теплоносителя м3/ч  

Потери давления теплоносителя кПа  

Содержание гликоля / Тип гликоля  

Подсоединение по воде   

Рядность   

t° вх. /вых. смеси С°  

Масса прит/выт кг  

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
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Скорость в сечении м/с  

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 

 

PHONE

+7(495) 7413303
communication form / external use only

WEB
www.po-korf.ruwww.po-korf.ru

Предложение № KR20-527781/8 от 09.12.2022 Страница 93 из 148



Смешение зима лето

Тип  Плавное

Обозначение  CB

Потери давления по воздуху Па 0

t° / влажность наруж. воз. C° / % -25 / 82 /

t° / влажность рецирк. воз. C° / % 16 / 30 /

Процент рециркуляции %

t° / влажность вых. воз. C° / % -25 / 0 0 / 0

Масса кг 0

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка верхняя ZRK 8 0 2.4

Заслонка торцевая ZRK 8 0 2.4

Заслонка торцевая ZRK 8 0 2.4

Шумоглушитель 600 мм SGK 0   10.5

Шумоглушитель 600 мм SGK 0   10.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 48/52 52/55 57/57 57/59 62/64 53/59 52/58 65/68

На нагнетании (Приток/вытяжка) 52/52 55/55 57/61 58/61 63/65 58/57 57/55 67/68

К Окружению (Приток/вытяжка) 38/39 40/40 46/47 49/50 51/51 46/47 39/39 55/55

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU UV-W-11/N 1

Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 1

Датчик температуры канальный ARK-3S 1

Регулятор скорости STY-1,5 2

Привод PDS 05/24.M 3

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 5000 м3/ч/5000 м3/ч 5000 м3/ч/5000 м3/ч

Свободный напор 400/400 Па 400/400 Па

Скорость в сечении 1.4 м/с

Параметры установки

Типоразмер 6

Длина установки, мм 5655

Масса, кг 1469.6

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Внутреннее

Проект: ПВ12 (L=5000|5000 м3/ч, Pc=400|400 Па)
ANR6 L/K1/P1/F1/R2/T2.23/V1.0.P35.R-2,2x30/H1/F5/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.0.P35.R-2,2x30/R2/2Z1/2P1/2K1
[Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 45

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции приточного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 575 х 1100 х 1100 68 43

Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение) 175 х 1040 х 540 12.6 0

Заслонка торцевая 125 х 1090 х 540 15.5 1

Роторный рекуператор 680 х 1615 х 2203 411 62

Нагрев (вод. 2-х рядн.)+Охл. (фреон 3-х рядн.) 1100 х 1100 х 1100 171.8 137

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1100 х 1100 164 0

Шумоглушение 1100 х 1100 х 1100 123 16

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU5) 1100 х 1100 х 1100 101 55

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) 175 х 1040 х 1040 8.3 0

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 

 

PHONE

+7(495) 7413303
communication form / external use only

WEB
www.po-korf.ruwww.po-korf.ru

Предложение № KR20-527781/8 от 09.12.2022 Страница 95 из 148



Шумоглушение 1100 х 1100 х 1100 104 16

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) 175 х 1040 х 1040 8.3 0

Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4) 575 х 1100 х 1100 54 43

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1100 х 1100 164 0

Роторный рекуператор 680 х 1615 х 2203 0 84

Промежуточный блок 575 х 1100 х 1100 36 0

Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение) 175 х 1040 х 540 12.6 0

Заслонка торцевая 125 х 1090 х 540 15.5 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.0.P35.R-2,2x30 V1.0.P35.R-2,2x30

Производительность (L) 5000 5000

Статическое давление (Рст) 713.4 543.9

Свободное давление (Рс) 400 400

Дорегулирование (Рд) 0 0

Частота (f) 46 44

Рабочее число оборотов (np) 2626 2480

Номинальное число оборотов (nн) 2850 2850

Тип посадки прямая посадка прямая посадка

Номинальная мощность (Nуст) 2.2 2.2

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 1.41 1.15

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 1.69 1.38

Напряжение (U) / Ток (I) 400/4.9 400/4.9

КПД 60.4 56.4

Скорость воздуха в сечении (Vc) 1.4 1.4

Масса 164 164

Фильтр Приток 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1 F5   

Класс очистки EU4 EU5   

Потери давления по воздуху 43.4 55   

Степень загрязнения 0 0   

Масса 68 101   

Скорость в сечении фильтра (м/c) 1.4 1.4   

Фильтр Вытяжка 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение F1    

Класс очистки EU4    

Потери давления по воздуху 43.4    

Степень загрязнения 0    

Масса 54    

Скорость в сечении фильтра (м/c) 1.4    

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
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Роторный регенератор

Режим «Зима» Режим «Лето»

Обозначение R2

Потери давления по воз. прит/выт Па 62 / 84  

t° / влажность наруж. воз. С° -25/82  

t° / влажность выт. воз. С° 18/37  

КПД утилизации % 77.7  

t° / влажность приточного воз. % 8.4 / 39.6  

t° / влажность вытяжного воз. С° -12.6/95  

Мощность нагрева кВт 66  

Расход теплоносителя м3/ч   

Потери давления теплоносителя кПа   

Содержание гликоля / Тип гликоля   

Подсоединение по воде    

Рядность    

Масса прит/выт кг 411  

Скорость в сечении м/с 1.8  

Нагреватели 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение N1.2   

Мощность нагрева 16.268 кВт   

Мощность нагрева (установочная)    

Напряжение/Число ступеней    

Потеря давления по воздуху 35.8 Па   

t°/влажность вход. воз. 8.4 / 39.6 С°   

t°/влажность выход. воз. 18 С°   

t° вход. теплоносителя 90 С°   

t° вых. теплоносителя 70 С°   

Расход теплоносителя 0.71 м3/ч   

Потеря давления по воде 0.3 кПа   

Давление конденсации    

Подсоединение G 1 1/2"   

Рядность 2   

Содержание гликоля 0   

Тип теплоносителя WTR   

Масса 85.5 кг  

Скорость в сечении нагревателя 2 м/с  

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Охладители 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Обозначение C2.3    

ККБ/Чиллер ККБ    

Мощность охлаждения 40.46 кВт    

Хладагент R410A    

Температура кипения 5    

Потери давления по воздуху 100.7 Па    

t° / влажность вход. воз. 30/60 С°/%    

t° / влажность вых. воз. 18/86.7 С°/%    

Расход воды     

Потери давления по воде     

t° вход. воды     

t° выход. воды     

Содержание гликоля     

Подсоединение по воде/фреону 28/35    

Рядность/Число контуров 3/2    

Масса 105.3 кг    

Скорость в сечении охладителя 2 м/с    

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая K1 1 0 15.5

Заслонка торцевая K1 1 0 15.5

Шумоглушение H1 15.5   123

Шумоглушение H1 15.5   104

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) B1 0   8.3

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) B1 0   8.3

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 47/50 46/54 47/43 46/31 48/31 42/31 35/29 54/56

На нагнетании (Приток/вытяжка) 54/52 58/53 48/56 36/58 32/61 33/58 32/51 60/65

К Окружению (Приток/вытяжка) 56/54 65/63 65/62 63/60 63/60 49/45 40/36 70/68

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R3R-V 1

Смесительный узел SURP 40-1.6 1

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 2

Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 1

Датчик перепада давления 1000 Pa DVL-1000 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры канальный ARK-3 1

Датчик температуры воды погружной WTP-3 1

Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 1

Привод PDS 10/230.DT 1

Привод PDF 08/230.D 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В 2

Термостат 3 м 2

Термостат 6 м 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 13830 м3/ч 13830 м3/ч

Свободный напор 400 Па 400 Па

Скорость в сечении 3.8 м/с

Параметры установки

Типоразмер 6

Длина установки, мм 2725

Масса, кг 404

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Наружное

Проект: В1 (L=13830 м3/ч, Pc=400 Па)
ANR6 L/B1/V1.0.P56.R-4x15/H2/P5/K1/J2 [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 45

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Вентилятор (выхлоп прямо) 1100 х 1100 х 1100 202 0

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) 175 х 1040 х 1040 8.3 0

Шумоглушение+промежуточный блок 1625 х 1100 х 1100 164 77

Торцевая панель без гибкой вставки 50 х 1040 х 540 7 0

Заслонка торцевая 125 х 1090 х 540 15.5 1

J2 защитный короб половина сечения 6 0 х 0 х 0 7.2 0

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.0.P56.R-4x15 ---

Производительность (L) 13830 ---

Статическое давление (Рст) 477.9 ---

Свободное давление (Рс) 400 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 58 ---

Рабочее число оборотов (np) 1632 ---

Номинальное число оборотов (nн) 1410 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 4 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 3.12 ---

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 3.63 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/8.7 ---

КПД 52.1 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 3.8 ---

Масса 202 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая K1 1 0 15.5

Шумоглушение+промежуточный блок H2 76.9   164

Торцевая гибкая вставка (на все сечение) B1 0   8.3

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 68 79 85 84 81 77 70 89

На нагнетании (Приток/вытяжка) 61 65 57 47 44 48 46 67

К Окружению (Приток/вытяжка) 60 68 67 64 64 50 40 72

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-3R5 1

Привод PDS 10/230.DT 1

Частотный преобразователь 4 кВт 380 В 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 890 м3/ч 890 м3/ч

Свободный напор 400 Па 400 Па

Скорость в сечении 1.3 м/с

Параметры установки

Типоразмер 40-20

Длина установки, мм 1860

Масса, кг 94.1

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Наружное

Проект: В7 (L=890 м3/ч, Pc=400 Па)
UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 25

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт ) 510 х 610 х 420 40 0

Гибкая вставка боковая 172 х 440 х 240 2.7 0

Шумоглушитель 1100 х 610 х 420 37 40

Пустая секция под заслонку 250 х 610 х 420 9 0

Заслонка торцевая 178 х 440 х 240 5.4 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.22-0.37x30.R ---

Производительность (L) 890 ---

Статическое давление (Рст) 441.2 ---

Свободное давление (Рс) 400 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 48 ---

Рабочее число оборотов (np) 2643 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2730 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 0.37 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 0.15 ---

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 0.21 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/0.96 ---

КПД 52.4 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 1.3 ---

Масса 40 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая ZR 1 0 5.4

Шумоглушитель SGD 40.1   37

Гибкая вставка боковая WG 0   2.7

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 51 62 69 69 66 62 55 74

На нагнетании (Приток/вытяжка) 44 48 41 32 31 33 31 50

К Окружению (Приток/вытяжка) 46 55 57 56 54 43 34 62

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-1R2,2 1

Привод PDS 05/230.DT 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 5950 м3/ч 5950 м3/ч

Свободный напор 400 Па 400 Па

Скорость в сечении 2.7 м/с

Параметры установки

Типоразмер 80-50

Длина установки, мм 2060

Масса, кг 180.8

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Наружное

Проект: В10 (L=5950 м3/ч, Pc=400 Па)
UTR 80-50 V1.35-2.2x30.R [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 25

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт ) 710 х 1010 х 720 84 0

Гибкая вставка боковая 172 х 840 х 540 5.2 0

Шумоглушитель 1100 х 1010 х 720 64 31

Пустая секция под заслонку 250 х 1010 х 720 14 0

Заслонка торцевая 178 х 884 х 564 13.6 4

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.35-2.2x30.R ---

Производительность (L) 5950 ---

Статическое давление (Рст) 434.9 ---

Свободное давление (Рс) 400 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 47 ---

Рабочее число оборотов (np) 2700 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2860 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 2.2 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 1.36 ---

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 1.63 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/4.9 ---

КПД 45.4 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 2.7 ---

Масса 84 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая ZR 4 0 13.6

Шумоглушитель SGD 30.6   64

Гибкая вставка боковая WG 0   5.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 64 76 83 83 80 76 70 88

На нагнетании (Приток/вытяжка) 57 62 55 46 43 47 46 64

К Окружению (Приток/вытяжка) 59 69 71 70 68 57 49 76

Автоматика

Наименование Количество

Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-3R2,2 1

Привод PDS 05/230.DT 1

Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 2100 м3/ч 2100 м3/ч

Свободный напор 400 Па 400 Па

Скорость в сечении 2.1 м/с

Параметры установки

Типоразмер 50-30

Длина установки, мм 1860

Масса, кг 112

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Наружное

Проект: В26 (L=2100 м3/ч, Pc=400 Па)
UTR 50-30 V1.25-0.55x30.R [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 25

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 1100 х 710 х 520 43.5 62

Гибкая вставка боковая 172 х 540 х 340 3.4 0

Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт ) 510 х 710 х 520 47 0

Пустая секция под заслонку 250 х 710 х 520 10.5 0

Заслонка торцевая 178 х 584 х 364 7.6 4

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.25-0.55x30.R ---

Производительность (L) 2100 ---

Статическое давление (Рст) 465.4 ---

Свободное давление (Рс) 400 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 55 ---

Рабочее число оборотов (np) 2989 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2730 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 0.55 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 0.38 ---

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 0.54 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/1.4 ---

КПД 51.9 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 2.1 ---

Масса 47 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая ZR 4 0 7.6

Шумоглушитель SGD 61.6   43.5

Гибкая вставка боковая WG 0   3.4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 50 55 49 40 37 41 39 57

На нагнетании (Приток/вытяжка) 61 73 81 81 78 74 67 86

К Окружению (Приток/вытяжка) 54 64 67 66 64 53 44 72

Автоматика

Наименование Количество

Привод PDS 05/230.DT 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 1095 м3/ч 1095 м3/ч

Свободный напор 300 Па 300 Па

Скорость в сечении 1.7 м/с

Параметры установки

Типоразмер 40-20

Длина установки, мм 1860

Масса, кг 94.1

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Наружное

Проект: В27 (L=1095 м3/ч, Pc=300 Па)
UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 25

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 1100 х 610 х 420 37 59

Гибкая вставка боковая 172 х 440 х 240 2.7 0

Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт ) 510 х 610 х 420 40 0

Пустая секция под заслонку 250 х 610 х 420 9 0

Заслонка торцевая 178 х 440 х 240 5.4 2

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.22-0.37x30.R ---

Производительность (L) 1095 ---

Статическое давление (Рст) 360.3 ---

Свободное давление (Рс) 300 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 48 ---

Рабочее число оборотов (np) 2605 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2730 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 0.37 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 0.15 ---

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 0.21 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/0.96 ---

КПД 52.6 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 1.7 ---

Масса 40 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая ZR 2 0 5.4

Шумоглушитель SGD 58.7   37

Гибкая вставка боковая WG 0   2.7

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 42 46 39 30 31 31 29 48

На нагнетании (Приток/вытяжка) 53 64 71 71 68 64 57 76

К Окружению (Приток/вытяжка) 46 55 57 56 54 43 34 62

Автоматика

Наименование Количество

Привод PDS 05/230.DT 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 2230 м3/ч 2230 м3/ч

Свободный напор 400 Па 400 Па

Скорость в сечении 2.2 м/с

Параметры установки

Типоразмер 50-30

Длина установки, мм 1860

Масса, кг 112

Сторона обслуживания Слева

Исполнение Наружное

Проект: В28 (L=2230 м3/ч, Pc=400 Па)
UTR 50-30 V1.25-0.55x30.R [Напольная]

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 25

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Шумоглушитель 1100 х 710 х 520 43.5 68

Гибкая вставка боковая 172 х 540 х 340 3.4 0

Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт ) 510 х 710 х 520 47 0

Пустая секция под заслонку 250 х 710 х 520 10.5 0

Заслонка торцевая 178 х 584 х 364 7.6 4

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение V1.25-0.55x30.R ---

Производительность (L) 2230 ---

Статическое давление (Рст) 472 ---

Свободное давление (Рс) 400 ---

Дорегулирование (Рд) 0 ---

Частота (f) 57 ---

Рабочее число оборотов (np) 3102 ---

Номинальное число оборотов (nн) 2730 ---

Тип посадки прямая посадка ---

Номинальная мощность (Nуст) 0.55 ---

Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) 0.42 ---

Потребляемая электрическая мощность (Nп) 0.6 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/1.4 ---

КПД 50.6 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 2.2 ---

Масса 47 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Заслонка торцевая ZR 4 0 7.6

Шумоглушитель SGD 67.7   43.5

Гибкая вставка боковая WG 0   3.4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 50 55 49 40 37 41 39 57

На нагнетании (Приток/вытяжка) 61 73 81 81 78 74 67 86

К Окружению (Приток/вытяжка) 54 64 67 66 64 53 44 72

Автоматика

Наименование Количество

Привод PDS 05/230.DT 1

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Проект: ККБ для ПВ2
Компрессорно-конденсаторный блок KSK 045

Модель Компрессорно-конденсаторный блок KSK 045

Общая информация

Холодопроизводительность 45.8 кВт

Хладагент R410A Тип

Компрессоры спиральный Тип

EER 4.24

Количество компрессоров / контуров 1/1 n°

Ступени производительности 0-100 %

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 10.8 кВт

Максимальный рабочий ток 23.6 А

Максимальный пусковой ток 158 А

Питание компрессоров 400/3/50+РE В/Фаз/Гц

Питание вентиляторов

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Шумовые характеристики

Уровень звукового давления на расстоянии 1м от агрегата 62 дБ(A)

Конденсатор

Теплообменник медный трубчатый с оребрением из алюминиевых пластин Тип

Количество вентиляторов 2 n°

Температура кипения фреона 5 °C

Температура окружающей среды 30 °C

Расход воздуха 2.8 м3/с

Присоединительные патрубки

Линия всасывания 1 3/8(35) дюйм (мм)

Жидкостная линия 5/8(16) дюйм (мм)

Массо-габаритные характеристики

Длина (A) 1655 мм

Ширина (B) 930 мм

Высота (C) 1110 мм

Транспортировочная масса 318 кг

Выбранные опции

Присоединительный комплект 45/2 (R410A) (620903) 1 шт.

ТРВ Sanhua RFGD05E-7.0-24 (10205002802, 1/2 x 7/8, solder, without
MOP) 58% 2 шт.

Соленоидный вентиль Sanhua MDF-D03-15H 005 (16 mm, пайка,
10125003702) 1 шт.

Катушка электромагнитная Sanhua MQ-A0322G-000001
(10820010002) 1 шт.

Стекло смотровое Sanhua SYJ16H11 (10285007502) 1 шт.

Фильтр-осушитель Sanhua DTGE305s (DTG-E30 050-901,
10230029402, solder, 5/8 дюйма) 1 шт.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Проект: ККБ для ПВ3
Компрессорно-конденсаторный блок KF-SPL-052 (B) в комплекте

Модель Компрессорно-конденсаторный блок KF-SPL-052 (B) в
комплекте

Общая информация

Холодопроизводительность 52 кВт

Хладагент R410A Тип

Компрессоры спиральный Тип

Количество компрессоров / контуров 1/1 n°

Ступени производительности 0-100 %

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 13.5 кВт

Максимальный рабочий ток 33.6 А

Максимальный пусковой ток 140 А

Питание компрессоров 400/3/50+РE+N В/Фаз/Гц

Питание вентиляторов

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Шумовые характеристики

Уровень звукового давления на расстоянии 1м от агрегата 65 дБ(A)

Конденсатор

Теплообменник медный трубчатый с оребрением из алюминиевых пластин Тип

Количество вентиляторов 2 n°

Температура кипения фреона 5 °C

Температура окружающей среды 30 °C

Расход воздуха 5.8 м3/с

Присоединительные патрубки

Линия всасывания 1 1/8 дюйм (мм)

Жидкостная линия 1/2 дюйм (мм)

Массо-габаритные характеристики

Длина (A) 1264 мм

Ширина (B) 770 мм

Высота (C) 1618 мм

Транспортировочная масса 241 кг

Выбранные опции

Присоединительный комплект R410A 50/2 (Danfoss: 147x5173)
(300493) 1 шт.

ТРВ TGEL10-24,1 (90%,1500mm, МОР+15С, 12-22 mm, прямой,
пайка-пайка) 2 шт.

Соленоидный вентиль EVRH 15 (0,14 bar, 16 mm, пайка) 1 шт.

Катушка COIL BE230AS (10 Вт) 1 шт.

SGP 16s N Cтекло cмотровое 1 шт.

Фильтр осушитель DCL 305s (16mm) 1 шт.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Проект: ККБ для ПВ4
Компрессорно-конденсаторный блок KSK 010

Модель Компрессорно-конденсаторный блок KSK 010

Общая информация

Холодопроизводительность 10.6 кВт

Хладагент R410A Тип

Компрессоры ротационный Тип

EER 4.08

Количество компрессоров / контуров 1/1 n°

Ступени производительности 0-100 %

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 2.6 кВт

Максимальный рабочий ток 14 А

Максимальный пусковой ток 75 А

Питание компрессоров 230/1+N/50+РE В/Фаз/Гц

Питание вентиляторов

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Шумовые характеристики

Уровень звукового давления на расстоянии 1м от агрегата 59 дБ(A)

Конденсатор

Теплообменник канальный Тип

Количество вентиляторов 1 n°

Температура кипения фреона 5 °C

Температура окружающей среды 30 °C

Расход воздуха 0.9 м3/с

Присоединительные патрубки

Линия всасывания 3/4(19) дюйм (мм)

Жидкостная линия 3/8(10) дюйм (мм)

Массо-габаритные характеристики

Длина (A) 985 мм

Ширина (B) 355 мм

Высота (C) 830 мм

Транспортировочная масса 79 кг

Выбранные опции

Присоединительный комплект 10/1 (R410A) (620883) 1 шт.

Корпус ТРВ Sanhua RFKH05E-7.6-226 (10201010002, 9.5-12.5-6.3,
flare-soder-solder) 1 шт.

Клапанный узел ТРВ Sanhua RFKH-023-04 (10202001402, 61%) 1 шт.

Адаптер ТРВ Sanhua RFK-A04-038011 (20201002502, 10mm) 1 шт.

Соленоидный вентиль Sanhua FDF6A58 (10120018702, 9,5 mm,
пайка) 1 шт.

Катушка электромагнитная Sanhua FQ-A05 22G-001044
(10800058002) 1 шт.

Стекло смотровое Sanhua SYJ10H11 (10285007202) 1 шт.

Фильтр-осушитель Sanhua DTGE083s (DTG-E08 030-901,
10230029702, solder, 3/8 дюйма) 1 шт.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Проект: ККБ для ПВ5
Компрессорно-конденсаторный блок KSK 140D

Модель Компрессорно-конденсаторный блок KSK 140D

Общая информация

Холодопроизводительность 140.6 кВт

Хладагент R410A Тип

Компрессоры спиральный Тип

EER 4.34

Количество компрессоров / контуров 4/2 n°

Ступени производительности 0-50-100 %

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 32.4 кВт

Максимальный рабочий ток 71.6 А

Максимальный пусковой ток 178.7 А

Питание компрессоров 400/3/50+РE В/Фаз/Гц

Питание вентиляторов

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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Шумовые характеристики

Уровень звукового давления на расстоянии 1м от агрегата 70 дБ(A)

Конденсатор

Теплообменник медный трубчатый с оребрением из алюминиевых пластин Тип

Количество вентиляторов 2 n°

Температура кипения фреона 5 °C

Температура окружающей среды 30 °C

Расход воздуха 7.6 м3/с

Присоединительные патрубки

Линия всасывания 2 x 1 5/8(2x42) дюйм (мм)

Жидкостная линия 2 x 3/4(2x19) дюйм (мм)

Массо-габаритные характеристики

Длина (A) 2000 мм

Ширина (B) 1150 мм

Высота (C) 2000 мм

Транспортировочная масса 688 кг

Выбранные опции

Присоединительный комплект 140D/1 (R410A) (620915) 1 шт.

ТРВ Sanhua RFGD05E-19.0-652 (10205064102, 7/8 x 1-1/8, solder,
MOP15) 85% 2 шт.

Соленоидный вентиль Sanhua MDF-A03-22H 001 (22,2 mm, пайка,
10125011802), 71125003002) 2 шт.

Катушка электромагнитная Sanhua MQ-A0322G-000001
(10820010002) 2 шт.

Стекло смотровое Sanhua SYJ22H11 (10285007702) 2 шт.

Фильтр-осушитель Sanhua DTGE307s (DTG-E30 070-901,
10230029602, solder, 7/8 дюйма) 2 шт.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Проект: ККБ для ПВ6
Компрессорно-конденсаторный блок KSK 060

Модель Компрессорно-конденсаторный блок KSK 060

Общая информация

Холодопроизводительность 59.4 кВт

Хладагент R410A Тип

Компрессоры спиральный Тип

EER 3.99

Количество компрессоров / контуров 3/1 n°

Ступени производительности 0-100 %

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 14.9 кВт

Максимальный рабочий ток 36.6 А

Максимальный пусковой ток 111 А

Питание компрессоров 400/3/50+РE В/Фаз/Гц

Питание вентиляторов

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Шумовые характеристики

Уровень звукового давления на расстоянии 1м от агрегата 63 дБ(A)

Конденсатор

Теплообменник медный трубчатый с оребрением из алюминиевых пластин Тип

Количество вентиляторов 2 n°

Температура кипения фреона 5 °C

Температура окружающей среды 30 °C

Расход воздуха 3.5 м3/с

Присоединительные патрубки

Линия всасывания 1 3/8(35) дюйм (мм)

Жидкостная линия 3/4(19) дюйм (мм)

Массо-габаритные характеристики

Длина (A) 1655 мм

Ширина (B) 930 мм

Высота (C) 1110 мм

Транспортировочная масса 406 кг

Выбранные опции

Присоединительный комплект 60/2 (R410A) (620906) 1 шт.

ТРВ Sanhua RFGD05E-8.6-25 (10205002902, 1/2 x 7/8, solder, without
MOP) 80% 2 шт.

Соленоидный вентиль Sanhua MDF-A03-10H 001 (12,7 mm, пайка,
10125011502) 1 шт.

Катушка электромагнитная Sanhua MQ-A0322G-000001
(10820010002) 1 шт.

Стекло смотровое Sanhua SYJ22H11 (10285007702) 1 шт.

Фильтр-осушитель Sanhua DTGE307s (DTG-E30 070-901,
10230029602, solder, 7/8 дюйма) 1 шт.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 

 

PHONE

+7(495) 7413303
communication form / external use only

WEB
www.po-korf.ruwww.po-korf.ru

Предложение № KR20-527781/8 от 09.12.2022 Страница 122 из 148



Проект: ККБ для ПВ9.1
Компрессорно-конденсаторный блок KSK 070D

Модель Компрессорно-конденсаторный блок KSK 070D

Общая информация

Холодопроизводительность 70.3 кВт

Хладагент R410A Тип

Компрессоры спиральный Тип

EER 4.34

Количество компрессоров / контуров 2/2 n°

Ступени производительности 0-50-100 %

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 16.2 кВт

Максимальный рабочий ток 35.8 А

Максимальный пусковой ток 143 А

Питание компрессоров 400/3/50+РE В/Фаз/Гц

Питание вентиляторов

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Шумовые характеристики

Уровень звукового давления на расстоянии 1м от агрегата 63 дБ(A)

Конденсатор

Теплообменник медный трубчатый с оребрением из алюминиевых пластин Тип

Количество вентиляторов 2 n°

Температура кипения фреона 5 °C

Температура окружающей среды 30 °C

Расход воздуха 3.4 м3/с

Присоединительные патрубки

Линия всасывания 2 x 1 1/8(28) дюйм (мм)

Жидкостная линия 2 x 5/8(16) дюйм (мм)

Массо-габаритные характеристики

Длина (A) 1655 мм

Ширина (B) 930 мм

Высота (C) 1110 мм

Транспортировочная масса 375 кг

Выбранные опции

Присоединительный комплект 70D/1 (R410A) (620907) 1 шт.

ТРВ Sanhua RFGD05E-8.6-25 (10205002902, 1/2 x 7/8, solder, without
MOP) 80% 2 шт.

Соленоидный вентиль Sanhua MDF-A03-10H 001 (12,7 mm, пайка,
10125011502) 2 шт.

Катушка электромагнитная Sanhua MQ-A0322G-000001
(10820010002) 2 шт.

Стекло смотровое Sanhua SYJ16H11 (10285007502) 2 шт.

Фильтр-осушитель Sanhua DTGE165s (DTG-F16 050-901,
10230019702, solder, 5/8 дюйма) 2 шт.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Проект: ККБ для ПВ9.2
Компрессорно-конденсаторный блок KSK 070D

Модель Компрессорно-конденсаторный блок KSK 070D

Общая информация

Холодопроизводительность 70.3 кВт

Хладагент R410A Тип

Компрессоры спиральный Тип

EER 4.34

Количество компрессоров / контуров 2/2 n°

Ступени производительности 0-50-100 %

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 16.2 кВт

Максимальный рабочий ток 35.8 А

Максимальный пусковой ток 143 А

Питание компрессоров 400/3/50+РE В/Фаз/Гц

Питание вентиляторов

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Шумовые характеристики

Уровень звукового давления на расстоянии 1м от агрегата 63 дБ(A)

Конденсатор

Теплообменник медный трубчатый с оребрением из алюминиевых пластин Тип

Количество вентиляторов 2 n°

Температура кипения фреона 5 °C

Температура окружающей среды 30 °C

Расход воздуха 3.4 м3/с

Присоединительные патрубки

Линия всасывания 2 x 1 1/8(28) дюйм (мм)

Жидкостная линия 2 x 5/8(16) дюйм (мм)

Массо-габаритные характеристики

Длина (A) 1655 мм

Ширина (B) 930 мм

Высота (C) 1110 мм

Транспортировочная масса 375 кг

Выбранные опции

Присоединительный комплект 70D/1 (R410A) (620907) 1 шт.

ТРВ Sanhua RFGD05E-8.6-25 (10205002902, 1/2 x 7/8, solder, without
MOP) 80% 2 шт.

Соленоидный вентиль Sanhua MDF-A03-10H 001 (12,7 mm, пайка,
10125011502) 2 шт.

Катушка электромагнитная Sanhua MQ-A0322G-000001
(10820010002) 2 шт.

Стекло смотровое Sanhua SYJ16H11 (10285007502) 2 шт.

Фильтр-осушитель Sanhua DTGE165s (DTG-F16 050-901,
10230019702, solder, 5/8 дюйма) 2 шт.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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KR20-527781/8KR20-527781/8 

 

PHONE

+7(495) 7413303
communication form / external use only

WEB
www.po-korf.ruwww.po-korf.ru

Предложение № KR20-527781/8 от 09.12.2022 Страница 126 из 148



Проект: ККБ для ПВ12
Компрессорно-конденсаторный блок KSK 040

Модель Компрессорно-конденсаторный блок KSK 040

Общая информация

Холодопроизводительность 39.8 кВт

Хладагент R410A Тип

Компрессоры спиральный Тип

EER 4.28

Количество компрессоров / контуров 1/1 n°

Ступени производительности 0-100 %

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 9.3 кВт

Максимальный рабочий ток 21.4 А

Максимальный пусковой ток 147 А

Питание компрессоров 400/3/50+РE В/Фаз/Гц

Питание вентиляторов

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Шумовые характеристики

Уровень звукового давления на расстоянии 1м от агрегата 62 дБ(A)

Конденсатор

Теплообменник медный трубчатый с оребрением из алюминиевых пластин Тип

Количество вентиляторов 2 n°

Температура кипения фреона 5 °C

Температура окружающей среды 28 °C

Расход воздуха 2.8 м3/с

Присоединительные патрубки

Линия всасывания 1 3/8(35) дюйм (мм)

Жидкостная линия 5/8(16) дюйм (мм)

Массо-габаритные характеристики

Длина (A) 1655 мм

Ширина (B) 930 мм

Высота (C) 1110 мм

Транспортировочная масса 317 кг

Выбранные опции

Присоединительный комплект R410A 40/2 (Danfoss: 147x5169)
(300486) 1 шт.

ТРВ TGEL10-16,7 (97%,1500mm, МОР+15С, 12-22 mm, прямой,
пайка-пайка) 2 шт.

Соленоидный вентиль EVRH 10 (0,17 bar, 12 mm, пайка) 1 шт.

Катушка COIL BE230AS (10 Вт) 1 шт.

SGP 16s N Cтекло cмотровое 1 шт.

Фильтр осушитель DCL 305s (16mm) 1 шт.

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Проект: ДУ1
KLR-DU-400-45B-7,5х30-L0

Данные Заданные Расчетные

Производительность 11000 м3/ч 11000 м3/ч

Статическое давление 800 Па 910 Па

Заданная температура 20

Параметры установки

Типоразмер 45

Огнестойкость 400 °C

Исполнение L0

Характеристики вентилятора

Электродвигатель 7,5х30

Частота вращения об/мин 2880

Установочная мощность кВт 7.5

Напряжение В 400

Габаритные размеры

d мм 450 a мм 524

A мм 820 b мм 302

B мм 761 l мм 434

B1 мм 180 l1 мм 200

B2 мм 570 D1 мм 490

H мм 922 d1 мм M6

h мм 457 N шт. 8

Масса кг 90

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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Комплект автоматики

Подобранная автоматика

Наименование Количество

Щит управления вентилятором CHU-DU-V7,5 1

Опции

Подобранные опции

Наименование Количество

Комплект виброопор DO-450/500 1

Вставка гибкая CLKR-T4-450/500 1

Вставка гибкая CLPR-T4-450 1

Дополнительная информация

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27
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dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 

 

PHONE

+7(495) 7413303
communication form / external use only
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Проект: ДУ2
KDV DU 400-125B-18,5х7,5

Данные Заданные Расчетные

Производительность 45000 м3/ч 45157м3/ч

Статическое давление 900 Па 906 Па

Характеристики вентилятора

Электродвигатель 18,5х7,5

Частота вращения об/мин 730

Установочная мощность кВт 18.5

Напряжение В 400

Параметры установки

Типоразмер 125

Огнестойкость 400 °C

Габаритные размеры

d мм 1250

a мм 2000

B мм 2345

C мм 2130

H мм 1919

H1 мм 35

Bo мм 2587

Масса кг 687

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Комплект автоматики

Подобранная автоматика

Наименование Количество

Щит управления вентилятором CHU-DU-V18,5-PZT 1

Опции

Подобранные опции

Наименование Количество

Стакан монтажный утепленный GMK-U-1250 1

Дополнительная информация

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 

 

PHONE

+7(495) 7413303
communication form / external use only

WEB
www.po-korf.ruwww.po-korf.ru

Предложение № KR20-527781/8 от 09.12.2022 Страница 133 из 148



ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Проект: ПД1
KSP 71-5,5х30

Данные Заданные Расчетные

Производительность 7400 м3/ч 7755м3/ч

Статическое давление 800 Па 878 Па

Характеристики вентилятора

Электродвигатель 5,5х30

Частота вращения об/мин 2850

Установочная мощность кВт 5.5

Напряжение В 400

Параметры установки

Типоразмер 71

Габаритные размеры

d мм 12

a мм 1195

B мм 1129

H мм 500

D мм 710

D1 мм 760

D2 мм 790

L мм 727

N шт. 16

Масса кг 71.2

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Комплект автоматики

Подобранная автоматика

Наименование Количество

Щит управления вентилятором CHU-DU-V7,5 1

Опции

Подобранные опции

Наименование Количество

Комплект крыши для KSP 71 1

Стакан монтажный неутепленный GMK-560 1

Плита опорная BPK-710 1

Дополнительная информация

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Проект: ПД2, ПД3
KSP 63-5,5х30

Данные Заданные Расчетные

Производительность 22000 м3/ч 22742м3/ч

Статическое давление 300 Па 320 Па

Характеристики вентилятора

Электродвигатель 5,5х30

Частота вращения об/мин 2850

Установочная мощность кВт 5.5

Напряжение В 400

Параметры установки

Типоразмер 63

Габаритные размеры

d мм 12

a мм 1060

B мм 1092

H мм 500

D мм 622

D1 мм 680

D2 мм 710

L мм 722

N шт. 16

Масса кг 65.1

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Комплект автоматики

Подобранная автоматика

Наименование Количество

Щит управления вентилятором CHU-DU-V7,5 1

Опции

Подобранные опции

Наименование Количество

Комплект крыши для KSP 63 1

Стакан монтажный неутепленный GMK-560 1

Плита опорная BPK-630 1

Дополнительная информация

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Проект: ПД4
KSP 45-3х30

Данные Заданные Расчетные

Производительность 7600 м3/ч 7673м3/ч

Статическое давление 600 Па 611 Па

Характеристики вентилятора

Электродвигатель 3х30

Частота вращения об/мин 2860

Установочная мощность кВт 3

Напряжение В 400

Параметры установки

Типоразмер 45

Габаритные размеры

d мм 10

a мм 776

B мм 720

H мм 500

D мм 450

D1 мм 500

D2 мм 530

L мм 643

N шт. 8

Масса кг 39.9

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 

 

PHONE

+7(495) 7413303
communication form / external use only

WEB
www.po-korf.ruwww.po-korf.ru

Предложение № KR20-527781/8 от 09.12.2022 Страница 141 из 148



Комплект автоматики

Подобранная автоматика

Наименование Количество

Щит управления вентилятором CHU-DU-V3 1

Опции

Подобранные опции

Наименование Количество

Комплект крыши для KSP 45 1

Стакан монтажный неутепленный GMK-400 1

Плита опорная BPK-450 1

Дополнительная информация

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru
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KR20-527781/8KR20-527781/8 
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Проект: ПД7
KSP 56-3х30

Данные Заданные Расчетные

Производительность 8500 м3/ч 8678м3/ч

Статическое давление 600 Па 625 Па

Характеристики вентилятора

Электродвигатель 3х30

Частота вращения об/мин 2860

Установочная мощность кВт 3

Напряжение В 400

Параметры установки

Типоразмер 56

Габаритные размеры

d мм 12

a мм 881

B мм 907

H мм 500

D мм 560

D1 мм 610

D2 мм 640

L мм 717

N шт. 12

Масса кг 47.2

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Комплект автоматики

Подобранная автоматика

Наименование Количество

Щит управления вентилятором CHU-DU-V3 1

Опции

Подобранные опции

Наименование Количество

Комплект крыши для KSP 56 1

Стакан монтажный неутепленный GMK-500 1

Плита опорная BPK-560 1

Дополнительная информация

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Данные

Заданные Расчетные

Производительность 610 м3/ч 610 м3/ч

Свободный напор 400 Па 400 Па

Скорость в сечении 0.7 м/с

Параметры установки

Типоразмер 63

Длина установки, мм 870

Масса, кг 107

Сторона обслуживания Отсутствует

Проект: В12 (L=610 м3/ч, Pc=400 Па)
KW 63/45-4D

Данные корпуса

Наименование Характеристики

Толщина панелей, мм 0

Утеплитель Пенополиуретан

Материал панелей наружный / внутренний Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь

Внутренний лист толщина, мм 0.55

Наружный лист толщина, мм 0.55

Материал профиля Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование Размеры, ДхШхВ мм Масса, кг Потери давления, Па

Вентилятор 63/45-4D 870 х 870 х 455 40 0

Монтажный стакан с шумоглушением 620 х 620 х 807 67 4

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, частьул.Верейская, д.5, эт.2, пом.I, часть
ком.27ком.27

E-MAIL
dvoryanchikov@po-korf.rudvoryanchikov@po-korf.ru

DOCUMENT
KR20-527781/8KR20-527781/8 
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Характеристики секций

Вентилятор Приток Вытяжка

Резервный двигатель Нет ---

Резервный вентилятор Нет ---

Обозначение KW ---

Производительность (L) 610 ---

Статическое давление (Рст) 439.2 ---

Свободное давление (Рс) 400 ---

Дорегулирование (Рд) 35.7 ---

Частота (f) 50 ---

Рабочее число оборотов (np) 1220 ---

Номинальное число оборотов (nн) 1220 ---

Тип посадки мотор-колесо ---

Установочная мощность (Nуст) 0.74 ---

Потребляемая мощность (Nп) 0 ---

Напряжение (U) / Ток (I) 400/1.45 ---

КПД 0 ---

Скорость воздуха в сечении (Vc) 0.7 ---

Масса 40 ---

Концевые элементы Обозначение Потери давления (Па) Уст. мощн. (кВт) Напряжение (В) Масса (кг)

Монтажный стакан с шумоглушением GTK-S 3.5   67

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Сум. дБА

На всасывании (Приток/вытяжка) 42 51 54 36 35 41 38 56

На нагнетании (Приток/вытяжка) 50 61 68 72 71 65 58 76

К Окружению (Приток/вытяжка) 50 61 68 72 71 65 58 76

Автоматика

Наименование Количество

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В 1
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